


内 容 人 全面， 包括 零件 、 曲 面 、 委 配 和 工程 图 
讲解 详细 、 条 理 清晰 、 通 俗 易 懂 、 实 例 丰 富 
图 标 式 讲解 ， 读 者 能 准确 操作 软件 、 见 效 快 
注重 实用 ， 融 入 UG 从 业 高 手 的 经 验 和 技巧 
光盘 配 有 操作 视频 录像 ， 快 速 提高 学 习 效率 
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本 书 是 学 习 使 用 UG NX 7.0 软件 的 快速 入 门 指南 ， 内 容 包 括 UG NX 7.0 功能 模块 和 特性 概述 ， 软 件 安 
装 ， 系 统 配置 与 环境 设置 方法 ， 二 维 草 图 的 创建 ， 零 件 设计 ， 曲 面 设计 ， 装 配 设 计 以 及 工程 图 的 制作 等 。 

在 内 容 安 排 上 ， 为 了 使 谈 者 更 快 地 掌握 该 软件 的 基本 功能 ， 书 中 结合 大 量 的 范例 对 UG NX 7.0 软件 中 
的 一 些 抽 象 的 概念 、 命 令 和 功能 进行 讲解 另外， 通过 范例 讲述 了 一 些 实际 产品 的 设计 过 程 ， 能 使 读者 较 
快 地 进入 设计 状态 ; 在 主要 章节 中 还 安排 了 习题 ， 便 于 读者 进一步 巩固 所 学 的 知识 。 在 写作 方式 上 ， 本 书 
紧 贴 软件 的 实际 操作 界面 ， 采 用 软件 中 真实 的 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲解 ， 使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 
软件 进行 学 习 ， 从 而 尽快 地 上 手 ， 提 高 学 习 效率 。 读 者 在 学 习 本 书后 ， 能 够 迅速 地 运用 UG 软件 来 完成 一 
般 产 品 的 设计 工作 ， 并 为 进一步 学 习 高 级 和 专业 模块 打下 坚实 的 基础 。 

本 书 内 容 全 面 ， 条 理 清 晰 ， 范 例 丰 富 ， 讲 解 详 细 ， 可 作为 工程 技术 人 员 目 学 UG 软件 的 入 门 教程 和 参 
考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 学 生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 UG 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 

本 书 附 视频 学 习 光 盘 一 张 ， 制 作 了 6 个 多 小 时 的 本 书 全 程 同步 操作 视频 录像 文件 ， 另 外 还 包含 了 本 书 
所 有 的 素材 文件 、 教 案 文 件 、 练 习 文 件 和 范例 文件 。 


















































图 书 在 版 编目 《CIP) 数据 

UG NX 7.0 快速 入 门 教程 / 展 迪 优 主编 . 一 2 版 . 
一 北京 : 机 械 工业 出 版 社 ，2010.8 (2015.2 重印 ) 

(UG NX 7.0 工程 应 用 精 解 丛书) 

ISBN 978-7-111-31626-8 


[ .OU… 开 . @ 展 … IT @ 计 算 机 辅助 设计 
一 应 用 软件 ，UG NX 7.0 一 教材 区. WTP391.72 


中 国 版 本 图 书馆 CIP 数据 核 字 〈2010) 第 162228 号 

机 械 工 业 出 版 社 (北京 市 百 万 庄 大 街 22 号 ”邮政 编码 : 100037) 
策划 编辑 : 杨 民 强 ”责任 编辑 管 晓 伟 

封面 设计 : 杨 今 责任 印 制 : 乔 宇 
北京 铭 成 印刷 有 限 公 司 印 刷 


2015 年 2 月 第 2 版 第 5 次 印刷 
184mmX260mm。28 印张 。693 千 字 




















8001 一 9500 册 
标准 书号 ;ISBN 978-7-111-31626-8 

ISBN 978-7-89451-651-0〈 光 盘 ) 
定价 : 59.80 元 〈 含 1CD) 








凡 购 本 书 ， 如 有 缺 页 、 倒 页 、 脱 页 ， 由 本 社 发 行 部 调换 
电话 服务 网 络 服务 
社 服务 中 心 : 〈010) 88361066 


销售 一 部 : (010) 68326294 
销售 二 部 : (010) 88379649 教材 网 : http://www.cmpedu.com 


已 一口 


读者 服务 部 : (010) 68993821 封面 无 防伪 标 均 为 盗版 


门户 网 : http://www.cmpbook.com 


出 版 说 有 明 





制造 业 是 一 个 国家 经 济 发 展 的 基础 ， 当 今世 界 任何 经 济 实 力 强大 的 国家 都 拥有 发 达 的 
制造 业 ， 美 、 日 、 德 、 英 、 法 等 国家 之 所 以 称 为 发 达 国 家 ， 很 大 程度 上 是 由 于 他 们 拥有 世 
界 上 最 发 达 的 制造 业 。 我 国 在 大 力 推 进 国 民 经 济 信息 化 的 同时 ， 必 须 清醒 地 认识 到 ， 制 造 
业 是 现代 经 济 的 文 柱 ， 加 强 和 提高 制造 业 科技 水 平 是 一 项 长 期 而 艰巨 的 任务 。 发 展 信息 产 
业 ， 首 先 要 把 信息 技术 应 用 到 制造 业 。 

众所周知 ， 制 造 业 信息 化 是 企业 发 展 的 必要 手段 ， 国 家 已 将 制造 业 信 息 化 提 到 关系 到 
国家 生存 的 高 度 上 来 。 信 息 化 是 当今 时 代 现 代 化 的 突出 标志 。 以 信息 化 市 动工 业 化 ， 使 信 
县 化 与 工业 化 融 为 一 体 ， 互 相 促 进 ， 共 同 发 展 ， 是 具有 中 国 特 色 的 跨越 式 发 展 之 路 。 信 息 
化 主导 看 狐 时 期 工业 化 的 方 回 ， 使 工业 瑚 看 蝇 附 加 值 化 发 展 ， 工 业 化 是 信息 化 的 基础 ， 为 
信息 化 的 发 展 提供 物资 、 能 源 、 资 金 、 人 才 以 及 市 场 ， 只 有 用 信息 化 武装 起 来 的 自主 和 完 
整 的 工业 体系 ， 才 能 为 信息 化 提供 坚实 的 物质 基础 。 

制造 业 信 息 化 集成 平台 是 通过 并 行 工 程 、 网 络 技术 、 数 据 库 技 术 等 先进 技术 将 
CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 为 制造 服务 的 软件 个 体 有 机 地 集成 起 来 ， 采 用 统一 的 如 
构 体 系 和 统一 的 基础 数据 平台 ,涵盖 目 前 第 用 的 CAD/CAMVCAE/CAPP/PDMVERP 软件 ,使 
软件 交互 和 信息 传递 顺畅 ， 从 而 有 效 提 高 产品 开发 、 制 造 各 个 领域 的 数据 集成 管理 和 共享 
水 平 ， 提 高 产品 开发 、 生 产 和 销售 全 过 程 中 的 数据 整合 、 流 程 的 组 织 管理 水 平 以 及 企业 的 
综合 实力 ， 为 营造 一 流 的 企业 提供 现代 化 的 技术 保证 。 

机 械 工 业 出 版 社 作 为 全 国 优秀 出 版 社 ， 在 出 版 制造 业 信息 化 搁 术 类 图 书 方面 有 着 独 特 
优势 ,一 直人 致力 于 CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/ERP 等 领域 相关 技术 的 跟踪 ， 出 版 了 大 量 学 
习 这 些 领 域 的 软件 (如 UG、Pro/ENGINEER、CATIA、SolidWorks、AutoCAD 等 ) 的 优秀 
图 书 ， 同 时 也 积累 了 许多 宝贵 的 经 验 。 

北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 位 于 中 关 村 科技 园区 ， 专 门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 开发 、 
咨询 及 产品 设计 与 制造 服务 ， 并 提供 专业 的 UG、Pro/ENGINEER、CATIA、SolidWorks、 
AutoCAD 等 软件 的 培训 。 中 关 村 科技 园区 是 北京 市 科技 、 智 力 、 人 才 和 信息 资源 最 密集 的 
区 域 ， 园 区 内 有 清华 大 学 、 北 京 大 学 和 中 国 科 学 院 等 彰 名 大 学 和 科研 机 构 ， 同 时 聚集 了 一 
些 国 内 外 著名 公司 ， 如 西门 子 、 联 想 集团 、 清 华 紫 光 和 清华 同方 等 。 近 年 来 ， 北 京 兆 迪 科 
技 有 限 公司 充分 依托 中 关 村 科技 园区 人 才 优 势 ， 在 机 械 工业 出 版 社 的 大 力 文 持 下 ， 陆 续 推 
出 一 系列 UG、Pro/ENGINEER、CATIA、SolidWorks、AutoCAD 等 软件 的 “工程 应 用 精 解 ” 
图 书 ， 包 括 : 

@ UG NX 5.0 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UG NX 6.0 工程 应 用 精 解 从 书 

@ UG NX7.0 工 程 应 用 精 解 从 书 


























































































































UG NX 7.0 快速 入 门 教程 


Pro/ENGINEER 2001 工程 应 用 精 解 从 书 
Pro/ENGINEER 野火 版 2.0 工程 应 用 精 解 从 书 
Pro/ENGINEER 野火 版 3.0 工程 应 用 精 解 从 书 
Pro/ENGINEER 野火 版 4.0 工程 应 用 精 解 从 书 
CATIA V5 工程 应 用 精 解 丛书 

SolidWorks2009 工程 应 用 精 解 丛书 
SolidWorks2010 工程 应 用 精 解 丛书 

AutoCAD 工程 应 用 精 解 从 书 

MasterCAM 工程 应 用 精 解 从 书 

Cimatron 工程 应 用 精 解 从 书 

SolidEdge 工程 应 用 精 解 从 书 


“工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 具有 以 下 特色 


注重 实用 ， 讲 解 详细 ， 条 理 清晰 。 由 于 作者 和 顾问 均 来 日 一 线 的 专业 工程 师 和 噩 
校 教 师 ， 押 以 图 书 既 注重 解决 实际 产品 设计 、 制 造 中 的 问题 ， 同 时 又 将 软件 的 使 
用 方法 和 技巧 进行 全 面 、 系 统 、 有 条 不 紊 、 由 浅 入 深 的 讲解 。 

范例 来 源 于 实际 ， 丰 富 而 经 典 。 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简 蛙 的 范例 
进行 讲解 ， 然 后 安排 一 些 较 复 杂 的 综合 范例 玫 助 谈 者 深入 理解 、 有 灵活 应 用 。 
与 法 独特 ， 易 于 上 手 。 全 部 图 书 采 用 软件 中 真实 的 沪 持 、 对 话 框 和 按钮 等 进行 讲 
解 ， 使 初学 者 能 够 下 观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提 噩 学 习 效 认 。 

随 书 光盘 配 有 视频 录像 。 每 本 书 的 随 书 光盘 中 制作 了 超 长 时 间 的 操作 视频 文件 ， 
帮助 读者 轻松 、 蜗 效 地 学 习 。 

网 站 技术 支持 。 斌 者 购买 “工程 应 用 精 解 ”系列 图 书 ， 可 以 通过 北京 兆 迪 科 拉 有 
限 公 司 的 网 站 (http:/www.zalldy.com〉 获得 技术 文 持 。 




















我 们 其 减 而 望 广大 读者 通过 学 习 “ 工 程 应 用 糊 解 ”系列 独 书 ， 能 够 局 效 学 握 有 头 制 造 
业 信 息 化 软件 的 功能 和 使 用 扩 巧 ， 并 将 学 到 的 知识 运用 到 实际 工作 中 ， 也 期 竺 您 给 我 们 提 











出 至 贯 的 意见 ， 以 便 今 后 为 大 家 近 供 更 优秀 的 图 书 人 作品， 共同 为 我 国 制造 业 的 发 展 尽 一 份 


力量 。 


机 械 工 业 出 版 社 
北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 


一 上 《一 
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ll 


UG 是 由 美国 UGS 公司 推出 的 功能 强大 的 三 维 CAD/CAM/CAE 软件 系统 , 其 内 容 涵 羡 
了 产品 从 概念 设计 、 工 业 造 型 设计 、 三 维 模型 设计 、 分 析 计 算 、 动 态 模拟 与 仿真 、 工 程 几 
输出 ， 到 生产 加 工 成 产品 的 全 过 程 ， 应 用 泡 围 涉及 航空 抽 天 、 汽 车 、 机 械 、 造 胎 、 通 用 机 
械 、 数 控 (NC) 加 工 、 医 疗 器 械 和 电子 等 诸多 领域 。 
UG NX 7.0 是 目前 最 独 的 版 本 , 该 版 本 在 数字 化 模拟 、 知 识 捕捉 、 可 用 性 和 系统 工程 等 
方面 进行 了 创 独 ， 对 以 前 版 本 进行 了 几 百 项 以 客户 为 中 心 的 改进 。 
本 书 是 学 习 UG NX 7.0 的 快速 入 门 教程 ， 其 特色 如 下 : 
e@ 内容 全 面 ， 涵 关 了 产品 设计 的 零件 创建 、 产 品 装配 和 工程 图 制作 的 全 过 程 。 
e@ 汇 例 丰富 ， 对 软件 中 的 主要 命令 和 功能 ， 先 结合 简单 的 光 例 进行 讲解 ， 然 后 安排 
一 些 较 复 杂 的 综合 范例 ， 帮 助 谈 者 深入 理解 、 灵 活 应 用 。 

e@ ”讲解 详细 ， 条 理 清 晰 ， 保 证 目 学 的 谈 者 能 独立 学 习 和 运用 UG NX 7.0 软件 。 

e@ ”与 法 独特 ， 采 用 UG NX 7.0 中 文 版 中 真实 的 对 话 框 、 操 控 板 和 按钮 等 进行 讲解 ， 
使 初学 者 能 够 直观 、 准 确 地 操作 软件 ， 从 而 大 大 提高 学 习 效率 。 

e@ 随 书 光盘 中 制作 了 本 书 的 全 程 同 步 操 作 视 频 文 件 ， 长 达 6 个 多 小 时 ， 可 以 帮助 读 
者 轻松 、 局 效 地 学 习 。 

本 书 的 主编 和 主要 参 编 人 员 均 来 日 北京 兆 迪 科技 有 限 公 司 ， 在 编写 过 程 中 得 到 了 该 公司 
的 大 力 帮 助 ， 在 此 表示 衷心 的 感谢 。 北 京 兆 迪 科技 有 限 公 司 专门 从 事 CAD/CAM/CAE 技术 的 
研究 、 开 发 、 咨 询 及 产品 设计 与 制造 服务 , 并 提供 UG、Pro/ENGINEER、SolidWorks、CATIA、 
AutoCAD 等 软件 的 专业 培训 及 技术 咨询 。 厂 大 读者 在 学 习 本 书 的 过 程 中 如 果 过 到 问题 ， 可 以 
通过 访问 该 公司 的 网 站 http:/www.zalldy.com 获得 帮助 。 

本 书 由 展 迪 优 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 王 焕 田 、 巴 静 、 詹 路 、 汪 佳 胜 、 冯 元 超 、x 海 
起 、 间 江波 、 贡 红 假 、 詹 超 、 局 政 、 周 涛 、 赵 春燕 、 革 光辉、 和 四 润 。 

本 书 已 经 多 次 校对 ， 如 有 琉 涯 之 处 ， 尽 请 广大 读者 子 以 指正 。 

电子 邮箱 : zhanygjames@163.com 













































































从 书 寻 


(一 ) 产品 设计 工程 师 学 习 流 程 


1. 《UG NX 7.0 快速 入 门 教程 》 
2. 《UG NX 7.0 高 级 应 用 教程 》 
3. 《UG NX 7.0 曲面 设计 教程 》 
4. 《UG NX 7.0 饭 金 设计 教程 》 
5. 《UG NX 7.0 饭 金 实例 精 解 》 
6 》 
7 》 
8 
9 


-td 


. 《UG NX 7.0 产品 设计 实例 精 角 

. 《UG NX 7.0 曲面 设计 实例 精 角 

. 《UG NX 7.0 工程 图 教程 》 

. 《UG NX 7.0 管道 设计 教程 》 
10. 《UG NX 7.0 电线 布线 设计 教程 》 


-td 





(二 ) 模具 设计 工程 师 学 习 流 程 


1. 《UG NX 7.0 快速 入 门 教程 》 
2. 《UG NX 7.0 高 级 应 用 教程 》 
3. 《UG NX 7.0 工程 图 教程 》 
4 
5 





. 《UG NX 7.0 模具 设计 教程 》 
.《UG NX 7.0 模具 设计 实例 精 解 》 


(三 ) 数控 加 工 工 程 师 学 习 流程 


《UG NX 7.0 快速 入 门 教程 》 
《UG NX 7.0 高 级 应 用 教程 》 
《UG NX 7.0 饭 金 设计 教程 》 
《UG NX 7.0 数控 加 工 教程 》 
《UG NX 7.0 数控 加 工 实例 精 解 》 
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(四 ) 产品 分 析 工 程 师 学 习 流 程 


《UG NX 7.0 快速 入 门 教程 》 
《UG NX 7.0 高 级 应 用 教程 》 
《UG NX 7.0 运动 分 析 教 程 》 
《UG NX 7.0 结构 分 析 教 程 》 


让 UDP 一 


本 书 导读 


为 了 能 更 好 地 学 习 本 书 的 知识 ， 请 您 仔细 阅读 下 面 的 内 容 : 
读者 对 象 


本 书 可 作为 工程 技术 人 员 的 UG 软件 自学 入 门 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 的 学 
生 和 各 类 培训 学 校 学 员 的 UG 课程 上 课 或 上 机 练习 教材 。 


写作 环境 


本 书 使 用 的 操作 系统 为 Windows XP， 对 于 Windows 2000 /Server 操作 系统 ， 本 书 的 内 
容 和 苑 例 也 同样 适用 。 

本 书 采 用 的 写作 览 本 是 UG NX 7.0 中 文 版 。 

光盘 使 用 

为 方便 读者 练习 ， 特 将 本 书 所 用 到 的 范例 、 配 置 文件 和 视频 文件 等 按 章 节 顺 序 放 入 随 
书 附 赠 的 欧盟 中 ， 旋 者 在 学 习 过 程 中 可 以 打开 这 些 苑 例文 件 进行 操作 和 练习 。 

在 光盘 的 ug7.1 目录 下 共有 两 个 文件 来 : 

(1) work 文件 来: 包含 本 书 讲 解 中 所 用 到 的 全 部 素材 文件 。 

(2) video 文件 夹 : 包含 本 书 讲解 中 所 有 的 视频 文件 (无 声 首 )。 读 者 学 习 时 ， 可 在 该 
和子 目 录 中 按 章 和 顺序 得 找 所 需 的 视频 文件 〈 扩 展 名 为 .exe)， 找 到 后 直接 双击 视频 文件 名 即 
可 播放 。 在 观看 视频 录像 时 ， 请 注意 展 标 操作 的 符号 ， 定 义 如 下 : 

@ 时 个 红色 框 表示 单 击 一 下 鼠标 的 左 键 。 

e@ 两 个 红色 框 表 示 双 击 忌 标的 左 键 。 

e@ 黄色 框 表示 单 击 一 下 鼠标 的 右键 。 

光盘 中 带 有 “ok” 后 缀 的 文件 或 文件 夹 表 示 已 完成 的 范例 。 

建议 谈 者 在 学 习 本 书 前 ， 驳 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 便 盘 的 D 盘 中 。 

本 书 约定 


e@ 本 书 中 有 关 鼠 标 操作 的 傈 略 表述 说 明 如 下 : 
四 单 击 : 将 鼠标 指针 移 全 东 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 堪 键 。 

双击 : 将 鼠标 指针 移 人 至 茶 位 置 处 ， 然 后 连续 快速 地 按 两 次 鼠标 的 左 键 。 
右 击 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 右键 。 
单 击 中 键 : 将 鼠标 指针 移 至 茶 位 置 处 ， 然 后 按 一 下 鼠标 的 中 键 。 
滚动 中 键 : 只 是 深 动 鼠标 的 中 键 ， 而 不 能 按 中 键 。 


选择 (选取 ) 茶 对 象 : 将 鼠标 指针 移 人 至 茶 对 象 上 ， 和 单 击 以 选取 该 对 象 。 
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名” 拖 移 某 对 和 象 : 将 鼠标 指针 移 至 菜 对 象 上 ， 然 后 按 下 民 标 的 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
忌 标 ， 将 该 对 象 移动 到 指定 的 位 置 后 册 松 开展 标的 左 键 。 

@ 本 书 中 的 操作 步骤 分 为 Task、Stasge 和 Step 三 个 级 别 ， 说 明 如 下 : 

加 ”对 于 一 般 的 软件 操作 ， 每 个 操作 步骤 以 Step 字符 开始 ， 人 例如， 下面 是 章 绘 环 
境 中 绘制 矩形 操作 步骤 的 表述 : 

Step1. 单 击 峡 按钮 。 

Step2. 在 绘图 区 某 位 置 单 击 ， 放 置 矩 形 的 第 一 个 角 点 ， 此 时 矩形 呈 “ 橡 皮 鹏 ” 
样 变化 。 

Step3. 单 击 员 按钮, 再 次 在 绘图 区 某 位 置 单 击 , 放 和 图 矩形 的 另 一 个 角 点 。 此 时 ， 
系统 即 在 两 个 角 点 间 绘 制 一 个 矩形 ， 如 图 4.7.13 所 示 。 

名 ”每 个 Step 操作 视 其 复杂 程度 ， 其 下 面 可 含有 多 级 子 操作 ， 例 如 Stepl 下 可 能 包 
含 (1)、(2)、(3) 等 子 操作 ，(1) 子 操作 下 可 能 包含 帆 、 馆 、 四 等 子 操作 ， 
QD 子 操 作 下 可 能 包含 a)、b)、c) 等 子 操作 。 

名” 如果 操 作 较 复 欠 ， 和 需要 儿 个 大 的 操作 步 怒 才能 完成 ， 则 每 个 大 的 操作 和 冠 以 
Stagel1、Stage2、Stage3 等 ，Stage 级 别 的 操作 下 再 分 Step1、Step2、Step3 等 操 
Es 

加 ”对 于 多 个 任务 的 操作 ， 则 每 个 任务 冠 以 Taskl、Task2、Task3 等 ， 每 个 Task 操 
作 下 则 可 包含 Stage 和 Step 级 别 的 操作 。 

e@ ”由 于 已 建议 谈 者 将 随 书 光盘 中 的 所 有 文件 复制 到 计算 机 使 盘 的 D 盘 中 ， 所 以 书 中 
在 要 求 设置 工作 目录 或 打开 光盘 文件 时 ， 上 所 述 的 路 径 均 以 “D:” 开 始 ， 例 如 ， 下 
面 是 一 段 有 关 这 方面 的 描述 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.10\thicken.prt。 









































技术 文 持 
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第 1 章 UG NX 7.0 概述 和 安装 


本 章 提 要 本 
随 着 计算 机 辅助 设计 CAD (Computer Aided Design) 技术 的 飞速 发 


展 和 首 及 ， 越 来 越 多 的 工程 设计 人 员 开 始 利用 计算 机 进行 产品 的 设计 和 开发 。UG NX 7.0 
作为 一 种 当前 世界 先进 的 计算 机 辅助 设计 软件 ， 集 CAD/CAM/CAE 于 一 体 ， 替 盖 了 从 概念 
设计 到 产品 生产 的 全 过 程 ， 被 广泛 应 用 于 汽车 、 航 空 、 造 船 、 医 疗 机 械 、 模 具 加 工 和 电子 
等 工业 领域 ， 越 来 越 受 到 我 国 工程 技术 人 员 的 青睐 。 本 章 内 容 主要 包括 : 

@ 用 CAD 工具 进行 产品 设计 的 一 般 过 程 

e@ UG NX 7.0 软件 主要 功能 模块 简 作 

e@ UG NX 7.0 软件 的 特点 

e@ UG NX 7.0 的 安装 





1.1 UG 严 品 设计 的 一 般 过 程 


应 用 计算 机 辅助 设计 一 一 CAD (Computer Aided Design) 技术 进行 产品 设计 的 一 般 流 程 
如 图 1.1.1 所 示 。 

1.1.1 所 示 的 CAD 产品 设计 的 流程 说 明 如 人 下: 

@ CAD 产品 设计 的 过 程 一 般 是 从 概念 设计 、 零 部 件 三 维 建 模 到 二 维 工程 图 。 有 的 产 
品 ， 特 别 是 民用 产品 ， 对 外 观 要 求 比较 高 (汽车 和 家 用 电器 )， 在 概念 设计 以 后 ， 
往往 还 需要 进行 工业 外 观 造型 设计 。 

@ 在 进行 零 部 件 三 维 建 模 时 或 三 维 建 模 完 成 以 后 ， 根 据 产 品 的 特点 和 要 求 ， 要 进行 
大 量 的 分 析 和 其 他 工作 ， 以 满足 产品 结构 、 强 度 、 运 动 、 生 产 制 造 与 装配 等 方面 
的 需求 。 这 些 分 析 工 作 包 括 运动 仿真 、 结 构 强 度 分 析 、 疲 劳 分 析 、 塑 料 流动 、 热 
分 析 、 公 差分 析 与 优化 、NC 仿真 及 优化 以 及 动态 仿真 等 。 

@ 产品 的 设计 方法 一 般 可 分 为 两 种 : 自 底 向 上 (Down-Top ) 和 自 顶 向 下 (Top-Down )， 
这 两 种 方法 也 可 同时 进行 。 


@ 自 底 向 上 : 这 是 一 种 从 零件 开始 ， 然 后 到 子 准 配 、 总 准 配 、 整 体外 观 的 设计 过 程 。 
@ 自 顶 向 下 : 与 自 底 向 上 相反 ， 它 是 从 整体 外 观 〈 或 总 装配 ) 开始 ， 然 后 到 子 装配 、 


零件 的 设计 方式 . 
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@ 随 着 信息 技术 的 发 展 ， 同 时 面 对 日 盖 激 烈 的 竞争 ， 企 业 采用 并 行 、 协 同 设计 势 
在 必 行 ， 只 有 这 样 ， 企 业 才 能 适应 迅速 变化 的 市 场 需求 ， 提 高 产品 竞争 力 ， 解 
决 所 谓 的 TQCS 难题 ， 即 以 最 快 的 上 市 速度 (TT 一 一 Time to Market )、 最 好 的 质量 
(Q 一 Quality )、 最 低 的 成 本 (C 一 Cost) 以 及 最 优 的 服务 ( S 一 Service ) 来 满 
足 市 场 的 需求 。 


A 


可 选 过 程 


Se ne CC a 


~ 


\ 


概念 设计 “| __, 零 部 件 三 维 建 模 


‘ 公差 分 析 与 优化 NC 仿真 及 优化 


图 1.1.1 CAD 产品 设计 一 般 流 程 





1.2 ”UG NX 7.0 各 模块 简介 


UG NX 7.0 中 提供 了 多 种 功能 横 块 ， 它 们 既 相 互 独立 又 相互 联系 。 下 面 将 简要 介绍 UG 
NX 7.0 中 的 一 些 钊 用 模块 及 其 功能 。 
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1. 基本 环境 


基本 环境 提供 一 个 交互 环境 ， 它 允许 打开 已 有 的 部 件 文件 ， 创 建 靳 的 部 件 文件 ， 保 存 
部 件 文件 ， 创 建 工程 图 ， 屏 大 布局 ， 选 择 模 块 ， 导 入 和 导出 不 同类 型 的 文件 ， 以 及 其 他 一 
般 功 能 。 该 环境 还 提供 强化 的 视图 显示 操作 、 屏 幕布 局 和 层 功 能 、 工 作 坐标 系 操控 、 对 象 
信息 和 分 析 以 及 访问 联机 帮助 。 

基本 环境 是 执行 其 他 交互 应 用 模块 的 先决 条 件 ， 是 用 户 打开 UG NX 7.0 进入 的 第 一 个 
应 用 模块 。 在 UG NX 7.0 中 ,通过 选择 感到 下 拉 菜 单 中 的 [ERES 命 令 ， 便 可 以 在 任 
何 时 候 从 其 他 应 用 模块 回 到 基本 环境 。 


2. 零件 建 模 


e@ 实体 建 醒 : 文 持 二 维和 三 维 的 非 参 数 化 模型 或 参数 化 模型 的 创建 、 布 尔 操 作 以 及 
基本 的 相关 编辑 ， 它 是 最 基本 的 建 模 模块 ， 也 是 “特征 建 模 ”和 “ 目 由 形状 建 模 ” 
的 基础 。 

e ”特征 建 模 : 这 是 基于 特征 的 建 模 应 用 模块 ， 文 持 如 和 孔 、 模 等 标准 特征 的 创建 和 相 
关 的 编辑 ， 允 许 抽空 实体 模型 并 创建 薄 辟 对象 ， 人 允许 一 个 特征 相对 于 任何 其 他 特 
征 定 位 ， 且 对 象 可 以 被 实例 引用 建立 相关 的 特征 集 。 

@ 目 由 形状 建 模 : 主要 用 于 创建 复杂 形状 的 三 维 模型 。 该 模块 中 包含 一 些 实用 的 拉 
术 ， 如 沿 曲 线 的 一 般 扫 摘 ; 使 用 1 轨 、2 轨 和 3 轨 方 式 控 比例 展开 形状 ; 使 用 标准 
二 次 曲线 方式 的 放样 形状 等 。 

e@ 饭 金 特征 建 模 : 该 模块 是 基于 特征 的 建 模 应 用 模块 ， 它 文 持 专门 的 饭 金 特征 ， 如 
这 头 、 肋 和 裁剪 的 创建 。 这 些 特征 可 以 在 Sheet Metal Design 应 用 模块 中 被 进一步 
操作 ， 如 人 饭 金 部 件 成 形 和 展开 等 。 该 模块 允许 用 己 在 设计 阶段 将 加 工 信 息 整合 到 所 
设计 的 部 件 中 。 实 体 建 模 和 Sheet Metal Design 模块 是 运行 此 应 用 模块 的 先决 条 件 。 

e@ 用户 目 定义 特征 CUDF): 人 允许 利用 已 有 的 实体 模型 ， 通 过 建立 参数 间 的 关系 、 定 



















































































征 可 以 通过 特征 建 模 应 用 模块 被 任何 用 户 访 问 。 
3. 工程 图 


工程 图 模块 可 以 从 已 创建 的 三 维 模 型 自动 生成 工程 图 图 样 ， 用 户 也 可 以 使 用 内 置 的 曲 
线 / 章 图 工具 手动 绘制 工程 图 。“ 制 图 ”功能 文 持 目 动 生成 图 纸 布 局 ， 包 括 正 交 视图 投影 、 训 
视图 、 辅 助 视图 、 局 部 放大 图 以 及 轴 测 视图 每 ， 也 支持 视图 的 相关 编辑 和 目 动 隐 忠 线 编辑 。 














4. 法 配 


效 配 应 用 模 其 文 持 “ 目 顶 癌 下 ”和 “ 目 展 同上 ”的 设计 方法 ， 提 供 了 装配 结构 的 快速 
移动 ， 并 人 允许 下 接 访 问 任何 组 件 或 子 疙 配 的 设计 模型 。 该 模块 广 持 “在 上 下 文中 设计 ”的 
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方法 ， 即 当 工 作 在 状 配 的 上 下 文中 时 ， 可 以 对 任何 组 件 的 设计 模型 作 改 变 。 





5. 用 尸 界 面 样式 编辑 器 














用 户 界面 样式 编辑 器 是 一 种 可 视 化 的 开发 工具 ， 人 允许 用 户 和 第 三 方 开发 人 员 生 成 UG 
NX 对 话 框 ,并 生成 封 狼 了 的 有 关 创 建 对 话 框 的 代码 文件 ， 这 样 用 户 不 需要 治 握 复杂 的 图 形 














化 用 户 界 面 (GUI) 的 知识 ， 束 可 以 轻松 改变 UG NX 的 界面 。 


6. 加 工 


加 工 模 块 用 于 数控 加 工 模 拟 及 目 动 编程 ， 可 以 进行 一 般 的 2 轴 、2.5 轴 铣 刚 ， 也 可 以 进 
行 3 轴 到 5 轴 的 加 工 ; 可 以 模拟 数控 加 工 的 全 过 程 ， 文 持 线 切割 等 加 工 操 作 ， 还 可 以 根据 














加 工 机 床 控制 器 的 不 同 来 定制 后 处 理 程序 ， 因 而 生成 的 指令 文件 可 直接 应 用 于 用 户 的 特定 
数控 机 床 ， 而 不 需要 修改 指令 ， 便 可 进行 加 工 。 


7 . 


分 析 


模 流 分 析 (Moldflow): 该 模块 用 于 在 注射 模 中 分 析 炊 化 塑料 的 流动 ， 在 部 件 上 构 
造 有 限 元 网 格 并 描述 模具 的 条 件 与 塑料 的 特性 ， 利 用 分 析 包 反复 运行 以 决定 最 佳 
条 件 ， 减 少 试 模 的 次 数 ， 并 可 以 产生 表格 和 图 形 文件 两 种 结果 。 此 模块 能 节省 模 
其 设计 和 制造 的 成 本 。 

Motion 应 用 模块 : 该 模块 提供 了 精密 、 灵 活 的 综合 运动 分 析 。 它 有 以 下 儿 个 特点 : 
提供 了 机 构 链接 设计 的 所 有 方面 ， 从 概念 到 仿真 原型 ， 它 的 设计 和 编辑 能 力 允 许 
用 户 开发 任 一 N_ 连 村 机构 ， 完 成 运动 学 分 析 ， 且 提供 了 多 种 格式 的 分 析 结 果 ， 同 
时 可 将 该 结果 提供 给 第 三 方 运动 学 分 析 软 件 进 行进 一 步 分 析 。 

智能 建 模 (ICAD ): 该 模块 可 在 ICAD 和 NX 之 间 启 用 线 框 和 实体 几何 体 的 双向 转 
换 。ICAD 是 一 种 基于 知识 的 工程 系统 ， 它 允许 描述 产品 模型 的 信息 〈 物 理 属性 诸 
如 几何 体 、 材 料 类 型 以 及 函数 约束 )， 并 进行 相关 处 理 。 











编程 语言 


图 形 交 互 编程 (GRIP): 是 一 种 在 很 多 方面 与 FORTRAN 类 似 的 编程 语言 ， 使 用 
类 似 于 严 语 的 词汇 ，GRIP 可 以 在 NX 及 其 相关 应 用 模块 中 完成 大 多 数 的 操作 。 在 
菏 些 情况 下 , GRIP 可 用 于 执行 局 级 的 定制 操作 , 这 比 在 交互 的 NX 中 执行 更 局 效 。 
NX Open C 和 C++ API 编程 : 是 使 程序 开 友 能 够 与 NX 组 件 、 文 件 和 对 象 数 据 交 
互 操 作 的 编程 界面 。 











质量 控制 


VALISYS: 利用 该 应 用 模块 可 以 将 内 部 的 Open C 和 C++ API 集成 到 NX 中 ,该 模 
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块 也 提供 单个 的 加 工 部 件 的 QA《 审 得 、 检 查 和 跟 踩 等 )。 
@ DMIS: 该 应 用 模块 允许 用 户 使 用 坐标 测量 机 (CMM) 对 NX 几何 体 编 制 检查 路 径 ， 
并 从 测量 数据 生成 新 的 NX 几何 体 。 


10. 机 械 布 管 


利用 该 模块 可 对 UG NX 装配 体 进行 管 路 布线 。 例 如 ， 在 飞机 发 动机 内 部 ， 管 道 和 软 管 
从 燃料 箱 连接 到 发 动机 周围 不 同 的 喷射 点 上 。 


11. 倒 金 (Sheet Metal) 


该 模块 捉 供 了 基于 参数 、 特 征 方式 的 饭 金 零件 建 梗 功能， 并 近 供 对 全 型 的 编辑 功能 和 
零件 的 制造 过 程 ， 还 提供 了 对 饭 金 模型 展开 和 重 膨 的 模拟 操作 。 


12. 电子 表格 


电子 表格 程序 提供 了 在 Xess 或 Excel 电子 表格 与 UG NX 之 间 的 智能 界面 。 可 以 使 用 
电子 表格 来 执行 以 下 操作 : 

e@ ”从 标准 表格 布局 中 构建 部 件 主题 或 族 。 
使 用 分 析 场 景 来 扩大 模型 设计 。 
使 用 电子 表格 计算 优化 几何 体 。 
将 商业 议题 整合 到 部 件 设 计 中 。 
编辑 UG NX 7.0 复合 建 模 的 表达 式 
模型 数据 的 无 颖 转换 。 


13. 电气 线路 


电气 线路 使 电气 系统 设计 者 能 够 在 用 于 描述 产品 机 械 装配 的 相同 3D 空间 内 创建 电气 
配 线 。 电 气 线路 将 所 有 相关 电气 元 件 定位 于 机 械 装配 内 ， 并 生成 建议 的 电气 线路 中 心 线 ， 
然后 将 全 部 相关 的 电气 元 件 从 一 端 发 送 到 另 一 端 ， 而 且 人 允许 在 相同 的 环境 中 生成 并 维护 封 
装 设 计 和 电气 线路 安装 图 。 

注意 : 以 上 有 关 UG NX 7.0 的 功能 模块 的 介绍 仅 供 参考 ， 如 有 变动 应 以 UGS 公司 的 最 
新 相关 正式 资料 为 准 ， 特 此 说 明 。 






































提供 UG NX 7.0 和 Xess 电子 表格 之 间 概 念 














1.3 UG NX 7.0 软件 的 特点 


UG NX 7.0 系统 在 数字 化 产品 的 开发 设计 领域 具有 以 下 儿 大 特点 : 
e@ 创新 性 用 户 界面 把 高 端 功 能 与 易 用 性 和 易学 性 相 结合 。 
NX 7.0 建立 在 NX 5.0 里 面 引 入 的 基于 角色 的 用 户 界 面 基础 之 上 , 把 此 方法 的 履 盖 范围 
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扩展 到 整个 应 用 程序 ， 以 硝 傈 在 核心 产品 领域 里 面 的 一 致 性 。 

为 了 提供 一 个 能 够 随 痢 用 户 技能 水 平 增长 而 成 长 并 且 保 持 用 户 效 率 的 系统 ，NX 7.0 以 
可 定制 的 可 移动 弹出 工具 栏 为 特征 。 移 动弹 出 工具 栏 减 少 了 鼠标 移动 ， 并 且 使 用 户 能 够 把 
它们 的 第 用 功能 集成 到 由 简单 操作 过 程 所 控制 的 动作 之 中 。 

e@ 完整 统一 的 全 流程 解决 方案 。 

UG 产品 开发 解决 方案 完全 受益 于 Teamcenter 的 工程 数据 和 过 程 党 理 功 能 。 通 过 NX 
7.0， 进 一 步 扩展 了 UG 和 Teamcenter 之 间 的 集成 。 利 用 NX 7.0， 能 够 在 UG 里 面 全 看 来 日 
Teamcenter Product Structure Editor〈 产 品 结构 编辑 器) 的 更 多 数据 ， 为 用 户 提 供 了 关于 结构 
以 及 相关 数据 更 加 全 面 的 表示 。 

UG NX 7.0 系统 无 颖 集成 的 应 用 程序 能 快速 传递 产品 和 工艺 信息 的 变更 , 从 概念 设计 到 
产品 的 制造 加 工 , 可 使 用 一 父 统 一 的 方案 把 产品 开发 流程 中 涉及 的 和 学科 融合 到 一 起 。 在 CAD 
和 CAM 方面 ,大 量 吸 收 了 逆 回 软件 Imageware 的 操作 方式 以 及 曲面 方面 的 命令 ; 在 饭 金 设 
计 等 方面 ， 吸 收 了 SolidEdge 的 先进 操作 方式 ; 在 CAE 方面 ， 增 加 了 Ideas 的 前 后 处 理 程 
序 及 NX Nastran 求解 器 ， 同 时 UG NX 7.0 可 以 在 UGS 先进 的 PLM (产品 周期 管理 ) 
Teamcenter 的 环境 管理 下 ， 在 开发 过 程 中 可 以 随时 与 系统 进行 数据 交流 。 

e@ 可 管理 的 开发 环境 。 

UG NX 7.0 系统 可 以 通过 NX Manaser 和 Teamcenter 工具 把 所 有 的 模型 数据 进行 紧密 集 
成 , 并 实施 同步 管理 , 进而 实现 在 一 个 结构 化 的 协同 环境 中 转换 产品 的 开发 流程 ,UG NX 7.0 
及 用 的 可 管理 的 开发 环境 ， 增 强 了 产品 开发 应 用 程序 的 性 能 。 

Teamcenter 项 目 文 持 。 利 用 NX 7.0， 用 户 能 够 在 创建 或 保存 文件 的 时 候 分 配 项 目 数 据 
《 既 可 是 单一 项 目 , 也 可 是 多 个 项 目 )。 扩展 的 Teamcenter 导航 噩 ,使 用 户 能 够 立即 把 Project 
(项 目 ) 分 配 到 多 个 条 目 (Item)。 可 以 过 滤 Teamcenter 导航 器 ， 以 便 上 只 显示 基于 Project 的 
对 象 ， 使 用 户 能 够 清楚 了 解 整个 设计 的 内 容 。 

e 知识 驱动 的 目 动 化 。 

使 用 UG NX 7.0 系统 ， 用 户 可 以 在 产品 开发 的 过 程 中 获取 产品 及 其 设计 制造 过 程 的 信 
居 ， 并 将 其 重 独 用 到 开发 过 程 中 ， 以 实现 产品 开发 流程 的 目 动 化 ， 最 大 程 有 度 地 章 复 利用 知 
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e@ ”数字 化 仿真 、 验 证 和 优化 。 

利用 UG NX 7.0 系统 中 的 数字 化 仿真 、 验 证 和 优化 工具 ， 可 以 减少 产品 的 开发 费用 ， 
实现 产品 开发 的 一 次 成 功 。 用 户 在 产品 开发 流程 的 每 一 个 阶段 ， 通 过 使 用 数字 化 仿真 技术 ， 
核对 概念 设计 与 功能 要 求 的 差异 ， 以 确保 产品 的 质量 、 性 能 和 可 制造 性 符合 设计 标准 。 

e@ 系统 的 建 模 能 力 。 

UG NX 7.0 基于 系统 的 建 模 , 允许 在 产品 概念 设计 阶段 快速 创建 多 个 设计 方案 并 进行 评 
估 ， 特 别 是 对 于 复杂 的 产品 ， 利 用 这 些 方案 能 有 效 地 管理 产品 零 部 件 之 间 的 关系 。 在 开发 
过 程 中 还 可 以 创建 局 级 别 的 系统 模板 ， 在 系统 和 部 件 之 间 建 立 关 联 的 设计 参数 。 
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1.4 UG NX 7.0 的 安装 


1.4.1 ”安装 要 来 
1， 硬 件 要 求 


UG NX 7.0 软件 系统 可 在 工作 站 (Work station) 或 个 人 计算 机 (PC) 上 运行 ， 如 果 
安装 在 个 人 计算 机 上 ， 为 了 保证 软件 安全 和 正常 使 用 ， 对 计算 机 人 硬件 的 要 求 如 下 : 


CPU 心 户 : 一 般 要 求 Pentium3 以 上 ， 推 存 使 用 Intel 公司 生产 的 Pentium4/1.3GHz 
> a 

内 存 : 一 般 要 求 为 256MB 以 上 。 如 有 果 要 疙 配 大 型 部 件 或 产品 ， 进 行 结构 、 运 动 仿 
真 分 析 或 产生 数控 加 工程 序 ， 则 建议 使 用 1024MB 以 上 的 内 存 。 

显卡 : 一 般 要 求 文 持 Open_GL 的 3D 显卡 ， 分 辨识 为 1024X768 以 上 ， 推 荐 使 用 
64MB 以 上 的 显卡 。 如 果 显 卡 性 能 太 低 ， 打 开 软 件 后 ， 其 会 自动 退出 。 

网 卡 : 以 太 网 卡 。 

便 盘 : 安装 UG NX 7.0 软件 系统 的 基本 模块 ， 需 要 3.5GB 左右 的 便 盘 空间 ， 考 虑 
到 软件 局 动 后 虚拟 内 存 及 获取 联机 帮助 的 需要 ， 建 议 在 硬盘 上 准备 4.2GB 以 上 的 
| 

也 标 : 强烈 建议 使 用 三 键 ( 和 市 深 轮 ) 眼 标 ， 如 果 使 用 二 键 眼 标 或 不 市 深 轮 的 三 键 
和 鼠标， 会 极 大 地 影响 工作 效率 。 

显示 絮 : 一 般 要 求 使 用 15in 以 上 显示 器 。 

键盘 : 标准 键盘 。 
操作 系统 要 求 

操作 系统 : 操作 系统 为 Windows 2000 以 上 的 Workstation 或 Server 版 均 可 ， 要 求 
安装 SP3 (Windows 补丁 ) 以 上 版 本 ,XP 系统 要 求 安装 SP1 以 上 版 本 。 对 于 UNIX 
系统 , 要 求 HP-UX (64-bit) 的 11 版 、Sun Solaris (64-bit) 的 Solaris 82/02、IBM-AIX 
的 4.3.3、Maintenance Lecel 8 和 SGI-IRIX 的 6.5.11。 

人 硬盘 格式 : 建议 NTFS 格式 ，FAT 也 可 。 

网 络 协议 : TCP/IP 协议 。 

显卡 驱动 程序 : 分 辩 率 为 1024X768 以 上 ， 真 彩色 。 
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1.4.2 ” 安 闭 丽 的 准备 

1. 安装 前 的 计算 机 设置 

为 了 更 好 地 使 用 UG NX 7.0, 在 软件 安装 前 需要 对 计算 机 系统 进行 设置 , 主要 是 操作 系 
统 的 虚拟 内 存 设 置 。 设 置 虚拟 内 存 的 目的 是 为 软件 系统 进行 几何 运算 预 留 临时 存储 数据 的 
宇 间 。 各 类 操作 系统 的 设置 方法 基本 相同 ， 下 面 以 Windows XP Professional 操作 系统 为 例 
说 明 设置 过 程 。 

Step1. 选择 Windows 的 二 w=—p> | p> [dl 

Step2. 在 控制 面板 中 双击 单 # 图 标 。 

Step3. 在 “系统 属性 ”对 话 框 中 单 击 高 轨 选项 卡 ， 在 国 本 区 域 中 单 击 一 同 国 | 按钮 。 

Step4. 在 “性 能 选项 ”对 话 框 中 单 击 高 级 选项 卡 ， 在 - 感 拟 内 存 一 区 域 中 单 击 下 二 芋 慨 有 饵 。 

Step5. 系统 弹出 “虚拟 内 存 ” 对 话 框 ， 可 在 初 巡 二 小 1E: 文本 框 中 输入 虚拟 内 存 的 最 
小 值 , 在 县 坟 值 WB) 的 : 文本 框 中 输入 虚拟 内 存 的 最 大 值 。 虚拟 内 存 的 大 小 可 根据 计算 机 硬盘 
空间 的 大 小 进行 设置 , 但 初始 大 小 至 少 要 达到 物理 内 存 的 2 倍 ， 最 大 值 可 达到 物理 内 存 的 4 
倍 以 上 。 例 如 ， 用 户 计 算 机 的 物理 内 存 为 256MB， 和 初始 值 一 般 设置 为 512MB， 最 大 值 可 设 
置 为 1024MB; 如 果 装 配 大 型 部 件 或 产品 ， 建 议 将 初始 值 设置 为 1024MB， 最 大 值 设置 为 
2048MB 。 单 击 上 刘 枉 包 | 和 | 确定 | 按钮 后 ,计算 机 会 提示 用 户 重新 启动 计算 机 后 设置 才 生 效 ， 
然后 一 直 单 击 | 博 定 | 扩 钮 。 重 新 启动 计算 机 后 ， 完 成 设置 。 














-人 
命令 ， 





























2. 查找 计算 机 的 名 称 


下 面 介绍 三 找 计算 机 名 称 的 操作 。 

Stepl. 选择 Windows 的 团 于 > LB 二 BL 

Step2. 在 控制 面板 中 双击 曾 系 统 图 标 。 

Step3. 在 图 1.4.1 所 示 的 “系统 属性 ”对 话 框 中 单 击 下 归 机 名 选项 卡 ， 即 可 看 到 在 
元 蕾 的 计算 机 名 称 :位 置 显示 出 当前 计算 机 的 名 称 。 





m=—jp> | 命令 。 








1.4.3 ”UG NX 7.0 安装 的 一 般 过 程 


Stage1. 在 服务 器 上 准备 好 许可 证 文件 


Step1. 首先 将 合法 获得 的 UG NX 7.0 许可 证 文件 nx7.lic 复制 到 计算 机 中 的 某 个 位 置 ， 
例如 C:\ug7.0\nx7.lic。 
Step2. 修改 许可 证 文件 并 保存 ， 如 图 1.4.2 所 示 。 
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SE: Windows 司 用 忆 下 信息 在 瘤 跟 中 标识 这 癌 计 算 机 。 


计算 机 描 述 器 ): | 
举例 : “Kitchen Computer” 或 “Nary s 
Computer" so 














此 位 置 显示 当前 计 
算 机 的 名 称 C21-05. 


完整 的 计算 机 名 称 : 。'C21-05. 


SS 


工作 组 : WOREGROUE 
要 司 用 网 噬 标 识 向 导 去 加 必 域 并 剖 建 未 地 用 户 帐 
户 ， 博 单 击 网 名 ITD", 图 将 ID 区 ) | 


要 曹 新 前 名 此 计算 机 或 加 入 域 ， 单 击 “ 更 路 ”。 


图 1.4.1 “系统 属性 ”对 话 框 






加 nT.1i< - 记事 本 












此 处 的 世人 忻 还 ) 编辑 应) 格式 和 ) 查看 WY) 和 攻 助 届 ) 
字符 已 SERVEB C21-85. ID=2880918618 28888 
替换 为 HEHDOR ugslmd 
本 机 的 PACKAGE ADUDES ugslmd 25.8 F34AFOOTSFEG COMPONENTS="ADUYUDES assemblies % 
计算 机 ADUDES drafting ADUDES_dxf_to_ug ADUDES dxfdwg \ 
pe ADUDES features modeling ADUDES free form modeling ™ 
名 称 ， 并 ADUDES gateway ADUDES iges ADUDES nx freeform 1 %™ 
有 “.”。 ADUDES nx freeform 2 ADUDES pstudio cons “ 






ADUDES pv ugdatagenerator ADUDES sla 3d systems % 
ADUDES so0lid modeling ADUDES step ap283 ADUDES step ap214 
ADUDES ug collaborate ADUDES ug prod des advisor % 
ADUDES ug_ smart models ADUDES ug _ to dxf % 
ADUDES ugopen menuscript ADUYUDES usr_ defined features” % 
OPTIONS=SUITE ck=136 $ITGN=46D 0ESH4CF25E 
PACKAGE ADUDESX% ugslmd 25.86 BOCEA7FASCBCB % 
COHMHPONENTS="ADUDESN assemblies ADUDESX drafting % 











图 1.4.2 ”修改 许可 证 文件 


Stage2. 安装 许可 证 管理 模块 


Stepl. 将 Unigraphics NX 7.0 软件 (NX 7.0.0.9 版 本 ) 安装 光盘 放 入 光驱 内 【如 果 已 经 
将 系统 安装 文件 复制 到 硬盘 上 ， 可 双击 系统 安装 目录 下 的 四 se 而 文件 )， 等 待 片刻 后 ， 
会 弹出 1.4.3 所 示 的 “NX 7.0 Software Installation ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 单 击 

mstall License Sever | 安 包 。 

Step2. 系统 弹出 图 1.4.4 所 示 的 “选择 安装 程序 的 语言 ”对 话 框 (一 )， 接 受 系统 默认 
的 语言 [中 交 * 简 共 》 ”加 |， 单 击 | 按钮 ， 系 统 显 示 图 1.4.5 所 示 的 “InstallShield Wizard” 
对 话 框 (一 )。 

Step3. 等 待 片刻 后 , 在 图 1.4.6 所 示 的 “UGSLicensing InstallShield Wizard” 对 话 框 (一 ) 
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We TO Software Installation 


View documentation 


Install License Server 


Install NX 


Get composite host ID 





图 1.4.3 “NX7.0 Software Installation” 对 话 框 





图 1.4.4 “选择 安装 程序 的 语言 ”对 话 框 (一 ) 


内 1 Za rd， 





图 1.4.5 “InstallShield Wizard” 对 话 框 (一 ) 
六 UosLicensine InstallSshield Wirard 


欢迎 使 用 UGSLicensing InstallShield Wizard 


Petes ele) Was hl 安装 





图 1.4.6 “UGSLicensing InstallShield Wizard” 对 话 框 (一 ) 
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Step4. 接受 图 1.4.7 所 示 的 “UGSLicensing InstallShield Wizard” 对 话 框 (二 ) 中 的 系统 
默认 安 闭 路径， 





瘟 UssLicensine InstallShield Wizrard 
目的 地 净 件 卖 
单 击 " 下 一 步 * 安 装 到 此 人 件 淡 ， 或 单 击 " 更 中 "安装 到 -相同 的 世 件 光 。 








将 UG5Licensing 安装 到 | : 





图 1.4.7 “UGSLicensing InstallShield Wizard” 对 话 框 (二) 





Step5. 在 图 1.4.8 所 示 的 “UGSLicensing InstallShield Wizard” 对 话 框 (三 ) 中 单 击 
;4 , 找到 目录 C:vug7.0 下 的 许可 证 文件 nx7.lic， 单 击 | 站 按钮 。 
Step6. 在 图 1.4.9 所 示 的 “UGSLicensing InstallShield Wizard” 对 话 框 〈 四 ) 中 单 击 








闽 losLicensine Installshield Wirard 


许可 证 交 件 a 
单 击 "下 一 步 “ 使 用 此 许可 证 文件 ， 或 者 单 击 * 更 改作 择 另 一 个 许可 让 文件 


。 情 用 许可 证 文 一 
中 到 ug7,Dnx7, 工 

















------/# NS--------------------------- 





图 1.4.8 “UGSLicensing InstallShield Wizard” 对 话 栓 (三) 


总 osLicensine Installshield W1irard 












已 做 好 安装 程序 的 准备 : 
向 导 鹤 备 开始 安装 。 人 
单 击 ' 安 装 " 开 始 实 装 。 


要 查看 或 更 改 性 何 安 装 设置 ， 1 青 单 击 * 上 一 步 *。 单 击 " 取 消 ” 退 出 向 导 。 
Lnist 引 lai 上 
< 上 一 步 iB) 





图 1.4.9 “UGSLicensing InstallShield Wizard” 对 话 框 (四 ) 


Step7. 完成 许可 证 管理 模块 的 安装 。 

(1) 系统 弹出 图 1.4.10 所 示 的 “UGSLicensing InstallShield Wizard” 对 话 框 〈 五 )， 并 显 
不 安装 进度 。 

(2) 等 待 片刻 后 ， 在 图 1.4.11 所 示 的 “UGSLicensing InstallShield Wizard” 对 话 框 (六) 
j 按 钮 ， 完 成 许可 证 的 安装 。 
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闽 losLicensing Installshield Wirard 










正在 安装 UGSLicensing 
正在 安装 您 选择 的 程序 功能 


Installshield Wizard 正在 安装 UG5Licensing ， 请 稍 候 。 这 需要 几 分 钟 的 


I 昌 |s 





Liisbeall 和 Hi 





图 1.4.10 “UGSLicensing InstallShield Wizard” 对 话 框 (五) 


Installshiald Wizard 成 功 地 安装 了 US5Licensing 。 单 击 “ 完 
”县 出 向 导 。 


Eq 





图 1.4.11 “UGSLicensing InstallShield Wizard” 对 话 框 (六 ) 


Stage3. 安装 UG NX 7.0 软件 主体 


Stepl. 在 “NX 7.0 Software Installation” 对 话 框 中 单 击 。 “eux | 按钮 。 

Step2. 系统 弹出 图 1.4.12 所 示 的 “选择 安 儿 程 序 的 语言 ”对 话 框 〈 二 )， 接 受 系 统 默认 
的 语言 序 文 (前 全。 国 , 单 击 | 按钮 , 系统 显示 图 1.4.13 所 示 的 “InstallShield Wizard” 
对 话 框 (二 )。 











图 1.4.12 “选择 安装 程序 的 语言 ”对 话 框 (二 ) 





InstallShield Wirard 
UE3 HT. 0 这 里 程序 正在 洪 亩 Install8hiel4d Pizxzard， 它 持 
en 引导 上 俐 于 成 利家 的 杰 装 过 程 。 请 相 怪 . 


正在 检查 元 作 系统 版 可 
BB 了 id 







图 1.4.13 “InstallShield Wizard” 对 话 框 (二 ) 
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Step3. 数秒 钟 后 ， 系 统 弹 出 图 1.4.14 所 示 的 “UGS NX 7.0 InstallShield Wizard” 对 话 框 
(一 )， 单 击 其 中 的 





意 Uss Hi 7.0 InstallSshield Wizard 


欢迎 全 用 UGS Nx 7.0 Installshield 
Wizard 


InstallshisldfRY wizard 将 要 在 您 的 计算 机 中 安装 UG5 [4 7?,0 
9 要 有 请 单 击 * 一 步 ”。 





耶 祖 





图 1.4.14 “UGSNX7.0 InstallShield Wizard” 对 话 框 〈 一 ) 


Step4. 系统 弹出 图 1.4.15 所 示 的 “UGS NX 7.0 InstallShield Wizard” 对 话 框 〈 二 )， 采 





韶 Wes 了 可 7.0 Instal13hield Wizard 
安装 类 型 
选择 最 适合 自己 需要 的 实 装 类 型 。 













请 选择 一 个 安装 尖 型 。 


将 安装 所 有 的 程序 功能 。 需 雪 的 磁盘 宪 间 最 太 》。 


es 建议 高 轨 用 户 使 





f” 映射 驱动 加 
济 -| ”将 此 工作 站 配置 为 使 用 联网 设备 上 提供 的 已 实 装 的 Nx 版 本 。 


Lrisball 生 ii 时 | 





< 上 一 步 (8 取消 


图 1.4.15 “UGS NX 7.0 InstallShield Wizard” 对 话 框 〈 二 ) 


Step5. 系统 弹出 图 1.4.16 所 示 “UGS NX 7.0 InstallShield Wizard” 对 话 框 (三 )， 接 受 
系统 默认 的 路 径 ， 单 击 人 
os HW 7.0 InstallShield Wizard 

目的 地 立 件 夹 


单 击 " 下 一 步 "安装 到 此 避 件 来 ， 或 单 击 " 和 更改“ 安装 到 -不 同 的 代 件 溢 。 > : 


将 US5 NX 7,0 案 装 到 | : 


Program Files\ Us 7,0 














图 1.4.16 “UGS NX 7.0 InstallShield Wizard” 对 话 框 (三) 
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Step6. 系统 弹出 图 1.4.17 所 示 的 “UGS NX 7.0 InstallShield Wizard” 对 话 框 0 人 硝 
输入 服务 器 名 或 许可 


认 证 文本 框 中 的 “28000@” 后 面 已 是 本 机 的 计算 机 名 称 ， 单 击 E 
es Hi 
许可 

输入 侠 可 证 服务 器 或 剂 览 到 许可 证 世人 忻 。 















T.D InstallShield Wizrard 


PF 


输入 服务 器 名 或 许可 
证 立 件 。 |PsoopaiFzl-05 ， 








图 1.4.17 “UGS NX 7.0 InstallShield Wizard” 对 话 框 〈 四 ) 
Be | 图 1.4.18 所 示 的 “UGS NX 7.0 InstallShield Wizard” 对 话 框 《五 )， 选 


总 Ws5 ss Hi T.0 InstallShield Wizrard 
Nx 语言 选择 
选择 要 在 运行 Nx 时 使 用 的 语 





1 广 玖 性 中 
ET | 


图 1.4.18 “UGS NX 7.0 InstallShield Wizard” 对 话 框 (五 》 


UD 系统 弹出 图 1.4.19 所 示 的 “UGS NX 7.0 InstallShield Wizard” 对 话 框 (六 )， 单 



















各 Ws 到 
已 做 好 安装 程序 的 准备 
向 导 淮 备 开 始 安装 


T.0 Installshield Wirard 


单 击 " 安 装 * 开 始 安 汶 。 
要 查看 或 时 改 性 何 安装 伐 置 ， 博 单 击 * 上 一 步 “。 单 击 " 职 消 “ 退 出 向 导 。 


装 类 型 : TywPic 引 
装 目 录 : CNProgram Files\ ss DY 


simpl_chinese 





图 1.4.19 “UGS NX 7.0 InstallShield Wizard” 对 话 框 (六) 
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Step9. 完成 主体 安装 。 
(1) 系统 弹出 图 1.4.20 所 示 “UGS NX 7.0 InstallShield Wizard” 对 话 框 (七 )， 并 显示 
安装 进度 。 


篇 Ws RT.0 InstallShield Wizrard 










正在 安装 UGS NX 7.0 
正在 安装 您 选择 的 程序 功能 。 





Installshield Wizard 正在 安装 UG5 Nx 7.0 ,请 稍 居 。 这 需要 几 分 钟 的 时 


间 。 





状态 : 
正在 验证 安装 
le 








Lrisea 引 li 二 lg 


< 上 上 一步 (BB) | 和 一步 而 让 | : 


图 1.4.20 “UGS NX 7.0 InstallShield Wizard” 对 话 框 (七) 





(2) 等 待 片 刻 后 ， 在 图 1.4.21 所 示 “UGS NX 7.0 InstallShield Wizard” 对 话 框 ( 八 ) 中 


Installshisld Wwizard 成 功 地 安装 了 UG5 Nx ?,0。 单 击 "完成 * 
退出 向 导 





第 2 章 UG NX 7.0 工作 界 面 与 基本 设置 


本 章 提 


UG NX 7.0 软件 前 ， 需 要 进行 一 些 必 要 的 设置 ， 这 些 设置 对 于 提高 学 习 软 件 的 效率 非常 重 
要 。 本 章 内 容 主 要 包括 : 

@ 创建 UGNX7.0 用 户 工作 文件 目录 

@  UGNX7.0 软 件 的 局 动 与 工作 界面 简介 

@ UG NX7.0 用 户 界 面 介绍 与 用 户 界 面 的 定制 


2.1 创建 用 户 工 作文 件 目录 


使 用 UG NX 7.0 软件 时 ， 应 该 注意 文件 的 目录 管理 。 如 果 文 件 管理 混乱 ， 会 造成 系统 
找 不 到 正确 的 相关 文件 ， 从 而 严重 影响 UG NX 7.0 软件 的 全 相关 性 ， 同 时 也 会 使 文件 的 保 
存 、 删 除 等 操作 产生 混乱 ， 因 此 应 按照 操作 者 的 姓名 、 产 品名 称 ( 或 型 号 ) 建立 用 户 文件 
目录 ， 如 本 书 要 求 在 也 盘 上 创建 一 个 名 为 ug-course 的 文件 目录 (如 果 用 户 的 计算 机 上 没有 
E 盘 ， 在 C 盘 或 D 盘 上 创建 也 可 )。 

注意 : UG NX 7.0 不 支持 含 中 文字 符 的 目录 。 








2.2 ”启动 UG NX 7.0 软件 


一 般 来 说 ， 有 两 种 方法 可 启动 并 进入 UG NX 7.0 软件 环境 。 

方法 一 : 双击 Windows 桌面 上 的 NX 7.0 软件 快捷 图 标 ， 如 图 2.2.1 所 示 。 

说 明 : 只 要 是 正常 安装 ，Windows 桌面 上 会 显示 NX 7.0 软件 快捷 图 标 。 快捷 图 标的 名 
称 可 根据 需要 进行 修改 。 

方法 二 : 从 Windows 系统 “开始 ”有 末 单 进入 UG NX 7.0， 操 作 方 法 如 下 : 











Step2. 选择 = 攻 Uss HE 7.0 
统 进入 UG NX 7.0 软件 环境 ， 如 图 2.2.2 所 示 。 
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MR 工具 } 

We 四 
a findows Latalog Bunkspeed k WX 许可 工具 k 
ProductVYiew Fxpress k 北 布 信息 . 
k 
k 


加 工 工具 
转换 器 


站 







本 了 亚 7.0 查看 器 





图 2.2.1 NX 7.0 快捷 图 标 图 2.2.2 ”Windows“ 开 始 ” 菜 单 


2.3 UG NX 7.0 工作 界面 


2.3.1 用 户 界 面 简介 





在 学 习 本 节 时 ， 请 先 打 开 文 件 D:\ug6.1\work\ch02\down_base.prt。 
UG NX 7.0 用 户 界 面包 括 标题 栏 、 下 拉 沈 单 区 、 顶 部 工具 条 按钮 区 、 消 县 区 、 图 形 区 、 
部 件 导 航 右 区 及 资源 工具 条 区 ， 如 图 2.3.1 所 示 。 














1. 工具 条 按钮 区 


工具 条 中 的 命令 按钮 为 快速 选择 命令 及 设置 工作 环境 提供 了 极 大 的 方便 ， 用户 可 以 根 
据 上 基体 情况 定制 工具 条 。 

注意 : 用 户 会 看 到 有 些 菜单 命令 和 按钮 处 于 非 激活 状态 ( 呈 灰 色 ， 即 暗色 )， 这 是 因为 
它们 目前 还 没有 处 在 发 挥 功 能 的 环境 中 ， 一 旦 它们 进入 有 关 的 环境 ， 便 会 自动 激活 。 





2. 下 拉 菜 单 区 





下 拉 衣 早 中 包 仿 创建、 保存、 修改 模 型 和 设置 UG NX 7.0 环境 的 一 些 命 令 。 
3. 资源 工具 条 区 


资源 工具 条 区 包括 “装配 导 般 右 ”“ 部 件 导航 器 ”“JInternet Explorer”“ 历 史记 录 ” 和 和 
“系统 材料 ”等 导航 工具 。 用 户 通 过 该 工具 条 可 以 方便 地 进行 一 些 操作 。 对 于 每 一 种 导航 器 ， 
都 可 以 直接 在 其 相应 的 项 目 上 右 击 ， 快 速 地 进行 各 种 操作 。 

资源 工具 条 区 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ “装配 导航 器 ”显示 装配 的 层次 关系 。 

@ “部 件 导航 器 ”显示 建 模 的 先后 顺序 和 父子 关系 。 父 对 象 (活动 零件 或 组 件 ) 显示 
在 模型 树 的 顶部 ， 其 子 对 象 (零件 或 特征 ) 位 于 父 对 象 之 下 。 在 “部 件 导 航 器 ” 
中 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 让 国 EEiw 命 今 ， 则 按 “ 模 型 历史 ”显示 。“ 模 
型 历史 树 ” 中 列 出 了 活动 文件 中 的 所 有 零件 及 特征 ， 并 按 建 模 的 先后 顺序 显示 模 
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型 结构 。 若 打开 多 个 UG NX 7.0 模型 ， 则 “部 件 导 航 器 ”只 反映 活动 模型 的 内 容 。 


标题 栏 下 拉 菜 单 区 广 一 部 件 导航 器 区 顶部 工具 条 按钮 区 

















- 建 可 - [down base. prt] 加 Gi 
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图 形 区 





相关 性 
细节 


( 预 帮 | 


















图 2.3.1 UG NX 7.0 中 文 版 界面 


@ “Internet Explorer” 可 以 直接 浏览 UGS 官方 网 站 。 

@ “历史 记录 ”中 可 以 显示 曾经 打开 过 的 部 件 。 

@ “系统 材料 ”中 可 以 设 定 模型 的 材料 。 

说 明 : 本 书 在 编写 过 程 中 用 站 迹 项 人 下] w= 昌国 因 介 人 “资源 条 ”在 右 侧 显 





4. 消息 区 


执行 有 关 操 作 时 ， 与 该 操作 有 关 的 系统 提示 信息 会 显示 在 消 生 区。 消息 区 中 间 有 一 个 
可 见 的 边线 ， 左 侧 是 提示 栏 ， 用 来 提示 用 户 如 何 操 作 ， 右 侧 是 状态 栏 ， 用 来 显示 系统 或 图 
形 当 前 的 状态 ， 例 如 显示 选取 结 琳 信息 等 。 执 行 每 个 操作 时 ， 系 统 部 会 在 提示 栏 中 显示 用 
尸 必须 执行 的 操作 ， 或 者 提示 下 一 步 操 作 。 对 于 大 多 数 的 命令 ， 用 户 痢 可 以 利用 提示 栏 的 
提示 来 完成 操作 。 


5. 图 形 区 


























图 形 区 是 UG NX 7.0 用 户主 要 的 工作 区 域 ， 建 模 的 主要 过 程 、 绘 制 前 后 的 零件 图 形 、 
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分 析 结 来 和 模拟 仿真 过 程 等 都 在 这 个 区 域内 显示 。 用 户 在 进行 操作 时 ， 可 以 直接 在 图 形 区 
中 选取 相关 对 象 进行 操作 。 

同时 还 可 以 选择 多 种 视图 操作 方式 : 

方法 一 : 碳 击 图 形 区 ， 弹 出 快捷 菜单 ， 如 图 2.3.2 所 未 。 

方法 二 : 按 住 右键 ,弹出 挤 出 式 末 单 ， 如 图 2.3.3 所 示 。 








6. “人 全屏” 按钮 


在 UG NX 7.0 中 使 用 “全 屏 ” 按 钮 时 ， 人 允许 用 户 将 可 用 图 形 窗 口 最 大 化 。 在 最 大 化 窗 
口 模式 下 再 次 单 击 “ 全 屏 ” 按 钮 电 ， 即 可 切换 到 普通 模式 ，。 








2.3.2 ”用户 界面 的 定制 





进入 UG NX 7.0 系统 后 ， 在 建 模 环境 下 选择 下 拉 菜 单 E 一 > 区 区 理 
弹出 “定制 ”对 话 框 (图 2.3.4)， 可 对 用 户 界面 进行 定制 。 





1. 工具 条 设置 








在 图 2.3.4 所 示 的 “定制 ”对 话 框 中 单 击 工具 条 选项 卡 ， 即 可 打开 工具 条 定制 选项 卡 。 通 过 
此 选项 卡 可 改变 工具 条 的 布局 ， 可 以 将 各 类 工具 条 按钮 放 在 屏 大 的 项 部 、 左 侧 或 下 侧 。 下 和 面 以 
2.3.4 所 示 的 口 榴 准 选项 (这 是 控制 基本 操作 类 工具 控 钮 的 选项 ) 为 例 说 明定 制 过 程 。 
























工具 条 | 命令 | 选项 | 布局 | 角色 | 






役 有 和 夺 择 过 访 十 局 整个 装配 上 
本 -多 省 二 | 癌 - 






图 选择 条 
辐 菜单 条 
图 标准 





















| 至 | 别 床 T 总 ) F5 网 视图 
[1 吕 适合 
| 区 和 庆 癌 窗 口中 ] Ctrl+F 口 可 视 化 
,， 御 放 区) FB 辣 实用 工具 
上 # 诈 转 血 ) FT [| 拱 必 记录 
四 平 乏 库 ) [DD] Checl—Mate 
口 形状 号 析 
时 新 显示 让] 
本 口 可 视 化 形状 
和 县 划 ) 口 真实 着 色 
(20 有 EE 实 关 所) 品 知识 融合 
ee 品 快速 榨 查 
Se ID) 有 品 应 用 
定 应 IR) k i 辣 曲 些 
蔡 换 视 图 VY) » 9 口 古装 治 后 ar 
司 设置 施 转 点 (8) 二 
加 关闭 





四 擅 消 了 国 国 丈 


图 2.3.2 ”快捷 菜单 图 2.3.3 ” 挤 出 式 荣 单 图 2.3.4 “定制 ”对 话 框 
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Step1. 单 击 口 标准 选项 中 的 口 , 出 现 v 吕 , 此 时 可 看 到 标准 类 的 命令 按钮 出 现在 界面 上 。 
Step2. 单 击 时 4. 

Step3. 添加 工具 近 钮 。 

(1) 单 击 工 具 条 中 的 “工具 条 选项 ”按钮 | (图 2.3.5)， 弹 出 国 巧 关 隐 入 图"| 安 包 。 





[a XIS S| 
图 2.3.5 “工具 条 选项 ”按钮 
(2) 单 击 匡 于 | 它 馈 ， 漳 出 一 个 下 拉 列 表 ， 把 鼠标 移 到 相应 的 列表 项 (一 般 是 当 
前 工具 条 的 名 称 )， 会 在 后 面 显示 出 列表 项 包含 的 工具 按钮 〈 图 2.3.6)， 单 击 每 个 按钮 可 以 
对 按钮 进行 显示 或 隐藏 操作 。 














Iv 黎 开始 
” I 
9 
一 一 一 一 一 一 一 一 打开 Ctrl1tD 
定制 忆 )..， ER 
也 本 在 图 标 下 面 
草 置 工具 条 





图 2.3.6 “显示 或 隐藏 ”按钮 


Step4. 拖 动 工具 条 到 合适 的 位 置 ， 结 束 设置 。 
2. 在 下 拉 菜 单 中 定制 〈 添 加 ) 命令 


在 图 2.3.7 所 示 的 “定制 ”对 话 框 中 单 击 便 全 选项 卡 ， 即 可 打开 定制 命令 的 选项 卡 。 通 
过 此 选项 卡 可 改变 下 拉 菜 单 的 布局 ， 可 以 将 各 类 命令 添加 到 下 拉 染 单 中 。 下 面 以 下 拉 沫 单 
岳 *. Is) 基准 /点 种) + 全 人 今 为 例 说 明定 制 过 程 。 

Stepl. 在 图 2.3.7 中 的 给 于 列表 框 中 选择 按钮 的 种 类 国生 浊 , 在 间 令 : 选项 组 中 出 现 该 种 
类 的 所 有 按钮 。 

Step2， 右 击 攻 本 枚 加 | 选项， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 有 ESEE3D :+ 的 

2 命令， 如 图 2.3.8 所 示 。 

. 单 击 [ 轩 关闭 | 饲 ， 结 束 设置 。 
.选择 下 拉 菜 单 捷 信 EE w= 3 于 询 先 J ， J 以 看 全 

说 明 : “定制 ” 对 话 框 弹出 后 ， 可 将 下 拉 菜 单 中 的 命令 添加 到 工具 条 中 成 为 按钮 ， 方 法 
是 单 击 下 拉 菜单 中 的 某 个 命令 ， 并 按 住 饼 标 左 键 不 放 ， 将 鼠标 指针 拖 到 屏幕 的 工具 条 中 。 
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工具 条 命令 | 选项 | 布局 | 角色 | 
添加 命令 到 工具 条 : 选 一 类 别 并 















将 该 命令 从 条 话 框 拖 刘 工具 条 中 。 
类 别 

! 民 草图 &)... 
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由 - 交尾 便 ) 
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由 视图 来 自 曲 贱 集 的 曲 贱 而 

EE 插入 (3) 来 自 慎 的 曲 贱 届 上 [| 基准 平面 句 
由 - 格 也 全) 设计 特征 应 ) » 
WE 1 基准 轴 避 ) 
二 -装配 的) 关联 复制 避 ) : 字 基准 CSYs... 
由 产品 制 寺 情 息 剖 ) 组 仿 体 便 ) 二 

由 . 人情 息 上) 

四- 务 析 站 修剪 立 ) 

由 首选 项 全 ) || 。 偏 置 / 纺 放 中 ~ 





键盘 .| 关闭 | 
图 2.3.7 “命令 ”选项 卡 图 2.3.8 ”快捷 菜单 


3. 选项 设置 


在 “定制 ”对 话 框 中 单 击 洁 看 选项 卡 ， 可 以 对 菜单 的 显示 、 工 具 条 图 标 大 小 以 及 荣 单 
图 标 大 小 进行 设置 ， 如 图 2.3.9 所 示 。 


4. 布局 设置 


在 “定制 ”对 话 框 中 单 击 帝 遇 选项 卡 ， 可 以 保存 和 恢复 末 单 、 工 具 条 的 布局 ， 还 可 以 设 
置 捉 示 / 状 态 的 位 置 以 及 窗口 融合 优先 级 ， 如 网 2.3.10 所 示 。 














工具 条 | 命令 选项 | 布局 | 角色 | 工具 条 | 请 令 | 选项 ”市 局 | 角色 | 
个 性 化 的 菜单 当前 应 用 醒 块 








[” 始终 显示 完整 的 菜单 
区 在 短暂 的 延 瓜 后 显示 完整 的 菜单 






重 置 折 和 的 荣 单 | 提示 / 状 套 位 置 停靠 惰 先 执 
一 te 以 视图 fe 水 平 
工具 提示 
也 
lw 显示 菜单 和 工具 条 上 的 屏 寿 销 息 ss 


ee 选择 条 位 置 
本 i* 以 视 图 


[” 显示 小 选择 条 


工具 条 图 标 术 小 一 王 莱 单 图 标 术 小 











让 特 列 小 6 te 特别 小 【1169 
te 小 避 4) 让 小 [4 
个 中 ti32) f ”中 32) 






六 二 06) 让 大 48) 





三 显示 工具 条 选项 中 的 单个 工具 条 





图 2.3.9 “选项 ”选项 卡 图 2.3.10 “布局 ”选项 卡 
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5. 角色 设置 











在 “定制 ”对 话 框 中 单 击 吉 选项 卡 ， 可 以 载 入 和 创建 角色 (角色 就 是 满足 用 户 需 求 的 
工作 界面 )， 如 图 2.3.11 所 示 。 


6. 图 标 下 面 的 文本 





在 “定制 ”对 话 框 的 列表 框 中 , 单 击 其 中 任何 一 个 选项 〈 如 区 通过 ) ， 可 激活 必 奖杯 在 图 标 下 面 
复 选 框 (图 2.3.12)， 选 中 该 复 选 框 可 以 使 工具 条 中 的 文本 显示 ， 如 图 2.3.13 所 示 。 











工具 条 | 命令 | 选项 | 布局 | 角色 | 







工具 条 | 命令 | 选项 | 布局 角色 | 
角色 


| 
键盘 .| 天 闭 | | 键盘 .. .| ”关闭 








图 2.3.11 “角色 ”选项 卡 图 2.3.12 “定制 ”对 话 框 
到 于 | 


] S| 
新 建 ” ”打开 “| 对 每 信息 证 六 本 


a) 选中 时 b) 取消 选中 时 
图 2.3.13 图 标 下 面 的 文本 显示 


2.4 ”鼠标 的 操作 











用 鼠标 可 以 控制 网 形 区 中 的 模型 显示 状态 

e 沪 动 鼠标 中 键 滩 轮 ， 可 以 缩放 模型 ， 回 前 滩 ， 模 型 小 ， 回 后 滚 ， 模 型 变 大 。 

e 按 住 鼠标 中 键 ， 移 动 电 标 ， 可 旋转 模型 。 

e@ 和 完 按 住 键盘 上 的 Shift 键 ， 然 后 近 住 鼠标 中 键 ， 移 动 鼠 标 可 移动 模型 。 

注意 : 采用 以 上 方法 对 模型 进行 缩放 和 移动 操作 时 ， 只 是 改变 模型 的 显示 状态 ， 而 不 
能 改变 模型 的 真实 大 小 和 位 置 。 
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2.5 ”UG NX 7.0 软件 的 参数 设置 





在 学 习 本 节 时 ， 请 先 打 开 文 件 D:\ug7.1\work\ch02\down_base.prt。 

参数 设置 主要 用 于 设置 系统 的 一 些 控 制 参数 ， 通 过 嘲 滞 一 下拉 菜单 可 以 进行 参数 设 
置 。 下 面 介绍 一 些 常用 的 设置 。 

注意 : 进入 到 不 同 的 模块 时 ， 在 预 设置 菜单 上 显示 的 命令 有 所 不 同 ， 且 每 一 个 模块 还 
有 其 相应 的 特殊 设置 。 





2.5.1 “对 象 ” 首 选项 





选择 下 拉 菜 单 症 二 REG 一 [EC 用 命 令 ， 系统 弹出 “对 象 首选 项 ”对话 框 , 如 图 2.5.1 
所 示 。 该 对 话 框 主要 用 于 设置 对 象 的 属性 ， 如 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 〈 新 的 设置 只 对 以 后 创 
建 的 对 象 有 效 ， 对 以 前 创建 的 对 象 无 效 )。 


对 象 首选 项 


常规 | 分 析 | 
工作 图 层 










确定 应 用 | 耶 衫 


一 





La | 取消 | 
图 2.5.1 “对 象 首选 项 ”对 话 杠 
2.5.1 所 示 的 “对 象 首选 项 ”对 话 框 中 包括 塞 和 3 轴 选项 卡 ， 以 下 分 别 说 明 : 
> 谍 选项 卡 : 
@ ”工作 图 层 | 文 本 框 : 用 于 设置 新 对 象 的 工作 图 层 。 当 输入 图 层 己 后 ， 以 后 创建 的 对 象 将 
存储 在 该 图 层 中 。 
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类 型 下拉 列 表 : 用 于 选择 需要 设置 的 对 象 类 型 。 

闻名 下 拉 列 表 : 设置 对 象 的 颜色 。 

同型 下拉 列表 : 设置 对 象 的 线 型 。 

宽度 下 拉 列 表 : 设置 对 象 显示 的 线 宽 。 

实 仁和 片 仁 尘 项 区 域 : 

加 。 天 二 图 复 选 框 : 用 于 确定 实体 和 片 体 是 否 局 部 着 色 。 

加” 一 3 而 复 选 框 : 用 于 确定 是 否 在 面 上 显示 该 面 的 分 析 效果 。 

透明 度 滑 块 : 用 来 改变 物体 的 透明 状态 。 可 以 通过 移动 滑 块 来 改变 透明 度 。 


| 
| 


> 3 斩 洗 项 卡 : 主要 用 于 设置 分 析 对 象 的 颜色 和 线 型 。 


2.5D.2 


选择 下 拉 菜 单 | 首先 页 下 me， 攻 开 区 和 


“用 尸 界 面 ”首选 项 











命令 ， 系 统 弹 出 图 2.5.2 所 示 的 “用 户 界面 首 


选项 ”对 话 框 。 该 对 话 框 中 的 号 % 选 项 卡 主要 用 来 设置 窗口 位 置 、 数 值 精度 和 宏 选 项 等 。 
2.5.2 的 所 示 “ 用 户 界面 首选 项 ”对 话 框 中 的 虽 交 选项 卡 主要 选项 的 功能 说 阴 如 下 (其 
余 选项 卡 不 作 介 绍 ): 


2.5.3 


选择 下 拉 菜 单一 > | 于 





对 话 框 文 本 框 : 用 于 设置 文本 框 中 数据 的 小 数 点 位 数 ， 一 般 情况 下 ， 系 统 显示 的 位 
数 不 大 于 7。 如 果 位 数 多 于 系统 设 定 的 值 ， 则 显示 时 系统 会 舍 擅 多 余 的 部 分 ， 如 系 
统 设 定 的 值 是 3， 而 输入 的 是 4.6518， 则 当 切 换 到 其 他 功能 时 ， 该 数值 会 显示 为 
4.651. 

信息 窗口 文本 框 : 用 于 设置 信息 窗口 中 显示 数据 的 小 数 点 位 数 。 [ 信息 窗口 中 的 系统 精确 度 
复 选 框 可 以 设置 对 话 框 中 的 小 数 点 位 数 是 否 使 用 系统 精度 显示 ， 只 有 在 取消 选择 
该 选项 上 时， 信息 窗 晶 文本 框 才 处 于 激活 状态 ， 此 时 可 以 自 定义 精度 。 信 息 窗 昌文 本 框 用 
于 设置 对 象 信息 对 话 框 中 数据 的 精度 ， 其 设 定 范围 为 1 ~ 16,， 如果 实际 数字 小 于 设 
定 值 ， 系 统 会 以 0 补 齐 。 

证 确 这 措 消 复 选 框 : 用 于 设置 当 执 行 撤销 命令 时 ， 让 用 户 确认 是 否 执 行 。 


“选择 ”首选 项 





令 , 系统 弹出 “选择 首选 项 ”对话 框 (图 2.5.3)， 





主要 用 来 设置 光标 预选 对 象 后 ， 选 择 球 大 小 、 电 有 早 显示 的 对 象 、 尺 寸 链 公差 和 和 窍 形 选取 方 
式 等 选项 。 
图 2.5.3 所 示 的 “选择 首选 项 ”对 话 框 中 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 


选择 规则 下 拉 列 表 : 设置 矩形 框 选择 方式 。 
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国 强 用 于 选择 矩形 框 内 部 的 对 象 ， 

用 于 选择 矩形 框 外 部 的 对 益 ，。 

用 于 选择 与 和 抵 形 框 相 交 的 对 象 。 

用 于 选择 矩形 框 内 部 和 相交 的 对 象 。 

用 于 选择 矩形 框 外 部 和 相交 的 对 象 、 

@ |[ 高 高 显示 滚动 选择 复 选 项 : 用 于 设置 预选 对 象 是 否 高 亮 显 示 。 当 选择 该 复 选 框 ， 选 择 
球 接 触 到 对 象 时 ， 系 统 会 以 高 亮 的 方式 显示 ， 以 提示 可 供 选取 。 复 选 框 下 方 的 滚 
动 延迟 滑 块 用 于 设置 预选 对 象 时 ， 高 亮 显 示 延 训 的 时 间 。 

M 选择 首选 葬 

专 选 

鼠标 手势 让 形 

选择 规则 内 部 






多多 多 的 


高 襄 显 示 
lw 高 高 显示 滚动 尘 择 
滚动 延 运 
lw 用 粗 线条 高 高 显示 


m 用 户 界 面 首选 项 回 


常规 | 布局 | 宏 | 操作 记录 | 用 户 工具 | 二 
已 显示 的 小 数位 数 

















对 话 杠 [站 厂 高 亮 显示 隐 癌 过 

跟踪 条 | 3 若 色 视图 高 高 显示 面 E 
信息 窗口 | 9 面 分 析 视 图 高 亮 显示 面 

厂 信息 窗口 中 的 系统 精确 度 也 于 
feb 浏览 器 [7 延 退 时 快速 接 职 

主页 WRL 延迟 


区 ‘Froaram Files\Uos" Hi TDugiiwkhtm1 £1i 













光标 
重 置 欢迎 页 面 | 
< 选择 半径 中 
克 在 跟踪 条 中 跟踪 光标 位 置 厂 显示 十 宇 准 线 
厂 确认 擅 消 es 
重 置 “不 再 显示 此 消息 ” | pe [09.0000| 
重症 对话 框 设置 | 方法 简单 
| | we | 


图 2.5.2 “用 户 界 和 面 首选 项 ”对 话 框 图 2.5.3 “选择 首选 项 ”对 话 框 

@ 。 [ 忆 迁 时 快速 持 职 复 选 框 : 用 于 设置 确认 选择 对 象 的 有 关 参 数 。 选 择 该 复 选 框 ， 在 选择 
多 个 可 能 的 对 象 时 ， 系 统 会 自动 判断 。 复 选 框 下 方 的 延迟 滑 块 用 来 设置 出 现 确认 
光标 的 时 间 。 

@  ” 渤 挥 半径 下 拉 列 表 : 用 于 设置 选择 球 的 半径 大 小 ， 包 括 小 、 中 和 大 三 种 半径 方式 。 

@ ” 作 妆 文本 框 : 用 于 设置 链接 曲线 时 ,彼此 相 邻 的 曲线 端点 间 允 许 的 最 大 间隙 。 尺 十 
链 公 差 的 值 越 小 ， 选 取 就 越 精 确 ; 公差 值 越 大 ， 就 越 不 精确 。 

@ 下 法 下拉 列 表 : 设置 自动 链接 所 采用 的 方式 。 
加 ” 国 加 用 于 选择 彼此 首尾 相连 的 曲线 串 。 
加 用 于 在 当前 XC-YC 坐标 平面 上 选择 彼此 首尾 相连 的 曲线 串 。 


26 


呵 





UG NX 7.0 快速 入 门 教 程 





用 于 在 当前 XC-YC 坐标 平面 上 ， 从 链接 开始 : 
选择 彼此 首尾 相连 的 曲线 链 。 
: 用 于 在 当前 XC-YC 坐标 平面 上 ， 从 链接 开始 
选择 彼此 首尾 相连 的 曲线 链 。 


MN 至 结 


MN 至 结 


束 点 沿 左 侧 路 线 


束 点 没 右 侧 路 线 


第 3 章 二 维 章 图 设计 


二 维 草 图 的 设计 是 创建 许多 特征 的 基础 ,例如 在 创建 拉 伸 、 回 转 和 扫描 


等 特征 时 ， 都 需要 先 绘制 所 建 特征 的 剖面 (截面 ) 形状， 其 中 扫描 特征 还 需要 通过 绘制 章 
图 以 定义 扫描 轨迹 。 本 章 主要 内 容 包括 : 


e@ 草图 环境 的 介绍 与 设置 e 二 维 草 图 的 绘制 
e 二 维 草图 的 编辑 e 二 维 草 图 尺寸 标注 与 编辑 
e。 二 维 草 图 中 的 约束 e 二 维 划 图 绘制 范例 


3.1 单 图 环境 中 的 关键 术语 


下 和 面 列 出 了 UG NX 7.0 软件 草图 中 经 党 使 用 的 术语 。 

对 象 ， 二 维 草图 中 的 任何 几何 元 素 〈 如 直线 、 中 心 线 、 圆 踊 、 圆 、 椭 圆 、 样 条 曲线 、 
点 或 坐标 系 等 )。 

尺寸 ， 对 象 大 小 或 对 象 之 间 位 置 的 量度 。 

约束 : 定义 对 象 几 何 关系 或 对 象 间 的 位 置 关系 。 约 束 定义 后 ， 单 击 “ 显 示 所 有 约束 ” 
按钮 时， 其 约束 符号 会 出 现在 被 约束 的 对 象 旁边 。 例 如 ， 在 约束 两 条 直线 垂直 后 ， 再 单 击 
“显示 所 有 约束 ” 按 乌 垂直 的 直线 旁边 将 分 别 显示 一 个 垂直 约束 符号 。 默 认 状 态 下, 约 
束 符 号 显示 为 白色 。 
参数 ， 草 图 中 的 辅助 元 素 。 
过 约束 : 两 个 或 多 个 约束 可 能 会 产生 矛盾 或 多 余 约 束 。 出 现 这 种 情况 ， 必 须 删 除 一 个 
要 的 约束 或 尺寸 以 解决 过 约束 。 






































个 需 


3.2 进入 与 退出 草图 环境 


1. 进入 草图 环境 的 操作 方法 








Stepl. 打开 UG NX 7.0 后 ,选择 下 拉 菜 单 立 tt@ 一 >] 国 开 加 舍 今 (或 单 击 “ 新 建 ” 
按钮 JJ), 系统 弹出 图 3.2.1 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 , 在 而 权 选项 卡 中 选取 模板 类 型 为 项 模型 ， 
在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 (例如: modell.prt)， 在 训 作 浴 文本 框 中 输入 模型 的 保存 目录 ， 
然后 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 进 入 UG NX 7.0 工作 环境 。 
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模型 | 图 纸 | 仿真 | 加 工 | 


:上 上 上 上 +“ 
单位 [毫米 "| 


rp 











习 外 观 造型 设计 外 现 造 型 设计 

新 六 件 A 

名 称 aatzt 本 

xx 

要 引用 的 部 件 
[| 确定 | 取消 | 


图 3.2.1 “新建 ”对 话 框 


step2， 选择 下 拉 菜 单 国 R 本 | 一 > 国力 (或 单 击 “草图 ”按钮 鸯 )， 示 统 漳 
出 图 3.2.2 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 , 采用 默认 的 草图 平面 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 硬 守 |j 
钮 ， 系 统 进 入 草图 环境 。 


m 创 隆 草图 
类 型 A 
扎 ] 在 平面 上 





草图 平面 
平面 选项 


草图 方向 
敌 考 


六 选择 参考 [1 
诛 向 





图 3.2.2 “创建 草图 ”对 话 框 
2. 选择 草图 平面 


进入 草图 工作 环境 以 后 ， 在 创建 新 草图 之 前 ， 一 个 特别 要 注意 的 事项 就 是 要 为 新 草图 
选择 草图 平面 ， 也 就 是 要 确定 新 草图 在 三 维 空间 的 放 团 位置。 草图 平面 是 草图 所 在 的 某 个 
空间 平面 ， 它 可 以 是 基准 平面 ， 也 可 以 是 实体 的 某 个 表面 等 。 

图 3.2.2 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 的 作用 就 是 用 于 选择 草图 平面 ， 利 用 该 对 话 框 中 的 
某 个 选项 或 按钮 可 以 选择 某 个 平面 作为 草图 平面 ， 然 后 单 击 芋 瑚 宇 由 | 按钮，“ 创建 草图 ”对 
话 框 则 关闭 。 
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3.2.2 所 示 的 “创建 草图 ”对 话 框 的 说 明 如 下 : 
o ee #6 丙种 选项 . 
加 : 选取 该 选项 后 ， 用 户 可 以 在 绘图 区 选择 任意 平面 为 草图 平面 ( 此 
选项 为 系统 默认 选项 ). 
: 选取 该 选项 后 ， 系 统 在 用 户 指定 的 曲线 上 建立 一 个 与 该 曲线 重 直 
的 平面 5 作为 时 图 平面 
”此 项 后 , 语 本 于 -了 于 页 个 选项 将 以 按钮 形式 显示 ， 
说 明 : 其 他 命令 的 下 拉 列 表 中 也 会 有 emiass 和 者 先 项 ， 其 后 不 再 殉 述 
e@ 。 国画 于 画 区 域 中 包括 一 个 下 拉 列 表 及 “ 反 向 ”按钮 恩 | 
可。 涡 注 而 情 ， 选 取 该 选项 后 ， 用 户 可 以 选择 基准 面 或 者 图 形 中 现 有 的 平面 作为 草 
图 平面 。 进 入 草图 环境 后 ， 系 统 默认 的 平面 为 XC-YC 平面 ， 单 击 [确定 | 
钮 后 ， 系 统 默 认为 XC-YC 所 在 的 平面 为 草图 平面 。 
到: 将 取 该 按钮 后 ， 用 户 可 以 通过 “平面 ”按钮 央 |， 创 建 一 个 基准 平面 
URN 


















: 选取 该 按钮 后 ， 可 通过 “创建 基准 坐标 系 ” 按钮 国 | 创建 一 个 
坐标 系 ， 选 取 该 坐标 系 中 的 基准 平面 作为 草图 平面 。 
可 “大 ( 反 向 ) 单 击 该 按钮 可 以 切换 基准 轴 法 线 的 方向 . 
@ 。 草图 市 语 区 域 用 于 定义 参考 平面 与 草图 平面 的 位 置 关 系 。 
g” 攻 :选取 该 选项 后 ， 用 户 可 定义 参考 平面 与 草图 平面 的 位 置 关系 为 水 平 ， 
中 ” 国 到 ， 寺 取 该 选项 后 ， 用 户 可 定义 参考 平面 与 草图 平面 的 位 置 关系 为 竖 直 ， 








3. 退出 草图 环境 的 操作 方法 


选择 下 拉 亲 单 草图 [EE > | 完成 草图 放 ) 命令 (或 单 让 区 才 国 24 )， 即 可 退出 草图 环境 。 
注意 : 在 三 维 建 模 环境 下 ， 双 击 已 绘制 的 草图 即 可 快速 进入 草图 环境 








3.3 坐标 系 的 介绍 


UG NX 7.0 中 有 三 种 坐标 系 : 绝对 坐标 系 、 工 作 坐 标 系 和 基准 坐标 系 。 在 使 用 软件 的 过 
程 中 经 常 要 用 到 坐标 系 ， 下 面 对 这 三 种 坐标 系 作 简单 的 介绍 





1. 绝对 坐标 系 (ACS) 
绝对 坐标 系 是 原点 在 (0 ，0 ，0 ) 的 坐标 系 ， 是 固定 不 变 的 。 





2. 工作 华 标 系 (WCS) 
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工作 坐标 系 包括 坐标 原点 和 坐标 轴 ， 如 图 3.3.1 所 示 。 它 的 轴 通 常 是 正 交 的 〈 即 相互 间 
为 百 角 )， 并 且 胆 守 右 手 定 则 。 


说 明 : 
@ 工作 坐标 系 不 受 修改 操作 (删除 、 平 移 等 ) 的 影响 ， 但 允许 非 修 改 操 作 ， 如 隐藏 
和 分 组 。 


@  UGNX7.0 的 部 件 文件 可 以 包含 多 个 坐标 系 ， 但 是 其 中 只 有 一 个 是 WCS。 
@ 用户 可 以 随时 挑选 一 个 坐标 系 作 为 WCS。 系 统 用 XC、YC 和 ZC 表示 工作 坐标 系 
的 坐标 。 工 作 坐 标 系 的 XC-YC 平面 称 为 工作 平面 。 


3. 基准 坐标 系 (CSYS) 


基准 坐标 系 由 单独 的 可 选 组 件 组 成 ， 如 图 3.3.2 所 示 。 

e@ 整个 CSYS。 

e 二 个 基准 平面 。 

e 三 个 基准 轴 。 

e@ 原点 。 

可 在 CSYS 中 选择 单个 基准 平面 、 基 准 轴 或 原点 。 可 隐藏 CSYS 以 及 其 单个 组 成 部 分 。 


Ze 及 


TE | _--， 
TE 和 
1 1 

7 

al 攻关 于 作 | re 





a) 俯视 图 bp) 正二 侧 视图 ws 
图 3.3.1 工作 坐标 系 (WCS) 图 3.3.2” 基准 坐标 系 (CSYS) 
4. 右手 定 则 


@ 向 规 的 右手 定 则 。 

如 果 华 标 系 的 原点 在 右手 掌 ， 拇 指 问 上 延伸 的 方 加 对 应 于 某 个 坐标 轴 的 方 辐 ， 则 可 以 
利用 常规 的 右手 定 则 确定 其 他 坐标 轴 的 方向 。 例 如 ， 图 3.3.3 所 示 ， 假 设 拇指 指向 ZC 轴 的 
正方 同 , 食指 伸 直 的 方 网 对 应 于 XC 轴 的 正方 癌 , 中 指 癌 外 延伸 的 方 同 则 为 YC 办 的 正方 辣 。 

e ”旋转 的 石 手 定 则 。 

旋转 的 右手 定 则 用 于 将 矢量 和 旋转 方向 关联 起 来 。 

当 拇 指 伸 下 并 且 与 给 定 的 失 量 对 章 时 ， 则 玖 曲 的 其 他 四 指 残 能 确定 该 矢量 关联 的 旋转 
方 同 。 及 过 来 ， 当 芝 曲 手指 表示 给 定 的 旋转 方 品 时 ， 则 分 下 的 拇指 就 确定 关联 的 矢量 。 

例如 ,图 3.3.4 所 示 ， 如果 要 确定 当前 坐标 系 的 旋转 反 时 针 方 同 ， 那么 拇指 丈 应 该 与 ZC 
轴 对 痢 ， 并 指向 其 正方 生 ， 此 时 逆 时 针 方 辐 即 为 四 指 从 XC 轴 正 方 回 同 YC 轴 正 方 同 旋 转 。 
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图 3.3.3 ”常规 的 右手 定 则 





图 3.3.4 旋转 的 右手 定 则 


3.4 时 图 环境 的 设置 


进入 草图 环境 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 首 二 页 加 mg 1 于 





命令 ， 弹 出 “草图 站 选项 ”对 话 








框 ， 如 图 3.4.1 所 示 。 在 该 对 话 框 中 可 以 设 症 草图 的 显示 参数 和 睦 认 名 称 前 级 等 参数 。 


m 草图 首选 项 


于 


斥 寸 标签 | 值 "| 


lw 屏 攻 上 固定 玄 本 高 度 


了 Y 本 高 度 | 4. DOOD 


fw 创建 自动 判断 的 约束 
「 显示 对 可 颜色 


全 从 平面 选择 自动 判断 
广 投影 工作 部 件 原 点 


确定 | 应 用 | 取消 | 


a) “草图 样式 ”选项 卡 
图 3.4.1 





m 草图 首选 项 





草图 样式 ”会 话 设置 | 部 件 设置 | 


率直 一 六 
捕捉 角 | 3. 0000 
lw 更 改 视图 方位 
[维持 隐 恋 状态 
lw 保持 图 层 状态 


lw 显示 自由 度 盘 头 
[” 动态 约束 显示 


c= nr 
站 所 晶 





确定 | 应 用 | 职 消 


b) “会 话 设置 ”选项 卡 


“草图 首选 项 ”对 话 框 


3.4.1 所 示 的 “草图 首选 项 ”对 话 框 的 (意图 入 式 和 .会 语 克明 选项 卡 的 主要 选项 及 其 功能 


说 明 如 下 : 


@ 。 尺 标 申 下 拉 列 表 : 控制 草图 标注 文本 的 显示 方式 。 
@ ”交涉 高 廊 文 本 框 : 控制 草图 尺寸 数值 的 文本 高 度 。 在 标注 尺寸 时 ,可 以 根据 图 形 大 小 


适当 控制 文本 高 度 ， 以 便于 观 伦 。 


@ 请 名 角 文 本 框 : 绘制 直线 时 ， 如 果 起 点 与 光标 位 置 连 线 接近 水 平 或 重 直 ， 捕 捉 功 能 
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会 自动 捕捉 到 水 平 或 重 直 位 置 。 捕 捉 角 的 意义 是 自动 捕捉 的 最 大 角度 ， 例 如 捕捉 
角 为 3， 当 起 点 与 光标 位 置 连 线 ， 与 XC 轴 或 YC 轴 夹 角 小 于 3 时 ,会 自动 捕捉 到 
水 平 或 重 直 位 置 。 

lv 更 发 视 图 六 位 复 选项 : 如 果 选 中 该 选项 ， 当 由 建 模 工作 环境 转换 到 草图 绘制 环境 ， 
并 单 击 [确定 | 沈 甸 时 ， 或 者 由 草图 绘制 环境 转换 到 建 模 工作 环境 时 ， 视 图 方向 会 
自动 切换 到 重 直 于 绘图 平面 方 和 向， 否则， 不 会 切换 。 

三 保持 图 层 状态 复 选项 : 如 果 选 中 该 选项 ， 当 进入 某 一 草图 对 象 时 ， 该 草图 所 在 图 层 
自动 设置 为 当前 工作 图 层 ， 退 出 时 恢复 原 图 层 为 当前 工作 图 层 ， 否 则 ， 退 出 时 保 
持 单 图 所 在 图 层 为 当前 工作 图 层 。 

Iv 显示 自由 度 前 涛 复 选项 : 如 果 选 中 该 选项 ， 当 进行 尺寸 标注 时 ， 在 草图 曲线 端点 处 用 
箭头 显示 自由 度 ， 否 则 不 显示 。 

x 动态 约 训 显示 复 选 项 : 如 果 选 中 该 选项 ,， 若 相关 几何 体 很 小 ， 则 不 会 显示 约束 符号 。 
如 果 要 忽略 相关 几何 体 的 尺寸 查看 约束 ， 则 可 以 关闭 该 选项 。 

转让 名 称 前 统 选项 组 : 在 此 选项 组 中 可 以 指定 多 种 草图 几何 元 素 的 名 称 前 级 。 默 认 前 
级 及 其 相应 几何 元 素 类 型 如 图 3.4.1 所 示 。 











“草图 首选 项 ”对 话 框 中 的 葡 本 要 村 多 项 卡 包括 了 曲线 、 尺 寸 和 参考 曲线 等 的 颜色 设置 ， 











这 些 设 置 与 用 户 黑 认 设 置 中 的 齐 网 生成 融 的 颜色 相同 。 一 般 情 况 下 ， 我 们 都 采用 系统 默认 





的 颜色 设置 。 


3.5 日 图 环境 中 的 下 拉 荣 站 


1，| 畏 入 @ 下 拉 莱 * 

搬入 E) 下 拉 菜 单 是 草图 环境 中 的 主要 菜单 〈 图 3.5.1)， 它 的 功能 主要 包括 草图 的 绘制 、 
标注 和 添加 约束 等 。 

选择 该 下 拉 衣 时 ， 即 可 弹出 其 中 的 命令 ， 其 中 绝 大 部 分 命令 都 以 快捷 按钮 的 方式 出 现 








在 屏幕 的 工具 栏 中 。 
3.5.1 所 示 的 “插入 ”下 拉 菜 单 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
A: 创建 点 。 


B1: 
B2: 
B3: 
B4: 
BS5: 
B6: 





创建 轮廓 线 ， 包 括 直 线 和 圆 缴 选项 按钮 。 
创建 直线 。 
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B7: 创建 艺术 样 条 曲线 。 
B8: 拟 合 样 条 曲线 。 

B9: 创建 顶 圆 。 

B10: 创建 一 般 二 次 曲线 。 


B11: 将 已 有 的 简单 曲线 和 点 ， 以 及 椭圆 、 抛 物 线 和 双 曲 线 等 


| 持久 . [8) 


| 尺寸 器) k 
I 


上 刊 自动 潮 | 式 | (I)... 
FE 水 平 册 ) 
| 竖 直 站 1 
了 
风土 直下 )，， 
辣 前 度 让 ) 
红 直径 血 )... 
当 半 径 节 ) 
三 周 长 如 )... 


基准 /点 加) 

曲线 代 ) 

来 自 曲 贱 集 的 曲线 候 ) 
址 方 曲线 人 U1) 





本 理 理惠 






请 变 点 人 种 )... I 
入 派生 直线 (I).. 
到 坊 置 曲 战 血 1.. . 
划 ] 镜像 曲线 加 






| 相 迹 曲线 UU)... 
Tb 损 影 曲线 (T)... 





图 3.5.1 “插入 ”下 拉 菜 单 


Cl: 创建 交点 。 

C2: 创建 派生 直线 。 

C3: 创建 选 定 对 象 的 偏 置 曲线 。 

C4: 创建 选 定 对 象 的 镜像 曲线 。 

D1: 创建 选 定 对 象 的 相交 曲线 。 

D2: 在 草图 上 创建 其 他 几何 体 的 投影 
El: 创建 自动 判断 尺寸 。 

E2: 全 on 

E3: 他 
E4: 包 ey 
E5: 创建 重 直 尺寸 。 


E6: 创建 角度 尺寸 
E7: 创建 直径 尺寸 。 
E8: 创建 半径 尺寸 
E9: 创建 周 长 尺寸 


F: ”添加 草图 约束 ， 


bm 较 廊 血 ].. . 
A 直线 人 L)... 
忆 圆 焉 部 )... 
中 圆 瞻 )... 


一 | 贺 角 让 


思 矩形 外)... 
Ar 艺术 样 条 身 )... 
%、 扒 合 样 条 各 ).. . 
C2 权 圆 让] . 
.4 二 次 曲线 向)... 


> 现 有 曲线 总 ).. 
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二 次 曲线 添加 到 当前 草图 。 


Bl 
B2 
B3 
B4 
BS 
BO 
B7 
B8 
B9 
B10 
B11 
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2. 编辑 区) 下拉 菜 单 





这 是 草图 环境 中 对 草图 进行 编辑 的 菜单 ， 如 图 3.5.2 所 示 。 
选择 该 下 拉 沈 单 ， 即 可 弹出 其 中 的 选项 ， 其 中 绝 大 部 分 选项 都 以 快捷 按钮 方式 出 现在 
屏幕 的 工具 栏 中 。 
| 编 柱 @@] 


擅 消 列表 由 ) k 
rr 重 居 全 ) Ctrlt+¥ 


















复制 并) Ctrlf+C 
复制 显示 名 ) 

“| 粘贴 全 Ctrl+Yy 

XX 册 | 际 曙 )... Ctrl1+D 


选择 并) » 
3 外 对 象 显示 (J)... ET 

显示 和 和 陪 茂 出 ) } 
让 变换 出) . Ctrl1+T 
ED 移动 对 象 折 1 ，。 Ctrl+HShi EtH 


| 尾 性 (I)... NI 


N2 
N3 
N4 
NS 


{入 全 部 外)... 

2 修剪 配方 曲线 立 ). 
和 快速 修 音 外) .了 
7 快速 延伸 多)... 

斗 制作 拐 般 )... 






Ad 样式 人) .. 

曲线 局; » 
-3 编辑 定义 线 审 年)... 
[于 草图 参数 





图 3.5.2 “编辑 ”下 拉 菜 单 
图 3.5.2 所 示 的 “编辑 ”下 拉 菜 单 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
: 撤销 前 面 的 操作 。 
: 取消 撤销 的 操作 。 
: 将 选 定 的 对 象 复制 到 剪贴 板 上 。 
: 复制 图 形 窗 口 的 对 得到 剪贴 板 。 
: 从 剪贴 板 粘贴 对 象 。 
: 删除 选 定 的 项 目 。 
: 编辑 选取 优先 选项 和 过 滤器 。 
: 编辑 选 定 对 象 的 显示 方式 。 
隐藏 /取消 隐藏 选 定 的 对 象 。 
变换 操作 选 定 的 对 象 。 
: 移动 或 旋转 选 定 的 对 象 。 
: 显示 选 定 对 象 的 属性 。 
M: 编辑 尺寸 和 草图 的 样式 。 
N1: 打开 包含 各 种 编辑 曲线 命令 的 对 话 框 。 
N2: 相关 的 修剪 配方 ( 相交、 投影 ) 曲线 到 选 定 的 边界 。 


0 TD OO» 
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N3: 将 曲线 修剪 到 最 近 的 交点 或 选 定 的 边界 。 
N4: 将 曲线 延伸 至 另 一 临近 曲线 或 选 定 的 对 象 。 
N5: 延伸 或 修剪 两 曲线 以 制作 扬 角 。 

O: 重新 编辑 或 定义 线 串 ， 

P: 编辑 驱动 活动 草图 尺寸 的 表达 式 ,。 


3.6.1 


3.6 时 图 的 绘制 


意图 经 制 概述 


要 绘制 草图 ， 应 先 从 草图 环境 的 工具 条 按钮 区 或 夺回， 让 EL 下 拉 菜 单 中 选取 
一 个 绘图 命令 (由 于 工具 条 按钮 简明 而 快捷 ， 因 此 推荐 优先 使 用 )， 然 后 可 通过 在 图 形 区 选 
取 点 来 创建 对 象 。 在 绘制 对 象 的 过 程 中 ， 当 移动 鼠标 指针 时 ， 系 统 会 目 动 确定 可 谎 加 的 约 
束 并 将 其 显示 。 绘 制 对 象 后 ， 用 尸 还 可 以 对 其 继续 添加 约束 。 

在 本 市 中 主要 介绍 利用 “草图 工具 ”工具 条 来 创建 草图 对 象 。 

草图 环境 中 使 用 鼠标 的 说 明 : 


3.6.2 




















绘制 草图 时 ， 可 以 在 图 形 区 单 击 以 确定 点 ， 单 击 中 键 中 止 当 前 操作 或 退出 当前 命 


信 . 


当 不 处 于 草图 绘制 状态 时 ， 单 击 可 选取 多 个 对 象 ; 选择 对 象 后 ， 右 击 将 弹出 带 有 
最 第 用 草图 命令 的 快捷 菜单 。 

滚动 鼠标 中 键 ， 可 以 缩放 模型 (该 功能 对 所 有 模块 都 适用 ) 向 前 滚 ， 模 型 缩小 ; 
向 后 深 ， 模 型 交 

按 住 鼠 标 中 键 ， 移 动 和 鼠标 ， 可 旋转 模型 (该 功能 对 所 有 模块 都 适用 )。 

先 按 住 键盘 上 的 Shift 键 ， 然 后 按 住 和 鼠标 中 键 ， 移 动 鼠 标 可 移动 模型 ( 该 功能 对 所 
有 模块 都 适用 )。 


“草图 工具 ”工具 条 “绘制 ”部 分 简介 


进入 草图 环境 后 ， 屏 幕 上 会 出 现 绘制 草图 时 所 需要 的 “草图 工具 ”工具 条 ， 如 图 3.6.1 


所 示 。 


说 阴 :“ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 按钮 根据 其 功能 可 分 为 三 大 部 分 : “绘制” 部 分 、“ 约 来 ” 
部 分 和 “编辑 ”部 分 。 本 节 将 重点 介绍 “绘制 ”部 分 的 按钮 功能 ， 其 余部 分 功能 在 后 面 章 
节 中 会 陆续 介绍 。 


3.6.1 所 示 的 “草图 工具 ”工具 条 中 “绘制 ”部 分 按钮 的 说 明 如 下 : 
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和 快速 修 前 1 
AZ 快速 延伸 


< 顶 回 
Im 站 村 + 口中 一 次 曲 强 





A B C DE G HI J KL 







草图 工具 - 加 





有 “给 制 ”部 分 
WH 的 鱼 | 为 “约束 ”部 分 
“编辑 ”部 分 


伍 宫 部 衣 中 雪 久 畏 屋 








图 3.6.1 “草图 工具 ”工具 条 

A (轮廓 线 ): 单 击 该 按钮 ， 可 以 创建 一 系列 相连 的 直线 或 线 串 模式 的 圆 狼 ， 即 上 一 条 
曲线 的 终点 作为 下 一 条 曲线 的 起 点 。 

B (直线 ): 绘制 直线 。 

C ( 圆 陶 ): 绘制 圆 陶 . 

D( 圆 ): 绘制 圆 。 

E (派生 直线 ): 单 击 该 按钮 ， 则 可 以 从 已 存在 直线 的 复制 得 到 新 的 直线 。 

Fl (快速 修剪 ): 单 击 该 按钮 ， 则 可 将 一 条 曲线 修剪 至 任 一 方向 上 最 近 的 交点 。 如 果 曲 
线 没 有 交点 ， 可 以 将 其 删除 。 

F2 (快速 延伸 ): 快速 延伸 曲线 到 最 近 的 边界 。 

G (制作 扬 角 ): 延伸 或 修剪 两 条 曲线 到 一 个 交点 处 创建 制作 扬 角 。 

H( 圆 角 ): 在 两 曲线 间 创 建 贺 角 ， 并 修剪 多 余部 分 。 

I ( 甜 形 ):， 绘制 矩形 。 

J] (艺术 样 条 ): 通过 定义 点 或 者 极点 来 创建 样 条 曲线 。 

K( 拟 合 样 条 ): 通过 已 经 存在 的 点 创建 样 条 曲线 。 

L (点 ): 单 击 此 按钮 激活 “点 ”对 话 框 ， 创建 点 。 

M1 (椭圆 ): 根据 中 心 点 和 尺寸 创建 椭圆 。 

M2 (二 次 曲线 ): 创建 二 次 曲线 。 

O (编辑 曲线 ) 打开 一 个 包含 各 种 编辑 曲线 命令 的 对 话 框 。 

P (编辑 定义 线 串 ): 添加 或 移 除 对 象 。 

Q (添加 现 有 曲线 ) 将 现 有 的 共 面 曲线 和 点 添加 到 草图 中 。 


第 3 曹 一 维 草图 设计 37 


R (交点 ): 在 曲线 和 草图 平面 之 间 创 建 一 个 交点 。 

S (相交 曲线 ) 在 面 和 草图 平面 之 间 创 建 相 交 曲 线 。 

T (投影 曲线 ): 党 草图 平面 的 法 向 将 曲线 、 边 或 点 (草图 外 部 ) 投影 到 草图 上 。 
U ( 偏 置 曲线 )， 偏 置 位 于 草图 平面 上 的 曲线 链 。 

V (镜像 曲线 ): 通过 现 有 的 和 草图， 创建 草 图 几何 的 副本 。 

W (修剪 配方 曲线 ) 修剪 配方 (投影 、 相 交 ) 曲线 到 选 定 的 边界 。 


3.6.3 绘制 直线 


Step1. 进入 草图 环境 以 后 ， 采 用 默认 的 平面 (XC-YC 平面 ) 为 草图 平面 。 

说 明 : 

@ 进入 草图 工作 环境 以 后 ， 如 果 是 创建 新 草图 ， 则 首先 必须 选取 草图 平面 ， 也 就 是 
要 确定 新 草图 在 空间 的 哪个 平面 上 绘制 。 

@ 以 后 在 创建 新 草图 时 ， 如 果 没 有 特别 地 说 明 ， 则 草图 平面 为 默认 的 XC-YC 平面。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 请 一 一 区 天 舍 今 (或 单 击 

工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 < )， 系 统 弹出 图 3.6.2 所 示 的 “直线 ”工具 条 。 

3.6.2 所 示 的 “直线 ”工具 条 的 说 明 如 下 : 

@ Xi (坐标 模式 ) 选中 该 按钮 (默认)， 系 统 弹出 图 3.6.3 所 示 的 动态 输入 框 (一 )， 
可 以 通过 输入 XC 和 YC 的 坐标 值 来 精确 绘制 直线 ， 坐 标 值 以 工作 坐标 系 (WCS ) 
为 参照 。 要 在 动态 输入 框 的 选项 之 间 切 换 ， 可 按 Tab 键 。 要 输入 值 ， 可 在 文本 框 内 
输入 值 ， 然 后 按 回 车 键 。 

e@ 加 (参数 模式 ) 选中 该 按钮 ， 系 统 弹 出 图 3.6.4 所 示 的 动态 输入 框 ( 二 )， 可 以 通 
过 输入 长 度 值 和 角度 值 来 绘制 直线 。 














下 | 可 长 度 [245 
号 1170 骨 度 [100 


图 3.6.2 “直线 ”工具 条 ”图 3.63 动态 输入 框 (一 ”图 3.64 动态 输入 框 (二 ) 

Step3. 定义 直线 的 起 始点 。 在 系统 ”先天 且 让 的 第 号 | 和 儿 提 示 下 ， 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 单 
击 左 键 ， 以 确定 直线 的 起 始点 ， 此 时 可 看 到 一 条 “橡皮 筋 ” 线 附 看 在 鼠标 指针 上 。 

说 明 : 系统 提示 选择 让 钱 的 第 一 各 显示 在 消息 区 , 有 关 消 息 区 的 具体 介绍 请 参见 “2.5$.2 “用 
户 界面 ”首选 项 ”的 相关 内 容 ， 

Step4. 定义 直线 的 终止 点 。 在 系统 过 产生 名 的 第 = 号 | 儿 提 示 下 ,在 图 形 区 中 的 男 一 位 置 单 击 
左 键 ， 以 确定 直线 的 终止 点 ， 系 统 便 在 两 点 间 创 建 一 条 和 直线 〈 在 终点 处 再 次 单 击 ， 在 直线 
的 终点 处 出 现 另 一 条 “橡皮 筋 ” 线 )。 
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Step5. 单 击 中 键 ， 结 束 直 线 的 创建 。 

说 明 : 

@ 直线 的 精确 绘制 可 以 利用 动态 输入 框 实现 ， 其 他 曲线 的 精确 绘制 也 一 样 

@ “橡皮 筋 ” 是 指 操作 过 程 中 的 一 条 临时 虚构 线段 ， 它 始终 是 当前 鼠标 光标 的 中 心 点 
与 前 一 个 指定 点 的 连 线 。 因 为 它 可 以 随 着 光标 的 移动 而 拉 长 或 缩短 ， 并 可 绕 前 一 
点 转动 ， 所 以 我 们 形象 地 称 为 “橡皮 筋 ”。 

@ 在 绘制 或 编辑 草图 时 ， 单 击 “ 标 准 ” 工 具 条 上 的 蛤 按钮 ， 可 撤销 上 一 个 操作 : 单 
击 人 i 按钮 ( 或 者 选择 下 拉 菜 单 篇 曲 加 => CE 全 令 )， 可 以 重新 执行 被 撤 
销 的 操作 。 





3.6.4 ”绘制 圆 缴 








选择 下 拉 菜 单 国 NO 一 > 上 一 > 于 今 (或 单 击 工具 条 中 的 “ 圆 弧 ” 
按钮 ，)， 系 统 弹出 图 3.6.5 所 示 的 “ 圆 弧 ”工具 条 ， 有 以 下 两 种 绘制 圆 弧 的 方法 。 

方法 一 : 通过 三 点 的 圆 弧 一 一 确定 圆 弧 的 两 个 端点 和 弧 上 的 一 个 附加 点 来 创建 一 个 三 点 
圆 弧 。 其 一 般 操 作 步 骤 如 下 : 

Stepl. 选择 方法 。 单 击 “ 通 过 三 点 的 圆 弧 ”按钮 ™。 

Step2. 定义 端点 。 在 系统 沦 友 加 世 的 下 点 的 提示 下 ， 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 单 击 左 键 ， 以 确 
定 圆 弧 的 起 点 ; 在 系统 孜 提 加 靳 的 骆 点 的 提示 下 ， 在 另 一 位 置 单 击 ， 放 置 圆 弧 的 终点 。 

Step3. 定义 附加 点 。 在 系统 故 加 得 上 连理 < 人 点 的 提示 下 ， 移 动 鼠 标 ， 圆 弧 呈 “橡皮 筋 ” 样 
变化 ， 在 图 形 区 另 一 位 置 ， 单 击 以 确定 圆 弧 。 

Step4. 单 击 中 键 ， 结 束 圆 踊 的 创建 。 

方法 二 : 用 中 心 和 端点 确定 圆 弧 。 其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 选择 方法 。 单 击 “ 中 心 和 端点 决定 的 圆 弧 ”按钮 

Step2. 定义 圆心 。 在 系统 陆 异 加 半 的 中 心 点 的 提示 下 ， 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 单 击 ， 以 确定 
圆 弧 中 心 点 。 

Step3. 定义 圆 弧 的 起 点 。 在 系统 炭 尖 加 蔓 的 超 点 的 提示 下 ， 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 单 击 ， 以 
确定 圆 弧 的 起 点 。 

Step4. 定义 圆 弧 的 终点 。 在 系统 里 乔 回 蕊 的 警 点 的 提示 下 ， 在 图 形 区 中 的 任意 位 置 单 击 ， 以 
确定 圆 弧 的 终点 。 

Step5. 单 击 中 键 ， 结 束 圆 弧 的 创建 。 













































































3.6.5 ”绘制 圆 











选择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 [ES 一 国人 命令 (或 单 击 工具 条 中 的 “ 圆 ” 按 
钮 (I )， 系 统 弹 出 图 3.6.6 所 示 的 “ 圆 ” 工 具 条 ， 有 以 下 两 种 绘制 圆 的 方法 。 
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加 回 加， 


图 3.6.5 “ 圆 弧 ”工具 条 图 3.6.6 “ 圆 ” 工 具 条 
方法 一 : 中 心 和 半径 决定 的 圆 一 一 通过 选取 中 心 点 和 加 上 一 点 来 创建 加 。 其 一 般 操 作 步 








又 如 下 : 
Step1. 选择 方法 。 选 中 “中 心 和 半径 决定 的 圆 ” 按 钮 中 ，。 
Step2. 定义 圆心 。 在 系统 吓 蜡 因 的 申 必 点 的 提示 下 ， 在 某 位 置 单 击 ， 放 置 圆 的 中 心 点 。 











Step3. 定义 圆 的 半径 。 在 系统 话 加 上 选择 = 个 点 的 提示 下 ， 拖 动 鼠 标 至 另 一 位 置 ， 单 击 确 
定 圆 的 大 小 。 

Step4. 单 击 中 键 ， 结 束 圆 的 创建 。 

方法 二 :通过 三 点 决定 的 圆 一 一 通过 确定 圆 上 的 三 个 点 来 创建 圆 。 














3.6.6 绘制 圆 角 








选择 下 拉 菜 单 国 加 一 > [ES 一 站 | 了 了 3 合 令 “或 单 击 “ 圆 角 ” 按 钮 |)， 
可 以 在 指定 两 条 或 三 条 曲线 之 间 创 建 一 个 圆 角 。 系 统 弹 出 图 3.6.7 所 示 的 “创建 圆 角 ”工具 
条 。 该 工具 条 中 包括 四 个 按钮 :“ 修 前 ”按钮 天 、“ 取 消 修 前 ”按钮 鸭 、“ 删 除 第 三 条 曲线 ” 
按钮 - 训 和 “创建 备 选 贺 角 ”按钮 ol。 

创建 圆 角 的 一 般 操 作 步 骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.06\ch03.06.06\round_corner.prt。 

Step2. 双击 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 大 一 用 一 站 命令 选中“ 修 
前 ”按钮 1。 

Step3. 定义 圆 角 曲线 。 单 击 选择 网 3.6.8 所 示 的 两 条 和 直线。 

Step4. 定义 圆 角 半径 。 拖 动 鼠 标 至 适当 位 置 ， 单 击 确定 圆 角 的 大 小 《或 者 在 动态 输入 
框 中 输入 圆 角 半径 ， 以 确定 圆 角 的 大 小 )。 

Step5. 单 击 中 键 ， 结 束 圆 角 的 创建 。 

说 明 : 

@ 如果 选中 “取消 修剪 ” 按钮 四 | 则 绘制 的 圆 角 如 图 3.6.9 所 示 。 


\ 半径 [so __ 
选取 这 两 条 直线 上 ~ ~- 半径 男 | 


图 3.6.7 “创建 圆 角 ”工具 条 图 3.6.8 “修剪 ”的 圆 角 图 3.6.9 “取消 修剪 ”的 圆 角 
@ ”如 果 选 中 “创建 备 选 圆 角 ” 按 钮 ol, 则 可 以 生成 每 一 种 可 能 的 圆 角 ( 或 按 Page Down 
键 选择 所 需 的 圆 角 )， 如 图 3.6.10 和 图 3.6.11 所 示 。 


| | 一 


图 3.6.10 “创建 备 选 圆 角 ”的 选择 (一 ) 图 3.6.11 “创建 备 选 贺 角 ”的 选择 (二) 





























n 和 饭 娃 加 前 
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3.6.7 ”绘制 矩形 





选择 下 拉 菜 单 卫 NG 一 2 [一 吾 攻 2 玖 一 命令 (或 单 击 “ 筷 形 ” 按 钮 加 )， 
系统 弹出 图 3.6.12 所 示 的 “和 矩形 ”工具 条 ， 可 以 在 草图 平面 上 绘制 矩形 。 在 绘制 草图 时 ， 
使 用 该 命令 可 省 去 绘制 四 条 线段 的 麻烦 。 共 有 三 种 绘制 矩形 的 方法 ， 下 面 将 分 别 介绍 。 

方法 一 :， 用 两 点 一 一 通过 选取 两 对 角 点 来 创建 箱 形 ， 其 一 般 操作 步 又 如 下 : 

Stepl. 选择 方法 。 选 中 “用 2 点 ”按钮 马 。 

Step2. 定义 第 一 个 角 点 。 在 图 形 区 某 位 置 单 击 ， 放 置 矩 形 的 第 一 个 角 点 。 

Step3. 定义 第 二 个 角 点 。 单 击 网 按钮 ， 再 次 在 图 形 区 另 一 位 置 单 击 ， 放 置 算 形 的 另 一 


Wryo 


Step4. 单 击 中 键 ， 结 束 窃 形 的 创建 ， 结 来 如 图 3.6.13 所 示 。 
































图 ~ hss -~ ~ 人 人 人- 个 角 二 
| We ~ 叫 二 个 用 凡 
四 = 





图 3.6.12 “ 算 形 ”工具 条 图 3.6.13 ”两 点 方式 

方法 二 : 用 三 点 一 -通过 选取 三 个 顶点 来 创建 算 形 ， 其 一 般 操 作 步 骤 如 下 : 

Step1. 选择 方法 。 单 击 “ 用 3 点 ”按钮 加 

Step2. 定义 第 一 个 顶点 。 在 图 形 区 某 位 置 单 击 ， 放 置 矩 形 的 第 一 个 顶点 。 

Step3. 定义 第 二 个 顶点 。 单 击 唤 按钮 ， 在 图 形 区 另 一 位 置 单 击 ， 放 置 矩 形 的 第 二 个 顶 
点 (第 一 个 顶点 和 第 二 个 顶点 之 间 的 距离 即 算 形 的 宽度 )， 此 时 矩形 旦 “橡皮 筋 ” 样 变化 ，。 

Step4. 定义 第 三 个 顶点 。 单 击 网 按钮 , 再次 在 图 形 区 单 击 , 放置 矩形 的 第 三 个 顶点 (第 
二 个 顶点 和 第 三 个 顶点 之 间 的 距离 即 矩 形 的 高 度 )。 

Step5. 单 击 中 键 ， 结 束 和 矩形 的 创建 ， 结 果 如 图 3.6.14 所 示 。 

方法 三 : 从 中 心 -一 通过 选取 中 心 点 、 一 条 边 的 中 点 和 顶点 来 创建 和 矩形， 其 一 般 操作 步 
又 如 下 : 

Step1. 选择 方法 。 单 击 “ 从 中 心 ”按钮 名 

Step2. 定义 中 心 点 。 在 图 形 区 某 位 置 单 击 ， 放 置 和 矩形 的 中 心 点 。 

Step3. 定义 第 二 个 点 。 单 击 刚 按钮 , 在 图 形 区 另 一 位 置 单 击 , 放置 矩形 的 第 二 个 点 (一 
条 边 的 中 点 )， 此 时 和 矩形 时 “橡皮 筋 ” 样 变化 。 

Step4. 定义 第 三 个 点 。 单 击 罗 按钮 ， 再 次 在 图 形 区 单 击 ， 放 置 矩 形 的 第 三 个 点 。 

Step5. 单 击 中 键 ， 结 束 和 矩形 的 创建 ， 结 果 如 图 3.6.15 所 示 。 


中 心太 - 第 三 个 点 


dy 


















































xc [7al xel74 
Ye [38 
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图 3.6.14 三 点 方式 图 3.6.15 ”从 中 心 方式 


第 3 章 二 维 草 图 设计 41 
3.6.8 ”绘制 轮廓 线 


轮廓 线 包 括 直线 和 圆 弧 。 
选择 下 拉 菜 单 | 匡 和 > EE 一 Ln 
出 图 3.6.16 所 示 的 “轮廓 ”工具 条 。 

其 体操 作 过 程 参照 前 面 直 线 和 圆 弧 的 绘制 ， 不 再 次 述 
绘制 轮廓 线 的 说 明 : 
e 轮 慷 线 与 直线 和 圆 陶 的 区 别 在 于 ， 轮 廊 线 可 以 绘制 连续 的 对 梨 ， 如 图 3.6.17 所 示 。 
@ ”绘制 时 ， 按 下 、 拖 动 并 释放 鼠标 左 键 ， 直 线 模式 变 为 圆 弧 模式， 如 图 3.6.18 所 示 。 
@ 利用 动态 输入 框 可 以 绘制 精确 的 轮 慷 线 ， 


对 办 类 型 输 沪 模式. 


Ye |-148. 531 
图 3.6.16 616 < 轮廓 线 ” 工具 条 图 3.6.17 绘 盾 Eo 图 3.6.18 用 “ 轮 亡 线 ” 命 令 绘制 弧 


3.6.9 ”绘制 派生 直线 





令 (或 单 击 呈 按钮 )， 系 统 弹 




















TE a 命令 (或 单 击 区 按 
钮 )， 可 绘制 派生 百 线 ， 其 一 般 操 作 步 又 如 下 : 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.06\ch03.06.09\derive_line.prt。 

Step2. 双击 文件 中 的 已 有 草图 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 钙 和 ws BE 


祥生 直线 代 】... 命令 。 


Step3. 定义 参考 直线 。 单 击 选 取 图 3.6.19 所 示 的 直线 为 参考 。 

Step4. 定义 派生 直线 的 位 置 。 拖 动 鼠 标 至 另 一 位 置 单 击 ， 以 确定 派生 直线 的 位 置 。 

Step5. 单 击 中 键 ， 结 束 派生 直线 的 创建 ， 结 果 如 图 3.6.19 所 示 。 

说 明 : 

@ 如 需要 派生 多 条 直线 ,可 以 在 上 述 Step3 中 ,在 图 形 区 合适 的 位 置 继续 单 击 ， 然 后 
单 击 中 键 完成 ， 结 果 如 图 3.6.20 所 示 。 


选择 下 拉 荣 单 [| 一 EEE3E 








此 集 的 曲线 全 1} > 

















选取 此 直线 为 参考 


访 置 [200| 偏 叶 [-z25 | 
图 3.6.19 ”直线 的 派生 (一 ) 图 3.6.20 ”直线 的 派生 (二) 
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@ 如果 选择 两 条 平行 线 时 ， 系 统 会 在 这 两 条 平行 线 的 中 点 处 创建 一 条 直线 。 可 以 通 
过 拖 动 鼠标 以 确定 直线 长 度 ， 也 可 以 在 动态 输入 框 中 输入 值 ， 如 图 3.6.21 所 示 。 

@ ”如果 选择 两 条 不 平行 的 直线 时 (不 需要 相交 )， 系 统 将 构造 一 条 角 平 分 线 。 可 以 通 
过 拖 动 鼠标 以 确定 直线 长 度 (或 在 动态 输入 框 中 输入 一 个 值 ) ， 也 可 以 在 成 角度 两 
条 直线 的 任意 象限 放置 平分 线 ， 如 图 3.6.22 所 示 。 


4 
La 
’ 


长 度 [5od / 


图 3.6.21 派生 两 条 平行 线 中 则 的 直线 图 3.6.22 派生 角 平 分 线 


3.6.10” 样 条 曲线 





样 条 曲线 是 指 利用 给 定 的 若干 个 点 拟 合 出 的 多 项 式 曲线 ， 样 条 曲线 采用 的 是 近似 的 拟 
合 方法 , 但 可 以 很 好 地 满足 工程 需求 , 因此 得 到 了 较为 广泛 的 应 用 。 下 面 通 过 创建 图 3.6.23a 
所 示 的 曲线 来 说 明 创建 艺术 样 条 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 十 加 (> 下 吾 放 同一 后 | 
击 Y 按钮 )， 弹 出 图 3.6.24 所 示 的 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 














[ 单 段 


人 六 | 厂 [50 的 结 点 位 置 
阶 次 [ 夯 习 封 辣 的 


| 入 了 
自动 关 巾 [的 约束 设置 一 一 
制图 平面 一 一 一 
袜 定 位 一 一 
确定 |Ls 有 | 8 | 
a)“ 通 过 点 ”方式 b)“ 根 据 极点 ”方式 | | 3 
图 3.6.23 ”艺术 样 条 的 创建 图 3.6.24 “艺术 样 条 ”对 话 框 




















图 3.6.24 所 示 的 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 

@ 到 (通过 点 ): 创建 的 艺术 样 条 曲线 通过 所 选择 的 点 

e@ 图 (根据 极点 ) 创建 的 艺术 样 条 曲线 由 所 选择 点 的 极点 方式 来 约束 ， 

Step2， 选择 方法 。 单 击 “ 通 过 点 ”按钮 一 ， 依 次 在 图 3.6.23a 所 示 的 各 点 位 置 单 击 ， 系 
统 生成 图 3.6.23a 所 示 的 “通过 点 ”方式 创建 的 样 条 。 

说 明 : 如 果 单 击 “根据 极点 ?” 按钮 罚 | 依次 在 图 3.6.23b 所 示 的 各 点 位 置 单 击 ， 系 统 则 
生成 图 3.6.23b 所 示 的 “根据 极点 ”方式 创建 的 样 条 。 
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Step3. 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 是 形 定 | 拉 钮 (或 单 击 中 键 ), 完成 样 条 曲线 的 创建 ，。 





3.6.11 扣 的 绘制 及 “后” 对 话 框 


使 用 UG NX 7.0 软件 绘制 草图 时 ， 经 和 常 需要 构造 点 来 定义 草图 平面 上 的 某 一 位 置 。 下 
面 通过 图 3.6.25 来 说 明 点 的 构造 过 程 。 


可 双击 此 曲线 J 


a) 构造 点 前 b) 构造 点 后 
图 3.6.25 ”构造 点 


Stepl. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch03\ch03.06\ch03.06.11\point.prt。 

Step2. 进入 草图 环境 。 双 击 文件 中 的 已 有 草图 ， 系 统 进入 草图 环境 。 

说 明 ; 

@ 打开 文件 point.prt 后 ， 系 统 直接 进入 三 维 建 模 环境 。 

@ 在 三 维 建 模 环境 下 ， 双 击 已 绘制 草图 中 的 任何 一 条 线段 (或 者 曲线 )， 即 可 进入 草 

图 环境 . 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 十 加 一 > EE 一 
二 按钮 )， 系 统 弹出 图 3.6.26 所 示 的 “点 ”对 话 框 。 

Step4. 选择 构造 点 的 方法 。 在 “点 ”对 话 框 中 的 匡 到 下 拉 列 表 中 选择 国 EEDRIOET 玫 大 
项 ， 如 图 3.6.26 所 示 。 

Step5. 定义 点 的 位 置 。 根 据 系 统 eR 清国 用 共度 全 著 抱 提示， 选取 图 3.6.25a 所 示 的 圆 
弧 ， 在 “点 ”对 话 框 的 堵 文 本 框 中 输入 数值 120.0。 

Step6. 单 击 “ 点 ”对 话 框 中 的 上 可 定 | 扩 钮 ， 完 成 第 一 点 的 构造 ， 结 果 如 图 3.6.27 所 示 。 

Step7. 在 “点 ”对 话 框 中 的 苹 下 拉 列 表 中 选择 国 访 于 吏 开 早生 项 ， 选 取 图 3.6.25a 所 
示 的 圆 绝 ， 在 “点 ”对 话 框 的 别 细 文本 框 中 输入 0.4， 单 击 [ 懈 证 | 摔 钮 ， 完 成 第 二 点 的 构 
造 ， 单 市 可 消 | 灾 钮 ， 退 出 “点 ”对 话 框 ， 结 果 如 图 3.6.28 所 示 ， 

Step8. 选择 下 拉 菜 单 茵 可 加 | 一 殉国 于 可 强生 今 (或 单 市 大 弄 天 护 乌 )， 完 成 草图 并 
退出 草图 环境 。 

3.6.26 所 示 的 “点 "对 话 框 中 的 下 拉 列表 各 选项 说 明 如 下 : 

e [ED 玫 ， 良 据 光 标的 位 置 自动 判断 所 选 的 点 。 它 包括 了 下 面 介 绍 的 所 有 点 的 

选择 方式 。 

: 将 鼠标 光标 移 至 图 形 区 某 位 置 并 单 击 ， 系 统 则 在 单 击 的 位 置 处 创建 一 
个 点 。 如 果 创建 点 是 在 一 个 草图 中 进行 ， 则 创建 的 点 位 于 当前 草图 平面 上 。 











命令 或 单 击 


















































在 图 形 区 选择 已 经 存在 的 点 


国 B 琴 :通过 洗 取 已 存在 曲线 (如 线段 、 圆 约 、 二 次 曲线 及 其 他 曲线 ) 的 端点 创 
建 一 个 点 。 在 选取 端点 时 ， 光 标的 位 置 对 端点 的 选取 有 很 大 的 影响 ， 一 般 系 统 会 
选取 曲线 上 离 光 标 最 近 的 端点 。 










为 葬 洲 /椭圆 上 的 角度 # 自动 关 | 岂 ?的 点 
-4- 光标 位 置 


十 现 有 点 






选择 贺 叹 或 桶 贺 








内 钱 点 
曲线 上 的 角度 一 一、 入 控制 点 网 
忆 赴 变 点 图 3.6.27 构造 第 
加) 园 弧 中 心 / 柄 圆 中 心 / 球 心 
业 标 人 六 圆 引 /本 贺 上 的 角度 
售 相对 于 Wcs 个 绝对 站 象限 点 
XC Be Ti14 昌 A 所 在 曲线 /过 上 
I 43541735 二 一 名 只 在 面 上 
EE .ooooool 击 一 上 移 霹 的 第 一 凡 
二 按 表 达 式 有 
信 置 一 后 显示 快捷 键 
坊 置 选项 [无 司 
RE | | 
图 3.6.26 “点 ”对 话 框 图 3.6.28 ”构造 第 二 点 





nn 
在 点 ， 线 段 的 中 点 或 端点 ， 开 口 圆 匆 的 端点 、 中 点 或 中 心 点 ， 二 次 曲线 的 端点 和 
样 条 曲线 的 定义 点 或 控制 点 。 
: 通过 选取 两 条 曲线 的 交点 、 一 曲线 和 一 曲面 或 一 平面 的 交点 创建 一 个 点 。 
在 选取 交点 时 ， 若 两 对 象 的 交点 多 于 一 个 ， 系 统 会 在 靠近 第 二 个 对 象 的 交点 创建 
一 个 点 ; 若 两 段 曲 线 并 未 实际 相交 ， 则 系统 会 选取 两 者 延长 线 上 的 相交 点 ; 若 选 
取 的 两 段 空间 曲线 并 未 实际 相交 ， 则 系统 会 选取 最 靠近 第 一 个 对 象 处 创建 一 个 点 
或 规定 新 点 的 位 置 。 

hain 理 通 过 选取 加 / 圆 陶 、 椭 圆 或 球 的 中 心 点 创建 一 个 点 。 

Easesijjsla 莉 : 沿 弧 或 椭圆 的 一 个 角度 (与 坐标 轴 XC 正 向 所 成 的 角度 ) 位 置 
si 











过 选取 圆 陶 或 椭圆 聊 的 篆 限 点 ， 即 四 分 点 创建 一 个 点 。 创 建 的 菜 限 
es 乒 的 那个 四 分 点 。 
ee 通过 选取 曲线 或 物体 边缘 上 的 点 创建 一 个 点 。 
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S : 通过 选取 离 光 标 最 近 的 曲面 或 表面 上 的 点 创建 一 个 点 。 
@ : 在 两 点 之 间 指 定 一 个 位 置 。 
© : 使 用 点 类 型 的 表达 式 指定 点 。 





3.7 有 音 图 的 编辑 


3.7.1 直线 的 操纵 


UG NX 7.0 软件 提供 了 对 象 操 纵 功 能 ， 可 方便 地 旋转、 拉 伸 和 移动 对 象 。 

操纵 1 的 操作 流程 (图 3.7.1): 在 图 形 区 , 把 鼠标 指针 移 到 下 线 问 点 上 , 按 下 左 键 不 放 ， 
同时 移动 眠 标 ， 此 时 下 线 以 远离 孔 标 指针 的 那个 疑点 为 圆心 转动 ， 达 a 到 绘制 意图 后 ， 松 开 
限 标 左 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 (图 3.7.2): 在 图 形 区 ， 把 鼠标 指针 移 到 直线 上 ， 按 下 堪 键 不 放 ， 同 
时 移动 鼠标 ， 此 时 会 看 到 百 线 随 看 忌 标 移动 ， 达 到 绘制 意 岁 后 ， 松 开展 标 元 键 。 


图 3.7.1 操纵 1: 直线 的 转动 和 拉 伸 图 3.7.2 操纵 2: 直线 的 移动 


3.7.2 圆 的 操纵 

















操纵 1 的 操作 流程 (图 3.7.3): 把 上限 标 指针 移 到 圆 的 边线 上 ， 按 下 左 键 不 放 ， 同 时 移动 
展 标 ， 此 时 会 看 到 圆 在 变 大 或 缩小 ， 达 到 绘制 意 网 后 ， 松 开 鼠 标 元 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 (图 3.7.4) 把 鼠标 指针 移 到 圆心 上 , 按 下 堪 键 不 放 ,， 同时 移动 忌 标 ， 
此 时 会 看 到 圆 随 看 指针 一 起 移动 ， 达 到 绘制 意 铬 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 


CD 


图 3.7.3 操纵 1: 圆 的 缩放 图 3.7.4 操纵 2: 圆 的 移动 


3.7.3 圆 驱 的 操纵 























操纵 1 的 操作 流程 (图 3.7.5): 把 鼠标 指针 移 到 圆 弧 上 , 控 下 左 键 不 放 ， 同时 移动 鼠标 ， 
此 时 会 看 到 圆 弧 半径 变 大 或 变 小 ， 达 到 绘制 荔 图 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 (图 3.7.6): 把 鼠标 指针 移 到 圆 踊 的 东 个 器 点 上 ， 投 下 雹 键 不 放 ， 同 
时 移动 鼠标 ， 此 时 会 看 到 圆 弧 以 万 一 端点 为 固定 点 旋转 ， 并 且 圆 踊 的 包 角 也 在 变化 ， 达 到 
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绘制 意 网 后 ， 松 开刀 标 左 键 。 
操纵 3 的 操作 流程 (图 3.7.7): 把 鼠标 指针 移 到 圆心 上 , 按 下 堪 键 不 放 ,， 同时 移动 鼠标 ， 
此 时 圆 跑 随 痢 指针 一 起 移动 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 


图 3.7.5 操纵 1: 改变 弧 的 半 答 ”图 3.7.6 操纵 2: 改变 弧 的 位 置 图 3.7.7 操纵 3: 弧 的 移动 


3.7.4 梓 条 曲线 的 操纵 





操纵 1 的 操作 流程 (图 3.7.8): 把 鼠标 指针 移 到 笠 条 曲线 的 茶 个 冰 点 或 定位 点 上 ， 按 下 
左 键 不 放 ， 同 时 移动 鼠标 ， 此 时 样 条 线 拓扑 形状 曲 京 ) 不 断 变 化 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 松 
开 鼠 标 左 键 。 

操纵 2 的 操作 流程 (图 3.7.9): 把 鼠标 指针 移 到 样 条 曲线 上 ， 按 下 元 键 不 放 ， 同 时 移动 
展 标 ， 此 时 样 条 曲线 随 看 鼠标 移动 ， 达 到 绘制 意图 后 ， 松 开 鼠 标 左 键 。 


mL ~ 


图 3.7.8 ”操纵 1: 改变 曲线 的 形状 图 3.7.9 ”操纵 2: 曲线 的 移动 


3.7.5 制作 拐角 











“制作 损 角 ”命令 是 通过 两 条 曲线 延伸 或 修剪 到 公共 交点 来 创建 的 损 角 。 此 命令 应 用 于 
直线 、 圆 弧 、 开 放 式 二 次 曲线 和 开放 式样 条 等 ， 其 中 开放 式样 条 仅 限 修 前 。 

创建 “制作 拐角 ”的 一 般 操作 步骤 如 下 ; 

Stepl. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 | 编 唱 辐 ”mm 下 一 > 车 今 (或 单 击 “ 制 
作 拐角 ”按钮 图 恒 )， 系 统 弹出 图 3.7.10 所 示 的 “制作 拐角 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 要 制作 拐角 的 两 条 曲线 。 单 击 选择 图 3.7.11 所 示 的 两 条 直线 。 


第 二 条 护 角 边 

















m 制作 损 角 二 | 一 [| 





uv 
关闭 | 第 一 条 拐角 边 
a) 制作 前 b) 制作 后 
图 3.7.10 “制作 拐角 ”对 话 框 图 3.7.11 制作 拐角 


Step3. 单 击 中 键 ， 完 成 制作 殷 角 的 创建 。 
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3.7.6 ”删除 对 象 


Stepl. 在 图 形 区 单 击 或 框 选 要 删除 的 对 象 〈 框 选 时 要 框 住 整个 对 象 )， 此 时 可 看 到 选中 
的 对 象 变 成 复 色 。 
Step2. 按 一 下 键盘 上 的 Delete 键 ， 所 选 对 象 即 补 删除。 
说 明 : 要 删除 所 选 的 对 梨 ， 还 有 下 面 四 种 方法 。 
e@ 在 图 形 区 单 击 筷 标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 器 匡 用 人 
@ 选择 编辑 外 下 拉 荣 单 中 的 * 轩 于 
单 击 “ 标 准 ” 工 具 条 中 的 次 按钮 。 
按 一 下 键盘 上 的 Ctrl + D 组 合 键 。 
注意 : 如 要 恢复 已 删除 的 对 象 ， 可 用 键盘 的 Ctrl+Z 组 合 键 来 完成 。 


3.7.7 复制 对 象 

















Step1. 在 图 形 区 单 击 或 框 选 要 复制 的 对 象 〈 框 选 时 要 框 住 整个 对 象 )。 
Step2. 先 选择 下 拉 菜 单 二 8 回 | 一 > ET 生命 令 ， 然 后 选择 下 拉 菜 单 [ 戎 各 四 一 公 
了 [重合 令 ， 则 图 形 区 出 现 图 3.7.12 所 示 的 对 象 。 











ee, 


a) 要 复制 的 对 象 b) 复制 后 的 对 象 
图 3.7.12” 对象 的 复制 


3.7.8 ”快速 修 瘟 
Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 宝 多 一 > EE 到 一“ 


人 要 钮 )。 
Step2. 定义 修 前 对象。 依次 单 击 图 3.7.13a 所 示 的 需要 修剪 的 部 分 。 








选取 要 裁剪 的 部 分 
~ 
~、AA” | / 
a) 裁剪 前 b) 裁剪 后 


图 3.7.13 ”快速 裁剪 
Step3. 单 击 中 键 。 完 成 对 象 的 修剪 ， 络 果 如 网 3.7.13b 所 示 。 
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3.7.9 快速 延伸 








step1l. 选择 下 拉 菜 单 辣 本 加 一 > 国 开 可 一 大 于 于 和信 (或 单 击 雪 按 
钮 )。 

Step2. 选择 图 3.7.14a 所 示 的 曲线 , 完成 曲线 到 下 一 个 边界 的 延伸 , 结果 如 图 3.7.14b 所 不 。 

说 明 : 在 延伸 时 ， 系 统 自 动 选 择 最 近 的 曲线 作为 延伸 边界 。 


选取 此 曲线 ~ > 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 3.7.14 ”快速 延伸 


3.7.10 ”镜像 





镜像 操作 是 将 草图 对 象 以 一 条 直线 为 对 称 中 心 ， 将 所 选取 的 对 象 以 这 条 对 称 中 心 为 轴 
进行 复制 ， 生 成 新 的 草图 对 象 。 镜 像 捞 贝 的 对 象 与 原 对 象形 成 一 个 整体 ， 并 且 保 持 相关 性 。 
“镜像 ”操作 在 绘制 对 称 图 形 时 是 非常 有 用 的 。 下 面 以 图 3.7.15 所 示 的 范例 来 说 明 “镜像 ” 
的 一 般 操 作 步 又。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.07\mirror.prt， 如 图 3.7.15a 所 示 。 

Step2. 双击 已 有 军 图 ， 进 入 草图 环境 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重生 > 攻 避 = 
(或 单 市 图 皮 乌 )， 冰 出 “佛像 曲线 ”对 活 框 ， 如 图 37.16 所 示 。 

说 明 : “镜像 曲线 ”对 话 框 中 的 两 个 按钮 “镜像 中 心 线 ”按钮 轩 | 和 “要 镜像 的 曲线 ” 按 
钮 区 |， 分 别 代 表 镜像 中 心 线 操作 和 要 镜像 的 曲线 操作 这 两 个 步骤. 

Step4. 定义 中 心 线 , 单 击 “镜像 曲线 ”对 话 框 中 的 “镜像 中 心 线 " 校 包 图 | 选择 图 3.7.15a 
所 示 的 竖 直 轴线 作为 镜像 中 心 线 。 

Step5.， 定义 镜像 对 象 。 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 要 镜像 的 曲线 ”按钮 而 ， 选 择 
图 形 区 中 的 所 有 草图 曲线 。 

















线 集 的 曲线 nt 简称 曲线 轨 ， 半 








m 鲁 仿 曲线 








选取 此 轴线 作为 镜像 中 心 线 






要 镜 公 的 曲 贱 


类 选择 曲线 (0) A 
设置 A 
_ 转投 要 引用 的 中 必 


确定 | 应 用 | 取消 | 
a) 镜像 前 b) 镜像 后 es 
图 3.7.15 ”镜像 操作 图 3.7.16 “镜像 曲线 ”对 话 框 
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Step6. 单 击 [_ 左 用 | 按钮 ， 则 完成 镜像 操作 (如 果 没 有 别 的 镜像 操作 ， 直 接 单 击 [确定 | 
按钮 )， 结 果 如 图 3.7.15b 所 示 。 

图 3.7.16 所 示 的 “镜像 曲线 ”对 话 框 中 名 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

。 图 (镜像 中 心 线 ): 用 于 选择 存在 的 直线 或 轴 作 为 镜像 的 中 心 线 . 选择 草图 中 的 直 
线 作 为 镜像 中 心 线 时 ， 所 选 的 直线 会 变 成 参考 线 ， 暂 时 失去 作用 。 如 果 要 将 其 转 
化 为 正常 的 草图 对 象 ， 可 用 “草图 工具 ”工具 条 中 的 “转换 为 参考 的 /激活 的 ” 功 
能 ， 其 具体 内 容 将 会 在 3.9.8 节 中 介绍 。 

@ | 有 (镜像 几何 休 ): 用 于 选择 一 个 或 多 个 要 镜像 的 草图 对 象 . 在 选取 镜像 中 心 线 后 ， 
用 户 可 以 在 草图 中 选取 要 进行 “镜像 ”操作 的 草图 对 象 . 


3.7.11 含 置 曲线 


“ 仿 罩 曲线 ” 束 古 对 当前 草图 中 的 曲线 进行 仿 移 ， 从 而 产生 与 源 曲线 相关 联 、 形 状 相 似 
的 新 的 曲线 。 可 侦 移 的 曲线 包括 基本 绘制 的 曲线 、 投 影 曲线 以 及 边缘 曲线 等 。 创 建 鲜 3.7.17 
所 示 的 偏 辕 曲线 的 其 体 步 又 如 下 : 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.07\offset.prt。 

Step2. 双击 已 有 章 图 进入 和 音 图 环境 ， 对 至 图 进行 编辑 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 LE“ Es p> 名 | 坊 置 曲线 血 ).. . 
令 ， 系 统 弹 出 图 3.7.18 所 示 的 “ 偶 置 曲线 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 偏 置 曲线 。 在 图 形 区 选择 图 3.7.17a 所 示 的 草图 。 

Step5. 定义 偏 症 距离 。 在 趾 襄 后 的 文本 框 中 输入 偏 量 距离 值 5.0。 

Step6. 定义 端 兰 选 项 。 在 机 到 下 拉 列 表 中 选择 选项 。 

说 明 : 如 果 在 绩 雪 迹 项 | 下 拉 列 表 中 选择 国 吉 天 3 计 先 项 , 则 偏 置 后 的 结果 如 图 3.7.17c 所 示 。 


| 


a) 参照 曲线 





-> 

















b)“ 延 伸 端 六 ”形式 的 曲线 











链 连 芋 性 和 党 品 芍 束 一 
SEE YY 
确定 | 应 用 | 职 消 | 
c)“ 圆 弧 帽 形体 ” 形 陈 的 曲线 一 





图 3.7.17 偏 置 曲线 的 创建 图 3.7.18 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 
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Step7. 定义 近似 公差 。 接 受 2 车 文 本 框 中 默认 的 偏 置 曲 线 精度 值 。 

Step8. 定义 偏 置 对 象 。 选 取 图 形 区 中 的 四 条 直线 ， 单 市 开 | 按钮 ， 完 成 指定 曲线 偏 
置 操 作 。 还 可 以 对 其 他 对 象 进行 相同 的 操作 ， 操 作 完成 后 ， 单 击 确 蝶 | 近 钮 完成 所 有 曲线 
的 偏 置 操作 。 

注意 ; 可 以 单 击 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 中 的 区 | 按钮 改变 偏 置 的 方向 。 





3.7.12 编辑 定义 线 串 








理 疼 曲线 一 般 可 用 于 拉 伸 、 旋 转 和 扫 护 等 特征 的 训 面 ， 如 果 要 改变 特征 剖面 的 形状 ， 
可 以 通过 “编辑 定义 线 串 ” 功 能 来 实现 。 网 3.7.19 所 示 的 编辑 定义 线 串 的 具体 操作 步骤 如 


二 


a) 编辑 定义 线 串 前 b) 编辑 定义 线 串 后 
图 3.7.19 ”编辑 定义 线 串 
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取 光 选择 肌 曲线 





Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.07\edit defined curve.prt。 

Step2. 双击 已 有 军 图 (实体 下 部 的 曲线 )， 进 入 军 图 工作 环境 。 选 择 下 拉 有 玉音 
编辑 外 =p 加 于 于 于 舍 今 (或 单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 “编辑 定义 线 串 ”按钮 
下 )， 弹 出 图 3.7.20 所 示 的 “编辑 线 串 ”对 话 框 (如 果 当 前 草图 中 没有 曲线 经 过 拉 伸 、 旋 转 
等 操作 来 生成 几何体 , 束 会 出 现 图 3.7.21 所 示 “ 编 辑 章 图 定义 线 串 ”对 话 框 中 的 党 告 信息 )。 



















编辑 草图 定义 线 曲 
诗 ) 下拉 伸 、 施 特 、 拉 近东 线 六 桂 征 与 当前 草图 关联 。 





| 确定 | 后 8 | 取消 | 





图 3.7.20 “编辑 线 串 ”对 话 框 图 3.7.21 “编辑 草图 定义 线 串 ”对 话 框 


3.7.20 所 示 的 “编辑 线 串 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
@ 总 审 类 型 选项 组 : 用 于 设置 要 编辑 线 串 的 类 型 。 
加。 帝 面 单 选项 : 用 于 编辑 特征 的 剖面 线 串 。 
加 所 引线 单 选 项 : 用 于 编辑 特征 的 轨迹 曲线 。 
@ 过 器 下 拉 列 表 : 用 于 限制 用 户 的 可 选 对 象 类 型 。 
@ 过 才 特 征 列表 框 : 在 此 选项 中 列 出 与 当前 草图 相关 的 特征 名 称 。 
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Step3， 在 本 二 本 先 项 组 中 选中 国 寺 到 单 选项 ， 按 住 Shift 键 ， 在 草图 中 选取 图 3.7.22 所 
示 ( 曲 线 以 高 亮 显 示 ) 的 曲线 的 任意 部 分 (如 圆 ), 系统 则 排除 整个 草图 曲线 ; 再 选择 图 3.7.23 
所 示 的 曲线 一 一 矩形 的 4 条 线段 (此 时 不 用 按 住 Shift 键 )， 添 加 该 曲线 ， 单 击 世 确定 | 六 馈 。 

说 明 : 用 Shift+ 左 键 选 择 要 移 除 的 对 象 ， 用 左 键 选择 要 添加 的 对 象 ， 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 草图 加 | 天 哎 国 于 可 于 命令， 结果 如 图 3.7.19b 所 示 。 

注意 : “编辑 定义 线 事 ” 操 作 只 适合 于 经 过 拉 伸 、 旋 转生 成 特征 的 曲线 ， 如 果 不 符合 此 
要 求 ， 此 操作 就 不 能 实现 。 











添加 选中 的 曲线 


” 
PA 
” 





图 3.7.22 ”草图 曲线 图 3.7.23 ”添加 选中 的 曲线 
3.7.13 ”交点 





“相交 曲线 ”命令 可 以 方便 地 查找 指定 几何体 径 过 至 图 平面 处 的 点 ， 并 在 这 个 位 置 创 建 
一 个 关联 点 和 基准 轴 。 图 3.7.24 所 示 的 相交 操作 的 步 又 如 下 : 





选取 此 边界 曲线 、、| ea 


| 人 一 关联 点 和 基准 轴 


a) 创建 前 bp) 创建 后 的 关联 点 和 基准 轴 
图 3.7.24 相交 操作 


Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.07\intersect.prt。 

Step2. 单 击 咽 按钮 ， 选 择 图 3.7.24a 所 示 的 基准 平面 作为 草图 平面 ， 单 击 上 确定 皮包 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 启示 目 曲线 华 的 曲 上 下 )+ 本 a (或 单 击 
“交点 ”按钮 团 )， 阐 出 图 3.7.25 所 示 的 “交点 ”对 话 框 。 


Ra 























确定 | 应 用 | 取消 | 





图 3.7.25 “交点 ”对 话 框 





Step4. 选取 要 相交 的 曲线 。 按 住 县 标 中 键 并 移动 , 将 图 形 旋 转 到 图 3.7.24a 所 示 的 方 问 ， 
按照 系统 提示 选取 图 3.7.24a 所 示 的 边界 曲线 。 
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Step5. 单 击 旺 列 宣 | 控 钮 ， 生 成 图 3.7.24b 所 示 的 关联 点 和 基准 轴 。 

3.7.25 所 示 的 “交点 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 

。 | (出 线 ) 用 于 选择 要 创建 交点 的 曲线 (或 路 径 ) 默认 情况 下 为 打开 . 

@ ”dl ( 循环 解 ) 可 以 在 几 个 备 选 解 之 间 切 换 ， 如 果 路 径 与 草图 平面 在 多 点 相交 ， 或 
者 路 径 是 开 环 , 没有 与 草图 平面 相交 ,“ 草 图 生成 器 ”从 路 径 开 始 处 标识 可 能 的 解 。 
如 果 路 径 是 开 环 ， 则 可 以 延伸 一 个 或 两 个 端点 ， 使 其 与 草图 平面 相交 。 


3.7.14 相交 曲线 





“相交 曲线 ”命令 可 以 通过 用 户 指定 的 面 与 草图 基准 平面 相交 产生 一 条 曲线 。 下 面 以 图 
3.7.26 所 示 的 模型 为 例 ， 讲 解 相 交 曲 线 的 操作 步骤 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.07\intersect01.prt。 

Step2. 进入 草图 环境 。 单 击 统 按钮 ， 系 统 弹出 “草图 ”对 话 框 ， 接 受 系统 默认 的 草图 
平面 ， 单 击 该 对 话 框 中 的 [ 兢 定 上 用 : 钮 ， 进 入 草图 状态 。 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 皇 太 区 wjp> Ea p> | 相交 曲线 人 今 
(或 单 击 “ 相 交 曲线 ”按钮 时 )， 系 统 弹出 图 3.7.27 所 示 的 “相交 曲线 ”对 话 框 。 

Step4. 选取 要 相交 的 面 , 选 取 图 3.7.26a 所 示 的 模型 表面 为 要 相交 的 面 , 即 产 生 图 3.7.26b 
所 示 的 相交 曲线 ， 接 受 默认 的 古 计 区 本 和 辆 度 长 攻 什 。 

Step5. 单 击 “ 相 交 曲 线 ” 对 话 框 中 的 眶 定 | 按钮 ， 完 成 相交 曲线 的 创建 。 












、 选取 此 面 为 
66 HE xR 尽 2 
4) 创建 前 要 相交 的 面 
i lw 党 略 和 孔 
三 连结 曲线 
曲 些 拟 阁 [三 次 "| 
上 | D0. D254 
MN 角度 公差 | 0.5oo 
确定 | 应 用 | 取消 | 
b) 创建 后 一 一 J 
图 3.7.26 ”相交 操作 图 3.7.27 “相交 曲线 ”对 话 框 


图 3.7.27 所 示 的 “相交 曲线 ”对 话 框 中 各 工具 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
@ [加 ( 面 ) 选择 要 在 其 上 创建 相交 曲线 的 面 。 
@ Iv 超 略 筷 选项 : 当选 取 的 “要 相交 的 面 ” 上 有 和 孔 特征 时 ， 义 选 此 复 选 框 后 ， 系 统 
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会 在 曲线 遇 到 的 第 一 个 孔 处 停止 相交 曲线 。 
@ “| 亡 连结 曲线 尘 项 ， 用 于 多 个 “相交 曲线 ”之 间 的 连结 。 义 选 此 复 选 框 后 ， 系 统 会 自 


动 将 多 个 相交 曲线 连结 成 一 个 整体 。 


3.7.15 ”投影 曲线 











“投影 曲线 ”功能 是 将 选取 的 对 象 按 垂直 于 草图 工作 平面 的 方向 投影 到 草图 中 ， 使 之 成 
为 草图 对 象 。 创 建 图 3.7.28 所 示 的 投影 曲线 的 步骤 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.07\projection.prt。 

Step2. 进入 草图 环境 。 单 击 咽 按钮 ， 选 择 图 3.7.28a 所 示 的 平面 作为 草图 平面 ， 单 击 
| 确定 | 疼 钮 . 

Step3. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 | > 
(或 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 国 )， 系 统 弹出 图 3.7.29 所 示 的 “投影 曲线 ”对 话 框 。 

Step4. 定义 要 投影 的 对 象 。 在 “投影 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 曲 线 按 钮 恩 |, 选择 图 3.7.28a 
所 示 的 曲线 为 投影 对 象 。 

Step5. 单 击 [ 歼 定 jj 馈 (或 鼠标 中 键 )， 完 成 对 象 的 投影 ， 结 果 如 图 3.7.28b 所 示 。 


选取 此 曲线 | 
0 1] 提取 此 基准 平 
-本 面 为 草图 平面 


a) 投影 前 


生成 的 
习 下 “投影 昌 线 


b) 投影 后 创建 的 对 象 

图 3.7.28 ”投影 操作 图 3.7.29 “投影 曲线 ”对 话 框 

3.7.29 所 示 的 “投影 曲线 ”对 话 框 中 各 按钮 的 功能 说 阴 如 下 : 

e。 图 ( 则 线 ) 用 于 选择 要 投影 的 对 象 ， 默 认 情况 下 为 按 下 状态 ， 

e。 央 (点 ) 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 将 弹出 “点 ”对 话 框 ， 

@ Iw 关联 复 选 框 : 定义 投影 曲线 与 投影 对 象 之 间 的 关联 性 。 选 中 该 复 选 框 后 ， 投 影 
曲线 与 投影 对 象 将 存在 关联 性 。 即 投影 对 象 发 生 改 变 时 ， 投 影 曲 线 也 随 之 改变 。 

@ “输出 曲线 类 型 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 包 括 葬 写本 、 








人 人 














输出 曲线 当 型 
汉 荆 


确定 | 应 用 | 取消 | 





让 
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3.8 ”草图 的 约束 


3.8.1 有 音 图 约束 概述 





“至 图 约束 ”主要 包括 “几何 约束 ”和 “ 太 寸 约束 ” 两 种 类 型 。“ 几何 约束 ”是 用 来 定 
位 草图 对 象 和 确定 章 图 对 象 之 则 的 相互 关系， 而 “尺寸 约束 ”是 用 来 驱动 、 限 制 和 约束 至 
图 几何 对 象 的 大 小 和 形状 的 。 

















3.8.2 “草图 工具 ”工具 条 “约束 ”部 分 简介 


进入 草图 环境 后 ， 屏 幕 上 会 出 现 绘制 草图 时 所 需要 的 “草图 工具 ”工具 条 ， 如 图 3.8.1 
所 示 。 























草图 工具 - 图 
Al 一 一 MW 自动 判断 的 尺寸 1 A"OKY-X¥Y 让 | 口 加 和 十 全 - 绘制 ”部 分 
A2 — ek | 为 约束 ”部 分 
”We 全 多 名 厅 可 协 名 并 忆 编辑 ”部分 
人 4 一 一 二 时 二 
A5 一 看 直 z 
A6 一 ”点 成 角度 人 | 
"一 时装 因 因 基因 因 痢 量 
Ag 一 下 半径 BCDEF GHI IJ K 
A9 后 周 长 


图 3.8.1 “ 诗 图 工具 “工具 条 


3.8.1 所 示 的 “草图 工具 ”工具 条 中 “约束 ”部 分 各 工具 按钮 的 说 明 如 下 : 

Al: 自动 判断 的 尺寸 。 通 过 基于 选 定 的 对 和 象 和 光标 的 位 置 自 动 判 断 尺 寸 类 型 来 创建 尺 
寸 约 束 。 

A2: 水 平 。 该 按钮 对 所 选 对 象 进行 水 平 尺寸 约束 。 

A3: 紧 直 。 该 按钮 对 所 选 对 象 进行 紧 直 尺寸 约束 。 

A4: 平行 。 该 按钮 对 所 选 对 象 进行 平行 于 指定 对 象 的 尺寸 约束 。 

A5: 垂直。 该 按钮 对 所 选 的 点 到 直线 的 垂直 距离 进行 重 直 尺寸 约束 。 

A6: 成 角度 。 该 按钮 对 所 选 的 两 条 直线 进行 角度 约束 ， 

A7: 直径 。 该 按钮 对 所 选 的 圆 进行 直径 尺寸 约束 ， 

A8: 半径 。 该 按钮 对 所 选 的 圆 进 行 半径 尺寸 约束 。 

A9: 周 长 。 该 按钮 对 所 选 的 多 个 对 象 进行 周 长 尺寸 约束 。 

B: 约束 。 用 户 自己 对 存在 的 草图 对 象 指 定 约束 类 型 。 
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OO 


自动 约 来 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 会 弹出 图 3.8.2 所 示 的 “自动 约束 ”对 话 框 ， 用 于 自 
动 地 添加 约束 。 
D: 显示 所 有 约束 。 显 示 施 加 到 草图 上 的 所 有 几何 约束 。 
E: 不 显示 所 有 约束 。 不 显示 草图 上 的 几何 约束 。 
F: 显示 / 移 除 约束 。 
G: 动画 尺寸 。 在 指定 的 范围 内 更 改 给 出 的 尺寸 ， 并 动态 显示 它 对 草图 的 影响 。 
H: 转换 为 参考 的 /激活 的 。 
I: 备 选 解 。 备 选 尺 寸 或 几何 约束 解 算 方案 。 
J: 自动 判断 约束 。 自 动 判断 哪些 约束 在 草图 的 创建 过 程 中 被 控制 。 
K: 创建 自动 判断 的 约束 。 此 按钮 被 按 下 时 ， 在 草图 创建 过 程 中 居 用 自动 判断 约束 。 
在 草图 绘制 过 程 中 ， 读 者 可 以 自己 设 定 自动 约束 的 类 型 ， 单 击 “ 自 动 约束 ”按钮 更 |，， 
系统 弹出 “自动 约束 ”对 话 框 如 网 3.8.2 所 示 ， 在 对 话 框 中 可 以 设 定 目 动 约束 类 型 。 








| 厂 点 在 曲线 上 

产 厂 重合 
全 部 设置 | 
全 部 清除 | 





ER 于 
确定 | 应 用 | 取消 | 
图 3.8.2 “自动 约束 ”对 话 框 


3.8.2 所 示 的 “自动 约束 ”对 话 框 中 所 建立 的 都 是 几何 约束 ， 它 们 的 用 法 如 下 : 
e@ | (水 平 ); 约束 直线 为 水 平 直 线 ( 即 平行 于 XC 轴 ). 

| ( 坚 直 ): 约束 直线 为 坚 直 直 线 ( 即 平行 于 YC 轴 ) 

加 | ( 相 切 ): 约束 所 选 的 两 个 对 象 相 切 ， 

(平行) 约束 两 直线 互相 平行 . 

了 | (径直 ): 约束 两 直线 互相 垂直 . 
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| ( 共 线 ) 约束 多 条 直线 对 象 位 于 或 通过 同一 直线 。 

(同心 ): 约束 多 个 圆 缴 或 椭圆 弧 的 中 心 点 重合 

国 ( 等 长 ) 约束 多 条 直线 为 同一 长 度 ， 

司 | (等 半径 ): 约束 多 个 弧 有 相同 的 半径 . 

四 | (点 在 曲线 上 ) 约束 所 选 点 在 曲线 上 . 

同 | (重合 );， 约束 多 点 重合 . 

在 草图 中 ， 被 添加 完 约束 对 象 中 的 约束 符号 显示 方式 如 表 3.8.1 所 示 。 


表 3.8.1 约束 符号 列表 














约束 名 称 约束 显示 符号 
定 /完全 固定 
固定 长 度 





竖 直 
定 角度 

相 切 

同心 的 

中 点 
点 在 曲线 上 

垂直 的 

平行 的 

共 线 

等 长 度 

重合 
在 一 般 绘图 过 程 中 ， 我 们 习惯 于 先 绘制 出 对 象 的 大 概 形状 ， 然 后 通过 添加 “几何 约束 ” 
来 定位 理 岁 对 象 和 确定 和 草 几 对 象 乙 间 的 相互 关系 ， 再 添加 “大 才 约束 ”来 驱动 、 限 制 和 约 
束 草 图 几何 对 象 的 大 小 和 形状 ， 下 面 将 先 介 绍 如 何 添加 “几何 约束 ”， 再 介绍 添加 “大 二 约 

束 ” 的 具体 方法 。 


画 


y+elcyN-o i. 





3.8.3 ”添加 几何 约束 





在 二 维 草 图 中 ， 洪 加 几何 约束 主要 有 两 种 方法 : 手工 添加 几何 约束 和 目 动 产生 几何 约 
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束 。 一 般 在 添加 儿 何 约束 时 ， 要 先 单 击 “ 显 示 所 有 约束 ”按钮 ， 则 二 维 草 图 中 所 存在 的 
所 有 约束 都 显示 在 图 中 。 

方法 一 : 手工 添加 约束 。 手 工 添加 约束 是 指 对 所 选 对 象 由 用 户 自己 来 指定 某 种 约束 。 
在 “约束 ”工具 条 中 单 击 按钮 ， 系 统 就 进入 了 几何 约束 操作 状态 。 此 时 ， 在 图 形 区 中 选 
择 一 个 或 多 个 草图 对 象 ， 所 选 对 象 在 图 形 区 中 会 加 亮 显示 。 同 时 ， 可 添加 的 几何 约束 类 型 
按钮 将 会 出 现在 图 形 区 的 左上 角 。 

根据 所 选 对 象 的 几何 关系 ， 在 几何 约束 类 型 中 选择 一 个 或 多 个 约束 类 型 ， 则 系统 会 添 
加 指定 类 型 的 几何 约束 到 所 选 草图 对 象 上 。 这 些 草图 对 象 会 因 所 添加 的 约束 而 不 能 随意 移 
动 或 旋转 。 

F 面 通过 图 3.8.3 所 示 的 相 切 约 束 来 说 明 创建 约束 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.08\add_1.prt。 

Step2. 双击 已 有 草图 ， 进 入 草图 工作 环境 ， 单 击 “ 显 示 所 有 约束 ”按钮 和 “约束 ” 
按钮 

Step3. 定义 约束 对 象 。 根 据 系 统 正剧 要 创建 欧 束 前 兽 络 | 抽 提 示 ， 选 取 图 3.8.3a 所 示 的 直线 
和 圆 ， 系 统 弹 出 图 3.8.4 所 示 的 “约束 ”工具 条 。 


A ee /A 


a) 约束 前 bp) 约束 后 二 一 
图 3.8.3 ”添加 相 切 约束 图 3.8.4 “约束 ”工具 条 

Step4. 定义 约束 类 型 。 单 击 四 | 按钮 ， 则 直线 和 圆 弧 之 间 会 添加 “ 相 切 ”约束 。 

Step5. 单 击 中 键 完成 约束 的 创建 ， 草 图 中 会 自动 添加 约束 符号 ， 如 图 3.8.3b 所 示 。 

F 面 通过 图 3.8.5 所 示 的 约束 来 说 明 创建 多 个 约束 的 一 般 操作 步骤 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.08\add_2.prt。 

Step2. 双击 已 有 草图 ， 进 入 草图 工作 环境 ， 单 击 “ 显 示 所 有 约束 ”按钮 和“ 约束” 
按钮 J。 根据 系统 中 本 要 硬是 机 束 两 醉 机 | 所 提示 ， 选 取 图 3.8.5a 所 示 的 两 条 直线 ， 系 统 弹出 
3.8.6 所 示 的 “约束 ”工具 条 ， 单 击 “ 等 长 ”按钮 刁 ， 则 直线 之 间 会 添加 “等 长 ”约束 ， 青 
单 击 选择 两 条 直线 ， 单 击 “平行 ”按钮 删 |， 则 直线 之 间 会 添加 “平行 ”约束 。 


















































> 选取 这 两 条 直线 
a) 约束 前 b) 约束 后 II 
图 3.8.5 添加 多 个 约束 图 3.8.6 “约束 ” 工具 条 








Step3. 蛙 击 鼠标 中 键 完成 约束 的 创建 ， 音 图 中 会 目 动 深 加 约束 符 写 ， 如 图 3.8.5b 所 示 。 
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关于 其 他 类 型 约束 的 创建 ， 与 以 上 两 个 范例 的 创建 过 程 相似 ， 这 里 不 再 袭 述 ， 读 者 可 
以 自行 研究 。 

方法 二 :自动 产生 几何 约束 。 自 动产 生 几 何 约束 是 指 系统 根据 选择 的 几何 约束 类 型 以 
及 草图 对 象 间 的 关系 ,自动 添加 相应 约束 到 草图 对 象 上 。 一般 都 利用 “自动 约束 ”按钮 三 来 
让 系统 自动 添加 约束 。 其 操作 步骤 如 下 : 

Stepl. 单 击 “ 约 束 ” 工 具 条 中 的 “自动 约束 ”按钮 项 ， 弹 出 “自动 约束 ”对 话 框 。 

Step2. 在 “自动 约束 ”对 话 框 中 单 击 要 自动 创建 的 约束 的 相应 按钮 , 然后 单 市 确 宇 > 
钮 。 通常， 用 户 一 般 都 选择 自动 创建 所 有 的 约束 ， 这 样 只 需 在 对 话 框 的 一 全 部 设置 区 域 
中 单 击 一 设置” | 按钮 ， 则 对 话 框 中 的 约束 复 选项 全 部 被 选中 ， 然 后 单 击 开 确定 | 拉 馈 ， 
完成 自动 创建 约束 的 设置。 

这 样 ， 在 草图 中 画 任 意 曲 线 ， 系 统 会 自动 添加 相应 的 约束 ， 而 系统 没有 自动 添加 的 约 
束 就 需要 用 户 利用 手工 添加 约束 的 方法 来 自己 添加 。 
































3.8.4 添加 尺寸 约束 








添加 乒 寸 约束 也 就 是 在 草图 上 标注 太 寸 ， 并 设置 矿 寸 标注 线 的 形 陈 与 矿 寸 大 小 ， 来 张 
动 、 限 制 和 约束 草图 几何 对 象 。 选 择 下 拉 沫 单 状 宝 E = 了 p> 了 2 和 乡 中 的 命令 。 主 要 包括 以 
下 儿 种 标注 方式 。 





1. 标注 水 平 距 离 





标注 水 平 距离 是 标注 直线 或 两 点 之 间 的 水 平 投影 长 上 度 。 下 和 面 通过 标注 图 3.8.7b 所 示 的 
矿 寸 ,来 说 明 创建 水 平 距离 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.08\add_dimension_1.prt。 

Step2. 双击 图 3.8.7a 所 示 的 直线 进入 章 网 工作 环境 ， 选 择 下 拉 荣 单 | 复生 人。 天 > 
9 








a) 直线 b) 水 平 尺寸 c) 竖 直 尺 十 
图 3.8.7 水 平和 竖 直 尺寸 的 标注 


Step3. 定义 标注 尺寸 的 对 象 。 选 择 图 3.8.7a 所 示 的 直线 ， 系 统 生 成 水 平 尺寸 。 

Step4. 定义 尺寸 放置 的 位 置 。 移 动 妥 标 全 合适 位 置 ， 单 击 放置 尺寸 。 如 果 要 改变 生 线 
尺寸 ， 则 可 以 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 所 需 的 数值 。 

Step5. 单 击 中 键 完成 水 平 尺 寸 的 标注 ， 如 图 3.8.7b 所 示 。 














第 3 草 二 维 草图 设计 59 


2. 标注 竖 直 距离 











标注 竖 直 距离 是 标注 直线 或 两 点 之 间 的 垂直 投影 长 度 。 下 面 通过 标注 图 3.8.7c 所 示 的 
尺寸 ,来 说 明 创建 竖 直 距离 的 步骤 。 

Step1. 选择 刚 标注 的 水 平 距离 , 单 击 鼠 标 右键 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 区 葡 末 
删除 该 水 平 距离 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手包 > 革 放 
示 的 直线 ， 系 统 生 成 坚 直 尺寸 。 

Step3. 移动 鼠标 至 合适 位 置 ， 单 击 放置 尺寸 。 如 果 要 改变 距离 ， 则 可 以 在 弹出 的 动态 
输入 框 中 输入 所 需 的 数值 。 

Step4. 蛙 击 中 键 完 成 竖 直 尺寸 的 标注 ， 如 图 3.8.7c 所 示 。 














一 人 命令 , 早 击 选取 图 3.8.7a 所 

















3. 标注 平行 距离 














标注 平行 距离 是 标注 所 选 下 线 两 疹 点 之 间 的 最 短 长 度 。 下 面 通过 标注 网 3.8.8b 所 示 的 
尺寸 ， 来 说 明 创 建 平行 距离 的 步 又 。 





DN 局 E 2 
\ 二 \~ 
a) 直线 b) 平行 距离 





图 3.8.8 ”水 平 距离 的 标注 


Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.08\add_dimension 2.prt。 

Step2. 双击 图 3.8.8a 所 示 的 直线 进入 草图 工作 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 入 和 > 
一 ED 合 令 ， 选 择 两 条 直线 的 两 个 端点 ， 系 统 生成 平行 尺寸 

Step3. 移动 鼠标 全 合适 位 置 ， 单 击 放置 尺寸 。 

Step4. 单 击 中 键 完成 平行 似 寸 的 标注 ， 如 图 3.8.8b 所 示 。 




















4. 标注 垂直 距离 





标注 垂直 距离 是 标注 所 选 点 与 直线 之 间 的 垂直 距离 。 下 面 通过 标注 图 3.8.9 所 示 的 尺寸 
来 说 明 创建 垂 百 距离 的 步骤 。 


_ - 先 选择 此 直线 
一 再 选择 点 
| SR 一 ， 了 


a) 直线 b) 垂直 距离 
图 3.8.9 ”垂直 距离 的 标注 


Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.08\add_dimension 3.prt。 
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Step2. 双击 图 3.8.9a 所 示 的 直线 进入 草图 工作 环境 ， 选 择 下 拉 沫 单 重信 天 
ET 一 > 风 区 而 央 全 仿 ， 标 注 点 到 直线 的 由 离 ， 先 选择 直线 ， 然 后 再 选择 点 ， 系 统 生 
成 牌 直 尺寸 。 

Step3. 移动 鼠标 至 合适 位 置 ， 单 击 左 键 放 置 尺 寸 。 

Step4. 单 击 中 键 完成 牌 置 距离 的 标注 ， 如 图 3.8.9b 所 示 。 

注意 : 要 标注 点 到 直线 的 距离 ， 必 须 先 选择 直线 ， 然 后 再 选择 点 。 

















5. 标注 两 条 直线 间 的 角度 


标注 两 条 直线 间 的 角度 是 标注 所 选 直线 之 间 夹 角 的 大 小 ， 且 角度 有 锐角 和 钝 角 之 分 。 
下 和 面 通过 标注 图 3.8.10 所 示 的 角 虚 来 说 明 标 注 直 线 间 角度 的 步骤 。 


3 139° 
一 选取 这 两 条 直线 2 2 
pr 


a) 曲线 b) 创建 的 锐角 角度 c) 创建 的 钝 角 角 度 
图 3.8.10 ”角度 的 标注 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.08\add_angle.prt。 

Step2. 双击 已 有 草图 进入 草图 工作 环境 ， 选 择 下 拉 末 单 重信 > 攻 丰 山 
妈 E 光 国人 仿 ， 渤 择 两 条 直线 (图 3.8.10a)， 系 统 生成 角度 。 

Step3. 移动 妥 标 至 合适 位 置 ( 移 动 的 位 置 不 同 ， 生 成 的 角度 可 能 是 锐角 或 钝 角 ， 如 图 
3.8.10 所 示 )， 单 击 放 置 尺寸 。 

Step4. 单 击 中 键 完成 角度 的 标注 ， 如 图 3.8.10b、c 所 示 。 





























6. 标注 直径 

标注 直径 是 标注 所 选 圆 百 径 的 大 小 。 下 面 通过 标注 儿 3.8.11 所 示 圆 的 直径 来 说 明 标 注 
埋 径 的 步骤 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.08\add_d.prt。 

Step2. 双击 已 有 草图 进入 草图 工作 环境 ， 选 择 下 拉 末 单 于 入 > 荆 丰 山 














局 EEC 命令， 选择 图 3.8.11a 所 示 的 圆 ， 系 统 生成 直径 尺寸 。 
选取 此 国 
a) 原始 曲线 b) 标注 直径 


图 3.8.11 直径 的 标注 
Step3. 移动 鼠标 全 合适 位 置 ， 单 击 放 置 尺 寸 。 
Step4. 单 击 中 键 完 成 直径 的 标注 ， 如 图 3.8.11b 所 示 。 
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7. 标注 半径 
标注 半径 是 标注 所 选 圆 或 加 弧 半 人 径 的 大 小 。 下 面 通过 标注 图 3.8.12 所 示 圆 弧 的 半径 来 
说 明 标 注 半 径 的 步骤 。 


选 此 圆 弧 
“NN ,7 一 ， ~ 
/ 
a) 原始 曲线 b) 标注 半径 


图 3.8.12 ”半径 的 标注 
Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.08\add_arc.prt。 
Step2. 双击 已 有 草图 ， 进 入 草图 工作 环境 ， 选 择 下 拉 末 单 全) mm Bz 
本 命令 ， 选 择 圆 缴 〈 网 3.8.12a)， 系 统 生成 半径 尺寸。 
Step3. 移动 鼠标 全 合适 位 置 ， 单 击 放置 太 寸 。 如 末 要 改变 圆 的 半 径 尺寸 ， 则 在 弹出 的 
动态 输入 框 中 输入 所 需 的 数值 。 
Step4. 单 击 中 键 完成 半径 的 标注 ， 如 图 3.8.12b 所 示 。 














3.9 修改 量 图 约束 








修改 讲 图 约束 主要 是 指 利用 “草图 工具 ”工具 条 中 的 “显示 / 移 除 约束 ” “动画 模拟 必 
寸 ”“ 转 换 为 参考 的 / 油 活 的 ”和 “ 备 选 解 ”这 些 控 钮 来 进行 章 图 约束 的 管理 。 





3.9.1 显示 所 有 约束 








单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 是 按钮 ， 将 显示 施加 到 草图 上 的 所 有 几何 约束 。 


3.9.2 显示 / 移 除 约束 





“显示 / 移 除 约束 ”主要 是 用 来 查看 现 有 的 几何 约束 ,设置 查看 的 范围 、 查 看 类 型 和 列表 
方式 以 及 移 除 不 需要 的 几何 约束 。 

单 击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 外 按钮 ， 使 所 有 存在 的 约束 都 显示 在 图 形 区 中 ， 然 后 单 

击 “ 草 图 工具 ”工具 条 中 的 锋 按钮 ， 系 统 弹 出 图 3.9.1 所 示 的 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 。 
图 3.9.1 所 示 的 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 中 各 选项 用 法 的 说 明 如 下 ; 

@ ” 当 素 列表 | 选项 组 : 控制 在 显示 约束 列表 窗口 中 要 列 出 的 约束 。 它 包含 了 3 个 单 选 项 。 

”书本 到 单 寺 项 ( 第 一 个 )， 允许 每 次 仅 选择 一 个 对 象 .选择 其 他 对 象 将 自动 

取消 选择 以 前 选 定 的 对 象 。 该 列表 窗口 显示 了 与 选 定 对 象 相关 的 约束 。 这 是 
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默认 设置 。 

回 。 它 选 定 的 对 要 单 选 项 ( 第 二 个 ) 可 选择 多 个 对 象 ， 选 择 其 他 对 象 不 会 取消 选择 以 
前 选 定 的 对 象 ， 它 允许 用 户 选 取 多 个 草图 对 象 ， 在 约束 列表 框 中 显示 它们 所 
包含 的 几何 约束 。 






光束 类 型 


i* 包含 广 排 际 


显示 约束 


乏 际 商学 灾 看 豚 原作 所 列 的 





信息 
| 确定 | 应 用 | 后 县 | 取消 | 


图 3.9.1 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 


回 ” 吕 清 动 草图 中 的 所 有 对 象 | 单 选项 (第 三 个 ); 在 约束 列表 框 中 列 出 当前 草图 对 象 中 所 
有 的 约束 。 

@ ” 药 束 类 型 下 拉 列 表 : 过 滤 在 下 拉 列 表 中 显示 的 约束 类 型 。 当 选择 此 下 拉 列 表 时 ， 系 
统 会 列 出 可 选 的 约束 类 型 (图 3.9.1 )， 用 户 从 中 选择 要 显示 的 约束 类 型 名 称 即 可 。 
在 它 的 同色 全 和 加 阶 两 个 单 选项 中 只 能 选 一 个 ， 通 常 都 选择 固 重 于 单 选 项 . 

@ 。。 亚 所 约束 下 拉 列 表 : 控制 显示 约束 列表 窗口 中 显示 指定 类 型 的 约束 , 还 是 显示 指定 类 
型 以 外 的 所 有 其 他 约束 。 该 下 拉 列 表 中 用 于 显示 当前 选 定 的 草图 几何 对 象 的 几何 
约束 。 当 在 该 列表 框 中 选择 某 约 束 时 ， 约 束 对 应 的 草图 对 象 在 图 形 区 中 会 高 亮 显 
示 ， 并 显示 出 草图 对 象 的 名 称 。 列 表 框 右边 的 上 下 箭头 是 用 来 按 顺序 选择 约束 的 。 
显示 基 率 | 下 拉 列 表 包 含 了 三 种 选项 。 

: 显示 所 有 由 用 户 显 式 或 非 显 式 创建 的 约束 ， 包 括 所 有 非 自 动 判断 的 
重合 约束 ， 但 不 包括 所 有 系统 在 曲线 创建 期 间 自 动 判断 的 重合 约束 、 

加 ”及 Bi 得 显示 所 有 自动 判断 的 重合 约束 ， 它 们 是 在 曲线 创建 期 间 由 系统 自动 
创建 的 。 
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可 匡 汪 于， 包 # 国 本 国生 国 于 丙种 类 型 的 约 末 . 
。 ”各 障 训 高 呈 未 的 |j 知 :用 于 移 除 一 个 或 多 个 约束 ， 方 法 是 在 约束 列表 窗口 中 选择 需 
要 移 除 的 约束 ， 然 后 单 击 此 按钮 。 


@ ”_。 称 除 所 列 的 ”| 校 钮 ， 用 于 移 除 显示 在 约束 列表 窗口 中 所 有 的 约束 ， 
e@e “信息 | 接 甸 在 “信息 ”窗口 中 显示 有 关 活动 的 草图 的 所 


有 几何 约束 信息 。 如 果 要 保存 或 打印 出 约束 信息 ， 该 选项 很 有 用 。 


3.9.3 ”约束 的 备 选 解 








当 用 户 对 一 个 草图 对 象 进行 约束 操作 时 ， 同 一 约束 条 件 可 能 存在 多 种 满足 约束 的 情况 ， 
“ 备 选 解 ” 操 作 正 是 针对 这 种 情况 的 ， 它 可 从 约束 的 一 种 解法 转 为 另 一 种 解法 。 

“草图 工具 ”工具 条 中 没有 “ 备 选 解 ”按钮 ， 读 者 可 以 在 工具 条 中 加 入 国 加 按钮， 也 可 
通过 定制 的 方法 在 下 拉 菜 单 中 添加 该 命令 ， 以 下 如 有 添加 命令 或 按钮 的 情况 将 不 再 说 明 。 
单 击 此 按钮 ， 则 会 弹出 “ 备 选 解 ” 对 话 框 (图 3.9.2)， 在 系统 下 尝 人 KR 村 或 加 /回绝 目的 提示 下 
选择 对 象 ， 系 统 会 将 所 选 对 象 直接 转换 为 同一 约束 的 另 一 种 约束 表现 形式 ， 单 市 名 | 接 
钮 之 后 还 可 以 继续 对 其 他 操作 对 象 进行 约束 方式 的 “ 备 选 解 " 操 作 ; 如 果 没 有 , 则 单 击 [确定 | 
按钮 完成 “ 备 选 解 ”操作 。 

下 面 用 一 个 具体 的 范例 来 说 明 一 下 “ 备 选 解 ” 的 操作 。 如 图 3.9.3 所 示 ， 绘 制 的 是 两 个 相 
切 的 圆 。 两 圆 相 切 有 “外 切 ” 和 “内 切 ” 两 种 情况 。 如 果 不 想 要 图 中 所 示 的 “外 切 ”的 图 形 ， 
就 可 以 通过 “ 备 选 解 ”操作 ， 把 它们 转换 为 “内 切 ” 的 形式 ， 具 体 步骤 如 下 : 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch03\ch03.09\alternation.prt。 

Step2. 双击 曲线 ， 进 入 草图 工作 环境 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 屋 虽 加] > = | 国 于 天 和 今 (或 单 击 “ 昔 图 
工具 ”工具 条 中 的 “ 备 选 解 ”按钮 四)， 弹 出 “ 备 选 解 ” 对 话 框 ， 如 图 3.9.2 所 示 。 

Step4. 分 别 选 取 图 3.9.3 所 示 的 任意 圆 ， 实 现 “ 备 选 解 ”操作 ， 结 果 如 图 3.9.4 所 示 。 












































< NV 





图 3.9.2 “ 备 选 解 ” 对 话 框 图 3.9.3 “外 切 ” 图 形 图 3.9.4 “内 切 ” 图 形 


Step5， 单 击 关 闭 | 们 钮 ， 关 闭 “ 备 选 解 ”对 话 框 。 
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3.9.4 移动 矿 十 





为 了 使 章 岁 的 布局 更 清晰 合理 ， 可 以 移动 矿 寸 文本 的 位 置 ， 操 作 步 又 如 下 : 
Stepl. 将 鼠标 移 全 要 移动 的 尺寸 处 ， 按 住 鼠 标 左 键 。 

Step2. 左右 或 上 下 移动 鼠标 ， 可 以 移动 尺寸 箭头 和 文本 框 的 位 置 。 

Step3. 在 合适 的 位 置 松 开展 标 左 键 ， 完 成 尺寸 位 置 的 移动 。 








3.9.5 ”修改 里 个 尺寸 值 


修改 草图 的 标注 太 寸 有 如 下 两 种 方法 : 

方法 一 : 

Stepl. 双击 要 修改 的 尺寸 ， 如 图 3.9.5 所 示 。 

Step2. 系统 弹出 动态 输入 框 ， 如 图 3.9.6 所 示 。 在 动态 输入 框 中 输入 新 的 尺寸 值 ， 并 按 
也 标 中 键 ， 完 成 尺寸 的 修改 ， 如 图 3.9.7 所 示 。 


双击 该 人 二 引 | _ 
I i 


图 3.9.5 | (= 图 3.9.6 标注 尺寸 (二) 图 3.9.7 标注 尺寸 (三 ) 
方法 二 : 
Stepl. 将 鼠标 移 至 要 修改 的 尺寸 处 右 击 。 
Step2. 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 医 ESETO 命令 . 
Step3. 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 狐 的 尺寸 值 ， 单 击 中 键 完成 尺寸 的 修改 。 








3.9.6 ”修改 多 个 尺寸 值 


使 用 NX 7.0 不 仅 能 对 单个 太 寸 进行 修改 ， 也 可 对 所 有 尺寸 进行 统一 的 修改 。 下 面 以 一 
个 范例 来 说 明 修 改 多 个 太 寸 值 的 一 般 损 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.09\edit.prt。 

Step2. 双击 已 有 音 图 ， 进 入 草图 工作 环境 ， 车 图 如 图 3.9.8 所 示 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 蝙 竹 天 一 2 午 国 于 今 ， 漳 出 图 3.9.9 所 示 的 “草图 参数 ” 
对 话 框 。 此 时 所 有 的 尺寸 值 和 尺寸 参数 将 出 现在 旦 时 区 域 的 列表 中 。 
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闹 
pl8=35 4X 


当前 表 和 法式 P | 
取消 | 
图 3.9.8 ”草图 图 3.9.9 “草图 参数 ”对 话 框 








Step4. 修改 尺寸 。 在 态 时 区 域 的 列表 框 中 选中 要 修改 的 尺寸 ， 然 后 在 当前 表 夺 式 文 本 框 中 
输入 新 的 尺寸 值 〈 如 将 56.0 改 为 60.0， 将 35.0 改 为 30.0)。 

注意 : 每 输入 一 个 数值 后 要 单 击 回 车 键 ， 也 可 以 单 击 并 拖 移 尺寸 滑 块 来 修改 选中 尺寸 。 
要 增加 尺寸 值 ， 向 右 拖 移 ; 要 减 小 尺寸 值 ， 则 向 左 拖 移 。 在 拖 移 该 滑 块 时 ， 系 统 会 自动 更 
新 图 形 。 

Step5. 单 击 上 确定 jj 乌 ， 完 成 尺寸 的 修改 。 


3.9.7 动画 尺寸 





动画 尺寸 束 是 使 草图 中 指定 的 尺寸 在 规定 的 范围 内 变化 ， 从 而 观察 其 他 相应 的 儿 何 约 
束 的 变化 情形 ， 以 此 来 判断 草图 设计 的 合理 性 ， 并 及 时 发 现 错误 ， 但 必须 注意 在 进行 动画 
模拟 操作 之 前 ， 必 须 在 章 风 对象 上 进行 尺寸 的 标注 和 诡 加 必要 的 几何 约束 。 下 面 以 一 个 范 
例 来 说 明 动 画 尺 寸 的 一 般 操 作 步 又 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.09\cartoon.prt。 
Step2. 双击 已 有 草图 ， 进 入 草图 工作 环境 ， 草 图 如 图 3.9.10 所 示 。 
Step3. 选择 下 拉 菜 单 E86 下 一 > 王国 于 今 (或 单 击 “ 草 图 工具 ” 
工具 条 中 的 “动画 尺寸 ”按钮 )， 弹 出 图 3.9.11 所 示 的 “动画 ”对 话 框 (一 )。 
Step4. 根据 系统 财 提 动画 尺寸 的 提示 ， 在 “动画 ”对 话 框 〈( 一 ) 的 图 形 区 选择 尺寸 “35”， 
并 分 别 在 下 限 和 上 限 | 文本 框 中 输入 值 31.5 和 38.5， 在 此 茹 站 环 文本 框 中 输入 循环 的 步 数 为 
100， 如 图 3.9.11 所 示 。 
说 明 : 芝 尖 2 用 球 文本 框 中 输入 的 值 越 大 ， 动 画 模 拟 时 尺寸 的 变化 越 慢 ， 反 之 亦 然 。 
Step5. 选中 加 是 示 R 吉 复 选项 ,， 单 击 忆 可 用 | 扩 钮 启动 动画 ,同时 弹出 “动画 对话 框 (二 ) 
(图 3.9.12)， 此 时 可 以 看 到 所 选 的 尺寸 的 动画 模拟 效果 。 
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-一 56 一 >| " 动 盏 加 


69=56 
二 
EE 
图 3.9.10 草图 下 限 | 31. 5000 
ee 上 限 | 38. 5000 
ee — 
| pe 














图 3.9.12 “ 动 加 ”对 话 框 (二) 图 3.9.11 “动画 ”对 话 框 (一 ) 








单 击 丙 消 | 扩 钮 。 
注意 : 草图 动画 模拟 尺寸 显示 并 不 改变 草图 对 象 的 尺寸 ， 当 动画 模拟 显示 结束 时 ， 章 
图 又 回 到 原来 的 显示 状态 。 


3.9.8 转换 为 参考 的 /激活 的 





在 为 章 网 对 有 象 添加 几何 约束 和 斥 才 约束 的 过 程 中 ， 有 些 章 岁 对 象 是 作为 基准 、 定 位 来 
使 用 的 ， 或 者 有 些 草图 对 象 在 创建 尺寸 时 可 能 引起 约束 冲突 ， 此 时 可 利用 “和 军 图 工具 ” 工 
其 条 中 的 “转换 为 参考 的 /激活 的 ”按钮 ， 将 草图 对 象 转换 为 参考 线 ， 当 然 必要 时 ， 也 可 利 
用 该 按钮 将 其 油 活 ， 即 从 参考 线 转化 为 早 图 对 和 象 。 下 面 以 图 3.9.13 所 示 的 图 形 为 例 ， 说 明 
其 操作 方法 及 作用 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.09\reference.prt。 

Step2. 双击 已 有 军 图 ， 进 入 草图 工作 环境 ， 如 图 3.9.13 所 示 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 匡 是 加 一 > 一 > 加 卫生 千 今 (或 单 击 “ 草 图 
工具 ”工具 条 中 的 “转换 至 / 自 参考 对 象 ”按钮 冉 |)， 弹 出 图 3.9.14 所 示 的 “转换 至 / 自 参考 
对 象 ” 对 话 框 ， 选 中 久富 入 ” 单 选项 。 









































m 转换 至 / 自 参 考 对 象 Tx 
要 转换 的 对 划一 一 六 
三 选择 投影 曲 此 
2 50_ 将 此 圆 变 成 参考 对 象 2 50 
和 二 
jo > 和 广 活动 的 





di 30 gf 30 击 主 下 | 是 记 用 有 | 是 到 消 量 | 


a) 创建 参考 对 象 前 b) 创建 参考 对 象 后 
图 3.9.13 ”转换 参考 对 象 图 3.9.14 “转换 至 / 自 参 考 对 象 ” 对 话 框 
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Step4. 根据 系统 选择 要 装 的 的 曲 贱 或 民 引 fj 提示， 选取 图 3.9.13a 所 示 的 圆 ， 单 市 右 用 | 
按钮 ， 被 选取 的 对 象 就 转换 成 参考 对 象 ， 结 果 如 图 3.9.13b 所 示 。 

说 明 : 如 果 选 择 的 对 象 是 曲线 ， 它 转换 成 参考 对 象 后 ， 用 浅 色 双 点 划 线 显示 ， 在 对 草 
图 曲线 进行 拉 伸 和 旋转 操作 中 它 将 不 起 作用 ; 如 果 选 择 的 对 象 是 一 个 尺寸 ， 在 它 转换 为 参 
考 对 象 后 ， 它 仍然 在 草图 中 显示 ， 并 可 以 更 新 ， 但 其 尺寸 表达 式 在 表达 式 列 表 框 中 将 消失 ， 
它 不 再 对 原来 的 几何 对 和 象 产 生 约 束 效应 。 

Step5. 在 “转换 至 / 自 参 考 对 象 ” 对 话 框 中 选中 记 基 区 的 单 选 项 ， 然 后 选取 图 3.9.13b 所 
示 创建 的 参考 对 象 ， 单 击 [_ 右 用 | 掖 钮 ， 参 考 对 象 被 激活 ， 变 回 图 3.9.13a 所 示 的 形式 ， 然 
后 单 击 王 到 温 上 | 扩 饥 

说 明 : 对 于 尺寸 来 说 ， 它 的 尺寸 表达 式 又 会 出 现在 尺寸 表达 式 列 表 框 中 ， 可 修改 其 尺 
寸 表 达 式 的 值 ， 以 改变 它 所 对 应 的 草图 对 象 的 约束 效果 。 


3.10 草图 的 管理 





在 至 图 绘制 完成 后 ， 可 通过 图 3.10.1 所 示 的 “ 齐 疼 生成 左 ” 工 具 条 来 管理 章 网 。 下 面 
人 稍 单 介绍 工具 条 中 的 各 工具 按钮 功能 。 











- 四 
SEE 


图 3.10.1 “草图 生成 器 ”工具 条 





3.10.1 ”定向 视图 到 草图 





“定向 视图 到 草图 ”按钮 为 国 ， 用 于 使 草图 平面 与 屏幕 平行 ， 方 便 草 图 的 绘制 。 


3.10.2 ” 定 问 视图 到 异型 











“定向 视图 到 模型 ”按钮 为 加 ， 用 于 将 视图 定向 到 当前 的 建 模 视图 ， 即 在 进入 草图 环 
境 之 前 显示 的 视图 。 


3.10.3 重新 附 看 


“重新 附着 ”按钮 为 看 ， 该 按钮 有 以 下 三 个 功能 : 
e@ 移动 草图 到 不 同 的 平面 、 基 准 平面 或 路 径 。 
e@ 切换 原 位 上 的 草图 到 路 径 上 的 草图 ， 反 之 亦 然 。 
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@ 沿 着 所 附着 到 的 路 径 ， 更 改 路 径 上 的 草图 的 位 置 。 
注意 : 目标 平面 、 面 或 路 径 必 须 有 比划 图 更 早 的 时 间 戳 记 ( 即 在 草图 前 创建 )。 对 于 原 
位 上 的 草图 ， 重 新 附着 也 会 显示 任意 的 定位 尺寸 ， 并 重新 定义 它们 参考 的 几何 体 。 





3.10.4 ”创建 定位 尺寸 


利用 “中 的 各 下 拉 选 项 ， 可 以 创建 、 编 辑 、 删 除 或 重 定义 草图 定位 尺寸 ， 并 且 相 对 
于 已 存在 几何 体 边缘、 基准 轴 和 基准 平面 ) 定位 草图 。 

单 击 国 汪 后 的 下 三 角 箭 头 ， 会 弹出 图 3.10.2 所 示 的 下 拉 选 项 ， 它 们 分 别 为 :“ 创 建 定位 
尺寸 ”按钮 晴 、“ 编 辑 定位 尺寸 ”按钮 四 、“ 删 除 定位 尺寸 ”按钮 四 和 “重新 定义 定位 尺 
寸 ” 按 钮 型 。 单 击 “ 创 建 定 位 尺寸 ”按钮 型 ， 弹 出 图 3.10.3 所 示 的 “定位 ”对 话 框 ， 可 以 
创建 草图 的 定位 尺寸 。 








| 确定 | ER | 取消 | 


图 3.10.2 “定位 草图 ”按钮 图 3.10.3 “和 定位” 对话 框 


3.10.5 延迟 计算 与 评估 草图 








“延迟 计算 ”按钮 为 噶 ， 单 击 该 按钮 后 ， 系 统 将 延迟 草图 约束 的 评估 《〈 即 创建 曲线 时 ， 
系统 不 显示 约束 ;指定 约束 时 ， 系 统 不 会 更 新 几何 体 )， 直 到 单 击 “ 评 估 草 图 ”按钮 圈 后 可 
查看 草图 自动 更 新 的 情况 。 








3.10.6 更 新 模型 


“更 新 模型 ”按钮 为 苇 ， 用 于 模型 的 更 新 ， 以 反映 对 草图 所 作 的 更 改 。 如 果 存 在 要 进行 
的 更 新 ， 并 且 退 出 了 草图 环境 ， 则 系统 会 自动 更 新 模型 。 





3.11 有 草图 学 例 


与 其 他 二 维 软件 (如 AutoCAD ) 相 比 ，UG NX 7.0 的 二 维 截 面 草图 的 绘制 有 自己 的 方 
法 、 规 律 和 技巧 。 用 AutoCAD 绘制 二 维 图 形 ， 通 过 一 步 一 步 地 输入 准确 的 尺寸 ， 可 以 直接 
得 到 最 终 需 要 的 图 形 。 而 用 UG NX 7.0 绘制 二 维 图 形 ， 一 般 开 始 不 需要 给 出 准确 的 尺寸 ， 
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而 是 先 绘制 理 岁 ， 勾 勒 出 图 形 的 大 概 形状 ， 然 后 再 添加 《或 修改 ) 几何 约束 和 修改 章 疼 的 
尺寸 ， 在 修改 时 输入 各 尺寸 的 准确 值 〈 正 确 值 )。 由 于 UG NX 7.0 上 共有 尺寸 驱动 功能 ， 所 以 
在 修改 讲 图 尺寸 后 ， 图 形 的 大 小 会 随 看 尺寸 而 变化 。 这 样 绘 制图 形 的 方法 虽然 过 天 ， 但 在 
实际 的 产品 设计 中 ， 它 比较 符合 设计 师 的 思维 方式 和 设计 过 程 。 例 如 ， 革 个 设计 师 现 需 要 
对 产品 中 的 一 个 零件 进行 全 痢 设 计 ， 在 设计 刚 开 始 时 ， 设 计 师 的 脑海 里 只 会 有 这 个 零件 的 
大 概 轮廓 和 形状 ， 所 以 他 会 先 以 草图 的 形 陈 把 它 勾勒 出 来 ， 草 图 完成 后 ， 设 计 师 接 痢 会 芳 
谋 图 形 〈 和 零件 ) 的 尺寸 布局 和 基准 定位 等 ， 最 后 设计 师 再 根据 诸多 因素 (如 和 零件 的 功能 、 
零件 的 强度 要 求 、 零 件 与 产品 中 其 他 和 零件 的 北 配 关系 每 ), 确定 零件 每 个 尺寸 的 最 终 准 确 值 ， 
而 最 终 完 成 零件 的 设计 。 由 此 看 来 ， UG NX 7.0 的 这 种 “ 先 绘 草图 、 再 改 尺 寸 ” 的 绘图 方法 
是 非常 有 道理 的 。 
































3.11.1 时 图 泥 例 1 


江 例 概述 : 
本 范例 主要 介绍 对 已 有 草图 的 编辑 过 程 ， 重 点 讲解 用 “修剪 ”和 “延伸 ”的 方法 进行 草 
图 的 编辑 。 图 形 如 图 3.11.1 所 示 ， 其 编辑 过 程 如 下 : 


Stage1. 打开 草图 文件 


打开 文件 D:\ug7.1\worK\ch03\ch03.11\spsk1.prt。 


/NN 


图 3.11.1 范例 1 
Stage2. 编辑 草图 


Step1. 延伸 修 和 勇 对 象 。 

(1) 双击 已 有 草图 ， 进 入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 荣 单 旱 加 > Ld 
SEE 命令 (或 在 工具 条 中 单 击 “ 快 速 延 伸 ” 按 钮 于)。 

(2) 选取 图 3.11.2a 中 的 线段 B， 则 此 线段 延伸 到 线段 A， 结 琳 如 图 3.11.2b 所 示 。 

Step2. 修 前 对象 。 选择 下 拉 菜 单 纹 名 一 > 于 一 于 于 志和 人 (或 在 工 
具 条 中 单 击 “快速 修剪 ”按钮 辐 )， 按 住 鼠 标 左 键 并 移动 鼠标 ， 绘 制图 3.11.3 所 示 的 路 径 ， 
则 与 此 路 人 径 相 交 的 部 分 被 王 挥 ， 结 果 如 图 3.11.1 所 未 。 

step3. 单 击 磺 蕙 到 | 掖 铀 ， 完 成 草图 并 退出 草图 环境 。 
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a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 3.11.2 ”延伸 对 象 图 3.11.3 ”修剪 对 象 


3.11.2 草图 范例 2 


拖 动 鼠标 绘制 此 路 径 


” 







” 





东 例 概述 : 
本 范例 主要 介绍 利用 “添加 约束 ”的 方法 进行 草图 编辑 的 过 程 。 图 形 如 图 3.11.4 所 示 ， 
下 面 旬 绍 其 编辑 过 程 。 


图 3.11.4 范例 2 





Stage1. 打开 草图 文件 


打开 文件 D:\ug7.1\worK\ch03\ch03.11\spsk2.prt。 


Stage2. 处 理 草 图 约束 (添加 约束 ) 





Step1. 双击 已 有 草图 ， 进 入 草图 环境 ， 选 择 下 拉 菜 单 | 搬入 加 | > 四 
在 工具 条 中 单 击 “约束 ”按钮 全 )。 

Step2. 如 图 3.11.5 a 所 示 ， 选 取 曲 线 1、 曲 线 2， 弹 出 “约束 ”工具 条 (图 3.11.6)， 单 
击 “ 相 切 ” 按钮 园 , 结果 如 图 3.11.5b 所 示 。 

曲线 1---- 区 


曲线 2 -- 


后 令 (或 














a) 添加 约束 前 b) 添加 约束 后 / 
图 3.11.5 添加 约束 (一) 图 3.11.6 “约束 ”工具 条 








Step3. 如 图 3.11.7a 所 示 ， 选 取 曲 线 3、 曲 线 4， 系 统 弹 出 “约束 ”工具 条 ， 单 击 “ 相 
切 ” 按 钮 较 ， 结 果 如 图 3.11.7b 所 示 。 

注意 : 在 选取 曲线 上 时， 必须 选择 两 者 都 相互 靠近 的 那 一 端 ， 否 则 将 不 能 达到 预定 的 效 
果 ， 下 同 。 


第 3 曹 一 维 草图 设计 71 


Step4. 如 图 3.11.8 所 示 ， 选 取 曲 线 5、 曲 线 6， 系 统 弹 出 “约束 ”工具 条 ， 单 击 “ 相 切 ” 
按钮 全 ， 选 择 下 拉 菜 单 王国 p> 思 








a) 添加 约束 前 b) 添加 约束 后 . 
图 3.11.7 添加 约束 (二 ) 图 3.11.8 添加 约束 (三 ) 


3.11.3 草图 沁 例 3 


江 例 概述 : 
本 范例 主要 介绍 草图 的 绘制 、 编 辑 和 标注 的 过 程 ， 读 者 要 重点 掌握 约束 与 尺寸 的 处 理 技 
巧 。 图 形 如 图 3.11.9 所 示 ， 下 面 介 绍 其 绘制 过 程 。 


Stage1. 新 建 一 个 草图 文件 








Step1. 选择 下 拉 菜 单 立 加 | 下 > | 上 上 二 到 
出 “新 建 ” 对 话 框 。 

Step2. 在 “新 建 ”对 话 框 的 椭 册 选项 栏 中 ， 选 取 模板 类 型 为 句 相 型 ， 在 名称 文本 框 中 
输入 文件 名 为 spsk03， 然 后 单 击 世 斑 室 | 扩 馈 。 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 | 于 > 已 上 王 攻 更 
按钮 ， 系 统 进 入 章 图 环境 。 


全 令 或 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 JH)， 系 统 弹 





命令 ,选择 默认 的 草图 平面 , 单 击 上 二 中 





Stage2. 绘制 草图 





Step1. 选择 下 拉 菜 单 基 KG 一 上 一 > 下 [ET 玫 命令 (或 单 击 “ 圆 汽 ” 按 钮 
“ )， 粗 略 地 绘制 图 3.11.10 所 示 的 两 条 圆 弧 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 天 m EI 一 > 
钮 过 )， 粗 略 地 绘制 图 3.11.11 所 示 的 五 条 直线 。 


60 
选取 此 边 、 
i ] 作为 前 切 边 、、、 
| Fh yn i 


图 3.11.9 范例 3 图 3.11.10 ”绘制 圆 弧 图 3.11.11 绘制 直线 














命令 (或 单 击 “ 直 线 ” 按 














Step3. 选择 下 拉 菜 单 思 加 EE >_> EE 一 展区 个 仿 (或 在 工具 条 中 单 击 
“快速 修剪 ”按钮 开 )， 选 取 图 3.11.11 所 示 的 要 前 切 的 部 分 ， 修 前 后 的 图 形 如 图 3.11.12 
所 示 。 
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Stage3. 添加 几何 约束 


Step1. 单 击 “ 显 示 所 有 约束 ”按钮 和 “约束 ”按钮 < 根据 系统 四 本 要 全 末 的 本 可 
的 提示 ， 选 取 图 3.11.12 所 示 的 直线 和 圆 ， 在 系统 弹出 的 “约束 ”工具 条 中 单 击 大 上 腔 钮 ， 则 
在 直线 和 圆 弧 之 间 添 加 图 3.11.13 所 示 的 “ 相 切 ”约束 。 

Step2. 参照 上 述 步骤 完成 图 3.11.13 所 示 的 其 他 三 个 相 切 约束 。 

Step3. 选取 图 3.11.14 所 示 的 两 条 直线 ， 在 系统 弹出 的 “约束 ”工具 条 中 单 击 国 按 钮 ， 
则 两 条 直线 上 会 添加 图 3.11.14 所 示 的 “相等 ”约束 ， 





































> 
相等 "约束 
选取 此 加 LN 
过 一 ! | / 
| “ 相 切 " 约束 十 ,4 : 1 L we 
选取 此 直线 Wu ' ， 放大 图 ,4-- 
i si 
EE We Ce 
图 3.11.12” 剪 切 后 的 图 形 图 3.11.13 ”添加 约束 (一 ) 图 3.11.14 添加 约束 《二 ) 








Step4. 选取 图 3.11.15 所 示 的 直线 和 水 平 轴线 ,在 系统 弹出 的 “约束 ”工具 条 中 单 击 列 
按钮 ， 则 添加 “ 共 线 ”约束 。 

Step5. 选取 图 3.11.16 所 示 的 直线 和 竖 直 轴线 ， 在 系统 弹出 的 “约束 ”工具 条 中 单 击 王 
按钮 ， 则 添加 “ 共 线 ”约束 。 


















一 选取 此 水 平 轴线 
选取 此 直线 | 上 选取 此 直线 再 
“、 . 访 me 下 ~ _ 川 选取 此 竖 直 轴线 
N ~ 
一 一 一 本 
图 3.11.1$ 添加 约束 (三) 图 3.11.16 ”添加 约束 (四 ) 


Stage4. 添加 尺寸 约束 


Step1. 标注 紧 百 尺寸 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 戎 KE 一 于 一 > 可 命令 〈 或 单 击 “ 竖 直 标 注 ? 
按钮 各)， 分 别 选取 直线 1 和 直线 2 上 的 任意 两 点 ， 在 光标 处 出 现 图 3.11.17 所 示 的 尺寸 。 

(2) 单 击 网 3.11.17 所 示 的 一 点 ， 确 定 标注 位 置 。 

(3) 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 尺寸 值 30.0， 单 击 中 键 。 

(4) 参照 上 述 步 又 标注 另外 两 条 直线 的 竖 直 距离 ， 尺 寸 值 为 40.0， 如 图 3.11.18 所 示 。 

Step2. 标注 水 平 尺 寸 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 和 加 一 > 于 一 区 于 十 
按钮 时 )， 单 击 直 线 3， 在 光标 处 出 现 图 3.11.19 所 示 的 尺寸 。 


























命令 (或 单 击 “水 平 标注 ” 
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线 27 点 L ED 

选取 此 点 确 NS “直线 1 定 哥 注 信 估 直 60 
定 标注 位 置 、 1 = 
一 二 : 同 











图 3.11.17 坚 直 标注 (一 ) 图 3.11.18” 坚 直 标 注 (二 ) 图 3.11.19 水平 标注 


(2) 单 击 图 3.11.19 所 示 的 一 点 确定 标注 位 置 。 

(3) 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 尺寸 值 60.0， 单 击 中 键 〈 此 时 草图 的 形状 可 能 发 生 改 
变 ， 形 状 的 改变 与 大 致 绘制 的 轮廓 线 的 原始 尺寸 有 关 )。 

(4) 参照 上 述 步骤 可 标注 图 3.11.9 所 示 的 尺寸 值 58.0。 


3.11.4 ”草图 范例 4 


范例 概述 : 

本 范例 从 新 建 一 个 草图 开始 ， 详 细 介 绍 草图 的 绘制 、 编 辑 和 标注 过 程 ， 要 重点 掌握 的 是 
绘图 前 的 设置 、 约 束 的 处 理 以 及 尺寸 的 处 理 技巧 。 本 节 主 要 绘制 图 3.11.20 所 示 的 图 形 ， 下 面 
介绍 其 具体 绘制 过 程 。 

Step1. 新建 一 个 文件 。 

(1) 进入 UG NX 7.0 环境 后 ， 选 择 下 拉 菜单 度 作 四 | 正二 开 惠 
建 ”按钮 JJ)， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 框 。 

(2) 在 “新 建 ” 对 话 框 的 可 ] 选项 栏 中 选取 模板 类 型 为 晶 模 型 ， 在 碟 称 征文 本 框 中 输入 
文件 名 为 spsk04， 然 后 单 击 量 王冠 | 才 馈 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 廿 入 @ | => 加 于 
| 十 定 | 反馈， 进入 草图 环境 ， 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 [各 一 > EE 于 一 人 人民 单 击 ( 人 i 按钮 )， 
大 致 绘制 图 3.11.21 所 示 的 草图 。 

Step4. 单 击 “ 显 示 所 有 约束 ”按钮 号 4， 然 后 选择 下 拉 菜 单 医书 加 一 
TIEEEEEEER 命令 或 单 击 “ 转 换 至 / 自 参考 对 象 ”按钮 着 )， 系 统 弹出 “转换 至 / 
自 参考 对 象 ” 对话 框 。 选取 图 3.11.21 所 示 的 直线 , 单 击 形 宣 | 拉 钮 ,将 其 转换 至 参考 对 象 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 了 加 一 > [ET SEE 命令 (或 单 击 “ 约 
束 ” 工 具 条 中 的 六 按钮 )， 系 统 弹出 图 3.11.22 所 示 的 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 
键 ， 在 该 对 话 框 的 栈 模 同 列表 框 中 选择 “等 长 ”和 “平行 ”约束 (图 3.11.21)， 单 击 

移 除 高 高 显 去 的 上 j 钮 ， 再 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 选 中 的 多 余 约 柬 被 移 除 ， 结 果 如 图 3.11.23 所 示 
(如 果 绘 制 的 曲线 约束 与 图 3.11.20 所 示 不 尽 相 同 ， 可 删除 别 的 多 余 的 约束 ， 但 最 后 得 到 的 





合 令 〔 或 单 击 “新 











命令 , 采用 默认 的 平面 为 基准 平面 , 单 击 
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结果 图 必须 是 一 样 的 )。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 | 二 入 > 命令 (或 单 击 “ 约 束 ” 工 具 条 中 的 所 按钮 )， 
选取 图 3.11.24 中 的 两 条 边 ， 在 系统 弹出 的 “约束 ”工具 条 中 单 击 “ 等 长 ”按钮 固 ， 则 直线 
之 间 会 添加 “等 长 ”约束 ， 结 果 如 图 3.11.25 所 示 。 单 击 “ 显 示 所 有 约束 ”按钮 号 ， 去 除 所 
有 约束 的 显示 。 

Step7. 选择 下 拉 菜 单 | 天 KG 一 > 加 一 > DIE 命令 (或 单 击 “ 自动 判 
断 尺 寸 ”按钮 是,)， 选 择 图 3.11.25 所 示 的 两 条 直线 ， 系 统 自动 生成 角度 尺寸 ， 选 择 合适 的 
放置 位 置 单 击 ， 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 60.0， 结 果 如 图 3.11.26 所 示 。 






































Step8. 参照 Step7 标注 其 他 的 尺寸 ， 尺 寸 值 如 图 3.11.20 所 示 。 
| 


选取 此 肌 线 


~ 





光束 列表 

三 选 定 的 对 思 

r” 选 定 的 对 刘 

i 活动 草图 中 的 所 有 对 谓 


图 3.11.20 ”范例 4 图 3.11.21 ”绘制 草图 约束 类 型 全 部 = 


从 也 合 六 排除 
显示 好 束 [Explicit "| 








笃 
sea | 
入 除 高 之 嘿 示 的 穆 除 所 列 的 
信息 





a 
_ = 一 
应 用 | 后 | 职 消 | 
图 3.11.23 ”转换 至 参考 对 象 图 3.11.24 添加 几何 约束 图 3.11.22 “显示 / 移 除 约束 ”对 话 框 
pe $0 
-A 
图 3.11.25 ”结果 图 图 3.11.26 添加 尺寸 约束 


3.12 3 避 


1. 绘制 并 标注 图 3.12.1 所 示 的 草图 。 
2. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch03\ch03.12\exsk2.prt， 然 后 对 打开 的 草图 进行 编辑 ， 如 
图 3.12.2 所 示 。 
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图 3.12.1 练习 1 


.绘制 并 标注 图 3.12.3 所 示 的 草图 。 
.绘制 并 标注 图 3.12.4 所 示 的 对 称 图 形 。 





图 3.12.3 练习 3 


图 3.12.2 


图 3.12.4 


练习 2 


练习 4 


b) 完成 后 
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本 章 提 后 立 口 \ 几 、 A :FE 地 所 地 > 
条 的 产品 流 计 才 六 简 间 的 件 直 模 为 ,而 和 伯 江 的 关 本纪 上 


单元 则 是 特征 。 本 章 介 绍 了 创建 一 个 零件 模型 的 一 般 操 作 过 程 及 其 他 的 一 些 基本 的 特征 工 
具 ， 包 括 回 转动 、 孔 、 边 倒 圆 和 抽 过 等， 主要 内 容 包括 : 





@ 三维 建 模 的 管理 工具 一 一 部 件 导航 器 

@ 对象 的 操作 

@ 基准 特征 (包括 基准 平面 、 基 准 轴 、 基 准 坐 标 系 ) 的 创建 
@ ”一 些 基本 特征 的 创建 、 编 辑 、 删 除 和 变换 


4.1 三 维 建 模 概述 


4.1.1 建 模 方式 





般 而 言 ， 建 模 的 方式 有 以 下 四 种 。 

1. 显 式 建 模 

显 式 建 柑 对 象 是 相对 于 模型 空间 而 不 是 相对 于 彼此 建立 的 ， 属 于 非 参 数 化 建 模 方式 。 
对 东 一 个 对 象 所 作 的 改变 不 影响 其 他 对 象 或 最 终 侦 型 ， 例 如 ， 过 两 个 存在 点 建立 一 条 线 ， 
或 过 三 个 存在 点 建立 一 个 圆 ， 知 移动 其 中 的 一 个 点 ， 已 建立 的 线 或 圆 不 会 改变 。 

2. 参数 化 建 模 

为 了 进一步 编辑 一 个 参数 化 模型 ， 应 将 定义 模型 的 参数 值 随 模 型 一 起 存储 ， 且 参数 可 
以 彼此 引用 ， 以 建立 模型 各 个 特征 间 的 关系 。 例 如 ， 一 个 孔 的 直径 或 深度 ， 或 一 个 矩形 凸 
热 的 长 度 、 冤 上 度 和 电 度 。 设 计 者 的 意图 可 以 是 孔 的 深度 忆 是 等 于 凸 垫 的 珊 度 。 将 这 些 参数 
链接 在 一 起 可 以 获得 设计 者 需要 的 结 末 ， 这 是 显 式 建 模 很 难 完成 的 。 

3. 基于 约束 的 建 模 

在 基于 约束 的 建 模 中 ， 模 型 的 几何 体 是 从 作用 到 定义 模型 几何 体 的 一 组 设计 规则 ， 这 
组 规则 称 之 为 约束 ， 用 于 驱动 或 求解 。 这 些 约束 可 以 是 尺寸 约束 (如 章 图 尺寸 或 定位 尺寸 》 
或 几何 约束 〈 如 平行 或 相 切 )。 
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4. 复合 建 模 


复合 建 模 是 上 述 三 种 建 模 拉 术 的 发 展 与 选择 性 组 合 ,-UG NX 7.0 复合 建 模 文 持 传统 的 显 
了 几何 建 模 、 基 于 约束 的 建 模 和 参数 化 特征 建 模 ， 将 所 有 工具 无 颖 地 集成 在 单一 的 建 便 环 
境内 ， 设 计 者 在 建 模 技术 上 有 更 多 的 灵活 性 。 复 合 建 模 也 包括 新 的 直接 建 模 技 术 ， 人 允许 设 
计 者 在 非 参数 化 的 实体 模型 表面 上 施加 约束 。 


4.1.2 基本 的 三 维 模型 


一 般 而 言 ， 基 本 的 三 维 模型 包括 长 方 体 、 圆 柱 体 和 球体 等 简单 的 三 维 儿 何 体 。 图 4.1.1 
所 示 是 儿 种 典型 的 基本 三 维 模 型。 三 维 几 何 图 形 的 确立 ， 需 要 在 系统 中 定义 坐标 系 〔 例 如 
笛 卡 儿 坐 标 系 ) 来 确立 其 尺寸 和 位 置 参 数 等 。 


[DS © 


图 4.1.1 简单 的 三 维 模 型 

基本 三 维 模型 的 一 般 创建 过 程 如 下 : 

Step1. 选取 一 个 用 于 定位 的 坐标 系 ， 定 义 实体 的 存在 空间 。 

Step2. 选 定 一 个 平面 作为 二 维 章 网 的 绘制 平面 。 

Step3. 在 章 网 平面 上 创建 形成 三 维 模型 押 需 的 稚 面 和 轨迹 等 二 维 草 图 。 

Step4. 形成 三 维 模 型 。 

说 明 : 这 里 列举 的 是 一 般 三 维 模型 的 创建 过 程 ， 在 UG NX 7.0 系统 中 ， 一 些 常 用 的 三 
维 模型 已 经 集成 ， 可 以 直接 调用 ， 比 如 长 方 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 和 球体 等 。 创 建 它 们 时 ， 
直接 给 出 定位 和 尺寸 参数 即 可 ， 不 用 建立 二 维 革 图 。 














4.1.3 ”复杂 的 三 维 模型 





图 4.1.2 所 示 是 一 个 由 基本 几何 体 和 一 些 细节 特征 所 组 成 的 复杂 的 三 维 模型 ， 其 创建 过 
程 可 以 按照 以 下 步 又 进行 。 


-和 孔 特征 







~ od 
» 
Ea 


倒 圆 特征 


图 4.1.2 复杂 三 维 模型 
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Step1. 用 上 一 节 介 绍 的 方法 创建 本 体 。 

Step2. 在 本 体 上 添加 圆 台 。 

Step3. 在 圆 合 上 添加 孔 特 征 。 

Step4. 在 加 人 台 上 添加 倒 角 、 倒 圆 等 细 市 特征 。 

对 于 此 类 复杂 儿 何 体 的 建 模 ， 使 用 UG NX 7.0 软件 可 以 给 设计 工程 师 提供 直观 的 建 模 
方法 ， 通 过 于 图 绘制 、 基 于 特征 的 建 模 和 提供 尺寸 驱动 的 编辑 ， 来 完成 模型 的 创建 。 

对 于 初学 者 来 说 ， 从 事 设 计 应 该 站 先 笃 握 草 图 的 绘制 。 在 画 草 图 时 ， 根 据 设计 的 合理 
化 和 功能 要 求 ， 将 部 件 的 粗略 轮廓 展现 出 来 ， 然 后 进行 几何 和 尺寸 约束 。 这 样 束 可 以 确保 
当 设 计 进 入 到 下 一 个 工程 阶段 进行 编辑 时 ， 不 会 丢失 基本 的 特征 。 

学 会 把 复杂 的 三 维 模型 分 解 为 稍 单 的 模型 组 合 ， 这 对 提高 建 模 效率 有 很 大 的 帮助 。 有 
时 ， 对 于 同一 个 模型 ， 可 以 有 多 种 创建 方法 ， 但 是 每 种 方法 各 有 利 癣 ， 要 视 具 体 情 况 分 别 
对 每 ， 比 如 图 4.1.2 所 示 的 圆 台 特征 ， 也 可 以 在 本 体 作为 草图 平面 的 基础 上 绘制 贺 形 拉 伸 而 
成 ， 但 是 在 此 不 如 直接 添加 圆 台 特 征 方便 。 关 于 模型 的 分 解 ， 可 以 参见 4.1.4 六 的 ““ 特 征 ” 
与 三 维 建 模 ”的 详细 内 容 。 

对 于 每 一 个 基本 体系 特征 、 草 图 特征 、 设 计 特 征 和 细节 特征 ， 在 UG NX 7.0 中 都 提供 
了 相关 的 特征 参数 编辑 ， 可 以 随时 通过 更 改 相 关 参 数 来 更 新 模型 形状 。 这 种 通过 尺寸 进行 
驱动 的 方式 为 建 模 及 更 改 市 来 了 很 大 的 便利 ， 这 将 在 后 续 的 章 丰 中 结合 具体 的 例子 加 以 介 


绍 。 



























































4.1.4 “特征 ”与 三 维 建 模 





本 节 将 简要 介绍 “特征 添加 ” 建 模 的 方法 ， 这 种 方法 的 使 用 十 分 普 届 ，UG NX 7.0 也 将 
它 运 用 到 了 软件 中 。 

目前 ,“ 竺 征 ” 或 者 “基于 特征 的 ”这 些 术语 在 CAD 领域 中 频频 出 现 ， 在 创建 三 维 模 
型 时 ， 人 们 普通 认为 这 是 一 种 更 下 接 、 更 有 用 的 表达 方式 。 

下 面 是 一 些 书 中 或 文献 中 对 特征 的 定义 。 

e “特征 ”是 表示 与 制造 操作 和 加 工 工具 相关 的 形状 和 技术 属性 。 

e “特征 ”是 需要 一 起 引用 的 成 组 几何 或 者 拓扑 实体 。 

e “特征 ”是 用 于 生成 、 分 析 和 评估 设计 的 单元 。 

一 般 来 说 ,“ 特 征 ” 是 构成 一 个 零件 或 者 疙 配件 的 单元 ， 虽然 从 几何 形状 上 看 ， 它 也 包 
含 作 为 一 般 三 维 模 型 的 点 、 线 、 面 或 者 实体 日 元， 但 更 重要 的 是 ， 它 具有 工程 制造 意义 ， 
也 就 是 说 基于 特征 的 三 维 模型 具有 常规 几何 模型 所 没有 的 附加 的 工程 制造 等 信息 。 

用 “特征 添加 ”的 方法 创建 三 维 模型 的 优 点 如 下 : 
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e@ ”表达 更 符合 工程 技术 人 员 的 习惯 ， 并 且 三 维 模型 的 创建 过 程 与 其 加 工 过 程 十 分 相 
近 ， 软 件 容易 上 手 和 深入 。 

e@ 添加 特征 时 ， 可 附加 三 维 模型 的 工程 制造 等 信息 。 

e@ 在 模型 的 创建 阶段 ， 特 征 结 合 于 零件 模型 中 ， 并 且 采 用 来 日 数据 库 的 参数 化 通用 
特征 来 定义 几何 形状 ， 这 样 在 设计 进行 阶段 就 可 以 很 容易 地 做 出 一 个 更 为 丰富 的 
产品 工 丰 ， 并 且 能 够 有 效 地 文 持 下 游 活 动 的 目 动 化 ， 如 模 上 其 和 刀具 等 的 准备 以 及 
加 工 成 本 的 早期 评估 等 。 

下面 以 图 4.1.3 所 示 的 请 动 轴承 座 三 维 模型 为 例 ， 说 明 用 “特征 添加 ”创建 三 维 模型 的 

一 般 过 程 。 















二 | | 

拉 伸 切 前 8 、 I® | 

~ 

Se | 

镜像 特征 4 | 

这 a 沉 头 孔 特 征 5;′ ”， 放大 图 
阵列 特征 6 二 sh ---------------- J」 
倒 圆 角 7 “、 本体 1 


图 4.1.3 复杂 三 维 模型 





这 是 一 个 由 基本 儿 何 体 组 成 的 复杂 的 三 维 模型 。 其 创建 过 程 可 以 鬼 以 下 步骤 进行 ， 如 
图 4.1.4 所 示 。 

Stepl. 创建 或 选取 作为 模型 空间 定位 的 基准 特征 ， 如 基准 面 、 基 准 线 或 基准 坐标 系 。 

Step2. 创建 基本 特征 一 一 本 体 1。 

Step3. 添加 拉 伸 特征 一 一 拉 伸 实体 2。 

Step4. 添加 孔 特 征 一 一 孔 特 征 3。 

Step5. 添加 镜像 体 特 征 一 一 镜像 特征 4。 

Step6. 诺 加 沉 头 孔 特 征 一 一 沉 头 孔 特 征 5。 

Step7. 分 别 阵列 特征 一 一 阵列 特征 6。 

Step8. 洪 加 倒 辆 和 角 特征 一 一 倒 加 角 7。 

Step9. 添加 拉 伸 切削 特征 一 一 拉 伸 切 前 8。 


CC 一 > 一 








图 4.1.4 ”复杂 三 维 模型 的 创建 流程 
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4.2 UG NX 7.0 文件 的 操作 





在 创建 模型 前 ， 应 该 对 模型 的 创建 过 程 要 有 一 个 大 分 的 考虑 ， 先 做 什么 ， 再 做 什么 ; 
如 何 用 较 少 的 步 又 完成 建 模 ， 如 何 使 建 模 过 程 尽 可 能 清晰 直观 ， 如 何方 便 模型 的 修改 ， 这 
些 都 是 需要 考虑 的 因 系 。 在 这 上 举 因 和 妹 中 ， 首 要 考 夸 的 和 次 要 考虑 的 也 是 比较 重要 的 问题 。 

创建 一 个 基本 模型 的 一 般 过 程 如 下 : 

(1) 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 御 田 | 一 > 区 到 时 合 仿 . 在 酉 选项 栏 中 ， 选取 梭 
板 类 型 为 各 杭 型 ， 在 及 击 由 文本 框 中 输入 文件 名 称 ， 音 市民 醒 后 的 “打开 文件 ”按钮 襄 
设置 文件 存放 路 径 。 

(2) 创建 模型 的 基础 特征 。 基 础 特征 最 能 反映 零件 的 基本 形状 和 起 始 构造 的 特征 。 

(3) 在 基础 特征 上 创建 其 他 特征 。 

(4) 特征 之 间 进 行 布尔 操作 。 























4.2.1 新 建文 件 


新 建 一 个 部 件 文件 ， 可 以 采用 以 下 步骤 。 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 刁 本 国 | 一 > 门生 命令 (或 单 击 “ 新 建 ”按钮 L])。 

Step2. 弹出 图 4.2.1 所 示 的 建立 “新建” 对 话 框 ， 在 栈 选项 栏 中 ， 选 取 模板 类 型 为 
曲 神 型 ， 在 故 短 是 文 本 框 中 输入 文件 名 称 〈 如 model1)， 单 击 文本 框 后 的 “打开 ”按钮 司 | 设 
置 文件 存放 路 径 (或 者 在 国画 引文 本 框 中 输入 文件 保存 路 径 , 或 单 击 文本 框 后 的 “打开 文件 ” 
按钮 到 设置 文件 保存 路 径 )。 

Step3. 单 击 [ 琵 定 | 扩 钮 ， 完 成 新 部 件 的 创建 。 


























模型 | 图 | 仿真 | 加 工 | 





醒 板 办 
单位 EE =| 
要 到 -省 全 pe 淖 六 
区 ] 装配 装配 毫米 绰 亦 
习 外 观 造 型 设计 外 观 造 型 设计 ”毫米 独立 _ 
新 立 件 如 
名 称 [moadell. prt 加 
文 二 mr 加 
要 引用 的 部 件 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





到 | 
图 4.2.1 “新 建 ” 对 话 框 
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图 4.2.1 所 示 的 “新 建 ”对 话 框 中 主要 选项 的 说 明 如 下 : 

@ ”单位 下拉 列 表 : 规定 新 部 件 的 测量 单位 ， 包 括 国 加 、 国 玉生 本 于 渤 项 (如果 软件 安 
装 的 是 简体 中 文 版 ， 则 默认 单位 是 毫米 ). 

@ ” 包 称 文本 框 : 显示 要 创建 的 新 部 件 文件 名 。 写 入 文件 名 时 ， 可 以 省 略 .prt 扩展 名 。 当 
系统 建立 文件 时 ， 添 加 扩展 名 。 文件 名 长 最 多 为 128 个 字符 ， 路 径 名 长 最 多 为 256 个 
字符 。 有 效 的 文件 名 字符 与 操作 系统 相关 。 不 能 使 用 如 下 的 无 效 文件 名 字符 ， 包 括 有 
<( 双 3 引号 )、* ( 星 号 )、/ ( 正 斜 杠 ) < (小 于 号 )、> (大 于 号 )、: (冒号 )、、( 反 
斜 杠 )、| (垂直 杠 ) 等 符号 。 文 件 名 中 不 能 有 汉字 或 中 文字 符 。 

@ ”训导 素 文本 框 : 用 于 设置 文件 的 存放 路 径 。 注 意 : 存放 路 径 中 不 能 出 现 中 文字 符 。 


4.2.2 ”文件 保存 


1 . 保存 





在 UG NX 7.0 中 ， 选 择 下 拉 菜 单 六 加] > jj 
2 . 另存 为 


选择 下 拉 菜 单 立 件 正 mg 局 





命令 ， 即 可 保存 文件 。 








命令 , 系统 弹出 图 4.2.2 所 示 的 “另存 为 "对话 框 。 





可 以 利用 不 同 的 文件 名 存储 一 个 已 有 的 部 件 文件 作为 备份 。 











慰 存 在 I: | 加 agri 





我 最 近 的 立 档 


羡 件 省 性 ) [aown_base. prt "| 
保 疗 其 型 全 ): 部 件 立 件 tt. prt) 
FATIA 西 亲人 性 tt. catpart) 
ChATIh 5 装配 休 . nd 





图 4.2.2 “ 男 存 为 ”对 话 框 
4.2.3 打开 文件 


1 . 打开 一 个 文件 
打开 一 个 部 件 文件 ， 一 般 条 用 以 下 步骤 。 
Step1. 选择 下 拉 菜 单 站 件 下] ==—> 国 打开 必 )... 


Step2. 弹出 图 4.2.3 所 示 的 “打开 ”对 话 框 ， 在 过 抬 昌国 鸭 :下 拉 列 表 中 选择 需 打 开 文 件 所 
在 的 目录 (如 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.01 )， 在 问 刚 如 ;文本 框 中 输入 部 件 名 称 〈 如 





>- 人 
i 
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down_base.prt)， 并 在 问 人 类型 下拉 列表 中 选择 默认 部 件 类 型 。 
Step3. 单 击 [ 区 | 控 钮 ， 即 可 打开 部 件 文件 。 


打开 喇 四 


查找 范围 L): [EEC 和 后 综 力 - 











|v 预览 





净 件 名 四) : [aown_base. prt "| 
次 件 类 型 (了): | 部 件 立 件 Gk. prt) | 取消 


厂 不 加 载 组 件 





图 4.2.3 “打开 ”对 话 框 


4.2.3 所 示 的 “打开 ”对 话 框 中 主要 选项 的 说 明 如 下 : 


2. 


局 预览 复 选项 : 选中 该 复 选项 ， 将 显示 选择 部 件 文件 的 预览 图 像 。 利 用 此 功能 观看 

部 件 文件 而 不 必 在 UG NX 7.0 软件 中 一 一 打开 ， 这 样 可 以 很 快 地 找到 所 需要 的 部 

件 文件 .“ 预 览 ”功能 仅 针对 存储 在 UG NX 7.0 中 的 部 件 ， 在 Windows 平台 上 有 

效 。 如 果 不 想 预览 ， 取 消 选 中 该 复 选项 即 可 。 

交尾 名 加 : 文 本 框 : 显示 选择 的 部 件 文件 ， 也 可 以 输入 一 部 件 文件 的 路 径 名 ， 路 径 名 

长 度 最 多 为 256 个 字符 。 

交 件 类 型 下 拉 列 表 : 用 于 选择 文件 的 类 型 。 选 择 了 某 类 型 后 ， 在 “打开 部 件 文件 ” 

对 话 框 的 列表 框 中 仅 显示 该 类 型 的 文件 ， 系 统 也 自动 地 用 显示 在 此 区 域 中 的 扩展 

名 存储 部 件 文件 。 

[不 加 载 钥 件 复 选项 : 仅 加 载 选 择 的 组 件 ， 不 加 载 未 选 的 组 件 。 

[基本 | ( 选项 )， 单 击 此 按钮， 系统 弹出 图 4.2.4 所 示 的 “装配 加 载 选 项 ”对 话 框 ， 
利用 该 对 话 框 可 以 对 加 载 方式 、 加 载 组 件 和 搜索 路 径 等 进行 设置 。 


打开 多 个 文件 


在 同一 进程 中 , UG NX 7.0 允许 同时 创建 和 打开 多 个 部 件 文件 , 可 以 在 几 个 文件 中 不 断 
切换 并 进行 操作 ， 很 方便 地 同时 创建 彼此 有 关系 的 零件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 5] 一 > 
对 玉生 或 其 他 选项 )， 每 次 选中 不 同 的 文件 即 可 互相 切换 ， 辆 本 硬 H 拉 菜单 如 图 
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4.2.5 所 示 。 如果 打开 的 文件 超过 10 个 , 选择 下 拉 菜 单 天 一 EE 
“更 改 窗 口 ”对 话 框 (图 4.2.6)， 可 以 在 对 话 框 中 选择 所 需 的 部 件 。 













装配 加 载 选 项 




















部 件 版 本 一 、， m 更 改 窗口 | 

2 | 从 立 件 来 掉 索 辫 求 

范围 一 | 

加 载 | 所 有 组 件 "| 新 建 窗口 WW... 清除 | 蔬 索 | 

区 使 用 部 分 加 载 层 秋 已) 

lw 测 载 部 件 问 数 括 ， 横向 平 铺 上) 

加 载 分 项 [元 "| 扎 向 平 铺 

加 载 行 亲 | vv 1. down base ok. prt 大 | 

引用 集 汪 5 选择 工作 部 件 | 

书 莹 恢复 选项 ¥ le 向 上 一 绍 | 

已 保存 的 加 堪 选 项 加 二 3. modell. prt ss 
_ 应 用 | 职 消 | 





_ 了 少 | 
“装配 加 载 选项 ”对 话 杠 








图 4.2.4 “更 改 窗口 ”对 话 框 


图 4.2.5 “窗口 ” 下拉 菜单 ”图 4.2.6 


4.2.4 ”天 闭 部 件 和 退出 UG NX 7.0 


1 . 关闭 选择 的 部 件 


选择 下 拉 菜 单 攻 RE 一 > 上 ET 命令 ， 弹 出 图 4.2.7 所 示 的 “ 关 
闭 部 件 ”对 话 框 。 通 过 此 对 话 框 可 以 关闭 选择 的 一 个 或 多 个 打开 的 部 件 文件 ， 也 可 以 通过 
单 击 了 关闭 所 有 打开 的 苹 任 | 疼 钮 ， 关 闭 系统 当前 打开 的 所 有 部 件 。 使 用 此 方 
式 关 闭 部 件 文件 时 不 存储 部 件 ， 它 仅 从 工作 站 的 内 存 中 清除 部 件 文件 。 

注意 : 选择 下 拉 菜 单 交 六 四 m> 攻读 生 介 今后， 系统 弹出 图 4.2.8 所 示 的 “关闭 ” 子 





选 定 有 的 部 件 让 1 . 


m 关闭 部 忻 
部 件 


fe 枯 朗 装配 部 件 
三 会话 中 的 所 有 部 件 
人 


部 件 名 


人 避 部 件 
1 部 件 和 组 件 


江 财 所 有 打开 的 部 作 | 


权 | 一 |x| 








部 司 


[|_ 确 定 」 应 用 | 取消 | 


“关闭 部 件 ” 对 话 框 


图 4.2.7 











选 定 的 部 件 吓 )... 
车 所 有 部 件 民 ) 


怀 存 并 去 闭 芭 ) A2 
曙 存 汶 并 关闭 得] A3 
全 部 保存 并 去 闭 邓 ) A4 
全 部 保存 并 退出 忆 ) A5 
重新 打开 选 定 的 部 件 [&)... 


重新 打开 所 有 已 乱 吃 的 部 件 忆 ) 


图 4.2.8 


“关闭 ”了 了 菜单 
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图 4.2.8 所 示 的 “关闭 ” 子 荣 单 中 相 天 命令 的 说 明 如 下 : 

Al: 关闭 当前 所 有 的 部 件 。 

A2: 以 当前 名 称 和 位 置 保存 并 关闭 当前 显示 的 部 件 。 

A3: 以 不 同 的 名 称 和 (或 ) 不 同 的 位 置 保存 当前 显示 的 部 件 。 

A4: 以 当前 名 称 和 位 置 保存 并 关闭 所 有 打开 的 部 件 。 

A5: 保存 所 有 修改 过 的 已 打开 部 件 (不 包括 部 分 加 载 的 部 件 )， 然 后 退出 UG NX 7.0。 


2 . 退出 UG NX7.0 





选择 下 拉 菜 单 度 作画” _=p 攻 下 下 全 命令 (或 在 工作 界面 右上 角 单 击 问 | 按钮 )， 如 果 部 
件 文件 已 被 修改 ， 系 统 会 弹出 图 4.2.9 所 示 的 “退出 ”对 话 框 。 单 击 | 按钮 ， 退 出 UG 
NX 7.0。 





退出 


坎 的 一 个 打 开 的 立 伞 已 乱 哎 。 
八 您 雪人 怀 存 它 之 后 退出 吗 ? 


dowr base ok. prt 


: 下 - 退出) | 职 消 (C) | 





图 4.2.9 “退出 ”对 话 框 


图 4. 2. 所 示 的 “退出 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
sj 按钮: 保存 部 件 并 关闭 当前 文件 。 
e ET 不 保存 部 件 关闭 当前 文件 
e 取消 CO | 近 甸 ,取消 此 次 操作 ， 继续 停留 在 当前 文件 . 





4.3 体 素 


4.3.1 基本 体 素 





竺 征 是 组 成 零件 的 基本 单元 。 一 般 而 言 ， 长 方 体 、 圆 柱 体 、 圆 锥 体 和 球体 四 个 基本 体 
素 特征 秆 各 作为 零件 模型 的 第 一 个 特征 《基础 特征 ) 使用， ne 
狐 的 特征 以 得 到 所 需 的 模型 ， 因 此 体 素 特征 对 零件 的 设计 而 言 是 最 基本 的 特征 。 下 面 分 别 
介绍 以 上 四 种 基本 体系 特征 的 创建 方法 。 


1. 创建 长 方 体 


进 入 建 模 环 J J 选择 下 拉 菜 单 ES > 图 长方体 (EE)... 命令 (或 单 
击 工具 条 中 的 别 按 钮 )， 系 统 弹出 图 4.3.1 所 示 的 “长 方 体 ”对 话 框 〈 一 )。 在 嘲弄 下 拉 列 表 
中 可 以 选择 创建 长 方 体 的 方法 ， 其 方法 有 三 种 。 
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注意 :如果 下 拉 菜 单 十 入 国 | 一 > 本 B+ 没 且 BB 时分， 则 需要 定制 ， 
体 定制 过 程 请 参见 “2.3.2 用 户 界 面 的 定制 ”相关 内 容 。 在 后 面 的 章节 中 如 果 有 类 似 情况 ， 
将 不 再 作 具 体 说 明 。 

方法 一 :“ 原 点 ， 边 长 ”方法 。 

下面 以 图 4.3.2 所 示 的 长 方 体 为 例 ， 说 明 使 用 “原点 ， 边 长 ”方法 创建 长 方 体 的 一 般 过 








Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一。 全 mm” 让 
4.3.1 所 示 的 “长 方 体 ”对 话 框 (一 )。 
Step2. 选择 创建 长 方 体 的 方法 。 在 于 下拉 列表 中 选择 








i 先 页 ， 如 图 4.3.1 所 
A 

Step3. 定义 长 方 体 的 原点 〈 即 长 方 体 的 一 个 项 点)。 选 择 坐 标 原 点 为 长 方 体 顶 点 (系统 
默认 选择 坐标 原点 为 长 方 体 项 点 )。 

Step4. 定义 长 方 体 的 参数 。 在 长 至 GE) 文本 框 中 输入 值 140.0， 在 总 G6) 文本 框 中 输入 
值 90.0， 在 可 tw) 文本 框 中 输入 值 16.0。 

Step5， 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 长 方 体 的 创建 。 

说 明 : 长 方 体 创 建 完成 后 ， 如 果 要 对 其 进行 修改 ， 可 直接 双击 该 长 方 体 ， 然 后 根据 系 
统 信 息 提 示 编 辑 其 参数 。 








i 二 


T 一 名 一 











| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 4.3.1 “长 方 体 ” 对 话 框 (一 ) 图 4.3.2 长方体 特征 (一) 








方法 二 :“ 两 点 ， 高 度 ”方法 。 

“两 点 ， 山 度 ” 方 法 要 求 指定 长 方 体 在 乙 轴 方 癌 上 的 局 度 和 其 撒 面 两 个 对 角 点 的 位 置 ， 
以 此 创建 长 方 体 。 下 面 以 图 4.3.3 所 示 的 长 方 体 为 例 ， 说 明 使 用 “两 点 ， 高 度 ”方法 创建 长 
方 体 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.03\block02.prt。 
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Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 RS 设计 特 证 中 )， 
弹出 “长 方 体 ” 对 话 框 (二 )。 

Step3. 选择 创建 长 方 体 的 方法 。 在 这 下拉 列表 选择 
对 话 框 (二 〉 如 图 4.3.4 所 示 。 

Step4. 定义 长 方 体 的 底面 对 角 点 。 在 图 形 区 中 单 击 图 4.3.5 所 示 的 两 个 点 作为 长 方 体 的 
底面 对 角 点 。 








站 ESTETE 





项 ， 此 时 “长 方 体 ” 




















由 原点 出 点 的 点 XE， 站 









元 
图 4.3.3 长方体 特征 (二 ) 四 


局 本 
这 高 度 100 
ze -一 一 一 一 7 选取 这 两 个 点 高 度 2C) | mm 
一 / 
一 


A 布 水 ba | 
a 预览 一 
4 / 应 用 | 取消 | 








图 4.3.5 ”选取 两 个 点 作为 的 面 对 角 点 图 4.3.4 “长 方 体 ” 对 话 框 (二 ) 








Step5. 定义 长 方 体 的 高 度 。 在 时 文本 框 中 输入 值 100.0。 

Step6. 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 长 方 体 的 创建 。 

方法 三 ;:“ 两 个 对 角 点 ”方法 。 

该 方法 要 求 设置 长 方 体 两 个 对 角 点 的 位 置 ， 而 不 用 设置 长 方 体 的 高 度 ， 系 统 即 可 从 对 
角 点 创建 长 方 体 。 下 面 以 图 4.3.6 所 示 的 长 方 体 为 例 ， 说 明 使 用 “两 个 对 角 点 ”方法 创建 长 
方 体 的 一 般 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.03\block03.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 和 一 > EU 一 > ES 
体 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 长 方 体 的 方法 。 在 这 下 拉 列 表 中 选择 

Step4. 定义 长 方 体 的 对 角 点 ,在 图 形 区 中 单 击 图 4.3.7 所 示 的 两 个 点 作为 长 方 体 的 对 角 点 。 

Step5. 单 击 [确定 | 护 钮 ， 完 成 长 方 体 的 创建 。 























~ 了 ~ ~ 人 去 ~~、 、 要 
_ 一 > 两 个 对 角 反 zc ~ > 选取 这 两 个 点 
pd 


Ed 
BC 
YE 
x 他 


图 4.3.6 长 方 体 特征 〈 三 ) 图 4.3.7 选取 两 个 点 作 为 对 角 点 
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2. 创建 圆柱 体 


创建 圆柱 体 有 “直径 ， 高 度 ” 和 “高 度 ， 圆 弧 ” 两 种 方法 ， 下 面 将 分 别 介绍 。 
方法 一 :“ 直 径 ， 高 度 ” 方 法 。 
“直径 ， 高 度 ” 方 法 要 求 确定 一 个 矢量 方向 作为 圆柱 体 的 轴线 方向 ， 再 设置 圆柱 体 的 直 
径 和 高 度 参数 ， 以 及 设置 圆柱 体 底面 中 心 的 位 置 。 下 面 以 图 4.3.8 所 示 的 零件 基础 特征 〈 圆 
柱 体 ) 为 例 ， 说 明 使 用 “直径 ， 高 度 ” 方 法 创建 圆柱 体 的 一 般 操作 过 程 。 
Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 六 [E] | wp Bn 
a 
Step2. 选择 创建 圆柱 体 的 方法 。 在 要 下 拉 列 表 中 选择 
Step3. 定义 圆柱 体 轴线 方向 。 Eee 
“矢量 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 区 到 下 拉 列 表 中 选择 国有 项 ， 单 击 上 证 | 扩 馈 . 



































" 园 福 SEE 
类 型 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





图 4.3.8 ”创建 圆柱 体 (一 》 六 指定 点 (1) 








一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 | 














舌 量 方位 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
确定 | 取消 | | 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 4.3.10 “矢量 ”对 话 框 图 4.3.9 “圆柱 ”对 话 框 





Step4. 定义 圆柱 底面 圆心 位 置 。 在 “圆柱 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 构造 器 ” 按钮 央 | 弹出 
“点 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 设置 圆心 的 举 标 为 XC=0.0、YC=0.0、ZC=0.0， 单 击 | 确定 
钮 ， 系 统 返 回 到 “圆柱 ”对 话 框 。 
Step5. 定义 圆柱 体 参 数 。 在 “圆柱 ”对 话 框 中 的 吉文 本 框 中 输入 值 100.0， 在 硬度 文 
本 框 中 输入 值 100.0， 单 击 [确定 必 灾 钮 ， 完 成 圆柱 休 的 创建 。 
方法 二 :“ 高 度 ， 圆 弧 ” 方 法 。 
“高 度 ， 圆 踊 ” 方 法 瓯 是 通过 设置 高 度 和 所 选取 的 圆 踊 来 创建 圆柱 体 。 下 面 以 图 4.3.11 
所 示 的 零件 基础 特征 《圆柱 体 ) 为 例 ， 说 明 使 用 “高 度 ， 圆 弧 ” 方 法 创建 圆柱 体 的 一 般 操 
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人 十 全。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch04\ch04.03\cylinder02.prt。 

Step2. 选择 命令 。 和 选择 下 拉 荣 单 居间 设计 特征 到， 本 | 国 柱 性 亿 )... 
单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹出 “圆柱 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 圆柱 体 的 方法 。 在 类 型 下 拉 列 表 中 选择 于 EB 

Step4. 定义 圆柱 体 参数 .根据 系统 [次 圆柱 体 直 从 连 些 贺 革 或 加 的 提示 ,在 向 形 区 中 选中 图 4.3.12 
押 示 的 圆 扳 ， 在 [本 文本 伍 输 入 值 100.0。 

Step5， 单 击 上 确定 < 乌 ， 完 成 圆柱 体 的 创建 。 

















选取 此 图 弧 A 





图 4.3.11 创建 圆柱 体 (二 ) 图 4.3.12 ”选取 圆 弧 
3. 创建 圆锥 体 


圆锥 体 的 创建 方法 有 五 种 ， 下 面 一 一 介绍 。 

方法 一 :“ 直 径 和 高 度 ” 方 法 。 

“直径 和 凯 度 ”方法 就 是 通过 设置 圆锥 体 的 撒 部 直径 、 顶 部 直径 、 忆 度 以 及 圆锥 轴线 方 
癌 来 创建 圆锥 体 。 下 和 面 以 图 4.3.13 所 示 的 圆锥 体 为 例 ， 说 明 使 用 “直径 和 高 上 度 ” 方 法 创建 
圆锥 体 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 [Emp 攻 汪 NEETdiT mmj> 圆锥 问 ].. 
统 弹 出 图 4.3.14 所 示 的 “圆锥 ”对 话 框 (一 )。 

Step2. 选择 创建 圆锥 体 的 方法 。 在 荆 半 下 拉 列 表 中 选择 

Step3. 定义 圆锥 体 轴线 方 问 。 在 该 对 话 框 中 单 击 鸯 按钮， 系统 弹出 “矢量 ”对 话 框 ， 


如 图 4.3.15 所 示 ， 在 “矢量 ” 对 话 框 的 由 类 型 下 拉 列 表 中 选择 国有 选项 . 
， 国 淮 回 辐 思 


类 和 一 A 


| 会 ! 直径 和 高 度 -| 
划一 一 




















反 向 3 
YY 指定 点 上 划 | 多 . 











RA 
底部 直径 50 mn 
顶部 直径 0 mn 
高 度 25 mn 
布 信 一 
| 预 扩 一 一 一 一 一 一 ¥ 一 
3 应 用 | 取消 | 





图 4.3.13 圆锥 体 特 征 《〈 一 ) 图 4.3.14 “圆锥 ”对 话 框 〈 一 ) 图 4.3.15 “矢量 ”对 话 框 
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Step4. 定义 圆锥 体 撒 面 原点 《圆心 )。 接 受 系统 默认 的 原点 〈0，0，0) 为 故 圆 原点 。 

Step5. 定义 圆锥 体 参 数 。 在 可 名 二 从 文本 框 中 输入 值 50.0, 在 吾 斑 和 色 文本 框 中 输入 值 0.0， 
在 高 康 文本 框 中 输入 值 25.0。 

Step6. 单 击 [_ 确 定 上 包 ， 完 成 圆锥 休 的 创建 。 

方法 二 :“ 直 径 和 半角 ”方法 。 

“直径 和 半角 ”方法 就 是 通过 设置 底部 直径 、 顶 部 直径 、 半 和 角 以 及 圆锥 轴线 方向 来 创 
建 圆锥 体 。 下 面 以 图 4.3.16 所 示 的 圆锥 体 为 例 ， 说 明 使 用 “直径 和 半角 ”方法 创建 圆锥 体 
的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > ET 一 EE 
统 弹 出 “圆锥 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 创建 圆锥 体 的 方法 。 在 会 关 下拉 列 表 中 选择 
对 话 框 〈 二 ) 如 图 4.3.17 所 示 。 
































预览 >- 
应 用 | 职 消 | 
图 4.3.16 圆锥 体 特征 〈 二 ) 图 4.3.17 “圆锥 ”对 话 框 (二) 





Step3. 定义 圆锥 体 轴线 方向 。 在 该 对 话 框 中 单 击 加 | 校 钮 ， 系 统 弹出 “矢量 ”对 话 框 ， 
在 “矢量 ”对 话 框 的 类 型 下 拉 列 表 中 选择 世 疆 早先 项 . 

Step4. 定义 圆锥 体 底面 原点 (圆心 )。 选择 系统 默认 的 坐标 原点 (0，0，0) 为 底 圆 原点 。 

Step5. 定义 圆锥 体 参 数 。 在 项 疆 国文 本 框 输入 值 50.0， 在 国语 国文 本 框 输 入 值 0.0， 在 
玩 文 本 框 输入 值 为 30.0， 单 击 上 确定 | 护 钮 ， 完 成 圆锥 体 特征 的 创建 。 

方法 三 :“ 底 部 直径 ， 高 度 和 半角 ”方法 。 

“底部 直径 ， 高 度 和 半角 ”方法 是 通过 设置 底部 直径 、 高 度 和 半角 参数 以 及 圆锥 轴线 
方向 来 创建 圆锥 体 。 下 面 以 图 4.3.18 所 示 的 圆锥 体 为 例 ， 说 明 使 用 “底部 直径 ， 高 度 和 半 
角 ” 方 法 创建 圆锥 体 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KG 一 > ET 一 > TE 
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统 弹 出 “圆锥 ”对 话 框 。 
Step2. 选择 创建 圆锥 体 的 方法 。 在 会 过 下 拉 列 表 中 选择 划 
“圆锥 ”对 话 框 〈 三 ) 如 图 4.3.19 所 示 。 











类 型 一 一 一 * 
| 全! 廊 部 直径 ， 高 度 和 半角 -| 


加 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 人 
YR 
后 向 3 
指定 点 (1) 央 多 - 





有 
底部 直径 I00 mn 








高 度 se 和 时 

预览 一 一 “> 

3 应 用 | 取消 | 

图 4.3.18 ”圆锥 体 特征 (三 ) 图 4.3.19 “圆锥 ”对 话 框 (三 ) 





step3. 定义 圆锥 体 轴线 方向 。 在 该 对 话 框 中 单 击 贿 | 按钮， 系统 弹 出“ 矢量” 对话 框 
在 “矢量 ”对 话 框 的 如 型 下 拉 列 表 中 选择 国生 可 渤 项 . 

Step4. 定义 圆锥 体 底面 原点 (圆心 )。 选 择 系统 默认 的 坐标 原点 (0，0，0) 为 底 圆 原点 。 

Step5. 定义 圆锥 体 参 数 。 在 户 部 直径、| 访 大 、 半角 文本 框 中 分 别 输入 值 100.0、86.6、30.0。 
单 击 [ 确 定 省 必 饲 ， 完 成 圆锥 体 特征 的 创建 ，。 

方法 四 :“ 顶 部 直径 ， 高 度 和 半角 ”方法 。 

“顶部 直径 ， 高 度 和 半角 ”方法 是 通过 设置 顶部 直径 、 高 度 和 半角 参数 以 及 圆锥 轴线 
方 癌 来 创建 圆锥 体 。 其 操作 和 “底部 直径 ， 高 度 和 半角 ”方法 基本 一 致 ， 可 参照 其 创建 的 
步骤 ， 在 此 不 和 再 将 述 。 

方法 五 :“ 两 个 共 轴 的 圆 踊 ”方法 。 

“两 个 共 轴 的 圆 弧 ” 方 法 是 通过 选取 两 个 圆 弧 对 象 来 创建 圆锥 体 。 下 面 以 图 4.3.20 所 
示 的 圆锥 体 为 例 ， 说 明 使 用 “两 个 共 轴 的 圆 踊 ”方法 创建 圆锥 体 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.03\cone04.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 年 | 一 > 了 一 TE 
单 击 仙 按钮 )， 系 统 弹出 “圆锥 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 圆锥 体 的 方法 。 在 问 型 下 拉 列 表 中 选择 了 Ei 先 贡 ， 此 时 “加 
锥 ”对 话 框 (四 〉 如 图 4.3.21 所 示 。 

Step4. 选择 图 4.3.22 所 示 的 两 条 弧 分 别 为 底部 圆 弧 和 顶部 圆 弧 ， 单 击 _ 懈 定 | 六 钮 ， 完 
成 圆锥 体 特征 的 创建 。 



































命令 (或 
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EE 回国 思 
类 型 一 一 A 
| 蔬 两 个 共 轴 的 圆 呢 -| 
底部 圆 呈 


顶部 园 丰 一 一。 
| 六 选择 圆 弧 (1) -| 











Ce 
= SE “选取 这 两 条 弧 
预览 一 一 * > 
是 了 | 人 
图 4.3.20 ”圆锥 体 特 征 〈 四 ) 图 4.3.21 “圆锥 ”对 话 框 〈 四 ) 图 4.3.22 ”选取 圆 弧 


注意 : 创建 圆锥 特征 中 的 “两 个 共 轴 的 圆 缴 ”方法 ， 所 选 的 这 两 条 狐 (或 圆 ) 必须 共 
轴 。 两 条 弧 ( 圆 ) 的 直径 不 能 相等 ， 否 则 创建 出 错 . 


4. 创建 球体 


球体 特征 的 创建 可 以 通过 “中 心 点 和 直径 ”和 “ 圆 弧 ”这 两 种 方法 ， 下 面 分 别 介绍 。 

方法 一 :“ 中 心 点 和 直径 ”方法 。 

“中 心 点 和 直径 ”方法 就 是 通过 设置 球体 的 直径 和 球体 圆心 点 位 置 的 方法 来 创建 球 特 
征 。 下 面 以 图 4.3.23 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 球体 为 例 ， 说 明 使 用 “中 心 点 和 直径 ”方法 
创建 球体 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 质 A [Em 攻 NEEET do 
弹出 “ 球 ” 对 话 框 。 


























Step2. 选择 创建 球体 的 方法 。 在 这 全 下 拉 列 表 中 选择 EE 页 ， 此 时 “ 球 ” 对 
话 框 (一) 如 图 4.3.24 所 示 。 

Step3. 定义 球 中 心 点 位 置 。 在 该 对 话 框 中 单 击 剧 控 钮 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 ， 如 图 
4.3.25 所 示 ， 接 受 系统 默认 的 坐标 原点 “0，0，0) 为 球 心 。 


类 型 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 久 
四 Tx | | 元 目 动 淹 睦 [的 总 -| | 


其 型 


| 中 心 扩 和 直入 ” | 


让 














起 点 一 坐标 交 
ass al 元 -| | -ar sm 
本 总 D. oo00000 
¥ Ee 000000t mm 党 
直 壮 100 站 
了 器 000000t mm 芝 
布 菠 3 
现 拘 光 二 PL Ee 
| | 





图 4.3.23 ”球体 特征 (一) 图 4.3.24 “ 球 ” 对 话 框 (一) 图 4.3.25 “点 ”对 话 框 
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Step4. 定义 球体 育 径 。 在 国 本 文本 框 输入 值 100.0。 单 击 [ 懈 定 核 钮 ， 完 成 球体 特征 的 
创建 。 

方法 二 :“ 圆 弧 ” 方 法 。 

“ 圆 弧 ”方法 就 是 通过 选取 的 圆 弧 来 创建 球体 特征 ， 选 取 的 圆 弧 可 以 是 一 段 弧 也 可 以 
是 圆 。 下 面 以 图 4.3.26 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 球体 为 例 ， 说 明 使 用 “ 圆 弧 ”方法 创建 球 
体 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.03\sphere_ 2.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 故 RE 一 > ET 
“ 球 ” 对 话 框 。 

Step3. 选择 创建 球体 的 方法 。 在 类 晤 下 拉 列 表 中 选择 局 加 潜 先 项 , 此 时 “ 球 ” 对 话 框 (二) 
如 图 4.3.27 所 示 。 

Step4. 根据 系统 贱 蜡 因 问 和 y 提 示 , 在 图 形 区 选取 图 4.3.28 所 示 的 圆 弧 , 单 市 上 懈 守 x 包 ， 
完成 球 特 征 的 创建 。 


























2 ”选取 此 弧 
\ 





确定 | 应 用 | 取消 | 








图 4.3.26 球体 特征 (二 ) 图 4.3.27 “ 球 ” 对 话 框 (二 ) 图 4.3.28 ”选取 圆 弧 


4.3.2 ”在 基础 体系 上 添加 其 他 体系 





本 市 以 图 4.3.29 所 示 的 实体 模型 的 创建 过 程 为 例 ， 说 明 在 基本 体 素 特征 上 添加 其 他 特 
征 的 一 般 过 程 。 





… 鲍 历史 模式 
由 -号 , 模型 视图 
四 叫 [ 鄞 报 釜 机 
日 访 模型 历史 记录 
~ 图 过 基准 坐标 系 人 0) 





Ee :图 用 圆柱 台 ) 
i … 国 让 圆锥 31 


图 4.3.29 ”模型 及 模型 树 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 半 加 | 一 > 中医 开 时 令 ， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 
接受 系统 默认 的 模板 ， 在 电 丽 明文 本 框 中 输入 文件 名 称 body， 单 市 本 守 | 包 ， 

Step2. 创建 图 4.3.30 所 示 的 基本 长 方 体 体 素 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 AE > EE 于 
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出 “长 方 体 ”对 话 框 。 
(2) 选择 创建 长 方 体 的 方法 。 在 要 下 拉 列 表 中 选择 口 国定 区 时 4 式 ， 
(3) 定 义 长 方 体 参数 ,在 要 思 圣 文本 框 中 输入 值 140.0, 在 要 喇 恒 文 木 框 中 输入 值 90.0， 
在 可 本 再 文 木 框 中 输入 值 16.0。 
(4) 单 市 琵 定 上 x 钮 ， 完 成 长 方 体 的 创建 。 
Step3. 添加 网 4.3.31 所 示 的 圆柱 体 特征 。 














图 4.3.30 “长方体 特征 图 4.3.31 添加 圆柱 体 特征 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单独 和 EE 一 > ET 一 > EE 于 
弹出 “圆柱 ”对 话 框 。 

(2) 选择 创建 圆柱 体 的 方法 。 在 要 下 拉 列 表 中 选择 i 

(3) 定义 圆柱 体 轴线 方向 。 单 击 “ 矢 量 构造 器 ”按钮 副 ， 系 统 弹 出 “矢量 ”对 话 框 。 
在 可 可 下 拉 列 表 中 选择 用 下 项 ， 单 击 必 琵 定 | 交 钮 ， 系 统 返 回 到 “圆柱 ”对 话 框 。 

(4) 定义 圆柱 底面 圆心 位 置 。 在 “圆柱 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 ”按钮 剧 ， 阐 出 “点 ”对 
话 框 。 在 该 对 话 框 中 设置 圆心 的 坐标 , 在 国文 本 框 中 输入 值 45.0, 在 国文 本 框 中 输入 值 45.0， 
在 国文 本 框 中 输入 值 0.0。 单 击 [_ 确定 | 立 钮 ， 系 统 返回 到 “圆柱 ”对 话 框 。 

(5) 定义 圆柱 体 参数 。 在 大 可 文本 框 中 输入 值 20.0， 在 诈 鳃 文本 框 中 输入 值 50.0。 

(6) 对 圆柱 体 和 长 方 体 特征 进行 布尔 运算 。 在 巩 弄 下 拉 列 表 中 选择 有 EE 且 用 先 项， 采用 
系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 击 形 宣 | 按钮 ， 完 成 圆柱 体 的 创建 。 

Step4. 添加 图 4.3.32 所 示 的 圆锥 体 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 | 一 > ET 一 > Gi 
“圆锥 ”对 话 框 。 

(2) 选择 创建 圆锥 体 的 方法 。 在 如 到 下 拉 列 表 中 选择 
话 框 如 图 4.3.33 所 示 。 


















































划一 一 一 
办 指定 矢量 (1) 
皮 向 


祈 指定 点 1) 





一 








应 用 | 取消 | 
图 4.3.32 ”添加 圆锥 体 特征 图 4.3.33 “圆锥 ”对 话 框 
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(3) 定义 圆锥 体 轴线 方向 。 在 该 对 话 框 中 单 击 有 副 控 钮 ， 系 统 弹 出 “矢量 ”对 话 框 ， 在 
“矢量 ”对 话 框 的 张 型 下 拉 列 表 中 选择 国生 可 先 项。 

(4) 定义 圆锥 体 底面 圆心 位 置 。 在 “圆锥 ”对 话 框 中 单 击 “ 点 ”按钮 而， 漳 出 “点 ， 
对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 设置 圆心 的 坐标 ， 在 国文 本 框 中 输入 值 90.0， 在 国文 本 框 中 输入 值 
45.0， 在 国文 本 框 中 输入 值 0.0。 单 击 [ 确 定 x 钮 ， 系 统 返 回 到 “圆锥 ”对 话 框 。 

(5) 定义 圆锥 体 参 数 。 在 启 训 和 钨 文本 框 中 输入 值 80.0， 在 至 和 终 文本 框 中 输入 值 0.0， 
在 态 鲁 文本 框 中 输入 值 50.0。 

(6) 对 圆锥 体 和 前 面 已 求 和 的 实体 进行 布尔 运算 。 在 二 各 下 拉 列 表 中 选择 国 E 于 和 项 ， 
采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 单 市 上 歼 定 | 近 钮 ， 完 成 圆锥 体 的 创建 。 





























4.4 布尔 操作 





布尔 操作 可 以 对 两 个 或 两 个 以 上 已 经 存在 的 实体 进行 求 和 、 求 送 以 及 求 交 运算 。 





4.4.1 布尔 操作 概述 





布尔 操作 可 以 将 原先 存在 的 多 个 独立 的 实体 进行 运算 ， 以 产生 新 的 实体 。 进 行 布 尔 运 
算 时 ， 首 移 选 择 目标 体 “ 即 被 执行 布尔 运算 的 实体 ， 只 能 选择 一 个 )， 然 后 选择 工具 体 “ 即 
在 目标 体 上 执行 操作 的 实体 ， 可 以 选择 多 个 )， 运 算 完 成 后 ， 工 具体 成 为 目标 体 的 一 部 分 ， 
而 且 如 果 目 标 体 和 工具 体 具有 不 同 的 图 屋 、 磊 色 、 线 型 等 特性 ， 产 生 的 新 实体 上 其 有 与 目标 
体 相同 的 特性 。 如 有 果 部 件 文 件 中 已 存 有 实体 ， 当 建立 独特 征 时 ， 新 特征 可 以 作为 工具 体 ， 
己 存 在 的 实体 作为 目标 体 。 布 尔 操 作 主 要 包括 以 下 三 部 分 内 容 : 

e 布尔 求 和 操作 。 

@ 布尔 求 兰 操作。 

e 布尔 求 交 操作 。 


4.4.2 布尔 求 和 操作 
































布尔 求 和 操作 用 于 将 工具 体 和 目标 体 合并 成 一 体 。 下 面 以 图 4.4.1 所 示 的 模型 为 例 ， 介 
绍 布尔 求 和 操作 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.04\unite.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 芋 KG 一 > 于 到 一 钙 儿 于 十 
出 图 4.4.2 所 示 的 “ 求 和 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 目标 体 和 工 其 体 。 在 图 4.4.1a 中 ,依次 选择 目标 长方体 ) 和 刀具 (球体 )， 





fy 香 
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单 击 上 确定 六 包 ， 完 成 该 布尔 操作 ， 结 果 如 图 4.4.1b 所 示 。 
EY 回避 匠 





关 选择 体 人 0 


目标 /去 
， 一 ES 
a / \ 厂 保存 目标 
4 J \ / 厂 保存 工具 
| 一 “ 公差 | 0.0254 
SS 
确定 | 应 用 | 取消 | 
a) 求 和 前 b) 求 和 后 
图 4.4.1 布尔 求 和 操作 图 4.4.2 “ 求 和 和 ”对话 框 











注意 : 布尔 求 和 操作 要 求 工 具体 和 目标 体 必须 在 空间 上 接触 才能 进行 运算 ， 否则 将 提 
示 出 错 。 

4.4.2 所 示 的 “ 求 和 ”对 话 框 中 各 复 选项 的 功能 说 阴 如 下 : 

@ ”上 保存 目标 复 选 项 : 为 求 和 操作 保存 目标 体 。 如 果 需 要 在 一 个 未 修改 的 状态 下 保存 
所 选 目 标 体 的 副本 时 ， 使 用 此 选项 。 

@ 上 保 行 工具 复 选项 : 为 求 和 操作 保存 工具 体 。 如 果 需 要 在 一 个 未 修改 的 状态 下 保存 
所 选 工具 体 的 副本 时 ， 使 用 此 选项 。 在 编辑 “来 和 ”特征 时 ， “保留 工具 体 ” 选 项 
不 可 用 。 


4.4.3 布尔 求 大 操作 





布尔 求 差 操作 用 于 将 工具 体 从 目标 体 中 移 除 。 下 面 以 图 4.4.3 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 布 
尔 求 差 操作 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.04\subtract.prt。 

Step2， 选择 命 令 。 选择 下 拉 菜 单 戎 RS 一 > EE 
出 图 4.4.4 所 示 的 “ 求 关 ”对 话 框 。 














m 求 差 | 一 |X| 
目标 一 一 一 一 一 一 一 一 一 从 
Ee 
Se 
类 选择 体 们 ) 
511 
预 昨 一 一 将 
确定 | 应 用 | 取消 | 





a) 求 差 前 b》 求 差 后 
图 4.4.3 ”布尔 求 差 操 作 图 4.4.4 “ 求 差 ”对 话 框 
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Step3. 定义 目标 和 刀具 。 依 次 选择 图 4.4.3a 所 示 的 目标 和 刀具 ， 单 市 上 确定 | 六 钮 ， 完 
成 该 布尔 操作 。 


4.4.4 布尔 求 交 操作 


布尔 求 交 操作 用 于 创建 包含 两 个 不 同 实体 的 公共 部 分 。 进 行 布 尔 求 交 运算 时 ， 工 具体 
与 目标 体 必须 相交 。 下 和 面 以 图 4.4.5 所 示 的 模型 为 例 ， 介 绍 布尔 求 交 操作 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.04\intersection.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 壮 A 国 | 一 > EL 一 中 鲁 舍 仿 , 立山 
图 4.4.6 所 示 的 “ 求 交 ”对 话 框 。 





























且 




















朋 标 六 : 
1 Do 
六 选择 体 (0) 
设置 一 一 
预 上 vv 
十 二 | 用 记 且 和 | 目 可 用 | 
a) 求 交 前 pb) 求 交 后 
图 4.4.5 布尔 求 交 操作 图 4.4.6 “ 求 交 ， 对 话 杠 





Step3. 定义 目标 体 和 工具 体 。 依 次 选取 图 4.4.5a 所 示 的 实体 作为 目标 和 刀具 ， 单 击 
_ 确定 | 六 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 











4.4.5 布尔 出 错 消息 


如 果 布 尔 运 算 的 使 用 不 正确 ， 可 能 出 现 错误 ， 其 出 镜 信 息 如 下 : 

@ ”在 进行 实体 的 求 关 和 求 交 运算 时 ， 所 选 工具 体 必 须 与 目标 体 相 交 ， 合 则 系统 会 友 
布 警 告 信 息 :“ 工 具体 完全 在 目标 体外 ”。 

e@ 在 进行 操作 时 ， 如 果 使 用 复制 目标 ， 且 没有 创建 一 个 或 多 个 特征 ， 则 系统 会 发 布 
和 警告 信息 :“ 不 能 创建 任何 特征 ”。 

e@ ”如 末 在 执行 一 个 户 体 与 万 一 个 请 体 求 关 操作 时 ， 则 系统 会 肥 布 警告 信息 :“ 非 政 义 




















实体 ”。 
。。 如果 在 执行 一 个 片 体 与 另 一 个 片 体 求 交 操 作 时 ， 则 系统 会 发 布 警告 信息 :“ 无 法 执 
行 布尔 运算 ” 


注意 : 如 有 果 创 建 的 是 第 一 个 特征 ， 此 时 不 会 存在 布尔 运 工 ,， “布尔 操作 ”的 列表 框 
为 灰色 。 从 创建 第 二 个 特征 开始 ， 以 后 加 入 的 特征 都 可 以 选择 “布尔 操作 >”， 而 且 对 于 
一 个 独立 的 部 件 ， 每 一 个 添加 的 特征 都 需要 选择 “布尔 操作 ”， 系 统 默认 选中 “创建 ” 
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状 


4.5 拉 伸 特征 


4.5.1 拉 伸 特征 简 述 


拉 伸 特征 是 将 截面 治 少 草图 平面 的 垂直 方 癌 拉 伸 而 成 的 特征 ， 它 是 最 币 用 的 零件 建 横 





方法 。 下 面 以 一 个 简单 实体 三 维 模 型 (图 4.5.1) 为 例 ， 说 明 拉 伸 特征 的 基本 概念 及 其 创建 
方法 ， 同 时 介绍 用 UG 软件 创建 等 件 三 维 模 型 的 一 般 过 程 。 


rr 


-~ 看 减 材料 拉 伸 特征 


加 材料 拉 伸 特征 





基础 拉 伸 特征 
图 4.5.1 实体 三 维 模 型 


4.5.2 创建 基础 拉 伸 特征 


下面 以 图 4.5.2 所 示 的 拉 伸 特征 为 例 ， 说 明 创建 拉 伸 特征 的 一 般 步 骤 。 创 建 前 ， 请 先 新 
建 一 个 模型 文件 ， 命 名 为 base_block， 进 入 建 模 环境 。 





选取 拉 伸 特征 命令 


选取 特征 命令 一 般 有 如 下 两 种 方法 。 
方法 一 : ”从 下 拉 菜 单 中 获取 特征 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 午 玉 ) m_> 用 2 二 


加 拉 伸 到 四 命令。 


方法 二 : ”从 工具 栏 中 获取 特征 命令 。 本 例 可 以 直接 单 击 “ 特 征 ” 工 具 栏 中 的 而 按钮 。 








拉 伸 特征 
特征 的 截面 草图 “发 通过 拉 伸 区 


图 4.5.2” 拉 伸 特 征 
2. 定义 拉 伸 特征 的 截面 草图 
定义 拉 伸 特征 截面 理 图 的 方法 有 两 种 : 选择 已 有 章 岁 作为 玲 面 草图 ; 创建 新 至 图 作为 
截面 齐 狗 。 本 例 中 介绍 定义 拉 伸 特征 鹤 面 章 网 的 第 二 种 方法 ， 有 具体 定义 过 程 如 下 : 











98 UG NX 7.0 快速 入 门 教 程 


Step1. 选取 狐 建 草图 命令 。 选 择 特征 命令 后 ， 系 统 弹 出 图 4.5.3 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 ， 
在 该 对 话 框 中 单 击 [ 回 按钮 ， 创 建新 草图 。 
m 拉 促 





一 
关 指定 朱 量 人 0) a 2 
1 日 | “a 
限制 总 
开始 值 
距离 0 
结束 值 
上 距离 25 
布 肖 
布尔 :六 无 
按 模 
扶 模 无 
坊 置 
坊 置 无 
设置 一 一 六 
性 办 型 实体 
:全 | D0. D254 





确定 | 诺 用 | 职 消 | 


此 世面 匹配 的 终止 处 


图 4.5.3 “ 拉 伸 ”对 话 框 
图 4.5.3 所 示 的 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 相关 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
e。 风 (曲线 ) 选择 已 有 的 草图 或 几何 体 边缘 作为 拉 伸 特 征 的 截面 。 
。 员 (绘制 截面 ) 创建 一 个 新 草图 作为 拉 伸 特 征 的 截面 。 完 成 草图 并 退出 草图 环境 
后 ， 系 统 自动 选择 该 草图 作为 拉 伸 特 征 的 截面 。 

e@ 思 中 该 选项 用 于 指定 拉 伸 的 方向 。 可 单 击 对 话 框 中 的 国 虽 按钮 ， 从 弹出 的 下 拉 殉 
表 中 选取 相应 的 方式 ， 指 定 拉 伸 的 矢量 方向 。 单 击 加 | 按钮， 系统 就 会 自动 使 当前 
的 拉 伸 方向 相反 。 

e@ 于 本 弄 ， 用 于 指定 拉 伸 生成 的 是 片 体 ( 即 曲面 ) 特征 还 是 实体 特征 。 

说 明 : 在 拉 伸 操作 中 ， 也 可 以 在 图 形 区 拖 动 相应 的 手柄 按钮 设置 拔 模 角 度 和 偏 置 值 等 ， 
这 样 操作 更 加 方便 和 灵活 。 另 外 ，UG NX7.0 支持 最 新 的 动态 拉 伸 操作 方法 一 一 可 以 使 用 鼠 
标 选中 要 拉 伸 的 曲线 ， 然 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国葬 本 二 人 他， 同样 可 以 完成 
相应 的 拉 伸 操作 。 
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Step2. 定义 章 图 平面 。 

对 草图 平面 的 概念 和 有 关 选 项 介绍 如 下 : 

@ 和音 图 平面 是 特征 截面 或 轨迹 的 绘制 平面 。 

@ 选择 的 草图 平面 可 以 是 XC-YC 平面 、YC-ZC 平面 和 ZC-XC 平面 中 的 一 个 ， 也 可 
以 是 模型 的 某 个 表面 。 

完成 上 步 操作 后 ， 采 用 XC-ZC 平面 作为 草图 平面 ， 单 击 世 形 定 | 六 钮 进入 草图 环境 。 

Step3. 绘制 规 面 章 网 。 

基础 拉 伸 特征 的 截面 草图 如 图 4.5.4 所 示 。 绘 制 特 征 截面 草图 图 形 的 一 般 步 又 如 下 : 








5 0 
26.0 





二 
< 


- 


-一 200 一 -| 
图 4.5.4 基础 特征 的 规 面 草图 


(1) 设置 草图 环境 ， 调 整 草图 区 。 

@ 进入 草图 环境 后 ， 若 图 形 被 移动 至 不 方便 绘制 的 方位 ， 应 单 击 “ 草 图 生成 器 ”工具 
栏 中 的 “定向 视图 到 草图 ”按钮 中 ， 调 整 到 正视 于 草图 的 方位 〈 即 使 草图 基准 面 与 屏幕 平行 )。 

@ 除 可 以 移动 和 缩放 草图 区 外 ， 如 果 用 户 想 在 三 维 空间 绘制 草图 或 希望 看 到 模型 截面 
图 在 三 维 空间 的 方位 ， 可 以 旋转 草图 区 ， 方 法 是 按 住 中 键 并 移动 鼠标 ， 此 时 可 看 到 图 形 跟 
着 鼠标 旋转 。 

(2) 创建 截面 草图 。 下 面 将 介绍 创建 截面 草图 的 一 般 流程 ， 在 以 后 的 章节 中 创建 截面 
草图 时 ， 可 参照 这 里 的 内 容 。 

QOD 绘制 截面 几何 图 形 的 大 体 轮廓 。 

注意 : 绘制 草图 时 ， 开 始 没有 必要 很 精确 地 绘制 截面 的 几何 形状 、 位 置 和 尺寸 ， 只 要 
大 概 的 形状 与 图 4.5.5 相似 就 可 以 。 

@ 建立 儿 何 约束 。 建 立 图 4.5.6 所 示 的 水 平 、 竖 直 、 相 等 和 共 线 约束 。 


[二 人 


图 4.5.5 ”截面 草 绘 的 初步 图 形 图 4.5.6 ”建立 几何 约束 
@ 建立 尺寸 约束 。 单 击 “草图 约束 ”工具 栏 中 的 “自动 判断 的 尺寸 ”按钮 国 ， 标 
注 图 4.5.7 所 示 的 五 个 尺寸 ， 建 立 尺 寸 约 束 。 
@ 修改 尺寸 。 将 尺寸 修改 为 设计 要 求 的 尺寸 ， 如 图 4.5.8 所 示 。 其 操作 提示 与 注意 事 
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项 如 下 : 
@ 尺寸 的 修改 应 安排 在 建立 完 约束 以 后 进行 。 
@ 注意 修改 尺寸 的 顺序 ， 先 修改 对 截面 外 观 影 响 不 大 的 尺寸 。 





|- 一 243 一 - -一 200 一 -| 
图 4.5.7 建立 尺寸 约束 图 4.5.8 ”修改 尺寸 


Step4. 完成 草图 绘制 后 ， 选 择 下 拉 菜 单 请 加 而 | 天。 站 攻守 & 国 合 今 ， 退 出 草图 环境 。 
3， 定义 拉 伸 类 型 


退出 草图 环境 后 ， 图 形 区 出 现 拉 伸 的 预 宽 ， 在 对 话 框 中 不 进行 选项 操作 ， 创 建 系统 称 
认 的 实体 类 型 。 








4. 定义 拉 伸 深 度 属性 








Stepl. 定义 拉 伸 方 辐 。 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方 回 ， 如 图 4.5.9 所 示 。 

说 明 : “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 时 选项 用 于 指定 拉 伸 的 方向 ， 单 击 对 话 框 中 的 是 按钮 ， 从 
系统 弹出 的 下 拉 列表 中 选取 相应 的 方式 ， 即 可 指定 拉 伸 的 拓 量 方向 ， 单 击 加 | 按钮， 系统 就 
会 自动 使 当前 的 拉 伸 方向 相反 。 

Step2. 定义 拉 伸 深度 。 在 人 四 下 拉 列 表 中 选择 
此 时 图 形 区 如 图 4.5.9 所 示 。 








选项 , 在 蝶 岛 | 文本 框 中 输入 值 35.0， 











Co 
om 
= 
- 






2 
图 4.5.9 ”定义 拉 伸 方 问 






说 明 : 
@ ”限制 区 域 ， 包括 六 种 拉 促 控制 方式 ， 
回国 : 在 /于 h /结束 文本 框 输入 具体 的 数值 (可 以 为 负 值 ) 来 确定 拉 伸 的 高 度 ， 
起 始 值 与 结束 值 之 差 的 绝对 值 为 拉 伸 的 高 度 。 
加 辆 .特征 将 在 礁 面 所 在 平面 的 两 侧 进行 拉 伸 ， 且 两 侧 的 拉 促 深度 值 相等 ， 如 
图 4.5.10 所 示 。 
: 特征 拉 伸 至 下 一 个 障碍 物 的 表面 处 终止 ， 如 图 4.5.10 所 示 。 
: 特征 拉 伸 到 选 定 的 实体 、 平 面 、 辅 助 面 或 曲面 为 止 ， 如 图 4.5.10 





VI EES SE 
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Ms 
史上 二 到 被 下 伸 





: 把 特征 拉 伸 到 选 定 的 曲面 ， 但 是 选 定 面 的 大 小 不 能 与 拉 伸 体 完 全 相 
交 ， 系 统 就 会 自动 按照 面 的 边界 延伸 面 的 大 小 ， 然 后 再 切除 生成 拉 伸 体 ， 贺 
柱 的 拉 伸 被 选择 的 面 ( 框 体 的 内 表面 ) 延伸 后 切除 。 

:特征 在 拉 伸 方向 上 延伸 ， 直 至 与 所 有 曲面 相交 。 





~ a ey 


me 
ee 






a 


a- 值 是 2 
3 1- 草 图 基准 平面 
bb 直至 下 三 中 
-下 一 个 YE 
c- 直 至 选 定 对 象 5 2- 下 一 个 曲面 《平面 ) 
4 贯 容 3、4、5- 模 型 的 其 他 曲面 “〈 平 面 ) 


图 4.5.10” 拉 伸 深 上 度 选 项 示意 图 


@ 布 名 区域: 如 果 图 形 区 在 拉 伸 之 前 已 经 创建 了 其 他 实体 ， 则 可 以 在 进行 拉 伸 的 同 
时 与 这 些 实 体 进行 布尔 操作 ， 包 括 创 建 、 求 和 、 求 差 和 求 交 。 

@ “| 控 避 区域: 对 拉 伸 体 没 拉 伸 方向 进行 拔 模 。 角 度 大 于 0 时 ， 沿 拉 伸 方向 向 内 技 模 ; 
角度 小 于 0 时 ， 沿 拉 伸 方向 向 外 拔 模 。 

该 方式 将 直接 从 设置 的 起 始 位 置 开始 拔 横 。 





: 用 于 在 拉 伸 截 面 两 侧 进 行 不 对 称 的 拔 模 。 

: 用 于 在 拉 伸 截面 两 侧 进行 对 称 的 拔 模 ， 如 图 4.5.11 所 示 。 

0 用 于 在 拉 伸 截面 两 侧 进行 拔 模 ， 所 输入 的 角度 为 “结束 ”全 

的 拔 模 角 度 ， 且 起 始 面 与 结束 面 的 大 小 相同 ， 如 图 4.5.12 所 示 。 

@ 偏 宣 区域. 通过 设置 起 始 值 与 结束 值 ， 可 以 创建 拉 伸 薄 壁 类 型 特征 (图 4.5.13 )， 
起 始 值 与 结束 值 之 差 的 绝对 值 为 薄 壁 的 厚度 。 


四 同和 负 铅 








当 朋 度 | 弹 dee 时 
图 4.5.11 “对 称 角 ” 图 4.5.12 “从 截面 匹配 的 终止 处 ” 图 4.5.13 “ 偏 置 ” 


5. 完成 拉 伸 特征 的 定义 








Step1. 特征 的 所 有 要 和 又 被 定义 完 侍 后， 预览 所 创建 的 特征 ， 以 检查 各 要 系 的 定义 是 耕 
正确 。 
说 明 : 预览 时 ， 可 按 住 鼠 标 中 键 进行 旋转 查看 ， 如 果 所 创建 的 特征 不 符合 设计 意图 ， 
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可 选择 对 话 框 中 的 相关 选项 重新 定义 。 
Step2. 预览 完成 后 ， 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 国 对 守 | 馈 ， 完 成 特征 的 创建 。 


4.5.3 ”添加 其 他 特征 


1. 添加 加 材料 拉 伸 特征 


在 创建 零件 的 基本 特征 后 ， 可 以 增加 其 他 特征 。 现 在 要 添加 图 4.5.14 所 示 的 加 材料 拉 
伸 特 征 ， 操 作 步 骤 如 下 : 

Step1. 选择 下 拉 菜 单 于 名 | 一 > ET 一 > 可 | 拉 伸 吧 ) 
工具 栏 中 的 大 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

Step2. 创建 堆 面 章 网 。 

(1) 选取 草图 基准 平面 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 加 | 按钮， 然后 选取 图 4.5.15 所 示 的 
模型 表面 作为 草图 基准 平面 ， 单 击 [ 确定 上 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 

(2) 绘制 特征 的 截面 草图 。 绘 制图 4.5.16 所 示 的 截面 草图 的 大 体 轮廓 。 完 成 草图 绘制 
后 ， 单 击 “ 草 图 生成 器 ”工具 栏 中 的 区 本 王 加 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

注意 : 此 处 进行 布尔 操作 是 将 基础 拉 伸 特征 与 加 材料 拉 伸 特征 合并 为 一 体 ， 如 果 不 进 
行 此 操作 ， 基 础 拉 伸 特征 与 加 材料 拉 伸 特征 将 是 两 个 独立 的 实体 ， 

Step3. 定义 拉 伸 属性 。 

(1) 定义 拉 伸 深 度 方向 。 单 击 对 话 框 中 的 国 按 钮 ， 反 转 深度 方向 。 

(2) 定义 拉 伸 深度 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 国 疙 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 在 其 下 的 下 高 文 
本 框 中 输入 0.0, 在 | 营 点 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 在 其 下 的 中 离 文本 框 中 输入 25.0, 在 而 村 区 
域 的 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ,在 开 上 文本 框 输入 值 - 5.0， 在 时 课文 本 框 输入 值 0.0， 其 他 采 
用 系统 默认 设置 值 。 在 而 吕 区 域 中 选择 国力 旨 选 项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 














命令 或 单 击 “ 特 征 ” 


























Step4. 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 虑 确定 | 拉 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 





草图 平面 
18.0 
3 "20.0 
Wa 
图 4.5.14 添加 加 材料 拉 伸 特征 图 4.5.15 ”选取 草图 基准 面 图 4.5.16 截面 草图 


2. 添加 减 材料 拉 伸 特征 

减 材料 拉 伸 特征 的 创建 方法 与 加 材料 拉 伸 基本 一 致 ， 只 不 过 加 材料 拉 伸 是 增加 实体 ， 而 减 
材料 拉 伸 则 是 减 去 实体 。 现 在 要 添加 图 4.5.17 所 示 的 减 材料 拉 伸 特征 ， 上 有 具体 操作 步骤 如 下 : 

Step1. 选择 命令 。 和 选择 下 拉 菜 单 岳 六 区] mejp> > 而 多 和合 今 〈 或 单 
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击 ” 特 征 ” 工具 栏 中 的 大 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”窗口 。 

Step2. 创建 堆 面 章 网 。 

(1) 选取 草图 基准 面 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 剧 掖 钮 ， 然 后 选取 图 4.5.18 所 示 的 模 
型 表面 作为 草图 基准 平面 ， 单 击 [ 确定 | 近 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(2) 绘制 特征 的 截面 草图 。 绘 制图 4.5.19 所 示 的 截面 草图 的 大 体 轮廓 。 完 成 草图 绘制 
后 ， 单 击 “草图 生成 器 ”工具 栏 中 的 区 本 训 加 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 








减 材料 拉 伸 特征 





图 4.5.17 ”添加 减 材 料 拉 伸 特征 图 4.5.18 ”选取 草图 基准 平面 


注意 ; 此 处 进行 布尔 操作 是 将 已 有 实体 与 减 材料 拉 伸 特征 合并 为 一 体 ， 如 果 不 进 行 此 
操作 ， 已 有 实体 与 减 材料 拉 伸 特 征 将 是 两 个 独立 的 实体 ， 系 统 也 不 会 进行 减 材料 操作 ， 

Step3. 定义 拉 伸 属性 。 

(1) 定义 拉 伸 深 度 方向 。 单 击 对 话 框 中 的 鸭 按 钮 ， 反 转 深度 方向 。 

(2) 定义 拉 伸 深度 类 型 和 深度 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 医 铀 下拉 列表 框 中 选择 国王 选项 ， 
在 区 东区 域 中 选择 国 攻 可 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

Step4. 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 上 确定 Bx 钮 ， 完 成 特征 的 创建 。 

Step5. 选择 下 拉 菜 单 区 HG 一 [ES 和 命令， 保存 模型 文件 。 




















4.6 回转 特征 


4.6.1 回转 特征 简 述 


回转 特征 是 将 截面 绕 看 一 条 中 心 轴线 旋转 而 形成 的 特征 ， 如 图 4.6.1 所 示 。 选 择 下 拉 衣 
单 | 攻 和 EE) 一 > ET 一 “天 舍 今 (或 单 击 是 | 校 饲 )， 弹 出 “回转 ”对 话 框 ， 


如 图 4.6.2 所 示 。 
本 


a) 截面 和 回转 轴 b) 回转 特征 
图 4.6.1 “回转 ”示意 网 








问 莫 困 下 太 
N 
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加 SEE 
截面 和 
Ce | 
轴 Cs 

指定 矢量 (1) st 。 
后 向 

指定 点 1) -证 
限制 A 

开始 值 





| 确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 4.6.2 “回转 ”对 话 框 


图 4.6.2 所 示 的 “回转 ”对 话 框 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@  ( 渤 择 截面 ) 选择 已 有 的 草图 或 几何 体 边缘 作为 回转 特征 的 截面 。 
。 较 ( 绘 制 截面 ): 创建 一 个 新 草图 作为 回转 特征 的 截面 。 完 成 草图 并 退出 草图 环境 


后 ， 系 统 自动 选择 该 草图 作为 回转 特征 的 截面 。 


@ 限制 区 域 ， 包 售 开始 | 和 荞 束 两 个 下 拉 列 表 及 两 个 位 于 其 下 的 意 度 | 文本 框 。 


呵 


开始 下 拉 列 表 : 用 于 设置 回转 的 类 项 ，| 篆 式 文本 框 用 于 设置 回转 的 起 始 角 度 ， 
其 值 的 大 小 是 相对 于 截面 所 在 的 平面 而 言 的 ， 其 方向 以 与 回转 轴 成 右手 定 则 
的 方向 为 准 。 在 于 千 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 则 需 设置 起 始 角度 和 终止 角度 ; 
在 开 如 下 拉 列 表 中 选择 国语 下 先 项 ， 则 需 选 择 要 开始 或 停止 回转 的 面 或 相 
对 基准 平面 ， 其 使 用 结果 如 图 4.6.3 所 示 。 

结束 文本 框 : 用 于 设置 回转 的 类 项 , 间 度 | 文本 框 设置 回转 对 象 回转 的 终止 角度 ， 
其 值 的 大 小 也 是 相对 于 截面 所 在 的 平面 而 言 的 ， 其 方向 也 是 以 与 回转 轴 成 右 
手 定 则 为 准 。 
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。 蜀 可 区 域 ， 利 用 该 区 域 可 以 创建 回转 薄 壁 类 型 特征 . 

。 ”| 顾 鸯 复 选 项: 使 用 预览 可 确定 创建 回转 特征 之 前 参数 的 正确 性 ,系统 默认 选中 该 
复 选 项 。 

e@ | 图 按 钮 ; 可 以 选取 已 有 的 直线 或 者 轴 作 为 回转 轴 和 拓 量 ， 也 可 以 使 用 “和 拓 量 构造 器 ， 
方式 构造 一 个 失 量 作为 回转 轴 和 拓 量 . 

@ ”站 按钮 如果 用 于 指定 回转 轴 的 矢量 方法 需要 单独 再 选 定 一 点 ， 例 如 用 于 平面 法 
向 时 ， 此 选项 将 变 为 可 用 。 

e@ 有 贤 到 区 域 ， 如 果 创 建 回转 特征 时 ， 如 果 已 经 存在 其 他 实体 ， 则 可 以 与 其 进行 布尔 
操作 ， 和 包括 创建 、 求 和 、 求 差 和 求 交 . 

注意 : 在 图 4.6.2 所 示 的 “回转 ”对 话 框 中 单 击 央 | 按钮 ， 系 统 弹出 “矢量 ”对 话 框 ， 其 

应 用 将 在 下 一 节 中 详细 介绍 。 


4.6.2 ”矢量 











在 建 模 的 过 程 中 ， 矢 量 的 应 用 十 分 广泛 ， 如 对 定义 对 象 的 高 度 方向 、 投 影 方向 和 回转 
中 心 轴 等 进行 设置 。 

图 4.6.4 所 示 的 “矢量 ”对 话 框 闫 型 下 拉 列 表 中 各 选项 的 功能 说 明 如 下 。 

ealiEsas 灿 :可 以 根据 选取 的 对 象 自动 判断 所 定义 矢量 的 类 型 。 

e ”国有 天生 刊 用 空间 两 点 创建 一 个 矢量 ， 和 拓 量 方向 为 由 第 一 点 指向 第 二 点 。 
: 用 于 在 XC-YC 平面 上 创建 与 XC 轴 成 一 定 角度 的 矢量 。 















*， 目 动 判断 的 拓 量 
,A 两 点 
党 与 拒 成 一 和 朋 度 


要 定 闪 天 量 的 于 办 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 过 曲线 / 轴 拓 量 
Fa 
陋 t 面 /平面 法 向 

舌 量 方位 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 
| 掺 向 过 | 






















图 4.6.3 “直至 选 定 对 象 ” 方 式 图 4.6.4 “矢量 ”对 话 框 
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: 通过 选取 曲线 上 某 点 的 切 向 矢量 来 创建 一 个 拓 量 。 

sg: 在 曲线 上 的 任 一 点 指定 一 个 与 曲线 相 切 的 矢量 。 可 按照 圆 弧 长 或 百 
分 比 圆 玻 长 指定 位 置 。 

Ea 用 于 创建 与 实体 表面 ( 必须 是 平面 ) 法 线 或 圆柱 面 的 轴线 平行 的 矢 








加， 用 于 创建 与 XC 轴 平 行 的 矢量 。 注 意 ， 这 里 的 “与 XC 轴 平 行 的 矢量 ” 
不 是 XC 轴 ， 例如， 在 定义 回转 特征 的 回转 轴 时 ， 如 果 选 择 此 项 ， 只 是 表示 回转 轴 
的 方向 与 XC 轴 平 行 ,， 并 不 表示 回转 轴 就 是 XC 轴 ， 所 以 这 时 要 完全 定义 回转 轴 还 
必须 再 选取 一 点 定位 回转 轴 。 下 面 五 项 与 此 相同 。 

ES 用 于 创建 与 YC 轴 平 行 的 矢量 . 

用 于 创建 与 ZC 轴 平 行 的 矢量 ， 

天 ， 用 于 创建 与 -XC 轴 平 行 的 矢量 。 

ES 玫 。 用 于 创建 与 -YC 轴 平 行 的 矢量 

国有 关 用 于 创建 与 -ZC 轴 平 行 的 矢量 。 

| 指定 与 当前 工作 视图 平行 的 矢量 。 

天 ， 掖 系 数 指定 一 个 矢量 ， 

ej: 使 用 矢量 类 型 的 表达 式 来 指定 矢量 。 











创建 矢量 有 两 种 方法 ， 下 面 分 别 介绍 。 

方法 一 : 

利用 “矢量 ”对 话 框 中 的 按钮 创建 矢量 ， 共 有 17 种 方式 。 

方法 二 : 

输入 天 量 的 各 分 量 值 创建 天 量 。 使 用 该 方式 需要 确定 天 量 分 量 的 表达 方式 。UG NX 7.0 




















软件 提供 了 下 面 两 种 坐标 系 。 


名 国 忆 党 坐标 系 : 用 矢量 的 各 分 量 来 确定 直角 坐标 , 即 在 “矢量 构造 器 ”对 话 框 中 
的 TI、 和 文本 框 中 输入 矢量 的 各 分 量 值 来 创建 矢量 ， 

已 球 开标 系 坐标 系 : 和 拓 量 坐标 分 量 为 球形 坐标 系 的 两 个 角度 值 ， 其 中 国 是 矢量 与 X 
轴 的 夹 角 ，Wists 是 矢量 在 XC-YC 面 内 的 投影 与 ZC 轴 的 夹 角 ， 通 过 在 文本 框 中 输 
入 角度 值 ， 定 义 矢量 方向 。 


4.6.3 创建 回转 特征 的 一 般 过 程 





下面 以 图 4.6.5 所 示 的 回转 特征 为 例 ， 说 明 创 建 回 转 特 征 的 一 般 操作 过 程 。 
Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.06\revolved.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选择 年 一 > ET 一 > 下 中 四国 命 令 ( 或 单 击 岂 按钮 )， 
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系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 





step3， 定义 回转 截面 。 单 击 国 按钮 ， 选 取 图 4.6.6 所 示 的 曲线 为 回转 截面 ， 单 击 中 键 确 
认 。 





Step4. 定义 回转 轴 。 单 击 央 | 掖 馈 ,在 系统 弹出 的 “矢量 ”对 话 框 中 蚂 下 拉 列 表 中 选择 
生计 项 ， 选 取 图 4.6.6 所 示 的 表 线 为 回转 轴 , 然后 单 击 “ 矢 量 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 
按钮 。 








-历史 模式 
由 .组 模型 视图 
由 - 矿 [ 莘 探 伯 机 回转 截面 曲线 


日-psy 模型 历史 记录 


一 圈 胸 草图 人 2) "SsFETCH_... 





“国志 时 外 该 直线 为 回转 轴 
图 4.6.5 模型 及 模型 树 图 4.6.6 定义 回转 截面 和 回转 轴 


注意 : 

(1) Step3 和 Step4 两 步 操作 可 以 简化 为 : 先 选取 图 4.6.6 所 示 的 曲线 为 回转 截面 ， 再 单 
击 中 键 以 结束 截面 曲线 的 选取 ， 然 后 选取 图 4.6.6 所 示 的 直线 为 回转 轴 。 

(2) 图 4.6.6 所 示 ， 作 为 回转 截面 的 曲线 和 作为 回转 轴 的 直线 是 两 个 独立 的 草图 。 





Step5. 确定 回转 角度 的 起 始 值 和 结束 值 。 在 “回转 > 对话 框 的 医 和 文本 框 中 输入 值 0.0， 
在 车 束 广 本 框 中 输入 值 360.0。 
Step6， 单 击 [ 歼 定 _ | 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 





4.7 倒 科 角 








构建 特征 不 能 单独 生成 ， 而 上 只 能 在 其 他 特征 上 生成 ， 孔 特征 、 倒 角 特 征 和 圆 角 特征 等 
都 是 典型 的 构建 符 征 。 使 用 “ 倒 冬 角 ” 命 令 可 以 在 两 个 面 之 则 创建 用 户 害 要 的 倒 角 。 下 面 
以 图 4.7.1 所 示 的 范例 来 说 明 创建 倒 冬 角 的 一 般 过 程 。 
Stepl. 打开 文件 Di:\ug7.1\work\ch04\ch04.07\chamber.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 重生] 一 > 于 一 证 于 于 
统 弹 出 图 4.7.2 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 
Step3. 选择 倒 斜 角 方 式 。 在 闭 基 四 下 拉 列 表 中 选择 
Step4. 选取 图 4.7.3 所 示 的 边线 为 倒 角 的 参照 边 。 
Step5. 定义 倒 角 参数 。 在 弹出 的 动态 输入 框 中 ， 输 入 偏 置 值 2.0〈 可 拖 动 屏幕 上 的 拖 搜 
手柄 至 用 户 需 要 的 偏 置 值 )， 如 图 4.7.4 所 未 。 














量 先 项 ， 如 图 4.7.2 所 示 。 
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m 例 制 角 


i 


a) 倒 和 斜 角 机 


对 和 

坊 置 和 明度 
2 T= 7 
坊 置 方法 认 面 偏 置 测 往 面 情 置 过 可 
「 对 所 有 实例 进行 倒 俐 角 














预览 、 
@ jv 预览 显示 结果 QQ 
应 用 | 取消 | 
b) 倒 斜 角 后 ae 
图 4.7.1 创建 倒 斜 角 图 4.7.2 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 
选取 此 边 为 
了“ 倒 角 参照 边 一 
一 
拖 搜 手柄 ， 
图 4.7.3 ”选择 倒 角 参照 边 图 4.7.4， 拖 搜 手 柄 


Step6. 单 击 上 确定 | 护 钮 ， 完 成 偏 置 倒 角 的 创建 。 

4.7.2 所 示 的 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 中 有 关 选 项 的 说 明 如 下 : 

局 谓 : 单 击 该 按钮 ， 建 立 一 简单 倒 角 ， 沿 两 个 表面 的 偏 置 值 是 相同 的 。 

a 出: 单 击 该 按钮 ， 建 立 一 简单 倒 角 ， 沿 两 个 表面 有 不 同 的 偏 置 量 。 对 于 不 对 称 

偏 置 ， 可 利用 加 | 按钮 反 转 倒 角 偏 置 顺序 从 边缘 一 侧 到 另 一 例 ， 

。 本 到 单 击 该 按钮 ， 建 立 一 简单 倒 角 ， 它 的 偏 置 量 是 由 一 个 偏 置 值 和 一 个 角 
度 决 定 的 。 它 的 偏 置 方式 有 三 种 : 
中 ”于 一 地 首选 此 选项 . 
中 ”本 十 于 于， 如 采 被 倒 角 的 面 很 复杂 ， 此 选项 可 延伸 用 于 修剪 原始 曲面 的 每 

个 偏 置 曲面 。 

e “站 | 现 所 有 顽 吏 王 5 辣 科 铺 复 尘 项 当 正 被 倒 角 的 特征 是 一 引用 阵列 集 的 一 部 分 时 ， 应 

选中 该 复 选项 











4.8 边 倒 





使 用 “ 边 倒 圆 ”( 倒 圆 角 ) 命令 可 以 使 多 个 面 共享 的 边缘 变 光 清 ， 如 图 4.8.1 所 示 。 奴 
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可 以 创建 豆角 的 边 倒 加 (对 西边 缘 则 去 除 材 料 )， 也 可 以 创建 倒 圆 角 的 边 倒 加 (对 四 边缘 则 
添加 材料 )。 下 面 以 图 4.8.1 所 示 的 范例 说 明 边 倒 圆 的 一 般 创建 过 程 。 


Task1. 打开 一 个 已 有 的 零件 模型 








打开 文件 DN\ug7.1\work\ch04\ch04.08\blend.prt。 
Task2. 创建 等 半径 边 倒 圆 


step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 项 并 加 | 一 w 
统 弹出 图 4.82 所 示 的 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 





Radius 1 
洒 加 麻 f 集 





a) 边 倒 圆 前 


nl 自 十 
拐角 回 切 




























和 忆 
扣 角 突 状 停止 一 y 
ZIR M4 人 2 到 | 员 | 修剪 一 元 
等 半径 边 倒 圆 、_ 溢出 解 
， 设置 一 yy 
-预览 一 y 
_ 确定 | 应 用 | 职 消 | 
b) 边 倒 圆 后 下 
图 4.8.1 “ 边 倒 圆 ”模型 图 4.8.2 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 


图 4.8.2 所 示 的 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 中 有 关 按 钮 的 说 明 如 下 : 

@ | 四 (恒定 的 半径 ): 该 按钮 用 于 创建 一 个 恒定 半径 的 圆 角 ， 恒定 半 径 的 圆 角 是 最 简 
单 的 、 也 是 最 容易 生成 的 圆 角 。 

@ 可 溉 站 攻 后 : 通过 定义 边缘 上 的 点 ， 然 后 输入 各 点 位 置 的 圆 角 半径 值 ， 沿 边缘 的 长 度 
改变 倒 圆 半径 。 在 改变 圆 角 半 径 时 ， 作 须 至 少 已 指定 了 一 个 半径 恒定 的 边缘 ， 才 
能 使 用 该 选项 对 它 添 加 可 变 半 径 点 。 


@  ” 损 胡 回 切 . 添加 回 切 点 到 一 倒 圆 拐角 ， 通 过 调整 每 一 个 回 切 点 到 顶点 的 距离 ， 对 扬 
角 应 用 其 他 的 变形 . 

@ | 后 旬 2 上 上 通过 添加 突然 停止 点 ， 可 以 在 非 边缘 端点 处 停止 倒 圆 ， 进 行 局 部 边缘 
段 倒 圆 。 


Step2. 选择 “ 边 倒 圆 ”类 型 。 单 击 | 要 向 圆 的 过 区 域 中 的 莫 过 择 过 oo 掖 钮 。 
Step3. 选取 要 倒 圆 的 边 ， 如 图 4.8.3 所 示 。 
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选取 此 边 为 要 倒 圆 的 边 


< 


图 4.8.3 ”创建 边 倒 圆 





"Radius 1 5 mm 时 





Step4. 输入 倒 圆 参数 。 在 弹出 的 动态 输入 框 中 ， 输 入 圆 角 半径 值 5.0。 
Step5， 单 击 [确定 | 近 钮 ， 完 成 倒 圆 特征 的 创建 。 


Task3. 创建 变 半径 边 倒 圆 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 六 人 天国 一 > 国 昌 曾 国 生 ).. 
统 弹 出 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 

Step2. 定义 倒 贺 对象。 单 击 图 4.8.4 所 示 的 倒 圆 参照 边 。 

Step3. 选择 “ 边 倒 圆 ”类 型 。 单 击 同 要 可 区域 中 的 轿 按 包 ， 

Step4. 定义 变 半径 点 。 单 击 参 照 边 上 任意 一 点 ， 系 统 在 参照 边 上 出 现 “ 圆 弧 长 锚 ”， 如 
图 4.8.5 所 示 。 单 击 “ 圆 弧 长 销 ” 并 按 住 左 键 不 放 ， 拖 动 到 弧 长 百分比 值 为 91.0% 的 位 置 (或 
输入 弧 长 百分比 值 91.0% )。 








变 半 径 







选取 此 边 为 要 倒 圆 的 边 
\ 


1 





LN 放大 图 
YRadivosi mm 二 
% 回 丰 长 |27.sssst 贡 ， 
图 4.8.4 选取 要 倒 圆 的 边 图 4.8.5 ”创建 第 一 个 “ 圆 弧 长 销 ” 


Step5. 输入 参数 。 在 弹出 的 动态 输入 框 中 输入 半径 值 2.0〈 也 可 拖 动 “可 变 半 径 拖 动 手 
柄 ”至 需要 的 半径 值 )。 

Step6. 定义 男 一 个 变 半 径 点 。 其 圆 角 半径 值 为 5.0， 弧 长 百分比 值 为 28.0%， 话 细 步 骤 
同 Step4 一 Step5 。 

Step7. 单 击 此 痪 是 | 拉 钮 ， 完 成 可 变 半 径 倒 圆 特 征 的 创建 。 





4.9 UG NX 7.0 的 部 件 导航 器 


部 件 导航 器 提供 了 在 工作 部 件 中 特征 父子 关系 的 可 视 化 表示 ， 人 允许 在 那些 特征 上 执行 
各 种 编辑 操作 。 
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4.9.1 ”部件 导 般 器 概述 





lanai antraldb ti 部 件 导航 器 是 UG NX 7.0 资源 
板 中 的 一 个 部 分 ， 它 可 以 用 来 组 织 、 选 择 和 控制 数据 的 可 见 性 ， 以 及 通过 简单 浏览 来 理解 
数据 ， a 以 得 到 所 需 的 形状 和 定位 表达 ， 另 外 ,“ 制 图” 
和 “ 建 模 ” 数 据 也 包括 在 “部 件 导航 器 ”中 。 

“部 件 导航 器 ”被 分 隔 成 4 个 面板 :“ 主 面板 入 “相关 性 面板 入 “细节 面板 ”以 及 “ 预 
览 面 板 ”。 构 造 模型 或 图 纸 时 ， 数 据 被 填充 到 这 些 而 板 窗口 。 使 用 这 些 面板 导航 部 件 ， 并 执 
行 各 种 操作 。 














4.9.2 部件 导 航 器 界面 简介 














“部 件 导 航 器 主 面板 ”提供 了 最 全 面 的 部 件 视图 。 可 以 使 用 它 的 树 状 结构 (简称 “模型 
树 ”) 查看 和 访问 实体 、 实 体 特征 和 所 依附 的 几何 体 、 视 图 、 图 样 、 表 达 式 、 快 速 检 查 以 及 
模型 中 的 引用 和 集 。 打 开 文 件 Di\ug7.1\work\ch04\ch04.09\section.prt， 模 型 如 图 4.9.1 所 示 ， 在 
与 之 相应 的 模型 树 中 ， 括 号 内 的 时 间 戳 记 跟 在 各 特征 名 称 的 后 面 ， 如 图 4.9.2 所 示 。“ 部 件 
导航 器 主 面板 ”有 两 种 模式 :“ 时 间 戳 记 顺 序 ” 和 “ 非 时 间 戳 记 | 模式 。 

(1) 在 “部 件 导航 器 ”中 右 击 ， 选 择 弹 出 快捷 菜单 中 的 大 国 央 时 命 令 ， 可 以 在 两 种 
模式 间 进 行 切换 ， 如 网 4.9.3 所 示 。 











岛 部 件 导航 器 












向 2 模型 视图 
导 - 杭 [ 大 摄 元 机 

日 : 岛 模型 历史 记录 

轿 铸 基准 坐标 系 (0) 


























轿 国 圆柱 2) 
图 迪 简单 孔 3) 






图 4.9.1 参照 模型 
查找 当前 特征 
更 新 到 最 后 
查找 对 和 象 ... 

洁 除 信息 提醒 


lw 时 间作 记 顺序 


应 用 过 滤器 
称 际 顶 轰 节点 上 
使 用 过 滤器 , 


导出 至 训 砚 线 
导出 至 电子 表格 


到 , | 
属性 预 开 


图 4.9.3 “部 件 导 航 器 ”内 右 击 弹 出 菜单 图 4.9.2 “部 件 导 航 器 ”界面 
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(2) 在 “设计 视图 ”模式 下 ， 工 作 部 件 中 的 所 有 特征 在 模型 节点 下 显示 ， 包 插 它 们 的 
特征 和 操作 ， 先 显示 最 近 创 建 的 特征 〈 按 相反 的 时 间 戳 记 次 序 );， 在 “时 间 戳 记 次 序 ” 模 式 
下 ， 工 作 部 件 中 的 所 有 特征 都 按 它 们 创建 的 时 间 戳 记 显 示 为 一 个 节点 的 线性 列表 ,“ 非 时 间 
发 记 次 序 ” 模 式 不 包括 “设计 视图 ”模式 中 可 用 的 所 有 闻 点 ， 如 图 4.9.4 和 图 4.9.5 所 示 。 











- 鲍 历史 模式 

由 .里 , 模型 视图 

由 .办 [ 吕 报 创 机 

四 -Es 未 用 项 庆历 史 模 式 

品 . 引用 上 集 由 . 转 模 型 视图 

和 由: 钾 球 轻 且 化 由 .时 [ 吕 摄像 机 

口 - 研 形 模型 日 也 模型 历史 记录 

和 “图 苹 基准 坐标 系 00) 
之 岂 简单 孔 3) 回回 技 伸 ) . 
图 国 圆柱 已) -回国 圆柱 号 ) 
Ea 9 园 [ 四 拉 伸 站 … 立 匡 简单 孔 3) 
图 4.9.4 “ 非 时 间 戳 记 次 序 ” 模 式 图 4.9.5 “时 间 惟 记 次 序 ” 模 式 








“部 件 导航 器 相关 性 面板 ”可 以 查看 部 件 中 特征 几何 体 的 父子 关系 ， 可 以 帮助 修改 计 
划 对 部 件 的 潜在 影响 。 单 击 有 村 村 lb 先 项 ， 可 以 打开 和 关闭 该 面板 ， 选 择 其 中 一 个 特征 ， 其 


全 
界面 如 图 4.9.6 所 示 。 
“部 件 导 航 器 细 贡 面板 ”显示 属于 当前 所 选 特征 的 特征 和 定位 参数 。 如 条 特征 被 表达 
式 抑制 ， 则 特征 抑制 也 将 显示 。 单 击 甸 选 项, 可 以 打开 和 关闭 该 面板 , 选择 其 中 一 个 特征 ， 
其 界面 如 图 4.9.7 所 示 。 

















”相关 性 ] 
日 cal 拉 伸 1 


A 
I 中 | 
和 
园 











图 4.9.6 ”部 件 导 航 右 “相关 性 ”面板 图 4.9.7 部件 导航 右 “ 细 广 ” 和 面板 





“组 市 面板 ”有 三 列 : 参数 、 值 和 表达 却 。 在 此 仅 显 示 单 个 特征 的 参数 ， 可 以 直接 在 
“ 细 克 面板 ”中 编辑 该 值 : 双击 该 值 进入 编辑 模式 ， 可 以 更 改 表 达 式 的 值 ， 控 回 和 车 键 结束 
编辑 。 参 数 和 表达 式 可 以 通过 右 击 弹出 亲 单 中 的 “导出 全 浏览 旧 ” 或 “导出 全 电子 表格 ”， 
将 “ 细 市 ”和 面板 的 内 容 导 出 全 浏览 占 或 电子 表格 ， 并 且 可 以 按 任 意 列 排序 。 

“部 件 寻 航 右 预 宽 面 板 ” 显 示 可 用 的 预 宽 对 象 的 图 像 。 单 击 开 名 选项 ， 可 以 打开 和 关 
闭 该 面板 。“ 预 和 面 板 ” 的 性 质 与 上 述 “ 部 件 导 航 禹 细 市 面板 ”类 似 ， 不 再 资 述 

















4.9.3 ”部 件 导 般 器 的 作用 与 操作 


1. 部 件 导航 器 的 作用 
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部 件 导 航 厚 可 以 用 来 抑制 或 释放 特征 和 改变 它们 的 参数 或 定位 尺寸 等 ， 部 件 叶 般 右 在 所 
有 UG NX 7.0 应 用 环境 中 部 是 有 效 的 ， 而 不 只 是 在 建 模 环境 中 。 可 以 在 建 模 环 境 执 行 特征 编 
和 辑 操作 。 在 部 件 寻 航 喜 中 ， 编 辑 特 征 可 以 引起 一 个 在 模型 上 执行 的 更 新。 

在 部 件 寻 航 需 中 使 用 时 间 戳 记 次 序 ， 可 以 按时 间 序 列 排列 建 模 历 用 到 的 每 个 步 又 ， 并 且 
可 以 对 其 进行 参数 编辑 、 定 位 编辑 、 显 示 设 置 等 各 种 操作 。 

部 件 导 航 占 中 提供 了 正 等 测 视图 、 前 视图 、 右 视图 等 八 个 模型 视图 ， 用 于 选择 当前 视图 
的 方 辐 ， 以 方便 从 各 个 视角 观察 模型 。 









































2. 部 件 导 航 器 的 显示 操作 


部 件 导航 器 对 识别 模型 特征 是 非常 有 用 的 。 在 部 件 导航 器 窗口 中 选择 一 个 特征 ， 该 特 
征 将 在 图 形 区 高 亮 显 示 ， 并 在 部 件 导航 器 窗口 中 高 亮 显示 其 父 特征 和 子 特征 。 反 之 ， 在 图 
形 区 中 选择 一 特征 ， 该 特征 和 它 的 父 / 子 层级 也 会 在 部 件 导航 器 窗口 中 高 亮 显示 。 

为 了 显示 部 件 导航 器 ， 可 以 在 图 形 区 右 侧 的 资源 条 上 单 击 旺 图 标 ， 弹 出 部 件 导航 器 界 
面 。 当 光标 离开 部 件 导航 器 窗口 时 ， 部 件 导航 器 窗口 立即 关闭 ， 以 方便 图 形 区 的 操作 ， 如 
果 需 要 固定 部 件 导航 器 窗口 的 显示 ， 单 击 击 按钮， 使 之 变 为 国 状 态 ， 则 窗口 始终 固定 显示 ， 
直到 再 次 单 击 圆 按钮 。 

如 果 需 要 以 某 个 方向 观察 模型 ， 可 以 在 部 件 导航 器 中 双击 鄂 神 型 视图 下 的 选项 ,可 以 得 
到 图 4.9.8 所 示 的 八 个 方向 的 视角 ， 当 前 应 用 视图 后 有 “(工作 )” 字 样 。 

3， 在 部 件 导航 器 中 编辑 特征 

在 “部 件 导航 器 ”中 ， 有 多 种 方法 可 以 选择 
和 编辑 特征 ， 在 此 列举 两 种 。 

方法 一 : 

Step1. 双击 树 列 表 中 的 特征 ， 打 开 其 编辑 对 
话 框 。 






























































| 四 震 件 导航 器 





站 ”县 ' 正 等 则 视图 " 

Step2. 用 与 创建 时 相同 的 对 话 框 控制 编辑 其 和 ' 正 二 测 视 图 ”[ 工 . 
用 “万 视图 
特征 。 - 芒 FNI 装配 过 沽 器 

方法 二 : 图 4.9.8 “模型 视图 ”中 的 选项 





Stepl. 在 树 列表 中 选择 一 个 特征 。 
Step2. 右 击 ， 选 择 弹出 菜单 中 的 时 国 型 舍 今 ， 打 开 其 编辑 对 话 框 。 
Step3. 用 与 创建 时 相同 的 对 话 框 控制 编辑 其 特征 。 








4. 显示 表达 式 


在 “部 件 导 航 硕 ”中 会 显示 “ 主 面板 表达 却 ” 文 件 严 内 定义 的 表达 式 ， 且 其 名 称 前 会 
显示 表达 却 的 闫 型 “ 即 距 离 、 长 度 或 角度 等 )。 





114 UG NX 7.0 快速 入 门 教程 


5. 抑制 与 取消 抑制 


通过 抑制 〈Suppressed) 功能 可 使 已 显示 的 特征 临时 从 图 形 区 中 移 去 。 取 消 抑 制 后 ， 议 
特征 显示 在 图 形 区 中 , 例如 ， 图 4.9.9a 的 孔 特 征 处 于 抑制 的 状态 ,此 时 其 模型 树 如 图 4.9.10a 
所 示 ; 图 4.9.9b 的 孔 特 征 处 于 取消 抑制 的 状态 ， 此 时 其 模型 树 如 图 4.9.10b 所 示 。 











名 历史 醒 式 -名 历史 模式 
由 -四 模 型 视图 中- 朋 模型 视图 
由 嘱 [ 浸 探 位 机 由 -太吉 探 惫 机 
白 访 模型 历史 记录 日 -Ee 模型 历史 记录 
- … 图 过 基准 坐标 系 血 一 图 蕊 基准 坐标 系 犁 ) 
Eg “加 则 国 柱 .00., = 回国 加 柱 -和 1-- ‘ 
人 口 昌 简单 孔 0 + 国志 简单 筷 2) 
a) 抑制 状态 b) 取消 抑制 状态 a) 抑制 状态 b) 取消 抑制 状态 
图 4.9.9 ”特征 的 抑制 (模型 ) 图 4.9.10 ”特征 的 抑制 (模型 树 ) 


如 果 要 抑制 某 个 特征 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单 芒 旨 国 (> 一 到 人 


来 实现 。 如 果 需 要 取消 某 个 特征 的 抑制 ， 可 在 模型 树 中 选择 该 特征 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 晤 国王 和 今 ， 即 可 恢复 显示 。 
说 明 : 
e 选取 学 区 旨 辐 命 仿 可 以 使 用 另外 一 种 方法 ， 即 在 模型 树 中 选择 某 个 特征 后 ， 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 也 国 3 同 分 分 . 
@ 在 抑制 某 个 特征 时 ， 其 子 特征 也 将 被 抑制 ; 在 取消 抑制 茶 个 特征 时 ， 其 父 特征 也 
将 被 取消 抑制 。 














6. 特征 回放 


用 户 使 用 下 拉 羔 单 编辑 EE] w= 1 下 玫 
征 ， 逐 步 表 示 模 型 的 构造 过 程 。 

注意 : 

@ 被 抑制 的 特征 在 回放 的 过 程 中 是 不 显示 的 。 

@ ”如 果 草 图 是 在 特征 内 部 创建 的 ， 则 在 回放 过 程 中 不 显示 ， 否 则 草图 会 显示 。 








= 命令， 可 以 一 次 显示 一 个 特 


7. 信息 获取 


信息 (Information〉 下 拉 亲 单 提供 了 获取 有 关 模 型 信息 的 选项 。 
信息 窗口 显示 所 选 特征 的 详细 信息， 包括 特征 名 、 特 征 表达 式 、 特 征 参 数 和 特征 的 父 
子 关系 等 。 特征 信息 的 获取 方法 : 在 部 件 导 航 器 中 选择 特征 并 右 击 , 然后 选择 东 国 3 加 合 今 ， 
弹出 “信息 ”窗口 。 
说 明 : 
@ 在 “信息 ”窗口 中 可 以 选择 下 拉 菜 单 | 交尾 四 ”mee 另存 为 … 出 合 全 或 打印、 ET 人 i 
令 。 村 二 测 辐 国 命令 用 于 以 文本 格式 保存 在 信息 窗口 中 列 出 的 所 有 信息 ; 
打印 . … tp) ctrl 村 命 今 用 于 将 信 息 列 表 打 印 。 
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@ 编辑 于) 下 拉 菜 单 中 的 查找 ... IF】 Ctrl+F 命令 ， 用 于 搜索 特定 表达 式 ， 


8. 细节 





在 模型 树 中 选择 某 个 特征 后 ， 在 “细节 ”面板 中 会 显示 该 特征 的 参数 、 值 和 表达 式 ， 
右 击 某 个 表达 式 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 攻 国 命令 ， 可 以 对 表达 式 进行 编辑 ， 以 便 对 模 
型 进行 修改 。 例 如 ， 在 图 4.9.11 所 示 的 “细节 ”面板 中 显示 的 是 一 个 拉 伸 特 征 的 细节 ， 碳 
击 表达 式 P14 一 0， 选择 草鱼 令 ， 在 文本 框 中 输入 值 40.0 并 回 车 ， 则 该 拉 伸 特征 会 变 厚 。 








编辑 
在 表达 式 忽 辑 器 中 编辑 . .. 


午前 名 





二 终止 限制 。 80.000[mm] p15=80 
涌 布尔 无 






图 4.9.11 “表达 式 ” 编 辑 的 操作 


4.10 对 象 操 作 





往往 在 对 模型 特征 操作 时 ， 需 要 对 目标 对 象 进 行 显示 、 隐 藏 、 分 类 和 删除 等 操作 ， 便 
用 户 能 更 快捷 、 更 容易 地 达到 目的 。 


4.10.1 控制 对 象 模型 的 显示 








模型 的 显示 控制 主要 通过 图 4.10.1 所 示 的 “视图 ”工具 条 来 实现 ， 也 可 通过 视图 如 下 
拉 菜 单 中 的 命令 来 实现 。 













A8-1 一 一 一 上 去 带 迪 着 色 (&) Al2-1 


A8-2 一 一 ag 著 色 (3) 
A8-3 一 一 | 带 有 汶 化 过 的 线 框 血 ) 
A8-4 一 一 下 站 带 有 隐 疗 进 的 战 框 由) 
A8-5 一 一 旬 | 玫 志 线 框 咱 

A8-6 一 9 车 未 生 观 冲 ) 

A8-7 一 一 面 劳 析 站 ) 
A8-8 一 -区 局 部 着 色 让 ) 


门 浅 色 背 县 
A12-5 站 | 渐变 浅 灰色 背 
圈 浙 变 深 灰色 背 


深 色 衣 景 


量 . 
A 
Es 
-本 












Al A2 A3 Ad4 A5 A6 A7 


Al14 A15 A16 
Al1-1 一 一 上 透视 吉 
Al11-2 一 透视 原始 颜色 高 
Al11-3 一 -此 和 透视 图 层 
图 4.10.1 “视图 ”工具 条 





116 UG NX 7.0 快速 入 | 教程 


图 4.10.1 所 示 的 “视图 ”工具 条 中 各 工具 按钮 的 说 明 如 下 : 


Al: 自动 将 对 象 充 满 整 个 屏幕 。 A2: 将 选中 的 对 象 充 满 整 个 屏幕 。 
A3: 自动 拟 合 到 鼠标 选中 的 区 域 。 A4: 缩放 对 象 。 

A5: 旋转 对 象 。 A6: 平移 对 象 。 

A7: 在 透视 与 非 适 视 显 示 之 间 切 换 。 

A8-1: 以 带 线 框 的 着 色 图 显示 。 A8-2: 以 纯 着 色 图 显示 。 


A8-3: 不 可 见 边 用 虚线 表示 的 线 框图 。 A8-4: 隐藏 不 可 见 边 的 线 框图 。 

A8-5: 可 见 边 和 不 可 见 边 都 用 实 线 表 示 的 线 框图 。 

A8-6: 艺术 外 观 。 在 此 显示 模式 下 ， 选 择 下 拉 菜 单 二 国人 mm BE 
世道 生生 和 请 今 ， 可 以 指定 给 它们 的 材料 和 纹理 特性 来 进行 实际 泻 染 。 没 有 指定 材料 或 
纹理 特性 的 对 象 ， 看 起 来 与 “着 色 ” 泻 染 样 式 下 所 进行 的 着 色相 同 。 

A8-7: 在 “ 面 分 析 ” 泻 业 样 式 下 ， 选 定 的 曲面 对 象 由 小 平面 几何 体 表 示 并 泻 染 小 平面 
以 指示 曲面 分 析 数 据 ， 剩 余 的 曲面 对 象 由 边缘 几何 体 表示 。 

A8-8: 在 “局 部 着 色 ” 泻 娄 样 式 中 ， 选 定 曲 面 对 象 由 小 平面 几何 体 表 示 ， 这 些 几 何 体 
通过 着 色 和 泻 染 显示 ， 剩 余 的 曲面 对 象 由 边缘 几何 体 显 示 。 

A9: 在 带 线 框 的 着 色 图 显示 模式 与 纯 着 色 图 显示 模式 之 间 切 换 。 

A10: 透明 显示 较 不 重要 的 几何 体 。 

All-1: 使 用 指定 的 颜色 将 较 不 重要 的 着 色 几 何 体 显 示 为 透明 壳 。 

A11-2: 将 着 色 几 何 体 显示 为 透明 光 ， 保 留 原 始 的 着 色 几 何 体 颜 色 ， 

A11-3: 使 用 指定 的 颜色 将 较 不 重要 的 着 色 几 何 体 显 示 为 透明 图 层 。 








A12-1: 正二 测 视图 。 A12-2: 顶部 。 

A12-3: 等 轴 测 视图 。 Al2-4: 左 视 图 . 

A12-5: 前 视图 。 A12-6: 右 视 图 ， 

A12-7: 冰 承 色 。 A12-8: 底部 。 

A1l13-1: 浅 色 背景 。 Al13-2: 渐变 浅 灰 色 背 景 。 
A13-3: 渐变 深 灰 色 背 景 。 Al13-4: 深 色 背景 。 

Al14: 剪 切 工作 截面 。 A15: 编辑 工作 截面 。 
Al16: 新 建 截面 。 


4.10.2 ”删除 对 象 











利用 贱 昭 副 下 拉 荣 单 中 的 关 加 于 于 时 命令 可 以 删除 一 个 或 多 个 对 象 。 下 面 以 图 4.10.2 
押 示 的 模型 为 例 ， 说 明 删 除 对 象 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 Dug7.1\workNAch0O4\ch04.10\delete.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 划 夯 | 一 > XE 于 





命令 ， 系 统 弹 出 图 4.10.3 所 
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示 的 “类 选择 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 删除 对 象 。 选 择 图 4.10.2a 所 示 的 实体 。 
Step4. 单 市 上 确定 | 控 钮 ， 完 成 对 象 的 删除 。 
图 4.10.3 所 示 的 “类 选择 ”对 话 框 中 各 选项 功能 的 说 明 如 下 : 





园 接 知 ， 用 于 选取 图 形 区 中 可 见 的 所 有 对 赣 ， 





@ 

e@  [ 团 接 钮 : 用 于 选取 图 形 区 中 未 被 选中 的 全 部 对 象 ， 

@ | 根据 名 称 选 择 文本 框 : 输入 预选 对 象 的 名 称 ， 系 统 会 自动 选取 对 象 。 

@ ”过 沁 絮 区 域 ， 用 于 设置 选取 对 萌 的 类 型 

@ ”天 按钮， 通过 指定 对 象 的 类 型 来 选取 对 象 ， 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 图 4.10.4 所 示 
类 型 选择 ”对 话 框 ， 可 以 在 列表 中 选择 所 需 的 对 象 类 型 。 

© : 通过 指定 图 层 来 选取 对 象 。 

@ 。 冰 双 过 污 绩 : 通过 指定 颜色 来 选取 对 象 。 

e@ ” 国 按 知 ;， 利 用 其 他 形式 进行 对 象 选取 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹出 “ 按 属性 选择 ”对 

话 框 ， 可 以 在 列表 中 选择 对 象 所 具有 的 属性 ， 也 允许 自 定 义 某 种 对 象 的 属性 。 
e@ ” 辐 按 知 ， 取消 之 前 设置 的 所 有 过 滤 方 式 ， 恢 复 到 系统 默认 的 设置， 
选择 此 实体 


4.10.3 


~ 


[昌国 四 |、 





a) 删除 前 b) 删除 后 
4.10.2 ”删除 天 
图 删除 对 和 象 其 地 选择 方法 从 
根据 名 称 选择 TT 
选择 链 
m 根据 类 型 选择 四 ee Ba 














过 湖 器 A 
类 型 过 沽 器 个 | 
图 层 过 滤器 
颜色 过 庆 器 [LT 
尾 性 过 源 器 
重 置 过 小 器 | 
_ 丘 昌 | 职 沿 | 确定 |， 职 滑 | 
图 4.10.4 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 图 4.10.3 “类 选择 ”对 话 框 


隐 甩 与 显示 对 象 











对 象 的 隐藏 台 是 通过 一 坚 操 作 ， 便 该 对 象 在 零件 模型 中 不 显示 。 下 面 以 独 4.10.5 所 示 
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的 模型 为 例 ， 说 明 隐 藏 与 显示 对 象 的 一 般 操 作 过 程 。 
Stepl. 打开 文件 Di\ug7.1\work\ch04\ch04.10\hide.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 来 单 骗 强 外 > gi 
命令 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 
0 
Step4， 单 击 [ 歼 定 | 扩 钮 完成 对 象 的 隐藏 。 
Step5. 显示 被 隐藏 的 对 象 。 选 择 下 拉 来 单 编 撮 大 mm Eis 
命令 (或 按 快捷 键 CtrltShifttrU)， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 杠 ， 选 取 Setp2 中 隐 
闫 的 实体 ， 则 又 恢复 到 图 4.10.5a 所 示 的 状态 。 

















区 品 未 (5) 


4.10.4 ”编辑 对 象 的 显示 


编辑 对 象 的 显示 就 是 修改 对 象 的 层 、 闫 色 、 线 型 和 先 度 每。 下 和 面 以 图 4.10.6 所 示 的 模 
型 为 例 ， 说 明 编 辑 对 象 显 示 的 一 般 过 程 。 


选择 此 实体 
< a -局 
a) mg b) dd a) 3 2 DR 
图 4.10.5 ”隐藏 对 象 图 4.10.6 编辑 对 象 显示 
Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04. on prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 六 辑 虽 mmmj> | 对 条 吕 示 加 
对 话 框 。 
Step3. 定义 需 编 辑 的 对 象 。 选 择 图 4.10.6a 所 示 的 圆柱 体 ， 单 击 斑 定 | 扩 钮 。 
Step4. 修改 对 象 显 示 属 性 。 系 统 弹 出 “编辑 对 象 显 示 ” 对 话 框 ,在 该 对 话 框 中 的 部 区 
域 选择 黑色 ， 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 在 项 加 下 拉 列 表 框 中 选择 虚线 ， 在 医 鲁 下 拉 列 表 框 中 选择 
粗 线 宽度 ， 如 图 4.10.7 所 示 。 























全 令 ， 系统 弹出 “类 选择 ” 




















an 编 各 对 渭 显 示 回 
下 常规 | 分 析 | 
Mn 曾 色 = 员 
人 证 A 
EE 图 层 i 
国 | 国 | 国 | 上 | 加 加 加 加 加 国 | 国 | 硬 频 名 
画 | 画 | 夯 | 画 | 画 | 画 | 夯 | 画 | 夯 | 画 | 画 | 画 = 
画 | 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 夯 
图 | 男 || 男 | 男 六 和 | 一 一 一 一 一 一 下 
本 这 度 
资源 板 一 一 * 王 2 
丢 定 的 颜色 一 Rt 
mu | 
In|z15 汪 名称 [Blackx | 和 
je 0 100 
_ 职 消 | 
一 一 i 确定 应 用 取消 | 














图 4.10.7 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 
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Step5， 单 击 [ 歼 定 | 六 馈 ， 完 成 对 象 显示 的 编辑 。 
4.10.5 分 类 选择 


UG NX 7.0 提供 了 一 个 分 类 选择 的 工具 , 利用 选择 对 象 类 型 和 设置 过 滤器 的 方法 ,以 达 
到 快速 选取 对 象 的 目的 。 选 取 对 象 时 ， 可 以 直接 选取 对 象 ， 也 可 以 利用 “类 选择 ”对 话 框 
中 的 对 象 类 型 过 滤 功 能 ， 来 限制 选择 对 象 的 范围 。 选 中 的 对 象 以 高 亮 方式 显示 。 

注意 : 在 选取 对 象 的 操作 中 ， 如 果 光 标 短暂 停留 后 ， 后 面 出 现 “.…” 的 提示 ， 则 表明 
在 光标 位 置 有 多 个 可 供 选 择 的 对 象 。 

F 面 以 图 4.10.8 所 示 选 取 曲 线 的 操作 为 例 ， 介 绍 如 何 选 择 对 象 。 

Step1. 打开 文件 Di\ug7.1\work\ch04\ch04.10\display_2.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 斋 器 国 | 一 > 了 [ET 命令 ， 系 统 弹出 “类 选择 ” 
对 话 框 。 

Step3. 定义 对 象 类 型 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 动 | 按钮 ， 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 
话 框 ， 选 取 国 对 选项 ， 单 市 [ 胡 | 扩 钮 . 

Step4. 根据 系统 迪 坚 要 篇 加 的 对 鲁 的 提示 ， 在 图 形 区 选取 图 4.10.8 所 示 的 曲线 目标 对 象 ， 
单 击 [ 靖 定 4 包 。 

Step5. 系统 弹出 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 ， 单 市 确定 | 核 钮 ， 完 成 对 象 的 选取 。 

注意 : 这 里 主要 是 介绍 对 象 的 选取 ， 编 辑 对 象 显示 的 操作 不 再 资 述 ， 
































4.10.6 ”对 象 的 视图 布局 











视图 布局 是 指 在 图 形 区 同时 显示 多 个 视角 的 视图 ， 一 个 视图 布局 最 多 允许 排列 九 个 视 
图 。 用 户 可 以 创建 系统 已 有 的 视 网 布 局 ， 也 可 以 目 定义 视图 布局 。 

选择 下 拉 沫 单 国生 后 汪 合 仿 ， 洋 出 布局 子 荣 单 ， 可 以 对 布局 进行 新 建 、 打 
开 、 删 除 、 保 存 和 重新 生成 等 操作 。 

下 面 通 过 图 4.10.9 所 示 的 视图 布局 ， 说 明 创建 视图 布局 的 一 般 操 作 过 程 。 














选取 此 曲线 


- 王 - 


图 4.10.8 ”选取 圆 弧 特征 图 4.10.9 ”创建 的 布局 
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Step1. 打开 文件 Di\ug7.1\work\ch04\ch04.10\ayout.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 针 国 罗 > be 
“新 建 布局 ”对 话 框 ， 如 图 4.10.10 所 示 。 








m 新 建 布局 
名 称 LhY1 
Maa 
1 ! 
FRONT 
RLSHT 
BACE 
BOTTOM 
LEFT 
TFR-IS0 
TFR-TFI 

博 视 图 |“ 正 等 汕 视图 | 

前 视图 | 右 | 
| 
lv 适合 所 有 视图 

| 确定 | 应 用 | 取消 | 





图 4.10.10 “新建 布局 ”对 话 框 








Step3. 设置 视图 属性 。 在 轿 可 文本 框 中 输入 新 布局 的 名 称 LAY1， 在 国 可 下 拉 列 表 框 中 
选择 图 4.10.10 所 示 的 布局 方式 ， 单 市 懈 定 | 扩 钮 。 

Step4. 保存 视图 布 局 。 选择 下 拉 菜 香 寓 图 让 ] mjp> 攻 癌 人 mp 上 ch 
前 视图 布局 。 











命令 ， 保 存 当 


4.10.7 全屏 显示 





D3 


UG NX 7.0 可 以 将 屏 大 实际 使 用 面积 最 大 化 , 使 用 户 能 够 最 充分 利用 图 形 窗口 。 使 用 全 
屏 显 示 模 式 ， 可 以 将 用 户 界面 和 导航 器 最 小 化 ， 使 用 户 能 够 专注 于 当前 的 工作 。 用 户 可 以 
通过 选择 | 视图 加 ”一 > 同上 匡 于 梧 千 人 (或 单 击 国 接 钮 )， 进入 全 屏 显 示 模 式 ( 图 4.10.11)， 


再 次 单 击 国 按 钮 恢复 窗口 显示 ，。 



































4.11 UG NX 7.0 中 图 层 的 使 用 














所 谓 图 层 , 束 是 在 空间 中 选择 不 同 的 图 层面 来 存放 不 同 的 目标 对 象 -x UG NX 7.0 中 的 
层 功 能 类 似 于 设计 师 在 透明 窗 六 图 层 上 建立 模型 的 方法 ， 一 个 图 层 束 类 似 于 一 个 透明 的 用 
六 图 层 ; 不 同 的 是 ， 在 一 个 岁 层 上 的 对 象 可 以 是 三 维 空间 中 的 对 象 。 
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PH: 6 - Modeling - [down base_ok.prt] 


一 一 一 





| | 品 标准 | 视图 实用 工具 特征 特征 操作 ”曲线 曲面 装配 资源 条 可 视 化 形状 真实 着 色 趾 
ee 
从 忌口 叫 园 | 和 中 巾 mm | 

| 开始 新 尘 打开 保存 | | 笠 制 苍 0 擅 消 至 扩 | 对 要 | 命 令吉 

















图 4.10.11 全 屏 显示 


4.11.1 图 层 的 基本 概念 


在 一 个 UG NX 7.0 部 件 中 ， 最 多 可 以 含有 256 个 图 层 ， 每 个 图 层 上 可 含 任 意 数量 的 对 
象 ， 因 此 在 一 个 图 层 上 可 以 舍 有 部 件 中 的 所 有 对 象 ， 而 部 件 中 的 对 象 也 可 以 分 布 在 任意 一 
个 或 多 个 图 层 中 。 

在 一 个 部 件 的 所 有 图 层 中 ， 只 有 一 个 图 层 是 当前 工作 图 层 ， 所 有 操作 只 能 在 工作 图 层 
上 进行 ， 而 其 他 图 层 则 可 以 对 它们 的 可 见 性 、 可 选择 性 等 进行 设置 和 辅助 工作 。 如 果 要 在 
东 图 层 中 创建 对 象 ， 则 应 在 创建 对 象 前 使 其 成 为 当前 工作 图 层 。 








4.11.2 ” 妈 置 图 层 


UG NX 7.0 提供 了 256 个 图 层 供 使 用 ， 这 些 图 层 都 必须 通过 选择 丑 哉 加 下拉 菜单 中 的 
避 攻 光 国 命令 来 完成 所 有 的 设置 。 图 层 的 应 用 对 于 建 模 工 作 有 很 大 的 帮助 。 选 择 
下 医 区 王 命 令 后 ， 系 统 阐 出 图 4.11.1a 所 示 的 “图 层 设 置 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 ， 用 户 
可 以 根据 需 要 设置 图 层 的 名 称 、 分 类 、 属 性 和 状态 等 ， 也 可 以 查询 图 层 的 信息 ， 还 可 以 进 
行 有 关 图 层 的 一 些 编辑 操作 。 
图 4.11.1 所 示 的 “图 层 设置 ”对 话 框 中 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ”工作 文本 框 : 在 该 文本 框 中 输入 某 图 层 号 并 按 回 车 键 后 ， 则 系统 自动 将 该 图 层 设 置 
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为 当前 的 工作 图 层 。 
@ leet Layer By ng estegtt 文本 框 : 在 该 文本 框 中 输入 层 的 种 类 名 称 后 ， 系 统 会 自动 
选取 所 有 属于 该 种 类 的 图 层 。 
@ [大 虽 显 示 选项 : 选中 此 选项 图 层 列 表 中 将 按 对 和 象 的 类 别 进 行星 示 ， 如 图 4.11.1b 
所 示 。 
@ Category Filter 文本 框 : 文本 框 主要 用 于 输入 已 存在 的 图 层 种 类 名 称 来 进行 第 选 ， 
该 文本 框 中 系统 默认 为 “*”， 此 符号 表示 所 有 的 图 层 种 类 . 
@ 于 也 下拉 列表 : 用 于 控制 图 层 列表 框 中 图 层 显示 的 情况 。 
二 先 项 : 图 层 状 态 列表 框 中 显示 所 有 的 图 层 (1 到 256 层 ). 
5 先 项 : 图 层 状 态 列表 框 中 仅 显 示 含 有 对 象 的 图 层 。 
5 先 项 : 图 层 状态 列表 框 中 仅 显 示 可 选择 的 图 层 。 
加 ”加 EB 于 先 项 : 图 层 状 态 列表 框 中 仅 显 示 可 见 的 图 层 。 
注意 : 当前 的 工作 图 层 在 以 上 情况 下 ， 都 会 在 图 层 列 表 框 中 显示 。 
m 图 层 设置 回国 加 


查找 来 自 对 胃 的 图 层 一 一 一 一 一 一 一 一 六 
ET 





多 





四 








工作 图 层 交 

工作 图 层 | “工作 层 ” 文 本 框 
图 层 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 

Select Laver Br Raneser/Cateeory | 


「 状 别 显示 


Cateegory Filter F "| 


“图 层 ” 列 表 框 

















显示 台 有 对 加 的 图 讨 
添加 类 别 ss 
图 层 控制 闪 
度 淹 可 入 入 人 
设 为 工作 图 层 这 Select Laver By Range/Categor | 
| 订 类 别 显示 
区 亲疏 可 出 2 Cateeoryw Filter “过 小 大” 文本 杠 
设 为 不 可 见 村 
sa 本 
四: MN Datums 
: MN Sheets 
Sketches 
H.-W Solids 
关闭 关闭 
a) 图 层 设置 对 话 框 (一) b) 图 层 设置 对 话 框 〈 二 ) 


图 4.11.1 “图 层 设 置 ” 对 话 框 
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: 单 击 此 按钮 可 以 添加 新 的 类 别 层 。 

: 单 击 此 按钮 将 被 隐藏 的 图 层 设 置 为 可 选 。 

: 单 击 此 按钮 可 将 选中 的 图 层 作 为 工作 层 。 

: 单 击 此 按钮 可 以 将 选中 的 图 层 设 为 可 见 。 

: 单 击 此 按钮 可 以 将 选中 的 图 层 设 为 不 可 见 。 

团 按 包 : 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “信息 ”窗口 ， 该 窗口 能 够 显示 此 零件 模型 中 所 
有 图 层 的 相关 信息 ， 如 图 层 编号 、 状 态 和 图 层 种 类 等 。 

@ 上 显示 前 全 部 适 台 选项 : 选中 此 选项 ， 模 型 将 充满 整个 图 形 区 。 

在 UG NX 7.0 系统 中 ， 可 对 相关 的 岁 层 分 类 进行 管理 ， 以 提高 操作 的 效率 。 例 如 可 设 
置 “MODELING”“DRAFTING” 和 “ASSEMBLY” 等 图 层 组 种 类 ， 图 层 组 “MODELING” 
包括 1 到 20 层 ， 图 层 组 “DRAFTING” 包 括 21 到 40 层 ， 图 层 组 “ASSEMBLY” 包 括 41 
到 60 层 。 当 然 可 以 根据 自己 的 习惯 来 进行 图 层 组 种 类 的 设置 。 当 需要 对 某 一 层 组 中 的 对 象 
进行 操作 时 ， 可 以 很 方便 地 通过 层 组 来 实现 对 其 中 各 图 层 对 象 的 选择 。 

图 层 组 的 种 类 设置 可 以 通过 选择 下 拉 菜 单 卉 起 加 | 一 > 写 辐 加 古国 命令 来 实现 .选择 
该 命令 后 ， 弹 出 图 4.11.2 所 示 的 “图 层 类 别 ” 对 话 框 〈 一 )， 在 该 对 话 框 的 副 文本 框 中 输 
入 新 种 类 的 名 称 ， 单 击 站 建 大 加 | 次 钮 ， 弹 出 图 4.11.3 所 示 的 “图 层 类 
别 ” 对 话 框 《二 )。 


3 





3 


: 3 
祝 诊 官 祝 宫 


Qe QW 
要 W 





















































范围 或 类 别 | 
q 图 层 尖 别 | 一 
Curves 
Datums 
Sheets 
Sketches 
Sol1ids 
Ep] 悟 局 
[a 图 层 
创建 /号 邱 | 1 
删除 重 命名 。 
描述 . 
一 一 一 一 一 一 一 : -| 
加 入 .描述 | 泪 加 称 降 | 
i ae | wy | a |_| 
图 4.11.2 “图 层 类 别 ” 对 话 框 (一) 图 4.11.3 “图 层 类 别 ” 对 话 框 (二) 


图 4.11.2 所 示 的 “图 层 类 别 ” 对 话 框 (一 ) 中 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

。 ”网 醒 文本 框 : 用 于 输入 已 存在 的 图 层 种 类 名 称 来 进行 筛选 ， 该 文本 框 下 方 的 列表 
框 用 于 显示 已 存在 的 图 层 组 种 类 或 筛选 后 的 图 层 组 种 类 ， 可 在 该 列表 框 中 直接 先 
取 需 要 进行 编辑 的 图 层 组 种 类 . 

e@ ”到 文 森 框 : 用 于 输入 图 层 组 种 类 的 名 称 ， 可 输入 新 的 种 类 名 称 来 建立 新 的 图 层 组 
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种 类 ， 或 是 输入 已 存在 的 名 称 进行 该 图 层 组 的 编辑 操作 。 

eo。 ， ”” 创建 坊 辑 ” ”” ”| 护 知 : 用 于 创建 新 的 图 层 组 或 编辑 现 有 的 图 层 组 . 
单 击 该 按钮 前 ， 必 须要 在 国文 本 框 中 输入 名 称 。 如 果 输 入 的 名 称 已 经 存在 ， 则 可 
对 该 图 层 组 进行 编辑 操作 ; 如 果 所 输入 的 名 称 不 存在 ， 则 创建 新 的 图 层 组 . 


开除 安 钮 和 [重启 四 | 按 甸 ,主要 用 于 图 层 组 种 类 的 编辑 操作 。 
出 除 安 钮 用 于 删除 所 选取 的 图 层 组 种 类 ; 六 名 用 于 对 


已 存在 的 图 层 组 种 类 重新 命名 。 

@ ”汪汪 文本 框 : 用 于 输入 某 图 层 相 应 的 描述 文字 ， 解 释 该 图 层 的 含义 。 当 输入 的 文字 
长 度 超 出 文本 框 的 规定 长 度 时 ， 系 统 则 会 自动 进行 延长 匹配 ， 所 以 在 使 用 中 也 可 
以 输入 比较 长 的 描述 语句 。 

在 进行 图 层 组 种 奖 的 建立 、 编 辑 和 更 名 的 操作 时 ， 可 以 按照 以 下 的 方式 进行 。 





1. 建立 一 个 新 的 图 层 


在 图 4.11.2 所 示 的 “图 层 类 别 ” 对 话 框 (一 ) 中国 J 后 的 文本 框 中 输入 新 图 层 的 名 称 ， 
还 可 在 轿 凤 后 的 文本 框 中 输入 相应 的 描述 信息 。 单 击 于 寺中 沪 馈 ,在 弹出 的 图 4.11.3 所 示 的 
“图 层 类 别 ” 对 话 框 〔 二 ) 中 ， 从 图 层 列表 框 中 选取 该 种 类 需要 包括 的 层 ， 先 单 击 
岂 添加 | 拉 钮 ， 然 后 单 击 世 剖 是 | 人 钮 完成 操作 ， 即 可 创建 一 个 新 的 图 层 组 。 

















2. 修改 所 选 图 层 的 描述 信息 


在 图 4.11.2 所 示 的 “图 层 类 别 ” 对 话 框 (一 ) 中 选择 需 修改 描述 信息 的 图 屋 ， 在 国王 广 
本 框 中 输入 相应 的 描述 信息 ， 然 后 单 击 世 确定 | 过 钮 ， 系 统 便 可 修改 所 选 图 层 的 描述 信息 。 
3， 编辑 一 个 存在 图 层 种 类 


在 图 4.11.1 所 示 “ 图 层 设 置 ” 对 话 框 的 8 下拉 列表 中 输入 图 层 名 称 ， 或 直接 在 图 层 组 
种 闫 列表 框 中 选择 欲 编辑 的 图 层 ， 便 可 对 其 进行 编辑 操作 。 








4.11.3 ”视图 中 的 可 见 图 层 








使 用 硬 示 因 下 拉 菜 单 中 的 有 EEC 命令， 可 以 设置 图 层 的 可 见 或 不 可 见 。 选 择 
本 本 本 于 全 今后 ， 条 统 弹出 图 4.11.4 所 示 的 “视图 中 的 可 见 图 层 ” 对 话 框 (一 )， 
在 该 对 话 框 中 选取 某 个 视图 ， 单 市 [确定 上 4 钮 ， 则 系统 弹出 图 4.11.5 所 示 的 “视图 中 的 可 
见 图 层 ” 对 话 框 〈 二 )， 该 对 话 框 用 于 控制 所 选 视图 所 在 层 的 显示 状态 。 在 “视图 中 的 可 见 
图 层 ”对话 框 (二 ) 的 列表 框 中 选择 某 个 图 层 ,然后 单 击 二 可见 | 掖 钮 或 二 不 可 的 | 
按钮 ， 可 以 设置 该 图 层 的 可 见 性 。 
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m 视图 中 的 可 见 图 层 





正二 训 视 图 
范围 或 类 别 
m 视图 中 的 可 见 图 层 四 






: 1 Visilble 





2 Visible 
3 Wircibhls 
EE | 可 见 | 不 可 见 | 
| 确定 | ER | 取消 | | 确定 | 应 用 | 取消 | 








图 4.11.4 “视图 中 的 可 见 图 层 ” 对 话 框 (一) 图 4.11.5 “视图 中 的 可 见 图 层 ” 对 话 框 (二 ) 
4.11.4 ”移动 至 图 层 


“移动 至 图 层 ” 功 能 用 于 把 对 象 从 一 个 图 层 移出 并 放置 到 另 一 个 图 层 ， 操 作 步 又 如 下 : 

Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 且 加 | 一 > 局 轿 BE 全 今 ， 东 统 弹出 “类 选取 ” 
对 话 框 。 

Step2. 定义 目标 特征 。 先 单 击 目标 特征 ,然后 单 击 “ 类 选取 ”对 话 框 中 的 开瑞 证 | 扩 钮 ， 
系统 弹出 图 4.11.6 所 示 的 “图 层 移动 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 目标 图 层 或 输入 目标 图 层 的 编号 ， 单 击 王 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 该 操作 。 








4.11.5 复制 至 图 层 





“复制 至 图 层 ” 功 能 用 于 把 对 象 从 一 个 图 层 复制 到 另 一 个 图 层 ， 且 源 对 象 依然 保留 在 
原来 的 图 层 上 ， 其 一 般 操作 步骤 如 下 : 

Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 中 愉 外 一 > 于 
对 话 框 。 

Step2. 定义 目标 特征 。 先 单 击 目标 特征 ， 然 后 单 击 开 确定 上 闪 钮 ， 系 统 漳 出 “图 层 复 制 ” 
对 话 框 ， 如 图 4.11.7 所 示 。 








0， 系统 弹出 “类 选取 ” 





n 图 层 秘 动 加 mM 图 层 桌 制 | 
目标 图 层 或 其 别 目标 图 层 或 类 别 | 
| 
类 别 过 源 器 |* 类 别 过 沽 器 [# 
Curwes 四 Curwes 四 
Datums 二 Datums ee 
hoct hoect=- 
图 层 图 层 


1 Wark 
Bl Selectable 


重新 高 壳 显 示 对 四 | 


1 Work 
Bl Selectable 


重新 高 高 显示 对 象 | 
选择 新 对 识 | 选择 新 对 象 


[确定 | 应 用 | 了 消 | [ 玉 定 | m | 取消 | 


图 4.11.6 “图 层 移动 ”对 话 框 图 4.11.7 “图 层 复 制 ” 对 话 框 
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Step3. 定义 目标 图 层 。 从 图 层 列表 框 中 选择 一 个 目标 图 层 ， 或 在 数据 输入 字段 中 输入 
一 个 图 层 编号 。 单 击 世 靖 定 | 去 钮 ， 完 成 该 操作 。 
说 明 : 组 件 、 基 准 轴 和 基准 平面 类 型 不 能 在 图 层 之 间 复 制 ， 只 能 移动 . 





4.12 串 用 的 基准 特征 


4.12.1 基准 平面 


基准 平面 可 作为 创建 其 他 特征 《如 圆柱 、 圆 锥 、 球 以 及 回转 的 实体 等 ) 的 辅助 工具 。 
可 以 创建 两 种 类 型 的 基准 平面 : 相对 的 和 固定 的 。 
相对 基准 平面 : 相对 基准 平面 是 根据 模型 中 的 其 他 对 象 创建 的 ， 可 使 用 曲线 、 和 面 、 边 
缘 、 点 及 其 他 基准 作为 基准 平面 的 参考 对 象 。 
国定 基准 平面 :固定 基准 平面 既 不 供 参 考 ， 也 不 受 其 他 几何 对 象 的 约束 ， 但 在 用 户 定 
义 特征 中 除外 。 可 使 用 任意 相对 基准 平面 方法 创建 回 定 基 准 平 面 ， 方 法 是 : 取消 选择 “ 基 
; 准 平 面 ” 对 话 杠 中 的 已 幸 联 复 选 项 ; 还 可 根据 WCS 和 绝对 坐标 系 ， 并 通过 使 用 方程 式 中 的 
系数 ， 使 用 一 些 特殊 方法 创建 固定 基准 平面 。 
下面 以 图 4.12.1 所 示 的 范例 来 说 明 创建 基准 平面 的 一 般 过 程 。 
Stepl. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch04\ch04.12\define_plane.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捷 入 ED w= EES 于 一 > 口 医生 命令 ， 系 
统 弹 出 图 4.12.2 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 《可 创建 各 种 形式 的 基准 平面 )。 
Step3. 选择 创建 基准 平面 的 方法 。 在 “基准 平 面 ” 对 话 杠 的 漳 下 拉 列 表 中 ， 选 择 
= 有 5 秽 先 项， 如 图 4.12.2 所 示 。 
Step4. 定义 参考 对 象 。 选 取 上 平面 为 参考 平面 ， 选 取 与 平 务 平行 的 一 边 为 参考 轴 ， 如 
4.12.1a 所 示 。 


m 基准 平面 避 | 一 [x| 
< ,选取 此 边 为 参考 轴 上演 EE 

























































一 二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


洗 取 全: 面 ye 小 dQ ee 
为 参考 面 “~xc | 各 平面 参考 


oe az ou | 





b) 创建 后 
图 4.12.1 创建 基准 平面 图 4.12.2 “基准 平面 >? 对话 框 





角度 一 
角度 选项 |[ 值 | 

F 创建 此 基准 平面 i 
Ls 风 Ed 平面 六 位 一 y- 
二 a [了 
确定 | 应 用 | 取消 | 
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Step5. 定义 参数 。 在 弹出 的 动态 输入 框 内 输入 角度 值 60.0， 单 击 蕊 元 证 | 扩 钮 ， 完 成 基 
准 平面 的 创建 。 

图 4.12.2 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 中 各 选项 功能 的 说 明 如 下 : 

@ 。 攻 有 Ea 国 : 通 计 选择 的 对 象 自动 判断 约束 条 件 。 例 如 选取 一 个 表面 或 基准 平面 时 ， 
ole 准 平面 ， 可 以 输入 偏 置 值 和 数量 来 创建 基准 平面 。 

















® : 通过 输入 角度 值 创建 与 已 知 平面 成 一 角度 的 基准 平面 . 先 选 择 一 个 平 
的 面 或 基准 平面 ， 然 后 选择 一 个 与 所 选 面 平行 的 线性 曲线 或 基准 轴 ， 以 定义 旋转 

@ : 通过 输入 偏 置 值 创建 与 已 知 平面 (基准 平面 或 零件 表面 ) 平行 的 基 

© 时 :创建 与 两 平行 平面 距离 相等 的 基准 平面 , 或 创建 与 两 相交 平面 所 成 角度 
相等 的 基准 平面 。 

@ 用 此 方法 创建 基准 平面 的 步骤 为 : 先 指定 一 个 点 ， 然 后 指定 第 二 个 点 
或 者 一 条 直线 、 线 性 边 、 基 准 轴 、 面 等 。 如 果 选 择 直 线 、 基 准 轴 、 线 性 曲线 或 特 
征 的 边缘 作为 第 二 个 对 象 ， 则 基准 平面 同时 通过 这 两 个 对 象 ; 如 果 选 择 一 般 平 面 
或 基准 平面 作为 第 二 个 对 象 ， 则 基准 平面 通过 第 一 个 点 ， 但 与 第 二 个 对 象 平行 ; 
如 果 选 择 两 个 点 ， 则 基准 平面 通过 第 一 个 点 并 垂直 于 这 两 个 点 所 定义 的 方向 ; 如 
ied 基准 平面 通过 这 三 个 点 。 

© 0 





目 合 ， 创 建 的 基准 平面 包含 第 一 条 直线 且 平行 于 第 二 条 线 。 如 果 两 条 直线 共 面 ， 
和 的 情况 : 
回 “这 两 条 线 不 垂直。 创建 的 基准 平面 包含 第 二 条 直线 且 平 行 于 第 一 条 直线 。 

回 ”这 两 条 线 重 直 。 创 建 的 基准 平面 包含 第 一 条 直线 且 重 直 于 第 二 条 直线 ， 或 是 
包含 第 二 条 直线 且 重 直 于 第 一 条 直线 (可 以 使 用 循环 解 实 现 )。 

@ [到 创建 一 个 与 任意 非 平 的 表面 相 切 的 基准 平面 ， 还 可 选择 与 第 二 个 选 定 对 象 
相 切 。 选 择 曲面 后 ， 系 统 显 示 与 其 相 切 的 基准 平面 的 预览 ， 可 接受 预览 的 基准 平 
面 ， 或 选择 第 二 个 对 象 。 

@ ”有 芭 有 S88 和 :根据 选 定 的 对 象 平面 创建 基准 平面 ,对象 包括 曲线 、 边 缘 、 面 、 基 准 、 
平面 、 圆 柱 、 圆 锥 或 回转 面 的 轴 、 基 准 坐 标 系 、 坐 标 系 以 及 球面 和 回转 曲面 。 如 
果 选 择 圆 锥 面 或 圆柱 面 ， 则 在 该 面 的 轴线 上 创建 基准 平面 。 








@ : 通过 使 用 系数 A、B、C 和 D 指定 一 个 方程 的 方式 , 创建 固定 基准 平面 ， 
该 基准 平面 由 方程 ax+ by+cz=d 确定 。 
@ :通过 定义 一 个 点 和 一 个 方向 来 创建 基准 平面 。 定义 的 点 可 以 是 使 用 点 





构造 器 创建 的 点 ， 也 可 以 是 曲线 或 曲面 上 的 点 ; 定义 的 方向 可 以 通过 选取 的 对 象 
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自动 判断 ， 也 可 以 使 用 矢量 构造 器 来 构建 。 
之 卫 革 2 记 浊 可。 他 | 建 一 个 与 曲线 垂直 或 相 切 且 通过 已 知 点 的 基准 平面 。 
@ 国生 江 工 作 坐标 系 (WCS ) 或 绝对 坐标 系 (ACS ) 的 YC-ZC 轴 创 建 一 











个 国定 的 基准 平面 。 
@ EE 有 到 没 工 作 坐 标 系 (WCS ) 或 绝对 坐标 系 ( ACS ) 的 XC-ZC 轴 创 建 一 个 


固定 的 基准 平面 ， 

: 沿 工 作 坐 标 系 (WCS ) 或 绝对 坐标 系 ( ACS ) 的 XC-YC 轴 创 建 一 
个 国定 的 基准 平面 。 

。 [EL 创建 平行 于 视图 平面 并 穿 过 绝对 坐标 系 (ACS ) 原点 的 固定 基准 平面 ， 





4.12.2 ”基准 轴 


基准 轴 既 可 以 是 相对 的 ， 也 可 以 是 固定 的 。 以 创建 的 基准 轴 为 参考 对 象 ， 可 以 创建 其 
他 对 象 ， 比 如 基准 平面 、 回 转 特 征 和 拉 伸 体 等 。 下 面 通过 图 4.12.3 所 示 的 范例 来 说 明 创 建 
基准 轴 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.12\define_axis.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 获准 人 mm 
出 图 4.12.4 所 示 的 “基准 轴 ” 对 话 框 。 
< 全 选取 这 两 个 冰 
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本 轴 方 位 
创建 此 参考 轴 后 向 


“ En 
x | 关联 | 
i 创建 后 加 2 本 区 
图 4.12.3 ”创建 基准 轴 图 4.12.4 “基准 轴 ” 对 话 框 
Step3. 选择 “两 点 ”方式 来 创建 基准 办。 在 “基准 办” 对 话 杠 中 的 况 下 拉 列 表 中 ， 选 
择 国 和 先 项 ， 加 图 4.12.4 所 示 。 
Step4. 定义 参考 点 。 选 取 立 方 体 两 个 端点 为 参考 点 ， 如 图 4.12.3a 所 示 (创建 的 其 准 轴 
与 选择 点 的 先后 顺序 有 关 ， 可 以 通过 单 击 “基准 办 ”对 话 框 中 的 “ 反 回 ? 按钮 避 调 整 )。 
Step5. 单 击 上 确定 | 按钮 ， 完 成 基准 轴 的 创建 。 
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图 4.12.4 所 示 的 “基准 轴 ” 对 话 框 中 各 选项 功能 的 说 明 如 下 : 

国情 系统 根据 选择 的 对 象 自动 判断 约束 。 

: 通过 两 个 相交 平面 创建 基准 轴 。 

la， 创建 一 个 起 点 在 选择 曲线 上 的 基准 轴 。 

0 

: 选择 该 选项 ， 读 者 可 以 没 XC 方向 创建 基准 轴 。 

: 选择 该 选项 ， 读 者 可 以 沿 YC 方向 创建 基准 轴 。 

eo 选择 该 选项 ， 读 者 可 以 沿 ZC 方向 创建 基准 轴 。 

: 通过 定义 一 个 点 和 一 个 矢量 方向 来 创建 基准 轴 。 通 过 曲线 、 边 或 曲面 
上 的 一 点 ， 可 以 创建 一 条 平行 于 线性 几何 体 或 基准 轴 、 面 轴 ， 或 垂直 于 一 个 曲面 
的 基准 轴 ， 

。 国王: 通过 定义 轴 通 过 的 两 点 来 创建 基准 轴 。 第 一 点 必须 为 基点 ， 第 二 点 定义 
了 从 第 一 点 到 第 二 点 的 方向 。 








4.12.3 基准 坐标 系 


基准 坐标 系 由 3 个 基准 平面 、3 个 基准 轴 和 原点 组 成 ， 在 基准 坐 标 系 中 可 以 选择 单个 基 
准 平 甸 、 基 准 轴 或 原点 。 基 准 坐 标 系 可 用 来 创建 其 他 特征 、 约 束 草图 和 定位 在 一 个 北 配 中 
的 组 件 等 。 下 面 通过 几 4.12.5 所 示 的 范例 来 说 明 创 建 基准 坐标 系 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.12\define_csys.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重信 > EDU 一 > 图 四 合 令 ， 系 统 
弹出 图 4.12.6 所 示 的 “基准 CSYS” 对 话 框 ， 该 对 话 杠 上 部 有 创建 基准 CSYS 的 各 种 方式 的 
按钮 。 











! 基准 CSY 四 | 一 | 其 | 
ee pi mm 和 二 型 人 
下 2 二 
Te 这 Le 原点 ，X 点 ,了 点 运动 六 
人 改 、 = 谋 。 自动 判断 
I~w~|, | X 





~、 | 选取 这 三 个 端点 as 指定 点 (1) = 
a) 创建 前 | 
指定 点 (1) 0 划 克 
Y 轴 


:原点 
:原点 
: 原点 


已 | 当前 视图 的 CsYs 
2 坊 置 [375 
二 显示 快捷 键 





fw 关联 
比例 因子 | 2.0000 
| 应 用 | 取消 | 


b) 创建 后 
图 4.12.5 创建 基准 举 标 系 a 4.12.6 基准 CSYS” 对 话 框 
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Step3. 选择 创建 基准 坐标 系 的 方式 。 在 “基准 CSYS” 对 话 框 的 阐 下 拉 列 表 中 选择 

选项 ， 如 图 4.12.6 所 示 。 
Step4. 定义 参考 点 。 选取 立 方 体 的 三 个 顶点 作为 基准 坐标 系 的 参考 点 , 其 中 原点 是 第 一 

点 ，X 轴 是 从 第 一 点 到 第 二 点 的 矢量 ，Y 轴 是 从 第 一 点 到 第 三 点 的 矢量 ， 如 图 4.12.5a 所 示 。 
Step5. 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 坐标 系 的 创建 。 
4.12.6 所 示 的 “基准 CSYS” 对 话 框 中 各 选项 功能 的 说 明 如 下 : 

: 选择 该 选项 ， 读 者 可 以 手动 将 CSYS 移 到 所 需 的 任何 位 置 和 方向 。 

@ 四 忆 天， 创建 一 个 与 所 选 对 篆 相 关 的 CSYS， 或 通过 x、y 和 z 分 量 的 增 量 来 
创建 CSYS。 实际 所 使 用 的 方法 是 基于 所 选择 的 对 象 和 选项 。 要 选择 当前 的 CSYS， 
可 选择 自动 判断 的 方法 。 

: 根据 选择 的 三 个 点 或 创建 三 个 点 来 创建 CSYS。 要 想 指 定 三 个 
点 ， 可 以 使 用 点 方法 选项 或 使 用 相同 功能 的 菜单 ， 打 开 “ 点 构造 器 ”对 话 框 。X 
轴 是 从 第 一 点 到 第 二 点 的 矢量 ; YY 轴 是 从 第 一 点 到 第 三 点 的 和 拓 量 ; 原点 是 第 一 点 。 

。 [ES 靖 ， 根 据 所 选择 的 三 个 平面 来 创建 CSYS。X 轴 是 第 一 个 “基准 平面 / 平 的 
面 ” 的 法 线 ; Y 轴 是 第 二 个 “基准 平面 / 平 的 面 ”的 法 线 ; 原点 是 这 三 个 基准 平面 / 









































面 的 区 总 。 
要 国 由 到， 根据 所 选择 或 定义 的 一 点 和 两 个 矢量 来 创建 CSYS。 选择 的 两 


个 矢量 作为 坐标 系 的 X 轴 和 YY 轴 ; 选择 的 点 作为 坐标 系 的 原点 。 

根据 所 选择 或 定义 的 一 点 和 两 个 矢量 来 创建 CSYS。 选择 的 两 个 

夭 量 作为 坐标 系 的 乙 轴 和 X 轴 ; 选择 的 点 作为 坐标 系 的 原点 。 

根据 所 选择 或 定义 的 一 点 和 两 个 失 量 来 创建 CSYS。 选择 的 两 个 

夭 量 作为 坐标 系 的 乙 轴 和 YY 轴 ; 选择 的 点 作为 坐标 系 的 原点 。 

: 指定 模型 空间 坐标 系 作 为 坐标 系 。X 轴 和 YY 轴 是 “绝对 CSYS” 的 义 
轴 和 了 轴 ; 原点 为 “绝对 CSYS” 的 原点 。 

e@ 上 .三 Es 由 :| 秆 当前 视图 的 坐标 系 设置 为 坐标 系 。X 轴 平 行 于 视图 底部 ; Y 轴 
平行 于 视图 的 侧面 ; 原点 为 视图 的 原点 (图形 屏幕 中 间 )。 如 果 通 过 名 称 来 选择 ， 
CSYS 将 不 可 见 或 在 不 可 选择 的 层 中 。 

: 根据 所 选择 的 现 有 基准 CSYS 的 X、y 和 z 的 增 量 来 创建 CSYS。X 

轴 和 YY 轴 为 现 有 CSYS 的 X 轴 和 YY 轴 ; 原点 为 指定 的 点 。 
在 建 模 过 程 中 ， 经 常 需要 对 工作 坐标 系 进 行 操作 ， 以 便于 建 模 。 选 择 下 拉 沫 单 蓝 入 到 
一 > 四 一 > | 国 开 本 命令 ， 弹 出 图 4.12.7 所 示 的 “CSYS” 对 话 框 ， 对 所 建 的 工 
作 坐 标 系 进行 操作 。 该 对 话 框 的 上 部 为 创建 坐标 系 的 各 种 方式 的 按钮 ， 其 他 选项 为 涉及 到 
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的 参数 。 其 创建 的 操作 步骤 和 创建 基准 坐标 系 一 致 。 
4.12.7 所 示 的 “CSYS” 对 话 框 中 各 按钮 功能 的 说 明 如 下 : 
@ 其 通过 选择 的 对 象 或 输入 坐标 分 量 值 来 创建 一 个 坐标 系 ， 

: 通过 三 个 点 来 创建 一 个 坐标 系 。 这 三 点 依次 是 原点 、X 轴 方 向 
上 的 点 和 YY 轴 方 向 上 的 点 。 第 一 点 到 第 二 点 的 矢量 方向 为 义 轴 正 向 ，Z 轴 正 向 由 
第 二 点 到 第 三 点 按 右手 法 则 来 确定 。 

。 ER 通过 两 个 矢量 来 创建 一 个 坐标 系 。 坐 标 系 的 原点 为 第 一 矢量 与 第 二 
矢量 的 交点 ，XC-YC 平面 为 第 一 矢量 与 第 二 个 矢量 所 确定 的 平面 ，X 轴 正 向 为 第 
一 矢量 方向 ， 从 第 一 矢量 至 第 二 矢量 按 右 手法 则 确定 Z 轴 的 正 向 。 








1 点 1 点 上 呈 对 备 的 CSYS 
:YY 轴 


:站 轴 ; 原点 
:# 轴 , 原点 
:YY 轴 , 原点 
:点 上 | 当前 视图 的 CSYs 
2 博 置 CSYS 
二 显示 快捷 键 





| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 4.12.7 “CSYS” 对 话 框 





: 创建 一 点 作为 坐标 系 原 点 ， 再 选取 或 创建 两 个 矢量 来 创建 坐标 
系 。X 轴 正 向 平行 于 第 一 矢量 方向 ，XC-YC 平面 平行 于 第 一 矢量 与 第 二 矢量 所 在 
平面 ，Z 轴 正 向 由 从 第 一 矢量 在 XC-YC 平面 上 的 投影 矢量 至 第 二 矢量 在 XC-YC 
平面 上 的 投影 矢量 ， 边 右手 法 则 确定 。 

加 : 通过 选择 或 创建 一 个 矢量 和 一 个 点 来 创建 一 个 坐标 系 。 乙 轴 正 向 为 





夭 量 的 方向 ，X 轴 正 向 为 没 点 和 夭 量 的 重 线 指向 定义 点 的 方向 ，Y 轴 正 向 由 从 Z 
轴 至 X 轴 按 右手 法 则 确定 ， 原 点 为 三 个 矢量 的 交点 。 





e@ 用 选择 的 平面 曲线 、 平 面 或 工程 图 来 创建 坐标 系 ，XC-YC 平面 为 对 
象 所 在 的 平面 。 





: 利用 所 选 曲 线 的 切线 和 一 个 点 的 方法 来 创建 一 个 坐标 系 。 原 点 
为 切 点 ， 曲 线 切线 的 方向 即 为 Z 轴 夭 量 ，X 轴 正 向 为 沿 点 到 切线 的 重 线 指向 点 的 
方向 ，Y 轴 正 向 由 从 乙 轴 至 X 轴 和 拓 量 按 右手 法 则 确定 。 

@ Liisa 天、 通过 选择 一 个 平面 、 选 择 或 创建 一 个 矢量 来 创建 一 个 坐标 系 。 义 轴 
正 向 为 面 的 法 线 方 向 ，Y 轴 为 失 量 在 平面 上 的 投影 ， 原 点 为 失 量 与 平面 的 交点 。 

。 了 EES 理 : 通过 依次 选择 三 个 平面 来 创建 一 个 坐标 系 。 三 个 平面 的 交点 为 坐标 系 
的 原点 ， 第 一 个 平面 的 法 向 为 X 轴 ， 第 一 个 平面 与 第 二 个 平面 的 交 线 为 Z 轴 . 
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© : 在 绝对 坐标 原点 (0，0，0) 处 创建 一 个 坐标 系 ， 即 与 绝对 坐标 系 重 
合 的 新 坐标 系 。 
e@ | 性 [2 有 s 用 当前 视图 来 创建 一 个 坐标 系 。 当 前 视图 的 平面 即 为 XC-YC 平面 。 





说 阴 :“CSYS” 对 话 框 中 的 一 些 选项 与 “基准 CSYS” 对 话 框 中 的 相同 ， 此 处 不 再 资 述 。 
4.13 了 


在 UG NX7.0 中， 可 以 创建 以 下 三 种 类 型 的 孔 特 征 (Hole)。 

e@ 人 简单 孔 : 共有 圆 形 截面 的 切口 ， 它 始 于 放置 曲面 并 延伸 到 指定 的 终止 曲面 或 用 户 
定义 的 深度 。 创 建 时 要 指定 “直径 ” “深度 ”和 “尖端 尖 角 ”。 

@ ”埋头 孔 : 该 选项 允许 用 户 创建 指定 “ 孔 直 径 ”“ 孔 深度 和 “人 尖 舟 “埋头 直径 ” 
和 “埋头 深度 ”的 埋头 孔 。 

@ 沉 头 孔 ; 该 选项 允许 用 户 创建 指定 “ 孔 直 径 ”“ 孔 深度 ” “人 尖 角 ”“ 沉 头 直 径 ” 
和 和 “ 沉 头 深度 ”的 沉 头 了 筷 。 

下面 以 图 4.13.1 所 示 的 零件 为 例 ， 说 明 在 一 个 模型 上 添加 孔 特 征 《〈 简 单 扎 ) 的 一 般 操 

1 Ts 


Task1. 打开 一 个 已 有 的 零件 模型 


打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.13\hole.prt。 
Task2. 添加 孔 特征 “简单 孔 ) 


Stepl. 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 葡 大 司 一 > 一 [ED 命令 (或 在 “ 特 
征 ”工具 条 中 单 击 而 按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 ， 如 图 4.13.2 所 示 。 

Step2. 选取 孔 的 类 型 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 器 型 下 拉 列 表 中 选择 四 二 和 项 ， 

Step3. 定义 孔 的 放 轩 位置。 首先 确认 “选择 条 ”工具 条 中 的 名 按 钮 被 按 下 , 选择 图 4.13.3 
所 示 的 圆 的 圆心 为 孔 的 放置 位 置 。 

Step4. 定义 孔 参 数 。 在 二 文本 框 中 输入 值 8.0， 在 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 

Step5. 完成 孔 的 创建 。 对 话 框 中 的 其 余 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 旺 歼 定 | 拉 钮 ， 完 成 孔 
特征 的 创建 。 

图 4.13.2 所 示 的 “ 孔 ” 对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ 这 至 下 拉 列 表 : 

串 ” 攻 下: 和 创建 指定 尺寸 的 简单 孔 、 沉 头 孔 、 埋 头 孔 或 锥 孔 特 征 等 ， 常 规 孔 可 
以 是 言 孔 、 通 孔 或 指定 深度 条 件 的 孔 。 

: 根据 ANSI 或 ISO 标准 创建 简单 钻 形 孔 特 征 。 
回 “ 【用 aa 本 他 | 建 简单 、 沉 头 或 埋头 通 孔 ， 它 们 是 为 具体 应 用 而 设计 的 ， 例 
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如 野 钉 间 阶 孔 。 
回 : 创建 螺纹 孔 ， 其 尺寸 标注 由 标准 、 螺 纹 尺 寸 和 径 向 进 刀 等 参数 控制 。 
四 :他 |] 建 起 始 、 中 间 和 结束 孔 尺 寸 一 致 的 多 形状 、 多 目标 体 的 对 齐 孔 。 





e@ ”| 性 音 下 拉 列 表 : 
团 ” 国 | 接 钮 ， 单 击 此 按钮 打开“ 创建 草 图 ”对 话 框 ， 并 通过 指定 放置 面 和 方位 
来 创建 中 心 点 。 
回 “ | 每 按钮 : 可 使 用 现 有 的 点 来 指定 孔 的 中 心 。 可 以 是 “选择 条 ”工具 条 中 提供 
的 选择 意图 下 的 现 有 点 或 点 特征 。 


区 钻 形 乱 
[| 螺 条 间隙 孔 














和 沉寂 筷 
~ 条 埋头 孔 
图 4.13.1 创建 孔 特征 ES VU 
深度 限制 值 后 呈 示 快捷 刍 
< 值 
积 度 a mm 直至 选 定 对 象 
顶 谎 角 118 ee 十 至 下 一 个 
贯通 属 
布尔 人 
布尔 阁 求 关 
好 选择 体 {11 
_ -选择 此 圆 圆 心 为 孔 放置 点 国 
设置 各 本 
SEE 
确定 | 应用 | 取消 | 
图 4.13.3 ”选取 放置 点 图 4.13.2 “和 孔 ”对 话 框 


@ ” 屯 方 向 下 拉 列 表 : 此 下 拉 列 表 用 于 指定 将 创建 的 孔 的 方向 ， 有 国有 ft- 
两 个 选项 。 
加 [ESER 光 项: 沿 着 与 公差 范围 内 每 个 指定 点 最 近 的 面 法 向 的 反 向 定义 孔 的 








选项 : 沿 指定 的 矢量 定义 孔 方向 ， 
e@ ”成 形 下 拉 列 表 : 此 下 拉 列 表 由 于 指定 孔 特 征 的 形状 ， 有 革 到 、 EEE 
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串 ” 攻 是 村 夺 项 :创建 具有 指定 直径 、 深 度 和 尖端 顶 锥 角 的 简单 孔 . 
串 ” 攻 本 十 于 项 : 创建 具有 指定 直径 、 深 度 、 顶 锥 角 、 沉 头 孔 径 和 沉 头 孔 深 度 的 





加 创建 有 指定 直径 、 深 度 、 顶 锥 角 、 埋 头 孔 径 和 埋头 孔 角度 的 埋 
加 二 污 项 :， 创建 具有 指定 斜 度 和 直径 的 孔 ， 此 项 只 有 在 续 型 下 拉 列 表 中 选 





择 医 旺 二 此 国 寺 项 时 可 用 . 
@ “直到 文本 框 : 此 文本 框 用 于 控制 孔 直径 的 大 小 ， 可 直接 输入 数值 , 
e ”深度 限制 下 拉 列 表 : 此 下 拉 列 表 用 于 控制 孔 深度 类 型 ， 包括 国 、EEE3 到 
pi 个 选项 。 














回国 国光 项 : 给 定 孔 的 具体 深度 值 。 

加 选项 : 创建 一 个 深度 为 直至 选 定 对 象 的 孔 ， 
加 选项 : 对 孔 进行 扩展 ， 直 至 孔 到 达 下 一 个 面 。 
加 。” 碟 蚊 于 先 项 : 创建 一 个 通 孔 ， 贯 通 所 有 特征 。 








@ ”布尔 下拉 列表 : 此 下 拉 列 表 用 于 指定 创建 孔 特 征 的 布尔 操作 ,包括 国有 和 
个 选项 。 
串 ” 国 强 先 项 : 创建 孔 特征 的 实体 表示 ， 而 不 是 将 其 从 工作 部 件 中 减 去 。 
串 ” 国 可 法 项 -从 工作 部 件 或 其 组 件 的 目标 体 减 去 工具 体 . 


4.14 螺 纹 


在 UG NX7.0 中 ， 可 以 创建 两 种 类 型 的 螺纹 。 
e@ ”符号 螺纹 : 以 虚线 圆 的 形式 显示 在 要 攻 螺 纹 的 一 个 或 几 个 面 上 。 符 号 螺纹 可 使 用 
外 部 螺纹 表 文 件 〈 可 以 根据 特殊 螺纹 要 求 来 定制 这 些 文件 )， 以 确定 其 参数 。 
e@ 详细 虹 纹 : 比 符号 螺纹 看 起 来 更 真实 ， 但 由 于 其 几何 形状 的 复杂 性 ， 创 建 和 更 狐 
都 需要 较 长 的 时 间 。 详 细 螺 纹 是 完全 关联 的 ， 如 朱 特 征 被 修改 ， 则 螺纹 也 相应 更 
新 。 可 以 选择 生成 部 分 关联 的 符号 螺纹 ， 或 指定 固定 的 长 度 。 部 分 关联 是 指 如 果 
曼 纹 被 修改 ， 则 特征 也 将 更 新 《但 反 过 来 则 不 行 )。 
在 产品 设计 时 ， 当 需要 制作 产品 的 工程 图 时 ， 应 选择 符号 螺纹 ; 如果 不 需 要 制作 产品 
的 工程 图 ， 而 是 需要 反映 产品 的 真实 结构 《如 产品 的 广告 图 和 效果 图 )， 则 选择 详细 螺纹 。 
说 明 : 详细 螺纹 每 次 只 能 创建 一 个 ， 而 符号 螺纹 可 以 创建 多 组 ， 而 且 创 建 时 需要 的 时 
间 较 少 。 
下面 以 图 4.14.1 所 示 的 零件 为 例 ， 说 明 在 一 个 模型 上 添加 螺纹 特征 《〈“ 话 细 曙 纹 ) 的 一 
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a) 添加 螺纹 前 b) 添加 螺纹 后 
图 4.14.1 添加 螺纹 特征 


Task1， 打开 一 个 已 有 的 零件 模型 
打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.14\threads.prt。 


Task2. 添加 螺纹 特征 〈 评 细 螺 纹 ) 





Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 胜 天 站 一 > 到 一 日 命令 (或 在 


法 





“特征 操作 ”工具 条 中 单 击 时 | 按钮 )， 系 统 弹出 图 4.14.2 所 示 的 “螺纹 ”对 话 框 (一 )。 
Step2. 选取 螺纹 的 类 型 。 在 “螺纹 ”对 话 框 (一 ) 中 选中 攻 呈 现 和 单 先 项， 系统 弹出 图 
4.14.3 所 示 的 “螺纹 ”对 话 框 〈 二 )。 













晤 癌 钻 尺寸 
Method 
Form 
晤 癌 尖 着 
「 锥 展 
「 完整 螺 比 
长 戎 Traperdidal 
点 me 
手工 输入 Stub heme 
心志 已 中 选择 Lowenherr 
Ce seaec sesesasacasecsacesec se Buttress 
三 包含 实例 Spark Flug 
证 转 HFT 
性 右手 Hose Coupline 
广 去 手 Fire Hose 
秆 择 攻 奶 
J |_w | 
图 4.14.2 “ 曙 纹 ”对 话 框 《〈 一 ) 图 4.14.3 “ 曙 纹 ”对 话 框 《〈 二 ) 


Step3. 定义 螺纹 的 放置 。 
(1) 定义 螺纹 的 放置 面 。 选 取 独 4.14.4 所 示 的 柱 面 为 放置 面 ， 此 时 系统 目 动 生成 螺纹 
的 方向 矢量 ， 并 弹出 图 4.14.5 所 示 的 “螺纹 ”对 话 框 (三)。 
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选取 此 柱 面 为 放置 面 ---、 





名 称 
| 
后 昌 | 取消 | 











图 4.14.4 “选取 放置 面 图 4.14.5 “螺纹 ”对 话 框 (三 ) 


(2) 定义 螺纹 起 始 面 。 选 取 图 4.14.6 所 示 的 平面 为 螺纹 的 起 始 面 ， 系 统 弹 出 图 4.14.7 
所 示 的 “螺纹 ”对 话 框 (四)。 

Step4. 定义 螺纹 开始 条 件 。 在 “螺纹 对话 框 (四 ) 中 的 珊 弯 靖 下 拉 列 表 中 选择 ER 
选项 ， 并 使 用 忆 曲 组 犹 度 商 | 按钮 ， 使 螺纹 轴线 方向 如 图 4.14.6 所 示 ， 单 市 确定 Bx 钮 。 系 
统 返 回 “ 螺 纹 ” 对 话 框 〈 二 )。 














| 从 起 始 处 延伸 "| 
后 朋 | 取消 | 
图 4.14.6 ”选取 起 始 面 图 4.14.7 “螺纹 ”对 话 框 〈 四 ) 
Step5， 定 义 螺 纹 参 数 。 在 “螺纹 ”对 话 框 ( 二 ) 中 输入 图 4.14.3 所 示 的 参数 , 单 击 L 二 是 | 


按钮 ， 完 成 螺纹 特征 的 添加 。 
说 明 : “螺纹 ”对 话 框 (二 ) 在 最 初 弹 出 时 是 没有 任何 数据 的 ， 只 有 在 选择 了 放置 面 后 





才 有 数据 出 现 ， 也 允许 用 户 修 改 。 


4.15 拔 模 











使 用 “ 拔 模 ”命令 可 以 使 面相 对 于 指定 的 拔 模 方 回 成 一 定 的 角度 。 拔 模 通 常用 于 对 模 
型 、 部 件 、 模 其 或 冲模 的 竖 直 面 洪 加 斜 度 ， 以 便 借 助 拔 模 面 将 部 件 或 模型 与 其 模具 或 冲模 
分 开 。 用 户 可 以 为 拔 模 操作 选择 一 个 或 多 个 面 ， 但 它们 必须 都 是 同一 实体 的 一 部 分 。 下 面 
分 别 以 面 拔 模 和 边 拔 模 为 例 介绍 拔 模 过 程 。 

1. 面 拔 模 

下 面 以 图 4.15.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 面 技 模 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.15\traft_1.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 莉 和 一 和 于 
4.15.2 所 示 的 “ 拔 模 ”对 话 框 。 

4.15.2 所 示 的 “ 技 模 ”对 话 框 中 部 分 按钮 的 说 明 如 人 下: 




















命令 ， 弹 出 
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: 单 击 该 按钮 ， 在 静止 平面 上 实体 的 横 蕉 面 通 过 拔 模 操 作 维 持 不 变 。 
: 单 击 该 按钮 ， 使 整个 面 在 回转 过 程 中 保持 通过 部 件 的 横 堆 面 是 平 的 。 








EL 在 技 模 操作 之 后 ， 拔 模 的 面 仍 与 相 邻 的 面相 切 。 此 时 ， 固 定 边 未 
被 固定 ， 而 是 移动 的 ， 以 保持 与 选 定 面 之 间 的 相 切 约束 。 


= 





在 整个 面 回 转 过 程 中 保留 通过 该 部 件 中 平 的 横 截 面 ， 并 且 根 据 需要 在 
分 型 边缘 创建 突出 部 分 . 

于 |( 自动 判断 的 和 失 量 ): 单 击 该 按钮 , 可 以 从 所 有 的 NX 矢量 创建 选项 中 进行 选择 ， 
如 图 4.15.2 所 示 。 

回回 定 平面 )， 单 击 该 按钮 ， 允 许 通过 选择 的 平面 、 基 准 平面 或 与 拔 模 方向 重 直 
的 平面 所 通过 的 一 点 来 选择 该 面 。 此 选择 步骤 仅 可 用 于 从 国定 平面 拔 模 和 拔 模 到 
分 型 边缘 这 两 种 拔 模 类 型 ， 

国 要 技 模 的 面 ) 单 击 该 按钮 ， 允 许 选 择 要 拔 模 的 面 。 此 选择 步骤 仅 在 创建 从 固 
定 平面 拔 模 类 型 时 可 用 。 

到 ( 反 向 )， 单 击 该 按钮 ， 将 显示 的 方向 矢量 反 向 。 


m 技 模 回国 加 
类 型 一 一 
合作 平面 

脱 顿 方向 一 一 
be 






固定 面 


Pd 

| 关 选择 平面 人 0) a ll ] 
加 | 
中 





他 


a) 拔 模 前 


要 技 覃 的 面 
角度 30 deg 


酒 加 新 集 
列表 一 一 








确定 | 应 用 | 取消 | 








b) 技 模 后 
图 4.15.1 创建 面 拔 模 图 4.15.2 “ 拔 模 ”对 话 框 








Step3. 选择 拔 模 方式 。 在 “ 氢 模 ”对 话 框 的 寺 本 下 拉 列 表 中 选择 了 本 于 时 入. 
step4. 指定 拔 模 方向 。 单 击 胶 按钮， 选取 图 作为 拔 模 的 方向 。 

step5. 定义 拔 模 固定 平面 。 选 取 图 4.15.3 所 示 的 长 方 体 的 一 个 表面 作为 拔 模 固 定 平面 。 
Step6. 定义 拔 模 面 。 选 取 图 4.15.4 所 示 的 表面 作为 要 加 拔 模 角 的 面 。 
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选取 此 面 为 拔 
模 固定 平面 








图 4.15.3 定义 拔 横 回 定 平面 图 4.15.4 ”定义 拔 模 面 

Step7. 定义 拔 模 角 。 系 统 将 弹出 设置 拔 标 角 的 动态 文本 框 ， 输 入 拔 模 角度 值 30.0 (也 
可 拖 动 拔 模 手柄 至 需要 的 拔 模 角度 )。 

Step8， 单 击 [ 歼 定 | 近 钮 ， 完 成 拔 模 操作 。 


2. 边 拔 模 
下 面 以 图 4.15.5 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 边 拔 模 的 一 般 操作 过 程 。 


























a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 


图 4.15.5 创建 边 拔 模 


Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.15\traft_2.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王国 天 ”用 2 
弹出 “ 拔 模 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 拔 模 类 型 。 在 “ 拔 模 ” 对 话 框 的 莹 型 下 拉 列 表 中 选择 基 且 六 

Step4. 指定 拔 模 方向 。 单 击 病 较 钮 ， 选 取 贺 作为 拔 模 的 方向 。 

Step5. 定义 拔 模 边缘 。 选 取 图 4.15.6 所 示 长 方 体 的 一 个 边线 作为 要 拔 模 的 边缘 线 。 

Step6. 定义 拔 模 角 。 系 统 弹 出 设置 拔 模 角 的 动态 文本 框 ， 在 动态 文本 框 内 输入 拔 模 角 
度 值 30.0《〈 也 可 拖 动 拔 模 手 柄 人 至 需要 的 拔 模 角度 )， 如 图 4.15.7 所 示 。 





























| 选取 此 边线 
为 拔 模 边 缘 


图 4.1$.6 ”选择 拔 模 边缘 线 图 4.15.7 输入 拔 标 角 





Step7. 单 击 上 确定 | 近 钮 ， 完 成 拔 模 操作 。 
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4.16 抽 元 








使 用 “ 抽 壳 ”命令 可 以 利用 指定 的 壁 厚 值 来 抽空 一 实体 ， 或 绕 实 体 建 立 一 元 体 。 可 以 
指定 不 同 表 面 的 厚度 ， 也 可 以 移 除 单个 面 。 图 4.16.1 所 示 为 长 方 体 底面 抽 壳 和 体 抽 壳 后 的 
模型 。 








a) 表面 抽 壳 b) 体 抽 壳 
图 4.16.1 抽 壳 


1. 在 长 方 体 上 执行 面 抽 壳 操 作 

下 面 以 图 4.16.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 面 抽 有 元 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.16\shell_01.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 秆 加 | 一 > 于 到 一 于 全 
弹出 图 4.16.3 所 示 的 “过 ”对话 框 。 


nm 二 








区 


条 移 除 面 ， 然 后 抽 壳 


幅 





二 对 所 有 面 抽 过 
名 显示 快捷 键 





要 穿 适 的 面 
a) 创建 前 





| 确定 | 应 用 | 取消 | 


b) 创建 后 
图 4.16.2 创建 面 抽 壳 图 4.16.3 “过 ”对 话 框 


图 4.16.3 SO “过” 对话 框 中 有 关 按 钮 的 说 明 如 下 : 





@ : 选取 该 选项 ,选择 要 从 成 元 体 中 移 除 的 面 。 可 以 选择 多 于 一 个 
移 除 面 ， 当 选择 移 除 面 时 ， “选择 意图 ”工具 条 被 激活 。 
© 于， 单 击 该 按钮 ， 选 择 要 抽 壳 的 体 ， 壳 的 偏 置 方向 是 所 选择 面 的 法 向 。 





如 果 在 部 件 中 仅 有 一 单个 实体 ， 它 将 被 自动 选中 。 
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Step4. 选择 要 抽 壳 的 表面 ， 如 图 4.16.4 所 示 。 
Step5. 输入 参数 。 在 “外 过 ”对 话 框 的 号 豆 文本 框 内 输入 10.0， 或 者 可 以 拖 动 抽 壳 手 
柄 全 需要 的 数值 ， 如 图 4.16.5 所 示 。 
选取 此 面 为 抽 壳 表面 


图 4.16.4 选取 抽 壳 表面 图 4.16.5” 面 抽 壳 的 创建 
Step6. 单 击 [ 歼 定 | 扩 钮 ， 完 成 抽 壳 操作 。 








2. 在 长 方 体 上 执行 体 抽 壳 操 作 
下面 以 图 4.16.6 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 体 抽 元 的 一 般 操 作 过 程 。 











a) 创建 前 


图 4.16.6” 体 抽 过 


Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.16\shell_02.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 六 从 1 mp p> 可 
弹出 “ 壳 ” 对 话 框 。 

Step3. 在 对 话 框 的 七 型 = 下 拉 列 表 中 选取 [ 喇 且 NG A 靖 ) 

Step4. 定义 抽 壳 对 象 。 选 择 长 方 体 为 要 抽 壳 的 体 。 

Step5. 输入 参数 。 在 全 文本 框 中 输入 厚度 值 6.0〈 或 者 可 以 拖 动 抽 壳 手柄 至 需要 的 数 
值 )， 如 图 4.16.7 所 示 。 

Step6. 创建 变 厚度 抽 过 ,在 “过 单元 ”对 话 框 中 的 长 杜 吉 区 域 单 击 央 | 控 钮 ,选取 图 4.16.8 
所 示 的 抽 壳 备 选 厚度 面 ， 在 县 文本 框 中 输入 厚度 值 4$3.0， 或 者 拖 动 抽 壳 手柄 至 需要 的 数 
值 ， 如 图 4.16.8 所 示 。 




















放大 图 ， 


-----> 
1 





| 








图 4.16.7 体 抽 过 图 4.16.8 ”创建 变 厚 度 抽 过 
说 明 : 用 户 还 可 以 更 换 其 他 面 的 厚度 值 ， 单 击 国 | 按钮 ， 操 作 同 Step6， 更换 后 的 结果 如 
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图 4.16.7 所 示 。 
Step7. 单 击 攻 玛 定 | 近 钮 ， 完 成 抽 壳 操作 。 


4.17 ”特征 的 编辑 


符 征 的 编辑 是 在 完成 特征 的 创建 以 后 ， 对 其 中 的 一 些 参数 进行 修改 的 操作 。 特 征 的 编 
辑 可 以 对 特征 的 太 寸 、 位 置 和 先后 次 序 等 参数 进行 重新 编辑 ， 在 一 般 情 况 下 ， 保 留 其 与 别 
的 特征 建立 起 来 的 关联 性 质 。 它 包括 编辑 参数 、 编 辑 定 位 、 特 征 移动 、 特 征 重 排序 、 蔡 换 
特征 、 抑 制 特征 、 取 消 抑 制 特征 、 去 除 特 征 参 数 以 及 特征 回放 等 。 











4.17.1 编辑 参数 





编辑 参数 用 于 在 创建 特征 时 使 用 的 方式 和 参数 值 的 基础 上 编辑 特征 。 选 择 下 拉 采 单 
篇 得 加 | 一 | 一 > 命令， 在 弹出 的 “编辑 参数 ”对 话 框 中 选取 需要 
编辑 的 特征 或 在 已 绘图 形 中 选择 需要 编辑 的 特征 ， 系 统 会 由 用 户 所 选择 的 特征 弹出 不 同 的 
对 话 框 来 完成 对 该 特征 的 编辑 。 下 面 以 一 个 范例 来 说 明 编辑 参数 的 过 程 ， 如 网 4.17.1 所 示 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch04\ch04.17\Simple Hole01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 编 各 四” > [i 到 一 > TE 
不 的 “编辑 参数 ”对 话 框 (一 )。 














命令 ， 弹 出 图 4.17.2 所 


“选取 编辑 特征 


” ~ 


ww -| 


a) 编辑 参数 前 b) 编辑 参数 后 
图 4.17.1 编辑 参数 





Step3. 定义 编辑 对 象 。 从 图 形 区 或 “编辑 参数 ”对 话 框 (一 ) 中 选择 要 编辑 的 孔 特征 。 
单 击 世 确定 唱 包 ， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

Step4. 编辑 特征 参数 ,在 “ 孔 ” 特 征 对 话 框 的 国 图 文本 框 中 输入 新 的 数值 20.0, 单 击 “ 孔 ” 
对 话 框 中 的 [ 歼 定 上 < 钮 ， 系 统 弹 出 “编辑 参数 ”对 话 框 (二 )， 如 图 4.17.3 所 示 。 








| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 4.17.2 “编辑 参数 ”对 话 框 (一) 图 4.17.3 “编辑 参数 ”对 话 框 (二) 


142 


UG NX 7.0 快速 入 门 教程 





Step5. 在 弹出 的 “编辑 参数 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 上 懈 定 | 扩 钮 ， 完 成 编辑 参数 的 操作 。 


4.17.2 ”特征 重 排 序 














寺 征 重 排序 可 以 改变 特征 应 用 于 模型 的 次 序 ， 即 将 重 定位 特征 移 全 选 定 的 参考 特征 之 
前 或 之 后 。 对 具有 关联 性 的 特征 重 排 序 以 后 ， 与 其 关联 特征 也 被 重 排 序 。 下 面 以 一 个 范例 





来 说 明 “ 特 征 重 排序 ”的 操作 步骤 ， 


如 图 4.17.4 所 示 。 








Stepl. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch04\ch04.17\Simple Hole02.prt。 


Step2. 选择 下 拉 菜 单 霹 加 四 = 上 
对 话 杠 ， 如 图 4.17.5 所 示 。 


-各 历史 模式 

由 - 国 模 型 视图 

由 博大 摄像 机 

日 . 岛 模 型 历史 记录 

图 人 ie 基准 坐标 系 站) 





最 加 | 全 ， 语 兰 角 (4) 
a) 特征 重 排序 前 


Step3. 根据 系统 财 担 参考 畦 年 的 提示 , 在 该 对 话 框 中 的 项 划 列 表 框 中 选取 [ET 


过 全 国 








图 4.17.4 ”模型 树 





重 排序 外 1 . . 命令 ， 弹出 6 寺 征 重 排 说 » 


由 -四 模 型 视图 
由 - 夫 [ 吕 气 僵 机 
日- 模型 历史 记录 





b) 特征 重 排序 后 





选项 为 





参考 特征 (图 4.17.5)， 或 在 已 绘图 形 中 选择 需要 的 特征 (图 4.17.6)， 在 渤 拌 太 洁 下 拉 列 表 
中 选取 天 日 选 项 。 


m 特征 重 排序 





选取 重 排 序 特 征 


~ 
“、 
\ 





应 用 | 取消 | 
图 4.17.5 “特征 重 排序 ”对 话 杠 图 4.17.6 ”选取 要 重 排序 的 特征 

















Step4， 在 下 吉大 | 列表 框 中 将 会 出 现 位 于 该 特征 前 面 的 所 有 特征 ， 根 据 系统 
和 提 重 定 信 畦 年 的 提示 ， 在 该 列表 框 中 选取 ES 项 为 需要 重 排序 的 特征 (图 4.17.5)， 在 
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迹 搓 方 榈 下 拉 列 表 中 选取 区 在 E@@ 单 选 项 ， 将 其 移 至 前 面 所 选取 的 特征 之 后 。 
Step5. 单 击 [ 确定 | 按钮 ， 完 成 特征 的 重 排序 。 
4.17.5 所 示 的 “特征 重 排序 ”对 话 框 中 计 拌 方法 下 拉 列 表 的 说 明 如 下 : 
@ 信 在 朋 贸 单 选项 : 选中 的 重 定位 特征 被 移动 到 参考 特征 之 前 。 
@ 中 在 所 面 单 选项 : 选中 的 重 定 位 特征 被 移动 到 参考 特征 之 后 。 


4.17.3 ”特征 的 抑制 与 取消 抑制 








特征 的 抑制 操作 可 以 从 目标 特征 中 移 除 一 个 或 多 个 特征 ， 当 抑制 相互 关联 的 特征 时 ， 
天 联 的 特征 也 将 被 抑制 。 当 取消 抑制 后 ， 特 征 及 与 乙 天 联 的 特征 将 显示 在 图 形 区 。 下 面 以 
一 个 范例 来 说 明 应 用 抑制 特征 和 取 浓 换 制 符 征 操 作 的 过 程 ， 如 图 4.17.7 所 示 。 


Task1. 抑制 特征 


Step1. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch04\ch04.17\Simple Hole03.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 语 8 加 | 一 > [CI 一 > 二 天命 今 ， 系 统 阐 出 “抑制 特 
征 ” 对 话 框 ， 如 图 4.17.8 所 示 。 

Step3. 定义 抑制 对 象 。 选 取 图 4.17.9 所 示 的 特征 。 

















Step4. 单 击 攻 这 | 控 钮 ， 完 成 抑制 特征 的 操作 ， 如 图 4.17.7b 所 示 。 


ET 





避 ) 
控 1 申 13) 
简单 孔 (4) 


[” 列 出 相关 对 外 








选 定 的 特征 
应 用 | 取消 | 
a) 抑制 特征 前 b) 抑制 特征 后 
图 4.17.7 ”抑制 特征 图 4.17.8 “抑制 特征 ”对 话 框 


Task2. ”取消 抑制 特征 


Step1. 选择 下 拉 菜 单 匾 加 外 > 于 
特征 ”对 话 框 ， 如 图 4.17.10 所 示 。 





me 人 全 ， 弹出 “取消 抑制 


m 职 宵 抑制 特征 


_ - 选取 抑制 特征 





[确定 | 应 用 | 取消 | 





图 4.17.9 选取 抑制 特征 图 4.17.10 “取消 抑制 特征 ”对 话 框 
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Step2. 在 该 对 话 框 中 选取 需要 取消 抑制 的 特征 ， 单 击 L 珊 证 | 按钮 ， 完 成 取消 抑制 特征 的 
操作 (图 4.17.7a)， 模 型 恢复 到 初始 状态 。 


4.18 扫 探 特征 


扫 拯 特征 是 用 规定 的 方法 沿 一 条 空间 的 路 人 径 移 动 一 条 曲线 而 产生 的 体 。 移 动 曲线 称 为 
截面 线 串 ， 其 路 径 称 为 引导 线 串 。 下 面 以 图 4.18.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 扫 掠 特征 的 
一 般 操作 过 程 。 


Task1， 打开 一 个 已 有 的 零件 模型 
打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.18\sweep.prt。 
Task2. 添加 扫 掠 特征 


Step1. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 入 和 和 j>” 有 二 
4.18.2 所 示 的 “ 扫 扩 ”对话 框 。 








一 > 3 医 到 于 今 , 弹出 图 


























选择 筱 面 线 叶 4 
- 选择 引导 线 串 SEEETET Mrieir Durvwe 加 | 
全 新 加 0 革 某 雪 
z- 9 康 到 
i 和 穴 
a) 创建 前 引导 贱 ( 最 多 3 根 
类 选择 曲线 加 ) 站 
本 3 
SpeniEy, METELTI (rwe ea 
洪 加 新 集 +. 
列表 一 
f 城 面 汗 贡 一 
确定 | 应 用 | 职 消 | 
b) 创建 后 z 
图 4.18.1 创建 扫 拯 特征 图 4.18.2 “| 对 话 框 


Step2. 定义 截面 线 串 。 选 择 图 4.18.1a 所 示 的 截面 线 串 。 

Step3. 定义 引导 线 串 。 在 加 昌 王 县 纲 本 两 区 域 中 单 击 虎 请 由 二 按钮 ， 选 择 图 4.18.1a 所 
示 的 引导 线 串 。 

Step4. 在 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 下 交 钮 ， 完 成 扫 掠 的 特征 操作 。 
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4.19 凹 台 








“四 全 ”功能 用 于 在 一 个 已 经 存在 的 实体 面 上 创建 一 圆 形 凸 台 。 下 面 以 向 4.19.1 所 示 圆 
台 为 例 ， 说 明 创 建 凸 台 的 一 般 操 作 步 又 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.19\boss.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 师 入 一 > EE 一 > 加 | se 
“特征 ”工具 条 中 单 击 喔 按钮)， 系 统 弹 出 图 4.19.2 所 示 的 “ 凸 台 ”对 话 框 。 

Step3. 选取 图 4.19.1a 所 示 的 实体 表面 为 放置 面 。 

Step4. 输入 圆 台 参数 。 在 “ 凸 台 ”对 话 框 中 输入 直径 值 30.0、 蜗 上 度 值 20.0， 如 图 4.19.2 
所 示 。 单 市 确定 | 护 钮 ， 弹 出 图 4.19.3 所 示 的 “定位 ”对 话 框 。 











选取 此 面 为 放置 面 ee 
N ~ 








确定 | 应 用 | 职 消 | 
a) 创建 前 b) 创建 后 ee 
图 4.19.1 创建 圆 台 图 4.19.2 “ 凸 台 ”对 话 框 





Step5. 创建 定位 尺寸 来 确定 圆 台 放置 位 置 。 
(1) 定义 参照 1。 单 击 过 "按钮 ， 选 取 图 4.19.4 所 示 的 边线 作为 基准 1， 然 后 在 “定位 ” 
对 话 框 中 输入 值 50.0， 单 击 s 才 上 |: 包 ， 
(2) 定义 参照 2。 单 击 按钮 ， 选 取 图 4.19.5 所 示 的 边线 作为 基准 2， 然 后 在 “定位 ” 
对 话 框 中 输入 值 50.0， 单 击 旺 玛 定 | 控 钮 完成 圆 台 的 创建 。 





选取 此 边 绕 选取 此 边线 





图 4.19.3 “定位 ”对 话 框 图 4.19.4 ”选取 定位 基准 (一 ) 图 4.19.5 选取 定位 基准 (二) 
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4.20 腔 体 





腔 体 就 是 在 已 有 的 实体 模型 中 切 减 材料 而 形成 的 特征 。 腔 体 特征 的 创建 过 程 与 筷 类 似 ， 
不 同 的 是 孔 古 圆柱 形 的 ， 而 腔 体 可 以 古 多 种 几何 形状 。 在 UG NX 7.0 中 可 以 创建 三 种 类 型 
的 腔 体 :， 圆柱 形 腔 体 、 甜 形 腔 体 和 一 般 腔 体 ， 如 图 4.20.1 所 示 。 下 面 将 详细 介绍 这 三 种 鹏 
体 的 创建 方法 。 











Ld 





a) 圆柱 形 腔 体 b) 和 窍 形 腔 体 c) 一 般 腔 体 
图 4.20.1 腔 体 特 征 
1. 圆柱 形 腔 体 
下面 以 图 4.20.2 所 示 模 型 为 例 ， 说 明 创 建 圆柱 形 腔 体 的 一 般 操作 过 程 。 
Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.20\cylintrical pocket.prt。 


.A 一 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.20.2 ”创建 腔 体 





、 创建 此 腔 体 








命令 ， 弹 出 





Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 mm 和 攻 2Uind 全 一 3 于 


图 4.20.3 所 示 的 “ 腔 体 ”对 话 框 。 
Se 3 过 皇 肪 休 关 型 ， 单 击 且 和 We 0 


4.20.4 所 示 的 “圆柱 形 腔 体 ” 对 话 框 (一 )。 








m 圆柱 形 腔 体 Xx 
n_ 腔 仁 回 省 称 
pr 征用 是 : | 
是 | 实体 面 | 
二 | 基准 平面 | 
| _ 取 消 | _E | | 
图 4.20.3 “ 爱 体 ”对 话 框 图 4.20.4 “圆柱 形 腔 体 ” 对 话 框 (一) 


Step4. 定义 放置 面 。 选 取 图 4.20.2a 所 示 立 方 体 上 表面 ， 系 统 弹 出 “圆柱 形 腔 体 ” 对 话 
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框 〈 二 )， 如 图 4.20.5 所 示 。 
Step5. 输入 腔 体 参数 ， 如 图 4.20.5 所 示 。 单 击 [ 懈 定 | 扩 钮 ， 系 统 弹出 “定位 ”对 话 框 。 
Step6. 确定 放置 位 置 ， 单 击 旺 博 定 | 护 钮 。 完 成 腔 体 的 创建 (具体 操作 读者 可 参见 “4.19 














是 全 ”中 的 相应 内 容 ， 读 者 可 定义 圆 弧 中 心 与 边线 的 距离 ， 可 参见 录像 )。 


m 圆柱 形 腔 体 








| 确定 | ER | 职 消 | 


图 4.20.5 “圆柱 形 腔 体 ” 对 话 框 (二 ) 





图 4.20.5 所 示 的 “圆柱 形 腔 体 ” 对 话 框 (二 ) 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 

。 ”于 二 而 文本 框 : 用 于 设置 圆柱 形 腔 体 的 直径 。 

e@ 项 国文 本 框 : 用 于 设置 圆柱 形 腔 体 的 深度 ， 

e | 项 画 洋 国 文本 框 : 用 于 设置 圆柱 形 腔 体 底面 的 圆 狐 半径 。 它 的 值 必须 在 0 和 深度 之 
间 。 

。 早出 文本 框 : 用 于 设置 圆柱 形 腔 体 的 拔 模 角 度 。 拔 模 角 度 值 不 能 为 负 值 . 


2. 矩形 腔 体 
下面 以 图 4.20.6 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 算 形 腔 体 的 一 般 操 作 过 程 。 





创建 此 和 矩形 腔 体 
_ -选取 此 面 为 放置 面 2 
--: 一 | 
a) 创建 前 b) 创建 后 


图 4.20.6 ”创建 矩形 腔 体 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch04\ch04.20\rectangular pocket.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 [ED) => 于 一 > 上 
“特征 ”工具 条 中 单 击 鹿 按钮 )， 系 统 弹出 “ 腔 体 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 腔 休 类 型 。 单 击 上 UL 拓 直 | 扩 钮 ， 系 统 阐 出 图 4.20.7 
所 示 的 “和 矩形 腔 体 ” 对 话 框 〈 一 )。 

Step4. 定义 放 症 面 。 选 取 图 4.20.6a 所 示 的 表面 作为 放置 面 ， 系 统 弹 出 图 4.20.8 所 示 的 
“水 平 参考 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 水 平 参考 。 选 取 特 征 的 上 表面 作为 水 平 参考 ,系统 弹出 网 4.20.9 所 示 的 “ 算 
形 腔 体 ” 对 话 框 (二 )。 





命令 (或 在 
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说 明 : 可 选择 实体 的 边 、 面 或 基准 轴 等 对 象 作为 矩形 腔 体 的 水 平 参考 方向 ， 指 定 参 考 
方向 后 ， 系 统 会 出 现 一 个 箭头 ， 即 水 平 参 考 方向 ， 也 就 是 将 要 创建 的 矩形 腔 体 长 度 方向 ， 
图 4.20.9 所 示 的 “矩形 腔 体 ” 对 话 框 (二) 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 








m 上 矩形 腔 体 | i | 
名 称 实体 面 | 
| 基准 轴 
实 性 面 | 基准 平面 | 
基准 平面 | 坚 直 戎 考 | 
| 这 | ER | 取消 | [确定 ] 后 | 了 少 | 
图 4.20.7 “和 玫 形 腔 体 ”对 话 框 《〈 一 ) 图 4.20.8 “水 平 参考 ”对 话 框 





了 下 二 


底面 半 和 皮 ;jin 
锥 角 “PpP--- lasse 抽 
| 确定 | 后 朋 | 取消 | 





图 4.20.9 “ 算 形 腔 体 ”对 话 框 (二 ) 


本 文本 框 ， 用 于 设置 矩形 腔 体 的 长 度 ， 
村 本 文本 框 :用 于 设置 矩形 腔 体 的 宽度 ， 

淋 度 文本 框 : 用 于 设置 矩形 腔 体 的 深度 。 

河 衣 半天 文 林 框 :用 于 设置 矩形 腔 休 坚 直 边 的 圆 半径 ( 大 于 或 等 于 零 )， 

底面 半径 文本 框 : 用 于 设置 矩形 腔 体 底 边 的 圆 半 径 。 它 的 值 必 须 大 于 或 等 于 零 。 

谁 有 文本 框 : 用 于 设置 矩形 腔 体 的 拔 模 角 度 。 腔 体 的 四 壁 以 这 个 角度 向 内 倾斜。 
拔 模 角度 值 不 能 为 负 值 . 

Step6. 输入 腔 体 参数 ， 如 图 4.20.9 所 示 。 单 市 机 定 皮包， 系统 弹出 “定位 ”对 话 框 。 
Step7. 确定 放置 位 置 (具体 操作 读者 可 参见 “圆柱 形 腔 体 ” 中 的 相应 内 容 )。 











3. 一般 腔 体 
一 般 腔 体 是 指 形状 特殊 的 腔 体 ， 要 创建 一 般 腔 体 ， 必 须 完 创建 腔 体 的 轮 廊 章 图 。 单 击 
申 吉 按钮 ， 系统 弹 出 图 4.20.10 所 示 的 “常规 腔 体 ” 对 话 
框 。 
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m 常规 腑 慎 






Ti 丰 


EE 
放置 面 半 径 0.0 
底面 半径 0.0 
拐角 半径 0.0 
下 | 上 内 肤 导 区 域 
[5 附着 腔 体 
厂 应 用 时 确认 
二 | 全 开国 


图 4.20.10 “常规 腔 体 ”对 话 框 


图 4.20.10 所 示 的 “常规 腔 体 ”对 话 框 中 主要 选项 的 说 明 如 下 : 
选择 步 枝 下 拉 列 表 : 用 于 选择 操作 步骤 。 


呵 





爱 (放置 面 ): 用 于 选择 一 般 腔 体 的 放置 面 。 放 置 面 可 以 是 实体 的 任何 一 个 表 
面 ， 所 选择 的 放置 面 是 将 要 创建 的 腔 体 顶 面 。 由 于 放置 面 是 第 一 个 操作 步骤 ， 
所 以 选择 放置 面 时 必须 考虑 到 其 他 步骤 ， 比 如 由 于 放置 面 轮廓 线 必须 投影 在 
放置 面 上 ， 因 此 要 考虑 到 放置 面 轮廓 曲线 的 投影 方向 。 

局 (放置 面 轮 廊 ) : 用 于 定义 放置 面 轮 廊 线 ， 即 在 放置 面 上 的 顶 面 轮 廉 。 可 以 
直接 从 模型 中 选择 曲线 或 边缘 来 定义 放置 面 轮廓， 也 可 用 转换 底面 轮廓 线 的 
方式 来 定义 放置 面 轮 廉 。 

| 喇 (底面 ): 用 于 定义 一 般 腔 体 的 底面 。 

避 (底面 轮 廊 曲 线 ) : 用 于 定义 一 般 腔 体 的 底面 轮 廊 曲线 ， 可 以 直接 从 模型 中 
选择 曲线 或 边缘 来 定义 底面 轮 廊 曲线 ， 也 可 通过 转换 放置 面 轮 廊 线 来 定义 底 
面 轮 慷 曲线 。 

加 (目标 体 ): 用 于 选取 目标 实体 ， 即 一 般 腔 体 将 在 所 选取 的 实体 上 创建 。 当 
目标 体 不 是 放置 面 所 在 的 实体 或 片 体 时 ， 应 单 击 该 按钮 以 指定 放置 一 般 腔 体 
的 目标 体 。 当 定义 面 时 ， 如 果 选 择 的 第 一 个 面 为 基准 平面 ， 则 必须 指定 目标 
体 。 


世面 本 尘 项 。 该 下 拉 列 表 用 于 指定 一 般 腔 体 的 顶 面 与 侧面 间 的 圆 角 半 径 。 可 以 利 
用 其 下 拉 列 表 中 的 选项 : 常数 控制 或 规则 控制 来 决定 腔 体 的 放置 面 半 径 ， 其 值 必 


150 UG NX 7.0 快速 入 门 教程 


须 大 于 或 等 于 0。 

@  “ 席 面 六 径 洗 项 : 该 下 拉 列 表 用 于 指定 一 般 腔 体 的 底面 与 侧面 间 的 圆 角 半径 ， 也 可 以 
利用 其 下 拉 列 表 框 中 的 选项 : 第 数控 制 或 规则 控制 来 决定 腔 体 的 底面 半径 ， 其 值 
必须 大 于 或 等 于 0。 

指 角 半 管 文本 框 : 该 下 拉 列 表 用 于 指定 一 般 腔 体 侧 边 的 扬 角 半径 。 

lv 附着 腔 体 复 选 项 : 选中 该 复 选 项 ， 若 目标 体 是 片 体 ， 则 创建 的 一 般 腔 体 为 片 体 ， 并 
与 目标 片 体 自动 缝合 ; 若 目 标 体 是 实体 ， 则 创建 的 一 般 腔 体 为 实体 ， 并 从 实体 中 
删除 一 般 腔 体 。 取 消 该 复 选 项 ， 则 创建 的 一 般 腔 体 为 一 个 独立 的 实体 。 


4.21 殷 块 





选择 下 拉 菜 单 手 入 一 EE 一 RE 全 命令“〈 或 在 “特征 ”工具 条 中 
单 击 咀 按 钮 )， 系 统 弹出 图 4.21.1 所 示 的 “ 垫 块 ”对 话 框 。 可 以 创建 两 种 类 型 的 垫 块 : 矩形 
凸 热 和 一 般 凸 热 。 

热 块 和 腔 体 基 本 上 是 一 致 的 ， 惟 一 的 区 别 就 是 一 个 是 添加 ， 一 个 是 切除 。 其 操作 方法 
可 以 参考 4.20 节 中 创建 腔 体 的 操作 方法 。 操 作 结 下 如 图 4.21.2 所 示 。 


<< | Se 
小 呈 一 创建 此 凸 执 
| 全 








常规 | 





放置 面 
| 确定 | ER | 取消 | 
a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.21.1 “ 热 块 ”对 话 框 图 4.21.2 ”创建 垫 块 
4.22 键 机 


用 户 可 以 使 用 “ 键 稍 ”命令 创建 一 个 直 槽 穿 过 实体 或 通 到 实体 内 部 ， 而 且 在 当前 目标 
实体 上 目 动 执行 布尔 运算 。 可 以 创建 五 种 关 型 的 键 档 : 定形 键 述 、 球 形 疹 档 、U 形 键 档 、T 











形 键 模 和 燕尾 档 ， 如 图 4.22.1 所 示 。 下 面 分 别 详 细 介绍 五 种 键 述 。 


> 


a) 算 形 键 槽 b) 球形 端 模 c) U 形 键 模 d) TT 形 键 槽 e) 燕尾 形 键 槽 
图 4.22.1 创建 延伸 曲面 
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1. 和 矩形 键 槽 





下面 以 图 4.22.2 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 矩 形 键 模 的 一 般 操 作 过 程 。 


选取 此 面 为 放置 面 、 、、 选取 此 面 为 参考 面 创建 此 和 矩形 键 村 


~ ea 
” 
bp > 下 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.22.2 ”创建 矩形 键 模 


Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.22\rectangular Slot.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬 六 所 w= 下 一 > 昌 关 省 和 于 
“特征 ”工具 条 中 单 击 硬 按钮 )， 系 统 弹出 图 4.22.3 所 示 的 “ 键 模 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 键 模 类 型 。 在 “ 键 档 ” 对 话 框 中 选中 国王 本 有 单 选项 ， 单 击 [确定 x 包 ， 

Step4. 定义 放置 面 和 水 平 参考 。 选 择 图 4.22.2a 所 示 的 放置 面 和 水 平 参考 ， 系 统 弹 出 图 
4.22.4 所 示 的 “和 定形 键 档 ”对 话 框 。 








命令 (或 在 




















" 矩形 键 描 Xx| 
| 让 , 50 | mm 
宽度 ' 20 | mm 
座 诬 ho ， mm 时 
后 县 | 取消 | 后 朋 | 取消 | 
图 4.22.3 ”“ 键 槽 ”对 话 框 图 4.22.4 “ 算 形 键 权 ”对 话 框 


说 明 : 水 平 参 考 方 向 即 为 矩形 键 槽 的 长 度 方向 。 

4.22.4 所 示 的 “和 矩形 键 模 ”对话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 长度 文本 框 : 用 于 设置 矩形 键 模 的 长 度 。 按 照 平行 于 水 平 参考 的 方向 测量 。 长 度 
值 必 须 是 正 的 。 

@ 宽度 文本 框 : 用 于 设置 矩形 键 档 的 宽度 ， 即 形成 键 槽 的 刀具 宽度 。 

@ 深度 文本 框 : 用 于 设置 矩形 键 档 的 深度 。 按照 与 模 的 轴 相 反 的 方向 测量 ， 是 从 原点 
到 槽 底面 的 距离 。 深 度 值 必 须 是 正 的 . 

Step5. 定义 键 档 参 数 。 在 “和 矩形 键 梢 > 对话 框 中 输入 图 4.22.4 所 示 的 数值 , 单 击 

按钮 ， 系 统 弹 出 “定位 ”对 话 框 。 
Step6. 确定 放置 位 置 。( 具 体操 作 读 者 可 参见 “4.20 腔 体 ” 中 的 相应 内 容 。) 


2. 球形 端 权 


在 “ 键 槽 ”对 话 框 中 选择 区 于 消 二 意 单 选项 ， 在 选择 放置 面 和 指定 水 平 参考 后 ， 系 统 弹 


152 UG NX 7.0 快速 入 | 教程 


出 图 4.22.5 所 示 的 “球形 端 槽 ”对 话 框 ， 输 入 图 4.22.5 所 示 的 参数 ;确定 定位 尺寸 。 创 建 
的 球形 端 槽 如 图 4.22.6 所 示 。 
说 明 : 水 平 参考 方向 即 为 球形 端 槽 的 长 度 方 向 。 
n 球形 键 模 


创建 此 球形 端 槽 、 


I 军 度 [25 mm oe -1 = 
册 | 选取 放置 面 一 





长 度 ?3 mm 

后 退 | 职 消 | 选取 参考 面 
1 a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.22.5 “球形 端 模 ”对 话 框 图 4.22.6 ”创建 球形 端 档 


4.22.5 所 示 的 “球形 端 模 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 阴 如 下 : 

@ 球 自 径 文本 框 : 用 于 设置 球形 端 楷 的 宽度 ， 即 刀具 的 直径 

@ 渐 度 文本 框 : 用 于 设置 球形 端 模 的 深度 。 按 照 与 槽 的 轴 向 相反 的 方向 测量 ， 是 从 原 
点 到 槽 底面 的 距离 。 深 度 值 必 须 是 正 的 。 

@ 长度 文本 框 : 用 于 设置 球形 端 槽 的 长 度 。 按 照 平行 于 水 平 参 考 的 方向 测量 。 长 度 
值 必 须 是 正 值 。 

3. U 形 槽 

在 “ 键 模 ”对话 框 中 选择 交 开 习 樟 单 选 项 ， 在 选择 放置 面 和 指定 水 平 参考 后 ， 系 统 阐 出 

图 4.22.7 所 示 的 “TU 形 槽 ”对 话 框 ， 输 入 图 4.22.7 所 示 的 参数 ， 确 定 定 位 尺寸 。 创 建 的 


形 键 槽 如 图 4.22.8 所 示 。 
说 明 : 水 平 参考 方向 即 U 形 键 槽 的 长 度 方 向 。 





创建 此 U 形 键 楼 


AS 
AS 
ep 
Ec | 
7 
i 


宽度 型 mm 选取 此 为 放置 面 


深度 20 0 选取 此 为 参考 面 之 
拘 般 半 征 8 mm | ps ~ 


~ 
~ 


区 
长 度 -0 mm 上 CC 
区 








| 确定 | 后 退 | 取消 | e 
sa a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.22.7 “TU 形 键 槽 ”对 话 框 图 4.22.8 ”创建 U 形 键 槽 


图 4.22.7 所 示 的 “U 形 槽 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
@ ”这 度 文本 框 : 用 于 设置 UU 形 键 楷 的 宽度 。 

深度 文本 框 : 用 于 设置 UU 形 键 模 的 深度 ， 

攀 第 半径 文 本 框 : 用 于 设置 U 形 键 模 的 拐角 半径 

长 度 文本 框 : 用 于 设置 UU 形 键 档 的 长 度 ， 


4. T 形 键 模 
在 “ 键 槽 ”对 话 框 中 选择 





5 机上 单 选 项 ， 在 选择 放置 面 和 指定 水 平 参考 后 ， 系 统 弹 
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出 图 4.22.9 所 示 的 “ 工 形 键 槽 ”对 话 框 ; 输入 图 4.22.9 所 示 的 参数 ; 确定 定位 尺寸 。 创 建 的 
IT 形 键 槽 如 图 4.22.10 所 示 。 
说 明 : 水 平 参考 方向 即 为 工 形 键 构 的 长 度 方向 。 
na 了 形 键 模 x 上 


顶部 宽度 
顶部 深度 














底部 课 度 


诡 部 宽度 !|s60 ; jm 避 








长 度 lao ， mm 


| 可 省 | 选取 此 面 为 参考 而 





| a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.22.9 “ 工 型 键 槽 ”对 话 框 图 4.22.10 ”创建 工 形 键 槽 


5. 燕尾 村 


在 “ 键 槽 ”对 话 框 中 选择 名 芝 尾 鹅 单 选项 ， 在 选择 放置 平面 和 指定 水 平 参考 后 ， 系 统 弹 
出 图 4.22.11 所 示 的 “ 恭 尾 柳 ” 对 话 框 ， 输 入 图 4.22.11 所 示 的 参数 ;确定 定位 尺寸 。 创 建 
的 燕尾 模 如 图 4.22.12 所 示 。 




















帘 度 下 ， 所 司 选取 此 为 放置 面 创建 此 燕尾 形 键 横 

i 逐 ' 50 而 一 一 一 一 、 < 二 隐 ~ 

i < os 选取 此 面 为 参考 面 | 

角度 中 7 ! dee 名 | | 一 ” 

长 度 55| mm i 一 

[确定 | ER | 取消 | 一 一 | -一 
= 一 a) 创建 前 b) 创建 后 

图 4.22.11 “燕尾 模 ” 对 话 框 图 4.22.12 创建 燕尾 形 键 槽 


说 明 : 水 平 参考 方向 即 为 菩 尾 模 的 长 度 方向 . 
4.23 模 


用 户 可 以 使 用 “ 槽 ”命令 在 实体 上 创建 一 个 沟 柱 ， 如 同和 车 削 的 操作 一 样 ， 将 一 个 成 形 
工具 在 回转 部 件 上 问 内 《从 外 部 定位 面 ) 或 辐 外 《从 内 部 定位 和 面 ) 移动 来 形成 沟 档 。 在 UG 


这 


ER 一 一 一 JJ 


放大 图 《 





a) 矩形 沟 模 b) 球形 沟 横 c) U 形 沟 模 
图 4.23.1 沟 槽 特征 
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下面 以 图 4.23.2 所 示 的 窍 形 沟 权 为 例 ， 说 明 创 建 沟 权 特征 一 般 操 作 过 程 。 


选取 此 为 放置 面 “ EL E 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 4.23.2 创建 算 形 沟 槽 


Stepl. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch04\ch04.23\rectangular groove.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 于 一 > 于 一 > 昌国 至 
“特征 ”工具 条 中 单 击 通 按钮 )， 系 统 弹出 图 4.23.3 所 示 的 “ 槽 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 槽 类 型 。 单 击 。 ,按钮 ， 系 统 弹出 图 4.23.4 所 
未 的 “和 矩形 权 ” 对 话 框 (一)。 








命令 (或 在 
















球形 请 模 | 
T 习 樟 | 


| 确定 | ER | 取消 | | 友 定 | ER | 职 消 | 


图 4.23.3 “ 档 ” 对 话 框 图 4.23.4 “ 算 形 槽 ”对 话 框 (一 ) 
Step4. 定义 放置 面 。 选取 图 4.23.2a 所 示 的 放置 面 , 系统 弹出 图 4.23.4 所 示 的 “和 矩形 档 ” 
对 话 框 (二 )。 
Step5. 输入 参数 。 在 “和 矩形 槽 对 话 框 (二 ) 中 输入 图 4.23.5 所 示 的 参数 ， 单 击 世 确定 | 
按钮 。 系 统 弹出 图 4.23.6 所 示 的 “定位 模 ” 对 话 框 ， 并 且 沟 档 预 览 将 显示 为 一 个 圆 得 ， 如 
图 4.23.7 所 示 。 








一 一 一 一 一 ~ 





所 标识 实体 面 | 
后 有明 | 取消 | 确定 | 后 | 取消 


图 4.23.5 “ 算 形 柳 ” 对 话 框 (二 ) 图 4.23.6 “定位 槽 ”对 话 框 





Step6. 定义 目标 边 和 刀具 边 。 选 择 图 4.23.7 所 示 的 目标 边 和 刀具 边 ,系统 弹出 图 4.23.8 
所 示 的 “创建 表达 式 ” 对 话 框 。 


” 






m 创 蛙 表 达 式 













” 
” 
” 


选择 此 边 为 目标 边 


E29 30 mm ” 

| 确定 | 后 退 | 取消 | 
图 4.23.7 沟 槽 预览 图 4.23.8 “创建 表达 式 ” 对 话 框 

Step7. 定义 表达 式 参数 。 输 入 定位 值 30.0。 单 击 匡 丹 加 把 钮 ， 完 成 沟 档 的 创建 。 


~ 
~ 





选择 此 边 为 刀具 边 
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球形 端 槽 和 形 模 的 创建 与 矩形 槽 相似 ， 不 再 蒙 述 。 

关于 创建 槽 的 几 点 说 明 : 

@ 槽 只 能 在 圆柱 形 或 圆锥 形 面 上 创建 。 回 转轴 是 选中 面 的 轴 。 在 选择 该 面 的 位 置 ( 选 
择 点 ) 附近 创建 楷 ， 并 自动 连接 到 选中 的 面 上 ， 
档 的 定位 面 可 以 是 实体 的 外 表面 ， 也 可 以 是 实体 的 内 表面 。 
楼 的 轮廓 重 直 于 回转 轴 ， 并 对 称 于 通过 选择 点 的 平面 。 
槽 的 定位 和 其 他 的 成 形 特征 的 定位 稍 有 不 同 。 只 能 在 一 个 方向 上 定位 槽 ， 即 没 着 
目标 实体 的 轴 ， 并 且 不 能 利用 “定位 ”对 话 框 定位 楷 ， 而 是 通过 选择 目标 实体 的 
一 条 边 及 工具 ( 即 柳 ) 的 边 或 中 心 线 来 定位 沟 槽 。 


4.24 三 角形 加 强 筋 〈 肋 ) 


用 户 可 以 使 用 “三 角形 加 强 筋 ”命令 治 看 两 个 面 集 的 交叉 曲线 来 添加 三 角形 加 强 筋 ( 肋 ) 
特征 。 要 创建 三 角形 加 强 盘 特征， 首先 必须 指定 两 个 相交 的 面 集 ， 面 集 可 以 是 单个 面 ， 也 
可 以 是 多 个 面 ; 其 次 要 指定 三 角形 加 强 筋 的 基本 定位 点 ， 可 以 是 沿 看 交叉 曲线 的 点 ， 也 可 
以 是 交叉 曲线 和 平面 相交 处 的 点 。 下 面 以 图 4.24.1 所 示 的 模型 为 例 ， 说 明 创 建 三 角形 加 强 
肪 的 一 役 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch04\ch04.24\dart.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 末 单 捷 信 ( = 到 一 -> EL 
令 ， 系 统 弹出 图 4.24.2 所 示 的 “三 角形 加 强 筋 ”对 话 框 ， 可 以 沿 看 两 个 面 的 交叉 曲线 来 添 
加 三 角形 加 强 筋 特征 。 


























m 三 角形 加 强 盘 





a) 创建 前 


全 





R 
AN 
图 





角度 总 ] 30 dag 、 
和 度 症 ] 10 mm 
半 和 福全) 5 mm  * 
[w” 预览 三 角形 加 强 欧 
确定 | 应 用 | 职 消 | 
b) 创建 后 





图 4.24.1 创建 三 角形 加 强 筋 特征 图 4.24.2 “三 角形 加 强 筋 ”对 话 框 
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Step3. 定义 面 集 1。 选 取 放 置 三 角形 加 强 筋 的 第 一 组 面 ， 如 图 4.24.3 所 示 。 
Step4. 定义 面 集 2。 单 击 “ 第 二 组 面 ”按钮 瑟 (图 4.24.2)， 选 取 放置 三 角形 加 强 筋 的 
第 二 组 面 ， 系 统 出 现 加 强 筋 的 预览 ， 如 图 4.24.3 所 示 。 


_ 选取 此 面 为 选取 此 面 为 
aP “第 一 组 面 ” “第 二 组 面 ” 
a) 第 一 组 面 b) 第 一 组 面 


图 4.24.3 ”选取 放置 面 

Step5. 选择 方式 。 在 3 半 下拉 列 表 中 选择 县 

Step6. 定义 放置 位 置 。 在 “三 角形 加 强 筋 ”对 话 框 中 选中 四 嘿 双 长 单 选项 ， 输 入 需要 放 
置 加 强 筋 的 位 置 值 50.0〈 放 在 正中 间 )。 

Step7. 输入 参数 。 在 重度 外文 本 框 中 输入 值 30.0， 在 深度 种 文本 框 中 输入 值 10.0， 在 
半径 吧 文 本 框 中 输入 值 5.0。 

Step8. 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 完 成 三 角形 加 强 筋 特 征 的 添加 。 

图 4.24.2 所 示 的 “三 角形 加 强 筋 ” 对 话 框 中 主要 选项 的 说 明 如 下 : 

@ 选择 步骤 : 用 于 选择 操作 步骤 。 


























回 “加 (第 一 组 ) : 用 于 选择 第 一 组 面 。 可 以 为 面 集 选择 一 个 或 多 个 面 。 

回 ”而 (第 = 组 ): 用 于 选择 第 二 组 面 。 可 以 为 面 集 选 择 一 个 或 多 个 面 。 

回 。 “(位 置 曲 线 ): 用 于 在 有 多 条 可 能 的 曲线 时 选择 其 中 一 条 位 置 曲线 . 

加 站 |( 位 置 平 面 ) : 用 于 选择 相对 于 平面 或 基准 平面 的 三 角形 加 强 筋 特征 的 位 置 。 
回 。 鲜 | (方位 平面 ): 用 于 对 三 角形 加 强 筋 特征 的 方位 选择 平面 。 





@ 了 过 下 拉 列 表 : 用 于 定义 三 角形 加 强 筋 的 位 置 。 
: 在 交叉 曲线 的 任意 位 置 交互 式 地 定义 三 角形 加 强 筋 基 点 。 
可 “| 定义 一 个 可 选 方式 ， 以 查找 三 角形 加 强 筋 的 位 置 。 即 可 以 输入 坐标 或 
单 击 位 置 平面 /方位 平面 。 
@ |W@WW 长 下 拉 列 表 : 该 选项 用 于 选择 加 强 筋 在 交叉 曲线 上 的 位 置 。 





4.25 绚 下 


使 用 “缩放 ”命令 可 以 在 “工作 坐标 系 ”(WCS ) 中 按 比 例 缩放 实体 和 上 户 体 。 可 以 使 用 
均匀 比例 ， 也 可 以 在 XC、YC 和 ZC 方 癌 上 独立 地 调整 比例 。 比 例 关 型 有 均 习 、 轴 对 称 和 
通用 比例 。 下 面 以 图 4.25.1 所 示 的 模型 ， 说 明 使 用 “ 纺 放 ”命令 的 一 般 操 作 过 程 。 
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中 一 吴 一 


a)“ 比 例 ” 操 作 前 b) “均匀 比例 ”操作 后 c)“ 轴 对 称 比 例 ” 操 作 后 
图 4.25.1 缩放 


Task1. 在 长 方 体 上 执行 均匀 比例 类 型 操作 
打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.25\scale.prt。 
Stepl. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 六 人 mep [EE 一 > [ 剖 演 放 人 性 所].. . 
统 弹 出 图 4.25.2 所 示 的 “缩放 体 ” 对 话 框 。 
Step2. 选择 类 型 。 在 “缩放 体 ”对 话 框 的 洱 下 拉 列 表 中 选择 EE 于 时 先 项 ， 如 图 4.25.2 所 








Step3. 定义 “缩放 体 ” 对 象 。 选 择 图 4.25.3 所 示 的 立方 体 。 

Step4. 定义 缩放 点 。 单 击 葬 于 区 域 中 的 如 掖 钮 ， 然 后 选择 图 4.25.4 所 示 的 立方 
体 顶 点 。 

Step5. 输入 参数 。 在 园 权 文本 框 中 输入 比例 因子 1.5， 单 击 本 用 | 拉 钮 ， 完 成 均匀 比例 
操作 。 





m 编 放 体 








4.25.2 所 示 的 “缩放 体 ” 对 话 框 中 有 关 按 



















钮 的 说 阴 如 下 : 
@ 当下 拉 列 表 : 比例 类 型 有 四 个 基本 选择 
步骤 , 但 对 每 一 种 比例 “类 型 "方法 而 言 ， 
类 指定 点 四 ) 划 | 多 |- 

不 是 所 有 的 步骤 都 可 用 。 一 

| 而 均匀 在 所 有 方向 上 均匀 地 按 比例 | 均匀 Is | 
稍 放 。 预览 一 一: 

加 识 : 以 指定 的 比例 因子 (或 乘 硼 定 | 应 用 | 取消 | 





数 ) 沿 指定 的 轴 对 称 缩放 ， 
数 ) 党 指 定 的 轴 对 称 缩放 图 4.25.2 “缩放 体 ” 对 话 框 


串 ” 国 : 在 x、Y 和 7Z 三 个 方向 上 以 不 同 的 比例 因子 缩放 . 

。 | 国 (选择 体 ) 允许 用 户 为 比例 操作 选择 一 个 或 多 个 实体 或 片 体 .所 有 的 三 个 “类 
型 ”方法 都 要 求 此 步骤 。 

选取 此 立方 





“选取 此 顶点 
4 作 参 考点 





图 4.25.3 ”选择 体 图 4.25.4 ”选择 参考 点 图 4.25.5 均匀 比例 模型 
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Task2. 在 圆柱 体 上 执行 轴 对 称 比 例 类 型 操作 


Step1. 选择 其 型 。 在 “缩放 体 ” 对 话 框 的 况 下 拉 列 表 中 选择 

Step2. 定义 “缩放 体 ” 对 象 。 选 取 要 执行 缩放 体操 作 的 圆柱 体 ， 如 图 4.25.6 所 示 。 

Step3. 定义 矢量 方向 。 选 择 放 路 如 下拉 列表 中 的 “两 点 ”按钮 戌 ， 选 取 “ 两 点 ”为 
矢量 方向 ， 然 后 选取 圆柱 底面 圆心 和 顶 面 圆心 ， 如 图 4.25.7 所 示 。 

Step4. 定义 参考 点 。 单 市 风色 | 安 钮 ， 然 后 选取 圆柱 体 底面 圆心 作为 参考 点 ， 如 图 
4.25.8 所 示 。 








= 轴 对 称 上 Js 





























-选取 撒 面 贺 


加 于 - 一 > 选取 这 两 个 贺 
-a - 4 一” 心 为 参考 点 


于 二 “ 心 为 天 量 方 问 


+ 









-一 ~ 一 -一 = 上 | < 一 | 
图 425.6 选择 圆柱 体 图 425.7 选择 判断 矢量 0 





Step5. 输入 参数 。 在 对 话 框 的 杜 针 文本 框 中 输入 比例 因子 值 1.5， 其 余 参 数 采用 系统 默 
认 设 置 ， 单 击 [ 确定 | 六 钮 ， 完 成 轴 对 称 比例 操作 。 





4.26 ”模型 的 关联 复制 














模型 的 关联 复制 主要 包括 辐 医 到 生生 和 加 区 亚丁 种 , 这 两 种 方式 都 是 对 已 有 的 模型 
符 征 进行 操作 ， 可 以 创建 与 已 有 模型 特征 相关 联 的 目标 特征 ， 从 而 减少 许多 重复 的 操作 ， 
市 约 大 量 的 时 间 。 








4.26.1 抽取 














抽取 古 用 来 创建 所 选取 特征 的 天 联 副本 。 抽 取 操 作 的 对 象 包括 面 、 面 区 域 和 体 。 如 来 
抽取 一 条 曲线 ， 则 创建 的 是 曲线 特征 ;， 如果 抽取 一 个 面 或 一 个 区 域 ， 则 创建 一 个 片 体 ， 如 
末 抽 取 一 个 体 ， 则 新 体 的 类 型 将 与 原先 的 体 相同 (实体 或 片 体 )。 当 更 改 原来 的 特征 有 时， 可 
以 决定 抽取 后 得 到 的 特征 是 售 需 要 更 新 。 在 零件 设计 中 ， 第 会 用 到 抽取 模型 特征 的 功能 ， 
它 可 以 充分 地 利用 已 有 的 模型 ， 大 大 地 提高 工作 效率 。 下 面 以 几 个 范例 来 说 明 如 何 使 用 抽 
取 功 能 。 























1. 抽取 面 特 征 


4.26.1 所 示 的 抽取 单个 曲面 的 操作 过 程 如 下 : 
Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.26\extracted01.prt。 
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ed a 抽 职 侍 )... 





Step2. 选择 下 拉 菜 单 革 人 EE) p> ja 
所 示 的 “抽取 ”对 话 框 (一 )。 

Step3. 定义 抽取 对 象 。 在 “抽取 ”对 话 框 (一 ) 的 闻 下 拉 列 表 中 选择 理 先 项 (图 
4.26.2)， 选 取 图 4.26.3 所 示 的 曲面 。 


命令 ， 弹 出 图 4.26.2 








6 - 一 < 
a) 抽取 前 b) 抽取 后 
图 4.26.1 抽取 面 特征 





蕊 置 

「 固定 于 当前 时 间 禹 记 

lw 隐 痊 原先 的 

三 删除 乱 

「 使 用 人 对 村 的 显示 尾 性 
曲面 类 型 与 原先 相同 


确定 | 应 用 | 取消 | 
图 4.26.2 “抽取 ”对 话 框 (一) 图 4.26.3 ”选取 曲面 特征 






~ ~ 选择 此 曲面 





图 4.26.2 所 示 的 “抽取 ”对 话 框 (一 ) 中 各 按钮 功能 的 说 明 如 下 : 
e@ 于 理 : 用 于 从 实体 或 片 体 模型 中 抽取 曲面 特征 ， 能 生成 三 种 类 型 的 曲面 。 
: 抽取 区 域 曲 面 时 ， 是 通过 定义 种 子 曲 面 和 边界 曲面 来 创建 片 体 ， 创 建 
的 片 体 是 从 种 子 面 开始 向 四 周延 伸 到 边界 面 的 所 有 曲面 构成 的 片 体 (其 中 包括 种 
子 曲面 ， 但 不 包括 边界 曲面 )。 
对 对 :用 于 生成 与 整个 所 选 特征 相关 联 的 实体 ， 
: 从 模型 中 抽取 的 曲面 特征 保留 原来 的 曲面 类 型 。 
5 玉 各 ， 用 于 将 模型 的 选中 面 抽取 为 三 次 多 项 式 B 曲面 类 型 。 
本 于 性 到 用 于 将 模型 的 选中 面 抽取 为 一 般 的 B 曲面 类 型 ， 
step4. 隐藏 源 特征 。 丰 国 权 | 区域 选 中 加 于 可 开 下 复 选 项 。 单 击 [ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 对 曲 
面 特征 的 抽取 。 
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2. 抽取 面 区 域 特征 


抽取 区 域 翌 征用 于 创建 一 个 片 体 ， 该 片 体 古 一 组 和 “种 子 面 ”相关 的 且 被 边界 而 限制 
的 面 。 

用 尸 根据 系统 提示 选取 种 子 面 和 边界 面 后 ， 系 统 会 日 动 选取 从 种 子 面 开始 回 四 周延 伸 
直到 边界 面 的 所 有 曲面 《包括 种 子 面 ， 但 不 包括 边界 面 )。 

抽取 区 域 特征 的 具体 操作 在 后 面 5.5 市 的 “曲面 的 复制 ”中 有 详细 的 介绍 ， 在 此 不 再 区 





3. 抽取 体 特 征 


抽取 体 特征 可 以 创建 整个 体 的 天 联 副 本 ， 并 将 各 种 特征 添加 到 抽取 体 特征 上 ， 而 不 在 
原先 的 体 上 出 现 。 当 更 改 原先 的 体 时 ， 还 可 以 决定 “抽取 体 ” 特 征 是 耕 更 狐 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.26\extracted 02.prt。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 手 人 入 EE) me 用 二 二 一 > EE 全 今 ， 弹 出 “抽取 ” 
对 话 框 (二 )， 如 图 4.26.4 所 示 。 

Step3. 定义 抽取 对 象 。 在 “抽取 ”对 话 框 (二) 的 闻 下 拉 列 表 中 选择 于 光 项 (图 
4.26.4)， 选 取 图 4.26.5 所 示 的 体 特征 。 

step4. 隐藏 源 特 征 。 在 国 可 区 域 选中 同 卫 本 潭 本 复 选 项 。 单 击 [ 确 宇 上 钮 ， 完 成 对 体 
特征 的 抽取 ， 结 果 如 图 4.26.1b 所 示 〈 建 模 窗 口中 所 显示 的 特征 是 原来 特征 的 天 联 副本 )。 

注意 : 所 抽取 的 体 特征 与 原 特征 相互 关联 ， 类 似 于 复制 功能 ， 























一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





在 直 一 大 










厂 固定 于 当前 时 间 釉 记 
克 隐 菩 原先 的 
厂 使 用 父 对 象 的 显示 属性 ~ ~ 选取 体 特征 
确定 | 应 用 | 到 消 | 
图 4.26.4 “抽取 ”对 话 框 (二 ) 图 4.26.5 ”选取 体 特征 


4.26.2 ”实例 


“实例 ”操作 是 对 模型 特征 的 关联 复制 ， 类 似 于 副本 。 可 以 生成 一 个 或 者 多 个 特征 组 ， 
而 且 对 于 一 个 特征 来 说 ， 其 所 有 的 实例 都 是 相互 关联 的 ， 可 以 通过 编辑 原 特 征 的 参数 来 改 
变 其 所 有 的 实例 。 实 例 功 能 可 以 定义 窍 形 阵 列 、 环 形 阵列 、 镜 像 体 、 镜 像 符 征 和 图 样 耐 。 
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下 面 将 具体 介绍 实例 操作 的 部 分 功能 
1. 矩形 阵列 
宅 形 阵列 功能 可 以 把 一 个 或 者 多 个 所 选 的 模型 特征 生成 实例 的 线性 阵列 。 下 面 以 一 个 


范例 来 说 明 创建 矩 形 阵 列 的 过 程 ， 如 图 4.26.6 所 示 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch04\ch04.26\Rectangular Array.prt。 
Step2. 选择 下 拉 荣 单 | 手 六 多， = 本 i ， 漳 出 图 4.26.7 所 示 


的 “实例 ”对 话 框 (一 )。 








贺 形 阵列 | 
一 ， 阵列 面 | 
. 后 朋 | 职 消 | 
a) 和 矩形 阵列 前 b) 和 矩形 阵列 后 
图 4.26.7 “实例 ”对 话 框 (一 ) 

















图 4.26.6 “创建 矩形 阵列 
Step3. 定义 关联 复制 的 对 象 。 单 击 “ 实 例 ” 对 话 框 中 的 类 形 RE | 
按钮 ， 弹 出 “实例 ”对 话 框 (二 )， 选 取 孔 特征 为 要 复制 的 特征 〈 图 4.26.8)， 单 击 开 确定 x 


钮 ， 系 统 弹出 图 4.26.9 所 示 的 “输入 参数 ”对 话 框 。 
Step4. 定义 阵列 方法 及 参数 。 选 择 回 硬 副 单 选 项 , 在 回 亲 8 司 文本 框 中 输入 5.0, 在 加 三 


文本 框 中 输入 20.0， 在 辐 柄 到 到 文本 框 中 输入 5.0， 在 国 请 于 文本 框 中 输入 20.0 (图 4.26.9)， 
单 击 [ 确 定 | 按钮 ， 弹 出 图 4.26.10 所 示 的 “创建 实例 ” 对 话 杠 。 

Step5. 单 击 “ 创 建 实例 ”对 话 框 中 的 | 
形 阵 列 的 创建 。 

















才 按钮 ， 完 成 矩 















加 
会 常规 

广 简单 

广 相同 

xc 向 的 数量 1 

xC 坊 置 ‘fo m 创建 实例 
cana i 

YC 偏 置 Wo ;mm 








| 确定 | 局 RE | 取消 | [和 | 局 | 取消 | [确定 | ABR | 取消 | 


“输入 参数 ”对 话 框 ”图 4.26.10 “创建 实例 ”对 话 框 








图 4.26.8 “实例 ”对 话 框 (二 ) ”图 4.26.9 
Step6. 单 击 “ 实 例 ” 对 话 框 〈 二 ) 中 的 卜 到 让 | 按钮 ， 关 闭 对 话 框 。 
4.26.9 所 示 的 “输入 参数 ”对 话 框 中 各 选项 的 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 术 洁 “下拉 列表 : 用 于 从 中 选择 阵列 方法 。 
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加 【全 呈现 单 选 项 : 当选 中 此 单 选项 时 ， 系 统 从 所 选 特征 生成 实例 阵列 ， 并 确认 
所 有 模型 信息 

加 ”器 简单 单 选项 : 与 己 = 般 单 选项 类 似 ， 系 统 通过 除去 过 多 的 数据 验证 和 操作 ， 
优化 加 速 实例 阵列 的 生成 。 

加 ” 电 相同 单 选项 : 系统 对 数据 进行 最 少量 的 验证 ， 以 最 快 的 方法 生成 实例 特征 。 


@ ”下 向 的 数量 文本 框 : 用 于 输入 沿 着 XC 方向 的 实例 特征 的 数量 。 

@ 下 偏 置 文本 框 : 用 于 输入 没 着 XC 方向 的 实例 特征 在 原 特征 基础 上 的 偏 移 量 。 
@ 开 身 的 数量 文本 框 : 用 于 输入 沿 着 YC 方向 的 实例 特征 的 数量 。 

@ 下 偏 置 文 本 框 ; 用 于 输入 没 着 YC 方向 的 实例 特征 在 原 特 征 基 础 上 的 偏 移 量 。 
2. 环形 阵列 


环形 阵列 功能 可 以 把 一 个 或 者 多 个 所 选 的 模型 特征 生成 实例 的 圆周 阵列 。 下 面 以 一 个 
抑 例 来 说 明 创建 环形 实例 阵列 的 过 程 ， 如 疼 4.26.11 所 示 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.26\Circular Array.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 岳 六 [Esp 全 今 ， 弹 出 “实例 ” 
对 话 框 (一 )， 如 图 4.26.7 所 示 。 

Step3. 定义 关联 复制 的 对 象 。 早 击 “ 实 例 ” 对 话 框 (一 ) 中 的 
国光 了 列 控 钮 ,弹出 图 4.26.12 所 示 的 “实例 ”对 话 框 (三 )， 选取 
孔 特征 为 实例 特征 ， 单 击 攻关 定 | 扩 乌 


上 过 取 实 例 特征 过 
> 后 有 | 取消 | 


a) 同形 阵列 前 b) 圆 形 阵列 后 

















图 4.26.11 创建 圆 形 阵列 图 4.26.12 “实例 ”对 话 框 (三 ) 


Step4. 定义 阵列 方法 及 参数 。 系统 弹出 “实例 ”对 话 框 (四), 选择 园丁 到 单 选项 , 在 区 可 
文本 框 输入 6.0, 在 畏 国 文本 框 输入 60.0( 图 426.13), 单 击 确定 必 闪 钮 , 系统 弹出 图 4.26.14 
所 示 的 “实例 ”对 话 框 (五 )。 

Step5. 定义 圆周 阵列 回转 轴 。 单 击 二 点 和 5 上 | 扩 钮 , 阐 出 图 426.15 所 
示 的 “矢量 ”对 话 框 ， 在 情 权 下 拉 列 表 中 选择 世 理 加 先 项 ， 单 市 确定 上 肝 钮 ， 系 统 弹 出 图 
4.26.16 所 示 的 “点 ”对 话 框 。 然 后 在 达旦 下 拉 列 表 中 选择 四 到 只 4B 型 遇 妈 到 量 ， 选 择 图 
4.26.17 所 示 的 圆 环 的 圆心 作为 参考 点 。 

Step6. 在 系统 弹出 的 图 4.26.18 所 示 的 “创建 实例 ”对 话 框 中 , 单 击 iiii 
按钮 ， 完 成 环形 阵列 关联 复制 的 创建 ， 单 击 量 枫 削 | 控 钮 ， 退 出 “实例 ”对 话 框 。 
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方法 

常规 
f 简单 
f 相同 


WE 






点 和 方向 | 





角度 [0 ， dss 一 基准 轴 
ia | Wi | 


图 4.26.13 “实例 ”对 话 框 (四) ”图 4.26.14 “实例 ”对 话 框 (五 ) ”图 4.26.15 “矢量 ”对 话 框 


选取 此 圆 
N 


图 4.26.17 构造 点 


m 创 蛙 实 阐 






La 证 | a | wh | 后 明 |_ 职 消 | 


图 4.26.16 “点 ”对 话 框 图 4.26.18 “创建 实例 ”对 话 框 


4.26.3 ”镜像 特征 


镜像 体 功能 可 以 将 所 选 的 特征 相对 于 一 个 平面 或 基准 平面 〈 称 为 镜像 中 心平 面 ) 进行 
镜像 ， 从 而 得 到 所 选 的 特征 的 一 个 副本 。 下 面 以 一 个 范例 来 说 明 创建 镜像 特征 的 一 般 过 程 ， 
如 图 4.26.19 所 示 。 





A Ff 
~ 
- - 
a -i 
a 
a a 
ee 


a) 镜像 特征 前 b) 镜像 特征 后 
图 4.26.19 ”镜像 特征 





Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.26\mirror.prt。 

Step2. 选择 下 拉 羔 月 岳 六 区 1 m= EE =p 而 区 而 ). . 
所 示 的 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 镜像 对 象 - 单 击 “ 镜 像 特征 ”对话 框 中 的 国 按 钮 ,选取 镜像 特征 , 如 图 426.19a 
所 示 。 





命令 ， 弹 出 图 4.26.20 
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step4. 定义 镜像 基准 面 。 在 攻 恒 国 列 表 中 选择 EE 有 有 村 半 项 ， 单 击 “ 平 面 ”按钮 同 ， 选 





取 图 426.21 所 示 的 镜像 基准 面 ， 单 击 [ 确 时 | 汉 钮 ， 完 成 馆 像 体 的 创建 。 


" 镜 便 特征 





WE | | ms | “~ ~ ~ 选取 镜像 基准 面 
图 4.26.20 “镜像 特征 ”对 话 框 图 4.26.21 选取 镜像 基准 耐 


4.26.4 引用 几何 体 











用 户 可 以 通过 使 用 “引用 几何 体 ” 命 令 创 建 对 象 的 副本 ， 即 可 以 轻松 地 复制 几何 体 、 
面 、 边 、 曲 线 、 上 点、 基准 平面 和 基准 轴 ， 并 保持 引用 与 其 原始 体 之 间 的 关联 性 。 下 面 以 一 
个 苑 例 来 说 明 引 用 几何体 的 一 般 操 作 过 程 ， 如 图 4.26.22 所 示 。 


= DO 


| 用 几何 和 前 by* 引 用 几 柯 ” 卢 
图 4.26.22 “引用 几何 ”特征 








Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.26\excerpt.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 和 ME 久 一 > EBT 一 > “EJ 
4.26.23 所 示 的 “引用 几何 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 引用 类 型 。 在 展 型 = 下 拉 列 表 中 选取 国有 过 苹 . 

Step4. 定义 引用 几何 体 对 象 。 选 取 图 4.26.24 所 示 的 实体 为 要 引用 的 几何 体 。 

Step5. 定义 指定 矢量 。 在 “引用 几何体 ”对 话 框 中 选择 正四 下拉 列 表 中 的 加 选项 。 

Step6. 定义 指定 点 。 选 取 图 4.26.25 所 示 的 圆心 为 指定 点 。 

Step7. 定义 引用 几何 体 参数 。 在 章 度 | 文本 框 中 输入 角度 值 90.0， 在 | 下 二 文本 框 中 输 
入 偏 移 距离 值 18.0， 在 副 丰 各 输入 副本 数量 值 5.0。 

step8. 单 击 “ 引 用 几何 体 ” 对 话 框 中 的 [村 村 | 拉 钮 ， 完 成 引用 几何 体 特征 的 操作 。 





命令 , 系统 弹出 
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m 引用 几何 体 





选取 此 实体 
4 


图 4.26.24 定义 引用 几何 体 对 象 
内 指定 失 量 () 


应 向 国 


六 指定 点 (1) 册 i 多 - 





应 用 | 职 消 | 
图 4.26.23 “引用 几何 体 ” 对 话 框 图 4.26.25 ”定义 指定 点 


4.26.23 所 示 的 “引用 几何 体 ” 对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
e = 下拉 列 表 : 








选项 : 用 于 通过 将 对 象 从 原先 位 置 复制 到 指定 位 置 的 这 种 方式 来 
创建 引用 几何 体 。 
EL 和 项 : 用 于 通过 镜像 的 方式 来 创建 引用 几何 实体 ， 
国光 项 : 用 于 通过 一 个 指定 的 方向 来 复制 对 象 ， 从 而 创建 引用 几何 实体 
国光 项 :用 于 通过 围绕 指定 旋转 轴 旋 转产 生 副 本 
和 先 项 : 用 于 沿 指 定 的 曲线 或 边 的 路 径 复制 对 象 、 
@ ” 彰 度 文本 框 : 用 于 定义 围绕 旋转 轴 旋 转 的 角度 值 . 
| 距离 文本 框 : 用 于 定义 偏 移 的 距离 。 
@ ” 副 丰 数 文本 框 : 用 于 定义 引用 几何 体 副 本 的 数量 值 。 





多 多 多 





4.27 ”特征 的 变换 





| 





国 命令 允许 用 户 进 行 平移 、 旋 转 、 比 例 或 复制 等 操作 , 但 是 不 能 用 于 变换 视图 、 
布局 、 图 样 或 当前 的 工作 坐标 系 。 通 过 变换 生成 的 特征 与 源 特征 不 相关 联 。 

选择 下 拉 菜 单 敬 一 加 | 一 > ER 命令 (或 单 击 区 按钮 )， 系 统 阐 出 “类 选择 ” 对 
话 框 ， 选 取 特 征 后 ， 单 击 上 瑚 证 jj 钮 ， 系 统 弹 出 “变换 ”对 话 框 (一 )。 
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说 明 : 如 果 在 选择 加 医生 命令 之 前 ， 已 经 在 图 形 区 选取 了 某 对 象 , 则 选择 局 医 -已 理 
命令 后 ， 系 统 直接 弹出 “变换 ”对 话 框 (一 ). 


4.27.1 比例 变换 


比例 变换 用 于 对 所 选 对 过 进行 成 比例 的 放大 或 缩小 。 下 面 以 一 个 范例 来 说 明 比 例 变换 
的 操作 步骤 ， 如 图 4.27.1 所 示 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.27\Body01.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 二 加 | 一 > LEE 生命 今 ， 系 统 弹出 “变换 ”对 话 框 〈 一 )， 
在 图 形 区 选取 图 4.27.1a 所 示 的 特征 后 ， 单 市 [ 懈 定 | 扩 钮 ， 系 统 弹 出 “变换 ”对 话 框 (二 ) ， 
如 图 4.27.2 所 示 。 











通过 一 直线 镜 慢 | 
矩形 阵列 | 
贺 形 阵列 | 








通过 一 平面 镇 侧 
点 措 辣 


| 确定 | ER | 职 消 | 
a) 变换 前 b) 变换 后 IE 
图 4.27.1 比例 变换 图 4.27.2 “变换 ”对 话 框 〈 二 ) 





4.27.2 所 示 的 “变换 ”对 话 框 (二 ) 中 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 








e@ 比 借 安 钮 : 通过 指定 参考 点 和 缩放 类 型 及 缩放 比 
例 值 来 缩放 对 象 。 

© 通过 一 吾 名 镜 个 安 钮 : 通过 指定 一 直线 为 镜像 中 心 线 来 复 
制 选 择 的 特征 。 


e ”本 邢 陡 列 ” ”| 知 ， 对 选 定 的 对 象 进行 矩形 阵列 操作 . 

e ”> 同形 陡 列 ”” ”| 二 知 ， 对 选 定 的 对 象 进行 国 形 阵列 操作 . 

ee 人 知 ， 通过 指定 一 平面 为 镜像 中 心 线 来 复 

制 选择 的 特征 . 

ee 下拉 全 Sj 安 钮 ， 将 对 象 从 引用 集 变换 到 目标 点 集 . 

Step3. 根据 系统 轩 要 渤 夏 摧 提 示 ， 单 击 一 此 到 校 钮 ， 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

Step4， 以 系统 默认 的 点 作为 参考 点 ， 单 市 上 确定 | 拉 钮 ， 系 统 弹 出 图 4.27.3 所 示 的 “ 变 
换 ” 对 话 框 (三)。 

Step5. 定义 比例 参数 。 在 国 到 文本 框 中 输入 值 0.3, 单 市 [确定 | 过 钮 ,系统 弹出 图 4.27.4 
所 示 的 “变换 ”对 话 框 (四 )。 
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重新 选择 对 朱 | 
变 执 类 型 -比例 | 
目标 图 层 -原来 的 | 











这 复制 
全 [6 ao0d 人 副本 -可 用 | 
非 均匀 比例 | 撒 消 上 一 个 -不 可 用 | 
| 确定 | 后 垦 | 取消 | | 确定 | ER | 取消 | 
图 4.27.3 “变换 ”对 话 框 (三 ) 图 4.27.4 “变换 ”对 话 框 (四 ) 


图 4.27.3 所 示 的 “变换 ”对 话 框 (三) 中 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 

@ 史 负 文本 框 : 在 此 文本 框 中 输入 要 缩放 的 比例 值 。 

ee 非 光 5HJ | 近 知 ， 此 按钮 用 于 对 模型 的 非 均匀 比例 缩 
放 设 置 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “ 交 挽 ”对 话 框 (五 )， 如 图 4.27.5 所 示 ， 对 话 框 
中 的 下 比 琶 、 记 出 王 和 下 比 网 文 本 框 中 分 别 输入 各 自 方向 上 要 缩放 的 比例 值 ， 

到 4.27.4 所 示 的 “变换 ”对 话 框 〈 四 ) 中 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 

e ”重新 渤 择 对 票 ” ”” ”| 把 馈 : 用 于 通过 “类 选择 ”工具 条 来 重新 选择 对 象 。 

ee | 知 :用 于 修改 变换 的 方法 

e@ 用 -大 | 拉 知 ,用 于 在 完成 变换 以 后 ， 选 择 生 成 的 对 象 所 在 
的 图 层 ， 

eo 让 了 天 ”~j 禄 钮 ， 用 于 设置 跟踪 变换 的 过 程 ， 但 是 对 于 原 对 象 
是 实体 、 片 体 或 边界 时 不 可 用 ， 

®@ ”要 制 ”| 按钮 : 用 于 把 交换 的 距离 、 角 度 分 割 成 相等 的 等 份 
| 按钮， 用 于 移动 对 象 的 位 置 。 

@ 复制 安 钮 : 用 于 复制 对 象 。 
© 名 一直 可 用 “”” “| 掖 徊 ， 用 于 复制 多 个 对 象 ， 
e 揣 消 上 一 个 -不 可 用 ”” ”| 接 知 :用 于 取消 刚 建立 的 变换 ， 
Step6. 根据 系统 随 芝 本 作 的 提示 ， 单 击 4 

如 图 4.27.6 所 示 。 














XC- 比 全 1 0000 
Yc- 比 同 | 1. 0000 = 
zc- 比 出 [10000 ee 


选择 “ 称 降 参数 ”以 移 除 体 上 的 参数 。 


[Wm | ER | 了 省 | 请 这 移 除 大 六 | 


OCC 











图 4.27.5 “变换 ”对 话 框 (五) 图 4.27.6 “变换 ”对 话 框 (六 ) 
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Step7， 单 击 填 车 二 要 |: 包 ， 系 统 返 回 到 “变换 ”对 话 框 (四 )。 单 击 环 消光 乌 ， 关 
闭 “变换 ”对 话 框 《四 )， 


4.27.2 ”通过 一 直线 作 镜 像 


一 再 线 作 镜像 是 将 所 选 特征 相对 于 选 定 的 一 条 下 线 〈 镜 像 中 心 线 ) 作 镜 像 。 下 面 
以 一 个 范例 来 说 明 通 过 一 直线 作 镜 像 的 操作 步骤 ， 如 几 4.27.7 所 示 。 
选取 此 直线 


选取 此 圆 环 


a) 用 直线 作 镜 像 前 b) 用 直线 作 镜 像 后 
图 4.27.7 用 直线 作 镜 像 


Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.27\mirror.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 壤 和 加 一 > 本 医 泊 时 合 今 ， 选 取 图 4.27.7a 所 示 的 圆 环 ， 单 击 
| 梢 定 上 < 钮 ， 系 统 弹出 “变换 ”对 话 框 (二 )。 














Step3. 定义 镜像 中 心 线 。 在 “变换 ”对 话 框 (二) 中 单 击 ”站 过 一目 号 镶 贸 过 
钮 ， 系 统 弹出 图 4.27.8 所 示 的 “变换 ”对 话 框 (七 )。 单 击 wee 现 朋 的 上线. 按 


钮 ， 系 统 弹出 “变换 ”对 话 框 ( 八 )， 如 图 4.27.9 所 示 ， 选 取 图 427.7a 所 示 的 直线 ， 系 统 
弹出 图 4.27.10 所 示 的 “变换 ”对 话 框 ( 九 )。 

Step4. 根据 系统 有 提 操作 的 提示 ， 单 击 各 币 |， 完成 通过 一 直 
线 作 镜像 的 操作 。 

Step5， 单 市 BR 缘 Se 术 乌 ， 关 闭 “ 变 换 ” 对 话 框 ( 九 )。 





重新 选择 对 加 | 
变 执 类型 - 镜 朝 此 | 
目标 图 层 -原来 的 | 
追踪 状态 - 江 | 





两 点 | m 变换 | 

现 有 的 直 回 | 名 称 = 多 个 副本 -不 可 用 | 
| | 撒 消 上 一 个 -不 可 用 | 
[确定 | 后 | Bi La | 所 | 取消 | 局 | 取消 | 














图 4.27.8 “变换 ”对 话 框 (七 ) ”图 4.27.9 “变换 ”对 话 框 ( 八 ) ”图 4.27.10 “变换 ”对 话 框 ( 九 ) 


图 4.27.8 所 示 的 “变换 ”对 语 框 七) 中 各 按钮 的 功 和 EE 说明 如 下 : 
上 安 钮 : 选中 两 个 点 ,该 两 点 之 间 的 连 线 即 为 参考 线 。 
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现 有 的 直线 按钮 .选取 已 有 的 一 条 直线 作为 参考 线 . 
@ 。” ”点 和 壬 量 ” ”| 按钮 选取 一 点 ， 再 指定 一 个 矢量， 将 通过 给 定 的 


点 的 矢量 作为 参考 线 。 


4.27.3 ”变换 命令 中 的 和 矩形 阵列 





算 形 阵列 主要 用 于 将 选中 的 对 象 从 指定 的 原点 开始 ， 沿 所 给 方 癌 生成 一 个 等 间距 的 矩 
形 阵列 , 下面 以 一 个 范例 来 说 明 使 用 变换 命令 中 的 窍 形 阵 列 的 操作 步 缀 , 如 图 4.27.11 所 示 。 


OOO 
一 ， OOO 
时 3 
a) 矩 形 阵 列 前 bp) 矩形 阵列 后 
图 4.27.11 矩形 阵列 
Stepl. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch04\ch04.27\rectange_array.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 回 | 一 > ET 生命 令 , 选取 图 4.27.11a 所 示 的 圆 环 , 在 “ 变 
换 ” 对 话 框 (二) 中 单 击 。 ” 沁 邢 阵列 校 钮 ， 系统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 
Step3. 根据 系统 园 择 起 形 阵列 参 过 点 “选择 对 象 以 自动 判断 点 的 提示 ， 在 图 形 区 选取 坐标 原点 
为 矩形 阵列 参考 点 ， 根 据 系统 亚 振 阵列 司 号 、 迹 返 对 加 以 目 动 刊 断后 的 提示 ， 再 次 选取 坐标 原点 
为 阵列 原点 ， 系 统 弹 出 图 4.27.12 所 示 的 “变换 ”对 话 框 (十 )。 
Step4. 定义 阵列 参数 。 在 “变换 ”对 话 框 (十 ) 中 输入 变换 参数 ， 如 图 4.27.12 所 示 ， 
单 南开 确定 多 钮 ， 系 统 阐 出 图 4.27.13 所 示 的 “变换 ”对 话 框 (十 一 )， 

















Step5. 根据 系统 潜 择 操作 的 提示 ， 单 击 ””” 氏 币 ” ”| 校 钮 ， 完 成 矩形 
阵列 操作 。 


Step6. 单 击 星 可 汪 | 扩 负 ， 关 闭 “变换 ”对 话 框 〈 十 一 )。 





重新 选择 对 四 | 
变换 类 型 - 抱 形 阵列 | 
目标 图 层 -原来 的 | 





TXC Se 

mc 15.0000 此 

阵列 角度 | 0.0ono0， 复制 

列 总) | 3.00o0| 允 个 副本 -不 可 用 | 

行 上 |_ alooo， 挤 消 上 一 个 -不 可 用 | 
| 确定 | ER | 取消 | 后 退 | 取消 | 





图 4.27.12 “变换 ”对 话 框 (十 ) 图 4.27.13 “变换 ”对 话 框 (十 一 ) 
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4.27.12 所 示 的 “变换 ”对 话 框 〈 十 ) 中 各 文本 框 的 功能 说 明 如 下 : 
@ 了 5 文 本 框 : 表示 没 XC 方向 上 的 间距 。 

We 文本 框 : 表示 沿 YC 方向 上 的 间距 。 

陈列 角度 文本 框 : 表示 生成 矩形 阵列 所 指定 的 角度 。 

到 间 文 本 框 : 表示 在 XC 方向 上 特征 的 个 数 。 

行凶 文本 框 : 表示 在 YC 方向 上 特征 的 个 数 。 


4.27.4 变换 命令 中 的 环形 阵列 








环形 阵列 用 于 将 选中 的 对 象 从 指定 的 原点 开始 ， 绕 阵列 的 中 心 生成 一 个 每 角度 间距 的 
环形 阵列 ， 下 面 以 一 个 冰 例 来 说 明 用 使 用 变换 命令 中 的 环形 阵列 的 操作 步 召 ， 如 图 4.27.14 
所 示 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch04\ch04.27\round_array.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 苇 和 加 | 一 > 本 医 玉 于 命令, 选取 图 4.27.14a 所 示 的 圆 环 , 在 “ 变 
换 ” 对 话 框 (二 ) 中 单 击 ” 上 ft 按钮 ,系统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “点 ”对 话 框 中 设置 环形 阵列 参考 点 的 坐标 值 为 《0，-30，0)， 阵 列 原 点 的 坐 
标 值 为 《0，0，0)， 单 击 确 罕有 乌 ， 系 统 弹出 图 4.27.15 所 示 的 “变换 ”对 话 框 〈 十 二 )， 

Step4. 定义 阵列 参数 。 在 “变换 ”对 话 框 (十 二 ) 中 输入 所 需 参 数 ， 如 网 4.27.15 所 示 ， 
单 击 上 懈 定 必 闪 乌 ， 系 统 弹 出 “变换 ”对 话 框 (十 一 )。 














选取 此 圆 半径 | 30.0000 
--- 5 起 始 明 | g0.0000 
OO OO 角度 增 量 | BD.Doono 
煞 量 | | 6. 0000 
O OO i 
O 确定 后 退 | 取消 
a) 环形 阵列 前 b) 环形 阵列 后 Ce 
图 4.27.14” 圆 形 阵列 图 4.27.15 “变换 ”对 话 框 (十 二 ) 
Step5. 根据 系统 腔 蜡 灌 作 和 y 提 示 ， 单 击 复制 按钮 ， 完 成 环形 


阵列 操作 。 
Step6. 单 击 旺 焉 疹 | 扩 钮 ， 关 闭 “变换 ”对 话 框 (十 一 )。 
4.27.15 所 示 的 “变换 ”对 话 框 〈 十 二 ) 中 各 文本 框 的 功能 说 明 如 下 ; 
@ 半径 文本 框 : 用 于 设置 环行 阵列 的 半径 。 
e@ ”国王 鲁 文 本 框 : 用 于 设置 环行 阵列 的 起 始 角度 。 
@ ” 弟 度 增 量 文本 框 : 用 于 设置 环行 阵列 中 角度 的 增 量 。 
@ ”当量 文本 框 : 用 于 设置 环行 阵列 中 特征 的 个 数 。 
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4.28 ”范例 1 一 一 基 座 


范例 概述 : 

本 范例 介绍 了 基 座 的 设计 过 程 。 通 过 练习 本 范例 ， 读 者 可 以 学 握 长 方 体 、 丁 台 、 回 转 、 
拉 伸 、 孔 、 倒 圆 角 、 倒 针 角 等 特征 的 应 用 。 在 创建 特征 时 ， 需 要 注意 在 特征 定位 过 程 中 运 
用 到 的 技巧 和 注意 事项 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 4.28.1 所 示 。 





… 国 历史 模式 

四 - 明 模型 视图 

由 洲 [ 副 探 像 机 

日 -3 模型 历史 记录 
i pa ts 
0 加 了 图 日 实例 [0,1] 后 )7 简 
"Mw 一 图 实例 [1,0] 9); 简 ..… 
一 了 图 训 口 于 区) : 人 
图 实例 [1,1] 中 17 简 ..， 
… 国 吕 滤 来 热 块 [31 : Ny 
: ~ … 国 [ 品 拉 伸 (10) 
图 时 加 转折) 


一 图 团 过 全 圆 (13) 
一 图 国 过 全 加 14) 
一 图 国 过 倒 圆 015) 
一 图 国 过 全 圆 116) 
一 图 国 过 全 圆 07) 
: 图 国 边 倒 圆 (18) 


一 图 训 矩形 阵列 名) _ 回 团 这 全 贺 9) 
-加 和 降 例 插 角 20) 
图 4.28.1 零件 模型 及 模型 树 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 FE 一 [ET 重 命令， 系统 阐 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 醒 E 王 四 区域 的 区 番 文 木 框 中 输入 文件 名 称 down_base， 单 击 蕊 歼 定 | 扩 钮 。 

Step2. 创建 图 4.28.2 所 示 的 基础 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 而 SU 一 > ETIEEII 一 IE 命令 (或 单 
击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “长 方 体 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 长 方 体 ” 对 话 框 中 到 型 下 拉 列 表 中 选择 
标 原 点 为 放置 点 。 

(3) 输入 参数 。 在 长 度 Wi 文本 框 输入 值 140.0， 在 宽度 We 文本 框 输入 值 90.0， 在 
局 大 Ee 文本 框 输入 值 16.0。 

(4) 单 击 “ 长 方 体 ” 对 话 框 中 的 马克 守旧 灾 钮 ， 完 成 基础 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 4.28.3 所 示 的 凸 台 特 征 1。 





























和 贡 ， 接 受 系统 默认 的 华 








图 4.28.2 ”基础 特征 1 图 4.28.3 ” 凸 台 特征 1 
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(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 请 AGO 一 > ET 一 CE 
击 国 按钮 )， 系 统 弹出 “ 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定位 凸 合 。 

QD 单 击 “ 凸 台 ” 对 话 框 中 国王 要 区 域 的 辆 按钮 ， 选 择 图 4.28.4a 所 示 的 模型 上 表面 为 
放置 而 。 

@ 输入 参数 。 在 十 本 文本 框 输入 值 60.0， 在 画册 文本 框 输入 值 60.0, 单 击 王 应用 | 扩 钮 ， 
系统 进入 “定位 ”对 话 框 。 

@ 在 “定位 ”对 话 框 中 单 击 疙 按钮， 选取 图 4.28.4a 所 示 的 边 为 基准 边 1， 在 当前 表 渤 式 
区 域 输入 值 45.0， 单 击 星座 用 | 近 钮 ， 完 成 第 一 个 定位 基准 ;选取 图 4.28.4b 所 示 的 边 为 基 
准 边 2， 在 轨 生 于 各区 域 输入 值 70.0， 完 成 凸 台 的 定位 ， 单 击 世 议定 | 近 钮 ， 系 统 弹 出 “ 凸 台 ” 
对 话 框 。 














此 模型 表面 为 放置 面 


pd 
Pd 
Pd 


eo 


@” 


or 
= yy 
7 区 pg 


二 eg 
图 4.28.4 “定位 凸 台 

(3) 单 击 “ 凸 台 ” 对 话 框 中 的 三 吏 漠 | 掖 钮 ， 完 成 凸 台 的 创建 。 

Step4. 创建 图 4.28.5 所 示 的 垫 块 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > EEEEEID 一 “国生 和 人 (或 单 击 
轴 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 垫 块 ”对 话 框 。 

(2) 选择 类 型 。 单 击 “ 垫 块 ” 对 话 框 中 攻 王 按钮， 系统 弹出 “ 抢 形 热 块 ”对 话 框 。 

(3) 定义 放置 面 。 选 取 圆 柱 凸 台 的 上 表面 为 放 署 面 ， 系 统 阐 出 “水 平 参考 ”对 话 框 。 

(4) 定义 基准 面 。 单 击 己 性 血 按 钮 ， 系 统 弹出 “选择 对 象 ” 对 话 框 ， 选 取 图 4.28.6 所 示 
的 面 为 基准 面 ， 系 统 弹 出 “和 矩形 热 块 ”对 话 框 。 

(5) 输入 参数 。 在 监 谋 文本 框 输入 值 100.0， 在 寞 竖 文 本 框 输入 值 80.0， 在 高 度 文本 框 输 
入 值 14.0， 单 市 [确定 | 钮 ， 系 统 进 入 “定位 ”对 话 框 (一 )。 


TE YET 


(6) 在 “定位 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 久 按钮， 分 别 选 取 图 4.28.6 所 示 第 一 个 长 方 体 的 

一 条 长 边 以 及 与 基准 平行 的 一 条 中 线 为 定位 基准 边 1， 在 弹出 的 “创建 表达 式 ”对 话 框 中 输 

和 按钮， 分 别 选取 图 

4.28.7 所 示 第 一 个 长 方 体 的 一 条 短 边 以 及 与 基准 平行 的 一 条 中 线 定 位 基准 边 2。 在 弹出 的 “ 创 

建 表达 式 ” 对 话 框 中 输入 值 70.0， 单 击 两 次 旺 玉 年 上 < 钮 ， 系 统 弹 出 “矩形 热 块 ”对 话 框 。 
(7) 单 击 “ 和 矩形 垫 块 ”对 话 框 中 的 王 事 消 | 护 钮 ， 完 成 垫 块 的 创建 。 
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定位 基准 这 1 定位 基准 边 2 


— 
~ pe 





ES 
选取 此 面 为 基准 平面 \、 “~ 一 
~ Vd | 
ss | er 
图 4.28.5 ” 执 块 屋 征 1 图 4.28.6 ”定位 基准 边 1 图 4.28.7 ”定位 基准 边 2 


Step5. 创建 图 4.28.8 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 各 | 一 > BE 一 > 吓人 人 (或 
单 击 L 腕 钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 在 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 国语 对 先 项 ， 单 击 | 
面 分 别 为 第 一 平面 、 第 二 平面 。 














按钮 后 ， 选 取 图 4.28.9 所 示 的 





第 一 平面 参考 a 第 二 平面 参考 
Ts 一 
| 3 = 
BE 
图 4.28.8 ”基准 平面 1 图 4.28.9 ”定义 参考 平面 


(3) 单 击 机 定 | 护 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 4.28.10 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 SR 了 
单 击 W 按钮 )， 系 统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 草图 。 

Q@ 单 击 里 而 区 域 中 的 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 于 确 宇 | 
按钮 。 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.28.11 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 贰 本 到 | 扩 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 选 取 图 4.28.11 所 示 的 边线 为 回转 轴 。 


选取 此 边线 为 回转 轴 





Ey oT Ly 


图 4.28.10 ”回转 特征 1 图 4.28.11 截面 草图 


ee | ] 9 
| 
?0 
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(4) 确定 回转 起 始 值 和 结束 值 。 在 着 乔 区 域 的 莉莉 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 ， 并 在 需 闸 文本 
框 输入 0.0， 在 匿 得 下 拉 列 表 中 选择 园 选 项 ， 并 在 前 语 文本 框 输入 360.0， 在 而 名 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 酝 村 园 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 世 斑 定 | 控 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 

Step7. 创建 图 4.28.12 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 恩 KG 一 ED 一 > DIE 命令 (或 单 击 证 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 剖 E 下 拉 列 表 中 选择 有 二 于 时 和 项 ， 选 择 图 4.28.13a 所 示 的 面 为 
孔 的 放置 面 。 系 统 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.28.13b 所 示 的 点 ， 完 成 并 退出 草图 。 

(3) 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 直径 文本 框 中 输入 孔 直 径 值 13.0， 在 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 号 训 
选项 ， 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 ， 单 击 上 榴 定 | 扩 钮 ， 完 成 孔 的 创建 。 






























此 和 面 为 拨 放置 面 < 


~ 
~ 





区 
: a) 选择 放置 面 b) 定义 孔 位 置 
图 4.28.12” 孔 特征 1 图 4.28.13 ”和 孔 定 位 


Step8. 创建 图 4.28.14 所 示 的 阵列 特征 1。 


所 十 
” 中 nN 
:AAA | 
a) 阵列 前 b) 阵列 后 
图 4.28.14 ”阵列 特征 1 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 后 一 > EE 于 
单 击 剧 按钮 )， 系 统 弹 出 “实例 ”对 话 框 〈 一 )。 
(2) 定义 阵列 类 型 。 在 “实例 ”对 话 框 〈 一 ) 中 单 击 荐 部 吴 晶 六 钮 ， 系 统 弹出 “实例 ” 
对 话 框 (二 )。 
(3) 在 绘图 区 选取 图 4.28.14a 所 示 的 孔 特 征 为 阵列 对 象 ， 单 市 上 确定 | 榨 钮 ， 系 统 弹 出 
“插入 参数 ”对 话 框 。 
(4) 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 ， 单 击 国 导 区 域 中 的 加 党 莘 单 选项 ， 在 钙 协 别 查 量 文 木 框 中 
答 入 值 20,， 在 故 三 下 | 文本 框 输入 值 -110.0; 在 国 丙 的 娄 量 文本 框 中 输入 值 2.0， 在 [ 二 要 文 
本 框 输入 值 56.0， 单 击 世 斑 定妆 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 实例 ”对 话 框 。 
(5) 单 击 “ 创 建 实例 对话 框 中 的 蕊 殉 定 肯 钮 , 系统 再 次 进入 “实例 ”对 话 框 , 单 击 计 消 惠 





Ey 


命令 (或 
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按钮 ， 完 成 阵列 特征 的 创建 。 
Step9. 创建 图 4.28.15 所 示 的 孔 及 阵列 特征 2。 









.< 要 
此 面 为 孔 放置 而 : so 
a) 定位 孔 b) 孔 特征 c) 阵列 孔 


图 4.28.15 孔 及 阵列 特征 2 


(1) 参照 Step7、Step8 创建 图 4.28.15b、c 所 示 的 孔 特 征 及 孔 阵 列 ， 孔 的 直径 为 11.0， 
所 深度 为 15.0， 孔 心 离 垫 块 特征 1 的 长 边 和 短 边 的 距离 分 别 为 13.0 和 15.0。 

(2) 阵列 参数 。 在 下 各 电 各 量 文 本 框 中 输入 值 2.0， 在 [ 亚 师 王 文本 框 输入 值 70.0; 在 
I 向 的 数量 文本 框 中 输入 值 2.0， 在 下 二 前 文本 框 输入 值 54.0。 

说 明 : 在 输入 偏 移 参 数 时 ， 按 实际 情况 输入 正 负 值 ， 以 免 阵 列 孔 落 在 实体 外 。 

Step10. 创建 图 4.28.16 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 某 单 盾 和 A 加 | 一 > EE 一 > 区 
是 按钮)， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 草图 。 





























按钮 。 
G@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.28.18 所 示 的 截面 草图 。 
| 此 平面 为 草图 平面 
图 4.28.16” 拉 伸 特 征 1 图 4.28.17 定义 草图 平面 图 4.28.18 ”截面 草图 


@ 单 击 肝 二 二 到 j 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 

(3) 确定 拉 伸 起 始 值 和 结束 值 。 在 限制 区 域 的 此 下 拉 列 表 选 择 国 选项 ， 并 在 距离 文本 
框 输入 值 0.0， 在 敬 束 的 下 拉 列 表 中 选择 图 强加 先 项 ， 选 取 同 台 为 参考 对 象 ， 在 禹 名 下 拉 
列表 中 选择 国 攻 和 项， 采用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 下 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step11. 创建 图 4.28.19 所 示 的 孔 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 因 KG 一 ED 一 > GET 命令 (或 单 击 证 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 
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(2) 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 世 型 下 拉 列 表 中 选择 玫 枉 二 下 国 先 项 ， 选 择 图 4.28.20 所 示 的 圆 弧 
圆心 为 孔 的 中 心 位 置 。 

(3) 在 “和 孔 ” 对 话 框 的 直径 文本 框 中 输入 孔 直 径 值 11.0， 在 淋 朗 限制 下 拉 列 表 中 选择 
国 先 项 ， 选 择 图 4.28.21 所 示 的 面 为 孔 深度 选 定 对 象 ， 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系 
统 默 认 ， 单 击 [确定 用 x 钮 ， 完 成 孔 的 创建 。 





























选取 此 圆 弧 圆心 选取 此 面 为 深度 选 定 对 象 
ET 到 SD - < 
图 4.28.19” 孔 特 征 3 图 4.28.20 ”定义 孔 位 置 图 4.28.21 ”定义 深度 面 
Step12. 创建 图 4.28.22 所 示 的 拉 伸 特征 2。 








(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 Nl 一 [EIEEZ TT 
加 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 草图 。 

@@ 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 如 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 


四 定义 草图 平面 。 单 击 嘲 按钮 ， 选 取 图 4.28.23 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 ， 单 击 











| 确定 | 包 ， 
0 se WA ee 











(3) 确定 拉 伸 起 始 值 和 结束 值 。 在 国 国 区 城 的 有 下拉 列表 选择 加 法 在 
框 输入 值 0.0， 在 器 束 | 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 并 在 距离 文本 框 输 入 值 - 23.0， 在 着 芝 下 拉 
列表 中 选择 国医 将 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 下 确定 内 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 


此 模型 表面 了“ 
为 草图 平面 


图 4.28.23 ”定义 草图 平面 











图 4.28.22 拉 便 特征 2 





图 4.28.24 截面 草图 
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Step13. 创建 图 4.28.25 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 


竺 ， 这 四 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 一 EE 
1! BB 让 重 | 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.28.25 ” 边 倒 圆 特征 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 和 E> in 
单 击 畏 按钮)， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 疝 夯 丽 天 区 域 中 单 击 “ 边 ”按钮 区 ， 选 取 图 4.28.25a 所 示 的 四 条 边线 为 要 倒 圆 的 
边 ， 圆 角 半 径 值 为 10.0。 

(3) 单 击 “ 边 倒 圆 ”对话 框 中 的 上 确定 肝炎 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 

Step14. 创建 图 4.28.26 所 示 的 边 倒 圆 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 一 EEE 于 一 IE 命令 (或 
单 击 呈 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 画面 员 加 区 域 中 单 击 “ 边 ”按钮 罗 ， 选 择 图 4.28.26a 所 示 的 四 条 边线 为 要 倒 圆 的 
边 ， 圆 角 半径 值 为 8.0。 

(3) 单 击 “ 边 倒 圆 ”对话 框 中 的 上 确定 _ 肝 灾 乌 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 


lL C 出 因 




















这 四 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.28.26 边 倒 圆 特 征 2 

Step15. 创建 图 4.28.27 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 苹 单项 一 EE 人民 
单 击 大 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 在 层 便 负 的 总 区域 中 单 击 “ 边 ” 按钮 回 | 选择 图 4.28.27a 所 示 的 四 条 边线 为 要 倒 圆 的 
边 ， 圆 角 半 径 值 为 5.0。 

(3) 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 开 懈 时 上 用 < 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 的 创建 ， 











此 边线 为 要 倒 圆 的 边 一 ] 
< 一 一 = 
| 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 4.28.27 ” 边 倒 圆 特征 3 
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Step16. 创建 图 4.28.28 所 示 的 边 倒 圆 特 征 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EE > 于 于 一 > | a 全 今 (或 
单 击 避 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ” 

(2 ) 在 要 本 而 量 囊 区域 中 单 击 “ 边 ”按钮 [ 园 , 选择 图 4.28.28a 所 示 的 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 
圆 角 半径 值 为 3.0。 

(3) 单 击 “ 边 倒 贺 ”对 话 框 中 的 上 确定 _ 肝 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 


= 


~ ~ l 
pr [ ) 
要 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.28.28 边 倒 圆 特 征 4 


Step17. 添加 边 倒 圆 特征 5。 选 取 图 4.28.29 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 圆 角 半 径 值 为 
3.0。 

Step18. 添加 边 倒 圆 特征 6。 选 取 图 4.28.30 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 圆 角 半 径 值 为 
3.0。 

Step19. 添加 边 倒 圆 特征 7。 选 取 图 4.28.31 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 圆 角 半 径 值 为 
3.0。 














此 边线 为 要 例 加 的 边 此 边线 为 要 倒 图 的 这 此 边线 为 要 倒 圆 的 边 
二 到 
图 4.28.29 边 倒 圆 特征 5 图 4.28.30 过 倒 圆 特征 6 图 4.28.31 边 倒 圆 特征 7 


Step20. 创建 图 4.28.32 所 示 的 倒 斜 角 特 征 1。 


他 i | 斜 角 参照 边 
| 


a) 倒 斜 角 前 。 b) 倒 斜 角 后 
图 4.28.32” 倒 斜 角 特征 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 玫 XE 一 > 到 一 
单 击 图 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 
(2) 在 置 区 域 中 单 击 国 按钮 ， 选 择 图 4.28.32a 所 示 的 边线 为 倒 斜 角 参 照 边 ， 在 本 区 域 
的 懂 若 面 [ 文 木 框 选择 国 弘 先 项 ， 并 在 中 吉文 本 框 输入 值 2.0。 
(3) 单 击 [ 歼 定 用 < 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 的 创建 。 
Step21. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 区 | 一 区 至 

















命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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4.29 范例 2 一 一 蝶 形 螺母 


范例 概述 : 

本 范例 是 一 个 标准 件 一 一 蝶 形 螺母 ， 在 创建 过 程 中 运用 了 回转 、 拉 仲 、 圆 角 、 可 交 辆 
角 及 螺旋 打 描 等 命令 。 其 中 国 角 ( 圆 角 顺序 )、 螺 纹 命 令 的 使 用 是 要 重点 掌握 的 。 零 件 模型 
及 模型 树 ， 如 图 4.29.1 所 示 。 


:ED 历史 模式 

由 - 国 模型 视图 

由 - 二 咒 摄 便 机 

由 .医用 户 表 法 式 

日 -3 模型 历史 记录 

轿 许 基准 坐标 系 各 ) 





… 了 图 转 螺 绽 4) 
图 国 过 便 回 占 ) 
yy … 国 请 过 倒 国 名 ) 


图 4.29.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 呈 ES 一 口 攻 全 今 ， 漳 出 “新 建 ”对 话 框 。 
在 于 到 生 名 区 域 的 图 丽 文本 框 中 输入 文件 名 称 butterfly_nut， 单 市 上 确定 | 近 钮 。 

Step2. 创建 图 4.29.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 ME 一 EE 一 > IE 
于 按钮 )， 系 统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 草图 。 

Q@ 单 击 庄 二 区 域 中 的 跑 控 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

四 定义 草图 平面 。 选 取 XC-YC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 
| 确定 | 人 人 包 。 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 4.29.3 所 示 的 截面 曲 图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 网 匡 澡 和信 (或 单 市 区 二 | 护 乌 )， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 桂 区 域 单 击 故 加 按钮 后 选择 为 为 回转 轴 ， 选 取 坐 标 原 点 为 指定 点 。 





命令 (或 单 击 








A 
| 


4 
| 


4 





图 4.29.2 ”回转 特征 1 图 4.29.3 ”截面 草图 
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(4) 确定 回转 起 始 值 和 结束 值 。 在 四 副 区 域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 并 在 二 要 文 
本 框 输入 0.0， 在 才 则 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 并 在 团 加 文本 框 输入 值 360.0， 其 他 单元 框 的 
设置 采用 系统 默认 值 。 

(5) 单 击 “ 回 转 ” 对 话 框 中 的 弓 确 定 | 六 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 4.29.4 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令。 选择 下 拉 某 能 岳 六 区 1 mp > 本 中 拉 人 中 1.. . 
加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 截面 草图 。 

Q@ 单 击 庄 二 区 域 中 的 玩 掖 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 XC-YC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “创建 草图 ”对 话 框 中 的 
| 确定 上 包 ， 

@@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.29.5 所 示 的 截面 草图 。 














图 4.29.4” 拉 伸 特 征 1 图 4.29.5 ”截面 草图 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 加 加 | > 殉国 于 本 可 仿 (或 单 击 甘 芝 殉 | 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 采 用 系统 默认 的 矢量 方向 。 

(4) 确定 拉 伸 起 始 值 和 结束 值 。 在 轿 副 区 域 的 本 8 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 加 先 项 ， 并 在 丁 训 文 
本 框 中 输入 值 2.0， 在 项 台 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 要 融 半 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(5) 单 击 攻 王 定 | 近 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 4.29.6 所 示 的 倒 斜 角 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 国民 加 | > 
单 击 峡 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 

(2) 在 团 域 中 单 击 上 EH 术 馈 ， 选 择 图 4.29.6a 所 示 的 两 条 边线 为 倒 斜 角 参照 边 ， 在 本 区 
域 的 民 菇 面 下 拉 列 表 中 选择 区 续 先 项 ， 并 在 中 可 文本 中 框 输入 值 1.0。 

(3) 单 击 是 元 是 上 < 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 的 创建 。 
































细节 特征 上 十 一 “对 二 | 合作 角 民 )， 














选取 这 两 条 边 为 倒 斜 角 参 照 边 


0 和 
< < ON 
a) 倒 斜 角 前 b) 倒 斜 角 后 


图 4.29.6 ” 倒 斜 角 特 征 1 
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Step5. 创建 图 4.29.7 所 示 的 螺纹 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单项 S 一 EE 一 | 且 | 攻 到 
国 | 按钮 )， 系 统 弹出 “螺纹 ”对 话 框 (一)。 

(2) 在 “螺纹 类 型 ”区 域 选 择 芝 妖 盟 单 选 项 ， 选 取 疼 4.29.8 所 示 的 圆柱 面 为 放置 面 ， 系 
统 弹出 “螺纹 ”对 话 框 〈 二 )， 选 取 回 转 特征 1 的 上 表面 为 螺纹 起 始 面 ， 系 统 弹出 “螺纹 ” 
对 话 框 (三 )， 选 取 螺 纹 轴 的 方向 后 单 市 [确定 | 过 钮 ， 系 统 弹 出 “螺纹 ”对 话 框 (四 )， 并 
在 相符 本 杠 中 输入 值 10.0， 在 上 监 度 本 框 中 输入 值 14.0， 在 赂 忠文 本 框 中 输入 值 1.0， 在 意 度 文本 
框 中 输入 值 60.0， 其 他 接受 系统 默认 设置 。 


(3) 单 击 开 确定 | 钮 ， 完 成 螺纹 特征 的 创建 。 
选取 此 柱 耐 为 放置 而 ~----、 








命令 (或 单 击 








图 4.29.7 ”螺纹 特征 1 图 4.29.8 ”定义 螺纹 放置 面 
Step6. 创建 图 4.29.9 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 项 KG 一 ET 一 > 
单 击 呈 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2 ) 在 要 疝 夯 的 驯 区 域 中 单 击 园 按钮 ， 选 择 图 4.29.9a 所 示 的 两 条 边 为 要 倒 圆 的 边 ， 圆 角 
半径 值 为 2.0。 
(3) 单 击 攻 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 


选取 这 两 条 边 为 要 倒 圆 的 边 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.29.9 ” 边 倒 圆 特征 1 
Step7. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 取 和 网 4.29.10 所 示 的 的 四 条 边 为 要 倒 圆 的 边 。 详 细 步 又 参 
见 Step6。 圆 角 半 径 值 为 1.0。 
Step8. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 几 4.29.11 所 示 的 的 四 条 边 链 为 要 俐 
参见 Step6。 圆 角 半 径 值 为 0.5。 








I 加 的 边 。 详 细 步 又 





-选取 这 四 条 边 选取 这 四 条 边 、 


| 为 要 便 国 的 边 入伍 四 所 GG>=>220 


图 4.29.10 边 倒 圆 特 征 2 图 4.29.11 边 倒 圆 特征 3 
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Step9. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 问 HF 加 > 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


4.30 ” 沁 例 3 一 一 塑料 挂 钧 


范例 概述 

本 范例 介绍 了 塑料 挂钩 的 设计 过 程 。 通 过 学 习 本 范例 ， 读 者 可 以 掌握 实体 拉 伸 、 镜 像 、 
旋转 、 倒 圆 角 等 特征 的 应 用 。 在 创建 特征 的 过 程 中 ， 需 要 注意 的 是 各 特征 的 创建 顺序 及 整 
个 零件 的 设计 思路 ， 例 如 本 范例 中 对 称 结 构 的 零件 在 设计 时 可 以 先 创 建 其 中 的 一 部 分 ， 然 
后 通过 镜像 命令 完成 整个 零件 的 设计 。 零件 模型 及 模型 树 如 图 4.30.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 BE 一 中 轩 了 介 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 必要 本 如 广 域 的 医 砚 文本 框 中 输入 文件 名 称 top_dray， 单 市 确定 腺 馈 ， 

Step2. 创建 图 4.30.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 SI 设计 特 证 中 + 申 中 1.. . 
加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 














-人 历史 模式 

由 - 困 , 模型 视图 

四- 洲 [ 怠 控 像 机 

由 .区 用户 表达 式 

日 -也 模型 历史 记录 
图谋 基准 坐标 系 0) 
一 图 加 拉 伸 上 -一 一 人 
加 加 拉 伸 名) -国力 过 合 加 8) 
图 晶 镜 和 伪 特 征 3) : ee 
. … 国 请 边 全 加 U7) 
… 国 [加 拉 促 性) : rE 
… 国 请 边 全 加 48) 
图 四 摘 伸 6) | 
: 一 图 咎 侧身 和 (19) 
… 圈 碚 拉 伸 m) 
站 一 轿 虞 镜 休 体 (20) 
图 四 摘 伸 (8) | t+ 
> … 图 族 求 和 Cl) 
回回 拉 伸 名) 于 
. 回电 回转 2) 
图 昌 镜 伪 特 征 【10) : 内 回国 
图 四 拉 伸 02) 回国 这 人 加 3 
… 轿 图 过 倒 圆 (24) 





L 
图 4.30.1 零件 模型 及 模型 树 
(2) 定义 截面 草图 。 
@ 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 器， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
四 定义 草图 平面 。 单 击 时 按钮 , 选取 ZC-YC 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 上 确定 上 包 。 
(8) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.30.3 所 示 的 截面 草图 。 









和 Ml 


图 4.30.2” 拉 伸 特 征 1 图 4.30.3 截面 草图 
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@ 单 击 蔽 匡 玫 加 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 大智 区 域 的 列 引 下 拉 列 表 中 选择 畏 国 四 选项 ， 并 在 相 查 文 
本 框 输入 值 8.0， 在 配置 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 项 王选 项 ， 在 下 踢 文 本 框 输入 值 0.0， 在 铬 点 文 
本 框 输入 值 1.5， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 下 确定 用 妆 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 4.30.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 岳 六 区] wp 攻 SNsihdiiL mmj> 而 [EF)... 
则 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 器 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

四 定义 草图 平面 。 单 击 合 按钮 , 选取 ZC-XC 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 [ 确 定 j 包 。 

(8) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.30.5 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 本 加 | 一 殉国 于 本 加 全 仿 或 单 击 殴 芝 到 | 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 起 始 值 和 终点 值 。 在 旧制 区 域 的 型 阁下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项， 并 在 距 窗 文本 
框 输入 值 0.0， 在 匿 虽 下 拉 列 表 中 选择 最 国光 项 ， 在 砷 这 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 本 光栅 ， 
采用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 









































| 1.5 
P40.0 
E> 
图 4.30.4” 拉 伸 特 征 2 图 4.30.5 ”截面 草图 


(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 确定 | 六 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 
Step4. 创建 图 4.30.6 所 示 的 镜像 特征 1。 


3 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 4.30.6 ”镜像 特征 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 者 和 | 一 > BET > TT 
单 击 国 按 钮 )， 系 统 弹 出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

















(3) 在 希 王 细 区 域 的 下 拉 列表 中 选择 BE 和 国 沈 项 ， 单 击 吕 按钮， 选取 ZC-YC 基准 平 
面 为 镜像 平面 。 


(4) 单 击 开 确定 | 拉 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 
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Step5. 创建 图 4.30.7 所 示 的 拉 伸 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 岳 六 区 1。 mejp> 攻 SNEiidiT 二 mdj> 面 锅 眉 ).. . 
加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 器， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

四 定义 草图 平面 。 单 击 时 按钮 , 选取 ZC-YC 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 上 确定 上 包 。 


(8) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.30.8 所 示 的 截面 草图 。 

















图 4.30.7” 拉 伸 特 征 3 图 4.30.8 截面 草图 


@ 单 击 艳 二 到 j 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 四 事 区 域 的 对 8 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 如 先 项 ， 并 在 本 硬 文 
本 框 中 输入 值 12.0， 在 看守 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 有 ji 尘 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 世 玛 定 | 坟 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 4.30.9 所 示 的 拉 伸 特 征 4。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 用 岳 六 区 1] majp> 攻 SNEiidT 二 mmj> 面 国 芷 1.. . 
则 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 器， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

四 定义 草图 平面 。 单 击 时 按钮 , 选取 ZC-YC 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 上 确定 上 包 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.30.10 所 示 的 截面 草图 。 























f 


一 国 册 国 尖 


图 4.30.9” 拉 伸 特 征 4 图 4.30.10 ”截面 草图 
@ 选择 下 拉 菜 单 国 本 加 | 一 [BE EEEEETES 命 令 或 单 击毁 绽 到 按钮 )， 退 出 草图 环境 。 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 限制 区 域 的 开 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 早先 项 ， 在 距离 文 
本 框 中 输入 值 10.0， 在 看 喧 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 ji 尘 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 
(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 下 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 
Step7. 创建 图 4.30.11 所 示 的 拉 伸 特征 5。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 用 SI > 面 国 芷 1.. . 
加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 器， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

四 定义 草图 平面 。 单 击 合 按钮 , 选取 ZC-YC 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 上 确定 | 们 饥 。 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.30.12 所 示 的 截面 草图 。 








p 





图 4.30.11 拉 伸 特征 5 图 4.30.12 ”截面 草图 


@ 单 击 艳 二 到 | 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 轿 婴 区 域 的 颈 8 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 本 先 项 ， 并 在 四 二 文 
本 框 中 输入 8.0， 在 克 训 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 攻 归 况 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 和 象 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 下 确定 几 灾 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step8. 创建 图 4.30.13 所 示 的 拉 伸 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 用 SR > 面 国 应 ).. . 
加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 截面 草图 。 

@ 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 器， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

四 定义 草图 平面 。 单 击 合 按钮 , 选取 ZC-YC 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 上 确定 | 们 饥 。 
(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.30.14 所 示 的 截面 草图 。 


























图 4.30.13 ” 拉 伸 特征 6 图 4.30.14 截面 草图 

@ 单 击 蔽 王 下 加 扩 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 眼 制 区 域 的 环 贞 下 拉 列 表 中 选择 国 B 晤 先 项 ， 并 在 距离 文 
本 框 中 输入 1.0， 在 向 置 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 蚁 加 选项 ， 在 型 淖 文 本 框 中 输入 值 - 2.2， 在 笑 点 
文本 框 输入 值 0.0， 在 厢 强 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 选项 ， 其 他 采用 系统 默认 的 设置 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 虑 确定 | 六 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 4.30.15 所 示 的 拉 伸 特征 7。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 岳 六 区 1。 mejp> 攻 SNEiidiT 二 mmj> 加 中 拉 伸 芷 1.. . 
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加 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 定义 截面 草图 。 
QD 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 吏 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
@ 定义 草图 平面 。 单 击 电 按钮 ， 选 取 图 4.30.16 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 , ， 单 击 
| 确定 上 包 ， 
@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.30.17 所 示 的 截面 草图 。 

















| pm 此 模型 表面 为 草图 平面 
图 4.30.15 ” 拉 伸 特征 7 图 4.30.16 定义 草图 平面 图 4.30.17 截面 草图 


@ 单 击 磊 二 到 j 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 

(3) 指定 拉 伸 方向 。 在 腾 吉 于 量 下 拉 列 表 中 选择 字 选 项 , 指定 X 轴 的 负 方向 为 拉 伟 方 向 。 

(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 限制 区 域 的 到 交 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 在 距离 文 本 框 
中 输入 值 0.0， 在 要 可 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 中 覃 文本 框 中 输入 值 1.0， 在 看 吕 区 域 的 下 
拉 列 表 中 选择 国力 国 办 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(5) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 世 王 定 | 六 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step10. 创建 图 4.30.18 所 示 的 镜像 特征 2。 


i 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 4.30.18 ”镜像 特征 2 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 参 KG 一 > 于 一 
单 击 而 按钮 )， 系 统 弹 出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 
(2) 在 且 征 区 域 单 击 扣 按钮， 选择 拉 伸 特 征 7 为 镜像 对 象 ， 单 击 中 键 确认 。 
(3 ) 在 和 合 平面 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 凸 王 睛 中 选项 ， 单 击 司 按钮， 选取 ZC-YC 基准 平 
面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 市 懈 定 | 拉 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 
Step11. 创建 图 4.30.19 所 示 的 拉 伸 特征 8。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 是 KG 一 > EE 于 一 > 本寺 
加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 定义 截面 草图 。 
@ 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 吧 























命令 (或 

















， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
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@) 定义 草图 平面 。 单 击 包 按钮 ， 选 取 图 4.30.20 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 选取 
ZC-XC 基准 平面 为 参考 平面 ， 单 击 [ 确 定 上 j 包 。 
(@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.30.21 所 示 的 截面 草图 。 


此 模型 表面 为 译 图 平面 








图 4.30.19” 拉 伸 特 征 8 图 4.30.20 ”定义 草图 平面 图 4.30.21 截面 草图 


@ 选择 下 拉 菜 单 国 本 加 | 一 [BE EEEETES 命 令 或 单 击 甘 绽 到 | 扩 钮 )， 退 出 草图 环境 。 

(3) 指定 拉 伸 方向 。 在 恩 主 甘 量 下 拉 列 表 中 选择 半 选 项 , 指定 X 轴 的 负 方 向 为 拉 伸 方 向 。 

(4) 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 上 限制 区 域 的 型 淖 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 ， 在 距 穴 文本 杠 
中 输入 值 0.0， 在 警 惫 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 距离 文 本 框 中 输入 值 5.0， 在 砷 名 区 域 中 选 
择 国 有 EE 和 先 项 。 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(5) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 世 形 室外 妆 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 

Step12. 创建 图 4.30.22 所 示 的 镜像 特征 3。 























人 





a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 4.30.22 ”镜像 特征 3 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 一人 | > 放下 一 > 唱 | 镜 属 特 证 出]1. . 
单 击 因 按 钮 )， 系 统 弹出 “镜像 特征 ”对 话 框 。 

(2) 在 且 征 区 域 单 击 扣 按钮， 选择 拉 伸 特 征 8 为 镜像 对 象 ， 单 击 中 键 确认 。 

(3 ) 在 镜 曾 平面 多 域 的 下 拉 列 表 中 选择 清二 旺 峰 尘 项 ， 单 击 s4 按 钮 ， 选 取 ZC-YC 基准 平 
面 为 镜像 平面 。 

(4) 单 市 懈 定 | 拉 钮 ， 完 成 镜像 特征 的 创建 。 

Step13. 创建 图 4.30.23 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 EE) mmj> 组 节 特 在 民国 一 一 | a 从 今 (或 
单 击 呈 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 阁 加 指 过 区 域 中 单 击 回 按钮 ， 选 择 图 4.30.23a 所 示 的 四 条 边 为 要 倒 圆 的 边 ， 圆 角 
半径 值 为 0.5。 

(3) 单 击 “ 边 倒 融 ” 对 话 框 中 的 已 确定 | 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 





命令 (或 
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ES 





— Wc 的 边 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.30.23” 边 倒 圆 特征 1 

Step14. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选取 图 4.30.24 所 示 的 的 四 条 边 为 要 倒 圆 的 边 。 详 细 步 又 请 
参见 Step13。 圆 角 半 径 值 为 0.2。 

Step15. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 4.30.25 所 示 的 的 边 链 为 要 倒 圆 的 边 。 详 细 步 骤 请 参 
见 Step13。 圆 角 半 径 值 为 0.5。 

Step16. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 4.30.26 所 示 的 的 边 链 为 要 倒 圆 的 边 。 详 细 步 骤 请 参 
见 Step13。 圆 角 半 径 值 为 0.2。 

Step17. 创建 图 4.30.27 所 示 的 倒 斜 角 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 质 六 区】 wep 细节 特 证 候 ] 上 
单 击 图 按钮 )， 系 统 弹出 “ 倒 斜 角 ” 对 话 框 。 

这 四 条 边 为 要 倒 贺 的 边 此 过 链 为 要 倒 图 的 过 


~ 
~ 







~ 





图 4.30.24 ” 边 倒 圆 特征 2 图 4.30.25” 边 倒 圆 特征 3 图 4.30.26 ” 边 倒 圆 特征 4 


选取 这 四 条 边 为 倒 斜 角 参 照 边 


a - 
Cs 
Eo 
Cs 


a) 倒 和 疼 角 前 b) 倒 斜 角 后 
图 4.30.27 倒 斜 角 特征 1 

(2) 在 置 成 中 单 击 回 较 钮 ， 选 择 图 4.30.27a 所 示 的 四 条 边线 为 倒 斜 角 参 照 边 ， 在 一 区 
域 的 司 贰 面 下拉 列表 中 选择 苞 蜀 选项 ， 在 下 误 文 本 框 中 输入 值 0.3。 

(3) 单 击 [ 歼 定 | 拉 钮 ， 完 成 倒 斜 角 特 征 的 创建 。 

Step18. 创建 图 4.30.28 所 示 的 镜像 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 | 一 > EU 一 二 人 (或 单 
击 力 | 按钮 )， 系 统 弹出 “镜像 体 ”对 话 框 。 

(2) 在 国 区 域 单 击 国 按 钮 ， 在 绘图 区 选择 图 4.30.28a 所 示 的 特征 体 为 镜像 对 象 ， 单 击 




















| 
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中 键 确认 。 
(3) 在 世 储 平面 区 域 中 ， 单 击 吕 按钮， 选取 ZC-XC 基准 平面 为 镜像 平面 。 
(4) 单 击 世 袁 定 必 钮 ， 完 成 镜像 特征 4 的 创建 。 


加 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 4.30.28 ”镜像 特征 4 


Step19. 对 特征 进行 布尔 求 和 。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 RN 一 下 本 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 选取 镜像 前 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 镜 像 后 的 实体 为 刀具 体 ， 单 市 懈 定 Bx 钮 ， 完 
成 求 和 特征 的 创建 。 

Step20. 创建 图 4.30.29 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 本 > 
单 击 W 按钮 )， 系 统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 草图 。 

Q@ 单 击 吉 二 区域 中 的 呈 | 按 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZC-YC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 
[确定 有 < 饵 。 

图 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.30.30 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 艳 二 二 到 | 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 

(3) 定义 回转 轴 。 在 蚂 区 域 单 击 按钮 这 中选 择 轿 I 选项 为 回转 轴 ， 选 取 坐 标 原点 为 指定 











II 一 曾 EEID 玫 命令 (或 单 击 闻 | 








ET 一 IE 








dy 








(4) 确定 回转 起 始 值 和 结束 值 。 在 大 向 区 域 的 加 下 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项 ， 并 在 丽 国 文 
本 框 中 输入 值 0.0， 在 村 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 并 在 本 要 文本 框 中 输 中 入 值 360.0; 在 各 
区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 枚 E 疆 选项 ,采用 系统 默认 的 求 差 对 象 ， 单 击 巨 确定 < 包 ， 完 成 回转 
特征 的 创建 。 

















1 
1 


or 
一 3.5 


图 4.30.29 ”回转 特征 1 图 4.30.30 ”截面 草图 
Step21. 创建 图 4.30.31 所 示 的 边 倒 圆 特 征 5。 
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四 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 


一 


图 4.30.31 边 倒 圆 特 征 $ 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 EY| 一 > EE 一 
单 击 B 护 钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2〉 在 要 名 国 靖 酒色 域 中 单 击 国 按 钮 ， 选 择 图 4.30.31a 所 示 的 四 条 边 为 要 倒 圆 的 边 ， 圆 角 
半径 值 为 0.5。 

(3) 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 世 斑 定 必 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 的 创建 。 

Step22. 创建 边 倒 圆 特 征 6。 选 取 图 4.30.32a 所 示 的 的 边 链 为 要 倒 圆 的 边 。 详 细 步 又 请 
参见 Step21。 圆 角 半 径 值 为 0.5。 
这 两 条 边 链 为 要 倒 圆 的 边 


’ 
’ 
’ 
’ 
’ 
’ 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.30.32” 边 倒 圆 特征 6 


Step23. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 挛 # 古 一 > 回回 3 时 命令 , 即 可 保存 零件 模型 ， 





a) 倒 圆 角 前 











4.31 沁 例 4 一 一 从 杯 


范例 概述 : 

本 范例 介绍 茶杯 设计 过 程 。 通 过 练习 本 范例 ， 读 者 可 以 掌握 实体 的 拉 伸 、 抽 壳 、 扫 掠 
和 倒 圆 角 等 特征 的 应 用 。 在 创建 特征 的 过 程 中 ， 需 要 注意 圆 角 特征 和 抽 充 特征 在 产品 设计 
中 的 先后 顺序 。 零 件 模型 及 模型 树 如 图 4.31.1 所 示 。 


国 历史 模式 
由 . 困 模 型 视图 
由 -如 大 报 像 机 
由 . 芝 用 户 表达 式 
日- 模型 历史 记录 





轿 这 基准 坐标 系 (0) 
图 四 拉 伸 (1) 

了 因 受 技 模 人) 

闭 [ 拉 伸 3) 

图 尝 找 模 (4) 
团团 过 全 加 5) 
回力 过 疝 园 (6) 

轿 吴 过 0) 

轿 珊 草图 (8) “skKETCH_... 
图 门 基准 平面 (9) 

图 抠 草 图 (10) “SKETCH .. 
图 所 扫 掠 (11) 
闭 印 边 出 园 (12) 
回力 过 疝 园 113) 


图 4.31.1 零件 模型 及 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 交 和 加 一 2 开工 天 生命 今 ， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 ， 在 珊 要 生 略 区域 的 区 名 文 本 框 中 输入 文件 名 称 tea_cup， 单 击 [确定 jx 饵 ， 

Step2. 创建 图 4.31.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 年 XE 一 ET 一 IE 
则 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 鹤 面 章 几 。 

@ 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 9， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

Go 定义 章 图 平面 。 选 取 XC-YC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 中 的 
| 确定 |: 争 ， 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.31.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 殴 妆 基 | 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 采 用 系统 默认 的 天 量 方 癌 。 

(4) 确定 拉 伸 起 始 值 和 终点 值 。 在 踢 制 区 域 的 型 阁下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项 , 在 第 一 距离 文 
本 框 中 输入 值 0.0， 在 匿 更 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项 ， 在 第 二 个 距 训 文本 框 中 输入 值 65.0， 其 
他 采用 系统 默认 议 置 。 
































绍 55 


图 4.31.2” 拉 伸 特 征 1 图 4.31.3 ”截面 草图 


(5) 单 击 [确定 上 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 的 创建 。 

Step3. 创建 图 4.31.4 所 示 的 拔 模特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 一 入 EE -=> 
击 一 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 轩辕 六 项 ， 丰 机 本 加 区域 单 市 中 先 择 为 拔 模 
矢量 方向 ， 选 择 图 4.31.5 所 示 的 面 为 拔 模 固定 平面 ， 选 择 图 4.31.6 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 
并 在 量 本 昌文 本 框 中 输入 值 -3.0。 

(3) 单 击 “ 拨 模 ” 对 话 框 中 的 上 确定 | 护 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 





TT ~» TE 





命令 (或 单 




















> 此 面 为 拔 模 面 
aP 


氢 模 国定 平面 


” 
” 


~ 


| 
| 时 | 


图 4.31.4” 拔 模特 征 1 图 4.31.5 ”定义 拔 标 固 定 平面 图 4.31.6 ”定义 拔 模 面 
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Step4. 创建 图 4.31.7 所 示 的 拉 伸 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 十 AI 一 ET 一 ED 
则 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 截面 草图 。 在 故国 区 域 中 单 击 | 谨 按 钮 ， 在 绘图 区 选择 图 4.31.8 所 示 的 边 为 截 
面 图 形 。 





命令 (或 单 击 











C 
图 4.31.7” 拉 伸 特征 2 图 4.31.8 ”截面 图 形 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 采 用 系统 默认 的 矢量 方向 。 

(4) 确定 拉 伸 起 始 值 和 结束 值 。 在 眼 制 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 , 在 第 一 个 距离 
文本 框 中 输入 值 0.0， 在 惨 寺 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 在 第 二 个 臣 离 文本 框 中 输入 值 10.0， 
在 础 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 昌吉 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 和 象 。 

(5) 其 他 采用 系统 默认 设置 ， 单 市 [ 歼 定 | 按钮 ， 完 成 拉 仲 特征 的 创建 。 

Step5. 创建 图 4.31.9 所 示 的 拔 模 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 MY 一 > EE 一 EE 
击 舍 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拔 模 ”对 话 框 。 

(2) 在 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 加 隔 先 项 ， 丰 要 要 尚 区域 单 市 和 中选 择 选项 为 
拔 模 矢 量 方向 ， 选 择 XC-YC 平面 为 拔 模 固 定 面 ， 选 择 后 如 图 4.31.10 所 示 ， 然 后 选择 图 
4.31.11 所 示 的 面 为 要 拔 模 的 面 ， 并 在 站 村 引文 本 框 中 输入 值 30.0。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 旦 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 





























命令 〈 或 单 




















J 、 草 辐 | Oz YIZ 
此 面 为 拔 模 固定 平面 四 要 拔 模 的 面 


-< 


图 4.31.9“ 拨 模 特征 2 图 4.31.10 “定义 拔 模 固定 平面 。 图 4.31.11 定义 要 拔 模 的 面 
Step6. 创建 图 4.31.12 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 重 和 EE 一 > 贡生 一 > | 
单 击 恒 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2) 在 罕 鲜 图 的 名 区 域 中 单 击 “ 边 ” 按钮 加 选择 图 4.31.12a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 
圆 角 半径 值 为 4.0。 
(3) 单 击 [确定 jj 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 ，。 
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此 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 


~ 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.31.12 “” 边 倒 圆 特征 1 





Step7. 对 底 边 进行 边 倒 圆 操作 ， 步 又 同 Step6， 选 取 图 4.31.13 所 示 的 边 为 要 倒 圆 的 边 ， 
圆 角 半径 值 为 4.0。 
Step8. 创建 图 4.31.14 所 示 的 抽 壳 特征 1。 





此 边线 为 要 倒 圆 的 边 
图 4.31.13 ”要 倒 圆 的 边 图 4.31.14 ” 抽 壳 特征 1 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 届 辐 | 四 一 可 
击 瑚 按钮 )， 系 统 阐 出 “ 壳 ” 对 话 框 。 

(2 ) 在 苦 守 的 面 [区 域 单 击 全 按钮 ， 选 择 拔 模 体 的 上 表面 为 要 移 除 的 面 ， 并 在 大 这 文 本 框 
中 输入 值 2.5。 

(3) 单 击 L 靖 证 | 控 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 

Step9. 创建 图 4.31.15 所 示 的 截面 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 > 开国 5 必 和 今 “或 单 击 而 按钮 )， 系 统 
弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XC-ZC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 
| 可 定 上 包 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.31.15 所 示 的 截面 草图 1。 

(4) 单 击 磺 琶 到 按钮 ， 退 出 草图 环境 。 


量 合 令 〈 或 羊 





ER 





Step10. 创建 图 4.31.16 所 示 的 基准 平面 1。 












~ 





图 4.31.16 ”基准 平面 1 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 国 WE 一 > ET 一 > 站 本 于 对 全 今 (或 单 
击 L 有 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 在 划 到 下 拉 列 表 中 选择 有 ED 于 选项 ， 选 取 堆 面 草图 1 的 上 端点 为 参考 几何 体 ，X 
轴 正 方向 为 平面 法 向 ， 单 击 王 袁 定 | 钮 ， 完 成 基准 面 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 4.31.17 所 示 的 截面 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 乓 入 EE mm | 草图 
统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 选 取 XC-YC 基准 平面 为 参考 平面 ， 
单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 拉锯. 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.31.17 所 示 的 截面 草图 2。 

(4) 单 击 磺 本 到 | 按钮， 退出 草图 环境 。 

Step12. 创建 图 4.31.18 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 天 图 = 于 一 世 王 于 
单 中 的 到 按钮 )， 系 统 进入 “ 沿 引导 线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 选择 截面 草图 2 为 截面 线 串 ， 选 取 截 面 草图 1 为 引导 线 串 。 











命令 “或 单 击 大 按钮 )， 系 




















图 4.31.17 截面 草图 2 图 4.31.18” 扫 掠 特征 1 
(3) 在 第 。 己 各 文 本 框 中 输入 值 0.0， 在 弟 = 坊 下 文本 框 中 输入 值 0.0， 在 亚 寺 下拉 列 表 中 选 
择 国 国 纹 选项 ,接受 系统 默认 的 求 和 对 象 , 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 , 单 击 上 并 定 | 
按钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 
Step13. 创建 图 4.31.19 所 示 的 边 倒 圆 特 征 2。 














这 两 条 边线 为 要 倒 国 的 边 


ae 
” 
” 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.31.19 ” 边 倒 圆 特征 2 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 苹 单 攻 NOI 一 于 和 > 可 人 
单 击 加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ” pe 
(2 ) 在 要 汪 画 玖 可 芭 域 中 单 击 “ 边 ”按钮 [ 轩 ， 选 择 图 4.31.19a 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 
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边 ， 圆 角 半 径 值 为 2.0。 
(3) 单 击 [确定 上 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 
Step14. 创建 图 4.31.20 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 


这 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.31.20” 边 倒 圆 特征 3 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 DY 一 > EE 于 一 可 人 
单 击 因 必 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 本 画 量 下 区 域 中 单 击 “ 边 ”按钮 图， 选择 图 4.31.20a 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 
边 ， 圆 角 半 径 值 为 1.0。 

(3) 单 击 攻 瑚 证 由 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 的 创建 。 

Step15. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 底 生 @ ml 


























命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
4.32 ”范例 5 一 一 传呼 机 固定 套 


范例 概述 : 
本 范例 介绍 了 传呼 机 固定 套 的 设计 过 程 。 它 主要 运用 了 实体 的 拉 伸 特征 ， 通 过 对 本 范 
例 的 学 习 ， 会 使 读者 对 实体 的 拉 伸 、 扫 掠 和 倒 圆 角 等 特征 有 进一步 的 了 解 。 零 件 模型 及 模 


型 树 如 图 4.32.1 所 示 。 


卜 : 岛 模型 历史 记录 
(0) 


和 全 

了 轿 四 拉 伸 占 ) 

2 … 装 开 拉 伸 色 ) 

vs 一 轿 四 拉 伸 个) 

i … 轿 国 过 倒 圆 8) 

和 图 团 过 例 加 9) 

i … 陋 国 过 倒 圆 0) 

和 图 团 过 例 加 11) 

人 一 了 轿 四 拉 伸 02 

当 图 咒 草 图 (113) ”SIETCH .. 
we … 图 畴 草图 (14) "SEETCH. .. 
之 图 给 扫 掠 05) 

i … 图 世 求 和 (6) 

人 一 图 贺 拉 伸 (17) 

i 了 图 寡 回转 fl) 

和 … 图 国 进 倒 圆 (19) 


图 4.32.1 零件 模型 及 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 荣 单 区 十 国 | 一 > 口 甘 全 仿 ， 弹 出 “新 建 ”对 话 框 ，。 
在 醒 E 缚 四 区域 的 医 番 文本 框 中 输入 文件 名 称 plastic_sheath， 单 市 确定 | 扩 钮 。 

Step2. 创建 图 4.32.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 扩 菜 单 手 ME) > 于 于 一 > IE 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 姻 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

QD 定义 草图 平面 。 单 击 叫 按钮, 选取 ZC-YC 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 柳 定 | 扩 钙 。 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.32.3 所 示 的 截面 草图 。 

加 单 击 磺 且 区 本 扩 乌 ， 退 出 草图 环境 。 


命令 (或 单 击 是 














a 





图 4.32.2” 拉 伸 特 征 1 图 4.32.3 ”截面 草图 
(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 眼 制 区 域 的 玫 如 下 拉 列 表 中 选择 肥 B 先 项， 在 距离 文 
本 框 中 输入 值 22.5， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 
(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 确定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 
Step3. 创建 图 4.32.4 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 


一 WD 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.32.4 边 倒 圆 特 征 1 


(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RSI 一 EE 于 于 
单 击 因 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 疝 画 殉 可 区 域 中 单 击 回 按 钮 ， 选 择 图 4.32.4a 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 并 
圆 角 半径 值 为 8.0。 

(3) 单 击 忆 形 定 | 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

Step4. 创建 图 4.32.5 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 铺 六 区 = 性 放 让 一 > | 内 今 (或 
单 击 基 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 在 要 末 画 量 过 区域 中 单 击 园 控 钮 ， 选 择 图 4.32.5a 所 示 的 两 条 边 链 为 要 倒 圆 的 边 ， 并 








这 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 


| 
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贺 角 半径 值 为 6.0。 
(3) 单 击 是 痛 定 | 赤 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 
这 两 条 边 链 为 要 倒 圆 的 边 


”» © 


a) 倒 贺 角 责 b) 倒 圆 角 后 
图 4.32.5 边 倒 圆 特 征 2 

Step5. 创建 图 4.32.6 所 示 的 抽 壳 特征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 一 和 AEE mmj> 坑 置 7 往 放 上) 
单 击 剧 按钮 )， 系 统 弹出 “过 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 厦 这 天 的 画 I 区 域 单 击 [6 按钮 ， 选 择 图 4.32.7 所 示 的 面 为 要 移 除 的 面 ， 并 在 世事 文本 
框 中 输入 值 1.0。 

(3) 单 击 [ 确定 | 拉 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 1 的 创建 。 


w= 


图 4.32.6 ” 抽 壳 特征 1 图 4.32.7 定义 移 除 面 
Step6. 创建 图 4.32.8 所 示 的 拉 伸 切除 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 AS 一 > [EIEEII 一 可 区 合作 (或 单 击 
加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
QD 定义 草图 平面 。 单 击 针 按钮 , 选取 ZC-XC 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 剖 是 | 扩 钙 。 
@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.32.9 所 示 的 截面 草图 。 














此 面 为 移 除 面 

















图 4.32.8 ” 拉 伸 切除 特征 1 图 4.32.9 ”截面 草图 


加 单 击 蔽 本 下 加 扩 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 碑 乔 区 域 的 草 引 拉 列 表 中 选择 亚 国 光 项 ， 在 厦 向 区 域 
结 吏 下 拉 列 表 中 选择 硫 国 先 项 ， 在 看 东 区 域 中 选择 国 攻 2 寺 项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 上 确定 用 闪 钮 ， 完 成 拉 伸 切 除 特 征 1 的 创建 。 
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Step7. 创建 图 4.32.10 所 示 的 拉 伸 切除 特征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 EE 一 > 
加 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 









@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.32.11 所 示 的 截面 草图 。 


@) 单 市 大寺 加 j; 筷 ， 退 出 草图 环境 。 





图 4.32.10” 拉 伸 切 除 特 征 2 图 4.32.11 截面 草图 


(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 力 加 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 王 坚 先 项 ， 在 力 赚 区 域 
结 简 下 拉 列 表 中 选择 国 四 选项 ， 在 大 品 区 域 中 选择 国 国 下 过 项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 上 确定 用 交 钮 ， 完 成 拉 伸 切 除 特征 2 的 创建 。 

Step8. 创建 图 4.32.12 所 示 的 拉 伸 切除 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 国 本 一 > 加 一 可 国人 和 今 (或 单 市 
加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按 和 























， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 





Q@ 定义 草图 平面 。 单 击 | 
按钮 。 
@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.32.13 所 示 的 截面 草图 。 


人 








图 4.32.12，” 拉 伸 切 除 特征 3 图 432.13 截面 草图 

@@ 单 击 甘 要 到 | 扩 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 碑 乔 区域 的 区 下 拉 列 表 中 选择 本 副 光 项 ， 在 项 向 区 域 
绍 王 下 拉 列 表 中 选择 国 加 先 项 ， 在 而 芝 区 域 中 选择 国 国 弹 选 项 ， 其 他 采用 系统 默认 设置。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 三 玉宇 由 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 切 除 特征 3 的 创建 。 

Step9. 创建 图 4.32.14 所 示 的 边 倒 圆 特征 3。 
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a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.32.14 边 倒 圆 特 征 3 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 关 区 > 医 坟 IEEId 二 间 。 
单 击 避 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 辣 夯 明示 区 域 中 单 击 网 按 钮 ， 选择 图 4.32.14a 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 
角 半 径 值 为 2.0。 

(3) 单 击 [ 确 是 上 用 : 包 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 

Step10. 创建 图 4.32.15 所 示 的 边 倒 圆 特 征 4。 


这 两 条 边线 为 归 俱 
1 1 
AM/ 、 | 纪 1 
要 ! < 1 二 1 
1 
/ > | 
1 1 1 
1 
上 1 
| / 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.32.15$ 边 倒 圆 特 征 4 


(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 EB) mp 攻 ET 本 二 天 本 一 > | 进 倒 圆 匡 1. 
单 击 轩 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

















(2 ) 在 要 疝 噩 的 还 区 域 中 单 击 [加 按钮 ， 选择 图 4.32.15a 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 
角 半 径 值 为 2.0。 

(3) 单 击 忆 歼 定 | 护 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 

Step11. 创建 图 4.32.16 所 示 的 边 倒 圆 特征 5。 








a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 





(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 状 5 一， 
单 击 呈 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 疝 丽 天 区域 中 单 击 [ 园 按 钮 ， 选 择 图 4.32.16a 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 
角 半 径 值 为 2.0。 





200 UG NX 7.0 快速 入 门 教程 


(3) 单 击 旺 袁 定 | 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 的 创建 。 
Step12. 创建 图 4.32.17 所 示 的 边 倒 圆 特 征 6。 


= 


= 
a 


= 落 四 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 
“1 





a) 倒 圆 角 前 


b) 倒 圆 角 后 
图 4.32.17 边 倒 圆 特征 6 





(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 轩 一 四 于 一 区 于 
单 击 B 核 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 

( 2) 在 要 姜 画 博通 x 域 中 单 击 上 有 钮 ,选择 图 4.32.17a 所 示 的 四 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 
角 半 人 答 值 为 1.0。 

(3) 单 击 上 确定 上 < 包 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 

Step13. 创建 图 4.32.18 所 示 的 拉 伸 切除 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 重信 =_> 于 轴 站 E).. 
加 控 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 还 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 | 
按钮 。 


@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.32.19 所 示 的 截面 草图 。 
此 而 为 草图 平面 


全 令 (或 











， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
按钮 ， 选 取 图 4.32.18 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [确定 | 











图 4.32.18 ” 拉 伸 切除 特征 4 图 4.32.19 ”截面 草图 

@ 单 市 导语 j 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 限制 区 域 的 到 兽 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ,在 第 一 个 距 高 
文本 框 中 输入 0.0， 在 眼 制 区 域 茵 束 的 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 在 第 二 个 距 训 文本 框 中 输入 
0.5， 在 种 区区 域 中 选择 国 攻 司 先 项 ， 拉 伸 方 向 为 乙 轴 正方 向 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 芋 斑 定 | 过 钮 ， 完 成 拉 伸 切 除 特征 4 的 创建 。 

Step14. 创建 图 4.32.20 所 示 的 截面 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 N 一 ET 
统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 











命令 “〔 或 单 击 大 按钮 )， 系 
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(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 4.32.18 所 示 的 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 
话 框 中 的 旺 确 是 | 拉 钮 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.32.20 所 示 的 截面 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 国 惠 曙 | my 殉国 于 李强 舍 今 (或 单 市 网 开 抱负), 退出 草图 环境 。 

Step15. 创建 图 4.32.21 所 示 的 截面 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 加 | 一 开国 5B 合 仿 (或 单 击 较 校 饲 )， 系 
统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 ZC-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 中 的 
[确定 jj 争 ， 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.32.21 所 示 的 截面 草图 2。 

















图 4.32.20 ”截面 草图 1 图 4.32.21 截面 草图 2 


(4) 单 击 唤 莉 二 | 掖 钮 ， 退 出 草图 环境 。 

Step16. 创建 图 4.32.22 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 本 RE 一 本 加 一 本 本 于 今 (或 单 击 工 
具 栏 中 的 SA 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 截面 区 域 中 单 击 [ 训 按 担 ， 在 绘图 区 选取 截面 草图 1 为 截面 曲线 。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 串 。 在 引导 线 区 域 中 单 击 [ 名 按 担 ， 在 绘图 区 选取 截面 草图 2 为 引 
导线 串 。 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ” 对 话 框 中 的 已 形 定 | 拉 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 

Step17. 创建 求 和 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单项 5 一 > EE 一 部 ET 命令 (或 单 击 闻 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 



































让 按 扭 ,在 绘图 区 域 中 选取 图 4.32.23 所 示 的 目 
标 对 象 ， 单 击 刀 具 区 域 中 的 量 按 扭 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 4.32.24 所 示 的 刀具 对 象 。 
(3) 单 击 “ 求 和 ”对 话 框 中 的 上 确定 | 六 钮 ， 完 成 求 和 特征 的 创建 。 


er 


图 4.32.22 扫 拯 特征 1 图 4.32.23 ”目标 对 象 图 4.32.24 刀具 对 象 
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Step18. 创建 图 4.32.25 所 示 的 拉 伸 切 除 特 征 5。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 岳 六 [Emp 攻 SNEindT 二 mdj> 面 锅 眉 ).. . 
加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 吕 按钮 , 选取 基准 平面 XC-YC 为 草图 平面, 单 市 [确定 < 包 ， 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.32.26 所 示 的 截面 草图 。 














图 4.32.25” 拉 伸 切 除 特 征 5 图 4.32.26 截面 草图 

@ 单 击 大 到 j 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 限制 区 域 的 开间 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 距离 文 
本 框 中 输入 0.0， 在 力 机 区 域 直击 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 在 秆 家 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国光 项 ， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 央 | ， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 芋 坟 是 | 控 钮 ， 完 成 拉 伸 切 除 特征 5 的 创建 。 

Step19. 创建 图 4.32.27 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 于 > 
单 击 W 按钮 )， 系 统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 草图 。 

Q@ 单 击 对 二 区 域 中 的 葬 按 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选取 XC-ZC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “创建 草图 ”对 话 框 中 的 
| 确定 此 钙 ， 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.32.28 所 示 的 截面 草图 。 

@ 单 击 有 到 j 钮 ， 退 出 草图 环境 ， 

(3) 定义 回转 轴 。 在 杠 区 域 单 击 妥 中核 钮 ， 选 择 图 4.32.28 所 示 的 直线 为 回转 轴 。 

(4) 确定 回转 起 始 值 和 终点 值 。 在 力 和 区域 的 对 8 下拉 列表 中 选择 国 选 项 ,在 第 一 个 巴 要 
文本 框 中 输入 0.0, 在 医生 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项 , 在 第 二 个 种 要 文本 框 中 输入 360.0; 在 利于 
区 域 中 选择 国光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(5) 单 击 区 定 | 护 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 

















ET 一 IE 
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图 4.32.27 回转 特征 1 图 4.32.28 ”截面 草图 
Step20. 创建 图 4.32.29 所 示 的 边 倒 圆 特 征 7。 


这 两 条 边线 为 倒 圆 角 参 照 边 间 IT 0 人 

人 放大 图 9 A er 

a Tr™ \ | “i : 
~ 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.32.29 边 倒 圆 特 征 7 





| 








(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 首 加 | 一 > 了 于 
单 击 副 按钮)， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 辣 画 量 租 区 域 中 单 击 鸭 按 钮 ， 选 择 图 4.32.29a 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 
角 半 径 值 为 0.3。 

(3) 单 击 [ 确 是 上 用: 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 7 的 创建 。 

Step21. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 就 半 回 ”一 > 回 攻 到 命令, 即 可 保存 零件 模型 。 











4.33 ”范例 6 一 一 儿童 玩具 篮 


范 俱 


ee 


概述 
本 范例 介绍 了 儿童 玩具 篮 的 设计 过 程 。 此 范例 主要 运用 了 拉 伸 特征 ， 通 过 对 本 范例 的 
能 


学 习 ， 能 使 读者 熟练 地 掌握 实体 的 拉 仲 、 抽 完 和 倒 圆 角 等 特征 的 应 用 。 零 件 模 型 及 相应 的 
英 刑 六 ? DD 2 下 本 
模型 树 妈 图 4.33.1 所 示 历史 蛋 式 
由 - 电 , 模型 视图 
由 - 专 [ 咒 摄像 机 
由 .- 攻 用 户 表达 式 
日 -By 模型 历史 记录 


-图谋 基准 坐标 系 加 


一 图 四 拉 伸 4) 
~… 团 夯 拉 伸 名) 


-回国 过 全 加 ED 





~… 回 印 边 曾 加 ft 
图 图 过 疝 圆 U2) 


图 4.33.1 零件 模型 及 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 E 一 [命令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 戎 型 选项 卡 的 项 砚 区 域 中 选取 模板 类 型 为 蚁 条 ， 在 谍 徊 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
toy_basket， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 4.33.2 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 生 于 一 人 > 
加 该 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 羡 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 | 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.33.3 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 荡 左 本 四 | > 爽 轩 于 可 于 合作 (或 单 击 凶 成 旦 图 接 饵 )， 退 出 草图 
环境 。 























图 4.33.2” 拉 伸 特 征 1 图 4.33.3 ”截面 草图 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 轿 到 区 域 的 村 下 拉 列 表 中 选择 国光 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.0;， 在 照 制 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 并 在 其 
下 的 址 本文 木 框 中 输入 值 115.0， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

说 上 明 : 系统 默认 的 拉 伸 方向 为 重 直 草图 平面 且 指向 用 户 。 

(4) 单 击 是 玛 定 上 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 4.33.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 戎 KG > 
则 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 蜀 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 , 单 击 | 
按钮 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.33.6 所 示 的 截面 草图 。 
此 平面 为 草图 平面 





























图 4.33.4” 拉 伸 特 征 2 图 4.33.5 ”定义 草图 平面 图 4.33.6 截面 草图 
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@@ 选择 下 拉 菜 单 国 莘 国 | 一 > [ET 命令 〈 或 单 击 避 于 成 所 图 按钮 )， 退 出 草 网 
环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 大 剩 区 域 的 加 下 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.0， 在 照 制 区 域 甘 素 的 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 并 在 其 
下 的 世 二 文本 框 中 输入 值 15.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 婴 |， 在 年 区 域 中 选择 
用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(4) 单 击 是 玛 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 4.33.7 所 示 的 拉 伸 特 征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 本 一 > EIEE33 一 > 站 ES 命令 “或 单 击 
则 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 














>/ 


术 

















按钮 。 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.33.9 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 砚 遭 加 四 | 一 > 哆 轩 光 了 人 舍 今 (或 单 击 名 大 成章 图 入 钮 )， 人 退出 草图 
环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 并 在 其 下 的 工 离 文本 框 中 输入 值 0.0， 在 限制 区 域 卡 束 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 并 在 其 下 
的 政要 文本 框 中 输入 值 8.0， 并 单 击 “ 反 向 ”按钮 泣 ， 在 击 台 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 昌 
选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

此 面 为 草图 平面 





























图 4.33.7 ” 拉 伸 特征 3 图 4.33.8 ”定义 草图 平面 


截面 理 和 网 


图 4.33.9 


(4) 单 击 攻 斑 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 3 的 创建 。 

Step5. 创建 图 4.33.10 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 于 和 > 
单 击 B 核 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 。 

(2 ) 在 要 末 夯 前天 区 域 中 单 击 回 较 钮 ， 选择 图 4.33.10a 所 示 的 六 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 并 
在 ME 和 二 加 广 木 框 中 输入 值 20.0。 

(3) 单 击 攻 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 





ET 一 辣 | 
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~ 这 六 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 
’ 





> 


Ey 而 


b) 倒 圆 角 后 





a) 倒 圆 角 前 
图 4.33.10 边 倒 圆 特 征 1 

Step6. 创建 图 4.33.11 所 示 的 边 倒 圆 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 手 入 ED = 放下 一 | 内 今 《或 
单 击 吕 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 潭 画 量 下 区 域 中 单 击 回 较 钮 ， 选 择 图 4.33.11a 所 示 的 四 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 并 
在 国有 六 本 框 中 输入 值 10.0。 

(3) 单 击 [ 确 定 上 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 2 的 创建 。 

J i 











a) 倒 圆 角 前 


图 4.33.11 边 倒 圆 特征 2 b) 倒 圆 角 后 


Step7. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选取 图 4.33.12 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 边 , 其 圆 角 半径 值 为 6.0。 
Step8. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 4.33.13 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 边 , 其 加 角 半 径 值 为 6.0。 


此 边线 -0 We 此 边线 为 要 全 圆 的 边 





Step9. 创建 边 倒 圆 特 征 5。 选 取 图 4.33.14 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 其 圆 角 半径 
值 为 3.0。 

Step10. 创建 边 倒 圆 特 征 6。 选取 图 4.33.15 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 其 圆 角 半径 
值 为 3.0。 


_、 
~ 





这 两 条 边线 为 要 倒 图 网 的 边 





es SN 
SN 
Dy We 


放大 | 






一 一 1 


上 一 


图 4.33.14 边 倒 圆 特征 5 图 4.33.15” 边 倒 圆 特征 6 
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Step11. 创建 图 4.33.16 所 示 的 抽 壳 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 硬 g 一 > 革 守 到 到 命令 (或 
单 击 园 | 按钮 )， 系 统 弹 出 “过 ”对话 框 。 

(2) 定义 抽 壳 类 型 。 在 到 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 

(3 ) 在 要 率 租 靖 夯 | 域 单 击 | 加 按钮， 选择 图 4.33.17 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 苦 国 文本 框 
中 输入 值 1.5， 采 用 系统 默认 方向 。 

(4) 单 击 [ 柳 定 | 控 钮 ， 完 成 抽 壳 特征 的 创建 。 














此 面 为 移 除 面 





图 4.33.16 ” 抽 这 特征 1 图 4.33.17 : 选取 移 除 面 
Step12. 创建 图 4.33.18 所 示 的 边 倒 圆 特 征 7。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单一 E 天 ”有 
单 击 因 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2 ) 在 要 河 画 交通 区 域 中 单 击 回 较 钮 ， 选择 图 4.33.18a 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 并 
在 本 BE 则 广 本 框 中 输入 值 0.3。 
(3) 单 击 丑 定 上 < 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 7 的 创建 。 





命令 (或 








1 一 一 一 一 一 -一 一 一 -一 -和 Cae 一- 


放大 图 | ” | 放大 图 | 
国 = wi 》 


a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.33.18 边 倒 圆 特 征 7 





Step13. 创建 图 4.33.19 所 示 的 边 倒 圆 特 征 8。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 NE 一 > [ED 一 人民 
单 击 因 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 疝 夯 交通 区 域 中 单 击 轩 按钮， 选择 图 4.33.19a 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 并 
在 EB 木 框 中 输入 值 0.75。 
re a 这 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 


一 


a) 倒 圆 角 前 “pb) 倒 圆 角 后 
图 4.33.19 边 倒 圆 特 征 8 
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(3) 单 击 [ 确 证 | 六 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 8 的 创建 。 

Step14. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 放生 四 | 天 加 

说 明 : 

@ 零件 模型 创建 完成 后 ， 如 果 要 对 其 进行 修改 ， 可 直接 在 图 形 区 (或 模型 树 ) 双击 
某 个 特征 ， 在 系统 弹出 的 相应 特征 对 话 框 中 修改 参数 即 可 。 

@ 在 产品 设计 过 程 中 对 于 影响 产品 壁 厚 的 圆 角 特征 必须 在 抽 完 特征 之 后 创建 。 如 果 
把 本 例 Step5 的 圆 角 特征 放 在 抽 元 后 ， 情 况 如 图 4.33.20 所 示 。 








命令 , 即 可 保存 零件 模型 





图 4.33.20” 抽 壳 后 圆 角 
4.34 ” 汇 例 7 一 一 支架 


本 范例 介绍 了 支架 的 设计 过 程 ， 通 过 学 习 本 范例 可 以 使 读者 对 拉 伸 、 孔 、 边 倒 圆 和 创 
建 基准 平面 等 特征 有 进一步 的 了 解 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 4.34.1 所 示 。 


白 . 芒 模型 历史 记录 
“加 人 E 基 礁 坐标 系 加 ) 


图 四 拉 伸 i 


-图 四 拉 伸 (9) 





-回转 边 合 回 (6) 
-图 力 边 合 圆 U7) 
-图 力 边 合 加 (18) 
-图 力 边 倍 加 (19) 
-图 力 边 倍 加 (20) 


图 4.34.1 零件 模型 及 模型 树 











Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立 作 四 | > EE 于 | 系统 弹出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 下 墨 选 项 卡 的 开办 | 区 域 中 选取 模板 类 型 为 如 列 ， 在 名 砍 文 本 框 中 输入 文件 名 称 pole， 
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单 市 确定 Bx 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 4.34.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 岳 六 遇 ] mp 上 ETdinl mm 面色 : Lo 
则 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 鸭 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 价 按钮 , 选取 YC-XC 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 柳 定 | 拉 饥 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.34.3 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 矶 草 国 四 | 一 > 哆 轩 区 了 可 舍 今 (或 单 击 名 过 成章 图 入 钮 )， 人 退出 草图 
环境 ， 

















| 
| 


| 





图 4.34.2” 拉 伸 特 征 1 图 4.34.3 ”截面 草图 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 的 对 下拉 列表 中 选择 国 先 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 0.0， 在 限制 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 
下 的 赴 村 文本 框 中 输入 值 25.0， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 击 [ 琵 定 上 肘 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 4.34.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 于 一 > IE 命令 或 单 击 
见 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 蜀 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 























图 4.34.4” 拉 伸 特 征 2 图 4.34.5 ”截面 草图 








@ 选择 下 拉 菜 单 国 原 图 于 | > 殉国 于 可 台 合 今 (或 单 击 下 完成 音 图 扩 包 )， 退 出 草图 
环境 。 
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(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 大 剩 区 域 的 中 下拉 列表 中 选择 贺 先 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.0;， 在 臣 制 区 域 的 于 课 下 拉 列 表 中 选择 辆 选项 ， 并 在 其 
下 的 外 本 文本 框 中 输入 值 11.0， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 懈 定 必 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 4.34.6 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 | 一 > EIEE33 一 > 可 加 了 今 ( 或 单 市 
加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 蜀 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 叱 

















按钮 , 选取 YC-XC 基准 平面 为 草图 平面, 单 市 懈 定 | 六 馈 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.34.7 所 示 的 截面 草图 。 

@@ 选择 下 拉 菜 单 国 莘 国 | 一 > [ET 命令 (或 单 击 品 于 三 后 国 按钮 )， 退 出 草图 
环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 力 可 区域 的 对 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 3.0， 在 照 制 区 域 的 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 并 在 其 
下 的 一 查 文本 框 中 输入 值 8.0， 在 和 如 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国术 ] 光 项 ， 单 击 国 按钮 ， 在 给 
图 区 选取 Step2 所 创建 的 拉 伸 特征 1 为 求 和 目标 体 。 
































图 4.34.6” 拉 伸 特 征 3 图 4.34.7 截面 草图 


(4) 单 市 懈 定 必 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 3 的 创建 。 

Step5. 对 实体 进行 求 和 操作 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 攻 NS 一 > [EEEEE 一 部 |EETIS 命 令 或 单 击 钼 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 4.34.8 所 示 的 特征 为 目标 体 ， 选 取 图 4.34.9 所 示 的 
实体 为 工具 体 ， 单 击 _ 确定 _| 校 饥 ， 完 成 求 和 操作 1。 





,此 实体 为 目标 体 此 实体 为 工具 体 


’ ” 
2 


图 4.34.8 ”目标 体 图 4.34.9 工具 体 
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Step6. 创建 图 4.34.10 所 示 的 拉 伸 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 某 单 岳 六 [Em 攻 SNEihdi9T 二 mdj> 面 | 眉 ).. . 
则 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 蜀 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

QD 定义 草图 平面 。 单 击 电 按钮 , 选取 YC-XC 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 [ 确 定 | 们 外 。 

@ 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.34.11 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 夯 唐国 四 | 一 > 殉国 于 本 可 舍 今 (或 单 击 多 大 成 音 图 掖 饥 )， 退 出 草图 
环境 。 




















图 4.34.10 ” 拉 伸 特征 4 图 4.34.11 截面 草图 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 萌 刺 区 域 的 中 唱 下 拉 列 表 中 选择 贺 先 
项 ， 并 在 其 下 的 距 帘 文本 框 中 输入 值 12.0， 在 草 乔 区 域 的 昧 课 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 并 在 
其 下 的 起 栓 文本 框 中 输入 值 27.0， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 懈 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 4 的 创建 。 

Step7. 创建 图 4.34.12 所 示 的 拉 伸 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 岳 六 区] majp> 攻 NE di mdj> 面 国 芷 1.. . 
则 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 




















命令 (或 单 击 


(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 蜀 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 





@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.34.13 所 示 的 截面 草图 。 

@@ 选择 下 拉 菜 单 国 莘 国 | 一 > [ET 命令 〈 或 单 击 品 到 成 后 国 按钮 )， 退 出 草 网 
环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 厦 剩 区 域 的 中 下 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 
项 ， 并 在 其 下 的 距 帘 文本 框 中 输入 值 18.0; 在 限制 区 域 的 器 蚜 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 
其 下 的 茵 本 文本 框 中 输入 值 23.0， 在 直率 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国术 光 项 ， 单 市 | 转 拉 包 ， 
在 绘图 区 选取 Step6 所 创建 的 拉 伸 特征 4 为 求 和 目标 体 。 

(4) 单 市 [ 歼 定 用 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 5 的 创建 。 

于 Pi 


[3 
































> 
图 4.34.12” 拉 伸 特 征 5 图 4.34.13 ”截面 草图 
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Step8. 对 实体 进行 求 和 操作 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 二 KR 加 一 > EEEEEE] 一 | 床上 ER 全 入- 或 单 击 亨 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 4.34.14 所 示 的 实体 为 目标 体 ， 选 取 图 4.34.15 所 示 
的 实体 为 工具 体 ， 单 击 | 确定 _| 摔 馈 ， 完 成 求 和 操作 2。 





此 实体 为 工具 体 


7/ 


此 实体 为 目标 体 









一 = 一 


图 4.34.14 目标 体 图 4.34.15 工具 体 
Step9. 创建 图 4.34.16 所 示 的 拉 伸 特征 6。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 A 回 | 一 2 ET 一 > 可 轩辕 今 (或 单 击 
导 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 加， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
QD 定义 草图 平面 。 单 击 竺 








按钮 ,选取 ZC-XC 基准 平面 为 草图 平面 , 单 市 确定 < 钮 ， 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.34.17 所 示 的 截面 草图 。 

@@ 选择 下 拉 菜 单 国 莘 国 | 一 > [|EEEET 命 令 〈 或 单 击 避 于 三 后 国 按钮 )， 退 出 草 风 
环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 制 区 域 的 下 请 下 拉 列 表 中 选择 圆 选 
项 ， 并 在 其 下 的 距 帘 文本 框 中 输入 值 - 2.0， 在 草 乔 区 域 的 昧 课 下 拉 列 表 中 选择 加 选项 ， 并 在 
其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 2.0， 在 布 绽 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 旨 选 项， 采用 系统 默认 的 
求 和 对 象 。 





























图 4.34.16 ” 拉 伸 特征 6 图 4.34.17 截面 草图 


(4) 单 市 [ 歼 定 | 按钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 6 的 创建 。 

Step10. 创建 图 4.34.18 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插头 局” -> ES 了 
口 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 劝 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 于 贡 ， 在 和 本 村 区 域 
中 单 击 一 按钮 ， 在 绘图 区 选取 基准 平 而 ZC-XC， 在 杜 吉 双 区 域 中 单 击 由 按钮， 在 绘图 区 选 
取 基 准 轴 ZC;， 在 章 席 区 域 中 的 竟 度 选项 文本 框 中 选择 国 选 项 ， 在 钊 六 文本 框 中 输入 值 45.0。 








命令 或 单 击 
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(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 市 确定 睦 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step11. 创建 图 4.34.19 所 示 的 拉 伸 特征 7。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 入 加， 一 > 本 于 于 一 可 于 于 人 (或 单 击 
导 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 











Q@ 定义 草图 平面 。 单 击 队 按钮 ， 选 取 图 4.34.18 所 示 的 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 击 
| 确定 | 交 包 。 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.34.20 所 示 的 截面 草图 。 

@@ 选择 下 拉 菜 单 国 莘 国 | 一 > [|EEEET 命 令 〈 或 单 击 辟 于 三 所 图 按钮 )， 退 出 草 几 
环境 。 

(3) 确定 拉 伸 开 始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 刺 区 域 的 下 淖 下 拉 列 表 中 选择 圆 选 
项 ， 并 在 其 下 的 距 襄 文本 框 中 输入 值 -2.0; 在 草 制 区 域 的 占 训 下拉 列表 中 选择 加 选项 ， 并 在 其 
下 的 距离 文 木 框 中 输入 值 2.0， 在 厢 芝 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 5 和 尘 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 
和 对 象 。 





























J WW 
图 4.34.18 基准 平面 图 4.34.19 ” 拉 伸 特征 7 图 4.34.20 “截面 草图 
(4) 单 击 攻 玛 定 用 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 7 的 创建 。 
Step12. 创建 图 4.34.21 所 示 的 基准 平面 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 晤 -> EI 一 > DE 人 ^ (或 单 击 
由 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 申 面 匡 历 区域 
中 单 击 央 | 按钮 ， 在 绘图 区 选取 Step10 所 创建 的 基准 平面 1， 在 画 三 区 域 中 单 击 砌 按钮 
在 绘图 区 选取 基准 轴 ZC; 在 钊 麻 区 域 中 的 | 瘟 度 点 页 文本 框 中 选择 国 选 项 ,在 鱼 寅 文 木 框 中 输 
入 值 90.0。 
(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 攻 确定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 
Step13. 创建 图 4.34.22 所 示 的 拉 伸 特征 8。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 国 对 一 > EEEEID 一 可 国人 和 作 (或 单 市 
加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 
(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 国 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
QD 定义 草图 平面 。 单 击 名 按钮 ， 选 取 Step12 所 创建 的 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 单 击 
| 确定 上 包 ， 














图 成 一 角度 
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@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.34.23 所 示 的 截面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 国 原 图 国 | 一 > 殉国 于 可 台 合 今 (或 单 击 让 完成 音 图 过 包 )， 退 出 草图 
环境 。 











ma 汪汪 
可 -9 l i 
图 4.34.21 ”基准 平面 2 图 4.34.22” 拉 伸 特 征 8 图 4.34.23 ”截面 草图 








(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 的 于 下 拉 列 表 中 选择 
EE 贡 ， 单 击 轩 | 护 乌 ， 选 取 Step6 所 创建 的 拉 伸 特 征 4; 在 厦 向 区域 的 医 油 下 拉 列 表 
中 选择 国 选 项 , 并 在 其 下 的 路 襄 文本 框 中 输入 值 60.0; 在 大 吕 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 于 
项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(4) 单 击 攻 玛 定 用 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 

Step14. 创建 图 4.34.24 所 示 的 孔 特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 | 荐 KG 一 > ET 一 “后 今 (或 单 击 国 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定 义 孔 的 类 型 .大 小 及 位 置 , 在 闫 型 下 拉 列 表 中 选择 革 时 BE 国 先 项 , 在 尺寸 区 域 的 | 下 径 
文本 框 中 输入 值 10.0， 在 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 在 深度 文本 框 中 输入 值 15.0， 在 
项 入 用 文 木 框 中 输入 值 0.0， 然 后 在 绘图 区 域 中 选取 图 4.34.25 所 示 的 圆 弧 。 

(3) 定义 布尔 运算 。 在 得 灾区 域 的 布 东 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 过 项 . 









































选 拌 此 边线 
2/ 


er 车 
’ 


村 
点 
而 
1 
1 
so 
a 


Wy 二 BE 
时 加 
图 4.34.24 ”了 和 孔 特 征 图 4.34.25 ”了 筷 定 位 


(4) 单 市 [确定 | 近 钮 ， 完 成 孔 特 征 的 创建 。 

Step15. 创建 图 4.34.26 所 示 的 拉 伸 特征 9。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 岳 六 区) maj> p> 凤 虽 拉 促 芷 1.. . 
吕 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 蜀 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 





命令 (或 单 击 











按钮 。 
@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.34.28 所 示 的 截面 草图 。 
@ 选择 下 拉 菜 单 国 原 图 国 | > 网 国 于 可 可 全 今 (或 单 击 让 完成 音 图 过 包 )， 退 出 草图 
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环境 。 
此 平面 为 草图 平面 
本 mm 
1 
图 4.34.26 ” 拉 伸 特征 9 图 4.34.27 选取 草图 平面 图 4.34.28 ”截面 草图 





(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 的 玉 拉 列 表 中 选择 加 
项 ， 并 在 其 下 的 苗 要 文本 框 中 输入 值 0.0， 在 荐 条 区 域 莫 现 的 下 拉 列 表 中 选择 ES 用 选 贾 ， 
并 单 击 “ 反 向 ”按钮 辐 |， 在 天 王 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 弹 沈 项， 采用 系统 默认 的 求 差 
对 象 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 已 形 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 9 的 创建 。 

Step16. 创建 图 4.34.29 所 示 的 边 倒 圆 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 | 一 > 车 EE 一 下 
单 击 呈 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 疝 画 量 加 区 域 中 单 击 加 按钮 ， 选择 图 4.34.29a 所 示 的 八条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 并 
在 加 二 加 广 木 框 中 输入 值 1.5。 

(3) 单 击 [确定 上 钮 完成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 

A 


= CC zo 


I 
a) 圆 角 前 b) 圆 角 后 
图 4.34.29 边 倒 圆 特征 1 


Step17. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 4.34.30 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 其 圆 角 半径 值 为 
1.0。 


Step18. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 图 4.34.31 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 其 圆 角 半径 值 为 
1.0。 

















命令 〈 或 





二 这 些 边线 为 要 倒 贺 的 边 。 入 


ge 
| 汪 ZA Ey/ 3 


“、 这 四 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 
图 4.34.30” 边 倒 圆 特征 2 图 4.34.31 边 倒 圆 特征 3 
Step19. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选取 图 4.34.32 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 其 圆 角 半径 值 为 
1.0。 
Step20. 创建 边 倒 圆 特征 5。 选取 图 4.34.33 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 其 圆 角 半径 值 为 
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1.0。 
此 边线 为 要 倒 的 边 
/ 
让 了 Fi 、 \ | | 
肆 这 些 边 线 为 要 倒 圆 的 边 一 = 全 


图 4.34.32” 边 倒 圆 特征 4 图 4.34.33” 边 倒 圆 特征 5 

Step21. 设置 隐藏 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 霸 福 车。 > 革 7 人 Bi 
击 字 按 钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 同村 则 区 域 中 的 四 按钮， 系统 弹出 “根据 类 
型 选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选择 对 话 框 列表 中 的 国 于 机 国 于 Bb% 项 ,， 单 击 C 呈 争 ， 
系统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 加 区 域 中 的 促 胺 乌 。 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 眶 玛 定 | 控 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏。 

Step22. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 普 任国 > 回 区 于 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 








———p [Ela 





合 令 《或 单 




















4.35 ”范例 8 一 一 下 水 软 管 


本 范例 介绍 了 下 水 软 管 的 设计 过 程 。 通 过 学 习 本 范例 ， 会 使 读者 对 实体 的 回转 、 抽 完 
和 求 和 等 特征 有 比较 深入 的 了 解 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 4.35.1 所 示 。 


名 历史 模式 

由 . 国 , 模型 视图 

由 .二 [成 振 条 机 

由 攻 用户 表达 式 

口 . 芒 模型 历史 记录 
… 图 过 基准 坐标 系 加 ) 
~… 轿 唱 回转 i 
… 国 时 被 引用 的 回转 名) 闭 实 硬 [0,10] 总)7 回 .. . 
一 图 讲 矩 形 阵 列 (3) … 图 嘱 实 出 [0,11] 6)/ 辐 ... 
一 轿 喀 实例 [0,1] (3)/ 辐 ..， … 回 叫 实例 [0,12] G)7 回 
~… 图 种 实 阅 [0,2] G3)/ 辐 .…… 图 溃 实例 [0,13] G3)/ 回 ..… 
… 图 嘱 实 例 [0,3] 局 )7 回 ..， … 图 时 实 出 [0,14] 3)/ 回 ... 
图 宕 实说 [4] 67 同 团 叫 回转 局) 


… 图 纪实 便 [0,5] (3Y 回 ... 


“图 叫 实 合 [0,6] GB)/ 辐 .… 
图 震 实 阐 上 7] 67 回 


图 只 实说 上 6] BB)/ 回 ... 


… 图 纪实 便 [0,9] 全 17 回 ... 


名 








图 4.35.1 ”零件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 交 全 四 | 开关 生命 令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对话 
框 。 在 末 包 选项 卡 的 虑 炮 区 域 中 选取 模板 类 型 为 留 一 ， 在 公称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
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air_pipe, 单 击 上 确定 | 六 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 

Step2. 创建 图 4.35.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 医 六 全 ]】 w= NE 二 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 日 醒 区 域 中 的 多 j 按 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@) 定义 草图 平面 。 选 取 YC-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 旺 玛 定 | 拉 钮 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.35.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 莘 国 | 一 > [ET 命令 〈 或 单 击 避 于 三 后 国 按钮 )， 退 出 草 网 
环境 。 








一 > 上 | 医 命令 (或 单 击 按钮 )， 














< 


图 4.35.2 ”回转 特征 1 图 4.35.3 ”截面 草图 
(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 YC 基准 轴 为 旋转 轴 。 








(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国峰 先 项 ， 并 在 
其 下 的 前 度 文 本 框 中 输入 值 0.0, 在 甘 束 下 拉 列 表 中 选择 国 旦 先 项 ,并 在 其 下 的 旬 度 文本 框 中 
输入 值 360.0， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(5) 单 市 _ 懈 定 | 按钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 4.35.4 所 示 的 回转 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 烽 六 EE】 => NE 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 日 醒 区 域 中 的 多 j 控 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@) 定义 草图 平面 。 选 取 YC-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 拉 钮 . 

(8) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.35.5 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 莘 国 | 一 > 殉国 轩辕 今 (或 单 击 种 大 成 音 图 护 饥 )， 退 出 草图 
环境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 YC 基准 轴 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 里 先 项 ， 并 在 
其 下 的 前 度 文 本 框 中 输入 值 0.0， 在 里 更 下 拉 列 表 中 选择 攻 国 选项 ,并 在 其 下 的 角度 文本 框 中 
输入 值 360.0， 在 布 芝 区 域 中 选择 围攻 2j 尘 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 














于 今 (或 单 击 中 按钮 )， 
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(5) 单 市 懈 定 | 扩 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 

Step4. 创建 图 4.35.6 所 示 的 阵列 特征 。 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 手 入 加 一 ET 一 ET 
单 击 剧 按钮 )， 系 统 弹 出 “实例 ”对 话 框 〈 一 )。 

(2) 定义 阵列 类 型 。 在 “实例 ”对 话 框 (一) 中 单 击 记 起 形 阵 到 按钮， 
系统 弹出 “实例 ”对 话 框 (二)。 

(3) 在 绘图 区 选取 Step3 所 创建 的 回转 特征 2, 单 击 确定 于 钮 。 系统 弹出 “输入 参数 ” 
对 话 框 。 








| 
| 


ly sa) 


图 4.35.4 ”回转 特征 2 图 4.35.5 ”截面 草图 图 4.35.6 ”阵列 特征 

(4) 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 选中 区 域 的 四 家 机 单 选项 ， 在 四 商 罗 数量 的 文 本 框 中 输 
入 值 1.0， 在 基本 要 的 文本 框 中 输入 值 1.0， 在 国 丙 的 数量 的 文本 框 中 输入 值 15.0， 在 区 坊 置 
的 文本 框 中 输入 值 7.0， 单 击 攻 交 是 皮包， 系统 弹出 “创建 实例 ”对 话 框 。 

(5) 单 击 “ 创 建 实例 ”对 话 框 中 的 [ 歼 定 必 灾 钮 ， 完 成 阵 例 特征 的 创建 ， 系 统 弹出 “ 实 
例 ” 对 话 框 (一 )， 单 击 匡 se 扩 饵 关闭 该 对 话 框 。 

Step5. 创建 图 4.35.7 所 示 的 回转 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 丘 六 E】 => EE 放 纪 引 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 蚂 册 多 域 中 的 国术 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

四 定义 草图 平面 。 选 取 YC-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 拉 钮 . 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.35.8 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 莘 国 | 一 > 殉国 罗 本 可 舍 今 (或 单 击 多 大 成 音 图 掖 饥 )， 退 出 草图 
环境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 基准 轴 YC 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 限 制 区 域 的 开奖 下 拉 列 表 中 选择 四 国 先 项 ， 并 在 
其 下 的 前 度 文 本 框 中 输入 值 0.0, 在 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 国明 先 项 ,并 在 其 下 的 旬 度 文本 框 中 
输入 值 360.0， 在 布 芝 区 域 中 选择 国 攻 有 ji 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(5) 单 市 _ 瑞 定 | 按钮 ， 完 成 回转 特征 3 的 创建 。 

















一 > 站 | 熙 命令 (或 单 击 按钮 )， 
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图 4.35.7 ”回转 特征 3 图 4.35.8 ”截面 草图 
Step6. 创建 图 4.35.9 所 示 的 抽 壳 特征 。 
(1) 选择 命令。 选择 下 拉 某 单 岳 六 [Ej = 二 | 抽 壳 HI... 命令 ( 或 
单 市 图 | 按 钮 )， 系 统 弹 出 “过 ”对 话 框 。 
(2 ) 在 要 之 肖 前 面色 域 单 击 | 时 按钮， 选择 图 4.35.10 所 示 的 面 为 要 移 除 面 ， 并 在 芭 要 文本 
框 中 输入 值 1.2， 采 用 系统 默认 方 问 。 
(3) 单 击 [确定 钮 ， 完 成 抽 过 特征 的 创建 。 








这 两 个 面 为 要 移 除 的 面 、、 






/ 






/ 





图 4.35.9” 抽 元 特征 图 4.35.10 ”选取 移 除 面 
Step7. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 训 加 | 正和 命令， 即 可 保存 零件 模型 。 





4.36 ”范例 9 一 一 机 蔓 


本 范例 介绍 了 机 盖 的 设计 过 程 。 通 过 练习 本 范例 ， 读 者 可 以 掌握 拔 模 、 扫 掠 、 边 倒 
等 特征 命令 的 应 有 用。 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 4.36.1 所 示 。 
一 人 万 史 模式 


由 - 国 模 型 视图 

由 - 录 咒 摄像 机 

由 -医用 户 表达 式 
日- 模型 历史 记录 


… 问 沉 回转 加 
… 立 闻 过 出 加 避 ) 


一 图 晃 草 图 (4) “"sFETCH_... 





> 

一 一 一 一 
到 

"| 
并 
Lu 
LUH 
和 


-图 蕉 求 和 8) 





图 4.36.1 零件 模型 及 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医生 G 一 [ET 用 命令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 荐 到 选项 卡 的 项 山区 域 中 选取 模板 类 型 为 蚊 役 ， 在 谨 千 文本 框 中 输入 文件 名 称 
upper_cap， 单 击 上 确定 | 拉 钮 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 4.36.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 岳 六 [E) mp 国 SNEihdT 二 mnj> 四 拉 促 芷 1.. . 
罗 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 蜀 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 单 击 时 按钮 , 选取 ZC-YC 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 [ 确 定 | 们 外 。 

@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.36.3 所 示 的 截面 草图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单刷 基本 夯 | 一 殉国 避 玉 对 人 (或 单 市 网 之 给 图 扩 饲 )， 退 出 草图 环 








命令 (或 单 击 














卉 。 





图 4.36.2” 拉 伸 特征 1 图 4.36.3 ”截面 草图 

(3) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 昭 制 区 域 的 颈 下 拉 列 表 中 选择 图 
选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 37.5， 其 他 采用 系统 默认 设置 值 。 

(4) 单 市 [ 歼 定 用 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 4.36.4 所 示 的 回转 特征 。 

(1) 选 择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 捕 入 一 > 瑟瑟 
按钮 )， 系 统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 日 醒 区 域 中 的 多 j 按 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZC-YC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 上 确定 | 拉 钮 。 

(8) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.36.5 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 矶 草 国 四 | 一 > 哆 轩 光 玉 可 舍 今 (或 单 击 名 大 成 音 图 入 钮 )， 人 退出 草图 
环境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 限 制 区 域 的 开奖 下 拉 列 表 中 选择 四 国 先 项 ， 并 在 
其 下 的 前 度 文 本 框 中 输入 值 0.0, 在 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 国明 先 项 ,并 在 其 下 的 旬 度 文本 框 中 
输入 值 360.0;， 在 吉 永 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 雪 3 先 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(5) 单 击 L 确定 | 控 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 














一 站 [ES 命令 (或 单 击 开 
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| 
图 4.36.4 ”回转 特征 图 4.36.5 ”截面 草图 
Step4. 创建 图 4.36.6 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 戎 ASE 一 于 一 > 条 
单 击 基 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2 ) 在 要 向 夯 殉 因 区 域 中 单 击 网 较 钮 ， 选 择 图 4.36.6a 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 并 


在 Badimns 1 文本 框 输入 值 20.0。 


(3) 单 击 [确定 上 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 
a) 倒 加 和 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 4.36.6” 边 倒 圆 特征 1 

Step5. 创建 图 4.36.7 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 十 入 国 | 一 > 罗 国 于 
弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 4.36.8 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 杠 
中 的 确定 | 坎 钮 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.36.7 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜单 厦 诬 本 四 | > 哆 国 于 池村 合 今 (或 单 击 铝 字 成 意图 护 馈 )， 退 出 草图 
环境 。 





命令 (或 





剖 -这 两 条 边线 为 边 倒 圆 参照 








命令 (或 单 击 砚 按钮 )， 系 统 














| | 此 访 而 为 草图 平 而 
图 4.36.7 草图 1 图 4.36.8 ”定义 草图 平面 
Step6. 创建 图 4.36.9 所 示 的 扫 掠 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NE 一 > 攻 E39 一 EDEEEESE 命 令 (或 单 市 工 
具 栏 中 的 到 按钮 )， 系 统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 
(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 世面 区 域 中 单 击 | 如 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 Step5 所 创建 的 截面 
草图 1。 
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(3) 定义 扫 掠 引导 线 串 。 在 引导 贱 区 域 中 单 击 - 久 按钮， 在 绘图 区 域 中 选取 图 4.36.10 所 
示 的 边线 。 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ” 对 话 框 中 的 旦 确定 | 拉 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 

说 明 : 在 选取 扫 掠 截面 线 事 时 ， 单 击 |. 建 按 钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 曲线 1 后 ， 必 须要 再 次 
单 击 | 如 按钮 (或 单 击 中 键 确认 )， 并 在 绘图 区 域 中 选取 曲线 2。 


此 边线 为 扫 控 引号 线 串 














曲线 1 


. 


图 4.36.9” 扫 扔 特征 图 4.36.10 ”定义 截面 线 串 /引导 线 串 

Step7. 对 实体 进行 求 和 操作 。 

(1 ) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 王 X 回 一 > [EEE 一 部 | 玫 合 令 ( 或 单 击 站 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 Step6 所 创建 的 扫 掠 特征 为 目标 体 ， 选取 除 此 之 外 的 其 
余 实 体 为 刀具 体 ， 单 击 _ 确 是 | 按钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 

Step8. 创建 图 4.36.11 所 示 的 拔 模 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 帮 g 一 人 > 
击 奢 按钮， 系统 弹出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 

C2) 定义 拔 模特 征 。 在 可 区 域 中 选择 加 国 国 过 项 ， 在 技 模 方向 区 域 中 单 击 | 饥 昌 六 所 
在 绘图 区 域 中 选取 基准 轴 ZC， 采 用 系统 默认 方向 。 选 择 图 4.36.8 所 示 的 表面 为 固定 面 ， 单 
击 鼠 标 中 键 确认 ,选取 图 4.36.12 所 示 的 平面 为 要 拔 模 的 面 ， 在 本 二 文本 框 中 输入 拔 模 角度 
值 4.0。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 下 确定 | 六 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 

这 两 个 面 为 拔 从 加 





-一 曲线 2 








人 





























图 4.36.11 ” 拔 模 特征 图 4.36.12 ”定义 拔 模 面 
Step9. 创建 图 4.36.13 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NI 一 > 上 
单 击 吕 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 
(2 ) 在 要 疝 画 量 加 区 域 中 单 击 回 较 钮 ， 选择 图 4.36.13a 所 示 的 六 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 并 
在 医 王 于 四 文本 框 中 输入 值 20.0。 
(3) 单 击 上 确定 | 近 钮 完成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
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a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.36.13” 边 倒 圆 特征 1 


Step10. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选取 图 4.36.14 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 其 圆 角 半径 
值 为 10.0。 
Step11. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 图 4.36.15 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 其 圆 角 半径 值 为 
15.0。 
这 两 条 边线 为 要 倒 加 的 边 





此 边线 为 要 倒 圆 的 边 


1 





图 4.36.14 边 倒 圆 特征 2 图 4.36.15” 边 倒 圆 特征 3 
Step12. 创建 图 4.36.16 所 示 的 抽 壳 特征 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 捕 六 全 =—> 起 下 / 澳 放 站 国 | 抽 过 [HY... 命令 (或 
单 市 图 按钮)， 系 统 弹 出 “过 ”对 话 框 。 
(2 ) 在 牙 之 酒 前 面色 域 单 击 | 让 按钮 ， 选 择 图 4.36.17 所 示 的 面 为 移 除 面 ， 并 在 世事 文本 杠 
中 输入 值 5.0， 采 用 系统 默认 的 抽 壳 方向 。 
(3) 单 击 [ 确定 4 钮 ， 完 成 抽 过 特征 的 创建 。 








此 平面 为 移 除 面 


’ 





图 4.36.16 ” 抽 过 特征 图 4.36.17 ”定义 抽 壳 特征 

Step13. 设置 隐藏 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下拉 菜 单项 得 可 一 ET 
击 芝 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 国 硬 缠 区 域 的 碍 按钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 型 
选择 ”对 话 框 ， 按 住 Ctrl 键 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 于 9 国 于 Bb 项 ， 单 市 [再 | 交 馈 。 
系统 青 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国 可 区 域 的 特有 按钮 。 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 上 融 定 必 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step14. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜 单 交 年 加 | 一 > 加 了 区 3 开 对 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 





= [El 





< 
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4.37 ”范例 10 一 一 箱 壳 


范例 概述 : 

本 范例 介绍 了 箱 壳 的 设计 过 程 。 此 例 是 对 前 面 几 个 范例 以 及 相关 命令 的 总 结 性 练习 ， 
模型 本 身 是 一 个 很 单纯 的 机 械 零 件 ， 但 是 通过 练习 本 范例 ， 读 者 可 以 熟练 掌握 拉 伸 特征 、 
孔 特征 、 边 倒 圆 特征 及 扫 掠 特征 的 应 用 。 零 件 模 型 及 相应 的 模型 树 如 图 4.37.1 所 示 。 


-DB 历史 模式 
由 -四 , 模型 视图 
由 - 杨 [ 苗 报价 机 
口 访 模型 历 史记 录 
到 “ 回 狼 基 淮 坐标 系 0) 
要 了 图 辑 拉 伸 蝇 ) -图 蜗 简单 也 (15) 
汪 -加 加 直人 名 “ 回 印 边 生 加 MB 
了 3 疼 贺 拉 伸 6 一 图 [加 拉 伸 1017) 
pp 疼 加 拉 伸 HI | 图 国 过 全 加 (18) 
本 图 加 拉 伸 性) - 回 印 这 ii9] 
A | _ 回 印 这 向 EB) | 闭 [ 面 拉 伸 0) 
| 5 图 加 拉 介 | - 园 回 拉 伸 21) 
_ “卫生 BB | … 图 请 过 和 出国 22) 
/A -回国 过 加 6 | |. -国富 沉 头 孔 (23) 
y | “回国 过 例 回 lb | 0 4 "SEETCH. .. 
y 有 Zz “图 钱 过 例 回 ly | 闭口 基准 平面 (25) 
\ “回国 过 便 回 Hz - 回 励 草图 [26) “SEETCH. .. 
~ “ 回 印 过 全 加 (3) | 一 图 仿 扫 掠 (27) 
> 一 图 国 过 倒 贺 [14) _ 回 莉 求 和 (28) 





从 A 问 查 看 
图 4.37.1 零件 模型 及 模型 树 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 国 二 加 | 一 > [ET 生命 仿 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 故 到 选项 卡 的 厦 丽 区 域 中 选取 模板 类 型 为 入 一 ， 在 错 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
tank_shel， 单 市 [确定 jj 钮 ， 进 入 建 模 环境 ， 
Step2. 创建 图 4.37.2 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 命 他 今 。 选择 下 拉 某 ER 岳 上 六 总 ) mp> = 面 氏 (EE)... 
咒 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 
(2) 定义 草图 平面 ， 绘 制 截 面 草图 。 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ”按钮 国 | 
系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
QD 定义 草图 平面 。 单 击 包 按钮 ， 选 取 YC_-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 己 确定 | 们 钮 ， 
@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.37.3 所 示 的 截面 草图 。 














命令 (或 单 击 











图 4.37.2” 拉 伸 特 征 1 图 4.37.3 ”截面 草图 
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@) 选择 下 拉 菜 单 国 莘 国 | 一 > 殉国 区 本 可 人 千 今 (或 单 击 多 大 成 音 图 护 饥 )， 退 出 草图 
环境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 的 戎 制 区 域 中 的 中 淖 下 拉 列 表 中 选择 图 
选项 ， 并 在 其 下 的 中 一 文本 框 中 输入 值 0.0， 在 昭 抽 多 域 的 可 放下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 
其 下 的 功 村 文本 框 中 输入 值 20.0， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

(4) 单 市 [ 歼 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 4.37.4 所 示 的 拉 伸 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 生生 | 一 人 一 
总 有 命令 “〈 或 单 击 山 按钮)， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 4.37.5 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 绘 制图 4.37.6 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 轿 婴 区域 中 的 酉 下 拉 列 表 
中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 下 可 文 本 框 中 输入 值 0.0; 在 痕 制 多 域 的 萎 本 下 拉 列 表 中 选择 国 挝 
项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 120.0， 在 和 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 曙 |) 先 项 ， 系 统 
将 自动 与 模型 中 惟一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 。 





















































此 平面 为 草图 平面 
图 4.37.4” 拉 伸 特 征 2 图 4.37.5 ”定义 草图 平面 图 4.37.6 截面 草图 





Step4. 创建 图 4.37.7 所 示 的 拉 伸 特征 3。 选择 下 拉 菜 单 请 KG 一 > EIEET 
癌 EI 用 命令“〈 或 单 击 风 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 YC-XC 基准 平面 为 草 
图 平面 ， 单 击 确定 | 交 乌 。 绘 制图 4.37.8 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 厦 番 区域 
中 的 到 灿 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.0;， 在 限制 区 域 的 睹 束 下 
拉 列 表 中 选择 国 先 项， 并 在 其 下 的 路 离 文 本 框 中 输入 值 110.0， 在 和 区 区 域 中 的 下 拉 列 表 中 选 
择 国 有 EB3 先 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 惟一 个 体 进行 布尔 求 差 运 算 。 





























图 4.37.7 ” 拉 伸 特征 3 图 4.37.8 ”截面 草图 
Step5. 创建 图 4.37.9 所 示 的 拉 伸 特征 4。 选择 下 拉 菜 单 于 NR] 一 > [ET 
回合 令 “〈 或 单 击 克 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 YC-XC 基准 平面 为 草 
图 平面 ， 单 击 上 确定 由 坟 钮 。 绘 制图 4.37.10 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 力 副 区 域 
中 的 要 南下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 考 本 文本 框 中 输入 值 0.0， 在 力 事 区域 的 本 归 下 
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拉 列 表 中 选择 圈 选 项 ， 并 在 其 下 的 距 训 文本 框 中 输入 值 50.0， 在 珊 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国王 有 ji 尘 项， 系统 将 自动 与 模型 中 惟一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 。 





图 4.37.9” 拉 伸 特 征 4 图 4.37.10 截面 草图 





Step6. 创建 图 4.37.11 所 示 的 拉 伸 特征 5。 选择 下 拉 菜 单 于 和 一 EE 
站 ES 和 命令“〈 或 单 击 册 按钮 )， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 选取 图 4.37.12 所 示 的 平面 为 
草图 平面 ， 单 击 形 定 | 拉 钮 。 绘 制图 4.37.13 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 的 厦 乔 区 
域 中 的 乔 淖 下 拉 列 表 中 选择 圈 选 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.0; 在 萌 制 区域 的 随 课 下 
拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 10.0;， 在 禹 名 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国光 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 惟一 个 体 进 行 布尔 求 和 运算 。 




















此 噩 面 为 草图 平面 < 7 血 


图 4.37.11 ， 拉 伸 特征 $ 图 4.37.12 定义 草图 平面 图 4.37.13 ”截面 草图 





Step7. 创建 图 4.37.14 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 羡 单 和 日 节 特定 慌 ) 上 
单 击 因 按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 疝 画 殉 台 区 域 中 单 击 [加 按 钮 ， 选 择 图 4.37.14a 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 并 在 
全 文本 框 中 和 输入 值 10.0。 
“此 边线 为 要 倒 圆 的 边 


| 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.37.14 边 倒 圆 特 征 1 


(3) 单 击 [确定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

Step8. 创建 图 4.37.15 所 示 的 拉 伸 特 征 6。 选择 下 拉 菜单 请 KG 一 EE 
四 EEIIE 和 命令 “或 单 击 刚 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 4.37.16 所 示 的 平面 
为 草图 平面 ， 单 击 忆 部 是 | 扩 钮 。 绘 制图 4.37.17 所 示 的 截面 草图 。 在“ 拉 伸 ” 对 话 框 的 力 事 区 
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域 中 的 到 测 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.0; 在 限制 区 域 的 著 刘 下 
拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 下 的 中 部 文 本 框 中 输入 值 14.0， 在 砷 区区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国光 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 惟一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 。 





此 平面 为 草图 平面 





图 4.37.1$ ” 拉 伸 特征 6 图 4.37.16 定义 草图 平面 图 4.37.17 截面 草图 
Step9. 创建 边 倒 圆 特 征 2。 操 作 步 又 参照 Step7， 选 取 图 4.37.18 所 示 的 两 条 边 为 要 倒 圆 


的 边 ， 圆 角 半 径 值 为 20.0。 
Step10. 创建 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 4.37.19 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 圆 角 半 径 值 为 


3.0。 





放大 
y 
J 
图 4.37.18 边 倒 圆 特征 2 图 4.37.19 边 倒 圆 特 征 3 





Step11. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 4.37.20 所 示 的 边线 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 为 
2.0。 


Step12. 创建 边 倒 圆 特 征 5。 选 取 图 4.37.21 所 示 的 12 条 边 为 边 倒 圆 参照 ， 圆 角 半 径 值 
为 10.0。 





。 < 此 这 线 为 要 倒 图 的 这 


ee 





图 4.37.20” 边 倒 圆 特征 4 图 4.37.21 边 倒 圆 特征 5 
Step13. 创建 边 倒 圆 特 征 6。 选取 图 4.37.22 所 示 的 8 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 , 圆 角 半 径 值 
为 10.0。 
Step14. 创建 边 倒 圆 特 征 7。 选 取 图 4.37.23 所 示 的 6 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 , 圆 角 半径 值 
为 5.0。 
Step15. 创建 边 倒 圆 特征 8。 选 取 图 4.37.24 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 圆 角 半 径 值 为 
5.0。 





\ 条 边 为 要 倒 国 的 边 这 六 条 边线 为 要 全 圆 的 边 此 边线 为 要 倒 圆 的 边 
i 7 重 


4 
' By 


图 4.37.22 边 倒 圆 特征 6 图 4.37.23” 边 倒 圆 特征 7 图 4.37.24 ” 边 倒 圆 特征 8 
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Step16. 创建 图 4.37.25 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 戎 KG 一 > ET 一 > EC 命令 (或 单 击 郑 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定 义 孔 的 类 型 .大 小 及 位 置 , 在 汪 型 下拉 列表 中 选择 革 时 3 时 先 项 , 在 尺 填 区域 的 | 一 径 
文本 框 中 输入 值 26.0， 在 滩 庚 限制 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项， 在 深度 文本 框 中 输入 值 50.0， 在 
项 锥 第 文本 框 中 输入 值 0.0， 然 后 在 绘图 区 域 中 选取 图 4.37.26 所 示 的 6 个 圆 弧 。 

(3) 定义 布尔 运算 。 在 种 芝 区 域 的 而 芝 下 拉 列 表 中 选择 国光 项 ， 

选取 这 些 边线 个 





























图 4.37.25“” 孔 特征 1 图 4.37.26 “了 和 孔 定位 
(4) 单 击 瑟 玛 定 j 交 钮 ， 完 成 孔 特征 1 的 创建 。 
Step17. 创建 边 倒 圆 特征 9。 选 取 图 4.37.27a 所 示 的 6 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 圆 角 半 径 值 
为 5.0。 





b) 倒 圆 角 后 
图 4.37.27 ” 边 倒 圆 特征 9 


Step18. 创建 图 4.37.28 所 示 的 拉 伸 特征 7。 选 择 下 拉 菜 单 国 和 > BD 抽 
一 盖 站 ET 和 命令 “或 单 击 册 按钮 )， 系 统 阐 出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 选 取 图 4.37.29 所 示 
的 平面 为 草图 平面 , 单 击 [_ 珊 定 多 钮 。 绘 制图 4.37.30 所 示 的 截面 草图 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 卫 出 
区 域 的 天 踢 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项 , 并 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.0; 在 限制 区 域 的 器 束 下 
拉 列 表 中 选择 国 选项 ， 并 在 其 下 的 距离 文 本 框 中 输入 值 14.0， 在 砷 这 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国光 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 惟一 个 体 进行 布尔 求 和 运算 。 























一 此 平面 为 草图 平面 | 
i 
图 4.37.28” 拉 伸 特征 7 图 4.37.29 ”定义 截面 草图 图 4.37.30 ”截面 草图 


Step19. 创建 边 倒 圆 特征 10。 选 取 图 4.37.31 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 圆 角 半 径 值 为 
2.0。 
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Step20. 创建 边 倒 圆 特 征 11。 选 取 图 4.37.32 所 示 的 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 圆 角 半 径 值 为 
3.0。 


二 > 1 放大 图 I i 一 友 | 
- 三: 人 一 > 





EE E > jy 本人 网 的 这 型 肖 本 fit 本 
图 4.37.31 边 倒 圆 特征 10 图 4.37.32” 边 倒 圆 特征 11 





Step21. 创建 图 4.37.33 所 示 的 拉 伸 特征 8。 选择 下 拉 菜 单 生 RE] 一 EE 一 > 
加 EL 命令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 4.37.34 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; 
图 4.37.35 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 限 制 区 域 的 时 五 下 拉 列 表 中 选择 园 选 项 
其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.0; 在 眼 制 区 域 的 器 束 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ni 
本 框 中 输入 值 10.0;， 在 和 有 名 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 归 融 选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 惟一 个 
体 进行 布尔 求 和 运算 ,其 他 采用 系统 默认 设置 ; 单 市 导 吉 | 护 钮 ,完成 拉 伸 特征 8 的 创建 。 






































此 平面 为 草图 平面 
ss 
< 人 A 
Se A 图 4.37.34 ”定义 草图 平面 图 4.37.35 截面 草图 


Step22. 创建 图 4.37.36 所 示 的 拉 伸 特征 9。 选择 下 拉 菜 单 寺 RE 一 > ET 一 
存 辐 可 本 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 选 取 图 4.37.37 所 示 的 平面 为 草图 平面 ; i 
图 4.37.38 所 示 的 截面 草图 ; 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 制 区 域 的 下 增 下 拉 列 表 中 选择 国 选项 

其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 0.0; 在 眼 制 区 域 的 器 束 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 关 在 其 下 抽 有 
本 框 中 输入 值 15.0， 在 和 次 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 下 选项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 惟一 个 
体 进行 布尔 求 差 运算 , 其 他 采用 系统 默认 设置 ; 单 击 量 瑚 是 | 扩 钮 ， 完 成 拉 仲 特征 9 的 创建 。 
































此 平面 为 草图 平面 








图 4.37.38 截面 草图 
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Step23. 创建 边 倒 圆 特 征 12。 选 取 图 4.37.39 所 示 的 4 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 圆 角 半 径 
值 为 2.0。 

Step24. 创建 图 4.37.40 所 示 的 孔 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜单 戎 KG 一 > ET 一 > EC 命令 (或 单 击 郑 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 大 小 。 在 弄 弄 下 拉 列 表 中 选择 旺旺 吉 此 国 选 项 ， 在 咸 匿 区 域 的 下 拉 列 
表 中 选择 国 于 BE 二 先 项 ， 在 民 二 区域 的 腕 类 也 直径 文本 框 中 输入 值 160.0， 在 沉 头 孔 滩 度 文本 杠 
中 输入 值 25.0， 在 直径 文本 框 中 输入 值 140.0， 在 深度 限制 下 拉 列 表 中 选择 裔 汪 先 项 。 


~ 这 4 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 SR 
过 ~ 
所 


\ Yi 
、 























图 4.37.39” 边 倒 圆 特征 12 图 4.37.40 ”了 和 孔 特 征 2 
(3) 定义 孔 的 放置 位 置 。 
@ 定义 孔 的 放 署 面 。 在 大 国 区 域 中 单 击 别 护 钮 ， 选 取 图 4.37.41 所 示 的 平面 为 孔 放置 





@ 定义 孔 的 位 置 。 绘制 图 4.37.42 所 示 的 草图 ， 单 击 鸣 过 成 昌国 按钮 完成 草图 的 绘制 。 
(4) 定义 布尔 运算 。 在 筒 加 区 域 的 珊 名 下 拉 列 表 中 选择 国 EE 天 先 项 ， 
(5) 单 击 攻 形 守 | 按钮 ， 完 成 孔 特 征 2 的 创建 。 

此 面 为 筷 的 放置 面 


如- 
中 


图 4.37.41 定义 孔 的 放置 面 图 4.37.42 草图 

Step25. 创建 图 4.37.43 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 六 国 | 瑟 > 拘 国 于 型 
弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 4.37.44 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 
中 的 开本 定 | 交 钙 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.37.45 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 荡 天 加 四 | > 殉国 学 村 今 “或 单 击 癌 过世 生 图 按钮 )， 退 出 草图 
环境 。 














命令 “或 单 击 而 按钮 )， 系 统 
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此 平面 为 草图 平面 










图 4.37.43 ”草图 1( 建 模 环境 下 ) 图 4.37.44 ”定义 草图 平面 


ee 


7 A a 
/7 放大 图 10.8 认 一 下、 
/ mii | 






图 4.37.45 草图 1 
Step26. 创建 图 4.37.46 所 示 的 基准 平面 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 皇 和 -> ES 了 
由 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 
(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 杰 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
4.37.47 所 示 的 边线 ， 在 四 攻 文本 框 中 输入 值 0.0。 
(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 按钮 ， 完 成 基准 平面 的 创建 。 





命令 (或 单 击 








选项 ， 在 绘图 区 选取 图 














图 4.37.46 ”基准 平面 图 4.37.47 定义 基准 平面 


Step27. 创建 图 4.37.48 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 X 加 | 一 > 拉 国 于 
弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 Step27 所 创建 的 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 
话 框 中 的 [确定 | 扩 钮 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.37.48 所 示 的 草图 2。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 夯 诬 国 夯 | 一 > 殉国 于 了 可 命令 (或 单 市 名 大 克昌 图 扩 钮 )， 退 出 草图 
环境 。 

Step28. 创建 图 4.37.49 所 示 的 扫 掠 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 EY 一 0 ES 和 二 者 单 击 工具 栏 
中 的 证 按钮， 系统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 本 加 区 域 中 单 和 | 


命令 (或 单 击 而 按钮 )， 系 统 


























按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 Step26 所 创建 的 草 
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1 。 
(3) 定义 扫 扰 引导 线 串 。 在 引导 总 区 域 中 单 击 | 
的 草图 2。 








图 4.37.48 草图 2 图 4.37.49 ” 扫 掠 特征 





(4) 单 击 “ 扫 掠 ” 对 话 框 中 的 开 列 定 | 近 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 

Step29. 对 实体 进行 求 和 操作 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 王 加 一 > [EEEEE 一 评 上 ET 命令 (或 单 击 伸 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 Step29 所 创建 的 扫 掠 特征 为 目标 体 ， 选 取 除 此 之 外 的 
其 余 实 体 为 刀具 体 ， 单 击 _ 确定 _| 掖 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 

Step30. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 RE 一 LEE 命令, 即 可 保存 零件 模型 。 











杯 雪 





4.38 范例 11 


本 范例 介绍 了 杯 盖 的 设计 过 程 。 本 范例 中 面倒 国 命令 的 运用 是 一 个 亮点 ， 在 有 些 时 候 
直接 倒 园 角 可 能 会 出 错 或 得 不 到 预期 的 效果 ， 这 时 就 可 以 尝试 其 他 方法 。 另外 此 例 中 通过 
扫 掠 特征 的 创建 得 到 产品 外 形 的 细节 部 分 也 是 非常 巧妙 的 。 零件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 
4.38.1 所 示 。 


“人 历史 模式 
四国 模型 视图 
四 - 规 [ 顺 摄像 机 
~ 由 党 用户 表达 式 
口 -ES 模型 历史 记录 图. 亿 技 模 (11) 
~… 国 二 基准 坐标 系 0) 图 硅 回转 fi21 
图 革 加 篇 由 ) 图 帆 草图 和 3) “SIETCH 
… 国 向 投影 曲线 (14) 
A 一 回 砚 草图 (8) “SIETCH .. 
一 国 的 扫 掠 417) 
… 轿 筷 螺 巡 (18) 
三 一 图 国 过 图 回 019) 





从 A 向 查看 
图 4.38.1 零件 模型 及 模型 树 
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Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 区 二 加 | 一 > 口 攻 于 今 ， 示 统 漳 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 天 要 选项 卡 的 轿 可 区 域 中 选取 模板 类 型 为 曾 春 as， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
cup_cover, 单 击 上 确定 上 j 包 ， 进 入 建 模 环境 ， 

Step2. 创建 图 4.38.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 岳 六 E】 w= NE 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 日 醒 区 域 中 的 鸭 j 按 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZC-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 上 确定 | 拉 钮 . 

(8) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.38.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 砚 草 国 四 | 一 > 哆 轩 达 玉 可 舍 今 (或 单 击 名 大 成 音 图 入 钮 )， 退 出 草图 
环境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 回转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 的 限制 区 域 中 的 开 列 下 拉 列 表 中 选择 攻 国 过 项 ， 
并 在 其 下 的 甬 麻 文本 框 中 输入 值 0.0, 在 要 下 拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 ,并 在 其 下 的 弟 度 文本 
框 中 输入 值 360.0， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 市 _ 瑞 定 | 按钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 











本 人 今 (或 单 击 | 按钮 )， 




















图 4.38.2 ”回转 特征 1 图 4.38.3 截面 草图 


Step3. 创建 图 4.38.4 所 示 的 基准 点 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 和 加 一 > 国 3 玉 TW 一 于 区划 命令 (或 单 击 
转 掖 钮 )， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 参照 。 在 并 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 用 汪 一 选项 ， 在 “曲线 、 曲 面 或 平面 ” 
区 域 中 单 击 欠 按钮 ， 选 取 ZC-XC 基准 平面 ， 在 “要 与 其 相交 的 曲线 ”区 域 中 单 击 攻 过 钮 
选取 图 4.38.5 所 示 的 边线 。 

(3) 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 确 定 | 按钮 ， 完 成 基准 点 1 的 创建 。 

选取 此 边线 、 











图 4.38.4 ”基准 点 1 图 4.38.5 定义 点 参照 
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Step4. 创建 图 4.38.6 所 示 的 基准 点 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 画 KS 一 > EEC 一 > 后 加 人 今 或 单 击 
国 | 按 钮 )， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 

(2) 定义 点 参照 。 在 妆 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 世 汪 时 和 项 ， 在 “曲线 、 曲 面 或 平面 ” 
区 域 中 单 击 出 按钮 ， 选 取 ZC-XC 基准 平面 ， 在 “要 与 其 相交 的 曲线 ”区 域 中 单 击 攻 过 钮 
选取 图 4.38.5 所 示 的 边线 。 

(3) 在 “点 ”对 话 框 中 单 击 人 确定 | 按钮 ， 完 成 基准 点 2 的 创建 。 

说 明 : 此 处 点 1 和 点 2 的 创建 是 用 “交点 ”命令 完成 的 ( 并 且 此 处 点 为 “关联 点 ”) 
当然 也 可 以 通过 “象限 点 ”命令 来 创建 ， 此 处 旨 在 讲述 如 何 用 “交点 ”命令 来 得 到 用 户 所 
需 的 点 。 

Step5. 创建 图 4.38.7 所 示 的 拉 伸 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下拉 菜单 大 RS 一 > EEEE3D 一 > 可 加 了 今 (或 单 币 
加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

















@) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.38.8 所 示 的 截面 草图 。 

加 过 择 下 拉 菜 单 国 国 加 加 | 一 > 殉国 可 村 今 (或 单 击 贰 要 殉 按 钮 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 的 球 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 在 其 下 的 距离 文本 框 中 输入 值 - 7.5;， 在 眼 制 区 域 的 器 束 下 拉 列 表 中 选择 国 选 项 ， 并 在 其 
下 的 距离 文 木 框 中 输入 值 7.5， 在 者 芝 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 本 5 尘 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 
和 对 象 。 

(4) 单 击 攻 玛 定 用 < 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 




















基准 点 2 、 
~ 


可 二 | k 这 | | | 
si C—O 


图 4.38.6 ”基准 点 2 图 4.38.7” 拉 伸 特 征 1 图 4.38.8 ”截面 草图 





Step6. 创建 图 4.38.9 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 荐 KE 一 EH 一 于 人 ^， 
系统 弹出 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 。 在 绘图 区 选取 图 4.38.10 所 示 的 边线 1 为 扫 掠 的 截面 线 串 ， 并 单 击 
鼠标 中 键 确认 。 
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(3) 定义 引导 线 串 。 在 绘图 区 选取 图 4.38.10 所 示 的 边线 2 为 扫 掠 的 引导 线 串 。 
边线 2 





图 4.38.9” 扫 拓 特 征 1 图 4.38.10 ”定义 扫 掠 特征 


(4) 定义 扫 掠 偏 置 值 。 采 用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 。 

(5) 定义 布尔 运算 。 在 而 台 区 域 的 而 名 下 拉 列 表 中 选择 国 EB 项. 

(6) 单 市 [ 歼 定 旧 % 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 

Step7. 创建 图 4.38.11 所 示 的 扫 掠 特征 2。 选 择 下 拉 菜 单 国 NR 一 > 本 200 
IEEEIEEEEE 命令 ， 系 统 阐 出 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 。 在 绘图 区 选取 图 4.38.12 所 
示 的 3 条 边线 为 扫 掠 的 截面 线 串 ， 单 击 鼠 标 中 键 确 认 ， 选 取 图 4.38.13 所 示 的 边线 为 扫 掠 的 
引导 线 串 ， 采 用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 ， 在 大 吾 区 域 的 看 于 下 拉 列 表 中 选择 国 咯 
击 芽 斑 是 下 | 拉 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 





























选取 此 边线 


\ 通 | 


图 4.38.11 打 扩 特征 2 图 4.38.12 ”定义 截面 线 串 图 4.38.13 ”定义 引导 线 串 

Step8. 创建 图 4.38.14 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 参 GE 下 一 > 于 
单 击 天 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2 ) 在 要 潭 画 前 通 区 域 中 单 击 回 较 钮 ， 选择 图 4.38.14a 所 示 的 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 并 
在 区 本 枉 中 输入 值 10.0。 

(3) 单 击 [ 懈 定 | 拉 钮 完成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 

Step9. 创建 图 4.38.15 所 示 的 面倒 圆 特 征 。 









命令 〈 或 











_ 这 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 
a) 倒 贺 角 后 5) 个 圆 第 前 上 
图 4.38.14 边 倒 圆 特 征 1 图 4.38.15 面倒 圆 特 征 





(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 参 KG 一 > IE 一 > | (或 
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单 击 剧 按 钮 )， 系 统 弹出 “面倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 在 贡 区 域 中 选择 BE 和 选项， 在 绘图 区 选取 图 4.38.16 所 示 的 面 链 ， 单 击 中 键 
人 确认， 选取 图 4.38.17 所 示 的 面 链 ， 在 兰 径 文本 框 中 输入 值 20.0， 采 用 系统 默认 方 问 。 

(3) 单 南 [ 歼 定 用 < 钮 ， 完 成 面倒 圆 特 征 的 创建 。 

Step10. 创建 边 倒 圆 特征 2。 选 取 图 4.38.18 所 示 的 边 为 要 倒 圆 的 边 ， 其 圆 角 半径 值 为 
40.0。 


A 
\ 


图 4.38.16 选取 面 链 1 图 4.38.17 选取 面 链 2 图 4.38.18” 边 倒 圆 特征 2 


Step11. 创建 图 4.38.19 所 示 的 拉 伸 特征 2。 he EB] —p Li 
加 [ED 命 令 ， 选 取 图 4.38.20 所 示 的 平面 为 草图 平面 ,绘制 图 4.38.21 所 示 的 截面 草图 ; 
在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 限 制 区 域 的 天 :列表 中 巡 乓 兴 、 并 在 其 下 的 国文 本 框 中 输入 信 
0.0; 在 眼 制 区 域 的 睹 现下 拉 列 表 中 选择 国 选 项， 并 在 其 下 的 路 离 文本 框 中 输入 值 15.0， 并 单 
击 “ 反 向 ”按钮 员 ， 定 义 YC 基准 轴 的 反方 向 为 拉 伸 方 向 ， 在 和 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
国 醒 弹 让 项 ， 系 统 将 自动 与 模型 中 惟一 个 体 进行 布尔 求 差 运算 ， 单 击 旺 天 是 由 | 控 钮 ， 完 成 拉 


伸 特 征 2 的 创建 。 


三 


图 4.38.19 ” 拉 伸 特征 2 图 4.38.20 ”定义 草 网 平面 图 4.38.21 截面 草图 











此 过 为 要 倒 贺 的 过 


/ 
7 
/ 



































-此 和 而 为 草图 平面 





Step12. 创建 图 4.38.22 所 示 的 拔 模特 征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 区。 全 mm 
击 奢 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拔 模 ” 对 话 框 。 

(2) 在 型 区 域 中 选择 于 六 世 ， 在 现 术 六 本 [x 域 的 关 旺 二 关于 下拉 列表 中 选取 国 IN 先 
项 ,以 乙 轴 正方 向 为 拔 模 方向 , 选择 图 4.38.23 所 示 的 模型 表面 为 固定 平面 , 单 击 中 键 确认 ， 
选择 图 4.38.24 所 示 的 模型 表面 为 要 拔 模 的 面 ， 并 输入 拔 摸 角度 值 3.0。 

(3) 单 击 “ 拔 模 ” 对 话 框 中 的 世 王 定 | 扩 钮 ， 完 成 拔 模特 征 的 创建 。 


a) 拔 模 前 b) 拔 模 后 
图 4.38.22” 拔 模特 征 图 4.38.23 ”定义 拔 模 固定 平 ”图 4.38.24 定义 拔 模 面 


组 节 特 征 并 ) ， 国生 下 拱 模 民 ). 





命令 (或 单 
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Step13. 创建 图 4.38.25 所 示 的 回转 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 王 六 EE】 > NE 襄 纪 引 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 的 截面 。 

Q@ 单 击 日 醒 区 域 中 的 鸭 j 按 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

四 定义 草图 平面 。 选 取 ZC-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 上 确定 | 拉 钮 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.38.26 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 玫 一 > 殉国 ET 和 仿 (或 单 市 胸 到 扩 馈 )， 退 出 草图 环 
境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 基准 轴 ZC 为 旋转 轴 ， 选 取 坐 标 原点 为 旋转 原点 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 里 先 项 ， 并 在 
其 下 的 前 度 文 本 框 中 输入 值 0.0， 在 里 更 下 拉 列 表 中 选择 医 国 选项 ,并 在 其 下 的 角度 文本 框 中 
输入 值 360.0， 在 苯 芝 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 本 光 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对 象 。 

(5) 单 击 前 是 | 按钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 








本 今 (或 单 击 按钮 )， 





























Ne ee ie et ee ed r,t et en, tet ed ed. edd Sd, nt, et Sid mt, Mant tent tt enh, ent nid, Tod, tt fmt, nds ded nts a sentiment et ntl. tat 


图 4.38.25 ”回转 特征 2 图 4.38.26 截面 草图 

Step14. 创建 图 4.38.27 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 .选择 下 拉 菜 单 国 R 国 | 一 > 开国 5 时 全 仿 (或 单 市 国 掖 钮 );， 系 统 
弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 YC-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 
世博 定 | 拉 钮 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.38.27 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 国 医 国 | 一 [|EEEEE 命 令 ( 或 单 击 网 二 到 扩 饵 )， 退 出 草图 环 
境 。 

Step15. 创建 图 4.38.28 所 示 的 投影 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 症 入 国 | 一 > ESE 一 二 区 
工具 栏 中 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 较 )， 系 统 弹出 “投影 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 要 投影 的 曲线 。 根 据 系统 选择 要 投影 的 曲 可 或 点 的 提示 ， 在 图 形 区 选取 Step14 所 
创建 的 草图 1， 单 击 中 键 确认 。 














命令 (或 在 “曲线 ” 
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(3) 定义 投影 对 象 。 在 奢 王 痛击 覃 区 域 中 单 击 瑟 | 扩 钮 ， 选 取 图 4.38.29 所 示 的 曲面 作为 
要 投影 的 对 象 。 
(4) 定义 投影 方向 。 在 辆 本 下拉 列 表 中 选择 加 











由 先 贡 ， 在 绘图 区 选取 ZC 基准 轴 ， 











用 系统 默认 的 方向 。 
(5) 在 “投影 曲线 ”对 话 框 中 单 击 绒 定 - 几 钮 (或 单 击 中 键 )， 完 成 投影 曲线 的 创建 ，。 





此 曲 而 为 投影 曲面 ， 





图 4.38.27 草图 1 图 4.38.28 ”投影 特征 图 4.38.29 定义 投 时 对 象 

Step16. 创建 图 4.38.30 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 网 一 一 > 朱 国 时 合 令 (或 单 击 硬 | 按 饲 )， 系 统 
弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 ZC-XC 基准 平面 为 日 图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草 网” 对 话 框 中 的 
| 确定 | 人 钮 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.38.30 所 示 的 军 图 2。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 天草 国 国 | 一 [ET 命令 (或 单 击 殴 莹 殉 扩 乌 )， 退 出 草图 环 














境 。 

Step17. 创建 图 4.38.31 所 示 的 扫 掠 特征 3。 

(1) 选择 命 邻 。 选 择 下 拉 菜 单 国 KG 一 EB 一” ET 
具 栏 中 的 图 上 按钮， 系统 弹出 “ 沿 引 导线 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 。 在 绘图 区 依次 选取 Step16 所 创建 的 草图 2 为 扫 掠 的 截面 线 串 ， 单 击 
恨 标 中 键 确 认 。 

(3) 定义 引导 线 串 。 在 绘图 区 选取 Step15 所 创建 的 投影 曲线 为 扫 掠 的 引导 线 串 。 

(4) 定义 扫 掠 俩 值 。 采 用 系统 默认 的 扫 掠 偏 置 值 。 

(5) 定义 布尔 运算 。 在 种 这 区域 的 而 甸 下 拉 列 表 中 选择 国葬 项 。 

(6) 单 击 [确定 上 < 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 3 的 创建 。 
































图 4.38.30 ”草图 2 图 4.38.31 ， 扫 掠 特征 3 
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Step18. 创建 图 4.38.32 所 示 的 螺纹 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国 NE 一 > ET 一 有 由 | EEC 
击 时 按钮 )， 系 统 弹出 “螺纹 ”对 话 框 。 

(2) 定义 螺纹 类 型 及 位 置 。 选 中 国 户 轴 单 选项 ， 在 绘图 区 选取 图 4.38.33 所 示 的 曲面 ， 
系统 自动 生成 图 4.38.33 所 示 的 螺纹 方向 。 

(3) 确定 螺纹 的 尺寸 。 在 弹出 的 “螺纹 ”对 话 框 国画 文本 框 中 输入 值 55.0， 在 巍 可 文本 
框 中 输入 值 11.5， 在 世 昌 文本 中 框 中 输入 值 6.0， 在 弄 可 文本 框 中 输入 值 60.0， 其 他 采用 系 
统 默认 设置 ， 单 击 开 确定 上 钮 ， 完 成 螺纹 特征 的 创建 。 
选取 此 面 为 放置 面 、、 





命令 (或 时 























-矢量 方向 





图 4.38.32 ”螺纹 特征 图 4.38.33 ”定义 螺纹 的 放置 
Step19. 创建 边 倒 圆 特 征 3。 选 取 图 4.38.34 所 示 的 2 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 其 圆 角 半径 
值 为 4.0。 
Step20. 创建 边 倒 圆 特征 4。 选 取 图 4.38.35 所 示 的 4 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 ， 其 圆 角 半径 
值 为 1.5。 
Step21. 创建 边 倒 圆 特 征 $。 选 取 图 4.38.36 所 示 的 2 条 边 为 要 倒 圆 的 边 ， 其 圆 角 半径 值 
为 1.5。 


2 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 


Vs 





图 4.38.34 边 倒 圆 特征 3 图 4.38.35 边 倒 圆 特 征 4 图 4.38.36 ” 边 倒 圆 特 征 5 





Step22. 创建 边 倒 圆 特 征 6。 选取 图 4.38.37 所 示 的 两 条 边线 为 边 倒 圆 参 照 ， 其 圆 角 半径 


值 为 1.0。 


、 

| 这 两 条 边线 为 要 倒 圆 的 边 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 4.38.37 边 倒 圆 特征 6 


Step23. 保存 零件 模型 。 选择 下 拉 菜单 SEE 一 w 回 罗 8 对 全 仿 , 即 可 保存 零件 模型 。 
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4.39 ”范例 12 





酋 大 部 件 


范例 概述 : 

本 范例 介绍 了 油 旋 部 件 的 设计 过 程 。 此 模型 是 对 实体 建 模 的 综合 展现 ， 当 然 其 中 也 用 
到 了 简单 曲面 的 创建 方法 ， 本 例 中 要 掠 特征 的 创建 是 一 个 亮点 ， 运 用 此 命令 巧妙 的 构建 了 
模型 的 外 形 。 零 件 模型 及 相应 的 模型 树 如 图 4.39.1 所 示 。 


:历史 想 式 

由 .号 , 模型 视图 

由 洲 [ 癌 报 远 机 “图! 怠 有 界 平面 (12) 

中 各 用 中 表达 式 , -… 疼 间 狂人 台 [131 

日- 模型 历史 记录 -图 地 求 和 nd 
~ 团 旋 基准 坐标 系 站) 要 图 夫 求 和 015) 
于 由 回转 1) 图 害 回转 (61 
“图 的 草图 2) "SFETCH_... 一 团 鹿 凸 各 (17) 
“ 固 口 雪 面 名 _ 回 和 本 全 09) 
一 图 咯 草 图 (1 “SIETCH_ 图 日 简单 孔 (49) 
“图 鸣 草图 后 ) “SEETCHL 图 砚 草 图 (20) "SHETCH 
-回答 扫 护 的) “ 回 蝇 被 引用 的 简单 孔 (21) 
-图 口 基准 平面 7) 一 园 ¢ 基准 轴 (22) 
一 图 唤 草图 后) “SHETCH_... … 图 部 贺 形 阵列 (23) 





一 图 蝇 实例 [1] 已 3 简单 ….. 








图 4.39.1 零件 模型 及 模型 树 





Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 严 是 国 | 一 [和 命令 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 三 到 选 项 卡 的 冉 加 区域 中 选取 模板 类 型 为 六 春 ， 在 高 禹 文本 框 中 输入 文件 名 称 
engine_part, 单 击 [确定 | 扩 钊 ， 进入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 4.39.2 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 狂 六 区] w= El 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 日 醒 区 域 中 的 多 和 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZC-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 拉 钮 . 

(8) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.39.3 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 莘 国 | 一 > [ET 命令 〈 或 单 击 | 属于 三 扫 图 按钮 )， 退 出 草 网 
环境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 旋转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 的 限制 区 域 中 的 刑 冶 下 拉 列 表 中 选择 国 时 和 项 ， 
并 在 其 下 的 重度 文本 框 中 输入 值 0.0， 在 里 更 下 拉 列 表 中 选择 医 国 选项 ， 并 在 其 下 的 角度 文本 








一 IE 命令 “或 单 击 且 控 钮 )， 
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框 中 输入 值 360.0， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 


| 150.0 Rs , 
| I 一 4 放大 图 | 








有 
Er 
a 


i 


图 4.39.2 ”回转 特征 1 图 4.39.3 ”截面 草图 

(5) 单 击 前 是 | 按钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 

Step3. 创建 图 4.39.4 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 区 区。 mm | 草图 6) 
弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 ZC-YC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 
| 确定 | 六 钙 。 

(3) 进入 时 图 环境 ， 绘 制 岁 4.39.4 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 夯 证 加 夯 | > [ER 命令 (或 单 击 程 守成 芋 图 近 钮 )， 退 出 草图 
环境 。 

Step4. 创建 图 4.39.5 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单薄 六 二 mm。 E33 的 
由 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 要 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 四 EE/ 芭 ， 单 市 寺 区 
域 中 的 潮 有 按钮， 选取 ZC-YC 基准 平面 ， 单 击 画 和 组 区 域 中 的 一 较 钮 ， 选 取 ZC 基准 轴 ， 采 
用 系统 默认 方向 ， 在 需要 文本 框 中 输入 值 30.0。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 [_ 兢 定 上 x 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step5. 创建 图 4.39.6 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 沫 单 区 区。 mm | 草图 E) 
弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 


命令 或 单 击 而 按钮 )， 系 统 














合 令 《或 单 击 

















命令 或 单 击 而 按钮 )， 系 统 








(2) 定义 草图 平面 。 基 准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 [确定 | 
钮 。 
(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.39.6 所 示 的 草图 2。 





图 4.39.4 草图 1 图 4.39.5 ”基准 平面 1 图 4.39.6 草图 2 


(4) 选择 下 拉 菜 单 矶 大 本 四 | my 多 国 党 本命 今 (或 单 击 入 完成 草图 入 包 )， 退 出 草图 
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环境 。 
和 创建 图 4.39.7 所 示 的 草图 3。 选 择 下 拉 菜 单 十 加 一 后 于 
单 击 国 护 钮 )， 选取 图 4.39.8 所 示 的 平面 为 草图 平面， 绘制 图 4.39.7 所 示 的 草图 3 





此 面 为 草图 平面 es 
pe 





图 4.39.7 草图 3 图 4.39.8 ”草图 平面 

Step7. 创建 图 4.39.9b 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 括 入 回 | 一 > 相国 汪 一 ER 命令 (或 单 击 工 
具 栏 中 的 恩 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 者 面 区 域 中 单 击 | 如 按 扭 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 4.39.9a 所 示 的 截 
面 线 1 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 4.39.9a 所 示 的 截面 线 2， 采 用 系统 默认 方向 。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 串 。 在 引导 贱 区 域 中 单 击 . 全 按 扭 ， 在 绘图 区 域 中 选取 4.39.9a 所 示 
的 引导 线 串 ， 采 用 系统 默认 方向 。 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ” 对 话 框 中 的 世间 定 | 六 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 1 的 创建 。 

注意 : 在 选取 截面 线 吕 时， 截面 线 串 1 和 截面 线 囊 2 的 起 始点 和 方向 必须 保持 一 致 
截面 线 1 ~ 、 









































-一 截面 线 2 





a) 扫 掠 前 的 = 
图 4.39.9 扫 捧 特征 1 


Step8. 创建 图 4.39.10 所 示 的 基准 平面 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 天 XR 国 一 > 上 ET 
中 榨 钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 六 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 单 市 平面 要 覃 区 
域 中 的 一 控 钮 ， 选 取 图 4.39.11 所 示 的 平面 为 参考 对 象 ， 在 轿 副 文本 框 中 输入 值 150.0。 


z Wa 选取 此 平面 


2 
图 4.39.10 ”基准 平面 2 图 4.39.11 定义 基准 平面 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 旺 斑 定 < 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 

Step9. 创建 图 4.39.12 所 示 的 草图 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 刁 加 一 > 轩 国 玉 








命令 或 蛙 击 








Wes 按 其 一 距离 


















图 命令 (或 单 击 国 上 控 钮 )， 系 统 强 
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出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 Step8 所 创建 的 基准 平面 2 为 草图 平面 ， 在 草图 廊 伪 区 域 中 财 寺 
的 下 拉 列 表 中 选择 E 选 项 ， 单 击 剧 接 钮 ， 在 绘图 区 选取 YC-XC 基准 平面 ， 单 击 “创建 章 
”对 话 框 中 的 |_ 柄 定 | 扩 钮 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.39.12 所 示 的 章 图 4。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 砚 芽 加 四 | 一 > 殉国 于 可 可 和 今 (或 单 击 多 克成 草图 入 人 饵 )， 退 出 草图 
环境 。 

Step10. 创建 图 4.39.13 所 示 的 直线 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 王 入 区 =—> 曲线 [C) 
话 框 。 

(2) 定义 直线 的 起 点 和 终点 。 在 溃 点 渤 项 的 下 拉 列 表 中 选取 于 渤 项 ， 在 绘图 区 域 中 选 
取 Step3 所 创建 的 草图 1 的 象限 点 (图 4.39.14)。 在 区 点 进而 的 下 拉 列 表 中 选择 国 国 选项 ， 
在 绘图 区 域 中 选取 Step9 所 创建 的 草图 4 的 象限 点 (图 4.39.14)。 

(3) 单 击 “ 直 线 ” 对 话 框 中 的 世 形 证 | 控 钮 (或 单 击 鼠 标 中 键 )， 完 成 直线 的 创建 。 

说 明 : 在 命令 行 中 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 命令 栏 中 义 选 区 EE 玫 半 项 ， 在 命令 行 中 
选取 如 选项 以 便 捕捉 到 以 上 草图 的 篆 限 点 ， 




















> 有 命令， 系统 弹出 “直线 ”对 




















加 .3912 草图 4 图 4.39.13 ”直线 特征 图 4.39.14 ”定义 直线 特征 

Step11. 创建 图 4.39.15 所 示 的 扫 掠 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 I 加 > 
具 栏 中 的 大 按钮 )， 系 统 弹出 “ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 扫 掠 截面 。 在 需 面 区 域 中 单 击 | 总 按 扭 ， 在 绘图 区 域 中 选取 4.39.15a 所 示 的 截面 
线 串 ， 采 用 系统 默认 方向 。 

(3) 定义 扫 掠 引导 线 串 。 在 引导 线 区 域 中 单 击 [ 对 按 扭 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 4.39.15a 所 
示 的 引导 线 1 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 选 取 图 4.39.15a 所 示 的 引导 线 2， 采 用 系统 默认 方向 。 

(4) 单 击 “ 扫 掠 ”对 话 框 中 的 上 确定 用 < 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 2 的 创建 。 

Step12. 创建 有 界 平 面 特征 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > EE 全 
面 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 边界 线 串 。 在 图 形 区 选取 图 4.39.16 所 示 的 曲线 。 

(3) 单 击 [ 歼 定 上 钮 ， 完 成 有 界 平面 特征 1 的 创建 。 









































一 站 到 于 本 命令 ， 系 统 弹 出 “有 界 平 
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0 选取 此 曲线 
= ~ 

a 矢 且 - 
图 4.39.15 扫 近 特 征 2 图 4.39.16 定义 有 界 平 面 








Step13. 创建 图 4.39.17 所 示 的 有 界 平面 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 一 > 四 ———_p | EE 
面 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 边界 线 串 。 在 图 形 区 选取 图 4.39.18 所 示 的 曲线 。 

(3) 单 击 确 定 | 扩 钮 ， 完 成 有 界 平面 特征 2 的 创建 。 


se 


图 4.39.17 ”有 界 平面 特征 2 图 4.39.18 定义 有 界 平 面 
Step14. 创建 曲面 缝合 特征 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 十 加 一 加 
话 框 。 
(2) 定义 颖 合 对 象 。 在 目 强 区 域 中 单 击 蔷 按钮 ， 选 取 图 439.19 所 示 的 面 为 缝合 的 目标 
体 ， 在 园 司 区 域 中 单 击 圈 绞 钮 ， 选 取 图 4.39.20 所 示 的 面 为 缝合 工具 体 。 
(3) 在 “缝合” 对 话 框 中 单 击 确定 | 护 钮 ， 完 成 终 合 特征 的 创建 。 
选取 此 面 _。 选 职 六 两 个 有 界 平面 


图 4.39.19 目标 体 图 4.39.20 工具 体 
Step15. 创建 求 和 特征 1。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 睛 3 一 > [EEEEE 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 
(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 Step2 所 创建 的 回转 特征 1 为 目标 体 ， 选 取 Step7 所 创 
建 的 扫 掠 特征 1 为 工具 体 ， 单 市 | 懈 定 _ | 按钮 ， 完 成 求 和 特征 1 的 创建 。 
Step16. 创建 求 和 特征 2。 
(1) 选择 命令 , 选择 下 拉 菜 单 十 加 一 w EE 至 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 








命令 ， 系 统 弹 出 “有 有 界 平 








选取 此 曲线 








四 可 > 可 有 命令， 系统 弹出 “缝合 ”对 











一 > 部 本 至今 (或 单 击 旋 
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(2) 定义 目标 体 和 工具 人体。 选取 图 4.39.21 所 示 的 实体 为 目标 人体， 选取 图 4.39.22 所 示 
的 特征 为 工具 体 ， 单 击 确定 | 扩 钮 ， 完 成 求 和 特征 2 的 创建 。 





图 4.39.21 定义 目标 体 图 4.39.22 ”定义 工具 体 

Step17. 创建 图 4.39.23 所 示 的 回转 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 葡 六 区] w= El 二 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 日 醒 区 域 中 的 多 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 定义 草图 平面 。 选 取 ZC-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 上 确定 | 拉 钮 . 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.39.24 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 莘 国 | 一 > [ET 命令 〈 或 单 击 品 于 成 所 图 按钮 )， 退 出 草图 
环境 。 





一 > 交合 令 (或 单 击 中 按钮 )， 











时 J- 
Be F 
F F 





图 4.39.23 ”回转 特征 2 图 4.39.24 截面 草图 


(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 ZC 基准 轴 为 旋转 轴 ， 选 取 坐 标 原点 为 回转 点 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 限 制 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 ， 并 在 
其 下 的 前 度 文 本 框 中 输入 值 0.0， 在 里 更 下 拉 列 表 中 选择 攻 国 选项 ,并 在 其 下 的 得 度 文本 框 中 
输入 值 360.0， 在 厦 交 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 到; 诗 项 ， 采 用 系统 默认 的 求 和 对 象 。 

(5) 单 市 懈 定 | 掖 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 

Step18. 创建 图 4.39.25 所 示 的 凸 台 特 征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 师 入 一 > 敬一 > 
通 按 钮 )， 系 统 弹 出 “ 凸 台 ”对 话 框 。 

(2) 定义 放置 面 。 选 取 图 4.39.26 所 示 的 实体 表面 为 放置 面 。 

(3) 定义 圆 台 参数 。 在 三 历 文本 框 中 输入 值 108.0, 在 属 可 文本 框 中 输入 值 40.0， 在 戎 重 
文本 框 中 输入 值 00， 单 击 星 斑 定 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 “定位 ”对 话 框 。 

(4) 定义 凸 台 的 位 置 。 在 系统 弹出 的 “定位 ”对 话 框 中 单 击 央 按钮， 选取 图 4.39.27 


























时 而 
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所 示 的 边线 (草图 4)， 系 统 弹 出 “设置 圆 弧 的 位 置 ” 对 话 框 。 
(5) 在 “设置 圆 弧 的 位 置 ” 对 话 框 中 选择 。” ”图 吐 中 心 ”  ” 核 钮 ， 完 成 凸 


台 特 征 1 的 创建 。 
选取 此 边 









图 4.39.25” 凸 台 特 征 1 图 4.39.26 定义 四 台 放 置 面 图 4.39.27 ” 凸 台 定位 边 
Step19. 创建 图 4.39.28 所 示 的 凸 台 特 征 2。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜单 插 大 下 一 > EB 一 
强 掖 钮 )， 系 统 弹出 “ 凸 台 ”对 话 框 。 
(2) 定义 放置 面 。 选 取 图 4.39.29 所 示 的 实体 表面 为 放置 面 。 








| 此 面 为 凸 台 放置 面 
eu a EN 选取 此 边 
ry 0 ”De 
4 一 
图 4.39.28 ” 凸 台 特 征 2 图 4.39.29 ”定义 凸 台 放 置 面 








(3) 定义 圆 台 参数 。 在 ,直径 文本 框 中 输入 值 146.0, 在 高 度 文本 框 中 输入 值 20.0, 在 锥 音 
文本 框 中 输入 值 00， 单 击 星 斑 定 拉 钮 ， 系 统 弹 出 “定位 ”对 话 框 。 

(4) 定义 凸 台 的 位 置 。 在 系统 弹出 的 “定位 ”对 话 框 中 单 击 田 按 钮 ， 选 取 图 4.39.29 
所 示 的 边线 ， 系 统 阐 出 “设置 圆 弧 的 位 置 ”对 话 框 。 

(5) 在 “设置 圆 弧 的 位 置 ” 对 话 框 中 选择 ” ””” 国 针 中 心 。” 按钮 完成 凸 
台 特 征 2 的 创建 。 

Step20. 创建 图 4.39.30 所 示 的 孔 特 征 1。 

(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 EE m= 让 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 大 小 。 在 杰 蝇 下拉 列 表 中 选择 革 到 入 项 ， 丰 民 下 区域 的 | 国文 
本 框 中 输入 值 96.0， 在 哺 醒 唱 制 下 拉 列 表 中 选择 贺 选 项， 在 发 甸 文本 框 中 输入 值 39.0， 在 
项 错 角 文本 框 中 输入 值 0.0， 然 后 在 绘图 区 域 中 选取 图 4.39.31 所 示 的 边线 。 

(3) 定义 布尔 运算 。 在 种 莹 区域 的 布 芝 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 3; 寺 项 ， 

(4) 单 击 攻 玛 定 | 按钮 ， 完 成 孔 特 征 1 的 创建 。 








pp 车 今 (或 单 击 章 

















选取 此 边线 
AN 





图 4.39.30“ 孔 特 征 ] 图 4.39.31 了 和 孔 定位 
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Step21. 创建 图 4.39.32 所 示 的 草图 5。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 加 一 2 后 下 国生 
出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 图 4.39.33 所 示 的 平面 为 草图 平面 ， 在 醒 画 而 曾 区 域 中 单 击 剧 过 
钮 ， 在 绘图 区 选取 YC 基准 轴 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 的 确定 | 六 钮 。 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 4.39.32 所 示 的 草图 5。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 砚 攻 加 四 | 一 > RE 命令 〈 或 单 击 品 天 成 和 图 坟 乌 )， 退 出 草图 
环境 。 





命令 (或 单 击 卫 | 按钮 )， 系 统 弹 











此 面 为 理 岁 平面 


严 于 于 | 


图 4.39.32 草图 5 图 4.39.33 ”定义 草图 平面 

Step22. 创建 图 4.39.34 所 示 的 孔 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下拉 菜单 国 N 一 BE 到 王 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 孔 的 类 型 及 大 小 。 在 本 下 拉 列 表 中 选择 革 训 于 贡 ， 丰 区 域 的 辕 可 广 
本 框 中 输入 值 12.0， 在 大 硬 呈 到 下 拉 列 表 中 选择 ES 光栅。 

(3) 定义 孔 的 放置 面 与 位 置 。 

@ 定义 孔 的 放置 面 。 在 大 玫 区 域 中 单 击 帅 接 钮 ， 选 取 图 4.39.35 所 示 的 平面 为 孔 放 置 











一 ET 命令 “或 单 击 而 











@ 定义 孔 的 位 置 。 绘 制图 4.39.36 所 示 的 草图 ， 单 击 名 完成 草图 护 争 完成 草图 的 绘制 。 
(4) 定义 布尔 运算 。 在 而 名 区 域 的 珊 名 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 


图 4.39.34 “和 孔 特征 2 图 4.39.35 ”定义 孔 放 置 面 图 4.39.36 车 图 














放大 图 ， 





(5) 单 击 攻 玛 定 县: 钮 ， 完 成 孔 特 征 2 的 创建 。 

Step23. 创建 图 4.39.37 所 示 的 基准 轴 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 > 
击 册 按钮 )， 系 统 弹出 “基准 轴 ” 对 话 框 。 

(2) 在 类 型 区 域 选 择 选项 ， 单 击 
的 曲面 。 

(3) 单 击 [确定 | 近 钮 ， 完 成 基准 轴 的 创建 。 


EE ES 








对 按钮 ， 在 绘图 区 域 中 选取 图 4.39.38 所 示 
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Step24. 创建 图 4.39.39 所 示 的 阵列 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 后 一 > 一 下 和 命令 (或 
单 击 户 | 按 钮 )， 系 统 弹 出 “实例 ”对 话 框 (一 )。 

(2) 定义 阵列 类 型 。 在 “实例 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 古 熏 洒 | 按 钮 ， 系 统 弹出 “实例 ” 
对 话 框 (二 )。 

(3) 在 绘图 区 选取 Step22 所 创建 孔 特 征 2， 单 击 马 确定 省 愉 包 。 系 统 弹 出 “实例 ”对 话 
枉 (三 )。 

(4) 在 “实例 ”对 话 框 (三 中， 选中 于 区 域 中 的 由 辐 可 单 选 项 ， 在 要 文本 框 中 输入 
值 3.0， 并 在 相模 文本 框 中 输入 值 120.0， 单 市 [确定 皮包， 系统 弹出 “实例 ”对 话 框 (四 )。 

5) 赴 于 | 后 在 图 形 区 选取 Step23 所 创建 的 
基准 轴 ， 系 统 弹出 “创建 实例 ”对 话 框 。 

(6) 单 击 “创建 实例 ”对 话 框 中 的 眶 歼 定 | 护 钮 ， 系 统 返 回 到 “实例 ”对 话 框 (一 )， 单 
击 且 到 利 | 扩 钮 ， 完 成 阵 例 特征 的 创建 。 

”选取 此 曲面 


基准 轴 > 
\ \ 1 \ . 
\ 4 — a Va 


图 4.39.37 “基准 轴 图 4.39.38 “定义 基准 轴 依 附 面 图 4.39.39 ”阵列 特征 






















Step25. 设置 隐藏 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 喘 E > 矣 这 2 册 二 二 测 员 
击 守 按钮 )， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 区 是 弹 区 域 中 的 硒 ; 按 钮 ， 系 统 弹出 “根据 类 
型 选择 ”对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 理 、 国 玉 n 国 于 hb% 贡 ， 单 市 [古诗 | 扩 包 .未 
统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 国生 区域 中 的 | 年 忱 钮 。 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 确定 | 六 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 

Step26. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 交 半 四 | 一 > 回 区 对 命令 , 即 可 保存 零件 模型 。 























4.40 习 题 


1. 创建 图 4.40.1 所 示 的 六 角 螺 母 模 型 ， 操 作 提 示 如 下 : 
Stepl. 新 建 一 个 零件 的 三 维 模型 ， 将 零件 的 模型 命名 为 fix_nut.prt。 
Step2. 创建 图 4.40.2 所 示 的 实体 拉 伸 特征 ， 和 截面 草图 如 图 4.40.3 所 示 ， 深 度 值 为 5.0。 
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@ @ 二 
/十 


图 4.40.1 边 倒 圆 图 4.40.2” 拉 伸 特征 图 4.40.3 ”截面 草图 


Step3. 添加 网 4.40.4 所 示 的 回转 特征 ， 进 行 “ 求 牵 ” 操 作 ， 截 面 草 图 如 图 4.40.5 所 示 。 
Step4. 洪 加 图 4.40.6 所 示 的 倒 角 特征 ， 半 径 值 为 0.5。 


图 4.40.4 ”回转 特征 图 4.40.5 ”截面 草图 图 4.40.6 ” 倒 角 特征 








2. 创建 图 4.40.7 所 示 的 手 轮 模型 〈 所 缺 尺 寸 可 自行 确定 )， 操 作 提 示 如 下 : 
Step1. 新 建 一 个 零件 的 三 维 模型 ， 将 零件 的 模型 命名 为 handwheel.prt。 
Step2. 添加 图 4.40.8a 所 示 的 回转 特征 1， 截 面 草图 如 图 4.40.8b 所 示 。 


a) 回转 特征 1 bp) 截面 草图 
图 4.40.7 手 轮 模型 图 4.40.8 ”回转 特征 
Step3. 添加 图 4.40.9 所 示 的 拉 伸 特征 1。 


Step4. 添加 图 4.40.10a 所 示 的 扫 掠 特征 1， 其 扫 掠 轨 迹 和 扫 掠 截面 如 网 4.40.10b 所 示 。 


要 拔 机 和 迹 
《27 


a) 扫 掠 特征 1 b) 扫 掠 轨迹 
图 4.40.9” 拉 伸 特 征 1 图 4.40.10“” 扫 掠 特征 1 

Step5. 添加 环形 阵列 特征 ， 特 征 截 面 形 状 如 网 4.40.11 所 示 。 

Step6. 添加 拉 伸 特征 2， 特 征 截面 形状 如 图 4.40.12 所 示 。 





扫 掠 截面 








a) 拉 伸 特征 2 b) 截面 形状 
图 4.40.11 ”阵列 特征 图 4.40.12” 拉 伸 特 征 2 
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Step7. 添加 拉 伸 特征 3， 特征 截面 形状 如 图 4.40.13 所 示 。 
Step8. 添加 图 4.40.14 所 示 的 螺纹 孔 。 

Step9. 添加 图 4.40.15 所 示 的 边 倒 圆 特征 。 

Step10. 添加 图 4.40.16 所 示 的 倒 角 特征 。 





图 4.40.13” 拉 伸 特 征 3 


l@ 


设置 1 .5| mm 曙 | 








图 4.40.15” 边 倒 圆 特征 图 4.40.16 ” 倒 角 特征 
3. 本 习题 主要 应 用 了 实体 拉 伸 、 扫 捧 、 倒 圆 角 和 抽 腕 等 命令 ， 零 件 模 型 如 图 4.40.17 
所 示 ， 上 所 缺 尺 寸 可 以 自行 确定 ， 注 意 : 部 分 操作 需要 提前 进行 。 操 作 提 示 如 下 : 
Step1. 新 建 一 个 零件 的 三 维 模型 ， 将 零件 命名 为 up_cover.prt。 
Step2. 创建 图 4.40.18 所 示 的 零件 基础 特征 一 一 实体 拉 伸 特 征 。 和 截面 草图 如 图 4.40.19 
所 示 ， 深 度 值 为 200.0。 


I 
< CC 二 
En | 
J | | 


图 4.40.17 零件 模型 图 4.40.18” 拉 伸 特征 图 4.40.19 ”截面 草图 

Step3. 添加 图 4.40.20 所 示 的 扫 拯 特征 ， 引 导线 串 和 截面 线 串 草图 如 图 4.40.21 所 示 ， 
所 缺 尺 寸 自 定 。 

Step4. 添加 图 4.40.22 所 示 的 实体 拉 伸 特征 。 截 面 草 图 如 图 4.40.23 所 示 ， 拉 伸 结 束 方 
式 选 择 至 选 定 对 象 。 

















局 | 导 线 串 
如 vs 
= 截面 线 串 - 加 
a) 引导 线 串 b) 截面 线 串 





图 4.40.20” 扫 掠 特征 图 4.40.21 截面 草图 


第 4 章 零件 设计 全 


es] 己 


图 4.40.22 ”实体 拉 伸 特征 图 4.40.23 ”截面 草图 
Step5. 添加 图 4.40.24 所 示 的 边 倒 圆 特征 ， 圆 角 半 径 值 为 3.0。 
Step6. 添加 图 4.40.25 所 示 的 边 倒 圆 特征 ， 圆 角 半 径 值 为 5.0。 


设置 1B 亲 mm 县 | ce 
选取 此 边 -2 









\ 


N 
设置 1 RI 局 妇 | 


- -选取 这 两 条 边 
图 4.40.24 边 倒 圆 特 征 图 4.40.25” 边 倒 圆 特征 





Step7. 添加 抽 壳 特征 ， 要 去 除 的 面 如 网 4.40.26 所 示 ， 壁 厚 值 为 2.0。 


和 | 
~ 选取 这 三 个 面 为 要 移 除 的 面 <0 


图 4.40.26 ” 抽 壳 特征 
4. 创建 图 4.40.27 所 示 的 多 头 连 接 机 座 的 三 维 模型 ， 所 缺 尺 寸 可 目 行 确定 。 将 零件 模 


型 命名 为 multiple_connecting_base.prt。 


a) 回转 特征 1 b) 拉 伸 特征 1 c) 拉 伸 特征 2 d) 拉 伸 特征 3 2) 


hb HI g) 回转 特征 2 f) 拉 伸 特征 5 e) 拉 伸 特征 4 


k) 孔 阵列 1 1) 孔 阵列 2 


图 4.40.27 ”模型 创建 步骤 
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0) 最 终 模 型 n) 边 倒 圆 特 征 m) 孔 阵 列 3 


图 4.40.27 ”模型 创建 步骤 〈 续 ) 


第 5 章 曲面 设计 


UG NX 70 中 的 则 面 没 计 模 央 主 要 用 于 设计 开关 复 素 的 过 件 ， 在 所 有 


三 维 建 模 中 ， 曲 线 是 构建 模型 的 基础 。 曲 线 构造 质量 的 好 坏 直接 关系 到 生成 曲面 和 实体 的 
质量 好 坏 . UG NX 7.0 中 提供 了 强大 的 曲面 特征 建 模 及 相应 的 编辑 和 操作 功能 。 本草 的 主要 
内 容 包 括 : 

@ 空间 曲线 的 创建 和 编辑 

@ 曲面 的 创建 和 编辑 


5.1 曲面 议 计 概述 











UG NX 7.0 不 仅 提供 了 基本 的 建 模 功 能 , 同时 提供 了 强大 的 自由 曲面 建 模 及 相应 的 编辑 
和 操作 功能 ， 并 提供 20 多 种 创建 曲面 的 方法 。 与 一 般 实 体 零件 的 创建 相 比 ， 曲 面 零件 的 创 
建 过 程 和 方法 比较 特殊 ， 技 巧 性 也 很 串 ， 和 擎 握 起 来 不 太 容 多 。UG 软件 中 向 第 将 曲面 称 忆 为 
“ 厂 体 ”。 本 章 将 介绍 UG NX 7.0 提供 的 一 些 创建 空间 曲线 和 曲面 造型 的 方法 。 











5.2 ”曲线 的 创建 与 编辑 


曲线 是 曲面 的 基础 ， 是 曲面 造型 设计 中 经 名 用 到 的 对 象 ， 因 此 ， 了 解 和 和 营 握 曲线 的 创 
建 方法 ， 是 学 习 构 建 曲面 的 基本 技能 。 

利用 UG NX 7.0 的 曲线 创建 功能 可 以 建立 多 种 曲线 ， 其 中 基本 曲线 包括 点 及 点 集 、 直 
线 、 圆 及 圆 踊 、 亡 倒 圆 、 倒 笠 角 等 ,特殊 曲 线 包 括 样 条 、 二 次 曲线 、 曼 旋 线 和 规律 曲线 等 。 
大 多 数 曲 线 的 创建 过 程 与 草图 中 基本 一 致 〈 请 参照 “第 3 革 二 维 章 图 设计 ”的 相关 内 容 )， 
这 里 主要 介绍 一 些 当 用 空间 曲线 的 创建 和 编辑 。 


5.2.1 基本 空间 曲线 


1. 空间 直线 


| 命令 可 以 根据 约束 关系 的 不 同 创 建 出 不 同 的 和 直线， 下面 介绍 创建 图 5.2.1 所 
示 的 空间 直线 的 一 般 操 作 过 程 。 
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JU 世 


a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.2.1 创建 空间 直线 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.02\line.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 基 站 一 EE 一 > 天 | 到 
话 框 ， 如 图 5.2.2 所 示 。 

说 明 : 按 F3 键 可 以 将 动态 文本 输入 框 隐藏 ， 按 第 二 次 可 以 将 “直线 ”对 话 框 隐藏 ， 再 
按 一 次 则 显示 “直线 ”对 话 框 和 动态 文本 输入 框 。 

Step3. 设置 起 始点 的 约束 关系 和 位 置 。 在 “直线 ”对 话 框 中 型 中 区 域 的 型 吕 过 现下 拉 列 表 
中 选择 国 国 过 项 或 者 在 图 形 区 右 击 ， 在 系统 弹出 的 图 5.2.3 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 国 国 合 
令 ， 此 时 系统 弹出 动态 文本 输入 框 ， 在 星 、 时 和 莹 文本 框 中 分 别 输入 值 10.0、30.0 和 0.0〈 图 
5.2.4)， 并 分 别 按 Enter 键 确 认 。 

说 明 : 在 系统 弹出 的 动态 文本 输入 框 中 输入 数值 时 ， 通 过 键盘 上 的 Tab 键 来 切换 ， 完 
成 数值 的 输入 。 


创建 的 直线 





命令 ， 系 统 弹 出 “和 直线 ”对 




























| w ”自动 判断 





We 








相 切 


图 $.2.3 ”快捷 菜单 


二 显示 快捷 键 






终点 或 方向 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 以 


终点 选项 | 六 ”自动 判断 r 


竺 选择 对 枝 0) 


| xc[10 
确定 | 应 用 | 职 祖 | re[30 
| 加 

图 5.2.2 “直线 ”对 话 框 图 5.2.4 ”动态 文本 输入 框 


Step4. 设 署 终 点 的 约束 关系 和 位 置 。 在 “直线 ”对 话 框 中 豆 点 或 志向 区 域 的 | 构 点 过 页 下 拉 列 
表 中 选择 国有 天 选项 (图 5.2.5)， 或 者 在 图 形 区 右 击 ， 在 弹出 的 图 5.2.6 所 示 的 快捷 菜单 中 
选择 属国 命令， 在 图 形 区 选取 图 5.2.7 所 示 的 曲线 1 ( 即 靠近 上 部 的 边缘 线 )。 

















目 动 判断 





| 








图 5.2.5 “直线 ”对 话 框 图 $.2.6 “快捷 菜单 
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Step5， 单 击 “ 直 线 ” 对 话 框 中 的 [_ 开 定 < 包 (或 者 单 击 中 键 ) 完成 直线 的 创建 ， 如 图 5.2.8 
所 示 。 


空间 圆 丽 / 圆 


书本 下 而 时 全 今 可 以 根据 约束 关系 的 不 同 创建 出 不 同 的 圆 孤 或 圆 ， 下 面 介绍 创建 图 
5.2.9 所 示 的 空间 圆 孤 / 圆 的 一 般 操 作 过 程 。 

















I 
相 切 2| 
OO 他 建 的 衣 线 a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.2.7 选取 曲线 1 图 5.2.8 ”创建 的 曲线 图 5.2.9 ”加 弧 / 圆 的 创建 


Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.02\circul.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 > [可 一 [EL 命令， 系统 弹出 “ 圆 弧 / 
圆 ” 对 话 框 〈 一 )， 如 图 5.2.10 所 示 。 

Step3. 设置 起 始 位 置 的 约束 关系 。 在 “ 圆 弧 / 贺 ” 对 话 框 (一 〉 中 卉 咏 区 域 的 起 选项 下 
拉 列 表 中 选择 国生 选项 〈 图 5.2.10)， 或 者 在 图 形 区 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 











lv 国 强 命令 ， 然 后 选取 图 5.2.11 所 示 的 曲线 1。 


" 圆 病 7 图 








曲线 1 
、 、 相 切 1 
= [ sm2 了 于 一 半径 同 mm 1| 
确定 | 应 用 | 取消 | 二 一 
图 $.2.10 “ 圆 弧 / 圆 ” 对 话 框 (一) 图 5.2.11 选取 曲线 1 


Step4. 设置 结束 位 置 的 约束 关系 。 在 “ 圆 弧 / 圆 ”对 话 框 〔( 二 ) 中 医 硬 区域 的 多 三 于 项 下 拉 
列表 中 选择 力量 光 项 “图 5.2.12), 或 者 在 图 形 区 右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 Iw 鼎 
命令 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 5.2.13 所 示 的 曲线 2。 

Step5. 设置 中 间 位 置 的 约束 关系 。 在 “ 圆 弧 / 圆 ”对 话 框 〈 二 ) 中 二 曾 点 区 域 的 条 得 选 顶 
拉 列 表 中 选择 思 融 是 先 项 , 或 者 在 图 形 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 |wW 国 强 合 令 , 外 
后 在 图 形 区 选取 图 5.2.14 所 示 的 曲线 3。 

Step6. 选取 备 选 解 。 在 “ 圆 弧 /加 ”对 话 框 (二) 中 于 本 区域 连续 单 击 “ 在 几 个 备 选 解 
之 间 切 换 ” 按 钮 唱 |， 直 到 出 现 图 5.2.14 所 示 的 圆 弧 ， 在 医 番 区域 选 中 加 三男 复 选项 ， 再 单 击 
| 确定 | 扩 钮 或 者 单 击 中 键 完 成 圆 的 创建 。 
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n 圆 红 / 贺 





一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


= 





局 | 
2 


终点 选项 | | 





确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 5.2.12 ”“ 圆 跌 / 圆 ”对 话 框 〈 二 ) 图 $.2.13 ”选取 曲线 2 
说 明 : 当选 取 曲 线 3 后 , “ 圆 钦 / 圆 ” 对 话 框 (三 ) 如 图 5.2.15 所 示 ， 该 对 话 框 中 的 部 
分 选项 按钮 说 明 如 下 : 
@ ”起 如 限制 洗 项 : 限制 弧 的 起 始 位 置 。 
@ 深 止 民 制 选项 : 限制 约 的 终止 位 置 。 
@ | ( 在 几 个 备 选 解 之 间 切 换 ): 有 多 种 满足 条 件 的 曲线 时 ， 可 以 单 击 该 按钮 在 这 些 














备 选 解 之 间 切 换 。 

n 贺 弧 /加 
起 始 限 制 
角度 
终止 限制 
角度 
厂 整 贺 

相 切 1 
曲线 3 
~ 、 相 切 3 
~ [RE | 应 用 | 取消 | 
图 5.2.14 选取 曲线 3 图 5.2.15 “ 圆 弧 / 圆 ”对 话 框 “〈 三 ) 


@ [四 ( 补 狼 )， 单 击 该 按钮 ， 图 形 区 中 的 弧 变 为 它 的 补 孜 ， 如 图 5.2.16b 所 示 ， 
@ 人 整 国 ( 整 辕 )， 该 选项 被 选中 时 ， 生 成 的 曲线 为 一 个 整 圆 ， 如 图 5.2.16c 所 示 。 


AAA 
相 切 3 


a) 弧 b) 补 弧 c) 整 圆 
图 5.2.16 儿 种 圆 弧 /加 的 比较 
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5.2.2 ”曲线 的 镜像 复制 





曲线 的 镜像 复制 是 将 源 曲 线 相 对 于 一 个 平面 或 基准 平面 《〈 称 为 镜像 中 心平 血 ) 进行 镜 
像 ， 从 而 得 到 源 曲 线 的 一 个 副本 。 下 和 面 介绍 创建 图 5.2.17 所 示 的 镜像 曲线 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.02\mirror_curves. pl 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 AB) _> 三 下 > 命令 “或 在 “ 曲 
线 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 镜 像 曲线 ”按钮 L 加)， 系 统 弹 出 “镜像 曲线 ”对 话 框 ， 如 图 5.2.18 所 
人 小。 















选取 此 曲线 


m 镜像 曲线 
曲线 








镜像 平面 


镜 像 平面 
平面 











六 选择 平面 人 0) 

站 

区 关联 

输入 曲线 

预览 

定 | 应 用 | 职 消 | 
b) 镜像 后 wm 

图 5.2.17 镜像 曲线 图 5.2.18 “镜像 曲线 ”对 话 框 





Step3. 定义 镜像 曲线 。 在 图 形 区 选取 图 5.2.17a 所 示 的 曲线 ， 单 击 中 键 确认 ， 此 时 “ 镜 
像 曲线 ”对 话 框 中 的 臣 选 择 平 面 0 下 拉 列 表 被 激活 。 

Step4. 选取 镜像 中 心平 面 。 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 军 画 下 拉 列 表 中 选择 四 二 于 先 项 ， 
在 模型 中 选取 图 5.2.17a 所 示 的 平面 为 镜像 平面 。 

Step5. 单 市 [确定 | 溢 钮 〈 或 单 击 中 键 》 完成 镜像 曲线 的 创建 。 














5.2.3 ”曲线 的 修剪 


3| 





命令 用 于 修剪 或 延伸 曲线 ， en 圆 弧 及 样 条 曲线 等 作为 要 修 前 
的 对 象 ， 选 择 点 、 曲 线 、 边 缘 线 、 面 作为 修 前 边界。 下 面 介绍 图 5.2.19 所 示 的 修剪 曲线 的 
一 般 操作 过 程 。 
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选取 曲线 1 此 处 


~ 





a) 修剪 前 b) 修剪 后 
图 5.2.19 ”曲线 的 修剪 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.02\trim _curves.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 及 昌国 一 > 于 于 一 > 二 [命令 (或 在 “编辑 曲线 ” 
工具 位 中 单 击 “ 修 一 曲线 ” 按钮 语 )， 系统 弹出 图 5.2.20 所 示 的 “ 修 檀 曲线” 对话 框 (一 )。 

Step3. 设置 对 话 框 选项 , 在 对 话 框 中 取消 选中 寥 豆 区 域 的 号 关联 复 选项 , 并 在 曲 吕 延伸 克 下 
拉 列 表 中 选择 国 时光 项 ， 其 他 均 采用 系统 默认 设置 。 

Step4. 定义 修剪 对 象 。 在 图 形 区 选取 图 5.2.19a 所 示 的 曲线 1 作为 要 修 均 的 曲线 。 

注意 : 选取 曲线 1 时 ， 要 选取 图 5.2.19a 中 所 示 箭 头 指向 的 位 置 。 

Step5. 定义 边界 对 象 。 选 取 图 5.2.19a 所 示 的 曲线 2 作为 边界 对 象 1; 选取 曲线 3 作为 
边界 对 象 2， 单 击 中 键 确 认 ， 此 时 系统 弹出 图 5.2.21 所 示 的 “ 修 冀 曲线 ”对 话 杠 (二)， 在 


















曲 贱 延伸 段 | 无 "| 
「 修剪 过 界 对 销 
[Y 保持 选 定 浊 界 对 四 





' 基 此 输 人 曲线 的 创建 参数 
您 要 继 疆 吗 了 








图 5.2.20 “修一 曲线 ”对 话 框 (一) 图 5.2.21 “修一 曲线 ”对 话 框 (二 ) 
说 明 : 
(1) 在 选取 要 修剪 的 曲线 时 ， 选 取 曲 线 的 位 置 不 同 ， 修 剪 的 结果 也 会 不 同 。 若 选取 曲 
线 1 的 点 2 位 置 (图 $.2.22a)， 修 剪 后 的 曲线 如 图 5.2.22b 所 示 。 
(2) 在 “修剪 曲线 ”对 话 框 (一 ) 中 取消 选中 心 目 动 选 振 递 进 复 选 项 ， 在 选择 曲线 时 不 
会 自动 进行 下 一 步 又， 需要 单 击 中 键 进 行 下 一 步骤 。 
曲线 2 选取 曲线 1 此 处 


’ 
’ ’ 


曲线 3 
KN | ) 
7 
儿 D> i 
a) 修剪 前 b) 修剪 后 


图 $.2.22” 修 前 曲线 1 
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5.2.4 ”曲线 的 仿 置 





曲线 的 偏 置 就 是 通过 移动 选中 的 基本 曲线 来 创建 曲线 ， 它 也 可 以 用 于 偏 置 由 直线 、 贺 
弧 、 二 次 曲线 、 样 条 及 边缘 所 组 成 的 线 串 。 曲 线 可 以 在 其 所 定义 的 平面 内 被 偏 置 ， 使 用 
国生 到 含 置 或 者 沿 痢 国 到 指定 的 矢量 偏 置 的 方法 , 也 可 以 将 其 偏 置 到 另 一 个 平行 平面 上 。 
下 面 介绍 创建 图 5.2.23 所 示 的 偏 置 曲线 的 一 般 操作 过 程 。 


曲线 1 
、、、 一 
偏 置 曲 线 “ 


a) 偏 置 前 b) 偏 置 后 
图 5.2.23 ” 偏 置 曲线 的 创建 




















Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.02\offset_curve.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 岳 A Ew Bd 到 4 一 上 岛 | 命令 〈 或 在 “ 曲 
线 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 偏 置 曲线 按钮 镶 ), 系统 弹出 图 5.2.24 所 示 的 “ 偏 置 曲线 ?对话 框 (一 )。 

Step3. 在 全 村 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 选项 ; 选择 图 5.2.23 所 示 的 曲线 为 仿 置 对 
象 。 

Step4. 在 晤 重 区 域 的 态度 文本 框 中 输入 值 - 20.0; 在 香 度 文本 框 中 输入 值 - 30.0; 在 副 丰 数 
文本 框 中 输入 值 1.0; 参数 设置 见 图 5.2.25 所 示 的 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 (二 )。 

Step5, 单 市 瑞 定 用: 馈 ， 完 成 偏 置 曲线 的 创建 。 

注意 : 单 击 对 话 框 中 的 “ 反 向 ” 按钮 而 改变 偏 置 的 方向 ， 以 达到 用 户 想 要 的 方向 。 























总 二 


确定 | 应 用 | 取消 | | 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 5.2.24 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 (一) 图 5.2.25 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 (二 ) 
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5.2.24 所 示 的 “ 偏 置 曲线 ”对 话 框 (一 ) 中 的 类 型 下 拉 列 表 说 阴 如 下 : 

。 罗 [ 涪 : 该 方式 按 给 定 的 偏 置 距离 来 偏 置 曲线 . 选择 该 方式 后 ,可 在 访 置 区 域 的 距离 
和 副 本数 文本 框 中 分 别 输入 偏 置 距离 和 产生 偏 置 曲线 的 数量 ， 并 设 定好 其 他 参数 后 
即 可 。 

e 轴 到. 寺村 该 方式 后 ， 高 度 和 崩 度 文 木 框 被 激活 。 高 度 为 原 曲 线 所 在 平面 和 偏 置 
后 所 在 平面 间 的 距离 ; 前 度 是 偏 置 方 向 与 原 曲 线 所 在 平面 的 法 向 的 夹 角 . 

e@ si 该 方式 是 按 规律 控制 偏 置 距离 来 偏 置 曲线 的 。 

e 国 BE 了 辕 : 该 方式 按照 三 维 空间 内 指定 的 失 量 方向 和 偏 置 距离 来 偏 置 曲线 。 用 户 按 
照 生 成 矢量 的 方法 选择 需要 的 失 量 方向 ， 然 后 输入 需要 偏 置 的 距离 ， 就 可 以 生成 
相应 的 偏 置 曲线 。 





5.2.5 面 中 的 偶 置 曲 续 


ESDOS 合 令 可 以 在 一 个 或 多 个 面 上 根据 相连 的 边 或 曲面 上 的 曲线 创建 偏 置 曲 
线 ， 偏 署 曲线 距离 源 曲线 或 曲面 边缘 有 一 定 的 距离 。 下 面 介 绍 创建 图 5.2.26 所 示 的 面 中 的 
偏 置 曲线 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.02\offset_in_face.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 六 后 => Ba 到 一 > 3 人 (或 在 
“曲线 ” 工具 栏 中 单 击 “ 面 中 的 偏 置 曲线 ”按钮 国 )， 系 统 弹 出 “ 面 中 的 偏 置 曲线 ”对 话 框 ， 
如 图 5.2.27 所 示 。 








I 

















选取 这 4 条 曲线 
AN 
’ 
es i 
a) 仿 蛙 本 修 竟 和 延 位 仿 置 晶片， 
克 在 截面 内 收音 至 彼此 
| | 克 在 截面 内 延伸 至 彼此 
厂 悠 韵 至 面 的 过 乡 
厂 延伸 至 面 的 过 乡 
Sw 了 
列 定 | 应 用 | 取消 | 
b) 偏 置 后 ae 
图 5.2.26 创建 面 中 的 偏 置 曲线 图 5.2.27 “ 面 中 的 偏 置 曲线 ”对 话 框 


Step3. 在 图 形 区 的 模型 上 依次 选取 图 5.2.26a 所 示 的 4 条 曲线 为 偏 置 曲线 。 
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Step4. 设置 偏 置 距离 。 在 系统 弹出 的 大 夯 是 请 本] 动态 文本 框 中 输入 偏 置 距离 值 15.0， 并 

按 回 车 键 ， 然 后 单 击 “ 反 向 ”按钮 剧 。 
Step5. 单 击 “ 面 中 的 偏 置 曲 线 ” 对 话 框 中 的 攻 确 守护 钮 ， 完 成 偏 置 曲线 的 创建 。 
说 明 : 按 F3 键 可 以 隐藏 系统 弹出 的 戎 画 肯 请 于] 动态 输入 文本 框 ， 再 按 一 次 则 显示 。 
5.2.27 所 示 的 “ 面 中 的 偏 置 曲线 ”对 话 框 中 部 分 选项 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ”修剪 和 延伸 偏 置 曲线 区 域 : 此 区 域 和 包括 于 做 前 至 面 的 油 缔 、 Iv 延 让 至 面 的 边 绕 、 

lw 在 截面 内 巾 前 至 被 此 和 区 在 截面 内 延 { 咎 圣 被 此 四 个 复 选 项 ， 

二 二 本 可 到 和 而 天， 将 偏 置 的 曲线 在 截面 内 相互 之 间 进 行 修剪 ， 

中 | 玫 本 下 而 至 下 因 ， 对 偏 置 的 曲线 在 奏 面 内 进行 延伸 ， 

亲本 机 至 面 的 天 天 将 偏 置 曲线 栽 剪 到 面 的 边缘 . 

下 | 王 古 于 而 和 可 枯 ， 将 偏 置 昌 线 延 仲 到 曲面 边缘 . 





| 


四 加 多 


5.2.6 曲线 的 投影 





投影 用 于 将 曲线 、 边 缘 和 点 映射 到 曲面 、 平 面 和 基准 平面 等 上 。 投 影 曲线 在 孔 或 面 边 
缘 处 都 要 进行 修剪 ， 投 影 之 后 ， 可 以 目 动 合并 和 输出 的 曲线 。 下 面 介 绍 创建 图 5.2.28 所 示 的 
投影 曲线 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.02\project.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 莉 入 EE > Baa 一 转世 B33 量 全 邻 (或 在 
“曲线 ”工具 栏 中 单 击 “ 投 影 曲线 ”按钮 加 )， 系 统 弹 出 “投影 曲线 ”对 话 框 ， 如 图 5.2.29 
所 示 。 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.2.28a 所 示 的 曲线 ， 单 击 中 键 确 认 。 

Step4. 定义 投影 面 。 在 对 话 框 至 曼 二 可 区 域 的 下 向 下 拉 列 表 中 选择 La 
取 图 5.2.28a 所 示 的 曲面 作为 投影 曲面 。 

Step5. 在 “投影 曲线 ” 对 话 框 中 单 击 瑟 痪 定 六 钮 (或 者 单 击 中 键 )， 完 成 投影 曲线 的 创建 。 


选取 该 曲面 已 ， 
选取 读 曲线 


a) 投影 前 


< Et 没 耐 的 法 向 
™ 朝向 点 
1 


局 


确定 | 应 用 | 职 消 | 
b) 投影 后 Ds 
图 5.2.28 ”投影 曲线 的 创建 图 5.2.29 “投影 曲线 ”对 话 框 
































m 投影 曲线 要 | 一 [| 


雪 损 影 的 曲线 或 点 一 一 一 一 一 一 一 一 一 全 
| aaa Hs | 


要 换 束 的 对 轴 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 闪 
入 选择 对 香 中) 






甘 指定 





平面 
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5.2.29 所 示 的 “投影 曲线 ”对 话 框 投影 方向 区 域 的 六 向 下 拉 列 表 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
年 于 油 ， 此 方式 是 沿 所 选 投影 面 的 法 向 向 投影 面 投射 曲线 ， 
节理 : 此 方式 用 于 从 原 定义 曲线 朝 着 一 个 点 向 选取 的 投影 面 投射 曲线 . 

2 此 方式 用 于 从 原 定 义 曲 线 朝 着 一 条 直线 向 选取 的 投影 面 投射 曲线 。 
: 此 方式 用 于 沿 设 定 的 矢量 方向 向 选取 的 投影 面 投射 曲线 。 
本 3] 汝 ， 此 方式 用 于 沿 与 设 定 矢 量 方向 成 一 角度 的 方向 ， 向 选取 的 投影 面 投射 
曲线 。 











5.2.7 ”曲线 的 桥接 


曲线 的 桥接 用 于 创建 位 于 两 曲线 上 用 户 定 义 点 之 间 的 连接 曲线 。 用 于 桥接 的 曲线 可 以 
是 族 体 或 实体 的 边缘 。 下 面 介 绍 创建 图 5.2.30 所 示 的 桥接 曲线 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.02\bridge_curves.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 王 入) > Bball 于) 一 > 命令 “或 在 
“曲线 ”工具 栏 中 单 击 “ 桥 接 曲线 ”按钮 谎 )， 系 统 弹 出 “桥接 曲线 ”对 话 框 ， 如 图 5.2.31 
所 示 。 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.2.30a 所 示 的 曲线 1， 然 后 选取 曲线 2。 

注意 : 要 单 击 靠 近 图 5.2.30a 所 指示 的 位 置 。 

Step4. 设置 对 话 框 选 项 。 在 “桥接 曲线 ”对 话 框 中 瑟 基 各 和 | 区域 的 会 才 下 拉 列 表 中 选择 
SEE 先 项 ， 其 他 选项 均 采 用 默认 设置 。 

说 明 : 通过 在 | 张大 径 币 区 域 的 弄 踢 和 营 总 文本 框 中 输入 数值 或 拖 动 下 面 的 滑 块 来 调整 桥接 
曲线 端点 的 位 置 〈 图 形 区 中 显示 的 图 形 也 会 随 之 改变 )。 

Step5. 单 击 “ 桥 接 曲 线 ” 对 话 框 中 的 本 用 “Bk| 确定 | 交 乌 ， 完 成 桥接 曲线 的 创建 。 























选取 曲线 1 
选取 he 
选项 
a) 桥接 前 针 选择 对 村 岂 ) 








应 用 | 取消 | | 
b) 桥接 后 


图 5.2.30 ”创建 桥接 曲线 图 5.2.31 “桥接 曲线 ”对 话 框 
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5.2.8 曲线 特性 分 析 





曲线 是 曲面 、 产 品 的 根基 ， 曲 线 质 量 的 高 低 和 直接 影响 到 曲面 质量 的 好 坏 ， 进 而 影 啊 整 
个 产品 的 质量 。 因 此 在 曲线 设计 完成 后 ， 对 曲线 的 分 析 吏 显得 非常 重要 ， 即 工程 设计 中 第 
用 到 的 曲线 特性 分 析 。 本 节 将 简单 介绍 曲线 特性 分 析 的 一 般 方 法 及 操作 过 程 。 

下 面 通过 简单 的 范例 来 说 明 曲线 特性 的 分 析 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.02\curve.prt。 

Step2. “曲率 ”分 析 。 

(1) 在 军 图 工作 界面 下 ， 选 取 图 5.2.32a 所 示 的 曲线 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单轨 析 加 一 > 国 于 于 一 “本本 合 今 ， 示 统 显示 曲率 杭 图 ， 
如 图 5.2.32b 所 示 。 

说 明 : 除非 特意 关闭 ， 否 则 曲线 的 分 析 结 果 会 一 直 显 示 在 图 形 上 ， 关 闭 时 需要 选中 该 
曲线 ， 再 次 选择 下 拉 菜 单 回 村 名 | > 于 一 “人 拖 可 . 


选取 此 曲线 一 ) 


) 分 析 前 b) 分 析 后 
图 5.2.32 ”曲率 梳 图 




















Step3. “峰值 ”分 析 。 

(1) 选取 图 5.2.33a 所 示 的 曲线 。 

(2) 选 择 下 拉 菜 单车 白 他 ] me EE 一 ~ | 
如 图 5.2.33b 所 示 。 





命令 , 系统 显示 曲线 的 峰值 点 ， 


选取 此 曲线 
/ 


/ 





a) 分 析 前 b) 分 析 后 
图 5.2.33 ”峰值 分 析 


Step4. 拐点 分 析 结 果 如 图 5.2.34 所 示 。 操 作 方 法 参见 Step3。 





图 5.2.34 拐点 分 析 
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Step5. 图 表 显 示 结 末 。 

(1) 选取 分 析 完 成 的 曲线 ， 如 图 5.2.34 所 示 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单 要 析 加 一 > 于 一 | 
电子 表格 显示 分 析 结 果 ， 图 5.2.35 所 示 为 图 表 分 析 结 





ms I 











El 工作 表 在 Curwature Graph 


7 I 
IT 
-090909 0.012824 0 
.151515| 0, 023116| ， 2 

0 
0 








.181818 0. O29792 
.21212] 0., 0358T72 a 

0 0.2 0.4 0.6 0. 8 1 国 
a) 表 b) 


图 5.2.35 ”图 表 分 析 结 果 








Step6. 输出 列表 显示 结 

(1) 选取 分 析 完 成 的 曲线 。 

(2 ) 选择 下 拉 荣 单 区 析 [LD) => > A 输出 列表 并] 命令 ， 系统 弹出 6 信息 2 
口 ， 其 中 列 出 了 扔 点 分 析 的 结 





5.3 ”一般 曲面 创建 


5.3.1 有 界 平面 


国有 界 平面 





命令 可 以 用 于 创建 平整 的 曲面 。 利 用 拉 伸 也 可 以 创建 曲面 ， 但 拉 伸 创建 的 
征 有 深度 参数 的 二 维 或 三 维 曲面 ， 而 有 界 平 面 创建 的 是 没有 深度 参数 的 二 维 曲面 。 下 面 介 
绍 创 建 图 5.3.1 所 示 的 有 界 平 面 的 一 般 操 作 步 又 。 




















“选取 此 曲线 哩 
a) 有 界 平面 b) 相同 的 特征 截面 c) 拉 伸 曲面 





图 5.3.1 有 界 平 面 与 拉 仲 曲面 的 比较 


Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.03\ambit_surf.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 扩 入) mm EE 一 时 天 有 界 平面 





命令 ， 系 统 弹出 “有 
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界 平面 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 边界 线 串 。 在 图 形 区 选取 图 5.3.1b 所 示 的 曲线 串 。 
Step4. 在 “有 界 曲 面 ” 对 话 框 中 单 击 [确定 上 x 钮 (或 者 单 击 中 键 )， 完 成 有 界 平面 的 创 
建 。 

















5.3.2 创建 拉 伸 和 回转 曲面 








拉 伸 曲面 和 回转 曲面 的 创建 方 读 与 相应 的 实体 特征 基本 相同 。 下 面 对 这 两 种 方法 进行 
简单 介绍 。 

1. 创建 拉 伸 曲面 

拉 伸 曲面 是 将 截面 草图 沿 痢 草图 平面 的 垂直 方 癌 拉 伸 而 成 的 曲面 。 下 面 介 绍 创建 锋 
5.3.2 所 示 的 拉 伸 曲 面 特征 的 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.03\extrude_surf.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 戎 帮 G 一 > BE 于 一 > IE 和 
伸 ” 对 话 框 ， 如 图 5.3.3 所 示 。 








命令 , 系统 弹出 “ 拉 





选取 此 曲线 嘻 
a) 特征 截面 b) 拉 伸 曲面 


图 $.3.2” 拉 伸 曲 面 图 5.3.3 “ 拉 伸 ”对 话 框 
Step3. 定义 拉 伸 截 面 。 在 图 形 区 选取 图 5.3.2a 所 示 的 曲线 串 为 特征 截面 。 
Step4. 确定 拉 伸 起 始 值 和 结束 值 。 在 睛 制 区 域 的 开 嘲 下 拉 列 表 中 选择 基辅 选项 , 在 距离 文 
本 框 中 输入 0.0， 在 名 束 下 拉 列 表 中 选择 国 里 先 项 ， 在 距 高 文 本 框 中 输入 5.0 并 按 Enter 键 。 
Step5. 定义 拉 伸 特征 的 体 类 型 。 在 让 要 区 域 的 师 尖 型 下 拉 列 表 中 选择 国 强 选项 ， 其 他 采 
用 默认 设置 。 
Step6. 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 上 确定 上 馈 (或 者 单 击 中 键 )， 完 成 拉 伸 曲面 的 创建 。 
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2. 创建 回转 曲面 


回转 曲面 是 将 截面 草图 绕 看 一 条 中 心 轴 线 旋 转 而 形成 的 曲面 。 下 面 介绍 创建 图 5.3.4 所 
示 的 回转 曲面 特征 的 过 程 。 


AN ”选取 此 直线 
选取 此 端点 -=- 一 


a) 特征 截面 b) 回转 曲面 
图 5.3.4 回转 曲面 
Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.03\rotate_surf.prt。 


sten2. 选择 二 KR 一 EEEEEH 一 > 芒 命令 ， 系 统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

step3. 定义 回转 截面 。 在 图 形 区 选取 图 5.3.4a 所 示 的 曲线 为 回转 截面 ， 单 击 中 键 确认 。 

Step4. 定义 回转 轴 。 选 择 爸 作为 回转 轴 的 矢量 方向 ， 然 后 选取 图 5.3.4a 所 示 的 端点 定 
义 回转 轴 。 

Step5. 定义 拉 伸 特 征 的 体 类 型 。 在 错时 区 域 的 芒 红 型 下 拉 列 表 中 选择 区 国 先 项， 其 他 采 
用 默认 设置 。 

Step6， 单 击 对 话 框 中 的 [确定 _ 肝 钮 (或 者 单 击 中 键 )， 完 成 回转 曲面 的 创建 。 





























5.3.3 创建 扫 掠 曲面 








扫 拯 曲面 惑 是 用 规定 的 方式 沿 一 条 空间 路 径 〈 引 导线 串 ) 移动 一 条 曲线 轮廓 线 (截面 
线 串 ) 而 生成 的 轨迹 ， 如 图 5.3.5 所 示 。 





引导 线 申 ee 
v ~ p ee 
N、 
\ A 
YN 
N 
< 
a) 特征 线 串 b) 扫 扰 曲面 


图 5.3.5 扫 掠 曲面 

帘 面 线 串 可 以 由 单个 或 多 个 对 象 组 成 ， 每 个 对 象 可 以 是 曲线 、 边 缘 或 实体 面 ， 每 组 窒 
面 线 串 内 的 对 象 的 数量 可 以 不 同 。 和 截面 线 串 的 数量 可 以 是 1 一 150 的 任意 数值 。 

引导 线 串 在 扫 护 过程 中 控制 看 扫 捧 体 的 方向 和 比例 。 在 创建 扫 护 体 时 ， 必 须 捉 供 一 条 、 
两 条 或 三 条 引 守 线 串 。 拓 供 一 条 引导 线 串 不 能 完全 控制 截面 大 小 和 方向 变化 的 趋势 ， 需 要 
进一步 指定 蕉 面 变化 的 方法 ; 提供 两 条 引导 线 串 时 ， 可 以 确定 截面 线 沿 引导 线 串 扫 拓 的 方 
问 趋 势 ， 但 是 尺寸 可 以 改变 ， 还 需要 设 重 稚 面 比例 变化 ， 拓 供 三 条 引导 线 串 时 ， 完 全 确定 
了 截面 线 被 扫 拯 时 的 方位 和 尺寸 变化 ， 无 尖 为 外 指定 方 回 和 比例 就 可 以 下 接 生成 曲面 。 

下 向 介绍 创建 图 5.3.6 所 示 的 扫 拯 曲面 特 征 的 过 程 。 















































第 5 草 曲面 设计 267 


Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05. et prt。 

Step2. 选 榜 下拉 来生 插入 加 一 > 上 EL 全 一 医 本 可 于 人 舍 今 (或 在 “曲面 ”工具 
栏 中 单 击 “ 扫 掠 ”按钮 se )， 系 统 会 弹出 “ 扫 撤 ， 对 话 框 。 

Step3. 定义 截面 线 串 。 在 图 形 区 选取 图 5.3.6a 所 示 的 截面 线 串 1， 单 击 中 键 确认 ; 因为 
本 例 中 只 有 一 条 和 规 面 线 串 ， 再 次 单 击 中 键 选取 引导 线 串 。 

Step4. 定义 引导 线 串 。 在 图 形 区 选取 图 5.3.6b 所 示 的 引导 线 串 1， 单 击 中 键 确认 ; 选取 
图 5.3.6c 所 示 的 引导 线 串 2， 单 击 中 键 确 认 ;， 对 话 框 中 的 其 他 设置 你 持 系 统 默 认 。 

Step5. 单 击 “ 扫 掠 ” 对 话 框 中 的 上 瑞 定 _ 且 钮 ， 完 成 扫 掠 特征 的 创建 。 


选取 截面 线 串 1 ~ 、/ a 选取 引导 线 串 2 


pa 






























一 选取 引导 线 串 1 - 
a) 选取 截面 线 串 1 b) 选取 引导 线 串 1 。) 选取 引导 线 串 2 


图 5.3.6 ”选取 线 串 
5.3.4 创建 网 格 曲面 


1. 直 纹 面 


直 纹 耐 可 以 理解 为 通过 一 系列 直线 连接 两 组 线 串 而 形成 的 一 张 曲 面 。 在 创建 直 纹 耐 时 
只 能 使 用 两 组 线 串 ， 这 两 组 线 串 可 以 封闭 ， 也 可 以 不 封闭 。 下 和 面 介绍 创建 图 5.3.7 所 示 的 和 直 
纹 面 的 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.03\ruled.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 丘 和 加 一 > [ET 一 > EEC 命令 (或 在 “曲面 ” 
工具 栏 中 单 击 “ 直 纹 面 ”按钮 恒 )， 系 统 弹 出 图 5.3.8 所 示 的 “ 直 纹 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 规 面 线 串 1。 在 图 形 区 中 选择 图 5.3.7a 所 示 的 规 面 线 串 1， 单 击 中 键 确认 。 

Step4. 定义 截面 线 串 2。 ea 3.7a 所 示 的 截面 线 串 2， 单 击 中 键 确认 。 

选取 截面 线 串 2 a 一 






















选取 截面 线 串 1 
a) 曲线 串 





规 面 线 审 2 
对 齐 













对 齐 pi 
-一 
[保留 形状 


图 5.3.7 ” 直 纹 面 的 创建 图 5.3.8 “ 直 纹 ”对 话 框 
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注意 : 在 选取 截面 线 串 时 ， 要 在 线 串 的 同一 侧 选取 ， 否 则 就 不 能 达到 我 们 所 需要 的 


5.3.8 所 示 的 “ 直 纹 ”对 话 框 中 到 和 革 : 选 项 组 下 拉 列 表 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
加 加 ， 沿 定义 曲线 将 等 参数 曲线 要 通过 的 点 以 相等 的 参数 间隔 隔 开 . 





中 到 将 不 同形 状 截 面 线 串 间 的 点 对 齐 。 

项 加 在 指定 矢量 上 将 点 沿 每 条 曲线 以 等 距离 隔 开 。 

图 国 ， 在 每 个 截面 线 上 ， 绕 着 一 规定 的 轴 等 角度 间隔 生成 。 这 样 ， 所 有 等 参数 曲线 
都 位 于 含有 该 轴线 的 平面 中 。 

直到， 把 点 放 在 选择 的 曲线 和 正 交 于 输入 曲线 的 平面 的 交点 上 。 

说 明 : 若 选 中 绰 置 区 域 中 的 区 梨 留 形状 复 选 项 ， 则 到 这 : 下 拉 列 表 中 的 部 分 选项 将 不 可 用 。 
Step5. 设置 对 话 框 的 选项 。 在 “ 直 纹 ”对 话 框 的 缕 置 :区域 中 取消 选中 启 保留 球状 复 选 项 。 
Step6. 在 “ 直 纹 ”对 话 框 中 单 击 世 交 定 x 钮 〈 或 单 击 中 键 )， 完 成 直 纹 面 的 创建 。 











2. 通过 曲线 组 

该 选项 用 于 通过 同一 方向 上 的 一 组 曲线 轮廓 线 创 建 曲 面 。 曲 线 轮 廓 线 称 为 截面 线 征 ， 
帘 面 线 串 可 由 单个 对 象 或 多 个 对 象 组 成 ， 每 个 对 象 都 可 以 是 曲线 、 实 体 边 等 。 下 面 介绍 创 
建 图 5.3.9 所 示 “ 通 过 曲线 组 ”曲面 的 过 程 。 


‘(DO © 


a) 截面 特征 b) 创建 的 曲面 
图 5.3.9 通过 曲线 组 创建 曲面 











Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.03\through_ curves.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 国生 | 一 > 加 于 于 于 一 一 命令 〈 或 在 “ 曲 
面 ”工具 栏 中 单 击 “ 通 过 曲线 组 ”按钮 〉， 系 统 弹 出 图 5.3.10 所 示 的 “通过 曲线 组 ”对 
话 框 。 

Step3. 在 “选择 条 ”工具 条 的 “曲线 规则 ”下 拉 列 表 中 选择 而 

Step4. 定义 截面 线 串 。 在 工作 区 中 依次 选择 图 5.3.11 所 示 的 曲线 串 1、 曲 线 串 2 和 曲线 
串 3， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 

注意 : 选取 截面 线 囊 后 ， 图 形 区 显示 的 箭头 矢量 应 该 处 于 截面 线 串 的 同 侧 (图 5.3.11 
所 示 )， 否 则 生成 的 片 体 将 被 担 曲 。 后 面 介 绍 的 通过 曲线 网 格 创建 曲面 也 有 类 似 问题 ， 
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m 通过 曲线 组 | 一 |X| 
[ 需 面 一 Y 
连续 性 一 人 
第 一 截面 60( 位 置 ) 上 
晤 后 巷 面 ER 
流 路 方 身 |# 定 村 
5 
输出 曲面 选项 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 入 
补 片 类 型 多 个 
三 Y 向 封闭 
「 垂直 于 终止 截面 
构造 正 曲 > 
人 
lw 保留 形状 
放样 | 
重新 构建 | 无 加 





确定 | 应 用 | 取消 | 


图 5.3.10 “通过 曲线 组 ”对 话 框 


| 一 tb 选取 曲线 串 3 





选取 曲线 串 1 二 
”选取 曲线 串 2 
所 ~、 py | | 
a) 曲线 串 1 pb) 曲线 串 2 c) 曲线 串 3 


图 5.3.11 选取 的 曲线 串 
Step5. 设置 对 话 框 的 选项 。 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 故国 区 域 的 太 玛 文本 框 中 将 阶 次 
值 调整 到 2， 其 他 均 采 用 默认 设置， 
Step6. 单 击 [ 确 定 用 乌 ， 完 成 “通过 曲线 组 ”曲面 的 创建 。 
5.3.10 所 示 的 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 
。 ” 末 要 国 区 域 : 该 区 域 的 下 拉 列 表 用 于 对 通过 曲线 生成 的 曲面 的 起 始 端 和 终止 端 定义 








约束 条 伯 。 

加 : 生成 的 曲面 与 指定 面 点 连续 ， 无 约束 。 
加 2 生成 的 曲面 与 指定 面相 切 连续 。 

加 生成 的 曲面 与 指定 面 曲率 连续 。 


@ 也 局 文本 框 : 该 文本 框 用 于 设置 生成 曲面 的 V 向 阶 次 。 
@ 当选 取 了 截面 线 串 后 ， 在 到 束 区 域 中 选择 一 组 截面 线束 ， 则 “通过 曲线 组 ”对 话 框 
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中 的 一 些 按钮 被 激活 ， 如 图 5.3.12 所 示 。 





| 确定 | 应 用 | 取消 | 





”图 5.3.12 “通过 曲线 组 ” 对话 框 

图 5.3.12 所 示 的 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 的 部 分 按钮 说 明 如 下 

。 史 | ( 移 除 )， 单 击 该 按钮 ， 选 中 的 截面 线 事 被 删除 ， 

。 轩 | (向 上 移动 ) 单 击 该 按钮 ， 选 中 的 截面 线 串 移 至 上 一 个 截面 线 事 的 上 级 ， 

。 加 (所 下 移动 ) 单 击 该 按钮 ， 选 中 的 截面 线 串 移 至 下 一 个 截面 线 事 的 下 级 . 

3， 通 过 曲线 网 格 

用 “通过 曲线 网 格 ”命令 创建 曲面 就 是 沿 着 不 同方 向 的 两 组 线 串 轮廓 生成 片 体 。 一 组 
同方 向 的 线 串 定义 为 主 曲 线 ， 另 外 一 组 和 主线 串 不 在 同一 平面 的 线 串 定义 为 交叉 线 串 ， 定 
义 的 主 曲线 与 交叉 线 串 必须 在 设 定 的 公差 范围 内 相交 。 这 种 创建 曲面 的 方法 定义 了 两 个 
方向 的 控制 曲线 ， 可 以 很 好 地 控制 曲面 的 形状 ， 因 此 它 也 是 最 常用 的 创建 曲面 的 方法 之 























下 面 将 以 图 5.3.13 为 例 说 明 利 用 “通过 曲线 网 格 ” 功 能 创建 曲面 的 一 般 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.03\through curves_mesh.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 丘 入 加 下 一 了 于 人 (或 在 “由 
面 ”工具 栏 中 单 击 “ 通 过 曲线 网 格 ” 按 钮 守 |)， 系 统 弹出 图 5.3.14 所 示 的 “通过 曲线 网 格 ” 
对 话 框 。 
Step3. 定义 主线 串 。 在 工作 区 中 依次 选择 图 5.3.13a 所 示 的 曲线 串 1 和 曲线 串 2 为 主线 
串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 认 。 
Step4. 定义 交叉 线 串 。 单 击 中 键 完成 主线 串 的 选取 ， 在 图 形 区 选取 图 5.3.13a 所 示 的 曲 
线 串 3 和 曲线 串 4 为 交叉 线 串 ， 分 别 单 击 中 键 确认 。 
Step5. 单 击 攻 歼 定 | 拉 钮 ， 完 成 “通过 曲线 网 格 ”曲面 的 创建 。 
5.3.14 所 示 的 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 
@ ”车 章 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 用 于 控制 系统 在 生成 曲面 的 时 候 更 强调 主线 串 还 是 交 
又 线 串 ， 或 者 在 两 者 有 同样 效果 。 
可 “天 和 汉 ， 系统 在 生成 曲面 的 时 候 ， 主 线 串 和 交叉 线 串 有 同样 效果 。 
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m 通过 曲线 网 格 回国 加 
- 主 曲 上 vv 
- 蛮 要 曲线 一 
连续 性 一 一 一 一 一 一 一 一 
/ 「 注 部 应 用 
\ 
曲线 串 3 曲线 串 2 第 一 主线 审 |so(5 位 置 ? “| 
a) 创建 前 最 后 主线 审 eof 位 置 ) 
第 一 变 及 线 审 [so(5 位 置 ) 本 
最 后 他 灾 贱 审 | 位 置 ) "| 
-交战 一 > 
输出 曲面 选项 
着 重 两 者 名 
构造 正常 
设置 
预览 一 
确定 应 用 职 消 
- 枉 -|- 权 _ 应 用 | 职 消 | 
图 5.3.13 ”通过 曲线 网 格 创建 曲面 图 53 14 ，“ 通 5.3.14 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 


品 “” 妖 漳 : 系统 在 生成 曲面 的 时 候 ， 更 强调 主线 串 。 
汪清 系统 在 生成 曲面 的 时 候 ， 交 叉 线 串 更 有 影响 。 
e 








ai 
化 曲面 。 
串 ” 国 上 用 最 少 的 补 片 数 构造 尽 可 能 简单 的 曲面 . 
下 和 面 通过 手机 六 《图 $.3.1$) 曲面 的 设计 ， 来 进一步 说 明 “ 通 


过 曲线 网 格 ” 功 能 的 实际 
应 用 。 


Stage1. 创建 曲线 


Step1. 新 建 一 个 零件 的 三 维 模型 ， 将 其 命名 为 cellphone_cover。 

Step2. 创建 图 5.3.16 所 示 的 曲线 1_1 和 曲线 1_2， 操 作 步 又 如 下 : 

(1) 选择 下 拉 菜单 本 AS 一 > 呀 本 天 命令 (或 单 击 “ 章 图 ”按钮 蚂 )。 

(2) 设置 XC-YC 平面 为 草图 平 而 ,接受 系统 默认 的 方向 。 单 击 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 中 
的 [确定 | 交 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 绘制 曲线 。 

Q 创建 曲线 1_1。 绘 制图 5.3.17 所 示 的 曲线 。 

@ 创建 镜像 曲线 1 2， 相关 提 示 如 下 : 
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二 曲 线 1 | 


De J 
图 5.3.15 手机 盖 曲 面 图 5.3.16 创建 曲线 1 ( 建 模 环境 ) 图 5.3.17 章 图 (草图 环境 ) 

a) 选择 下 拉 菜 单 庶 图 | ep 久 | 命令 。 

b) 选择 下 拉 菜 单 王 和 EE > EE 于 一 
工具 栏 中 单 击 “ 镜 像 曲线 ”按钮 )， 系 统 弹 出 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 

c) 选 取 曲 线 1 1, 单 击 中 键 确 认 , 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 平面 下 拉 列 表 中 选择 相 二 计 惠 
选项 ， 设 置 XC-ZC 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 上 确定 旧 钮 〔 或 单 击 中 键 )》 生 成 基准 曲线 1 2。 

Step3. 创建 图 5.3.18 所 示 的 曲线 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 医生 p> 反攻 王 本 天 命令 . 

(2) 设置 YC-ZC 平面 为 草图 平面 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 
的 确定 | 之 名， 进入 草图 环境 。 

(3) 绘制 曲线 。 绘 制图 5.3.19 所 示 的 曲线 捉 〈 按 下 “端点 ”按钮 和 过， 可 捕捉 曲线 的 端 











命令 (或 在 “曲线 ” 























dy 





(4) 选择 下 拉 菜 单 庶 图 ep 喀 国 汉 
Step4. 创建 图 5.3.20 所 示 的 曲线 3。 
曲线 2 


^\ 


* 


2C 


R10 ke 






| 一 215 一 =| 
1 





图 5.3.18 ”创建 曲线 2〈 建 模 环 境 ) 图 5$.3.19 草图 〈 草 图 环境 ) ”图 5.3.20 创建 曲 线 3〈 建 模 环 境 ) 

(1) 创建 图 5.3.21 所 示 的 基准 面 。 选 择 下 拉 菜 单 冉 A 加 一 > 四 于 于 
DEESia 王 命令 ， 系 统 阐 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 的 并 型 区 域 的 
下 拉 列 表 中 ， 选 择 芒 至 先 项 ， 选 取 镜 像 曲线 1_2 的 端点 ， 在 “基准 平面 ”对 话 框 的 法 向 
区 域 中 的 留 下拉 列表 中 选择 隐 选 项 ， 定 义 为 基准 平面 1 的 方向 。 单 击 “ 基 准 平面 ”对 话 杠 
中 的 巧 六 定 | 六 钮 “或 者 单 击 中 键 )， 生 成 基准 平面 。 

(2) 选择 下 拉 菜 单一 入 加 到 有 加 到 命 令 . 

(3) 设置 基准 平面 1 为 草图 平面 ,选取 XC-YC 平面 为 参考 平面 ， 然 后 单 击 “ 反 向 ” 按 
钮 下 在 “创建 草图 ”对 话 框 中 单 击 攻 博 定 < 钮 ， 进 入 草图 环境 ， 

(4) 绘制 曲线 。 绘 制图 5.3.22 所 示 的 曲线 串 。 

(5) 选择 下 拉 菜 单 看 图 轩 | sp 饮 | 






































ea 
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1 

本 vv | 
[13.9 ei 
本 | 

| 


图 5.3.21 创建 基准 平面 1 图 5.3.22 草图 (草图 环境 ) ”图 5.3.23 创建 曲线 4( 建 模 环境 ) 


Step5. 创建 图 5.3.23 所 示 的 曲线 4。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 晴 入 一 > 后 国 开 加 分. 

(2) 设置 XC-YC 平面 为 草图 平面 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 
的 攻 交 定 | 六 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 绘制 曲线 。 绘 制图 5.3.24 所 示 的 曲线 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 埋 国 国 | 天。 | 











Hp o 
Stage2. 创建 曲面 1 


如 图 5.3.25 所 示 ， 访 手机 新 零件 模型 包括 两 个 曲面 ， 创 建 曲 面 1 的 操作 步骤 如 下 : 

Stepl. 选择 下 拉 菜 单薄 入 加 | 一 p> 国 于 牟 一 > 王 于 于 二 省 人 今 (或 在 “ 则 
面 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 通 过 曲线 网 格 ” 按 钮 守 )， 系 统 弹出 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 。 

Step2. 选取 曲线 2 和 曲线 3 为 主 曲 线 ， 分 别 单 击 中 键 确 认 ， 再 次 日 击 中 键 后 选取 曲线 
1_1 和 曲线 1 2 为 交 义 线 串 ， 分别 单 击 中 键 确认 ， 如 图 5.3.26 所 示 。 




















六 曲线 1_1 





| 曲线 3” “Rs ~ 曲线 1 2 
图 5.3.24 草图 (草图 环境 ) 图 5.3.25 ”创建 曲面 图 5.3.26 “特征 线 串 
Step3. 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 杠 中 均 采 用 默认 的 设置 ， 单 击 “ 通 过 曲线 网 格 ” 对 话 
框 中 的 [ 柳 定 _| 护 饥 (或 者 单 击 中 键 )， 生 成 曲面 1。 





Stage3. 创建 曲面 2 


step1. 选择 下 拉 菜 单 [于 > 
出 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

Step2. 选取 曲线 3 和 曲线 4_3 为 主 曲线 ， 分 别 单 击 中 键 确 认 ， 再 次 单 击 中 键 后 选取 基 
准 曲 线 4_1 和 基准 曲线 4_2 为 交叉 线 串 ， 分 别 单 击 中 键 确 认 ， 如 图 5.3.27 所 示 。 

Step3. 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 国 本 本 区 域 的 甘于 本 则 下 拉 列 表 中 选择 四 和 BD 
项 ， 选 取 图 5.3.28 的 曲面 1 为 约束 面 ， 然 后 单 击 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 的 攻 斑 定 | 拉 馈 
(或 单 击 中 键 )， 生 成 曲面 2。 





人 人， 未 缠 弹 


-一 
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,曲线 4_1 
Mi SSN 
--- 曲线 4.2 2 SS 2 
图 5.3.27 ”选取 曲线 串 图 5328 选取 约束 面 


5.3.5 曲面 的 特性 分 析 





虽然 在 生成 曲线 时 ， 已 经 对 曲线 进行 了 分 析 ， 从 一 定 程 度 上 保证 了 曲面 的 质量 ， 但 在 
曲面 生成 完成 后 ， 同 样 非常 有 必要 对 曲面 的 一 些 特性 (如 半径、 反射 、 冬 率 ) 进行 评 佑 ， 
以 确定 曲面 是 否 达 到 设计 要 求 。 

下 面 通过 简单 的 范例 分 析 来 说 明 曲 线 特 性 分 析 的 一 般 方 法 及 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:vug7.1\worlAch0S\ch05.03\surface.prt。 

Step2. 半径 分 析 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 呈 忻 他] =_> 时 | 一 > bp | ES 
出 图 5.3.29 所 示 的 “和 面 分 析 - 半 和 丛 ”对 话 框 。 

(2) 采用 “和 面 分 析 - 半 径 ” 对 话 框 中 的 献 认 设 置 。 此 时 曲面 上 呈现 出 一 个 彩色 分 布 图 ， 
如 图 5.3.30 所 示 。 同 时 系统 显示 磊 色 图 例 ， 如 图 5.3.31 所 示 。 彩 色 分 布 图 中 的 不 同 颜色 代 
表 不 同 的 曲率 大 小 , 磊 色 与 曲率 大 小 的 对 应 关系 可 以 从 闫 色 图 例 中 僵 阅 。 单 击 时 二 是 加 | 扩 向 ， 
采用 系统 默认 设置 。 

ES 

半径 类 型 

显示 尖 型 

fw 保持 固定 的 数据 范围 
最 小 值 中 | 司 


|-18.07 [136.6 


范围 比例 因子 


午 置 数据 范围 | Ee 
做 车 天 量 | 
低 著 平面 | 


刺 挤 村 的 千 刺 侨 度 [ 25. 4000 


辐 计 县 妆 量 
国 罗 


显示 曲面 分辩 率 | 标准 
更改 曲面 法 向 5 [a 


阁 色 图 例 控 制 


i 贺 和 朋 个 兴 铬 


颜色 数 



































十 2 二- 





十 1 1 ， 


= 








一 42 .名 





一 作品 .39 





5 
: 职 消 | 





= 号 7 


图 5.3.29 “ 面 分 析 - 半 径 ” 对 话 框 图 5.3.30 分 析 结 果 图 5.3.31 颜色 疼 例 
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Step3. 反射 分 析 。 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 | 号 条 下 mm 日 区 汪汪 > rd EE 人 
出 图 5.3.32 所 示 的 “ 面 分 析 -反射 ”对 话 框 。 

(2) 在 “ 面 分 析 -反射 ”对 话 框 可 以 选择 反射 图 象 类 型 、 反 射 图 片 和 设置 各 种 反射 类 型 
的 参数 。 单 击 “ 直 线 图 象 ” 按 钮 砚 ， 选 择 国 选 项 ， 再 单 击 旺 斑 定 由 扩 钮 ， 图 5.3.33 所 示 为 
直线 图 象 彩 纹 分 析 的 结果 。 

Step4. 斜率 分 析 。 

(1) 选择 下 拉 菜单 范 折 所 > 忆 民 一 人 > pa 
出 “ 面 分 析 - 和 斜率 ”对 话 框 ， 如 图 5.3.34 所 示 。 

(2) 在 “ 面 分 析 - 斜 率 ” 对 话 框 中 可 以 选择 显示 类 型 ， 改 变 查 考 斜 率 的 矢量 和 设置 各 种 
反射 类 型 的 参数 。 选 择 显示 类型 下 拉 列 表 中 的 本 本 于 和 项 ， 单 击 一 确定 jx 包 ， 

(3) 冬 率 刺 独 横 分 析 的 结果 如 图 5.3.35 所 示 , 同时 系统 显示 “ 闫 色 图 例 ” 条 , 如 图 5.3.36 
所 示 。 








命令 ， 系 统 弹 














面皮 射 度 一 一 





穆 动 图 个 





图 情夫 小 根据 图 远志 小 
显示 曲面 分 辩 率 [ 奈 淮 | 各 、 
| 





确定 || 应 用 | 职 消 | 
图 5.3.32 “和 面 分 析 - 反 射 ” 对 话 框 图 $.3.33 分析 结果 


1 
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an 面 蕊 析 - 僚 率 
lw 保持 固定 的 数据 范围 
最小 值 中 间 
一 一 
[87.75 [36.67 [14.000 
范围 比 辣 因子 
一 一 +14.8 
重 置 数据 范围 | 
委 考 拓 量 | -2.,28 
刺 独 柠 的 窜 刺 长 度 | 25. 4000 
EH | 8 —19.3 
显示 曲面 分 准 率 
JT 标准 ”| TT 
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 二 一 36 .4 
更 改 曲面 法 向 二 | 四 
颜色 ,图例 控制 | = 各 
匣 色 数 | "| —7D.663 
确定 | 取消 > 
一 SS -87.757 
图 5.3.34 “ 面 分 析 - 和 斜率 ”对 话 框 图 5.3.35 ”分析 结果 图 5.3.36 ”颜色 图 例 


5.4 曲面 的 侦 置 





曲面 的 翁 置 用 于 创建 一 个 或 多 个 现 有 了 面 的 侦 症 曲面 ， 或 者 是 俩 移 现 有 曲面 。 下 面 分 别 
对 创建 偏 敬 曲面 和 仿 移 现 有 曲面 进行 介绍 。 





5.4.1 创建 偶 置 曲面 


下 向 介绍 创建 图 5.4.1 所 示 的 偶 症 曲面 的 一 般 过 程 。 


a) 偏 置 前 b) 偏 置 后 
图 5.4.1 偏 置 曲面 的 创建 


Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.04\offset_surface.prt。 

step2. 选择 下 拉 菜 单 国 加 | 一 地 一 JEEES 合 令 ( 或 在 < 曲面” 
工具 栏 中 单 击 “ 偏 置 曲面 >” 按钮 量 )， 系 统 弹出 图 5.4.2 所 示 的 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 依次 选取 图 5.4.3 所 示 的 5 个 面 ， 同 时 图 形 区 中 出 现 曲 面 的 偏 置 方向 ， 
如 图 5.4.3 所 示 。 此 时 “ 偏 置 曲 面 ” 对话 框 中 的 “ 反 向 ”按钮 国庆 激活 。 
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确定 | 应 用 | 取消 | 





图 5.4.2 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 图 5.4.3 ”选取 5 个 面 


Step4. 定义 偏 置 方向 。 接 受 系统 默认 的 方向 。 
Step5. 定义 偏 置 的 距离 。 在 系统 弹出 的 栈 闵 木 框 中 输入 偏 置 距离 值 2.0 并 按 回 车 键 ， 
在 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 中 单 击 [ 确 定 上 乌 ， 完 成 偏 置 曲面 的 创建 。 





5.4.2 ” 含 移 现 有 曲面 


下 面 介 绍 图 5.4.4 所 示 的 曲面 侦 移 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.04\offset_surf.prt。 

Step2. 选择 下 拉 某 单 睛 一 [EE 到 一 > IE 
5.4.5 所 示 的 “ 偶 症 面 ”对 话 框 。 








人 命令， 系统 弹 出 图 


预 丰 一 一 一 
名 用 | 到 汉 | 
a) 偏 移 击 b) 偏 移 后 一 


图 5.4.4 偏 移 曲面 图 5.4.5 “ 偏 置 面 ”对 话 框 





六 
LU 








Step3. 在 图 形 区 选择 图 5.4.4a 所 示 的 曲面 ， 然 后 在 “ 偏 置 面 ” 对话 框 中 的 而 国文 本 框 中 
输入 值 2.0 并 按 回 车 键 ， 单 击 世 确定 | 妆 钮 或 者 单 击 中 键 ， 完 成 曲面 的 偏 置 操作 。 
注意 : 单 击 对 话 框 中 的 “ 反 向 ”按钮 剧 改 变 偏 置 的 方向 ， 以 达到 用 户 想 要 的 方向 
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5.5 曲面 的 复制 





曲面 的 复制 束 是 创建 一 个 与 源 曲面 形状 大 小 相同 的 曲面 。 在 UG NX 7.0 中 ， 曲 面 的 复 
制 包 括 和 直接 复制 和 抽取 复制 两 种 方法 ， 下 面 将 分 别 介 绍 。 





5.5.1 曲面 的 直接 复制 


林 国 辐 命 令 可 以 将 所 选 的 曲面 进行 复制 ， 供 下 一 步 操作 使 用 。 在 复制 前 ， 必 须 先 选 
中 要 复制 的 曲面 ， 曲 面 复 制 的 操作 过 程 如 下 : 

Stepl. 在 图 形 区 或 者 在 部 件 导航 右 中 选取 需要 复制 的 厂 体 。 

注意 : 在 直接 复制 时 ， 所 选取 的 对 象 必 须 是 一 个 特征 。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 套 可 因 | 一 > 上 E 开 可 命令 . 

Step3. 选择 下 拉 菜 单 纺 则 加 一 > “| 本 本 时 命令 , 在 “粘贴 特征 > 对话 框 三 村 区 域 圳 过 直 
的 下 拉 列 表 中 选择 证 B 训 站 先 项,， 在世 贡 下 拉 列 表 中 选择 本 8 下 时 选项 ， 完 成 曲面 的 复制 
操作 。 



























5.5.2 ”曲面 的 抽取 复制 


曲面 的 抽取 复制 是 指 从 一 个 实体 或 片 体 中 拷贝 曲面 来 创建 片 体 。 抽 取 独 立 曲面 时 ， 只 需 
单 击 此 面 即 可 ; 抽取 区 域 曲面 时 ， 是 通过 定义 种 子 曲面 和 边界 曲面 来 创建 片 体 ， 创建 的 片 体 
是 从 种 子 面 开始 癌 四 周延 伸 到 边界 面 的 所 有 曲面 构成 的 片 体 ( 其 中 包括 种 子 曲 面 ， 但 不 包括 
边界 曲面 )。 创 建 图 5.5.1 所 示 的 抽取 曲面 的 过 程 如 下 (图 5.5.1b 中 的 实体 模型 已 隐藏 ): 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.05\extracted_region.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 莉 入 一 > 加 一 
对 话 框 。 

Step3. 设置 选取 面 的 方式 。 在 “抽取 ”对 话 框 芋 过 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 
如 图 5.5.2 所 示 。 

Step4. 选取 需要 抽取 的 面 。 在 图 形 区 选取 图 5.5.3 所 示 的 种 子 曲面 和 图 5.5.4 所 示 的 边 
界 曲 面 。 

Step5. 隐藏 源 曲面 或 实体 。 在 “抽取 ”对 话 框 的 筷 重 区 域 中 选中 必 外 蕊 时 息 的 复 选 项 ， 如 
5.5.2 所 示 ， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

Step6. 单 击 [ 兢 定 | 拉 钮 ， 完 成 对 区 域 特征 的 抽取 。 

5.5.2 所 示 的 “抽取 ”对 话 框 中 主要 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

@ ”[- 使 用 相 切 过 角度 复 选 项 : 用 于 控制 相 切 边 的 角度 。 

@ ” 夺 渔 历 内 部 边 复 选项 : 用 于 控制 所 选区 域 的 内 部 结构 的 组 成 面 是 否 属 于 选择 区 域 。 
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lw 加 注 怀 先 的 | 复 选项 : 用 于 在 生成 抽取 特征 的 时 候 ， 是 否 隐 藏 原来 的 实体 。 

[ 惑 隆 孔 复 选 项 : 用 于 表示 是 否 删除 选择 区 域 中 的 内 部 结构 。 

[ 固定 于 当前 时 间 旗 记 复 选项 : 在 改变 特征 编辑 过 程 中 , 是 否 影响 在 此 之 前 的 特征 抽取 。 
[使 用 区 对 象 的 显示 属性 复 选 项 : 选中 该 复 选 框 ， 则 父 特征 显示 该 抽取 特征 ， 子 特征 也 


显示 ， 父 特征 隐藏 该 抽取 特征 ， 子 特征 也 隐藏 . 


,选取 此 面 





厂 遍历 内 部 过 
a) 抽取 前 厂 使 用 相 切 过 角度 图 $.$.3 ”选取 种 子 面 


; 恒 诛 全. 持 
nl 到 固定 于 当 前 时 间 尹 证 


了 册 险 也 


「 使 用 父 对 村 的 显示 尾 性 





确定 | 应 用 | 取消 | 








b) 抽取 后 Es 
图 5.5.1 抽取 区 域 曲面 图 5.5.2 “抽取 ”对 话 框 图 5.5.4 选取 边界 曲面 


5.6 ”曲面 的 修 盘 


曲面 的 修 筋 吏 是 将 选 定 的 曲面 上 的 菏 一 部 分 去 除 。 曲 面 修 草 的 方法 有 很 多 种 ， 下 面 将 
分 别 介 绍 其 中 的 修整 片 体 和 分 割 表面 。 


5.6.1 修整 片 体 


修整 请 体 吏 是 通过 一 些 曲线 和 曲面 作为 边界 ， 对 指定 的 曲面 进行 修剪 ， 形 成 新 的 曲面 
边界 。 所 选 的 边界 可 以 在 将 要 修 荔 的 曲面 上 上， 也 可 以 在 曲面 乙 外 通过 投影 方 问 来 确定 修剪 
的 边界 。 图 5.6.1 所 示 的 曲面 修 盘 的 一 役 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.06\trim_surface.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 六 所] mej>， 上 HDL > | 人 今 (或 在 “曲面 ” 
工具 栏 中 单 击 “ 修 剪 的 片 体 ”按钮 二 )， 系 统 弹出 图 5.6.2 所 示 的 “修剪 的 片 体 ”对 话 框 。 

图 5.6.2 所 示 的 “ 修 甬 的 请 体 ”对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 


@ ”投影 方 辣 下拉 列 表 : 定义 要 做 标记 的 曲面 的 机 方向。 该 下 拉 列表 包含 呈 ES 可 
号 走 且 于 曲 些 平 面 5 要 
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回 全 侍 持 : 定义 修剪 曲面 是 选 定 的 保留 区 域 。 
定义 修剪 曲面 是 选 定 的 舍弃 区 域 。 


m 收 章 的 片 仁 





出 异 对 四 











关 选择 对 象 (0) 和 | 
厂 允 详 目标 过 毕 作 为 工具 对 香 
a) 修整 前 投影 方向 RE 
投影 方向 区 二 直 于 面 闻 委 直 于 面 
出 垂直 于 曲 贱 平面 
若 一 一 一 f， 沿 矢量 
类 选择 区 域 四 ) 加 < 显示 快捷 和 
四 == 
证 | 度 用 | 到 浓 
b) 修整 后 
图 5.6.1 修整 片 体 则 5.6.2 < 修 前 的 片 休 ”对 话 框 








Step3. 设置 对 话 框 选项 。 在 “修剪 的 片 体 ” 对 话 框 中 的 投影 访问 下 拉 列 表 中 选择 EE 刘 | 
选项 ， 选 择 区 域 选 项 组 中 的 信人 怪 持 单 选项 ， 如 图 5.6.2 所 示 。 
Step4. 在 图 形 区 选取 需要 修剪 的 曲面 和 修剪 边界 ， 如 图 5.6.3 所 示 。 
Step5. 在 “ 修 前 的 片 体 ” 对 话 框 中 单 击 | 殉 定 上 4 钮 (或 者 单 击 中 键 )， 完 成 曲面 的 修 前 。 
注意 : 在 选取 需要 修剪 的 曲面 时 ， 如 果 选 取 曲 面 的 位 置 不 同 ， 修 剪 的 结果 也 将 截然 不 
同 ， 如 图 5.6.4 所 示 。 
0 


0 选取 时 音 击 此 区 基 
各 加 加 Wi 











a) 选取 下 部 曲面 b) 原始 曲面 和 裁剪 曲线 c) 选取 上 部 曲面 
图 5.6.3 选取 修 勇 曲面 和 修剪 边界 图 5.6.4 和 栽 甬 曲面 的 不 同 效 末 


5.6.2 ”分 割 表 面 





分 割 表 面 就 是 用 多 个 分 割 对 象 ， 如 曲线 、 边 缘 、 面 、 基 准 平面 或 实体 ， 把 现 有 体 的 一 
个 面 或 多 个 面 进行 分 割 。 在 这 个 操作 中 ， 要 分 割 的 面 和 分 割 对 象 是 关联 的 ， 即 如 果 任 一 对 
象 被 更 改 ， 那 么 结果 也 会 随 之 更 新 。 图 5.6.5 所 示 的 曲面 分 割 的 一 般 步骤 如 下 


SS 


图 5.6.5 分割 表面 
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Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.06\divide_face.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 插 六 所) 。 mg。 | 了 DJ 由 命令, 弹出 图 5.6.6 所 示 
的 “分 割 面 ”对 话 框 。 

Step3. 定义 分 割 曲面 。 选 取 图 5.6.7 所 示 的 曲面 为 需要 分 割 的 曲面 ， 单 击 中 键 硝 认 。 

Step4. 定义 分 割 对 象 。 在 网 形 区 选取 网 5.6.8 所 示 的 曲线 串 为 分 割 对 象 。 

Step5. 定义 投影 方向 。 单 击 “ 分 割 面 ”对 话 框 中 瑟 别 区 域 的 “ 反 向 ”按钮 剧 ， 生 成 


5.6.9 所 示 的 曲面 分 割 预览 。 
4 


选取 曲线 捉 
图 5.6.8 ”选取 曲线 串 

















/ 









选取 分 割 曲面 


探 束 方向 





Me 


对 昂 











一 一 六 二 
了 确定 | 应 用 | 耶 铺 | 
图 5.6.6 “分 割 面 ”对 话 框 ” ” 图 5.6.7 选择 要 分 割 的 曲面 。 图 5.69 曲面 分 割 预览 


Step6. 在 “分 割 面 ” 对 话 框 中 单 击 太 |: 钮 ， 完 成 曲面 的 分 割 操作 。 


5.7 曲面 的 延伸 


曲面 的 延伸 惑 是 在 已 经 存在 的 曲面 的 基础 上 ， 通 过 曲面 的 边界 或 曲面 上 的 曲线 进行 延 
伸 ， 扩 大 曲面 。 创 建 图 5.7.1 所 示 的 延伸 曲面 的 创建 过 程 一 般 如 下 : 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch05\ch05.07\extension.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 搬入 ===> EE 一 > “EE 
栏 中 单 击 “ 延 伸 ” 按 钮 站 )， 系 统 弹出 图 5.7.2 所 示 的 “延伸 ”对 话 框 。 


\ 吕 2 


a) 延伸 前 b) 延伸 后 
图 5.7.1 曲面 延伸 的 创建 图 5.7.2 “延伸 ”对 话 框 











系 直 于 曲面 | 
有 角度 的 | 


国 形 


| 请 定 | ER | 职 消 | 








5.7.2 所 示 的 “延伸 ”对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 : 
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e J: 该 功能 用 于 生成 相 切 于 面 、 边 或 拐角 的 
延伸 面 。 相 切 的 延伸 通常 是 相 邻 于 现 有 基 面 的 边 或 扬 角 生成 ， 是 一 种 扩展 基 面 的 
方法 。 

e ”者 直 于 是 面 ” ”| 该 力 能 用 于 沿 着 位 于 一 个 面 上 现 有 的 曲 
线 生 成 一 个 该 面 法 向 的 延伸 面 。 

e 有朋 度 的 | 该 功能 用 于 沿 着 位 于 一 个 面 上 现 有 的 曲 
rr 度 来 生成 一 个 延伸 面 。 

ee | 该 功能 用 于 从 光 顺 曲面 的 边 上 生成 一 个 
圆 弧 的 延伸 面 。 





Step3. 定义 延伸 方式 。 在“ 延伸” 对话 框 中 单 击 ， 
按钮 ， 系 统 弹出 图 5.7.3 所 示 的 “ 相 切 延伸 ”对 话 框 (一 )。 

step4， 定义 延伸 长 度 的 方式 。 单 击 “ 相 切 延 伸 ” 对 话 框 (一 ) 中 的 
> 表示 统 弹 出 图 5.7.4 所 示 的 “国定 的 延伸 ”对 话 
全 (= 





Step5. 在 图 形 区 选取 图 5.7.5 所 示 的 曲面 ， 系 统 弹 出 图 5.7.6 所 示 的 “固定 的 延伸 ”对 
话 框 (二)。 


m 相 切 延伸 






[|_ 克 定 | ER | 职 消 | 


图 5.7.3” “ 相 切 延伸 ”对 话 框 (一) 图 5.7.4 “固定 的 延伸 ”对 话 框 (一) 
Step6. 选取 曲面 的 边缘 ， 此 时 图 形 区 中 出 现 曲 和 面 的 延伸 方 同 (图 5.7.7)， 同 时 系统 弹出 
5.7.8 所 示 的 “ 相 切 延伸 ”对 话 框 〈 二 )。 
选取 此 面 为 延伸 曲面 


4 








选取 曲面 边缘 
m 固定 的 廿 件 


|_ 确定 | ER | 职 消 | 





图 5.7.5 ”选择 延伸 曲面 图 5.7.6 “固定 的 延伸 ”对 话 框 〈 二 ) 图 5.7.7 选择 曲面 边缘 

Step7. 定义 延伸 长 度 。 在 “ 相 切 延伸 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 辕 王 文本 框 后 的 辐 按 钮 ， 系 
统 弹 出 图 5.7.9 所 示 的 快捷 菜单 。 在 该 快捷 菜单 中 选择 国 相 E00 和 今 ， 未 统 弹 出 图 5.7.10 
所 示 的 “测量 距离 ”对 话 框 。 















%， 届 有 量 如 ... 
m 相 切 延 坤 三 公式 是 )... 
i 和 ji 函数 人 0... 

村 ， 戎 考 B)... 





| 确定 | ER | 取消 | 


询 汶 常量 从 ) | 


图 5.7.8 “ 相 切 延伸 ”对 话 框 (二 ) 图 5.7.9 ”快捷 菜单 
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Step8. 在 图 形 区 选取 图 5.7.11 所 示 的 曲面 边缘 和 基准 平面 1 作为 测量 对 象 ， 单 击 “ 测 











量 距 离 ” 对 话 框 中 的 [ 柳 定 钮 ， 然 后 单 击 “ 相 切 延伸 ”对 话 框 (二 ) 中 的 马克 吓 jj 馈 ， 


系统 弹出 “固定 的 延伸 ”对 话 框 (二)。 
m 讽 量 距 高 





\ _ -基准 平面 1 
”~ 选取 此 边缘 


图 5.7.10 “测量 距离 ”对 话 框 图 5.7.11 选取 特征 
Step9. 在 “固定 的 延伸 ”对 话 框 (二 ) 中 单 击 旺 要 光 咱们 钮 ， 完 成 延伸 曲面 的 创建 。 














5.8 曲面 倒 圆 角 











利用 倒 圆 角 功能 可 以 在 两 组 曲面 或 实体 表面 之 间 建 立 光滑 连接 的 过 渡 曲 面 。 生 成 的 过 
渡 曲 面 的 截面 线 可 以 是 圆 浙 、 二 次 曲线 、 等 参数 曲线 或 其 他 类 型 的 曲线 。 


5.8.1 边 倒 圆 





使 用 边 倒 圆 可 以 使 全 少 由 两 个 面 共 主 的 选 定 边缘 变 光 顺 。 倒 圆 角 时 惑 像 沿 春 农 倒 圆 角 
的 边缘 〈 圆 角 半 人 径 〉 深 动 一 个 球 ， 同 时 使 球 始终 与 在 此 边缘 处 相交 的 各 个 面 接触 。 创 建 图 
5.8.1 所 示 的 边 倒 圆 的 一 般 过 程 如 下 : 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.08\blend.prt。 

step2. 选择 下 拉 菜 单项 砚 晤 一 > 匡 攻 HI 一 可 | 芝 正 [人 人， 示 统 弹出 图 
5.8.2 所 示 的 “ 边 倒 加 ”对 话 框 。 

Step3. 在 图 形 区 选取 图 5.8.3 所 示 的 边缘 曲线 ,系统 弹出 'Radins 1 文本 框 , 在 该 文本 框 中 

















输入 值 10.0， 单 击 中 键 确认 。 





a) 倒 圆 前 n 过 倒 加 


要 倒 图 的 进 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
Radius 1 | | 日 ~ / \~、 


确定 | 应 用 | 职 背 | 
b) 倒 加 后 \ 


图 5.8.1 边 倒 图 5.8.2 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 图 5.8.3 ”选取 边缘 曲线 


流 加 新 盾 
列表 
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Step4. 在 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 单 击 星 天 是 咱们 钮 ， 完 成 边 倒 圆 操作 。 


5.8.2 面倒 加 











面倒 圆 可 用 于 创建 复杂 的 与 两 组 输入 面相 切 的 圆 角 面 ， 并 能 修剪 和 附 独 圆 角 面 。 创 建 
图 5.8.4 所 示 的 面倒 圆 的 一 般 过 程 如 下 : 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch05\ch05.08\face_blend.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 捷 入 E> i a 面倒 回 灾 ) 国 命 邻 ， 系 统 弹 出 图 5.8.5 
所 示 的 “面倒 加 ”对 话 框 。 











" 面倒 图 





a) 倒 加 前 


二 芍 束 和 限制 几何 体 一 一 交 ¥ 
惧 前 和 验 富 选项 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
图 角 面 | 修 草 所 有 输入 五 本 





lw 收音 输入 面 至 倒 回 面 


[” 锋 侣 所 有 面 

正在 若 攻 收音 对 罚 一 一 > 
一 
预 入 一 一 一 一 一 一 司 




















b) 倒 圆 后 确定 | 应 用 | 职 消 | 
图 5.8.4 面倒 圆 的 创建 图 5.8.5 “面倒 网 ”对 话 框 


5.8.5 所 示 的 “面倒 圆 ” 对 话 框 中 的 部 分 选项 说 阴 如 下 : 
@ 守 蛙 下 拉 列 表 : 控制 圆 角 在 横 截面 上 的 形状 ， 
串 ” 好 下 汶 测 ( 滚动 球 ); 使 用 滚动 的 球体 创建 倒 圆 曲面 ， 倒 圆 蕉 面 线 由 球体 于 两 
ee 
EL ( 打 掠 截面 ): 扫 略 截面 ,使 用 沿 着 瑚 线 串 的 打 略 截面 创建 倒 圆 曲面 。 
@ 形 热 下拉 列表 : 用 于 控制 倒 圆 角 横 截面 的 形状 。 








四， 横 截 面 为 二 次 曲线 。 

Step3. 设置 对 话 框 选项 。 在 “面倒 圆 ” 对 话 框 中 , 在 峡 坚 区域 的 下 拉 列 表 中 选择 本 冲 
选项 , 在 硬 回 本 世面 区 域 的 号 天 下 拉 列 表 中 选择 回国 选项 , 在 涯 爸 方 法 下 拉 列 表 中 选择 国生 选项 ， 
其 他 选项 均 为 默认 选项 。 在 “选择 条 ”工具 条 中 的 “ 面 规则 ”下 拉 列 表 中 选择 国生 二 

Step4. 定义 第 一 个 倒 圆 面 。 在 图 形 区 选取 图 5.8.6 所 示 的 曲面 1， 单 击 中 键 确认 。 
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Step5. 定义 第 二 个 倒 圆 面 。 选 取 图 5.8.7 所 示 的 曲面 2。 

Step6. 定义 倒 圆 面 的 半径 值 。 在 昔 加 文本 框 中 输入 值 10.0， 单 击 “ 面 倒 圆 ”对 话 框 中 的 
局 总 用 | 扩 钮 ， 生 成 图 5.8.8 所 示 的 圆 角 。 

Step7. 在 图 形 区 选取 曲面 2， 单 击 中 键 确 认 。 选 取 图 5.8.8 所 示 的 曲面 3， 单 击 “ 面 倒 
”对 话 框 中 的 Se 术 乌 ， 

Step8. 在 图 形 区 选取 曲面 3， 单 击 中 键 确 认 。 选 取 图 5.8.8 所 示 的 曲面 4， 单 击 “ 面 倒 
”对 话 框 中 的 时 呈 术 包 . 

Step9. 在 图 形 区 选取 曲面 4， 单 击 中 键 确 认 。 选 取 曲 面 1， 单 击 “ 面 倒 圆 ”对话 框 中 的 
| 梢 定 此 < 乌 ， 完 成 面倒 圆 操作 。 

















“选取 曲面 2 
曲面 3 


” 


’ 
py 
曲面 4 
半径 |10 mm 村 


图 5.8.6 ”选择 曲面 1 图 5.8.7 选择 曲面 2 图 5.8.8 圆 角 特征 


5.9 曲面 的 缝合 





曲面 的 缝合 功能 可 以 将 两 个 或 两 个 以 上 的 曲面 连接 形成 一 个 曲面 。 图 5.9.1 所 示 的 曲面 





纤 合 的 一 般 过 程 如 下 : 
Stepl. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch05\ch05.09\sew.prt。 





Step2. 选择 下 拉 菜 单 插入 El p> 车 L 世 I 命令， 系统 弹出 图 5.9.2 
所 示 的 “ 纤 合 ”对 话 框 。 




















选取 曲面 2 
Pe 
a) 缝合 前 
设置 一 一 
三 输出 地 个 片 慎 
2 
预览 一 一 多 
硝 定 | 应 用 | 取消 | 
b) 颖 合 后 


图 5.9.1 曲面 的 缝合 图 5.9.2 “缝合 ”对 话 框 
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Step3. 设置 对 话 框 选 项 。 在 “缝合 ”对 话 框 中 虎 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 王 达 项 . 

Step4. 定义 目标 片 体 和 刀具 片 体 。 在 图 形 区 选取 图 5.9.1a 所 示 的 曲面 1 为 目标 片 体 ， 
然后 选取 曲面 2 为 刀具 片 体 。 

Step5. 设置 颖 合 公差 。 在 “ 颖 合 ”对 话 框 的 可 正文 本 框 中 输入 值 3.0， 单 市 [确定 | 交 钊 
(或 者 单 击 中 键 ) 完 成 曲面 的 缝合 操作 。 

















5.10 面 的 实体 化 


面 的 实体 化 残 古 将 曲面 生成 实体 ， 包 括 封 闭 曲面 的 实体 化 和 开放 曲面 的 加 厚 两 种 方式 ， 


下 面 将 分 别 介绍 。 
5.10.1 封闭 曲面 的 实体 化 


封闭 曲面 的 实体 化 残 是 将 一 组 封闭 的 曲面 转化 为 实体 特征 。 图 5.10.1 所 示 的 封闭 曲面 
实体 化 的 操作 过 程 如 下 : 


a) 实体 化 前 b) 实体 化 后 
图 5.10.1 封闭 曲面 的 实体 化 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.10\surface_solid.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 视图 mm 和 操作 上 + 革新 建 巷 面 习 
5.10.2 所 示 的 “查看 截面 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “ 剖 切 定义 ”对 话 框 的 类 蜡 区 域 下 拉 列 表 中 选择 卫 晤 本 选项， 然后 单 击 
副 切 补血 区 域 的 “设置 平面 至 X” 按 锯 到, 此 时 可 看 到 在 图 形 区 中 显示 的 特征 为 片 体 ， 如 图 
5.10.3 所 示 ， 单 市 本 沸 上 包 。 

Step4. 选择 下 拉 菜 单 括 入 3 m 和 上 
对 话 框 。 

Step5. 在 “缝合 ”对 话 框 中 均 采 用 默认 设置 ， 在 图 形 区 依次 选取 片 体 1 和 曲面 1 (图 
5.10.4) 为 目标 片 体 和 工具 片 体 ， 单 击 “ 颖 合 ”对 话 框 中 的 上 确定 此 < 钮 ， 完 成 实体 化 操作 。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 视 图 加 一 > 医 理 于 一 命令， 系统 弹出 “查看 
截面 ”对 话 框 。 

Step7. 在 “前 切 定 义 ” 对 话 框 的 七 型 区 域 下 拉 列 表 中 选择 本 呈 直 先 贡 ， 然 后 单 击 
副 四 于 和 面 区 域 的 “设置 平面 至 X” 按钮 天， 此 时 可 看 到 在 图 形 区 中 显示 的 特征 为 实体 ， 如 图 
5.10.5 所 示 ， 单 击 罩 现 油 中 扩 饥 











命令 ， 系 统 弹 出 图 


























加 一 国人 ， 示 统 弹 出 “ 颖 合 ” 
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由 形体 设置 

剖 切 曲线 设置 

20 查看 器 豪 置 兴 一 

截面 系列 设置 一 
应 用 | 职 治 | 








图 5.10.2 “查看 截面 ”对 话 框 图 5.10.4 ”选取 特征 图 5.10.5 ”截面 视图 
说 明 : 在 UG NX7.0 中， 通过 颖 合 封 闭 曲 面 会 自然 生成 一 个 实体 。 


5.10.2 开放 曲面 的 加 厚 


曲面 加 厚 功 能 可 以 将 开放 的 曲面 进行 偏 置 生成 实体 ， 并 且 生 成 的 实体 可 以 和 已 有 的 实 
体 进 行 布尔 运算 。 图 5.10.6 所 示 的 曲面 加 厚 的 一 般 过 程 如 下 : 


， 放大 图 | | CD 
要 | 


三 一 一 一 一 








' 放大 图 


三 一 一 一 一 





一 -一 


a) 加 厚 前 b) 加 厚 后 
图 $.10.6 ”曲面 的 加 厚 


Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch05\ch05.10\thicken.prt。 

说 明 : 如 果 曲 面 存 在 收敛 点 ， 则 无 法 直接 加 厚 ， 所 以 在 加 厚 之 前 必须 通过 修剪 、 补 片 
和 缝合 等 操作 去 除 收 敛 点 。 

Step2. 将 图 5.10.7 所 示 的 曲面 1 与 曲面 2 缝合 (缝合 后 称 为 而 组 12 )。 

Step3. 创建 一 个 拉 伸 特征 去 除 收敛 点 ， 如 图 5.10.8 所 示 。 


PT 
aa. 
Sn 
BD 
. Bz 
Ey 
A 


图 5.10.7 选取 曲面 图 5.10.8 ”去 除 收 敛 点 
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(1) 选择 下 拉 菜 单独 六 区] mep 了 SIEET 寺 
对 话 框 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 碟 夯 区 域 中 的 吗 按 钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
在 “创建 草图 ”对 话 框 殴 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 区 下 到 和 本 尘 ] 贡 ， 在 | 草图 平面 区 域 的 薄 面 沈 项 
F 拉 列表 选择 国志 型 半 项 ， 然 后 选取 XC-YC 平面 为 草图 平面 ， 单 击 上 确定 | 拉 钮 进入 草图 
环境 。 

(3) 定义 拉 伸 截面 。 绘 制图 5.10.9 所 示 的 截面 草图 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 草图 四 ep 品 命令 。 

(5) 确定 拉 伸 起 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 磊 关 区 域 的 天 硬 下 拉 列 表 中 选择 国 国 过 
项 ， 在 第 一 个 路 离 文本 框 中 输入 值 0.0， 在 语素 下 拉 列 表 中 选择 国 央 先 项 ， 在 第 二 个 四 离 文本 
框 中 输入 值 25.0。 

(6) 进行 布尔 运算 。 在 畴 机 区 域 的 对 可 下 拉 列 表 中 选择 国 了 3 先 项 ， 单 市 确定 上 馈 完 
成 收敛 点 的 去 除 。 

Step4. 创建 图 5.10.10 所 示 的 曲面 3。 

(1) 选择 下 拉 荣 单 狂 六 人 => 
“通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 图 5.10.11 所 示 的 线 串 1 和 线 串 2 为 主线 串 ， 分 别 单 击 中 键 确认 。 再 次 单 击 中 
键 ， 然 后 选取 图 5.10.12 所 示 的 线 串 3 和 线 串 4 为 交叉 线 串 ， 分 别 单 击 中 键 确 认 。 





一 2 ES 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
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图 5.10.9 ”截面 草图 图 5.10.10 ”创建 曲面 3 图 5.10.11 选取 主线 串 
> 线 串 3 
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图 5.10.12 ”选取 横 问 线 串 
(3) 定义 约束 面 。 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 注 切 性 [x 域 的 高 一 主 三 囊 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 取 曲 面 2 为 约束 面 。 
(4) 定义 约束 面 。 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 建 村 人 竺 区 域 的 吝 二 芋头 祭 十 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 选 取 曲 面 2 为 约束 面 。 
(5) 定义 约束 面 。 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 建 革 人 竺 区 域 的 得 甩 芝 2 汪 则 下 拉 列 表 中 选择 

















第 5 草 曲面 设计 289 





盏 先 项 ， 选 取 曲 面 2 为 约束 面 。 

(6) 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 单 市 [确定 且 < 包 ， 完 成 曲面 的 创建 。 

Step5. 将 面 组 12 与 曲面 3 缝合 (缝合 后 称 为 面 组 123 )。 

Step6. 选择 下 拉 菜 单 二 NE 一 EB 一 
5.10.13 所 示 的 “加 厚 ” 对 话 框 。 

Step7. 定义 目标 片 体 。 在 图 形 区 选取 面 组 123。 

Step8. 定义 加 厚 的 数值 。 在 “ 片 体 加 厚 ” 对 话 框 的 项 时 于 文本 框 中 输入 值 1， 其 他 均 采 
用 默认 设置 ， 然 后 单 击 上 确定 _ 眩 包 或 者 单 击 中 键 完成 曲面 加 厚 操作 。 

说 明 : 曲面 加 厚 完成 后 ， 它 的 截面 是 不 平整 的 ， 所 以 一 般 在 加 厚 后 还 需 切 平 。 

Step9. 创建 一 个 拉 伸 特征 将 模型 一 侧切 平 ， 如 图 5.10.14 所 示 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 丘 [Ew Ew 加 中 拉 伸 (E).. 有 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 震 面 区 域 中 的 哆 按钮 ， 系统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 在“ 创 
建 草图 ”对 话 框 业 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 了 可 加 选项 ， 在 草图 平面 | 多 域 的 平面 选项 下 拉 列 表 
选择 区 对 村 时 光 项 ， 然 后 选取 ZC-YC 平面 为 草图 平面 。 单 市 确定 上 钮 进入 草图 环境 ， 

(3) 定义 拉 伸 截面 。 绘 制图 5.10.15 所 示 的 截面 草图 。 










































图 5.10.14 ”切削 特征 
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图 5.10.13 “加 厚 ” 对 话 框 图 5.10.15$” 拉 伸 截 面 草图 


图 5.10.13 所 示 的 “加 厚 ” 对 话 框 中 的 部 分 选项 说 明 如 下 : 

@ ”如 吾 1. 该 选项 用 于 定义 加 厚实 体 的 起 始 位 置 。 

e@ ” 访 置 8 该 选项 用 于 定义 加 厚实 体 的 z 来 位 置 ， 

(4) 选择 下 拉 菜 单 草图 加 一 > 帝国 于 

(5) 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 限制 区 域 的 王建 a 在 第 一 个 距离 文本 框 中 
输入 值 - 5.0， 在 器 束 下 拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 ， 在 第 二 个 臣 离 文本 框 中 输入 值 120.0， 在 种 
区 域 的 国友 下 拉 列 表 中 选择 国 E 可 3 先 项 ， 选 取 加 厚 的 实体 单 击 眶 确定 皮包 完成 模型 一 侧 的 切 
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5.11 曲面 设计 综合 范例 1 鼠标 盖 的 设计 
范例 概述 : 

本 范例 介绍 了 和 鼠标 盖 的 设计 过 程 。 通 过 
加 厚 片 体 、 修 剪 片 体 、 缝 合 、 镜 像 曲线 、 通 
零件 实体 模型 如 图 5.11.1 所 示 。 

Step1. 新 建文 件 ， 并 命名 为 mouse_surface。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 葬 机 琴 一 站 |EEEEEEE 国 合 令 ， 进 入 外 观 造 型 设计 环境 。 

Step3. 创建 图 5.11.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 较 网 国 一 > 朱 匡 可 本 时 全 今 (或 单 击 “ 草 图 ”按钮 吗 )， 系 统 弹 
出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 , 在 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 国 本 时 和 项 , 在 草 国 对 面 区 域 的 直面 上 
的 下 拉 列 表 中 选择 区 本 理光 项 ， 然 后 选取 XC-YC 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [ 歼 定 | 扩 钮 (或 
鼠标 中 键 ) 进入 草图 环境 。 

(3) 创建 图 5.11.3 所 示 的 初步 草图 1。 

OD 选择 下 拉 菜 单 且 于 > 
样 条 ”对 话 框 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 的 辆 出 区域 中 单 击 “ 通 过 点 ”按钮 让。 

@ 绘制 初步 的 草图 1， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 市 上 确定 上 x 包 ， 

说 明 : 读者 在 绘制 此 艺术 样 条 曲线 前 ， 可 先 绘制 一 个 参考 矩形 ， 并 添加 尺寸 ， 然 后 在 
此 矩形 框 内 绘制 此 艺术 样 条 曲线 . 


练习 本 范例 ， 读 者 可 以 掌握 实体 拉 伸 特征 以 及 
过 网 格 曲面 、 缝 合 等 特征 命令 的 应 用 。 所 建 的 




















> -Er 








图 5.11.1 零件 模型 图 5.11.2 草图 1( 建 模 环境 ) 图 5.11.3 ”初步 草图 1 (草图 环境 ) 

(4) 对 初步 持 图 1 进行 编辑 。 

(QD 双击 图 5.11.3 所 示 的 初步 草图 1。 

DO) 选择 下 拉 菜 单 国 而 加 一 > EE 于 > 
的 曲率 柄 。 

(3) 拖 动 章 图 曲线 控制 点 ,使 其 曲率 杭 呈 现 图 5.11.4 所 示 的 光滑 的 形状 , 在 “ 亏 术 样 条 ” 
对 话 框 中 单 击 上 确定 | 六 馈 。 








命令 , 在 图 形 区 显示 草图 曲线 
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(5) 镜像 曲线 。 

dd) 选择 下 拉 菜 单 Fe 一 砂 自 曲 此 储 的 曲 北 站] 夺 一 二 皮下 镇 你 曲 绕 Mm).. 
出 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 

@ 选取 镜像 中 心 线 。 在 图 形 区 选取 XC 轴 为 镜像 中 心 线 。 

@ 定义 镜像 曲线 ,根据 系统 的 提示 , 在 图 形 区 选取 图 5.11.3 所 示 的 曲线 ， 单 市 确定 | 
按钮 (或 单 击 中 键 ) 完成 镜像 曲线 的 创建 ， 如 图 5.11.5 所 示 。 

@ 选中 草图 曲线 ， 选择 下 拉 菜 单 攻 机 画 | 一 > 国 玉 于 一 本国 和 今 (选择 两 
次 )， 取 消 曲率 梳 的 显示 。 

(6) 选择 下 拉 菜单 面 国画 一 w 高 | 























命令 ， 退出 革 图 环境 。 


pF YH Hp 
A 










a po 2 
图 5.11.4 草图 1 的 曲率 杭 图 5.11.5 草图 1 (草图 环境 ) 


Step4. 创建 图 5.11.6 所 示 的 基准 平面 1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 本 加 一 > ES 一 > 口 国 于 和 今 ， 示 统 弹出 “基准 平 
面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 参考 对 象 。 在 “基准 平面 ”对 话 框 的 本 区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 四 玫 语 旦 3 
选项 ， 选 取 XC-ZC 平面 为 参照 平面 。 

(3) 定义 参数 。 在 本 要 区 域 的 本 可 文本 框 中 输入 值 30.0， 单 市 确定 | 扩 钮 ， 完 成 基准 平 
面 1 的 创建 ， 如 图 5.11.6 所 示 。 

Step5. 创建 图 5.11.7 所 示 的 初步 草图 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 于 一 > 开国 和 今 ， 示 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 “ 基 准 平面 1” 为 草图 平面 ， 单 击 [ 史 定 皮包 ， 

(3) 创建 图 5.11.8 所 示 的 草图 2。 

QOD 选择 下 拉 菜 单 本 Ag 一 ERIEEEEE 命 令 ， 系 统 阐 出 “艺术 样 条 ”对 话 框 。 

@ 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 的 苞 恒 区 域 中 单 击 “ 通 过 点 ”按钮 名 . 

@ 绘制 初步 草图 2， 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 市 确定 | 六 钮 ， 
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图 5.11.6 ”基准 平面 1 图 5.11.7 草图 2( 建 模 环境 ) ”图 5.11.8 初步 草图 2 (草图 环境 ) 





(4) 对 初步 草图 2 进行 编辑 。 
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Q) 双击 图 5.11.8 所 示 的 初步 草图 2。 

QD 选择 下 拉 菜 单 匡 本国 | 一 > [9 一 现今, 在 图 形 区 显示 草图 曲线 
的 曲率 梳 。 

@@ 拖 动 草图 曲线 控制 点 , 使 其 曲率 梳 呈现 图 5.11.9 所 示 的 光滑 的 形状 , 在 “艺术 样 条 ” 
对 话 框 中 单 市 确定 x 包 . 

@ 选中 草图 曲线 ,选择 下 拉 菜 单 甘 而 面 | 一 > 
次 )， 取 消 曲率 梳 的 显示 。 

(5) 选择 下 拉 菜单 砷 国画 = 语 | 

Step6. 创建 图 5.11.10 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 RE 一 > 开国 可 于 今 ， 示 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 选 取 XC-ZC 平面 为 草图 平面 ， 单 市 [确定 上 x 包 . 

(3) 创建 图 5.11.11 所 示 的 初步 草图 3。 参 照 Step5 创建 图 5.11.11 所 示 的 初步 草图 3。 

(4) 对 初步 草图 3 进行 编辑 。 

@ 双击 图 5.11.11 所 示 的 初步 草图 3。 

















于 今 (选择 两 





命令 ， 退出 革 图 环境 。 
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图 5.11.9 晶 图 2 的 曲率 横 图 5.11.10 草图 3( 建 模 环境 ) 图 5.11.11 初步 草图 3〈 章 图 环境 ) 














@) 选择 下 拉 菜 单 贡 析 而 一 > [于 一 
的 曲率 梳 。 

(3) 拖 动 日 图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 酉 呈现 图 5.11.12 所 示 的 光滑 的 形状 。 在 “ 亏 术 样 
条 ”对 话 框 中 单 击 [确定 | 溢 饥 

@ 选择 下 拉 菜 单 妆 名 一 > [于 一 

Step7. 创建 图 5.11.13 所 示 的 基准 平面 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单独 入 El > 芷 
面 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 参考 对 象 。 在 “基准 平面 ” 对话 框 中 糯 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 [5 汪 ) 
项 ， 选 取 YC-ZC 平面 为 参照 平面 。 

(3) 定义 参数 。 在 圈 醒 区域 的 于 可 文本 框 中 输入 值 - 60.0， 单 击 确 是 jj 包 ， 完 成 基准 
平面 2 的 创建 。 

Step8. 创建 图 5.11.14 所 示 的 草图 4。 

(1) 选取 XC-ZC 平面 为 草 绘 平 面 ， 创 建 图 5.11.15 所 示 的 初步 草图 4。 参照 Step5 创建 
5.11.15 所 示 的 初步 章 网 4。 


命令 , 在 图 形 区 显示 草图 曲线 











命令 ， 取 消 曲 率 梳 的 显示 。 








一 口 本 加 国生 今 ， 示 统 弹 出 “基准 平 
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基准 平面 2 
\ LR 
\ ~ 
~、 nl a Nl 
图 5.11.13 ”基准 平面 2 图 $.11.14 草图 4〈 建 模 环 境 ) 


(2) 对 初步 草图 4 进行 编辑 。 

@ 双击 图 5.11.15 所 示 的 初步 草图 4 〈 初 步 草图 4 的 两 端点 在 草图 2 和 草图 3 上 )。 

选择 下 拉 菜 单 属 于 画 | 一 > [ET 一 PE 命令 , 在 图 形 区 显示 草图 曲线 
的 曲率 梳 。 

@ 拖 动 草图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈现 图 5.11.16 所 示 的 光滑 的 形状 (曲率 梳 的 比 
例 为 645)。 在 “艺术 样 条 ”对 话 框 中 单 击 开 本 定 上 x 饥 ， 

@ 选中 草图 曲线 , 选择 下 拉 菜 单 攻 于 面 | 一 > [9 一 FE 命令 ， 取 消 册 
率 梳 的 显示 。 

(3) 镜像 曲线 。 

d) 选择 下 拉 菜 单 有 ”来自 曲 战 储 的 曲 战 下 ] + 本 天 皮下 镇 你 曲 绕 Mm)... 
出 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 

@ 选取 镜像 中 心 线 。 在 图 形 区 选取 YC 轴 为 镜像 中 心 线 。 

@ 定义 镜像 曲线 根据 系统 的 提示 ,在 图 形 区 选取 图 5.11.15 所 示 的 曲线 ， 单 市 懈 定 | 
按钮 〈 或 单 击 中 键 》 完 成 镜像 曲线 的 创建 ， 如 图 5.11.17 所 示 。 


选取 此 曲线 


| 
| [| L_ 上 | | [| 


图 5.11.15 初步 草图 4( 章 图 环境 ) 图 5.11.16 草图 4 的 曲率 梳 图 5.11.17 草图 4 (草图 环境 ) 






































(4) 选择 下 拉 菜 单 砷 画面 一 wj 

Step9. 镜像 曲线 。 

(1) 选择 下 拉 某 单 岳 .A 区 ] wp Es | EE 而 1.. . 命令 ( 或 在 ‘2 
工具 栏 中 单 击 “ 镑 像 曲 线 ”按钮 L 是 )， 系 统 弹 出 “镜像 曲线 ”对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 曲线 。 在 图 形 区 选取 图 5.11.18 所 示 的 曲线 ， 单 击 中 键 确认 ， 此 时 “镜像 
由 线 ” 对 话 框 中 的 国王 面 本 下 拉 列 表 被 激活 。 

(3) 选取 镜像 中 心平 面 。 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 国 国 下 拉 列 表 中 选择 区 一 王 交 项 ， 
在 图 形 区 选取 XC-ZC 平面 为 镜像 平面 。 单 市 [确定 必 钮 (或 单 击 中 键 ) 完 成 镜像 曲线 的 
创建 。 


命令 ， 退出 革 图 环境 。 
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A 选取 此 面 人 
Ee A > 和 ~ * 
RS | mm AQ 
选 xi 世 I 
> ~ > 
图 5.11.18 选取 变换 对 象 图 5.11.19 ”镜像 曲线 


Step10. 创建 图 5.11.20b 所 示 的 曲面 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 捷 入 EE = 于 一 上 雪 提 | 通过 曲线 网 格 册 ) I 命令， 系统 弹出 
“通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 
(2) 依次 选取 网 5.11.20a 所 示 的 曲线 1、 曲 线 2 和 曲线 3 为 主线 串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确 
认 ， 再 次 单 击 中 键 后 选取 曲线 4 和 曲线 5 为 交叉 线 串 ， 并 分 别 单 击 中 键 确认 。 
曲线 4 曲线 2 

















a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.11.20 ”创建 曲面 


(3) 在 “通过 曲线 网 格 ”对 话 框 中 单 击 上 梯 定 用 x 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 

Step11. 创建 图 5.11.21 所 示 的 草图 5。 

(1) 选取 基准 平面 1 为 草 绘 平面 ， 创 建 图 5.11.22 所 示 的 初步 草图 5。 参 照 Step5 创建 
5.11.22 所 示 的 初步 持 图 5。 

(2) 对 初步 草图 5 进行 编辑 。 

Q) 双击 图 5.11.22 所 示 的 初步 草图 5。 

@ 选择 下 拉 菜 单 匠 加 一 四 省 于 一 > [于 于 轩 舍 今 , 在 图 形 区 显示 草图 曲线 
的 曲率 梳 《〈 曲 率 梳 的 比例 为 645 )。 

G@) 拖 动 草图 曲线 控制 点 ， 使 其 曲率 梳 呈 现 图 5.11.23 所 示 的 光滑 的 形状 。 在 “艺术 样 
条 ”对 话 框 中 单 击 上 确定 x 包 ， 

图 选中 草图 曲线 ， 选 择 下 拉 菜 单 呈 析 加 一 > 芝 玫 于 一 命令 〈 选 择 两 
次 )， 取 消 曲 率 梳 的 显示 。 

(3) 选择 下 拉 菜 单 草图 加 mm 和 | 






























图 5.11.21 诗 图 5( 建 模 环境 ) ”图 5.11.22 初步 草图 5 (草图 环境 ) 图 5.11.23 草图 5 的 曲率 梳 
Step12. 添加 图 5.11.24 所 示 的 有 界 平面 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 王 入 一 > 一 > 二 于 














命令 ， 系 统 弹 出 “有 界 平 
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面 ”对 话 框 。 


选取 此 过 ( 链 ) 创建 此 面 


E” 口 = 


a) 创建 前 b) 创建 后 

图 5.11.24 创建 有 界 平面 
(2) 定义 有 界面 平面 的 曲线 。 在 图 形 区 选取 图 5.11.24a 所 示 的 曲线 。 
(3) 单 市 [确定 | 才 钮 〈 或 者 单 击 中 键 )， 完 成 有 界 平面 的 创建。 
Step13. 添加 图 5.11.25 所 示 的 镜像 体 特征 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 王 入 一 > ET > 

对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 对 象 。 选 取 要 镜像 的 体 (图 5.11.25a)， 单 击 中 键 确 认 。 
(3) 定义 镜像 基准 面 。 选 取 XC-ZC 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 [确定 < 钮 ， 完 成 镜像 体 


的 创建 。 


a) 镜像 前 b) 镜像 后 
图 5.11.25 ”镜像 体 


Step14. 添加 修剪 特征 1， 如 图 5.11.26 所 示 。 


























命令 ,系统 弹出 “镜像 体 ” 





aa 


一 国光” 放大 加 | 


a) 修 前 前 b) 修 前 后 
图 $.11.26 “修剪 特征 1 





(1) 选择 下 拉 菜 单 插入 EE 于 一 | 全 今 ， 系 统 弹出 “修剪 
的 片 体 ”对 话 框 。 
(2) 在 “修剪 的 片 体 ” 对 话 框 的 攻 惑 区 域 中 选择 所 首 笃 单 选项 。 
(3) 在 图 形 区 选取 需要 修剪 的 片 体 ， 如 图 5.11.27 所 示 。 选 取 图 5.11.28 所 示 的 曲面 为 修 
前 对 象 。 
(4) 在 “修剪 的 片 体 ”对 话 框 中 单 击 攻 更 定 上: 饲 ， 完 成 曲面 的 修剪 。 
选取 此 曲面 过 取 此 由 而 


图 5.11.27 ”修剪 曲面 图 $.11.28 ”修剪 边界 
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Step15. 添加 修 乙 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 量 EY 一 > EE 一 了 
的 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “修剪 的 片 体 ” 对 话 框 的 区 域 区 域 中 选择 人 & 省 径 单 选项 。 

(3) 在 图 形 区 选取 需要 修剪 的 片 体 ， 如 图 5.11.29 所 示 。 选 取 图 5.11.30 所 示 的 曲面 作为 
修 前 对象 。 

(4) 在 “修剪 的 片 体 ”对 话 框 中 单 击 于 确定 中安 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪 。 


选取 此 曲面 选取 此 曲面 
N 


\ 
\ 


md 


图 5.11.29 ”修剪 特征 2 图 $.11.30 ”修剪 边界 


Step16. 曲面 缝合 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 RN 一 > 图 
对 话 框 。 

(2) 定义 目标 片 体 和 工具 片 体 。 在 图 形 区 选取 图 5.11.31 所 示 的 曲面 为 目标 片 体 ， 然 后 
选取 图 5.11.32 所 示 的 曲面 为 工具 片 体 。 单 市 确定 上 < 钮 (或 者 单 击 中 键 ) 完成 曲面 的 缝合 
操作 。 





命令 ， 系 统 弹 出 “ 修 彰 











3 > 命令， 系统 弹出 “ 颖 合 ” 

















选取 此 曲面 选取 这 两 个 曲面 
图 5.11.31 目标 片 体 图 5.11.32 工具 片 体 


Step17. 将 曲面 加 厚 ， 如 图 5.11.33 所 示 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 且 加 一 > [到 到 
对 话 框 。 

(2) 在 图 形 区 选取 图 5.11.34 所 示 的 曲面 为 加 厚 对 象 。 

(3) 在 “加 厚 ” 对 话 框 中 的 国 本 国文 木 框 中 输入 值 1.5， 然后 单 击 区 上 腔 钮 ， 单 击 上 确定 | 
按钮 ， 完 成 曲面 加 厚 操作 。 





一 > 加 三 5 生命 令 时 ， 系 统 弹出 “加 厚 ” 














ee 选取 此 面 
> / 
图 5.11.33 ”曲面 加 厚 图 5.11.34 选取 曲面 


Step18. 创建 图 5.11.35 所 示 的 拉 伸 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 睛 天 加 mb 十 到 一 十 





人 命令， 系统 弹出 “ 拉 伸 ” 
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对 话 框 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 设置 XC-YC 平面 为 草图 平面 , 接受 系统 默认 的 方向 ; 绘制 图 5.11.36 
所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 属性 。 确 定 拉 伸 “ 开 始 ” 值 为 0.0,“ 结 束 ” 值 为 40.0， 在 国 台 区 域 的 十 到 下 
拉 列 表 中 选择 国 攻 国 先 项， 然后 选取 Step17 中 加 厚 的 对 象 。 

(4) 单 击 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 的 已 斑 定 | 妆 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 1 的 创建 。 


图 5.11.35 ” 拉 伸 特征 1 图 5.11.36 ” 拉 伸 截面 草图 

Step19. 创建 图 5.11.37 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 盾 入 加 一 > 于 于 
出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 绘制 截面 草图 。 设 置 XC-ZC 平面 为 草图 平面 , 接受 系统 默认 的 方向 , 绘制 图 5.11.38 
所 示 的 截面 草图 。 

(3) 定义 拉 伸 方 向 。 拉 伸 方 向 采用 系统 默认 的 矢量 方向 。 

(4) 确定 拉 伸 起 始 值 和 结束 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限 各 区 域 的 葬 本 下 拉 列 表 中 选择 国 蛙 
项 ， 在 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 国 滞 先 项 。 

(5) 进行 布尔 操作 。 在 看 名 区域 的 布下 拉 列 表 中 选择 围攻 国光 项 ， 然 后 选取 5.11.35 所 
示 的 拉 伸 特征 1。 

(6) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 已 斑 定 | 妆 钮 ， 完 成 拉 伸 特征 2 的 创建 。 












































0.5 1 
sl 
图 5.11.37” 拉 伸 特征 2 图 5.11.38 ” 拉 伸 截面 草图 
Step20. 隐 蔬 曲面 。 选 取 儿 5.11.39a 所 示 的 曲面 ， 右 击 鼠 标 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“ 隐 起 ”命令 ， 按 照相 同 的 方法 将 草图 隐藏 ， 完 成 后 的 效果 如 图 5.11.39b 所 示 。 
选取 此 曲面 


ee 图 5.11.39 ”隐藏 曲面 0 


Step21. 添加 图 5.11.40 所 示 的 边 倒 圆 特征 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 王 导 国 一 > 加 一 于 今 ， 示 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ” 
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对 话 框 。 
(2) 选取 边 倒 圆 参 照 边 。 选 取 图 5.11.40a 所 示 的 四 条 边线 ， 在 弹出 的 动态 文本 框 中 输入 
贺 角 半径 值 2.0。 
(3) 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 的 要 用 | 六 名， 完成 边 倒 圆 特征 1 的 创建 。 
> > | 
-一 以 这 条 边 、 
a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 5.11.40” 边 倒 圆 特征 1 
Step22. 添加 边 倒 圆 特征 2。 操 作 步 又 参照 Step21， 选 取 图 5.11.41a 所 示 的 两 条 边线 ， 
贺 角 半径 为 1.0。 





选取 这 两 条 
| : 

i 一 | 
a) 倒 圆 角 前 p) 倒 圆 角 后 


图 $.11.41 边 倒 圆 特 征 2 


Step23. 添加 边 倒 圆 特征 3。 选 取 图 5.11.42a 所 示 的 边线 ， 圆 角 半 径 为 0.5。 


全 之 吕 


a) 倒 圆 角 前 
图 5.11.42” 边 倒 圆 特征 3 


Step24. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 立 作 四” 一 > 回 | 攻 














5.12 ”曲面 设计 综合 范例 2 一 一 电 歇 风 的 设计 


范例 概述 : 

本 范例 介绍 了 一 款 电 吹 风 外 这 的 曲面 设计 过 程 。 曲 面 零 件 设 计 的 一 般 方法 是 先 创建 一 
系列 草图 曲线 和 空 然后 利用 所 创建 的 曲线 构建 几 个 独立 的 曲面 ， 再 利用 缝合 等 工 
具 将 独立 的 曲面 变 成 一 个 整体 面 组 ， 最 后 将 整体 面 组 变 成 实体 模型 。 电 吹风 外 元 模型 如 图 
5.12.1 所 示 。 

Stepl. 新 建 一 个 零件 的 三 维 模型 ， 将 其 命名 为 blower.prt。 

Step2. 创建 图 5.12.2 所 示 的 草图 1。 





第 5 章 曲面 设计 299 


草图 曲线 1 





图 5.12.1 模型 图 5.12.2 草图 1 ( 建 模 环 境 ) 

(1) 选择 下 拉 菜 单 手 入 加 天 ”有 ES 天 国人 命令 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 设置 XC-YC 平面 为 草图 平面 ， 接 受 系统 默认 的 方向 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 
的 [确定 | 六 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 创建 草图 。 绘 制图 5.12.3 所 示 的 草图 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 量 图 加 一 2 营 国 于 本国 全 介 、 

Step3. 创建 图 5.12.4 所 示 的 镜像 曲线 1_1。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 | 本 六 全 ] => Bd 广州 一 Ei 命令 ， 弹 出 “镜像 
曲线 ”对 话 框 。 














镜像 曲线 1_1 
4 






4 





图 5.12.3 ”草图 1 (草图 环境 ) 图 5.12.4 创建 镜像 曲线 1_1 

(2) 选 取 草图 曲线 1, 单 击 中 键 确 认 , 在 “镜像 曲线 ”对 话 框 的 故 画 下 拉 列 表 中 选择 区 到 到 
选项 ， 选 取 ZC-XC 平面 为 镜像 平面 ， 单 市 梯 定 上 肘 : 钮 生成 镜像 帆 线 1_1。 

Step4. 创建 图 5.12.5 所 示 的 草图 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 且 加 一 > 开国 囊 5 和 今 ， 示 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 设置 YC-ZC 平面 为 草图 平面 ， 接 受 系统 默认 的 方向 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 
的 _ 璇 定 | 拉 乌 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 绘制 草图 曲线 。 绘 制图 5.12.6 所 示 的 一 条 曲线 〔 圆 弧 的 圆心 位 于 耸 标 轴 交 点 )。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 国 国画 p> 铭 令 












































Hj 。 
曲线 1 的 端点 一 es 
we ~ 0 ee 二 的 珊 扩 
图 5.12.5 ”草图 2〈( 建 模 环境 ) 图 5.12.6 草图 2 (草图 环境 ) 


Step5. 创建 图 5.12.7 所 示 的 基准 平面 1。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 揪 六 区 1 mm EE 后 遇 
面 ” 对 话 框 。 
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Ws 按 某 一 耻 离 





(2) 在 “基准 平面 ”对 话 框 圈 加 区 域 的 下 拉 列 表 中 ,选择 
平面 为 参照 平面 ， 在 硕 国 区 域 的 功略 文本 框 中 输入 值 160.0。 

(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 确 定性 < 钮 ， 完 成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step6. 创建 图 5.12.8 所 示 的 草图 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单项 观 辐 一 > 开国 5 于 今 ， 示 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 设置 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 接 受 系统 默认 的 方向 ， 单 击 “ 创 建 草图 ”对 话 框 中 
的 _ 玉 定 | 六 钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 绘制 基准 曲线 。 绘 制图 5.12.9 所 示 的 曲线 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 硬 国画 一 霹 


”基准 平面 1 9 
上 ~、 曲线 1 七 的 点 
本 av 一 


\ 


选项 ， 选 取 YC-ZC 














曲线 1 1 上 的 点 
一 BE ,< 






/ 
/ 





图 5.12.7 ”创建 基准 平面 1 图 5.12.8 草图 3 ( 建 模 环 境 ) ”图 5.12.9 草图 3 (草图 环境 ) 

说 明 : 在 绘制 图 5.12.9 所 示 的 曲线 时 ， 可 以 先 创建 两 个 交点 (选择 下 拉 菜 六 
搬入] wp BEET 一 > 上 分 今 , 分 别 选取 草图 曲线 1 和 镜像 曲线 
1_1)， 如 图 5.12.10 所 示 ， 然 后 绘制 图 5.12.11 所 示 的 锥 。 








图 5.12.10 ”创建 参考 直线 图 5.12.11 创建 弧 
Step7. 创建 图 5.12.12 所 示 的 基准 平面 2。 
(1) 选择 下 拉 菜单 戎 KG 一 > 匡 是 本 一 > 口 匡 于 汪 舍 今 ， 示 统 弹 出 “基准 平 
面 ” 对 话 框 。 
(2) 在 枚 考区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 选项 ， 选 取 图 5.12.12 所 示 的 曲线 端点 ， 
在 区 名 区 域 的 给 主 革 日 下 拉 列 表 中 选择 辐 选 项 ， 定 义 XC 方向 为 平面 方向 。 
(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 虑 议定 | 拉 钮 ， 完 成 基准 平面 2 的 创建 。 
Step8. 创建 图 5.12.13 所 示 的 草图 4。 
说 明 : 草图 平面 为 基准 平面 >， 截面 草图 如 图 5.12.14 所 示 。 
选取 此 刻 扣 











加 总 和 方向 








A -HH > > LU 线 和 辣 点 
基 ; 准 平面 2 zc 草图 曲线 4 曲线 1 的 端点 曲线 J 的 端点 
~~ ~ ~ 和 








图 5.12.12 创建 基准 平面 2 图 $.12.13 草图 4〈( 建 模 环 境 ) 图 5.12.14 ”草图 4 草图 环境 ) 
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Step9. 隐藏 基准 平面 1 和 基准 平面 2。 选 择 下拉 菜 单 本 机 一 > 到 于 
可 [ET 和 命令， 系统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 选 取 基准 平面 1 和 基准 平面 2， 单 击 对 话 
框 中 的 上 歼 定 上 : 钮 ， 完 成 基准 平面 的 隐藏 操作 。 

Step10. 创建 图 5.12.15 所 示 的 草图 5。 


说 明 : 草图 平面 为 XC-YC 平面 ,截面 草图 如 图 5.12.16 所 示 。 
YP 曲线 1_1 的 珊 扣 并 相 切 
草图 曲线 5 | A 


N -一 -一 
a FS 村 
LL 
| 


则 线 1 的 端 息 并 相 切 
图 5.12.15 草图 5( 建 模 环 境 ) 图 5.12.16 草图 5 (草图 环境 ) 
Step11. 创建 图 5.12.17 所 示 的 草图 6。 
说 明 : 
@ 单 图 平面 为 XC-YC 平面 ， 截 面 草图 如 图 5.12.18 所 示 。 
@ 圆 驮 和 直线 的 下 端点 位 于 同一 水 平 线 上 。 














图 5.12.17 草图 6( 建 模 环 境 ) 图 5.12.18 草图 6 (草图 环境 ) 
Step12. 创建 图 5.12.19 所 示 的 草图 7。 
说 明 : 草图 平面 为 ZC-XC 平面 ， 截面 草图 如 图 5.12.20 所 示 。 














1 
’ ~ 


A 
’ gy 、 
-十 上- > 4 大 冬 | | -HE [5 SS LU 
草图 曲线 7 二 草图 曲线 6 的 端点 放 玉 图 | ”草图 曲线 6 的 端点 





图 5.12.19 草图 7( 建 模 环 境 ) 图 5.12.20 草图 7 (草图 环境 ) 





Step13. 创建 图 5.12.21 所 示 的 基准 平面 3。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 > 国王 一 口 滞 二 汪 虹 全 今 ， 示 统 弹 出 “基准 平 
面 ” 对 话 框 。 

(2) 在 合生 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 











日 点 和 方向 上 





项 ， 选 取 图 5.12.21 所 示 的 曲线 端点 ， 在 
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活 癌 区域 的 靖 指 定妆 量 下 拉 列 表 中 选择 当选 项 ， 定 义 YC 方向 为 平面 方向 。 
(3) 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 开 确定 皮包 ， 完 成 基准 平面 3 的 创建 。 
Step14. 创建 图 5.12.22 所 示 的 草图 8。 

说 明 : 草图 平面 为 基准 平面 3， 截面 草图 如 图 5.12.23 所 示 。 





图 5.12.21 基准 平面 3 





图 5.12.23 草图 8( 草 图 环境 ) 


Step15. 创建 图 5.12.24 所 示 的 曲面 1。 
(1 ) 选 择 下 拉 菜 单 捷 A E> EE > sd 全 今 , 系统 弹出 “ 通 
过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 依次 选取 图 5.12.26 所 示 的 草图 曲线 2、 草图 曲线 3 和 草图 曲线 4 为 主线 串 ， 并 分 
别 单 击 中 键 确认 ， 再 次 单 击 中 键 后 选取 章 图 曲线 1 和 镜像 曲线 1_1 为 交叉 线 串 ， 分 别 单 击 
中 键 确认 。 

(3) 其 他 选用 系统 默认 设置 ， 单 击 是 确定 | 扩 包 完成 曲面 1 的 创建。 

草图 曲线 3 

“7 剖 图 月 线 4 














镜像 曲线 1_1 


/ 


’ 


AN 
草图 电线 1 











图 5.12.25 ”选取 主 曲线 图 5.12.26 ”选取 横向 线 串 


图 5.12.24 创建 曲面 1 
Step16. 创建 图 5.12.27 所 示 的 曲面 2。 





(1) 选择 下 拉 菜 单 | 攻 入 一 国 于 于 一 > 一早 今 , 未 统 弹 出 “ 通 


过 曲线 组 ”对 话 框 。 
(2) 选 取 图 5.12.28 所 示 的 草图 曲线 4 和 草图 曲线 5 为 截面 线 串 ,分 别 单 击 中 键 确认 。 
(3) 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 攻 要 本 区 域 的 项 3 圭 画 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 然 
后 选取 图 5.12.28 所 示 的 曲面 1 作为 约束 面 ， 其 余 设置 采用 默认 值 。 单 击 攻 痛 定 | 扩 饥 ， 完 











成 曲面 2 的 创建 。 
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选取 曲面 1 
草图 曲线 4 
,草图 曲线 5 


aeP 





图 5.12.27 创建 曲面 2 图 5.12.28 ”选取 曲线 与 约束 面 
注意 : 由 于 选取 的 两 组 截面 线 串 相交 于 一 点 ,图 5.12.29 所 示 的 曲面 2 的 两 端 为 收敛 点 。 
Step17. 将 曲面 1 和 曲面 2 终 合 (缝合 后 称 为 面 组 1 )。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 搬入 一 熙 一 > [四 | 
话 框 。 
(2) 在 网 形 区 依次 选取 曲面 1 和 曲面 2 为 目标 厂 体 和 工具 刻 体 ， 在 “ 颖 合 ” 对 话 框 中 





命令， 系统 弹出 “ 链 合 ”对 








单 击 [ 杭 定 | 六 钒 ， 完 成 曲面 的 缝合 操作 。 
Step18. 去 除 收敛 点 ， 如 图 5.12.30 所 示 。 
曲面 1 


_- 收 化 点 1 
pa 





曲面 2 1 





图 5.12.29 ”选取 曲面 图 5.12.30” ”去除 收敛 点 

(1) 选择 下 拉 菜 单 国 网 一 一 > 加 三 末 一 ESEES 王 命令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 
对 话 框 。 

(2) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 需 画 区 域 中 的 哆 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 
在 绩 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 攻 宝生 天 尘 项 ， 在 草图 平面 色 域 的 平面 选项 下 拉 列 表 中 选择 
四 项 ， 然 后 选取 XC-YC 平面 为 草图 平面， 接受 系统 默认 的 参照 方向 ， 单 市 确定 | 
按钮 ， 进 入 草图 环境 。 

(3) 绘制 草图 曲线 。 绘 制图 5.12.31 所 示 的 曲线 〈 收 敛 点 需 包含 在 绘制 的 矩形 内 )。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 基 图 面 ep | 命令 。 

(5) 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 限制 区 域 的 国 沪 下 拉 列 表 中 选择 国明 先 项 ， 在 第 一 个 距离 文本 框 中 
输入 值 - 5.0, 在 库 素 下 拉 列 表 中 选择 国 峙 先 项 , 在 第 二 个 四 离 文 本 框 中 输入 值 50.0; 在 出 条 区 
域 的 专权 下 拉 列 表 中 选择 国 了 号 先 项 ， 单 市 确定 | 扩 钮 完成 收银 点 的 去 除 。 

Step19. 创建 图 5.12.32 所 示 的 曲面 3。 




































N 


曲面 3 





a) 创建 前 b) 创建 后 
图 5.12.31 拉 伸 截面 草图 图 5.12.32 ”创建 曲面 3 
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(1 ) 选 择 下 拉 菜 单 捷 A EE => > 雪 呈 | 通 过 曲线 网 格 员 ) 命令, 系统 弹出 “ 通 
过 曲线 网 格 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 图 5.12.33 所 示 的 线 串 1 和 线 串 2 为 主线 串 ， 分 别 单 击 中 键 确认 。 选 取 完 成 后 
再 次 单 击 中 键 ， 然后 选取 图 5.12.34 ee 3 和 线 串 4 为 区 叉 线 串 , 分 别 单 击 中 键 确认 。 


7 


线 串 2 
















-2 、 放 大 图 
办- 


a) 横向 线 串 1 b) 横向 线 串 2 
图 5.12.34 横向 线 串 


(3) 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 尘 澡 性 区 域 的 第 一 主 喇 囊 下 拉 列 表 中 选择 上 
然后 选取 图 5.12.35 所 示 的 面 组 1 为 约束 面 。 

说 明 : 在 选取 的 约束 面 不 够 时 ， 系 统 会 弹出 错误 提示 的 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 ， 此 
时 先 单 击 该 对 话 框 中 的 上 柄 定 | 过 甸 ， 再 添加 必要 的 约束 面 . 

(4) 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 尘 茹 性 区 域 的 串 芝 交 戌 囊 下 拉 列 表 中 选择 上 
选取 图 5.12.35 所 示 的 面 组 1 为 约束 面 。 

(5) 在 “通过 曲线 网 格 ” 对 话 框 中 尘 茹 性 区 域 的 曙 忆 至 % 忠 囊 下 拉 列 表 中 选择 上 
选取 图 5.12.35 所 示 的 面 组 1 为 约束 面 。 

(6) 在 “通过 有 曲线 网 格 ”对 话 框 中 单 击 [ 丑 定 用 < 包 ， 完 成 曲面 的 创建 ，。 

Step20. 参照 Step19， 创 建 图 5.12.36 所 示 的 曲面 4。 


面 组 1 
~ 
N 








»、 项 ， 























、 项 





-一 一 曲面 4 





图 5.12.35 ”选取 面 组 图 5.12.36 创建 曲面 4 





Step21. 将 图 5.12.37 所 示 的 面 组 1 与 曲面 3 和 曲面 4 缝合 (缝合 后 称 为 面 组 2)。 
话 框 。 


(2) 在 图 形 区 选取 面 组 1 为 目标 刻 体 ， 曲 和 面 3 和 曲面 4 为 工具 户 体 ， 在 “缝合 ”对 话 
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框 中 单 击 确定 上 < 钮 ， 完 成 曲面 的 缝合 操作 。 
Step22. 创建 图 5.12.38 所 示 的 扫 拯 曲面 5 图 5.12.38 中 己 将 面 组 2 隐 正 )。 
-一 一 曲面 4 








8 而 3 局 扫 掠 曲面 5 
图 5.12.37 缝合 曲面 图 5.12.38 ”创建 扫 掠 曲面 5 


(1) 选择 下 拉 菜 单 国 风 国 | 一 > 国术 于 一 本国 于 分 今 , 单 出 “ 打 掠 ”对 话 框 。 

(2) 选取 图 5.12.39 所 示 的 草图 曲线 7 为 截面 曲线 1， 单 击 中 键 确 认 。 选 取 草图 曲线 8 
为 截面 曲线 2， 单 击 中 键 确认 ， 再 次 单 击 中 键 完成 截面 线 串 的 选取 。 

(3) 选取 图 5.12.40 所 示 的 草图 曲线 6_1 为 引导 线 串 1， 单 击 中 键 确认 。 再 选取 草图 曲 
线 6_2 为 引导 线 串 2， 单 击 中 键 确 认 。 











草图 曲线 6_1 
草图 曲线 8 、、 
N 
草图 曲线 6 2 、、 
~ N 
二 人 





图 5.12.39 ”截面 线 串 图 5.12.40 引导 线 串 

说 明 : 在 选取 截面 线 串 时 ， 要 使 截面 线 串 的 方向 在 同一 侧 ， 否 则 生成 的 扫描 曲面 会 产 
生 扭 曲 。 

(4) 对 话 框 中 的 其 他 设置 采用 系统 默认 值 ， 单 市 确定 上 月 : 钮 ， 完 成 曲面 的 创建 。 

Step23. 修 蔓 面 组 2 和 扫 护 曲面 5S， 如 网 5.12.41 多 

(1) 选择 下 拉 荣 单 | 参 六 全 mp 由 3 遇 人 合 今 ， 系 统 弹出 “修剪 的 
片 体 ”对 话 框 。 

(2) 在 “修剪 的 片 体 ” 对 话 框 中 选择 默认 设置 。 

(3) 在 图 形 区 选取 需要 修 可 的 扫 拯 曲面 5, 如 图 5.12.42 所 示 。 单 击 中 键 , 选取 图 5.12.43 
所 示 的 曲面 6 作为 修剪 边界 ， 选 择 医 域 选 项 组 中 的 他 怪 持 单 选项 。 


J 














和 扫 掠 胆 面 5 
a) 修剪 前 b) 修 前 后 
图 5.12.41 修剪 曲 面 图 $.12.42 ”选取 曲面 图 $.12.43 ”选取 曲面 
(4) 在 “ 修 均 的 片 体 ” 对 话 框 中 单 击 吉 用 D2 包 ， 完成 扫 拓 曲 面 S 的 修剪 ， 如 图 5.12.44 
所 示 。 


(5) 选取 图 5.12.45 所 示 的 曲面 6 为 修 盘 的 曲面 ， 单 击 中 键 ， 然 后 选取 扫 拟 曲面 $ 为 修 
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前 边界 。 在 “修剪 的 片 体 ” 对 话 框 中 单 击 本 定 于 钮 ， 完 成 面 组 2 的 修剪。 


; 


图 5.12.44 ” 修 盘 扫 拓 曲面 图 $.12.45 ”修剪 面 组 2 

Step24. 缝合 面 组 2 与 扫 拱 曲面 5S〈 缝 合 后 称 为 面 组 3)， 

(1 ) 选择 下 拉 菜 单 手 入 EE = 和 > 团 
话 框 。 

(2) 在 图 形 区 依次 选取 而 组 2 和 扫 擦 曲面 5 为 目标 片 体 和 工具 片 体 ， 在 “缝合 ”对 话 
框 中 单 击 开 确定 jx 钮 ， 完 成 曲面 缝合 操作 ， 

Step25. 创建 图 5.12.46 所 示 的 有 界 平 徊 (图 5.12.46 所 示 的 面 组 3 已 隐 蕊 )。 

(1) 选择 下 拉 菜 单一 入 加 一 2 后 国 到 人 人 . 

(2) 设置 基准 平面 3 为 草图 平面 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 单 击 “ 创 建 草 图 ”对 话 框 中 
的 [确定 性 包 ， 进 入 草图 环境 ， 

(3) 绘制 草图 曲线 。 绘 制图 5.12.47 所 示 的 草图 9。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 草图 四 ep 叫 | 





J 








命令 ， 系 统 弹出 “缝合 ”对 


























ea 











图 5.12.46 创建 有 界 平 面 图 5.12.47 草图 9 (草图 环境 ) 





面 呈 一 “和 | 有 界 平面 





(5) 选择 下 拉 菜 单 夯 硬是 一 w 区 
面 ” 对 话 框 。 

(6) 在 图 形 区 选取 图 5.12.47 所 示 的 草图 曲线 9 为 边界 线 串 ， 在 “有 界 曲面 ” 对话 框 中 
单 市 [确定 上 < 钮 ， 完 成 有 界 平面 的 创建 。 

Step26. 缝合 面 组 3 与 有 界 平 外 (缝合 后 称 为 面 组 4)。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 丘 必 [S] mm 幅 癌 件 站) 本 加 区 如 国信 今 ， 系 统 弹 出 “ 颖 合 ” 对 
话 框 。 

(2) 在 图 形 区 依次 选取 面 组 3 和 有 界 平 面 为 目标 片 体 和 工具 片 体 ， 在 “缝合 ”对 话 杠 
中 单 击 瑟 玛 证 | 交 钮 完成 颖 合 操作 。 


人 命令， 系统 弹出 “有 界 平 
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Step27. 分 割 面 组 4， 如 图 5.12.48 所 示 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 戎 闪 区 mm | 草图 G) 命令 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 设置 XC-YC 平面 为 草 网 平 血 ， 接 受 系统 默认 的 方向 。 单 击 “ 创 建 时 图” 对话 框 中 
的 确定 | 拉 馈 ， A 

(3) 绘制 草图 曲线 。 绘 制图 5.12.49 ws 10。 

(4) 法 择 下 近来 间 国 一 

(5) 选择 下 拉 菜 单 手 入 > Bhs 
对 话 框 。 

(6) 在 “选择 条 ”工具 条 的 下 拉 列 表 中 选择 请 加 先 项 ， 然 后 在 图 形 区 选取 图 5.12.50 
所 示 的 曲面 为 需要 分 割 的 曲面 ， 单 击 中 键 确认 。 选 取 图 5.12.50 所 示 的 章 图 曲线 10 为 分 割 
线 串 ， 在 “分 割 面 ”对 话 框 中 单 击 确定 jj 钮 ， 完 成 面 组 4 的 分 割 。 


懂 51 
草图 曲线 /J 
b) 分 割 后 


图 $.12.48 分割 面 组 4 图 5.12.49 ”草图 10 (草图 环境 ) 图 5.12.50 ”选取 曲面 和 曲线 


Step28. 创建 偏 置 曲面 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单项 网 加 | 一 [EE 二 
置 曲面 ”对 话 框 。 

(2) 在 “选择 条 ”工具 条 的 下 拉 列 表 中 选择 本 先 项 ， 在 图 形 区 选择 图 5.12.51 所 示 
的 oe 系统 弹出 师 量 1 动态 输入 框 ( 按 F3 键 可 隐藏 ) 和 曲面 的 偏 置 方向 ， 在 文本 框 中 输入 
值 3.0， 通 过 “ 偏 置 曲面 > 对 话 框 中 的 “ 反 向 ”按钮 剧 洗 偏 署 方向 调整 为 向 里 的 方向 ， 如 图 
5.12.51 所 示 。 

(3) 在 “ 偏 置 曲面 ”对 话 框 中 单 击 上 于 村 钮 ， 完 成 偏 置 曲面 的 创建 。 

Step29. 修剪 面 组 4， 如 图 5.12.52 所 示 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单项 网 加 | 一 [ET 一 TITEEITT 合 仿 ， 系 统 阐 出 “ 修 前 
的 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “修剪 的 片 体 ”对 话 框 中 选用 默认 设置 。 

(3) 在 图 形 区 选取 需要 修剪 的 曲面 〈 图 5.12.53)， 然 后 选取 图 5.12.53 所 示 的 该 曲面 的 

边缘 作为 修一 边界 。 


(4) 在 “修剪 的 片 体 ” 对 话 框 中 单 击 确 定 _ 愉 包 ， 完 成 昌 面 的 修剪 。 
偏 置 方向 选取 此 边缘 


< | >、 SS ax < 
选取 此 曲面 » 
> > dt | < 


图 5.12.51 选取 曲面 图 5.12.52 ”修剪 后 的 面 组 4 图 5.12.53 ”选取 曲线 与 曲面 














I 介 令 ， 系 统 弹 出 “分 割 面 ” 




















一 > 莉 全 令 ， 系 统 弹 出 “ 仿 
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Step30. 修剪 偏 置 曲面 ， 如 图 5.12.54 所 示 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 国 RD 一 > EE 一 DIEOTEE 1 


出 “和 面 中 的 偏重 曲线 ”对 话 框 。 








和 se rr 参 前 后 的 偏 置 
修 交 前 的 偏 置 曲面 nL 
a \ 放大 图 1 棕 、 
二 \ . » 
\ 二 1 
@ © 
a) 修 前 前 b) 修剪 后 


图 5.12.54 ” 俩 置 曲 面 的 修剪 
(2) 在 “选择 条 ”工具 条 的 下 拉 列 表 中 选择 EEEEE 沈 项， 然后 在 图 形 区 Step28 创建 的 
偏 团 曲 面 的 边缘 ， 系 统 弹出 图 5.12.55 所 示 的 动态 输入 框 。 
(3) 在 动态 输入 框 中 输入 偏 置 距离 值 3.0， 通 过 “ 反 向 ”按钮 央 |) 选 择 偏 置 方向 向 里 ， 然 
后 单 击 “ 面 中 的 偏 置 曲线 ”对 话 框 中 的 [于 定 上 钮 完成 偏 置 曲线 11 的 创建 ， 如 图 5.12.56 
所 示 。 
























截面 1 : 坊 置 1 
mm 





和 放大 图 | 
-一 
偏 置 曲线 1 ”|! | 





图 5.12.55 ”选取 曲线 图 5.12.56 ”创建 偏 置 曲线 11 


命令 ， 系 统 弹 出 “修剪 





(4) 选择 下 拉 菜 单 参 并 加 一 > 加 于 于 一 ET 
的 片 体 ” 对 话 框 。 

(5) 在 “修剪 的 片 体 ”对 话 框 中 选用 默认 的 设置 。 

(6) 在 图 形 区 选取 需要 修剪 的 曲面 ， 如 图 5.12.57 所 示 。 选 取 图 5.12.57 所 示 的 偏 置 曲 
线 作为 修 前 边界 。 

(7) 在 “修剪 的 片 体 ”对 话 框 中 单 击 确 宦 下拉 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪。 

Step31. 创建 图 5.12.58 所 示 的 曲面 6。 

偏 置 其 线 





| 





图 5.12.57 选取 曲线 与 曲面 图 5.12.58 创建 曲面 
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(1) 选择 下 拉 荣 单 岳 六 二 1 = EE 一 > = 全 今 ， 系 统 弹 出 “ 通 
过 曲线 组 ”对 话 框 。 

(2> os 5.12.59 所 示 的 仿 置 曲线 和 边缘 曲线 为 截面 线 串 ， 分 别 单 击 中 键 确 认 。 

(3) 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 星 委 和 区 域 的 第 = 蕉 面 下拉 列 表 中 选择 由 
本 5.12.59 所 示 的 仿 置 曲面 为 约束 和 面 。 

(4) 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 尘 茹 性 区 域 的 景 后 共 面 下 拉 列 表 中 选择 是 
图 形 区 选取 图 5.12.59 所 示 的 面 组 4 为 约束 面 。 

(5) 在 “通过 曲线 组 ”对 话 框 中 壮 出 曲 咽 选 厌 区 域 的 着 二 基 人 下拉 列 表 中 选择 Ed 
击 [确定 | 拉 钮 完成 曲面 6 的 创建 。 

Step32. 将 面 组 4、 仿 置 曲面 和 曲面 6 颖 合 〈 颖 合 后 称 为 面 组 5)。 

说 明 : 选取 图 5.12.60 所 示 的 面 组 4 为 目标 片 体 ， 选 取 偏 置 曲面 和 曲面 6 为 工具 片 体 。 


























Be 边缘 曲线 
\ \ 





图 $.12.59 ”选取 曲线 与 曲面 图 5.12.60 ”选取 曲面 


Step33. 创建 图 5.12.61 所 示 的 切口 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 王 入 EE 一 > ET 一 IE 
对 话 框 。 

(2) 设置 XC-YC 平面 为 草图 平面 ， 接 受 系 统 默 认 的 方向 ， 绘 制图 5.12.62 所 示 的 截面 
草图 。 





命令 ， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 


| 





sw ' 放大 


(> 
“0 





i 


| 


图 5.12.61 创建 切口 拉 伸 特征 图 5.12.62” 拉 伸 截面 草图 


(3) 选择 下 拉 菜 单 卓 图 加 一 > 并 国 本 国人 分 . 
(4) 确 定 拉 伸 “开始 ” 值 为 0.0,“ 结 束 ” 值 为 50.0, 在 亚 肥 区 域 的 而 至 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 在 图 形 区 选取 面 组 5， 单 市 确定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 
Step34. 创建 图 5.12.63 所 示 的 切口 拉 伸 特征 的 阵列 。 
(1) 选择 下 拉 菜 单 咱 AGE 一 > ET 于 




















命令 ， 系 统 弹 出 图 
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5.12.64 所 示 的 “实例 ”对 话 框 〈 一 )。 





| 放大 图 
而 


| eM La 
9] 1 








| 确定 | SB | 取消 | 


图 $.12.63 ”创建 阵列 图 5.12.64 “实例 ”对 话 框 (一) 


(2) 在 “实例 ”对 话 框 (一 ) 中 单 击 展 EL 失 江 RE | 交 包 ， 系 
统 弹出 “实例 ”对 话 框 (二 )。 在 “实例 ”对 话 框 (二 ) 中 选取 Step33 创建 的 拉 伸 特征 为 阵 
列 对 象 ， 单 击 [_ 确定 | 饵 ， 系 统 弹出 “输入 参数 ”对 话 框 。 

(3) 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 设置 图 5.12.65 所 示 的 阵列 参数 。 


(4) 在 “输入 参数 ”对 话 框 中 单 击 [_ 确定 | 扩 钮 ， 系 统 弹 出 图 5.12.66 所 示 的 “创建 实例 ” 
对 话 框 ， 单 击 古 按钮 ， 完 成 切口 拉 伸 特征 的 阵列 。 





回 
方法 
常规 
ff 简单 
r 相同 
XC 向 的 数量 站 | 最 
总 坑 阐 5.5 mm 
YC 向 的 数量 中 ' 号 
并 己 阐 1 mm 吕 
| 确定 | ER | 职 消 | 


| 确定 | 语 明 | 职 消 | 





图 5.12.65 “输入 参数 ”对 话 框 图 5.12.66 “创建 实例 ”对 话 框 


Step35. 创建 图 5.12.67 所 示 的 圆 角 。 


(1) 选择 下 拉 菜 单 睛 AGE 一 > 国王 一 > 加 结 今 ， 东 统 弹出 “ 边 倒 圆 ” 
对 话 框 。 








(2) 在 图 形 区 选取 图 5.12.68 所 示 的 曲线 为 倒 圆 边 ， 在 弹出 的 于 讲 动态 文本 框 中 输 
入 值 3.0， 在 “ 边 倒 圆 ” 对 话 框 中 单 击 上 -确定 | 护 饥 ， 完 成 边 倒 圆 操作 。 


放大 





选取 此 曲线 -| 
图 5.12.68 ”选取 曲线 


图 5.12.67 创建 圆 角 


Step36. 创建 图 5.12.69 所 示 的 圆 角 。 
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(1) 选择 下 拉 菜 单 插头 区 > EE 
对 话 框 。 

(2) 在 图 形 区 选取 图 5.12.70 所 示 的 扫 授 曲面 5 为 第 一 组 曲面 ， 单 击 中 键 ， 然 后 选取 有 
界 平面 6 为 第 二 组 曲面 。 在 系统 弹出 的 基因 动态 文本 框 中 输入 值 1.5， 在 “面倒 加 ”对 话 框 
中 单 击 [确定 | 控 饥 ， 完 成 面倒 圆 操作 。 

Step37. 将 曲面 加 厚 ， 如 图 5.12.71 所 示 。 


有 界 平面 
b> ~、 4 
R1.5 rs 


图 5.12.69 ”创建 圆 角 图 $.12.70 ”选取 曲面 
(1 ) 选择 下 拉 菜 单 王 入 加 一 [下 村 
话 框 。 
(2) 在 图 形 区 选取 面 组 5。 


(3) 在 “ 片 体 加 厚 ” 对 话 框 的 戎 于 国文 本 框 中 输入 值 1.0， 单 击 [_ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 
加 厚 操作 。 


Step38. 创建 图 5.12.72 所 示 的 一 个 拉 伸 特征 模型 ， 将 模型 一 侧切 平 。 
(1) 选择 下 拉 某 单 重头 [EY bb a i JE 人 人， 系统 弹出 Wi 2 
对 话 框 。 


(2) 设置 YC-ZC 平面 为 草图 平面 ， 接 受 系统 默认 的 方向 ， 绘 制图 5.12.73 所 示 的 曲线 15。 





me EEE 人 ^， 系统 弹出 “面倒 圆 ” 











图 5.12.71 ”曲面 加 厚 
一 > 本 卫生 今 ， 示 统 弹 出 “加 厚 ” 对 




















图 5.12.72 ”切削 特征 图 5.12.73” 拉 伸 截 面 草图 
(3) 选择 下 拉 菜 单 划 图画 一 > 而 国王 人 ^， 
(4) 确定 拉 伸 的 “开始 ” 值 为 0.0,“ 结 束 ” 值 为 300.0， 在 莹 畦 区 域 的 而 肝 下 拉 列 表 中 选 
择 国 国 弹 选项 ， 在 图 形 区 选取 面 组 5， 单 市 [确定 习 包 ， 完 成 模型 一 侧 的 切 平 。 
Step39. 保存 零件 模型 .选择 下 拉 菜 单 变 伴 加 <=> 回 | 罗 到 辐 命 令 , 即 可 保存 零件 模型 。 

















5.13 曲面 设计 绽 合 范例 3 一 一 玩具 车 身 的 设计 


范例 概述 : 


本 范例 介绍 了 玩具 车 身 的 设计 过 程 。 通 过 练习 本 范例 ， 读 者 可 以 了 解 扫 掠 、 修 剪 、 延 
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伸 和 偏 置 曲面 等 特征 在 产品 设计 中 的 应 用 ， 其 中 需要 读者 注意 第 一 个 草图 的 绘制 ， 因 为 它 
直接 影响 镜像 体 后 曲面 的 光滑 连接 。 鹤 件 模型 及 模型 树 如 图 5.13.1 所 示 。 


由 转 醒 型 视图 

和 -六 [ 翅 报 像 机 

日: BB 模型 历史 记录 
… 图 夫 基准 坐标 系 四) 
_ 园 员 草 图 上 L “SIETECH O00" 
Ea … 图 旺 草 图 区) “SKETCH_001" 
a 一 图 磺 草 图 (3) "sKETCH_002" 


-图 地 悠 章 和 延伸 017) 
- 轿 踢 | 坊 置 曲面 016) 
-了 图 加 拉 伸 191 
-图 写 修 前 的 片 体 (20) 


上 图 扫 掠 区) -图 三 修 章 的 片 体 21) 
二 图 四 拉 伸 占 ) -图 闻 锋 合 22) 
图 麻 修 章 的 片 体 忆 ) “国画 收音 体 尼 3) 

本 了 图 厨 加 厚 7) “图 恒 过 屋 圆 4) 

四 图 口 草图 (8) “SETCH_nn4 -图 好 过 倒 圆 25) 
国光 > 扫 掠 9) 了 图 电 过 人 疝 圆 避 6) 

一 图 堵 求 和 六 0 - 国 蝇 过 全 因 包 T7) 


_ 园 加 拉 伸 0 
~… 图 口 基准 平面 (12) 
i 一 图 四 拉 伸 03) 


-图 蛙 进 倒 圆 必 8) 
-图 蛙 进 倒 圆 9) 
-图 蛙 过 倒 国 630) 





i: “回国 修 条 休 [14) “ 国 蛙 过 倒 因 31) 

可 图 埠 求 和 115) -图 [ 加 拉 促 局 2) 

时 回回 拉 介 i161 -图 中 镇 像 忻 [33) 
-图 村 求生 4 


图 5.13.1 ”零件 模型 及 模型 树 

Stepl. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 立意 一 2 “| 攻 E 鹉 加 舍 今 (或 单 击 按钮 )， 系 统 
弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 在 慷慨 区 域 中 选择 句 术 Es， 在 名 称 文 本 框 中 输入 文件 名 称 toy_car， 单 击 
| 确定 | 控 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 5.13.2 所 示 的 草图 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 搬入 加 一 > 阅 国 活 
出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

(2) 定义 草图 平面 。 在 “创建 草图 ”对 话 框 的 关 区 域 的 下 拉 列 表 中 ， 选 择 计 J 
项 ， 在 草图 平面 区 域 的 平面 和 大 下 拉 列 表 中 ， 选 择 让 二 出 时 先 项 ， 然 后 选取 XC-YC 平面 为 草图 平 
面 ， 接 受 默认 方向 ， 单 击 懈 定 腔 包 ， 

(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 5.13.2 所 示 的 草图 1。 

(4) 选择 下 拉 荣 单 国 天 | 一 > 殉国 于 加 本 和 t 今 (或 直接 单 击 外 克成 音 图 起 钮 )， 退 出 
草图 环境 。 

Step3. 创建 图 5.13.3 所 示 的 草图 2 (草图 平面 为 ZC-XC 基准 平面 )。 

Step4. 创建 图 5.13.4 所 示 的 草图 3〈 草 图 平面 为 ZC-XC 基准 平面 )。 











令 (或 单 击 吗 按钮 )， 系 统 弹 


























上 
凡生 


60.0 
| RI10.0 
一 -一 一 De 


图 5.13.2 ”草图 1( 草 图 环境 ) 图 5.13.3 草图 2( 草 图 环境 ) 图 $.13.4 草图 3( 草 图 环境 ) 
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说 明 : 在 绘制 草图 1 时 ， 要 注意 两 侧 的 圆 陶 的 圆心 均 约 束 在 水 平 基准 轴 上 。 保 证 圆 陶 
与 基准 轴 的 交点 处 的 切 向 量 与 基准 轴 重 直 ， 这 样 可 以 确保 在 后 面 的 镜像 操作 得 到 的 是 光滑 
过 渡 的 实体 。 

Step5. 创建 图 5.13.5 所 示 的 扫 掠 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单质 A mip> EE wp> | 人 人 系统 弹出 
“ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 。 选 取 图 5.13.6 所 示 的 章 网 曲线 1 为 截面 线 串 ， 单 击 两 次 中 键 硝 认 。 

(3) 定义 引导 线 串 。 选 取 图 5.13.6 所 示 的 草图 曲线 2、 草图 曲线 3 为 引导 线 。 并 分 别 单 
击 中 键 确 认 。 网 

草图 曲线 2 














图 $.13.5” 扫 掠 特 征 1 图 $.13.6 ”选取 曲线 

(4) 完成 扫 掠 特征 的 创建 。 对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 值 ， 单 击 斑 是 | 护 包 ， 
完成 扫 掠 特征 的 创建 。 

Step6. 创建 图 5.13.7 所 示 的 拉 伸 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 KG 一 > 加 太古 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 截面 。 

Q@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 项 夯 区 域 中 的 吓 按 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 在 “创建 草图 ”对 话 框 吏 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医 ESD 国 光 项 ， 在 草图 邓 面 区 域 的 
下 i 下拉 列 表 选 择 葬 王 玩 晨 先 项 ， 然 后 选取 ZC-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 上 确定 _| 近 
钮 。 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 5.13.8 所 示 的 规 面 曲 图 。 

















区 -一 me 


图 5137 拉 伸 特 征 1 图 5.13.8“” 拉 伸 截 而 草图 ( 样 条 曲线 ， 





命令 (或 直接 单 击 咒 完 咸 草图 按钮 )， 退 出 草 





@ 选择 下 拉 菜 单 草图 大 到 和 证 | 
图 环境 ， 系 统 返回 到 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 。 

(3) 定义 拉 伟 方 向 。 在 击 西 区 域 的 收 下 拉 列 表 中 选择 医 选 项 。 

(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 结束 值 。 在 限制 区 域 的 型 潮 下 拉 列 表 中 选择 医 国 选项 ， 在 第 一 个 
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距离 文本 框 中 输入 0.0, 在 医 泣 下 拉 列 表 中 选择 国有 选项 , 在 第 二 个 更 可 文本 框 中 输入 值 50.0。 
(5) 完成 拉 伸 特征 。 对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 值 ， 单 市 瑞 定 | 拉 钮 ， 完 成 拉 
伸 特征 1 的 创建 。 
Step7. 创建 图 5.13.9 所 示 的 修剪 特征 1。 
(1) 选 择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 本 XA 国 一 > [2 
按钮 )， 系 统 弹 出 “修剪 的 片 体 ”对 话 框 。 











(2) 定义 目标 。 选 取 图 5.13.10 所 示 的 目标 片 体 为 修剪 对 象 。 
修 前 边界 


修剪 对 象 
4 





图 5.13.9 ”修剪 特征 1 图 5.13.10 ”定义 修剪 

说 明 : 选取 修剪 对 象 时 ， 用 鼠标 单 击 箭头 所 指 的 位 置 。 

(3) 定义 边界 对 象 。 选 取 图 5.13.10 所 示 的 片 体 为 修剪 边界 。 

(4) 投影 方向 设置 。 在 投影 方向 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 图 本 时 挝 项 ， 选 择 区 域 选项 
组 中 的 信保 持 单 选项 。 

(5) 完成 片 体 修剪 。 单 击 _ 确 定 | 掖 钮 ， 完 成 曲面 的 修 前 。 

Step8. 创建 图 5.13.11 所 示 的 曲面 加 厚 特征 (隐藏 拉 伸 曲面 )。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 荐 NS 下 可 一 全 命令 (或 单 击 于 
按钮 )， 系 统 弹出 “加 厚 ” 对 话 框 。 

(2) 选取 加 厚 曲 面 。 在 图 形 区 选取 图 5.13.12 所 示 的 曲面 。 


AR 


图 5.13.11 加 厚 特征 图 5.13.12” 加 厚 片 体 
(3) 完成 曲面 加 厚 。 在 厘 甸 区 域 的 项 直下 文本 框 中 输入 值 20， 在 随时 习 文 本 框 中 输入 0.0， 
单 击 国 按 钮 调整 加 厚 方向 〔〈 加 厚 方向 朝 外 )， 单 击 _ 确定 | 扩 钮 ， 完 成 曲面 加 厚 操作 。 
Step9. 创建 图 5.13.13 所 示 的 草图 4〈 草 图 平面 为 ZC-XC 基准 平面 )。 





























图 5.13.13 草图 4 (草图 环境 》 
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Step10. 创建 图 5.13.14 所 示 的 扫 掠 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 手 和 A 加 一 > 匡 H 一 “EE 
“ 扫 掠 ”对 话 框 。 

(2) 定义 截面 线 串 。 选 取 图 5.13.15 所 示 的 章 网 曲线 4 为 玲 面 线 串 ， 单 击 两 次 中 键 确认 。 

(3) 定义 引导 线 串 。 选 取 图 5.13.15 所 示 的 实体 边界 为 引导 线 串 ， 单 击 中 键 确 认 。 

(4) 完成 扫 掠 特征 的 创建 。 对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 值 ， 单 击 玖 二 | 腔 包 ， 
完成 扫 掠 特征 的 创建 。 





命 令 ， 系统 弹出 








图 5.13.14 ” 扫 掠 特征 2 图 5.13.15 ”定义 曲线 


Step11. 对 实体 进行 求 和 操作 1。 

(1) 选择 命令 , 选择 下 拉 菜 单 手 加 一 > [EEEEE 一 部 |EETO 命 令 (或 单 击 证 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选取 加 厚 特征 为 目标 体 , 扫 掠 特征 为 工具 体 ， 单 市 瑞 定 _| 梯 
钮 ， 完 成 布尔 求 和 操作 。 

Step12. 创建 图 5.13.16 所 示 的 拉 伸 特征 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 枉 加 一 > 加 于 于 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 截面 。 

Q@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 蕊 面 区 域 中 的 吓 按 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 在 “创建 草图 ”对 话 框 攻 到 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 有 ESD 国 国 选项 ， 在 项 画 # 区 域 的 
下 拉 列 表 选 择 葬 王 吏 晨 先 项 ， 然 后 选取 ZC-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 上 确定 _| 近 
钮 。 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 5.13.17 Ul i 

@ 选择 下 拉 菜 单 硬 国 回 一 > 蓉 国 开本 风 合 今 (或 直接 单 击 误 完成 划 图 按钮 )， 退 出 草 
图 环境 ， 系 统 返 回 到 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 序 再 区 域 中 的 护 下 拉 列 表 中 选择 时 选项 

(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 限制 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 ， 在 第 一 个 
距离 广 木 框 中 输入 0.0, 在 匿 泣 下拉 列表 中 选择 国 国 沈 项 , 在 第 二 个 更 禄 文本 框 中 输入 值 40.0。 

(5) 完成 拉 伸 特征 。 对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 值 ， 单 击 袁 定 | 按钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 2 的 创建 。 

Step13. 创建 图 5.13.18 所 示 的 基准 平面 1。 











一 站 EEES 生 命令 (或 单 击 趾 
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(1 ) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 于 曙 一 EEEEI 一 口 本 和信 (或 单 十 
由 按钮 )， 系 统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

(2) 定义 基准 平面 参照 。 在 则 型 区 域 的 下 拉 列 表 中 , 选择 
所 示 的 模型 表面 为 参考 面 。 

(3) 定义 偏 置 距离 和 方向 。 在 国 可 区 域 的 力 本 文本 框 中 输入 值 19.5， 通 过 “基准 平面 ” 
对 话 框 中 的 “ 反 向 ”按钮 国 几 基准 平面 方向 调整 至 如 图 5.12.18 所 示 。 





上 和 控 汉 一 虑 离 








项 。 选择 图 5.13.18 














图 5.13.16 ” 拉 伸 特征 2 


基准 平面 1 
N 


图 $.13.18 ”基准 平面 1 

(4) 完成 基准 平面 的 创建 。 对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 值 ， 单 击 形 是 | 护 包 ， 
完成 基准 平面 1 的 创建 。 

Step14. 创建 图 5.13.19 所 示 的 拉 伸 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 惩 所 邱 mm 时 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 截面 。 

Q@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 项 夯 区 域 中 的 葬 按 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

加 在 “创建 草图 ”对 话 框 根 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 匡 辆 济 时 先 项 ， 在 下面 区 域 的 
所 页 下 拉 列 表 选 择 区 各 于 量 先 项 ， 然 后 选取 基准 平面 1 为 草图 平面 ， 单 击 [确定 | 按钮 。 


(8) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 5.13.20 所 示 的 截面 草图 。 
拉 伸 特征 3 


\ 





















1) Wm 


图 5.13.19” 拉 伸 特 征 3 图 5.13.20 拉 仲 截面 草图 
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说 明 : 截面 草图 中 的 两 根 构造 曲线 是 通过 下 拉 菜 单 睛 KB 一 ET 
一 > ET 全 仿 来 创建 的 〔 分 别 创建 )， 

@ 选择 下 拉 菜 单 可 图 加 瑟 和 | 命令 〈 或 直接 单 击 攻 本 元 感 所 图 按钮 )， 退 出 草 
图 环境 ， 系 统 返 回 到 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 冯 丙 区 域 的 息 下 拉 列 表 中 选择 本 选项 。 

(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 限制 区 域 的 厨 跑 下 拉 列 表 中 选择 
个 区 离 文本 框 中 输入 值 20.0。 

(5) 完成 拉 伸 特征 。 对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 值 ， 单 市 _ 懈 定 | 近 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 3 的 创建 。 

Step15. 创建 图 5.13.21 所 示 的 修剪 体 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 NB 一 > 加 三 
“修剪 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 修 前 对象。 选取 拉 伸 特征 2 为 修 前 对 象 。 

(3) 定义 刀具 参考 。 选 取 图 5.13.22 所 示 的 曲面 为 刀具 参考 面 。 

(4) 方 同 设置 。 调 整修 构 方 回 ， 使 修 盖 结果 如 图 5.13.21 所 示 。 

(5) 完成 修剪 体 。 单 击 _ 确 定 _| 校 饥 ， 完 成 体 的 修 前 。 























和! 抽 ， 在 第 一 








一 > 一 玉 开 圣人 人 心 ， 示 统 弹 出 








DS4 





图 5.13.21 ”修剪 体 特 征 1 图 5.13.22 ”定义 修剪 刀具 

Step16. 对 实体 进行 求 和 操作 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 竹 A 加 一 > [EEEEE 一 浆 上 ET 命令 (或 单 击 重 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 图 5.13.23 所 示 的 特征 1 为 目标 体 ， 选取 图 5.13.23 所 
示 的 特征 2 为 工具 体 ， 单 击 |_ 懈 定 _| 掖 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 

Step17. 创建 图 5.13.24 所 示 的 拉 伸 特征 4。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 师 MX 国 一 > 国王 
加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 截面 。 

Q@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 项 夯 区 域 中 的 吓 按 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 在 “创建 草图 ”对 话 框 副 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 医生 和 国光 项 ， 在 草图 平面 区 域 的 
后面 病 下 拉 列 表 选 择 葬 盏 于 时 先 项 ， 然 后 选取 ZC-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [_ 确定 _| 朱 
钮 。 
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(3) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 5.13.25 所 示 的 截面 草图 。 
特征 1 


> 





特征 和 





图 5.13.23 ”选取 布尔 求 和 参考 图 $.13.24” 拉 伸 特 征 4 





图 5.13.25 ” 拉 伸 截面 草图 


命令 (或 直接 单 击 完成 草图 按 馈 ), 退出 草 





@ 选择 下 拉 菜 单 草 图 四 ep 器 | 
图 环境 ， 系 统 返回 到 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 。 

(3) 定义 拉 伟 方 向 。 在 击 西 区 域 的 收 下 拉 列 表 中 选择 医 选 项 。 

(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 眼 制 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 ， 在 第 一 个 
距离 文本 框 中 输入 值 25.0; 在 限制 区 域 的 上 固 束 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 

(5) 设置 布尔 运算 。 在 而 东区 域 的 布尔 下 拉 列 表 中 选择 围攻 国光 项 ， 选 择 Step16 创建 的 
求 和 特征 为 求 差 对 象 。 

(6) 完成 拉 伸 特征 。 对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 值 ， 单 市 _ 懈 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 4 的 创建 。 

Step18. 创建 图 5.13.26 所 示 的 延伸 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插 KG 一 > 加 而 
前 和 延伸 ”对 话 框 。 

(2) 选择 延伸 边界 。 在 对 话 杠 兽 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 于 先 项 ， 选 择 图 5.13.27 
所 示 的 片 体 边界 为 延伸 边界 。 


























mm 





命令 ,系统 弹出 “ 修 








延伸 参考 边 
N 


\ 





图 5.13.26 ”创建 的 延伸 曲面 图 5.13.27 ”选取 延伸 边界 
(3) 设置 延伸 距离 和 方法 。 在 对 话 框 延 仿 区 域 的 虹 融 文本 框 中 输入 延伸 值 25.0; 在 设置 = 
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区 域 的 略 酌 省 下 拉 列 表 中 选择 国 3E 时 4 芭 . 

(4) 完成 延伸 的 创建 。 对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 值 ， 单 击 _ 酉 是 | 护 钮 ， 完 成 
延伸 的 创建 。 

Step19. 创建 图 5.13.28 所 示 的 偏 置 曲面 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 睛 下 可 一 > [EE 到 
击 嘲 按 钮 )， 系 统 弹出 “ 偏 置 曲 面 ”对 话 框 。 

(2) 选取 参照 曲面 。 选 取 图 5.13.29 所 示 的 参考 面 。 在 项 村 文本 框 中 输入 偏 置 距离 值 
4.0， 调 整 曲面 的 偏 置 方向 〈 使 曲面 向 里 偏 置 )。 

(3) 单 击 L 懈 定 | 护 钮 ， 完 成 偏 置 曲面 的 创建 。 








> a 天 介 仿 ( 或 单 














图 5.13.28” 偏 置 曲面 图 5.13.29” 偏 置 参 考 面 

Step20. 创建 图 5.13.30 所 示 的 拉 伸 特征 5。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 插入 一 > 古 硬 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 截面 。 

@ 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 单 击 项 夯 区 域 中 的 吓 按 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@ 在 “创建 草图 ”对 话 框 泗 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 蕉 罚 本 时 先 项 ， 在 草本 平面 区 域 的 
而 机 下 拉 列 表 选 择 国 本 于 先 项 ， 然 后 选取 ZC-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 击 [元 定 | 扩 
钮 。 

(8) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 5.13.31 所 示 的 截面 草图 。 





一 > [| 对 仿 (或 单 击 凯 




















图 5.13.30” 拉 伸 特 征 5 图 5.13.31 拉 伸 截面 草图 


@ 选择 下 拉 菜 单 攻 加 _=> 区 命令 (或 直接 单 击 量 地 成 意图 | 接 钮 )， 退 出 草 
图 环境 ， 系 统 返 回 到 “ 拉 伸 ”对 话 框 中 。 

(3) 定义 拉 伸 方 向 。 在 机 西区 域 的 履 下 拉 列 表 中 选择 多 选项 。 

(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 限制 区 域 的 型 潮 下拉 列表 中 选择 医 国 选项 ， 在 第 一 个 
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距离 文本 框 中 输入 值 0.0; 在 限制 区 域 的 著 课 下拉 列表 中 选择 国 国 选项 ， 在 第 二 个 距离 文本 杠 
中 输入 值 40.0。 

(5) 完成 拉 伸 特征 。 对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 值 ， 单 击 了 元 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 5 的 创建 。 

Step21. 创建 图 5.13.32 所 示 的 修剪 特征 2。 





a) 修剪 前 


图 5.13.32 ”修剪 特征 2 

(1) 选 择 命 令 。 选 择 下 拉 菜 单 莉 和 名 > 用 
按钮 )， 系 统 弹 出 “修剪 的 片 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 目标 。 选 取 图 5.13.32a 所 示 的 偏 置 曲面 为 目标 体 。 

(3) 定义 边界 对 象 。 选 取 拉 伸 特 征 5 为 修剪 边界 。 

(4) 投影 方向 设置 。 在 投影 方向 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 国 EESE 于 后 式 ， 

(5) 完成 片 体 修 前 。 单 击 L_ 形 定 | 护 钮 ， 完 成 曲面 的 修剪。 

Step22. 创建 图 5.13.33 所 示 的 修剪 特征 3。 选 取 拉 伸 特 征 $ 为 修剪 对 象 ， 选取 Step21 
创建 的 “ 修 筋 的 片 体 ”为 修 筋 边界 ， 如 图 5.13.34 所 示 。 





=——p dn 

















a) 修剪 前 四 b) 修 前 后 加 
图 $.13.33 ”修剪 特征 3 图 $.13.34 ”修剪 边界 对 象 


Step23. 创建 缝合 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插入 加 = 国语 到 沁 一 > | 目 |EEEEI 二 全 今 ， 系 统 弹 出 
“ 颖 合 ” 对 话 框 。 

(2) ”定义 目标 体 和 刀具 体 。 选 择 Step21 创建 的 修剪 片 体 为 刀 有 具体， 选择 Step22 创建 
的 修 辟 片 体 为 日 标 体 。 

(3) 单 击 确定 | 近 钮 ， 完 成 缝合 特征 的 操作 。 

Step24. 创建 图 5.13.35 所 示 的 修剪 体 特 征 2。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 瓯 六 二 mei 出 
“修剪 体 ” 对 话 框 。 











—_—p> [i 
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(2) 定义 修剪 对 象 。 选 取 图 5.13.35a 所 示 的 特征 为 修 前 对象。 
(3) 定义 刀具 参考 。 选 取 Step23 创建 的 缝合 曲面 为 刀具 参考 面 ， 
(4) 方 回 设置 。 调 整修 檀 方 回 ， 使 修 柄 结果 如 图 5.13.35b 所 示 。 
(5) 完成 修剪 体 。 单 击 确定 _| 校 饥 ， 完 成 体 的 修 前 。 


修剪 对 象 
N 


Ng 一 


a) 修 前 前 b) 修剪 后 
图 5.13.35 ”修剪 体 特 征 2 


Step25. 创建 图 5.13.36 和 图 5.13.37 所 示 的 边 倒 圆 特征 1 《隐藏 所 有 所 体 )。 

(1) 选 择 命令 ,选择 下 拉 菜 单 手 和 A 加 一 加 末 一 > 加 于 于 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 加 ”对话 框 。 

(2) 选取 边 倒 圆 参 照 边 。 选 取 图 5.13.36a 和 图 5.13.37a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 边 ， 在 
‘Radins 1 文本 框 中 输入 圆 角 半径 值 1.0。 

(3) 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 1 的 创建 。 




















a) 倒 圆 角 前 
图 $.13. 36 边 倒 圆 特 征 1 (方位 一 ) 


卫 


Ai 
可 


BS | 






= _- 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 5.13.37 ” 边 倒 圆 特征 1 〈 方 位 二 ) 


Step26. 创建 图 5.13.38 所 示 的 边 倒 圆 特 征 2。 

(1) 选 择 命令 .选择 下 拉 荣 单 蔚 关 辣 mm 国人 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边 倒 圆 参照 。 选 取 图 5.13.38a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 边 ， 在 “Radius 1 文本 框 中 
输入 圆 角 半 径 值 0.5。 

(3) 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 上 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 2 的 创建 。 
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a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 $.13.38 边 倒 圆 特 征 2 


Step27. 创建 图 5.13.39 所 示 的 边 倒 圆 特 征 3。 

(1) 选 择 命 令 。 选 择 下 拉 荣 单 皇上 六 全 => bi 过 倒 圆 虑 )，,， 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 。 

(2) 选取 边 倒 圆 参照 边 。 选取 图 5.13.39a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 边 ， 在 长 时 是 国文 本 杠 
中 输入 圆 角 半径 值 0.5。 

(3) 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 确定 _| 控 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 3 的 创建 。 








a) 倒 圆 角 前 
图 5.13.39” 边 倒 圆 特征 3 


Step28. 创建 图 5.13.40 所 示 的 边 倒 圆 特 征 4。 

(1) 选择 命 令 .选择 下 拉 菜 单 王 加 一 四 下 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 。 

(2) 选取 边 倒 圆 参照 边 。 选取 图 5.13.40a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 边 ， 在 长 时 是 国 文本 杠 
中 输入 圆 角 半径 值 1.0。 

(3) 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 上 确定 _| 控 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 4 的 创建 。 










”六 .放大 图 





a) 倒 圆 角 前 - b) 倒 圆 角 后 
图 5.13.40 ”同和 角 特征 4 


Step29. 创建 图 5.13.41 所 示 的 边 倒 圆 特 征 5。 

(1) 选 择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 盾 入 D> 于 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边 倒 圆 参照 边 。 选 取向 5.13.41a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 边 ， 在 "Radins 1 文本 杠 
中 输入 圆 角 半径 值 1.0。 

(3) 单 击 “ 边 倒 贺 ”对话 框 中 的 确定 | 按钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 5 的 创建 。 





于 ES 本 
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a) 倒 圆 角 前 


图 5.13.41 边 倒 圆 特征 5 


Step30. 创建 图 5.13.42 所 示 的 边 倒 圆 特征 6。 

(1) 选择 命 令 .选择 下 拉 菜 单 王国 一 > 四 了 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 贺 ”对话 框 。 

(2) 选取 边 倒 圆 参照 边 。 选取 图 5.13.42a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 边 ， 在 长 是 国 国 文本 杠 
中 输入 圆 角 半径 值 1.0。 

(3) 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 确定 _| 控 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特征 6 的 创建 。 








a) 倒 贺 角 前 : b) 倒 圆 角 后 
图 5.13.42” 边 倒 圆 特征 6 


Step31. 创建 图 5.13.43 所 示 的 边 倒 圆 特 征 7。 

(1) 选 择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 信 D> Ei 于 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边 倒 圆 参照 边 。 选 取 图 5.13.43a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 边 ， 在 “Radius 1 文本 框 
中 输入 圆 角 半径 值 1.0。 

(3) 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 [确定 | 核 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 7 的 创建 。 





———p 








a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 
图 5.13.43” 边 倒 圆 特征 7 


Step32. 创建 图 5.13.44 所 示 的 边 倒 圆 特 征 8。 

1) 选择 命令 .选择 下 拉 荣 单 葡 六 二 mm。 加 汪 E 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 。 

(2) 选取 边 倒 圆 参照 边 。 选 取 图 5.13.44a 所 示 的 边 为 边 倒 圆 参照 边 ， 在 | ews 1 文本 框 
中 输入 圆 角 半径 值 1.0。 

(3) 单 击 “ 边 倒 圆 ”对 话 框 中 的 上 斑 定 | 拉 钮 ， 完 成 边 倒 圆 特 征 8 的 创建 。 
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本 一 





a) 倒 圆 角 前 b) 倒 圆 角 后 


图 5.13.44” 边 倒 圆 特征 8 


Step33. 创建 图 5.13.45 所 示 的 拉 伸 特征 6。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 征 关 后 ==> 于 
按钮 )， 系 统 弹 出 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(2) 定义 拉 伸 截面 。 

@ 在 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 单 击 虑 画 区 域 中 的 西 按钮 ， 系 统 弹出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@) 在 “创建 草图 ”对 话 框 关 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 用 EEE; 先 项 ， 在 草图 平面 久 域 的 
平面 选项 下 拉 列 表 选 择 下 对 本 下 先 项 ， 然 后 选取 图 5.13.46 所 示 的 模型 表面 为 草图 平面 。 单 击 
| 确定 | 护 钮 。 

(3) 进入 和 草图 环境 ， 绘 制图 5.13.47 所 示 的 截面 草图 。 
草图 平面 





一 > IE 生命 令 (或 单 击 轧 




















图 5.13.45” 拉 伸 特 征 6 图 5.13.46 ”草图 平面 图 5. 13. 47 Re 


Q@ 选择 下 拉 菜 单 厂 的 一 IE 全 命令 (或 直接 单 击 于 地 成章 图 控 饵 )， 退 出 草 
图 环境 ， 系 统 返 回 到 “ 拉 伸 ”对 话 框 。 

(3) 定义 拉 伸 方向 。 在 画 西 区 域 中 的 得 下 拉 列 表 中 选择 准 选 项 . 

(4) 确定 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 眼 制 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 ， 在 第 一 个 
距离 文 木 框 中 输入 值 0.0; 在 限制 区 域 的 占 吉 下拉 列表 中 选择 国 时 先 项 ， 在 第 二 个 距离 文本 框 
中 输入 值 40.0。 

(5) 设置 布尔 运算 。 在 而 东区 域 的 布尔 下 拉 列 表 中 选择 国 攻 加 过 项 . 

(6) 完成 拉 伸 特征 。 对 话 框 中 的 其 他 选项 保持 系统 默认 值 ， 单 击 袁 定 | 扩 钮 ， 完 成 拉 
伸 特 征 。 

Step34. 创建 图 5.13.48 所 示 的 镜像 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 插 大 加 一 > 国 2 到 弄 
“镜像 体 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 镜像 体 。 选 择 图 5.13.49 所 示 的 特征 为 镜像 体 。 

(3) 定义 镜像 平面 。 选 择 XC-ZC 基准 平面 为 镜像 平面 。 

(4) 完成 镜像 操作 。 对 话 框 中 的 其 他 设置 保持 系统 默认 值 ， 单 市 _ 避 定 | 控 钮 ， 完 成 镜 





























命令， 系统 漳 出 


— 
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像 体 的 创建 。 





图 $.13.48 ”镜像 特征 图 $.13.49 ”镜像 体 

Step35. 对 实体 进行 求 和 操作 2。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 于 RR 国 一 > [EEEEE 一 | 亨 上 ES 命令 (或 单 击 种 
按钮 )， 系 统 弹出 “ 求 和 ”对 话 框 。 

(2) 定义 目标 体 和 工具 体 。 选 取 Step34 的 镜像 父 特征 为 目标 体 ， 选 取 Step34 的 镜像 子 
特征 为 工具 体 ， 单 击 袁 定 | 护 钮 ， 完 成 该 布尔 操作 。 

Step36. 设置 隐藏 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 | 一 > 到 王 王 
击 完 按钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 选择 隐藏 对 象 。 单 击 “ 类 选择 ”对 话 框 中 的 鳃 ;按钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ” 
对 话 框 ， 选 择 对 话 框 列表 中 的 国 琴 、 国 、 硬 和 国 于 B 贡 ， 单 击 [ 右 | 术 包 。 系统 
再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 蔡 胶 钮 。 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 已 形 定 | 按钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step37. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 疡 侍 忆 mR 和 加 命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
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合 令 《或 单 




















5.14 习 题 


1. 利用 草图 曲线 、“ 通 过 曲线 网 格 ” 创 建 曲 面 、“ 通 过 曲线 ”创建 曲面 、 曲 面 加 厚 等 特 
征 操作 ， 创 建 图 5.14.1 所 示 的 汽车 后 视 锁 模型 。 损 作 提 示 如 下 : 

Step1. 新建 一 个 零件 的 三 维 模型 ， 将 其 命名 为 rearview_mirror.prt。 

Step2. 创建 图 5.14.2 所 示 的 草图 1， 截 面 草 图 如 网 5.14.3 所 示 。 








草图 曲线 1 
N 


ze Yc N 








图 $.14.1 汽车 后 视 镜 模型 图 5.14.2 草图 1 〈 建 模 环 境 ) 图 5.14.3 ”草图 1 (草图 环境 ) 





Step3. 创建 图 5.14.4 所 示 的 草图 2， 截 面 草图 如 图 5.14.5 所 示 。 
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a 20 
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图 5.14.4 草图 2( 建 模 环 境 ) 图 5.14.5 草图 2 (草图 环境 ) 





Step4. 创建 图 5.14.6 所 示 的 草图 3， 截面 草图 如 网 5.14.7 所 示 。 


草图 由 续 ! 的 端点 。 
/ 


10 
/ 


/ 
草图 曲线 2 的 端点 


中 
ut 草图 曲线 3 
Fa 、\ 











图 5.14.6 草图 3( 建 模 环 境 ) 图 5.14.7 草图 3( 章 图 环境 ) 
Step5. 创建 图 5.14.8 所 示 的 草图 4， 截面 草图 如 图 5.14.9 所 示 。 
人 ”人 人 草图 曲线 2 的 端点 草图 曲线 1 的 端点 
va 人 VC 
图 5.14.8 ”草图 4( 建 模 环境 ) 图 5.14.9 ”草图 4〈( 草 图 环境 ) 





Step6. 创建 图 5.14.10 所 示 的 草图 $， 和 截面 草图 如 图 5.14.11 所 示 。 






” 
ea 


六 点 在 章 图 曲线 2 上 


端点 在 草图 曲线 1 _ 民 二 民 - 





图 5.14.10 草图 5( 建 模 环 境 ) 图 5.14.11 草图 5 (草图 环境 ) 





Step7. 创建 图 5.14.12 所 示 的 草图 6， 截 面 草 图 如 图 5.14.13 所 示 。 


区 | 
、 站 en | 


图 5.14.12 草图 6( 建 模 环境 ) 图 5.14.13 ”草图 6 (草图 环境 ) 
Step8. 创建 图 5.14.14 所 示 的 曲面 1。 
Step9. 创建 图 5.14.15 所 示 的 曲面 2。 





-一 曲面 1 ”曲面 2 





图 $.14.14 ”创建 曲面 1 图 5.14.15 创建 曲面 2 
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Step10. 去 除 收 敛 点 ， 如 图 5.14.16 所 示 。 
Step11. 补 厂 并 缝合 曲面 ， 如 图 5.14.17 所 示 。 





图 5.14.17 补 片 及 缝合 后 


Step12. 加 厚 片 体 ， 如 图 5.14.18 所 示 。 
Step13. 创建 图 5.14.19 所 示 的 一 个 拉 伸 特征 模型 ， 将 模型 一 侧切 平 。 


AAA 


图 5.14.19 ”切削 特征 

2. 本 练习 综合 地 运用 了 偏 置 曲面 、 音 图 曲面 、 空 间 曲 线 、 投 影 曲 线 、 扫 拯 曲 面 、 曲 面 
加 厚 、 边 倒 加 和 阵列 每 特征 操作 ， 较 综合 地 锯 烁 了 曲面 的 构 型 能 力 。 创 建 图 5.14.20 所 示 的 
叶轮 模型 的 一 般 过 程 如 下 《上 所 缺 尺 寸 可 目 行 确定 ): 

Step1. 新 建 一 个 零件 的 三 维 模型 ， 将 其 命名 为 impeller.prt。 

Step2. 创建 图 5.14.21 所 示 的 拉 伸 特征 1。 











or 
Se 


图 5.14.20 ”叶轮 模型 图 5.14.21 ” 拉 伸 特征 1 
Step3. 选取 图 5.14.22 所 示 的 曲面 1， 创 建 偏 置 曲面 2。 








Step4. 创建 图 5.14.23 所 示 的 基准 平面 1、 基 准 平面 2 和 基准 平面 3。 
Step5. 在 基准 平面 1 上 创建 图 5.14.24 所 示 的 草图 曲线 1。 
曲面 1 


基准 平面 3 
基准 平面 2 





草图 曲线 1 
1 






DD 偏 袜 贡 面 2 


图 $.14.22 ”创建 偏 置 曲面 图 5.14.23 ”创建 基准 平面 图 5.14.24 创建 草图 曲线 


Step6. 选取 Step5 所 创建 的 草图 曲线 1， 将 其 投影 到 曲面 2 和 曲面 1 上 ， 形 成 投影 曲线 
2 和 投影 曲线 3， 如 图 5.14.25 所 示 。 
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Step7. 创建 图 5.14.26 所 示 的 空间 曲线 4 和 空间 曲线 5。 
Step8. 创建 图 5.14.27 所 示 的 扫 掠 曲面 3。 


扫 扔 曲面 3 


投影 虽 线 3 。 投影 曲线 2 
-> ~ 空间 曲线 5 


~ 


< E 
~ EE - 空间 曲线 4 


图 5.14.25 ”创建 投影 曲线 图 5.14.26 创建 空间 曲线 图 5.14.27 ”创建 扫 掠 曲面 





Step9. 将 图 5.14.22 所 示 的 偏 置 曲面 2 隐藏 后 ， 加 厚 Step8 中 所 创建 的 扫 拯 曲面 3， 如 
5.14.28 所 示 。 


全 一 一- 一 | 


图 5.14.28 ”曲面 加 厚 


Step10. 将 图 5.14.27 所 示 的 扫 拯 曲面 3 隐 蔚 后 ,添加 边 倒 圆 特征 1， 如 图 5.14.29 所 示 。 
Step11. 阵列 添加 了 边 倒 圆 特 征 后 的 加 厚实 体 ， 如 图 5.14.30 所 示 。 








和 
D> 





图 514.29 创建 边 个 加 将 征 1 图 $.14.30 ”阵列 特征 


Step12. 创建 图 $.14.31 所 示 的 拉 伸 特征 2。 
Step13. 将 拉 伸 特 征 2 与 加 厚 特 征 、 阵 列 特征 合并 为 一 个 实体 。 
Step14. 将 拉 伸 特征 1 隐藏 后 ， 添 加 边 倒 圆 特 征 2， 如 图 5.14.32 所 示 。 






r 一 一 一 一 旺 -一 = 





放大 图 > gx, 
图 5.14.31 创建 拉 伸 特征 2 图 $.14.32 ”创建 边 倒 圆 特 征 2 


3. 根据 图 5.14.33 所 示 的 提示 创建 零件 模型 (水 龙头 开关 )。 
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“ 2 












a) 创建 边界 曲线 b) 创建 过 渡 曲 线 c) 通过 曲线 构建 成 曲面 
d) 镜像 曲面 e) 创建 曲线 f) 创建 曲线 
g) 构建 曲面 h) 创建 尾部 曲面 i) 加 厚 曲面 


图 5.14.33 ”习题 3 


第 6 章 才 配 讽 计 


一 个 产品 往往 由 多 个 部 件 (零件 ) 装配 而 成 ,在 UG NX 7.0 中 ， 部 件 的 


汶 配 是 在 浓 配 模块 中 完成 的 。 通 过 本 章 的 学 习 ， 可 以 了 解 产 品 汶 配 的 一 般 过 程 ， 掌 握 一 些 
基本 的 装配 技能 。 本 章 主要 内 容 包括 : 


装配 导航 器 的 使 用 

各 种 装配 约束 的 基本 概念 
装配 的 一 般 过 程 

在 妥 配 体 中 阵列 部 件 

在 蓉 配 体 中 编辑 部 件 

节 配 爆炸 图 的 创建 
装配 的 简化 

多 截面 动态 剖 
模型 的 外 观 处 理 


6.1 装配 概述 








一 个 产品 (组件) 往往 是 由 多 个 部 件 组 合 〈 装 配 〉 而 成 的 ， 疙 配 模块 用 来 建立 部 件 间 
的 相对 位 置 关系 ， 从 而 形成 复杂 的 浅 配 体 。 部 件 间 位 置 天 系 的 确定 主要 通过 添加 约束 实现 。 

一 般 的 CAD/CAM 软件 包括 两 种 厂 配 模式 : 多 组 件 装 配 和 虚拟 疹 配 。 多 组 件 装 配 是 一 
种 傈 单 的 钱 配 ， 其 原理 是 将 每 个 组 件 的 信息 复制 到 装配 体 中 ， 然 后 将 每 个 组 件 放 到 对 应 的 
人 位置。 虚拟 闭 配 是 建立 各 组 件 的 链接 ， 闭 配 体 与 组 件 是 一 种 引用 关系 。 

相对 于 多 组 件 猴 配 ， 虚 拟 猴 配 有 明显 的 优 氮 : 














虚拟 朔 配 中 的 装配 体 是 引用 各 组 件 的 信息 ， 而 不 是 拷贝 复制 其 本 喘 ， 因 此 改动 组 
件 时 ， 相 应 的 姜 配 体 也 目 动 更 新 ， 这 样 当 对 组 件 进 行 变 动 时 ， 丈 不 需要 对 与 之 相 
天 的 闭 配 体 进 行 修 改 ， 同 时 也 避免 了 修改 过 程 中 可 能 出 现 的 错误 ， 提 高 了 效率 。 

虚拟 闪 配 中 ， 各 组 件 通 过 链接 应 用 到 闭 配 体 中 ， 比 复制 节省 了 存储 空间 。 

控制 部 件 可 以 通过 引用 集 的 引用 ， 下 层 部 件 不 需要 在 装配 体 中 显示 ， 简 化 了 组 件 
的 引用 ， 提 高 了 显示 速度 。 























UG NX 7.0 的 装配 模块 具有 下 面 一 些 特 点 : 
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e@ 利用 姜 配 导航 大 可 以 清晰 地 奉 询 、 修 改 和 删除 组 件 以 及 约束 。 

e@ 近 供 了 强大 的 爆炸 独 工 具 ， 可 以 方便 地 生成 又 配 体 的 爆炸 图 。 
提供 了 很 蝇 的 虚拟 讼 配 功能 ， 有 效 地 提高 了 工作 效率 。 近 供 了 方便 的 组 件 定位 方 
法 ， 可 以 快捷 地 设置 组 件 间 的 位 置 天 系 。 系 统 提供 了 八 种 约束 方式 ， 通 过 对 组 件 
添加 多 个 约束 ， 可 以 准确 地 把 组 件 朔 配 到 位 。 











相关 术语 和 概念 


效 配 : 是 指 在 北 配 过 程 中 建立 部 件 之 间 的 相对 位 置 关系 ， 由 部 件 和 子 疙 配 组 成 。 

组 件 : 在 装配 中 按 特 定位 置 和 方 同 使 用 的 部 件 。 组 件 可 以 古 独 立 的 部 件 ， 也 可 以 是 由 
其 他 较 低 级 列 的 组 件 组 成 的 子 姜 配 。 北 配 中 的 每 个 组 件 仅 包含 一 个 指向 其 主 儿 何 体 的 指针 ， 
在 修改 组 件 的 几何 体 时 ， 疙 配 体 将 随 之 发 生变 化 。 

部 件 : 任何 prt 文件 都 可 以 作为 部 件 添加 到 痊 配 文件 中 。 

工作 部 件 : 可 以 在 装配 模式 下 编辑 的 部 件 。 在 装配 状态 下 ， 一 般 不 能 对 组 件 直接 进行 
修改 ， 要 修改 组 件 ， 需 要 将 该 组 件 设 为 工作 部 件 。 部 件 被 编辑 后 ， 所 作 修 改 的 变化 会 反映 
到 所 有 引用 该 部 件 的 组 件 。 

子 装配 : 子 装 配 是 在 高 一 级 装配 中 被 用 作 组 件 的 装配 ， 子 装配 也 可 以 拥有 自己 的 子 装 
配 。 子 装配 是 相对 于 引用 它 的 局 一 级 疙 配 来 说 的 ， 任 何 一 个 泪 配 部 件 可 在 更 局 级 姜 配 中 用 
作 子 猴 配 。 

引用 集 : 定义 在 每 个 组 件 中 的 附加 信息 ， 其 内 容 包 括 了 该 组 件 在 装配 时 显示 的 信息 。 
每 个 部 件 可 以 有 多 个 引用 集 ， 供 用 户 在 装配 时 选用 。 















































6.2” 闭 配 环境 中 的 下 拉 荣 音 及 工具 条 


装配 环境 中 的 下 拉 菜单 中 包含 了 进行 装配 操作 的 所 有 命令 ， 而 装配 工具 条 包含 了 进行 
装配 操作 的 常用 按钮 。 工 具 条 中 的 按钮 都 能 在 下 拉 菜 单 中 找到 与 其 对 应 的 命令 ， 这 些 按钮 
是 进行 装配 的 主要 工具 。 

狐 建 任意 一 个 文件 〈 如 work.prt); 选择 晤 "下 拉 菜 单 中 的 匡 计 绚 合 令 ， 进 入 装配 环 
境 ， 并 显示 图 6.2.1 所 示 的 “装配 ”工具 条 ， 如 果 没 有 显示 ， 用 户 可 以 通过 在 “ 自 定义 ”对 
话 框 中 选中 国 国 复 选 项 ， 调 出 “装配 ”工具 条 ， 选择 甘 四 名 下 拉 菜 单 ， 如 图 6.2.2 所 示 。 


Al A2 A3 A4 As A A7 A8 A9 Al All Al2 Al3 Al4 Al5 




















装束 - 四 
Ee 
2 yf 品 R 生 二 


图 
FF 







Al6 AI7 Al8 Al19 A20 A21 A22 A23 A24 
图 6.2.1 “装配 ”工具 条 
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装配 名) 信息 人 让) 人 芬 析 上) 首 军 ， 查 找 组 件 正 )，.. 六 添加 组 件 名 ) 
关联 控制 和) 一 ， 打 开 姐 件 名 ) 汪 新 建 组 忻 ... 
钥 件 红 ) 人 慨 显 示 名) ”新 建 间 对象 他 1. . 
爆炸 图 尺 ) 所 隐 若 视图 中 的 组 件 0)... “创建 阵列 信 )... 
四 顺序 扣 ) * 4 显示 视图 中 的 组 件 由 )... Ed 
ee i ,了 移动 组 件 四 
编辑 组 件 阵 列 入 1].. [1 显示 产品 轮 廊 外 ) 再 装 卫 约束 00. 
WAVE 尾 性 链接 器 立 1.，. . 区 1 保存 关联 从 ) 起 显示 和 隐 辣 约束 好 .. 
WAYE k 。 转换 配对 条 件 (8)... 
高 级 区) k 定义 产品 轮 廊 呈 ) 异 ” 记性 装配 约束 中 )... 
a be 二 备 像 装配 立 ). 
4 设置 工作 部 件 痢 ) 变形 部 件 (0)... 
[设置 显示 部 件 中) 1 加 替换 引用 集 (L)... 
列 出 组 件 站) 二 | 抑制 组 件 下 )... 
更 新 报告 册 ) 5 新 建 爆 糙 和 ， 二 ， 取 消 抑制 组 件 ) 
何 处 使 用 (W)... 得 吉 炸 图 [Ey -了 蝙 辑 抑制 状态 立 ). 
会 话 中 何 处 使 用 (8)... 史上 自动 操 华 组 件 必 )， 二 布置 四， 
装配 结构 图 问 )... 而 可 消 蝇 中 省 介面 
粤 件 谈 报 党 全 天， 册 除 爆炸 图 咽 )... 部 件 凤 时 新 呈 ) 
席 靖 捐 料 图 而 ) 中， 检查 间隙 慌 ) 
显示 爆炸 图 (8) 
包 税 装配 入]. 三 追踪 线 关联 性 管理 器 避 ) 
ee a 中 部 件 间 军 接 浏览 器 @) 
简化 装配 名) / 显 东 工具 条 人) 有 
ee a -看 关系 浏览 器 所) . 
自 哇 克隆 装配 尼 )... | 当前 装配 的 WE 图 表 兽 ).. . 
A 编辑 现 有 装配 全 ).. 当前 会 话 的 WE 图 表 避 1 . 
脚本 名 ).，. . 查看 保存 的 图 表 站) 
通用 重新 链接 器 入 ]... 
加 载 部 件 间 数 据 立 ) 





图 6.2.2 “装配 ”下 拉 菜 单 

6.2.1 所 示 的 “装配 ”工具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 

Al: 该 按钮 用 于 查找 组 件 。 单 击 该 按钮 ， 系统 弹出 图 6.2.3 所 示 的 “查找 组 件 ” 对 话 框 ， 
四 根据 属性 |、 小 列表 |、 根据 二 小 、 根据 名 称 和 厄 据 关 总 五 个 选项 卡 可 以 查找 组 件 。 

: 该 按钮 用 于 打开 某 一 关闭 的 组 件 。 例 如 在 装配 导航 器 中 关闭 某 组 件 时 ， 该 组 件 在 
六 人 消失 ， 此 时 在 装配 导航 器 中 选中 该 组 件 ， 单 击 “ 按 钮 ， 组 件 被 打开 。 

A3: 该 按钮 用 于 按 相 邻 度 打开 一 个 范围 内 的 所 有 关闭 组 件 . 单 击 此 按钮 ， 系统 弹出 “类 
选择 ”对 话 框 ， 选 择 某 一 组 件 后 ， 单 击 [ 九 定 | 按 知 ， 系 统 弹 出 “ 按 邻 近 度 打开 ”对 话 框 ， 
a 6.2.4 所 示 。 用 户 在 “ 按 相 邻 度 打开 ”对 话 框 中 可 以 拖 动 滑 块 设 定 范围 ， 主 对 话 框 中 会 

示 该 范围 的 图 形 ， 应 用 后 会 打开 该 范围 内 的 所 有 关闭 组 件 。 
该 按钮 用 于 显示 产品 轮廓 。 单 击 此 按钮 ， 显 示 当 前 定义 的 产品 轮廓 。 如 果 在 选择 
显示 产品 轮 慷 选项 时 没有 现 有 的 产品 轮 慷 ， 系 统 会 弹出 一 条 消息 ， 选 择 是 否 创建 新 的 产品 
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A5: 该 按钮 用 于 创建 新 的 组 件 ， 并 将 其 添加 到 装配 中 。 

A6: 该 按钮 用 于 新 建 几何 体 并 将 其 保存 为 组 件 进行 装配 。 

A7: 该 按钮 用 于 创建 组 件 阵 列 。 

A8: 该 按钮 用 于 移动 组 件 。 

A9: 该 按钮 用 于 加 入 现 有 的 组 件 。 在 浦 配 中 经 常会 用 到 此 按钮 ， 其 功能 是 向 准 配 体 中 
添加 已 存在 的 组 件 ， 添 加 的 组 件 可 以 是 未 载 入 系统 中 的 部 件 文 件 ， 也 可 以 是 已 载 入 系统 中 
的 组 件 。 用 户 可 以 选择 在 添加 组 件 的 同时 定位 组 件 ， 设 定 与 其 他 组 件 的 装配 约束 ， 也 可 以 
不 设 定义 配 约束 。 


MH 控 郭 近 度 打开 





ly 作为 模型 打开 


范围 :0.1 mm 
一 | 一 一 一 一 一 一 一 大 本 
0.0 .加 


「 作为 加 且 级 对 和 象 打 开 


n 查找 组 件 范围 :0.1 mm 

一 一 | 01r= 
根据 属性 | 从 列表 | 根据 大 小 | i ee 
根据 名 称 ”| ”根据 状态 | 

组 件 或 部 件 各 大 于 
. 口 0D. = 
一 

*, 0 7.5 





f 正则 表达 陈 


下 这 形 状 御 呈 
CJ] | ai | 应 用 | 取消 | 
图 6.2.3 “查找 组 件 ” 对 话 杠 图 6.2.4 “ 按 邻 近 度 打 开 ” 对 话 框 











Al10: 该 按钮 用 于 显示 和 隐藏 约束 及 使 用 其 关系 的 组 件 。 

All: 该 按钮 用 于 记 住 部 件 中 的 和 用 配 约束 ， 以 供 其 他 组 件 重复 使 用 。 

A12 该 按钮 用 于 镜像 装配 。 对 于 含有 很 多 组 件 的 对 称 装 配 ， 此 命令 是 很 有 用 的 ， 只 需 
要 装配 一 侧 的 组 件 ， 然 后 作 镜 像 即 可 。 镜 像 功能 可 以 对 一 整个 装配 进行 镜像 ， 也 可 以 选择 
个 别 组件 进 行 镜 像 ， 还 可 指定 要 从 镜像 的 装配 中 排除 的 组 件 。 

Al13 该 按钮 用 于 抑制 组 件 。 抑 制 组 件 将 组 件 及 其 子 项 从 显示 中 移 去 ， 但 不 删除 被 抑制 
的 组 件 ， 它 们 仍 存在 于 数据 库 中 。 

A14 该 按钮 用 于 编辑 抑制 状态 。 选 择 一 个 或 多 个 组 件 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “抑制 ” 
对 话 框 ， 其 中 可 以 定义 所 选 组 件 的 抑制 状态 。 对 于 奢 配 有 多 个 布置 ， 或 选 定 组 件 有 多 个 控 
制 父 组 件 ， 则 还 可 以 对 所 选 的 不 同 布置 或 父 组 件 定 义 不 同 的 抑制 状态 。 

A15: 该 按钮 用 于 编辑 排列 。 单 击 此 按钮 ， 系统 弹出 “编辑 布置 ”对 话 框 ， 可 以 定义 姜 
配 布置 来 为 部 件 中 的 一 个 或 多 个 组 件 指定 备 选 位 置 ， 并 将 这 些 备 选 位 置 和 部 件 保 存在 一 起 、 
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Al16: 该 按钮 用 于 调 出 “爆炸 视图 ”工具 条 ， 然 后 可 以 进行 创建 爆炸 图 、 编 辑 爆炸 图 以 
及 删除 爆炸 图 等 操作 。 

Al17: 该 按钮 用 于 查看 和 更 改 创建 准 配 的 序列 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹 出 “序列 导航 器 ” 
和 “装配 序列 ”工具 条 . 

Al18: 该 按钮 用 于 将 选 定 的 组 件 设置 为 工作 组 件 。 

Al19: 该 按钮 用 于 将 选 定 的 组 件 设置 为 显示 组 件 。 

A20: 该 按钮 用 于 WAVE 几何 链接 器 。 人 允许 在 工作 部 件 中 创建 关联 的 或 非 关联 的 几何 
体 。 

A21: 该 按钮 用 于 定义 其 他 部 件 可 以 引用 的 几何 体 和 表达 式 、 设 置 引用 规则 并 列 出 引用 
工作 部 件 的 部 件 。 

A22: 该 按钮 用 于 提供 部 件 之 间 的 链接 信息 ， 并 修改 这 些 链接 。 

A23: 该 按钮 用 于 提供 有 关 部 件 间 链 接 的 图 形 信息 。 

A24: 该 按钮 用 于 快速 分 析 组 件 间 的 和 干涉， 包括 软 干涉 、 硬 干涉 和 接触 和 干涉。 如果 干涉 
存在 ， 单 击 此 按钮 ， 系 统 会 弹出 干涉 检查 报告 。 在 干涉 检查 报告 中 ， 用 户 可 以 选择 某 一 干 
涉 ， 隔 离 与 之 无 关 的 组 件 。 


6.3” 北 本 导 册 器 

















为 了 便于 用 户 管 理 装 配 组 件 ,， UG NX 7.0 近 供 了 次 配 导航 需 功 能 。 疤 配 寻 航 郁 在 一 个 单 
独 的 对 话 框 中 以 图 形 的 方式 显示 出 部 件 的 姜 配 结构 ， 并 提供 了 在 状 配 中 操控 组 件 的 快捷 方 
法 。 可 以 使 用 猴 配 导航 喜 选 择 组 件 进 行 各 种 操作 ， 以 及 执行 猴 配 管理 功能 ， 如 更 改 工 作 部 
件 、 更 改 显 示 部 件 、 陷 藏 和 不 隐 蕊 组件 等 。 

冯 配 导航 需 将 闭 配 结构 显示 为 对 象 的 树 形 岁 ， 每 个 组 件 都 显示 为 朔 配 树 结构 中 的 一 个 


YAN O 





























6.3.1 功能 概述 





打开 文件 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.03\representative.prt; 单 击 用 户 界 面 资 源 工 具 条 区 中 
的 “装配 导航 器 ”按钮 同 |， 显 示 “ 装 配 导航 器 ”对 话 框 ， 如 图 6.3.1 所 示 。 在 装配 导航 器 的 
第 一 栏 ， 可 以 方便 地 查看 和 编辑 装配 体 和 各 组 件 的 信息 。 


1. 装配 导航 器 的 按钮 


装配 导航 器 的 模型 树 中 各 部 件 名 称 前 后 有 很 多 图 标 ， 不 同 的 图 标 表 示 不 同 的 信息 。 
@ 闭 : 选中 此 复 选 标记 ， 表 示 组 件 至 少 已 部 分 打开 且 未 隐藏 ， 
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图 : 取消 此 复 选 标记 ， 表 示 组 件 至 少 已 部 分 打开 ， 但 不 可 见 。 不 可 见 的 原因 可 能 
是 由 于 被 隐藏 、 在 不 可 见 的 层 上 或 在 排除 引用 集中 。 单 击 该 复 选 框 ， 系 统 将 完全 
显示 该 组 件 及 其 子 项 ， 图 标 变 成 团 . 


名 装配 导航 器 
描述 性 部 件 名 信息 | 只 | 已 | 位 | 数量 “| 引用 集 


外 part_D2 Ll , 整个 部 性 
: a 和 整个 部 件 


和 二 = 虱 
加 





图 6.3.1 “装配 导航 器 ”对 话 框 


中 : 此 复 选 标记 表示 组 件 关 闭 ， 在 装配 体 中 将 看 不 到 该 组 件 ， 该 组 件 的 图 标 将 变 
为 i ( 当 该 组 件 为 非 装 配 或 子 装配 时 ) 或 5 吕 ( 当 该 组 件 为 子 装配 时 )。 单 击 该 复 
选 框 ,系统 将 完全 或 部 分 加 载 组 件 及 其 子 项 ,组 件 在 装配 体 中 显示 , 该 图 标 变 成 团 . 
i_1; 此 标记 表示 组 件 被 抑制 。 不 能 通过 单 击 该 图 标 编辑 组 件 状 态 ， 如 果 要 消除 抑 
制 状态 ， 可 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 天 巧合 今 ， 然 后 进行 相应 操作 。 
柳 : 此 标记 表示 该 组 件 是 装配 体 。 

团 : 此 标记 表示 该 组 件 不 是 装配 体 。 


妆 配 导航 器 的 操作 


装配 寻 航 器 对 话 框 的 操作 。 

困 ”显示 模式 控制 : 通过 单 击 右上 角 的 各 按钮 ， 可 以 使 装配 导航 器 对 话 框 在 浮动 
和 固定 之 间 切 换 。 

加 ” 列 设置 : 装配 导航 器 默认 的 设置 只 显示 几 列 信息 ， 大 多 数 都 被 隐藏 了 。 在 装 
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配 导航 器 空白 区 域 右 键 单 击 ， 在 快捷 菜单 中 选择 加 国有 ， 系 统 会 展开 所 有 列 先 
项 供用 户 选 择 。 
@ 组 件 操作 . 
町 ”选择 组 件 : 单 击 组 件 的 节点 ， 可 以 选择 单个 组 件 。 按 住 Ctrl 键 可 以 在 装配 导 
航 器 中 选择 多 个 组 件 。 如 果 要 选择 的 组 件 是 相 邻 的 ， 可 以 按 住 Shift 键 单 击 选 
择 第 一 个 组 件 和 最 后 一 个 组 件 ， 则 这 中 间 的 组 件 全 部 被 选中 。 
加 ” 拖 放 组 件 : 可 在 按 住 鼠 标 左 键 的 同时 选择 装配 导航 器 中 的 一 个 或 多 个 组 件 ， 
将 他 们 拖 到 新 位 置 。 松 开 鼠 标 左 键 ， 目 标 组 件 将 成 为 包含 该 组 件 的 著 配 体 ， 
其 按钮 也 将 变 为 多。 
加 ”将 组 件 设 为 工作 组 件 : 双击 某 一 组 件 ， 可 以 将 该 组 件 设 为 工作 组 件 ， 此 时 可 
以 对 工作 组 件 进行 编辑 (这 与 在 图 形 区 域 双 击 某 一 组 件 的 效果 是 一 样 的 )。 要 
取消 工作 组 件 状态 ， 只 需 在 根 节 点 处 双击 即 可 。 
回 ”装配 导航 器 工具 条 。. 
图 6.3.2 所 示 为 “装配 导航 器 ”工具 条 ， 下 面 说 明 各 按钮 的 功能 






而 


Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Al All Al2 Al3 Al4 Al15 Al16 
图 6.3.2 “装配 导航 器” 工具 条 
Al: 该 按钮 用 于 指定 抑制 组 件 是 否 出 现在 装配 导航 器 中 。 例 如 当 抑 制 组 件 不 出 现时 ， 
抑制 某 个 组 件 ， 则 该 组 件 在 装配 导航 器 中 消失 ， 也 就 不 会 看 到 上 图标 。 
A2: 该 按钮 用 于 使 妥 配 导航 器 的 设置 在 标准 区 配 导航 器 和 WAVE 六 配 导 航 器 (市 有 其 
他 弹出 选项 ) 之 间 切 换 。 
A3: 该 按钮 用 于 指定 装配 约束 是 否 出 现在 汶 配 导航 器 中 。 例 如 单 击 此 按钮 装配 导航 


器 将 显示 当前 装配 的 所 有 已 定义 的 装配 约束 由 他 约束。 

A4: 该 按钮 用 于 指定 已 有 的 截面 是 否 出 现在 装配 导航 器 中 。 倒 如 单 击 此 按钮 ， 蒜 配 千 
航 器 将 显示 当前 装配 的 所 有 已 定义 的 截面 已 国 玫 

A5: 单 击 此 按钮 ， 装 配 导 航 器 0 


A6: 在 汶 配 导航 器 和 图 形 对 话 框 中 选择 当前 工作 部 件 并 高 沈 显 示 。 必 要 时 ， 此 按钮 可 
en 深 动 。 

: 该 按钮 用 于 折 营 装配 导航 器 部 件 书 点， 以便 仅 显示 第 一 级 组 件 (不 折 营 根 包 点 ). 

es 


: 该 按钮 用 于 展开 所 有 包含 选 定 组 件 的 折 有 节点 
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bd 包含 可 见 组 件 ( 即 囊 有 红色 复 选 框 ) 的 折 晤 凶 点 。 
1: 该 按钮 用 于 展开 所 有 包含 工作 部 件 的 折 县 节点 ， 必 要 时 ， 装 配 导 航 器 会 滚动， 

A12: 该 按钮 用 于 展开 所 有 包含 全 部 和 (或 ) 部 分 加 载 部 件 的 折 受 节点 ( 即 全 部 或 部 分 
加 载 的 所 有 部 件 都 将 带 有 可 见 节点 ， 即 使 部 件 本 身 不 可 见 ). 

Al13: 如 果 在 某 个 装配 中 有 多 个 组 件 源 自 同一 部 件 ， 该 命令 会 把 这 些 部 件 打包 。 如 果 以 
后 再 添加 该 部 件 ， 将 不 会 自动 打包 。 

Al14: 该 按钮 用 于 对 所 有 组 件 解 包 。 

A15: 该 按钮 用 于 控制 装配 导航 器 显示 已 过 滤 视 图 (开启 ) 还 是 完整 视图 (关闭 )。 

A16: 单 击 该 按钮 ， 系 统 将 装配 导航 器 的 图 像 导 出 到 Web 浏览 器 。 


6.3.2 预 抑 面板 和 相关 性 面板 


.预览 面板 


在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 单 击 观点 标题 栏 ， 可 展开 或 折 车 面板 ， 如 图 6.3.1 所 示 。 选 
择 装 配 导 航 器 中 的 组 件 ， 可 以 在 预览 面板 中 查看 该 组 件 的 预览 。 添 加 新 组 件 时 ， 如 果 该 组 
件 已 加 载 到 系统 中 ， 预 览 面板 也 会 显示 该 组 件 的 预览 。 


2. 相关 性 面板 


在 “装配 导航 器 ”对 话 框 中 单 市 冉 时 本 有 寺 题 栏 ， 可 展开 或 折 芝 面板 ， 如 图 6.3.1 所 示 。 
选择 装配 导航 器 中 的 组 件 ， 可 以 在 依附 性 面板 中 查看 该 组 件 的 相关 性 关系 。 

在 依附 性 面板 中 ， 每 个 装配 组 件 下 都 有 两 个 文件 夹 : 子 级 和 父 级 。 以 选中 组 件 为 基础 
组 件 ， 定 位 其 他 组 件 时 所 建立 的 约束 和 接触 对 象 属于 子 级 ， 以 其 他 组 件 为 基础 组 件 ， 定 位 
选中 的 组 件 时 所 建立 的 约束 和 接触 对 象 属于 父 级 。 单 击 “ 局 部 放大 图 ”按钮 风 ， 系 统 详细 
列 出 了 其 中 所 有 的 约束 条 件 和 接触 对 象 。 


























6.4 ”组 件 的 泪 配 约束 说 明 








冯 配 约束 用 于 在 疙 配 中 定位 组 件 ， 可 以 指定 一 个 部 件 相 对 于 状 配 体 中 为 一 个 部 件 (或 
寺 征 的 放 萤 方式 和 位 置 。 例 如 ， 可 以 指定 一 个 螺栓 的 圆柱 面 与 一 个 螺母 的 内 圆柱 和 面 共 轴 。 
UG NX 7.0 中 疙 配 约束 的 类 型 包括 固定 、 接 触 对 章 、 同 心 、 距 离 和 中 心 每 。 每 个 组 件 都 有 惟 
一 的 疙 配 约束 ， 这 个 钱 配 约束 由 一 个 或 多 个 约束 组 成 。 每 个 约束 部 会 限制 组 件 在 狼 配 体 中 
的 一 个 或 几 个 目 由 度 ， 从 而 确定 组 件 的 位 置 。 用 户 可 以 在 添加 组 件 的 过 程 中 添加 闭 配 约束 ， 
也 可 以 在 诊 加 完成 后 诊 加 约束 。 如 果 组 件 的 目 由 度 被 全 部 限制 ， 可 称 为 完全 约束 ;如 末 组 
件 的 目 由 度 没有 被 全 部 限制 ， 则 称 为 天 约束 。 























338 UG NX 7.0 快速 入 门 教 程 


6.4.1 “ 滨 臣 约束 ”对 话 框 





在 UG NX 7.0 中 ,装配 约束 是 通过 “小 配 约 束 ” 对 话 框 中 的 操作 来 实现 的 ， 下 面 对 “ 装 
配 约束 ”对 话 框 进行 介绍 

选择 下 拉 菜 单数 EE 一 > EE 一 "EEE 
所 示 的 “小 配 约束 ”对 话 框 。 

“装配 约束 ”对 话 框 中 主要 包括 三 个 区 域 : “类型” 区域 、“ 要 约束 的 几何 体 ” 区 域 和 “ 设 
站 ”区 域 。 





m 装配 约束 9| 一 |x| 
类 型 一 
中 | 接 裔 对 齐 


2 


要 区 束 的 几何 慎 
方位 





千 ”首选 接 币 
是 按 解 


号 首选 接触 









中 于 齐 
态 疝 上 一 个 约束 二 -自动 判断 中 心 y/ 轴 
布置 使 用 姐 件 属性 [使 用 姐 件 尾 性 
应 用 到 已 合用 的 
回 = 
克 关联 


「 移动 曲线 和 管 战 布置 对 村 
[” 动态 更 新 管 斌 布置 实 忻 


图 6.4.1 “装配 约束 ”对 话 框 

图 6.4.1 所 示 的 “装配 约束 ”对 话 框 的 比 型 ;下 拉 列 表 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 

。 用 一 该 约束 用 于 约束 两 对 象 间 的 旋转 角 。 选 取 角 度 约 束 后 ， 肚 金吉 的 几何 仁 三 区 
域 的 玉 * 尘 下 拉 列 表 中 出 现 两 个 选项 : 

串 ” 国 I: 该 选项 用 于 约束 需要 “ 源 ” 几 何 体 和 “目标 ”几何 体 。 不 指定 旋转 轴 ; 
可 以 任意 选择 满足 指定 几何 体 之 间 角 度 的 位 置 。 
: 该 选项 用 于 约束 需要 “ 源 ” 几 何 体 和 和 “目标” 几何体， 还 特别 需 
要 一 个 定义 旋转 轴 的 预先 约束 ， 否 则 创建 定位 角 约束 失败 。 为 此 ， 希望 尽 可 
能 创建 3D 角 度 度 约束 ， 而 不 创建 方向 角度 约束 。 

e 加 本 :该 约 来 用 于 使 一 对 对 象 之 间 的 一 个 或 两 个 对 象 居 中 ， 或 使 一 对 对 象 沿 另 
一 个 对 象 居 中 。 当 选取 该 选 后 时 ， ,要 红 率 拘 几 何 体 “区域 的 于 守 型 下 拉 列 表 中 出 现 三 个 
选项 : 

MM 








凶 攻 对 该 选项 用 于 定义 在 后 两 个 所 选 对 象 之 间 使 第 一 个 所 选 对 象 居中 。 
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: 该 选项 用 于 定义 将 两 个 所 选 对 象 沿 第 三 个 所 选 对 象 居 中 。 
要 该 选项 用 于 定义 将 两 个 所 选 对 象 在 两 个 其 他 所 选 对 象 之 间 居 中 。 
: 该 约束 用 于 组 件 “焊接 ”在 一 起 ， 


















@ 
@ : 该 约束 用 于 定义 将 半径 相等 的 两 个 圆柱 面 拟 合 在 一 起 。 此 约束 对 确定 孔 
中 销 或 螺栓 的 位 置 很 有 有 用。 如 果 以 后 半径 变 为 不 等 ， 则 该 约束 无 效 。 
@ : 该 约束 用 于 两 个 组 件 ， 使 其 彼此 接触 或 对 齐 。 当 选取 该 选 后 时 ， 
要 氏 率 的 几何 伟 “ 区 域 的 方位 | 下 拉 列 表 中 出 现 四 个 选项 : 
名 ”ESS 时 若 选 择 该 选项 ， 则 当 接 触 和 对 齐 解 都 可 能 时 显示 接触 约束 (在 
大 多 数 模 型 中 ， 接 触 约束 比 对 齐 约 束 更 常用 ); 当 接 触 约束 过 度 约束 装配 时 ， 
将 显示 对 齐 约束 。 
可 “国友 国 ， 若 选 择 该 选项 ， 则 约束 对 象 的 曲面 法 向 在 相反 方向 上 。 
加 2: 若 选择 该 选项 ， 则 约束 对 象 的 曲面 法 向 在 相同 方向 上 . 
加 了 Wii， 该 选项 主要 用 于 定义 两 圆柱 面 、 两 圆锥 面 或 圆柱 面 与 圆锥 
面 同 轴 约束 。 
e@ 上 国 DE， 该 约束 用 于 定义 两 个 组 件 的 圆 形 边界 或 椭圆 边界 的 中 心 重合 ， 并 使 边界 
的 面 共 面 。 


e@ 国清 ， 该 约束 用 于 设 定 两 个 接触 对 象 间 的 最 小 3D 距离 。 单 击 该 按钮 ， 并 选 定 接 
触 对 象 后 ， 吝 锅 =5 区 域 的 中 离 文本 框 被 激活 ， 可 以 直接 输入 数值 。 
ER 该 约 末 用 于 将 组 件 固定 在 其 当前 位 置 ， 一 般 用 在 第 一 个 装配 元 件 上 。 


@ 
有 和 该 约束 用 于 使 两 个 目标 对 象 的 矢量 方向 平行 。 
。 国 E 所 熏 ， 该 约 来 用 于 使 两 个 目标 对 象 的 矢量 方向 重 直 ， 


6.4.2 “接触 对 齐 ” 约 束 








1. “接触 ”约束 可 使 两 个 朔 配 部 件 中 的 两 个 平面 重合 并 且 绷 癌 相 反 ， 如 图 6.4.2b 所 示 。 
“接触 约束 ”也 可 以 使 其 他 对 象 接触 ， 如 直线 与 直线 接触 ， 如 图 6.4.3b 所 示 。 


选取 部 件 1 的 接触 面 、 
选取 部 件 2 的 接触 面 “一 ~ |  ， 王 


a) 接触 前 b) 接触 后 
图 6.4.2” 面 与 面 接触 


A 选取 部 件 2 的 接触 边 E 
A 一 N 、、 __ | - 
( > ~ 让 — 
选取 部 件 1 的 接触 边 | 全 


a) 接触 前 b) 接触 后 
图 6.4.3 ”直线 与 直线 接触 











340 UG NX 7.0 快速 入 门 教 程 








2. “对 齐 ” 约 束 可 使 两 个 装配 部 件 中 的 两 个 平面 “网 6.4.4a) 重合 并 且 旨 问 相 同方 癌 ， 
如 图 6.4.4b 所 示 ; 同样 ，“ 对 齐 约束 ”也 可 以 使 其 他 对 和 象 对 齐 。 


日 一 ) 
/ 1 
选取 部 件 1 的 对 齐 面 选取 部 件 2 的 对 齐 面 
a) 对 齐 前 b) 对齐 后 


图 6.4.4 “对齐” 约束 











3. “自动 判断 中 心 / 轴 ”约束 可 使 两 个 装配 部 件 中 的 两 个 旋转 面 的 轴线 重合 。 当 轴线 不 
方便 选取 时 ， 可 以 用 这 个 约束 ， 如 图 6.4.5 所 示 。 


_ 选 取 部 件 1 的 圆柱 面 () 
SN 选取 部 件 2 的 圆柱 面 了 


a) 约束 前 b) 约束 后 
图 6.4.5 “ 目 动 判断 中 心 / 轴 ” 约 束 


注意 : 

@ 使 用 “接触 ”和 “对 齐 ” 时 ， 两 个 参照 必须 为 同一 类 型 (例如 平面 对 平面 、 点 对 
点 )。 

@ 当选 择 了 圆 的 边 用 于 “接触 ”或 “对 齐 ” 约 束 时 ， 系 统 会 选中 该 圆 的 轴 。 如 果 不 
希望 发 生 此 行为 ， 应 当选 择 面 而 不 是 边 。 


6.4.3 “距离 ”约束 























“距离 ”约束 可 使 两 个 竣 配 部 件 中 的 两 个 平面 你 持 一 定 的 距离 ， 可 以 直接 输入 距离 值 ， 
如 图 6.4.6 所 示 。 


选取 部 件 1 的 配对 面 A | wl | 
> 选取 部 件 2 的 配对 面 一 


a)“ 距 离 ” 约 束 前 b)“ 距 离 ” 约 束 后 
图 6.4.6 “距离 ”约束 


6.4.4 “角度 ”约束 











“角度 ”约束 可 使 两 个 装配 部 件 上 的 线 或 面 建立 一 个 角度 ， 从 而 限制 部 件 的 相对 位 置 关 
系 ， 如 图 6.4.7 所 示 。 
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选取 部 件 1 的 面 


选取 部 件 2 的 面 一 ) 


a) “角度 ”约束 前 b) “角度” 约束 后 
图 6.4.7 “角度 ”约束 





6.4.5 “固定 ”约束 














约束 是 将 部 件 固定 在 图 形 窗口 的 当前 位 置 。 疝 装配 环境 中 引入 第 一 个 部 件 时 ， 常 第 对 
该 部 件 添加 “ 回 定 ”约束 。 


6.5 ”站 妮 的 一 般 过 程 


6.5.1 概述 





部 件 的 装配 一 般 有 两 种 基本 方式 ; 自 底 向 上 装配 和 自 顶 向 下 装配 。 如 果 首 先 设计 好 全 
部 部 件 ， 然 后 将 部 件 作 为 组 件 添加 到 闭 配 体 中 ， 则 称 之 为 目 底 同上 夏 配 ;如 果 首 先 设 计 好 
装配 体 模型 ， 然 后 在 装配 体 中 创建 组 建 模型 ， 最 后 生成 部 件 模型 ， 则 称 之 为 自 顶 癌 下 装配 。 
UG NX 7.0 提供 了 自 底 向 上 和 上 自 顶 向 下 装配 功能 ,并 且 两 种 方法 可 以 混合 使 用 。 自 底 癌 
上 装配 是 一 种 常用 的 北 配 模式 ， 本 书 主要 介绍 自 确 同上 装配 。 
下面 以 两 个 轴 类 部 件 为 例 ， 说 明 目 底 各 上 创建 装配 体 的 一 般 过 程 。 




















6.5.2 ”添加 第 一 个 部 件 





Step1. 新 建文 件 , 单 击 上 按钮 ,在 弹出 的 “新 建 > 对 话 框 中 选择 鲁 国 于 模板 ， 在 名称 
文本 框 中 输入 assemblage， 将 保存 位 置 设置 为 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.05， 单 击 [确定 | 
钮 。 系 统 弹 出 图 6.5.1 所 示 的 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

step2. 添加 第 一 个 部 件 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 国 按 钮 ， 选 择 
D:\ug7.1\work\chO6\ch06.05\part_01.prt, 然后 单 击败 妆 钮 。 

Step3. 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 "可 吾 区 域 的 震 位 选项 栏 中 选取 于 Ba 
项 ， 选 中 预览 区 域 的 荐 辆 复 选 枉 ， 单 击 电 可 天 | 控 钮 。 

Step4. 阶梯 轴 模 型 part_01 被 添加 到 assemblage 中 。 
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Step5. 添加 固定 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 变型 “下拉 列 表 中 选择 因 于 选项 ， 在 组 


件 预 宽 


区 域 中 选取 阶梯 轴 模 型 part_01， 单 击 马 确定 | 铅 ， 


m 添加 组 忻 要 | 一 |x| 
部 件 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 会 二 之 
已 加 载 的 部 件 
最 近 访问 的 部 件 








| 
放置 交 
定位 颖 对 原点 
三 莹 散 
复制 痪 
多 重 添加 无 添加 后 重复 
人 添加 后 生成 阵列 
名称 | 
Reference Set 模型 
图 层 选 项 原先 的 
图 层 l 
预 蚂 人 
确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 6.5.1 “添加 组 件 ” 对 话 框 


图 6.5.1 所 示 的 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 主要 选项 功能 的 说 明 如 下 : 


在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 ,系统 提供 了 两 种 添加 方式 : 一 种 是 按照 Step3 中 的 方法 ， 
可 以 选择 没有 载 入 UG NX 7.0 系统 中 的 文件 ， 由 用 户 从 硬盘 中 选择 ; 另 一 种 方式 
是 选择 载 入 的 部 件 ， 在 对 话 框 中 列 出 了 所 有 已 载 入 的 部 件 ， 可 以 直接 选取 。 下 面 
将 对 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 的 各 选项 进行 说 明 。 

部 件 区 域 .， 用 于 从 硬盘 中 选取 部 件 或 选取 已 经 加 载 的 部 件 。 

已 加载 的 部 任 : 此 文本 框 中 的 部 件 是 已 经 加 载 到 此 软件 中 的 部 件 。 

屋 近 访 问 的 部 伺 : 此 文本 框 中 的 部 件 是 在 装配 模式 下 最 近 打 开 过 的 部 件 。 

条 天 点 击 其 后 的 “打开 ”按钮 加 ， 可 以 从 硬盘 中 选取 要 装配 的 部 件 . 

皇 冬 : 是 指 把 同一 部 件 多 次 装配 到 装配 体 中 。 

计量 .在 此 文本 框 中 输入 重复 装配 部 件 的 个 数 。 

到 下 区 域 : 该 区 域 中 包含 一 个 守信 下 拉 列 表 ,， 通过 此 下 拉 列 表 可 以 指定 部 件 在 装配 


多 节 多 
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体 中 的 位 置 。 

加 。 脖 到 后 号 本 是 指 在 绝对 坐标 系 下 对 载 入 部 件 进行 定位 ， 如 果 需 要 添加 约束 ， 可 
以 在 添加 组 件 完 成 后 设 定 。 

回 

加 ” 呈 B 晤 是 指 在 把 添加 组 件 和 添加 约束 放 在 一 个 命令 中 进行 , 选择 该 选项 并 单 


击 “ 确 定 ” 后 ， 系 统 弹 出 “装配 约束 ”对 话 框 ， 完 成 装配 约束 的 定义 。 
串 ” 加 是 指 重 新 指定 载 入 部 件 的 位 置 ， 
@ ”各 制 . 可 以 将 选取 的 部 件 在 装配 体 中 创建 重复 和 组 件 阵列 ， 
@ 保 是 : 此 区 域 是 设置 部 件 的 饭 称 |、 Reference Set 和 图 层 先 项 | 
回 ” 密 称 文本 框 : 在 文本 框 中 可 以 更 改 部 件 的 名 称 ，。 
加 。 | 国 层 志 页 下 拉 列 表 : 该 下 拉 列 表 中 包 合 区 到 、 加 到 入 
于 到 时 指 将 新 部 件 放 到 设计 时 所 在 的 层 ， 国 细 国 是 将 新 部 件 放 到 当前 工作 
层 ; 国 于 是 指 将 载 入 部 件 放 入 指定 的 层 中 , 选 杯 国 本 喇 先 项 后 , 其 下 方 的 
国 革 文本 框 被 激活 ， 可 以 输入 层 名 ， 
@ 预览 复 选 框 : 选中 此 复 选 框 , 单 击 “ 应 用 ”按钮 后 系统 会 自动 弹出 选中 部 件 的 预览 
对 话 框 。 





= 个 选项 . 








6.5.3 ”添加 第 二 个 部 件 








Step1. 谍 加 第 二 个 部 件 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 加 较 锯 ， 选择 D:\ug7.1\work\ 
chO6\ch06.05\part_02.prt, 然后 单 击 [ 四 ~ 上: 饵 。 

Step2. 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 (可 吾 区域 的 震 位 选项 栏 中 选取 于 Baa 
项 ， 选 中 预览 区 域 的 峰村 复 选 框 ， 单 击 电 珊 定 只 钮 。 此 时 系统 弹出 图 6.5.2 所 示 的 “装配 
约束 ”对 话 框 和 图 6.5.3 所 示 的 “组 件 预览 ”对 话 框 。 

说 明 : 在 图 6.5.3 所 示 的 “组 件 预览 ”对 话 框 中 可 单独 对 要 装 入 的 部 件 进行 缩放 、 旋 转 
和 平移 ， 这 样 就 可 以 将 要 装配 的 部 件 调整 到 方便 选取 装配 约束 参照 的 位 置 。 

Step3. 添加 “接触 ”约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 汪 型 -下拉 列表 中 选择 国史 站 基 先 项 ， 
在 洗 为 率 的 何人 迟 = 区 域 的 下 从 下拉 列表 中 选择 基 和 .选项 在 预览 :区域 中 选中 
人 在 二 寄 日 中 预览 组 件 复 选 框 ， 在“ 组件 预览 ”对 话 框 中 选取 图 6.5.4 所 示 的 接触 平面 1， 然 后 
在 图 形 区 中 选取 图 6.5.4 所 示 的 接触 平面 2。 单 击 二 放 轩 | 按钮 ， 结 果 如 图 6.5.5 所 示 。 
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m 装配 约束 
ee 
Hy 接 肿 对齐 


要 约束 的 几何 慎 


从 


Eee 本 
ant 后 


反 疝 上 上 一 个 区 率 党 





借 置 





将 刁 
预 点 信 


jw 预览 窗口 
[lw 在 主 窗 口中 预览 蛤 件 
We | | 


图 6.5.2 “装配 约束 ”对 话 框 图 6.5.3 





“组 件 预 览 ” 对 话 杠 
接触 平面 1 z 


接触 平面 2 
图 6.5.4 ”选取 接触 面 





图 6.5.5 ”接触 结 
Step4. 添加 “对 齐 ” 约 束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 圭 氏 素 的 让 柯 件 坟 域 的 六 位 下拉 列 表 中 


选择 芯 下 对 先 项 ， 然 后 选取 图 6.5.6 所 示 的 对 齐 平面 1 和 对 齐 平 面 2， 单 击 且 三 时 | 按钮， 
结果 如 图 6.5.7 所 示 。 





si ET 





图 6.5.6 ”选择 对 齐 平面 图 6.5.7 ”对齐 结果 
Step5. 添加 “ 同 轴 ”约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 寺 的 亲生 x 域 的 硕 辆 下 拉 列 表 中 
选择 ER 选项 ， 从 后 选取 图 6.5.8 所 示 的 曲面 1 和 曲面 2?， 单 击 世 兢 定员 愉 钮 ， 则 
这 两 个 圆柱 曲面 的 轴 重 合 ， 结 果 如 图 6.5.9 所 示 。 











图 6.5.8 ”选择 同 轴 曲 面 图 6.5.9” 同 轴 结 


约束 不 是 随意 添加 的 ， 各 种 约束 之 间 有 一 定 的 制约 关系 。 如 果 后 加 的 约束 与 先 加 
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的 约束 产生 了 矛盾， 那么 将 不 能 添加 成 功 。 

@ 有 时 约束 之 间 并 不 矛盾 ， 但 由 于 添加 顺序 不 同 可 能 导致 不 同 的 解 或 者 无 解 。 例 如 
现在 希望 得 到 图 6.5.10 所 示 假 设 的 装配 关系 : 平面 1 和 平面 2 对齐， 圆柱 面 1 和 
圆柱 面 2 相 切 ， 现 在 尝试 使 用 两 种 方法 添加 约束 。 


圆柱 面 2 “~ 圆柱 面 1 





图 6.5.10 ”假设 装配 关系 


方法 一 : 先 让 两 平面 对 齐 ， 然 后 添加 两 圆柱 面相 切 ， 如 果 得 不 到 图 中 的 位 置 ， 可 以 单 
击 | 江 | 按钮 ， 这 样 就 能 得 到 图 中 所 示 的 装配 关系 . 

方法 二 : 先 添加 两 圆柱 面 接触 ( 相 切 ) 的 约束 ， 然 后 让 两 平面 对 齐 。 多 操作 几 次 会 发 
现 ， 两 圆柱 面 的 切线 是 不 确定 的 ， 通 过 单 击 国 按钮 也 只 能 得 到 两 种 解 。 在 多 数 情 况 下 ， 平 
面 对 齐 是 不 能 进行 的 。 

由 上 上面 例 子 看 出 ， 组 件 装配 约束 的 添加 并 不 是 随 曹 的， 不 仪 要 求 约束 之 间 没 有 矛盾， 
而 且 选 择 合适 的 添加 顺序 也 很 重要 。 








6.5.4 引用 集 














在 虚拟 装配 时 ， 一 般 并 不 希望 将 每 个 组 件 的 所 有 信息 都 引用 到 装配 体 中 ， 通 常 只 需要 
部 件 的 实体 图 形 ， 而 很 多 部 件 还 包含 了 基准 平面 、 基 准 轴 和 草图 等 其 他 不 需要 的 信息 ， 这 
些 信息 会 占用 很 大 的 内 存 空间 ， 也 会 给 装配 带 来 不 必要 的 麻烦 。 因 此 ，UG 允许 用 户 根据 需 
要 选取 一 部 分 几何 对 象 作为 该 组 件 的 代表 参加 装配 ， 这 就 是 引用 集 的 作用 。 

在 6.5.2 节 中 ,用 户 创建 的 每 个 组 件 都 包含 了 默认 的 引用 集 , 默认 的 引用 集 有 四 种 : 国 加 、 
四 开国 和 EE 此 外 , 用 户 可 以 修改 和 创建 引用 集 , 选择 下 拉 菜 单 形 R| 沾 加 于 开 
命令 ， 弹 出 图 6.5.11 所 示 的 “引用 集 ” 对 话 框 ， 其 中 提供 了 对 引用 集 进 行 创建 、 删 除 和 纺 
外 的 功能 。 


























6.6 ”部件 的 阵列 


与 去 件 模型 中 的 特征 阵列 一 样 ， 在 狠 配 体 中 也 可 以 对 部 件 进行 阵列 。 部 件 阵列 的 类 型 
主要 包括 “从 实例 特征 ”参照 阵列 、“ 线 性 ”阵列 和 “圆周 ”阵列 。 
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工作 部 件 中 的 引用 和 集 
计 择 唱 吉 I 

9| 用 柴 着 称 

汪 加 新 的 引用 和 集 










设 汶 当 前 的 
属性 
局 

证 一 一 





图 6.5.11 “引用 集 ” 对 话 框 
6.6.1 ”部件 的 “从 实例 特征 ”阵列 


部 件 的 “从 实例 特征 ”阵列 是 以 装配 体 中 某 一 零件 中 的 特征 阵列 为 参照 进行 部 件 的 阵 
列 ， 如 图 6.6.1 所 示 。 图 6.6.1c 所 示 的 六 个 螺钉 阵列 ， 是 参照 装配 体 中 部 件 1 上 的 六 个 阵列 
孔 来 进行 创建 的 。 所 以 在 创建 “从 实例 特征 ”阵列 之 前 ， 应 提前 在 装配 体 的 某 个 零件 中 创 
建 某 一 特征 的 阵列 ， 该 特征 阵列 将 作为 部 件 阵 列 的 参照 。 








| 
we 
~ 
es 上 全 
ia - a 
Ys > a 
- J 
A Re 
a 
a 
EE 
pr” 
本 
F 





a) 装配 前 b) 装配 后 c) 从 实例 特征 阵列 
图 6.6.1 部件 装配 及 阵列 


F 面 以 图 6.6.1a 所 示 的 部 件 2 为 例 ， 说 明 “ 从 实例 特征 ”阵列 的 一 般 操 作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.06\01\mount。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 半 EE 呈 = Ei 时 
弹出 图 6.6.2 所 示 的 “类 选择 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 要 进行 阵列 的 部 件 。 在 “类 选择 ”对 话 框 | 灶 选 反对 累加 四 先 项 的 提示 下 ， 选 
择 部 件 2， 再 单 击 攻 痛 定 | 近 钮 ， 系 统 弹出 图 6.6.3 所 示 的 “创建 组 件 阵列 ”对 话 框 。 

Step4. 阵列 部 件 。 选 择 “创建 组 件 阵 列 ” 对 话 框 苞 天 证 风 区域 中 的 加 大 过 岗 标 畏 | 单 选项 ， 
单 市 [确定 | 六 钮 ， 系 统 自动 创建 图 6.6.1c 所 示 的 部 件 阵 列 。 

说 明 : 如 果 修 改 阵 列 中 的 某 一 个 部 件 ， 系 统 会 自动 修改 阵列 中 的 每 一 个 部 件 。 








下 命令， 系统 
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m 创建 硼 件 阵列 
人 阵 列 定 只 





从 实 鲍 特 证 
六 此 性 
个 圆 形 
组 尾 阵 列 名 
BOLT| 
图 6.6.2 “类 选择 ”对 话 框 图 6.6.3 “创建 组 件 阵列 ”对 话 框 


6.6.2 部件 的 “线性 ”阵列 


部 件 的 “线性 ”阵列 是 使 用 装配 中 的 约束 尺寸 创建 阵列 ， 所 以 只 有 使 用 像 “ 接 触 "“ 对 
齐 ” 和 “ 偏 距 ” 这 样 的 约束 类 型 才能 创建 部 件 的 “线性 ”阵列 。 下 面 以 图 6.6.4 为 例 ， 来 说 
明 尺 十 阵列 的 一 般 操作 过 程 。 
人 部 作 1 


# ~、 A ™ 
AN mA am 四 
了 < \、 区 AU \ \ ~ ur ua 
i \ \ NS YN R AN \ 、 i lr Pg Pr b> | 
\ 、\ . 和 人 AS pa 、 AN \ 。 j Fw -~ "ou ” 
NA 7 人 AN SA 1 VE 
\ \ \ Y | Li VY | < \ \ yu A 1/ / so 
BD \ a Ap \ or A f “ff i a 
\ \ ” 了 a 口 \ A \ - A ww id | ” ji 
WCG SN - 
Ap 『 
%、 a ™ | 


Be | 了 一 


NA 

















b) 闭 配 后 c) 部 件 线性 阵列 
图 6.6.4 部 件 装配 及 阵列 
Step1. 打开 文件 Di:\ug7.1\ch06\ch06.06\02\linearity。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 半生 | > Ei 
弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 
Step3. 选择 要 进行 阵列 的 部 件 。 在 “类 选择 ”对 话 框 阐 选择 对 沼 E 半 项 的 提示 下 ， 选 
择 部 件 2， 再 单 击 是 确定 | 六 钮 ， 系 统 弹出 “创建 组 件 阵列 ”对 话 框 。 
Step4. 阵列 部 件 。 选择“ 创建 组 件 阵列 ”对 话 框 呈 可 要 则 区 域 中 的 民 台 国 | 单 选项 ， 单 击 
| 确定 | 拉 钮 ， 系 统 弹 出 图 6.6.5 所 示 “ 创 建 线性 阵列 ”对 话 框 。 


a) 装配 前 





se 








然后 选择 图 6.6.6 所 示 的 部 件 1 的 边缘 ,系统 自动 激活 “创建 线性 阵列 ” 对话 框 的 故 桥 于 雹 
文本 框 和 赂 本 国 喇 文 木 框 。 

Step6. 设置 阵列 参数 。 在 “创建 线性 阵列 ”对 话 框 的 大 开导 过 国文 木 框 中 输入 值 4.0， 
在 套 村 国志 文本 框 中 输入 值 -20.0。 

Step7. 单 市 [ 歼 定 4 钮 ， 完 成 部 件 的 阵列 。 
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TEST 回 





I 





坑 置 - 灵 下 YA 
后 | 取消 | OZ 一 
选择 部 件 1 的 边缘 
图 6.6.5 “创建 线性 阵列 ”对 话 框 图 6.6.6 ”定义 方向 


6.6.3 部件 的 “圆周 ”阵列 








部 件 的 “圆周 ”阵列 是 使 用 装配 中 的 中 心 对 章 约束 创建 阵列 ， 所 以 只 有 使 用 像 “ 中 心 ” 
这 样 的 约束 类 型 才能 创建 部 件 的 “圆周 ”阵列 。 下 面 以 图 6.6.7 为 例 ， 来 说 明 “圆周 ”阵列 
的 一 般 操作 过 程 。 








| 
” 本 DD 严 yy 
WS | 哆 
a) 疙 配 后 b) 部件 圆周 阵列 


图 6.6.7 “部件 装配 及 阵列 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.06\03\component Tound.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 | 装配 四 > Eu 一 > TO 命令， 系统 
弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 要 进行 阵列 的 部 件 。 在 “类 选择 ”对 话 框 咽 选择 对 象 外 先 项 的 提示 下 ， 选 
择 部 件 2， 单 击 上 确定 | 扩 钮 ， 系 统 阐 出 “创建 组 件 阵列 ”对 话 框 。 

Step4. 阵列 部 件 。 选 择 “创建 组 件 阵列 ” 对 话 框 苞 列 二 绚 区 域 中 的 回 画 筒 单 选 项 ， 单 击 
[并 定妆 钮 ， 系 统 自动 弹出 图 6.6.8 所 示 的 “创建 圆 形 阵列 ”对 话 框 。 





sm 





m 创 蛙 贺 形 阵列 四 
轴 定 义 
广 圆柱 面 
记 这 
广 基准 办 
总 数 月 划 
骨 度 45 dee 
兢 定 | 。 局 昌 | 。 取消 部 件 工 的 
_EB | 取消 | 选择 部 件 1 的 边缘 








图 6.6.8 “创建 圆 形 阵列 ”对 话 框 图 6.6.9 ”定义 轴 
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Step6. 设置 阵列 参数 。 在 “创建 圆 形 阵列 ”对 话 框 的 故 查 昌文 本 枉 中 输入 值 4.0, 在 项 丰 
文本 框 中 输入 值 90.0。 
Step7. 单 击 [ 殉 定 | 近 钮 ， 完 成 部 件 “ 圆 周 ”阵列 的 创建 。 





6.7 ”编辑 卖 配 体 中 的 部 件 


装配 体 完成 后 ， 可 以 对 该 装配 体 中 的 任何 部 件 (包括 零件 和 子 装配 件 ) 进行 特征 建 模 、 
修改 尺寸 等 编辑 操作 。 下 面 介绍 编辑 装配 体 中 部 件 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.07\compile。 

Step2. 定义 工作 部 件 。 双 击 部 件 1， 将 该 部 件 设 为 工作 组 件 ， 装 配 体 中 的 非 工作 部 件 将 
谈 为 浅 和 白色 ， 如 图 6.7.1 所 示 ， 此 时 可 以 对 工作 部 件 round 进行 编辑 。 

Step3. 切换 到 建 模 环境 下 。 选 择 下 拉 菜单 辐 6 一 > [ED 和 命 今 

Step4. 选择 命令 。 选 择 下 拉 束 单 插 六 区) mp 攻 2Lnd 人 me 3 系统 
弹出 “ 孔 ” 对 话 框 。 

Step5. 定义 编辑 参数 。 在 “ 孔 ” 对 话 框 的 丝 型 下 拉 列 表 中 选择 是 旺 二 区 国 先 项， 在 赵 直 区 
域 的 国 太 一下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 再 选择 轩 洗 项 ， 直 径 20.0， 深 度 50.0， 顶 锥 角 
118.0， 位 置 为 零件 底面 的 圆心 ， 单 击 上 确定 | 护 钮 ， 完 成 孔 的 创建 ， 结 果 如 图 6.7.2 所 示 。 

二 双击 此 部 件 1 























图 6.7.1 设置 工作 部 件 图 6.7.2 ”添加 特征 
Step6. 双击 装配 导航 器 中 装配 体 轿 四 型， 取消 组 件 round 的 工作 状态 。 








6.8 烛 炸 








烃 炸 图 是 指 在 同一 幅 图 里 ， 拒 北 配 体 的 组 件 拆 分 开 ， 使 各 组 件 之 间 分 开 一 定 的 距离 ， 
以 便于 观 凤 汪 配 体 中 的 每 个 组 件 ， 消 楚 地 反映 疙 配 体 的 结构 。UG 具有 强大 的 你 炸 图 功能 ， 
用 尸 可 以 方便 地 建立 、 编 辑 和 删除 一 个 或 多 个 烛 炸 图 。 


6.8.1 爆炸 图 工具 条 


打开 文件 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.08\01\explosion.prt。 
选择 下 拉 菜 单 | 娄 EE 一 > 到 一 > 站 EEC 人 





命令 ， 系 统 显示 “ 糙 炸 图 ” 工 
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具 条 ， 如 图 6.8.1 所 示 。 工 具 条 中 没有 显示 的 按钮 ， 可 以 通过 下 面 方法 调 出 : 单 击 右上 角 的 
国 扩 钮 , 在 其 下 方 漳 出 天 陪护 弛 中 六 包 ,将 咎 标 放 到 该 按钮 上 , 会 显示 于 于 时 jn， 
其 中 包含 了 所 有 供用 户 选择 的 按钮 。 





工具 条 选项 





Al A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 
图 6.8.1 “ 烛 炸 图 ”工具 条 








利用 该 工具 条 ， 用 户 可 以 方便 地 创建 、 编 辑 烃 炸 图 ， 便 于 在 爆炸 图 与 无 烽 炸 图 之 间 切 


换 。 
6.8.1 所 示 的 “爆炸 图 ”工具 条 中 的 按钮 功能 : 
Al: 该 按钮 用 于 创建 爆炸 图 。 如 果 当 前 显示 的 不 是 一 个 爆炸 图 , 单 击 此 按钮 , 系统 弹出 “ 创 


建 爆炸 图 ”对 话 框 ,输入 爆炸 图 名 称 后 单 击 [确定 | 按钮 ， 系 统 创建 一 个 爆炸 图 ; 如 果 当 前 显示 
的 是 一 个 爆炸 图 ， 单 击 此 按钮 ， 弹 出 的 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 会 询问 是 否 将 当前 爆炸 图 复制 到 
新 的 爆炸 图 里 ， 

A2: 该 按钮 用 于 编辑 爆炸 图 中 组 件 的 位 置 。 单 击 此 按钮 ， 系统 弹出 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 ， 
用 户 可 以 指定 组 件 ， 然 后 自由 移动 该 组 件 ， 或 者 设 定 移动 的 方式 和 距离 . 

A3: 该 按钮 用 于 自动 爆炸 组 件 。 利 用 此 按钮 可 以 指定 一 个 或 多 个 组 件 ， 使 其 按照 设 定 的 距 
离 自 动 爆炸 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ,选择 组 件 后 单 击 开 确定 j 安 知 ， 提 示 用 
户 指定 组 件 间 距 ， 自 动 爆炸 将 按照 默认 的 方向 和 设 定 的 距离 生成 爆炸 图 ， 

A4: 该 按钮 用 于 不 爆炸 组 件 。 此 命令 和 自动 爆炸 组 件 刚 好 相反 ， 操 作 也 基本 相同 ， 只 是 不 
需要 指定 数值 ， 

AS: 该 按钮 用 于 删除 爆炸 图 。 单 击 该 按钮 ， 系 统 会 列 出 当前 装配 体 的 所 有 爆炸 图 ， 选 择 需 
要 删除 的 爆炸 图 后 单 击 世 并 守 | 按 知 ， 即 可 删除 

A6: 该 下 拉 列 表 显示 了 爆炸 图 名 称 ， 可 以 在 其 中 选择 某 个 名 称 。 用 户 利用 此 下 拉 列表 ， 可 
以 方便 地 在 各 爆炸 图 以 及 无 爆炸 图 状态 之 间 切 换 。 

A7: 该 按钮 用 于 隐藏 组 件 。 单 击 此 按钮 ， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 ， 选 择 需要 隐藏 的 组 
件 并 执行 后 ， 该 组 件 被 隐藏 

A8: 该 按钮 用 于 显示 组 件 ,此 命令 与 隐藏 组 件 刚好 相反 。 如 果 图 中 有 被 隐藏 的 组 件 ， 
单 击 此 按钮 后 ， 系 统 会 列 出 所 有 隐藏 的 组 件 ， 用 户 选择 后 ， 单 击 开 琵 定 | 校 钮 即 可 恢复 组 
件 显 示 。 

A9: 该 按钮 用 于 创建 跟踪 线 ， 该 命令 可 以 使 组 件 沿 着 设 定 的 引导 线 爆炸 。 

以 上 按钮 与 下 拉 菜 单 要 EE 国 | 一 > 本 加 于 的 命令 分 别 对 应 。 
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6.8.2 ”爆炸 图 的 建立 和 删除 


Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.08\02\explosion.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 烛 RE 国 | 一 > 后 一 
令 ， 系 统 弹 出 图 6.8.2 所 示 的 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 (一 )。 
Step3. 创建 爆炸 图 。 在 鲁 文本 框 处 可 以 输入 爆炸 图 名 称 ， 接 受 系 统 默认 的 名 称 
Explosion1， 然 后 单 击 [确定 | 扩 钮 ， 完 成 爆炸 图 的 创建 。 
创建 爆炸 图 后 , 视图 切换 到 刚刚 建立 的 爆炸 图 ,“ 爆 炸 图 ”工具 条 中 的 以 下 项 目 被 激活 : 
“编辑 爆炸 视图 ”按钮 泗 、“ 自动 爆炸 组 件 ” 按 钮 号、“ 取 消 爆炸 组 件 ” 按 钮 国 和 “工作 视 
图 爆炸 ”下 拉 列 表 世 zesis 1 国 。 
关于 创建 爆炸 图 的 说 明 : 
@ 如果 用 户 在 一 个 已 存在 的 爆炸 视图 下 创建 新 的 爆炸 视图 ， 系 统 会 弹出 图 6.8.3 所 示 
的 “ 创 0 ”对 话 框 (二 )， 提 示 用 户 是 否 将 已 存在 的 爆炸 图 复制 到 新 建 的 爆 
由 按钮 后 ， 新 建立 的 爆炸 图 和 原 爆 炸 图 完全 一 样 ; 如 果 布 望 建 
el, 然后 进行 创建 即 可 。 
@ 可 以 按照 上 面 方 法 建立 多 个 爆炸 图 。 
na 创建 爆料 图 




























名 称 
[Exp1losion 1 JU a 汪 轴 当时 信 半 三 让 尼 小 吉 相 图。 
| 确定 | 职 汉 | 确定 (0) | 职 消 (c) | 





图 6.8.2 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 (一) 图 6.8.3 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 (二 ) 

@ 要 删除 爆炸 图 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单 装配 也 】 ms 甘于 => 因 攻 宁 爆 炸 图 届 ). . 
令 , 系统 会 弹出 图 6.8.4 所 示 的 “爆炸 图 ”对 话 框 .选择 要 删除 的 爆炸 图 ， 二 于 
按钮 即 可 。 如 果 所 要 删除 的 爆炸 图 正在 当前 视 网 系统 会 弹出 图 6.8.5 所 示 
的 “删除 爆炸 图 ”对 话 框 ， 提 示 爆 炸 图 不 能 删 











。 ， 在 视图 中 显示 的 爆炸 不 能 被 册 险 
1y 请 尝试 “信息 ”- “装配 *”- “爆炸 ”功能 


后 妇 | 取消 | 
图 6.8.4 “爆炸 图 ”对 话 框 图 6.8.5 “删除 爆炸 图 ”对 话 框 
6.8.3 ”编辑 爆炸 图 








公 炸 图 创建 完成 ， 创 建 的 结 来 是 产生 了 一 个 行 编 辑 的 爆炸 图 ， 在 主 对 话 框 中 的 图 形 并 
没有 发 生变 化 ， 爆 炸 图 编辑 工具 被 激活 ， 进 行 编辑 爆炸 图 。 
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1. 自动 爆炸 
目 动 翅 炸 只 需要 用 户 输 入 很 少 的 内 容 ， 束 能 快速 生成 爆炸 图 ， 如 图 6.8.6 所 示 。 


下 


3 


a) 自动 爆炸 前 b) 自动 爆炸 后 
图 6.8.6 ”自动 爆炸 
Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.08\03\explosion_01.prt， 按 照 上 一 节 步 骤 创 建 














翁 炸 视图 。 





Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 甘 E 多 > 2 一 ”> 二 | 自动 井 几 组 件 


弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 


Step3. 选择 爆炸 组 件 。 选 择 图 中 所 有 组 件 ， 单 击 上 确定 必 安 钮 ， 系 统 弹出 图 6.8.7 所 示 的 


“爆炸 距离 ”对 话 框 。 


图 ， 





中 刻 


[an ooo 
三 需 加 同 噶 
图 6.8.7 “爆炸 距离 ”对 话 框 
Step4. 在 中 高 | 文本 框 中 输入 值 40.0， 单 市 [确定 Bx 钮 ， 系 统 会 立即 生成 该 组 件 的 爆炸 
如 图 6.8.6b 所 示 。 
关于 自动 爆炸 组 件 的 说 阴 : 
@ 自动 爆炸 组 件 可 以 同时 选择 多 个 对 和 象 ， 如 果 将 整个 装配 体 选 中 ， 可 以 直接 获得 整 
个 肥 配 体 的 爆炸 图 . 
@ “取消 爆炸 组 件 ” 的 功能 刚好 与 “自动 爆炸 组 件 ” 相 反 ， 因 此 可 以 将 两 个 功能 放 在 
一 起 记 。 选 择 下 拉 菜 单 于 吧 四 | 一 > 一 后 国 千 人 ， 和 未 统 弹 
出 “类 选择 ”对 话 框 。 选 择 要 爆炸 的 组 件 后 单 击 [_ 柄 定 上 护 知 ， 选中 的 组 件 自动 回 
到 爆炸 前 的 位 置 。 























2. 编辑 爆炸 图 





日 动 爆 炸 并 不 能 总 是 得 到 满意 的 效果 ， 因 此 系统 提供 了 编辑 爆炸 功能 。 
Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.08\03\explosion_01.prt。 
Step2. 选择 下 拉 菜 单 装 到 四 => 3 人, 立 出 图 6.8.8 











所 示 的 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 。 
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Step3. 选择 要 移动 的 组 件 。 选 中 四 本 时 村 | 单 选项 ， 选 择 图 6.8.9 所 示 的 轴 套 模型 。 
Step4. 移动 组 件 。 选 中 国宝 机 可 | 单 选项 ， 显 示 移动 手柄 ， 如 图 6.8.9 所 示 ， 单 击 手柄 上 的 箭 

头 (图 6.8.9)， 对 话 框 中 的 本 本 文本 框 被 激活 ， 供 用 户 选择 沿 该 方向 的 移动 距离 ， 单 击 手柄 上 沿 

轴 套 轴线 方向 的 竺 头 ， 在 文本 框 中 输入 距离 值 60.0， 单 市 可 定 | 六 乌 ， 结 果 如 图 6.8.10 所 示 。 


" 编辑 吉 具 图 











选取 此 加 点 。 ”选择 轴 套 模型 
、\ b 
单 击 此 第 SS 和 


\ 





图 6.8.8 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 图 6.8.9 ”定义 移动 组 件 和 方 癌 


说 明 : 单 击 图 6.8.9 所 示 两 稍 头 间 的 圆 点 时 ， 对 话 框 中 的 章 度 文本 框 被 激活 ， 供 用 户 输 
入 角度 值 ， 旋 转 的 方向 沿 第 三 个 手柄 ， 符 合 右手 定 则 ， 也 可 以 直接 用 左 键 按 住 箭 头 或 圆 点 ， 
移动 鼠标 实现 手工 拖 动 。 

Step5. 编辑 螺栓 位 置 。 参 照 Step4， 输 入 距离 值 -60.0， 结 果 如 图 6.8.11 所 示 。 

Step6. 编辑 螺母 位 置 。 参 照 Step4， 输 入 距离 值 40.0， 结 果 如 图 6.8.12 所 示 。 


-a 


图 6.8.10 ”编辑 轴 套 图 6.8.11 ”编辑 螺栓 图 6.8.12 编辑 螺母 


关于 编辑 爆炸 图 的 说 明 : 

。 选择 选项 同 三 示弱 后 ， 鲁 按钮 选项 被 激活 。 单 击 多 按钮 ， 手 柄 被 移动 到 WCS 位 
置 。 

@ 单 击 手柄 箭头 或 圆 点 后 ， 必 铺 损 递 瘟 尘 项 被 激活 ， 该 选项 用 于 设置 手工 拖 动 的 最 小 距 
离 ， 可 以 在 文本 框 中 输入 数值 。 例 如 设置 为 10mm， 则 拖 动 时 会 跳跃 式 移动 ， 每 次 
跳跃 的 距离 为 10mm， 单 击 荐 消 弗 从 | 按 知 ， 选 中 的 组 件 移动 到 没有 爆炸 的 位 置 . 

@ 单 击 手柄 箭头 后 ，| 区 加 选项 被 激活 ， 可 以 直接 将 选中 手柄 方向 指定 为 某 失 量 方向 。 








3. 隐藏 和 显示 爆炸 图 








如 果 当 前 视图 为 爆炸 图 ， 选 择 下 拉 菜 单 装配 而 mm 革 ER 
则 视图 切换 到 无 焊 炸 图 。 
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以】 本 二 中 示 井 炸 图 (8) ty 


HD 





要 显示 隐藏 的 爆炸 图 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单 国 大 | 一 > [于 
令 ， 则 视图 切换 到 爆炸 图 。 


4. 隐藏 和 显示 组 件 


要 隐藏 组 件 ， 可 以 选择 下 拉 茉 单 攻 E 辐 | 一 本 EE 
可 [EREIEITTEIITT 和 命令 〈 或 单 击 工具 条 中 的 羡 按 钮 )， 系 统 弹出 “隐藏 视图 中 的 组 件 ” 
对 话 框 ， 选 择 要 隐藏 的 组 件 后 单 击 旺 博 定 | 拉 钮 ， 选 中 组 件 被 隐藏 。 

要 显示 被 隐藏 的 组 件 ， 可 以 选择 下 拉 菜 单 世 国 一 EEEEETT 
EE 人 (或 单 市 工具 条 中 的 加 按钮 )， 系 统 会 列 出 所 有 隐藏 的 组 件 供 
用 户 选择 。 


























5.， 删除 爆炸 图 








选择 下 拉 菜 单 语 可 而 | 一 > 可 一 加 了 于 天 人 人 ( 或 单 击 工具 条 竟 按 
钮 )， 系 统 会 列 出 所 有 爆炸 图 ， 选 择 要 删除 的 视图 ， 单 击 [ 确 定 | 扩 馈 。 

如 果 当 前 视图 是 所 选 的 爆炸 图 ， 操 作 不 能 完成 ， 如 果 当 前 视图 不 是 所 选 视图 ， 所 选中 
的 爆炸 图 可 以 被 删除 。 








6.9 人 简化 小 配 


6.9.1 简化 浅 配 概述 


对 于 比较 复杂 的 疤 配 体 ， 可 以 使 用 “简化 准 配 ”功能 将 其 简化 。 被 位 化 后 ， 实 体 的 内 
部 细 市 说 删除 ， 但 保留 复杂 的 外 部 特征 。 当 浅 配 体 只 需要 精确 的 外 部 表示 时 ， 可 以 将 北 配 
体 进 行 镜 化， 简化 后 可 以 减少 所 需 的 数据 ， 从 而 缩短 加 载 和 刷新 北 配 体 的 时 间 。 

内 部 细 市 是 指 对 该 汶 配 体 的 内 部 组 件 有 意义 ， 而 对 汇 配 体 与 其 他 实体 关联 时 没有 意义 
的 对 象 ; 外 部 细 市 则 相反 。 人 简化 六 配 主要 束 是 区 分 内 部 细节 和 外 部 细节 ， 然 后 省 略 掉 内 部 
细 市 的 过 程 ， 在 这 个 过 程 中 ， 疙 配 体 被 合并 成 一 个 实体 。 

















6.9.2 简化 委 配 操作 


本 节 以 轴 和 轴 套 装配 体 为 例 〈 图 6.9.1)， 说 明 简 化 装配 的 操作 过 程 。 
创建 该 孔 国生 


~ 
~ 





a) 简化 前 pb) 简化 后 
图 6.9.1 简化 装配 
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Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.09\simple.prt。 
说 明 : 为 了 清楚 地 表示 内 部 细节 被 删除 ， 首 先 在 轴 上 创建 一 个 图 6.9.1a 所 示 的 孔 特征 
(打开 的 文件 中 已 完成 该 操作 )， 作 为 要 删除 的 内 部 细 市 。 
Step2. 选择 命 从 今 。 选择 下 拉 有 羡 单 洲 寻 三] => 上 9 用 ， [i 命 今 弹出 6 简 
化 装配 ”对 话 框 (一 )， 单 击 区 二 风 引 jj 钮 ， 系 统 弹 出 图 6.9.2 所 示 的 “简化 装配 ”对 话 框 
(2 
对 话 框 的 左 侧 显 示 操 作 步 又 ， 右 侧 有 三 个 单 选项 和 两 个 复 选 项 ， 供 用 户 设置 向 化 项 。 








m 简化 装配 





男 Simplifty hssemblw 





simplify 
SY 





「 抽 职 工作 部 件 中 已 存在 的 性 
「 按时 间 改 记 链 接 


< 上 一 步 下 一 步 >| 取消 | 
图 6.9.2 “简化 装配 ”对 话 框 〈 二 ) 


Step3. 选取 装配 体 中 的 所 有 组 件 ， 单 击 | 正三 点 | 拉 钮 ， 系 统 弹出 图 6.9.3 所 示 的 “简化 
装配 ”对 话 框 〈 三 )。 
图 6.9.3 所 示 的 “简化 装配 ”对 话 框 (三 ) 中 的 相关 选项 说 明 如 下 : 
@ ”办 羡 体 区 域 包含 五 个 按钮 ,用 于 填充 要 简化 的 特征 。 有 些 孔 在 “修复 边界 ”步骤 (向 
导 的 后 面 步骤 ) 中 可 以 被 自动 填充 ， 但 并 不 是 所 有 几何 体 都 能 被 自动 填充 ， 因 此 
有 时 需要 用 这 些 按 钮 进行 手工 填充 。 这 里 由 于 形状 简单 ， 可 以 自动 填充 ， 








”简化 装配 

Simplify Assembly - 
一 应 Pel come 让 Simplify 
i -… 先 Linlk bodies Assembly 
昌国 it 和 1so0late 合并 摆 个 性 并 陋 计 内 部 面 。 





< 上 一 步 | 下 一 步 >| 取消 | 
图 6.9.3 “人 简化 装配 ”对 话 框 (三) 
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@ “全 部 合并 ”按钮 蜀 | 可 以 用 来 合并 (或 除去 ) 模型 上 的 实体 ， 执 行 此 命令 时 ， 系 统 
会 重复 显示 该 步骤， 供用 户 继续 填充 或 合并 。 

Step4. 合并 组 件 。 单 击 “ 简 化 装配 ” 对话 框 中 的 “合并 全 部 ”按钮 感 |， 选 择 所 有 组 件 ， 

单 击 攻 三 此 | 拉 乌 ， 轴 和 轴 套 合并 在 一 起 ， 可 以 看 到 两 平面 的 交 线 消失 ， 如 图 6.9.4 所 示 。 

Step5. 单 击 正三 旧 引 该 钮 ， 选 择 图 6.9.5 所 示 的 外 部 面 (用 户 也 可 以 选择 除 要 填充 的 内 


部 细节 之 外 的 任何 一 个 面 )。 
\ 选择 此 面 00 


图 6.9.4 ” 轴 和 轴 套 合并 后 图 6.9.5 ”选择 外 部 面 
说 明 : 在 执行 “修复 边界 ”步骤 时 ， 应 该 先 将 所 有 部 件 合并 成 一 个 实体 ， 如 果 仍 有 部 件 未 
被 合并 ， 则 该 步骤 会 将 其 隐藏 
Step6. 单 击 攻 三 旧 浊 扩 钮 ， 选 择 图 6.9.6 所 示 的 边缘 (通过 选择 一 边缘 将 内 部 细节 与 外 
部 细节 隔离 开 )。 
Step7. 选择 裂纹 检查 选项 。 单 击落 下 交 钮 ， 选 中 国 本 一 加 单 选项 。 
Step8. 单 击 区 三 划 间接 钮 ,选择 图 6.9.7 所 示 的 圆柱 体内 表面 。 选 择 要 删除 的 内 部 细节 。 














选取 此 边 选取 此 面 
图 6.9.6 选择 隔离 边缘 图 6.9.7 选择 内 部 面 


Step9. 查看 裂纹 检查 结果 。 单 击 区 小 引 扩 钮 ， 可 以 通过 选择 天 可 选项 组 中 的 
可 丙 呈 名单 选项 ， 查 看 在 主 对 话 框 中 的 隔离 情况 。 

Step10. 单 击 区 小 浊 钮 ， 查 看 外 部 面 。 青 单 击 于 = 梁 下拉 钮 ， 孔 特征 被 移 除 。 

Step11. 单 击 [ 完 三 < 包 ， 完 成 操作 。 

关于 内 部 细节 与 外 部 细节 的 说 明 : 内 部 细节 与 外 部 细节 是 用 户 根据 需要 确定 的 ， 不 是 
由 对 象 在 集合 体 中 的 位 置 确定 的 。 读 者 在 本 例 中 可 以 尝试 将 孔 设 为 外 部 面 ， 将 轴 的 外 表面 
设 为 内 部 面 ， 结 果 会 将 轴 和 轴 套 移 除 ， 留 下 孔 特 征 形成 的 圆柱 体 . 





6.10 多 币 面 动态 齐 








UG NX 7.0 增强 了 动态 前 切 功 能 , 可 以 通过 模型 导航 工具 来 定义 和 显示 所 控制 的 多 个 鹤 
面 。 此 外 ， 还 能 够 弹出 一 个 包括 网 格 显 示 的 独立 二 维 窗口 ， 从 而 可 以 在 屏幕 上 清楚 地 看 到 
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评审 的 儿 何 结构 。 下 和 面 以 一 个 滑动 轴承 座 模型 为 例 ， 说 明 对 该 模型 进行 多 礁 面 动态 神 的 一 
般 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch06\ch06.10\assembly.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 剖 国王 一 > 人 一 
系统 弹出 “ 答 看 规 面 ”对 话 框 ， 如 图 6.10.1 所 示 。 











m 查看 截面 四 | 一 |x| 
A 
局 一 个 平面 
名 称 一 wy 
剖 林 平面 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 全 
方位 





坊 置 一 一 一 一 
OCS |450000 


2 .79 BT. 21 


步 进 | 1. 0000 


六 指定 变换 | 





操作 一 




















显示 设置 一 一 一 > 
帽 形 件 设置 一 一 一 一 * 
剖 切 曲线 设置 一 一 一 二 
2 查看 硬 借 置 一 次 
截面 系列 设置 一 一 一 一 * 

应 用 | 取消 | 


图 6.10.1 “查看 截面 ”对 话 框 

Step3. 创建 第 一 个 截面 。 在 “查看 截面 ”对 话 框 中 的 国 硬 盏 画 区 域 单 击 加 | 拉 钮 设置 截面 
位 置 。 然 后 激活 加 村 要 可 区 域 ， 然 后 在 该 区 域 中 选中 同 | 加 二 加 吝 对 可 复 选项 ， 显 示 截 面 儿 
何 结构 ， 此 时 在 绘图 区 弹出 图 6.10.2 所 示 的 “2D 截面 查看 器 ”窗口 。 单 击 避 用 | 必 包 完 
成 第 一 个 截面 的 创建 。 

step4. 创建 第 二 个 截面 。 在 “查看 截面 ” 对 话 框 中 的 状 砚 于 面 | 域 单 击 鸭 按钮 设置 截面 
位 置 。 在 恕 二 区域 右上 角 的 文本 框 中 输入 值 25.0， 此 时 在 绘图 区 显示 图 6.10.3 所 示 的 “2D 
截面 查看 器 ”窗口 。 单 击 硬 或 弄 | 扩 钮 完成 第 二 个 截面 的 创建 。 

Step5. 单 击 王 李渔 | 按钮 ， 关 闭 “ 查 看 截面 ”对 话 框 。 

Step6. 定义 工作 截面 。 单 击 旦 选项 卡 ， 打 开 “ 装 配 导 航 器 ” 勾 选 回回 规 面 选项 并 单 击 
该 选项 前 的 “+” 然后 在 回 全 壮 有 选项 上 右 击 ， 系 统 弹出 快捷 菜单 。 在 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 玫 本 于 洒 合 令 ， 此 时 在 绘图 区 显示 两 个 2D 截面 结构 ， 如 图 6.10.4 所 示 。 
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20 截面 查看 器 





图 6.10.2 “2D 截面 查看 器 ”窗口 图 6.10.3 “2D 截面 查看 器 ”窗口 





图 6.10.4 2D 截面 结构 
6.11 模型 的 外 观 处 理 


模型 的 外 观 设置 包括 对 模型 进行 着 色 、 纹 理 处 理 以 及 透明 设置 等 。 模 型 的 外 观 将 与 模 
型 一 同 保存 ， 但 模型 外 观 只 有 在 工作 宇 状 态 下 才 会 显示 ， 在 实体 图 、 看 色 图 和 线 框 图 状态 
F， 不 会 显示 。 单 击 用 户 界 面 资源 工具 条 区 中 的 “部 件 中 的 材料 ”按钮 大 (此 按钮 在 选择 
下 拉 菜 单 国 囊 加 | 一 > [ID 一 > PEIIEETT 且 命令 后 才 会 出 现 )， 在 系统 弹出 的 “部 
件 中 的 材料 ”对 话 框 中 ， 直 接 拖 动 外 观 到 模型 上 ， 便 可 添加 外 观 。 下 面 以 一 个 花瓶 部 件 模 
型 为 例 ， 说 明 对 该 模型 进行 外 观 处 理 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.11\vase.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 视图 A p> 六 国生 
统 弹 出 “材料 /纹理 ”工具 条 ， 如 图 6.11.1 所 示 ， 此 时 为 不 激活 状态 。 
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启动 材料 编辑 器 显示 用 途 
图 6.11.1 “材料 /纹理 ”工具 条 

Step3. 设置 工作 室 状态 。 在 绘图 区 右 击 ， 在 系统 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 BE 
p> Es 人. 

Step4. 添加 外 观 议 置 。 

方法 一 :直接 添加 已 有 外 观 设置 。 

单 击 资源 工具 条 区 中 的 “部 件 中 的 材料 ”按钮 央 ， 在 系统 弹出 图 6.11.2 所 示 的 “部 件 
中 的 材料 ”选项 卡 ， 选 择 要 添加 的 已 有 外 观 设置 ， 直 接 拖 动 到 模型 上 ， 如 图 6.11.3 所 示 。 

说 明 : 如 果 “ 部 件 中 的 材料 ”选项 卡 中 没有 所 需要 的 外 观 设置 ， 可 以 单 击 “ 系 统 材料 ” 
按钮 避 ， 在 系统 弹出 的 “系统 材料 ”选项 卡 〔 图 6.11.4) 中 ， 选 择 要 添加 的 外 观 设置 ， 直 
接 拖 动 外 观 到 模型 上 。 如 需要 改变 外 观 设置 ， 可 以 直接 将 其 他 外 观 设置 拖 到 部 件 上 ， 

方法 二 : 通过 材料 编辑 器 添加 外 观 设 置 。 

(1) 新 建部 件 中 的 材料 文件 。 在 “部 件 中 的 材料 ”选项 卡 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 一 可可 命令 。 单 击 “材料 /纹理 ”工具 条 中 的 “启动 材料 编 
辑 器 ”按钮 区 ， 系 统 弹出 图 6.11.5 所 示 的 “材料 编辑 器 ”对 话 框 (一 )。 在 “材料 编辑 器 ” 
对 话 框 (一 ) 的 团 可 文本 框 中 输入 新 增加 的 外 观 名 称 材料 color， 单 击 屋 王玮 中 按钮 。 

(2) 定义 颜色 。 在 “材料 编辑 器 ”对 话 框 (一 ) 中 选择 有 更 和 选项 卡 ， 在 厦 珊 文本 框 中 
输入 数值 0.0， 在 匿 下 下 拉 列 表 中 选择 材料 类 型 殴 国 ， 单 击 恒生 贸 选 项 后 的 颜色 区 域 ， 系 统 
弹出 图 6.11.6 所 示 的 “颜色 ”对 话 框 ， 选 取 图 6.11.6 所 示 的 颜色 ， 单 击 上 确定 | 拉 钮 。 
系统 材料 

- 和 图 - 









































部 件 中 的 材料 





吕 ] 汽车 
中 陶 洲 玻璃 
中 彩色 塑料 





站 构造 
中 效果 图 案 
上 内 部 


:本 金属 


alumiIam brass 
cartridee 


i OO 


图 6.11.2 “部 件 中 的 材料 ”选项 卡 ”图 6.11.3 直接 添加 外 观 结果 图 6.11.4 “系统 材料 ”选项 卡 


brass 
‘~ commercial,/ 
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" 材料 编辑 器 
[” 预览 





名 称 在 此 输入 外 观 的 名 称 
以 理 术 小 128 = ， 本 
图 借 模式 平 铺 | 图 片 大 小 及 显示 方式 设置 


lw 使 用 高 质量 图 像 目 是 


常规 | 凹凸 | 图 样 | 透明度 | 级 理 空 间 | 








材料 颜色 | 材料 颜色 设置 
适 明 度 六 一 | 0.0000 
掀 厂 背 县 材料 
彰 料 

环境 光一 一 | 10oo0 
慢 射 一 | 0.T500 

1 一 选择 材料 类 型 , 移动 此 区 域 的 滑 块 或 在 文本 框 中 
RE [5000 输入 数值 , 可 以 改变 材料 的 反光 和 表面 粗糙 度 等 
粗粮 度 一 一 一 一 04000 性 质 
折光 颜色 | | 

加 | 
确定 职 消 





图 6.11.5 “材料 编辑 器 ”对 话 框 〈 一 ) 










基本 颜色 名 ] : 
颜色 微调 按钮 
基本 颜色 
选择 区 





颜色 矩阵 
自 定 兴 颜 色 (C) 
LE 

目 定 义 颜 

色 选 择 区 





色调 到 ]: |160 开店) 28 
nnn 区 饱和 度 芭 1: [240 绿 上 :|128 | \、 在 文本 框 中 输入 数值 ， 都 





规定 自 定 电 颜 色 种 ) >> 颜色 | 纯色 各) 高 度 必 ): [180 蓝 几 :55 可 以 选取 所 需要 的 颜色 
取消 | 添加 到 自 定义 颜色 必 ) | 





图 6.11.6 “颜色 ”对 话 框 


说 明 : 

可 以 通过 以 下 方法 设置 所 需要 的 颜色 : 

@ 单 击 基本 颜色 选择 区 中 的 一 种 颜色 。 

@ 在 颜色 纸 阵 中 选取 一 种 颜色 ， 然 后 通过 右 侧 微调 按钮 进行 较 精 确 的 调整 ， 单 击 
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添加 到 自 定 史 颜色 是) 按钮， 在 自 定 义 颜 色 选 择 区 中 选择 新 定义 的 颜色 。 
(3) 添加 表面 突起 纹理 。 单 击 茵 加 选项 卡 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 渴 择 EEE 琶 光栅 ， 
在 国文 本 框 中 设 定 参数 为 8.0 (图 6.11.7)， 单 击 硬 带 用 上 控 钮 ; 单 击 用 户 界 面 资源 工具 条 区 
中 的 “部 件 中 的 材料 ”按钮 央 ， 在 系统 弹出 的 “部 件 中 的 材料 ”窗口 中 选择 新 建材 料 color， 
拖 动 到 模型 上 ， 结 果 如 图 6.11.8 所 示 。 

m 材料 编辑 器 

lw 预览 























名 称 
济 理 太 小 126 区 
图 像 模式 . | 平 铺 "| 


lw 使 用 高 质量 图 像 四 是 


常规 ”凹凸 | 图 样 | 透明 度 | 琢 理 空间 | 





| 凑 红 四 凸 点 
比例 [a. bo0 司 
分 隅 | 1. bnr 司 
半径 一 1 | 了 > 
_ 确定 | _ 取消 | 





图 6.11.7 “材料 编辑 器 ”对 话 框 〈 二 ) 图 6.11.8 ”缠绕 凹凸 上 结果 
(4) 添加 表面 几 样 纹理 。 单 击 图 样 选项 卡 ， 在 “类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 








单 击 二 IE 图 楼 _ 按钮， 系统 弹 出 “TIFF 图 板 ” 对 话 框 ， 单 击 屿 其 地 | 按钮 ， 如 图 6.11.9 所 
示 。 选择 底 图 图 像 (图 6.11.9), 单 击 王 形 定 | 钮 , 单 击 “ 材 料 编辑 器 ”对话 框 (二 ) 的 上 _ 柄 定 | 
按钮 ， 结 果 如 图 6.11.10 所 示 ， 完 成 部 件 的 泻 染 。 


H TIFF 图 槐 





底部 面 | 全 尾 | 自 热 | 纸 | 
图 样 | 岩石 | 和 室 | 壁 | 
木材 | 织物 | 树 | 





TT TFTEEEETTTEEE 


a - 





| 确定 | 应 用 | 职 消 | 








图 6.11.9 “TIFF 图 板 ” 对 话 框 图 6.11.10 ”缠绕 图 片 结 
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6.12 ”装配 设计 范例 一 一 轴承 的 设计 


荡 例 概述 : 
本 范例 详细 讲解 了 轴承 的 创建 和 装配 过 程 : 首先 是 创建 轴承 的 内 环 、 卡 环 及 滚珠 ， 它 
们 分 别 生 成 一 个 模型 文件 ， 然 后 装配 模型 ， 并 在 装配 体 中 创建 零件 模型 。 其 中 ， 在 创建 外 
环 时 运用 到 “在 闭 配 体 中 创建 零件 模型 ”的 方法 。 闭 配 组 件 模型 如 图 6.12.1 所 示 。 
Stage1. 创建 零件 模型 一 一 轴承 内 环 


下 面 将 介绍 轴承 内 环 的 设计 过 程 ， 如 图 6.12.2 所 示 。 





”a 


4 : 
图 6.12.1 轴承 设计 图 6.12.2 ”轴承 内 环 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 攻 EGG 一 [有 且 命令， 系统 弹出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 荐 型 选项 卡 的 着 砚 区 域 中 选取 模板 类 型 为 贸 梦 ， 在 砷 交 文 本 框 中 输入 文件 名 称 
bearing_in， 单 市 确定 Bx 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 6.12.3 所 示 的 回转 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 狂 六 区] => DE 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 日 醒 区 域 中 的 多 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@) 定义 草图 平面 。 选 取 YC-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 拉 钮 . 

图 进入 草图 环境 ， 绘 制图 6.12.4 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 莘 国 | 一 > 殉国 罗 本 可 舍 今 (或 单 击 多 大 成 间 图 护 饥 )， 退 出 草图 
环境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 中 选取 YC 基准 轴 为 回转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 的 限制 区 域 中 的 弄 冶 下 拉 列 表 中 选择 国 时 和 项 ， 
在 其 下 的 间 度 文本 框 中 输入 值 0.0,， 在 项 南 下拉 列表 中 选择 回国 选项 ,在 其 下 的 钊 度 文本 框 中 
输入 值 360.0， 其 他 采用 系统 默认 议 置 。 

(5) 单 市 瑞 定 | 掖 钮 ， 完 成 回转 特征 1 的 创建 。 











命令 (或 单 击 上 按钮 )， 





| 日 
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图 6.12.3 ”回转 特征 1 图 6.12.4 截面 草图 

Step3. 将 对 象 移动 至 图 层 并 隐藏 。 

(1) 定义 要 移动 的 对 象 。 选择 下 拉 菜 单 二 对 国 一 > 思量 合 人， 示 统 璋 帆 
“类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 在 驹 二 区 域 中 单 市 央 控 钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 选 
择 本 于 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 机 定 上 钮 ， 系 统 再 次 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 单 击 图 可 选 项 后 的 园 控 钮 ， 单 击 [ 瑞 定 上 钮 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 
在 刁 栈 现 列 文 木 框 中 选择 输入 值 2.0， 单 击 上 确定 | 拉 钮 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 瑟 薄 回 一 > 下 | 耻 要 克昭 合 仿 , 漳 出 “图 层 设置 ”对话 框 ， 在 国电 
区 域 的 下 村 列 表 框 中 单 市 外 回 Soias 的 + 号 ， 取 消 选中 口 业 复 选项 。 单 市 [美加 皮包 ， 完 
成 对 象 的 隐藏 。 

Step4. 编辑 对 象 的 显示 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 得 而 一 > DER 
对 话 框 。 

(2) 定义 显示 对 象 。 单 击 Step2 所 创建 的 回转 特征 ， 单 击 [确定 上: 钮 ， 系 统 弹出 “ 编 
缉 对 象 显示 ”对 话 框 。 

(3) 修改 对 象 的 显示 属性 。 单 击 顾 加 后 的 著 ss 刘 4 听 ， 示 统 漳 出 “颜色 ”对 话 框 ， 
在 匡 雪 机 开 区 域 的 国文 本 框 中 输入 值 168， 定 义 颜色 为 褐色 。 单 市 懈 定 有 钮 ,返回 至 “ 编 
缉 对 象 显示 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 世 殉 定 | 拉 钮 ， 完 成 编辑 对 象 显示 的 操作 。 

Step5. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 区 RE 一 [| 


Stage2. 创建 零件 模型 一 一 轴承 卡 环 

















命令 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ” 























命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 


下 面 将 介绍 轴 藉 卡 环 的 设计 过 程 ， 便 型 零件 及 相应 的 模型 树 ， 如 网 6.12.5 所 示 。 
Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 度 任 吧 下 蕊 天 生命 令 ， 系 统 阐 出 “新 建 ” 对 话 
框 。 在 塌 包 选项 卡 的 虑 焰 区 域 中 选取 模板 类 型 为 留 一 ， 在 借 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 
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bearing ring， 单 击 攻 袁 宇 则 | 拉 钮 ， 进 入 建 模 环 境 。 
Step2. 创建 图 6.12.6 所 示 的 回转 特征 2。 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 





命令 (或 单 击 按钮 )， 








一 各 历史 模式 

由- 呢 模型 视图 

由 -本 咒 报信 机 

日- 模型 历史 记录 

… 图 基准 坐标 系 各) 


辆 四 实说 Li] (3)y 拉 伸 2) 
图 四 实例 [2] 63);x 拉 伸 它 ) 


一 图 四 实例 [3] 司 )7 拉 伸 它 ) 


-回回 实说 [4] (3)y 拉 伸 区) 


图 四 实例 [5] (3);y 控 伸 名 ) 

村- 一 2 一 图 加 实例 [8] (GB);y 拉 伸 多) 
Pin Bp 图 加 实例 [7] 3);/ 拉 伸 多 
| D4 … 轿 [加 实例 [8] (37y 拉 伸 外 ) 


-回回 实说 [9] (3)y 拉 伸 名 ) 


-加 四 实 阅 [l0] GYy 拉 伸 .… 


图 6.12.5 ”去 件 便 型 及 模型 树 





(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 日 醒 区 域 中 的 区 和 按 钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@) 定义 草图 平面 。 选 取 YC-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 拉 钮 . 

(3) 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 6.12.7 所 示 的 截面 曲 图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 国 莘 国 | 一 > 殉国 区 加 可 人 千 今 (或 单 击 多大 成 音 图 掖 饥 )， 退 出 草图 
环境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 中 选取 YC 基准 轴 为 回转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 限 制 区 域 的 开始 下 拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 ， 并 在 
其 下 的 前 度 文 本 框 中 输入 值 0.0, 在 茵 束 下 拉 列 表 中 选择 国明 先 项 ,并 在 其 下 的 旬 度 文本 框 中 
输入 值 360.0， 其 他 采用 系统 默认 议 置 。 

(5) 单 市 瑞 定 | 掖 钮 ， 完 成 回转 特征 2 的 创建 。 


























图 6.12.6 ”回转 特征 2 图 6.12.7 截面 草图 
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Step3. 创建 图 6.12.8 所 示 的 拉 伸 特征 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 荣 单 岳 六 区 1。 mejp> 攻 SNEiidiT 二 mmmj> 面 | 芷 1.. . 
加 按钮 )， 系 统 弹出 “ 拉 伸 ” 对 话 框 。 

(2) 单 击 “ 拉 伸 ” 对 话 框 中 的 “绘制 截面 ” 按钮 蜀 ， 系 统 阐 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

QD 定义 草图 平面 。 单 击 电 按 钮 , 选取 YC-XC 基准 平面 为 草图 平面 , 单 击 [ 确 定 | 们 外 。 

@ 进入 章 图 环境 ， 绘 制图 6.12.9 所 示 的 截面 晶 图 。 

@) 选择 下 拉 菜 单 国 莘 国 | 一 > [ET 命令 (或 单 击 品 于 三 扫 图 按钮 )， 退 出 草 网 
环境 。 

(3) 定义 拉 伸 开始 值 和 终点 值 。 在 “ 拉 伸 ”对 话 框 眼 制 区 域 的 颈 间 下 拉 列 表 中 选择 国 先 
项 ， 并 在 其 下 的 中 二 文本 框 中 输入 值 0.0， 在 限制 多 域 的 到 山下 拉 列 表 中 选择 国 圣 先 项 ， 采 用 
系统 默认 方向 ， 在 而 多 区 域 中 选择 国 攻 于 选项 ， 采 用 系统 默认 的 求 差 对象 。 

(4) 单 击 攻 王 定 | 近 钮 ， 完 成 拉 伸 特 征 的 创建 。 

Step4. 创建 图 6.12.10 所 示 的 阵列 特征 1。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王国 => 一 IE 命令 (或 
单 击 剧 控 钮 )， 系 统 弹 出 “实例 ”对 话 框 〈 一 )。 

(2) 定 义 阵列 类 型 。 在 “实例 ”对话 框 (一 ) 中 单 击 sa | 
按钮 ， 系 统 弹出 “实例 ”对 话 框 (二 )。 

(3) 定义 阵列 特征 。 在 模型 树 中 选取 Step3 所 创建 的 拉 伸 特征 ， 单 击 上 确定 | 放 钮 ， 系 
统 弹 出 “实例 ”对 话 框 (三 )。 

(4) 在 “实例 ”对 话 框 (三) 中， 选中 二 对 区 域 中 的 加 可 单 选项 ， 在 可 文本 框 中 输入 
值 12， 并 在 一 要 文本 框 输入 值 30.0， 单 击 确定 上 j 必 钮 ， 系 统 弹 出 “实例 ”对 话 框 (四 )。 

(5) 单 击 下放 和 | 们 包 后 在 图 形 区 选取 YC 基准 轴 ， 系 
统 弹出 “创建 实例 ”对 话 框 。 

(6) 单 击 “ 创 建 实例 ”对 话 框 中 的 开 确 呈 有 钮 ， 完 成 阵 例 特征 1 的 创建 ， 同 时 系统 弹 
出 “实例 ”对 话 框 (一 )， 单 市 消光 包 关闭 该 对 话 框 。 





命令 (或 单 击 



































br < i 


六 人 


@ 
图 6.12.8” 拉 伸 特征 图 6.12.9 ”截面 草图 图 6.12.10 ”阵列 特征 1 
Step5. 将 对 象 移 动 至 图 层 并 隐藏。 
(1) 定义 要 移动 的 对 象 。 选 择 下 拉 菜 单 谭 式 四 一 ES 命令， 系统 弹出 
“类 选择 ”对 话 框 。 
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(2) 在 定 有 区 域 中 单 击 则 | 按钮， 系统 弹出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 选 
择 攻 BB 先 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 _ 懈 定 肝炎 钮 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 ，。 

(3) 单 击 必 可 选项 后 的 较 控 钮 ， 单 击 [ 瑞 定 上 交 钮 ， 此 时 系统 弹出 “图 层 移动 ”对 话 框 ， 
在 忆 栈 现 副 文本 框 中 输入 值 2， 单 市 懈 定 | 拉 钮 。 

(4) 选择 下 拉 菜 单 玫 加 一 本 本 硬是 合 仿 , 漳 册 “图 层 设置 ” 对 诈 框 , 在 国 
区 域 的 本 一 列表 框 中 单 市 外 回 Soias 的 + 号 ， 取 消 选中 口 业 复 选项 。 单 市 美加 皮包 ， 完 
成 对 象 的 隐藏 。 

Step6. 编辑 对 象 的 显示 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 驴 加 加 一 > | 攻 攻 二 扣 下 天 生命 令 ， 系 统 阐 出 “类 选择 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 显示 对 象 。 单 击 Step2 所 创建 的 回转 特征 2， 单 击 世 殉 定 | 六 钮 ， 系 统 阐 出 “ 编 
辑 对 象 显示 ”对 话 框 。 

(3) 修改 对 象 的 显示 属性 。 单 击 磊 到 后 的 EEEEE| 寺 项 ， 系 统 阐 出 “颜色 ”对 话 框 ， 
在 本 到 珊 弄 区 域 的 国文 本 框 中 输入 值 138， 定 义 颜 色 为 绿色 。 单 市 [确定 按钮， 系统 返回 
至 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 世 殉 定 | 拉 钮 ， 完 成 编辑 对 象 显示 的 操作 。 

Step7. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 荣 单 交管 因 mm | 


























命令 ， 即 可 保存 零件 模型 ， 

Stage3. 创建 零件 模型 一 一 轴承 滚珠 

Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 交 秆 四” 一 >] 医 弄 量 介 仿 ， 示 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 
杠 。 在 模型 选项 卡 的 顿 株 区 域 中 选取 模板 类 型 为 句 术 s， 在 名 称 文本 框 中 输入 文件 名 称 ball， 
单 击 [确定 上 < 钮 ， 进 入 建 模 环境 。 

Step2. 创建 图 6.12.11 所 示 的 球 特征 。 








图 6.12.11 球 特 征 





(1) 选择 命令 。 选 择 硕 六 区] mm 到 
系统 弹出 “ 球 ” 对 话 框 。 
(2) 定义 球 直 径 。 在 县 作文 本 框 中 输入 值 9.0。 
(3) 定义 球 心 。 选 取 坐 标 原点 (0，0，0) 为 球 心 点 。 
(4) 单 击 [确定 上 馈 ， 完 成 球体 特征 的 创建 。 
Step3. 编辑 对 象 的 隐藏 。 
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(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 十 一 > EE 了 一 EY 
击 字 按钮 )， 系 统 弹 出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(2) 在 辐 二 央 多 域 中 单 击 出 | 护 钮 ， 系 统 弹 出 “根据 类 型 选择 ”对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 先 
择 苹 BE 先 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 机 定 | 灾 钮 ， 系 统 弹出 “类 选择 ”对 话 框 。 

(3) 完成 隐藏 操作 。 单 击 对 话 框 中 的 攻 玛 定 | 六 钮 ， 完 成 对 设置 对 象 的 隐藏 。 

Step4. 编辑 对 象 的 显示 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 国名 一 > 于 
对 话 框 。 

(2) 定义 显示 对 象 。 单 击 Step2 所 创建 的 球 特征 ， 单 市 确定 上 钮 ， 系 统 弹 出 “编辑 
对 象 显示 ”对 话 框 。 

(3) 修改 对 象 的 显示 属性 。 单 击 顾 囊 后 的 忆 人 9 尘 顺 ， 系 统 弹 出 “颜色 ”对 话 框 ， 
在 汪 二 交大 加 区 域 的 加 文本 框 中 输入 值 155， 定 义 颜色 为 红色 。 单 市 上 确定 | 近 钮 ， 返 回 至 “ 纺 
缉 对 象 显示 ”对 话 框 。 

(4) 单 击 [ 确定 | 摔 钮 ， 完 成 编辑 对 象 显示 的 操作 。 

Step5. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 医 呈 辐 | 于 


命令 〈 或 单 

















命令 ， 系 统 弹 出 “类 选择 ” 




















命令 ， 即 可 保存 零件 模型 。 
Stage4. 装配 模型 


Step1. 新 建文 件 。 选 择 下 拉 菜 单 医 BE 一 [ES 和 重合 入， 系统 阐 出 “新 建 ”对 话 
框 。 在 项 开 选项 卡 的 碟 辆 区 域 中 选取 模板 类 型 为 包装 昌 ， 在 座 衔 文本 框 中 输入 文件 名 称 
bearing_asm， 单 击 世 形 定 | 六 钮 ， 进 入 装配 环境 。 

Step2. 添加 图 6.12.12 所 示 的 轴承 内 环 。 

(1) 添加 部 件 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国清 区 域 中 单 击 轩 | 按钮， 在 弹出 的 “部 件 名 ” 
对 话 框 中 选择 文件 bearing in.prt， 单 击 [ 时 。 | 沈 钮 ， 系 统 返回 到 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 选择 定位 方式 。 在 敬 轩 区 域 中 的 匡 豆 下 拉 列 表 中 选择 国 了 压强 先 项 ， 单 市 确定 | 
钮 ， 此 时 轴承 内 环 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 

Step3. 添加 图 6.12.13 所 示 的 轴承 卡 环 并 定位 。 

(1) 添加 部 件 。 选 择 下 拉 菜 单 甘 EE 色 一 > 让 一 > 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 国 汪 区 域 中 单 击 加 按钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 bearing_ring.prt， 单 市 区“ 灾 钮 ， 系 统 返回 到 “添加 组 件 ” 对 
话 框 。 























漆 加 组 性 避 1... 命令 ， 系 统 弹 


Te | 
= ei ; | | 
es Es g | AR 


图 6.12.12 添加 轴承 内 环 图 6.12.13 添加 轴承 卡 环 
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二 先 项 ， 单 击 上 确定 | 





(2) 选择 定位 方式 。 在 蚌 轩 区 域 中 的 苞 国 下 拉 列 表 中 选择 EU 
钮 ， 此 时 轴承 卡 环 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 

Step4. 添加 图 6.12.14 所 示 的 轴承 滚珠 并 定位 。 

(1) 添加 部 件 。 选 择 下 拉 菜 单 装配 十 = 攻 三才 汪 下 人 命 今 ， 系 统 弹 
出 “添加 组 件 ” 对 话 框 ， 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 厨 诬 区 域 中 单 击 国 掖 钮 ， 在 弹出 的 “部 
件 名 ”对 话 框 中 选择 文件 balLprt， 单 击 L 至。 | 沪 铀 ， 系 统 返 回 到 “添加 组 件 ”对 话 框 。 

(2) 选 择 定位 方式 。 在 冯 坦 区 域 了 Eeee Set 下 拉 列 表 中 选择 苞 沁 册页 ， 在 蔓 章 区 
域 中 的 车 回 下 拉 列 表 中 选择 区 也 早先 项 ， 单 市 确定 用 x 包 ， 系 统 弹 出 “点 ”对 话 框 。 在 区 
文本 框 中 输入 值 0.0， 在 国文 本 框 中 输入 值 0.0， 在 国文 本 框 中 输入 值 28.0， 单 击 上 确定 
钮 ， 此 时 轴承 滚珠 已 被 添加 到 装配 文件 中 。 

Step5. 创建 图 6.12.15 所 示 的 阵列 特征 2。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 还 肛 二 => 甘于 > | 全 今 ， 系统 弹出 “类 选择 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 阵列 特征 。 在 绘图 区 选取 Step4 所 添加 的 轴承 滚珠 ， 单 击 攻 坑 定 | 核 钮 ， 系 统 
弹出 “创建 组 件 阵 列 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 阵列 参数 。 在 弹出 的 “创建 组 件 阵列 ”对 话 框 中 的 兢 弄 是 轨 选项 组 中 选择 加 加 和 
单 选项 ， 单 市 歼 定 | 按钮 ， 在 系统 弹出 的 “创建 圆 形 阵列 ”对 话 框 中 选择 右 画 征 画 | 单 选 项 ， 
在 绘图 区 选取 图 6.12.16 所 示 的 圆柱 面 ， 在 对 话 框 的 轿 要 文本 框 中 输入 值 12， 在 团 可 文本 框 
中 输入 值 30.0， 单 击 [ 玉 定 | 按钮 ， 完 成 阵列 特征 2 的 创建 。 


















































选取 此 圆柱 面 
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图 6.12.14 ”添加 轴承 滚珠 图 6.12.15 ”阵列 特征 2 图 6.12.16 ”选取 圆柱 面 
Stage5. 在 装配 体 中 创建 轴承 外 环 


下 面 将 介绍 轴承 外 环 的 创建 过 程 ， 模 型 零件 及 相应 的 模型 树 ， 如 图 6.12.17 所 示 。 

stepl. 添加 部 件 。 选 择 下 拉 菜单 大 更 辐 一 > 可 一 可 本 于 今 ,在 漳 帆 
的 “新 组 件 文件 ”对 话 框 轿 可 选项 卡 的 轿 加 区 域 中 选取 模板 类 型 为 久 开 ， 输 入 文件 名 称 
ee 0 在 弹出 “新 建 组 件 ” 对 话 框 中 单 市 确定 上 馈 ， 


-的 历史 模式 
四 最 醒 型 视图 

z 四 YY[ 台 振 入 机 

J 日 BS 模型 历史 记录 

yy i 国志 基准 坐标 系 人 0) 
… 图 军国 转 1) 


图 6.12.17 ”轴承 外 环 特征 
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Step2. 单 击 右 边 资源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 宇 ， 右 击 装配 导航 器 中 的 

抽风 选项 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 加 ES 有， 然后 选择 下 拉 菜 单 
机 天 站 ”一 > 于 本 于 今 ， 进入 建 模 环境 ， 

Step3. 创建 图 6.12.18 所 示 的 回转 特征 3。 

(1) 选择 命令 。 选 择 岳 六 E】 w= NE 二 
系统 弹出 “回转 ”对 话 框 。 

(2) 定义 回转 特征 截面 。 

Q@ 单 击 里 醒 区 域 中 的 加 和 按钮 ， 系 统 弹 出 “创建 草图 ”对 话 框 。 

@) 定义 草图 平面 。 选 取 YC-XC 基准 平面 为 草图 平面 ， 单 市 确定 | 拉 钮 . 

(8) 进入 草图 环境 ， 绘 制图 6.12.19 所 示 的 截面 草图 。 

@ 选择 下 拉 菜 单 矶 草 国 四 | 一 > [ET 命令 〈 或 单 击 铝 于 区 和 图 近 钮 )， 退 出 草图 
环境 。 

(3) 定义 回转 轴 。 在 绘图 区 域 中 选取 基准 轴 YC 为 回转 轴 。 

(4) 定义 回转 角度 。 在 “回转 ”对 话 框 的 限制 区 域 中 的 开 列 下 拉 列 表 中 选择 国 国 过 项 ， 
并 在 其 下 的 齐 度 文本 框 中 输入 值 0.0, 在 本 要 下 拉 列 表 中 选择 国 时 先 项 , 并 在 其 下 的 齐 度 文本 
框 中 输入 值 360.0， 其 他 采用 系统 默认 设置 。 

(5) 单 击 _ 确定 | 控 钮 ， 完 成 回转 特征 的 创建 。 











bp | [Ee 








命令 (或 单 击 上 按钮 )， 























图 6.12.18 回转 特征 3 图 6.12.19 ”截面 草图 





Step4. 转换 成 工作 部 件 。 单 击 右 边 资源 工具 条 中 的 “装配 导航 器 ”按钮 富 ， 在 装配 导 
航 器 中 的 回 把 疯 生 计生 测评 件 上 右 击 ， 在 阐 出 的 快捷 菜单 中 选择 EIEREETEI 命 令 ， 将 其 设 
置 为 工作 部 件 。 

Step5. 编辑 对 象 的 显示 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 驴 加 加 一 2 了 国 滞 国 风 天 人 今 ， 示 统 弹 出 “类 选择 ” 
对 话 框 。 

(2) 定义 显示 对 象 。 在 绘图 区 选取 Step3 所 创建 的 回转 特征 3， 单 市 [确定 | 拉 钮 ， 系 统 
弹出 “编辑 对 象 显示 ”对 话 框 。 

(3) 修改 对 象 的 显示 属性 。 单 击 若 国 后 的 IE 尘 项 ， 系 统 弹出 “颜色 ”对 话 框 ， 
在 证 计 交 大 可 区 域 的 加 文本 框 中 输入 值 83, 定义 颜色 为 浅 褐色 。 单 击 是 元 定 | 拉 钮 , 返回 至 “ 纺 
辑 对 象 显示 ”对 话 框 。 
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(4) 单 击 确定 | 交 钮 ， 完 成 编辑 对 象 显示 的 操作 。 
Step6. 保存 零件 模型 。 选 择 下 拉 菜 单 问 HF 加 > 











命令 ， 即 可 保存 零件 模型 


6.13 综合 范例 


Task1. 部 件 装 配 


下 面 以 图 6.13.1 所 示 为 例 ， 讲 述 一 个 多 部 件 装配 范例 的 一 般 过 程 ， 使 读者 进一步 熟悉 
UG 的 装配 操作 。 

Step1. 新 建文 件 ， 单 击 - | 天 字 鲁 于 ， 在 新 次 件 名 对 话 框 区 域 | 名称 后 面 的 文本 框 
中 输入 assemblies.prt， 在 交替 垃 文本 框 后 单 击 国 j 负 选择 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.13， 单 
击 [确定 肯 包 。 系 统 进入 装配 环境 ， 并 弹出 “添加 组 件 ”对 话 框 。 

Step2. 添加 下 基 座 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 市 Oj 选择 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.13\down_base.prt, 
然后 单 击 玫 | 六 馈 。 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 豆 吾 区 域 的 医 伍 下 拉 列 表 中 选取 Bb 
项 ， 选 中 预览 区 域 的 国 本 | 复 选 框 ， 单 击 一 雇用 | 护 钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 “固定 ”约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 可 型 | 下 拉 列 表 中 选择 国 BE 时 先 项 , 在 
图 形 区 域 中 选取 基 座 模型 ， 单 击 确 定 上 < 包 ， 

Step3. 添加 轴 套 并 定位 ， 如 图 6.13.2 所 示 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 加 较 龟 ， 选择 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.13\sleeve.prt, 
然后 单 击 [ 严 护 钮 ， 系 统 弹出 “添加 组 件 ”对 话 框 。 
































图 6.13.1 综合 装配 范例 图 6.13.2 ”添加 轴 套 
(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 | 总 时 区域 的 室 主 选项 栏 中 选取 国 国 对 
单 击 王 可 用 过 钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 
(3) ”添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 预览 -区 域 中 选中 [ 在 主 窗口 中 预 紫外 忻 复 选 框 ; 
在 路 型 ;下拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 要 的 素 的 几 向 体 芭 域 的 四 全 下 拉 列 表 中 选择 
对 项 ; 在 “组 件 预 览 ” 对 话 框 中 选择 图 6.13.3 所 示 的 面 1, 然后 在 图 形 区 选择 图 6.13.4 
所 示 的 面 2， 单 击 庶 用 上 钮 ， 完 成 平面 的 对 齐 ， 在 时 汪 素 本 几 河 生 呈 x 域 的 苇 副 下 拉 列 表 中 选 





项 ， 
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首选 接触 





择 民 选项 ， 选 择 图 6.13.5 所 示 的 接触 面 3 和 面 4， 单 击 记 用 上 安 钮 ， 完 成 平面 的 
接触 ， 在 要 光束 前 几 亲 人 x 域 的 田 国 下 拉 列 表 中 选择 古本 王国 和 项 ,选择 图 6.13.3 所 示 
的 同 轴 面 5 和 面 6， 单 击 马 确定 上 < 钮 ， 完 成 同 轴 的 接触 操作 。 











图 6.13.3 ”选择 配对 面 1 图 6.13.4 ”选择 配对 而 2 图 6.13.5 ”选择 配对 面 3 


Step4. 添加 模块 并 定位 ， 如 图 6.13.6 所 示 。 

(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 轩 过 包 ， 选择 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.13\chock.prt， 
然后 单 击 [ 昱 | 必 钮 ， 系 统 弹 出 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 感到 区 域 的 医 国 选项 栏 中 选取 国生 是; 
单 击 上 应 用 上 钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 雪 可 下 拉 列 表 中 选择 加 到 六 项 ， 选 择 图 
6.13.7 所 示 的 面 1 与 面 4， 单 击 一 康 用 | 护 钮 ， 选 择 面 2 与 面 5， 单 市 一 度 用 上 钮 ， 选 择 面 3 
与 面 6， 单 市 [确定 必 : 乌 ， 完 成 接触 关系 ， 单 击 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 中 的 革 圭 让 x 包 ， 





项 ， 











图 6.13.6 添加 栋 块 


Step5. 镜像 图 6.13.8 所 示 的 模块 。 
本 AQ 
De = | th Sy 


图 6.13.7 选择 配对 面 图 6.13.8 ”镜像 枫 块 





(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 革 EE] 一 > [EE3 
“镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 ， 单 市 区 潜 六 钙 . 

(2) 选择 要 镜像 的 组 件 。 选 择 上 一 步 添加 的 模块 ， 单 市 区 小 浊 拉 钮 ， 弹 出 图 6.13.9 
所 示 的 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 。 

(3) 选择 镜像 平面 。 单 击 “ 创 建 基准 平面 按钮 剧 ， 插 入 一 个 图 6.13.10 所 示 的 平面 作 





= ET 





命令 ， 弹出 
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基准 平面, 偏 赤 值 为 80.0)。 单 击 攻 宇 线 间作 钮 ， 系 统 弹出 “ 镜 


为 对 称 平面 ( 偏 寺 CE 
像 装配 向 导 ” 对 话 框 (一 )， 单 击 区 = 风 引 jj 钮 ， 系 统 弹 出 “镜像 装配 向 导 ” 对 话 框 (二 )。 


Mirrer Assemblies 
Wizard 


希望 使 用 哪个 平面 作为 镇 像 平面 ? < 


------、 





a 
图 6.13.9 “镜像 装配 问 导 ”对 话 框 
注意 : 我 们 在 镜像 模块 时 ， 选 取 的 镜像 平面 是 以 下 基 座 坐标 为 基准 ; 当 我 们 在 添加 攀 
块 时 ， 选 取 约 束 中 “接触 对 齐 ” 的 面 有 可 能 不 同 ， 所 以 模块 坐标 系 就 可 能 与 下 基 座 的 坐标 
系 不 同 ， 镜 像 时 可 能 系统 就 不 是 默认 下 基 雁 的 坐标 系 为 基准 ， 这 时 我 们 可 根据 模块 坐标 系 
来 定义 镜像 平面 。 
(4) 单 击 睡 之 成 | 扩 钮 ， 完 成 模块 的 镜像 操作 。 















Step6. 参照 上 面 的 伴 像 攀 块 步 又 ， 镜 像 轴 套 ， 创 建 基 准 平 面 时 选取 单 击 必 
参 若 ， 侦 移 距 离 为 60.0。 


Step7. 将 组 件 上 基 座 添加 到 装配 体 中 并 定位 ， 如 图 6.13.11 所 示 。 
/插入 此 面 





图 6.13.10 插入 对 称 面 图 6.13.11 添加 组 件 上 基 座 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 涡 至 @ 一 EE 中 于 一 个， 示 
统 弹 出 “添加 部 件 ” 对 话 框 。 

(2) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 国 较 龟 ， 选择 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.13\top_cover. 
prt， 然 后 单 击 [ 坚 上 乌 ， 系 统 弹 出 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 

(3) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 ( 豆 豆 区 域 的 医 放 选项 栏 中 选取 辆 5 
单 击 呈 庶 用 唱 灾 乌 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 

(4) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 率 弄 9 下 拉 列 表 中 选择 
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要 二 于 的 和 年 x 域 的 项 融 下 拉 列 表 中 选择 可 汪 加 对 项 ， 选 择 图 6.13.12 所 示 的 平面 1 
与 平面 3， 单 击 用 | 扩 钮 ， 完 成 “接触 ”约束 ， 在 雪 的 风向 入 于 x 域 的 压 国 下 拉 列 表 中 
选择 世 下 于 先 项 ,选择 图 6.13.12 所 示 的 平面 2 和 平面 4， 单 击 且 可 图 | 扩 钮 ， 完 成 “对 齐 ” 
约束 ; 在 当当 束 的 几何 导 二 区 域 的 方位 下 拉 列 表 中 选择 加 目 动 判断 中 心 7 轴 上 项 ， 选 择 图 6.13.12 所 
示 的 圆柱 面 1 和 圆柱 面 2， 单 击 眶 元 证 | 扩 钮 ， 完 成 “ 同 轴 ” 约 束 ， 此 时 组 件 已 完全 定位 。 

















FREE ER 
人 一 AP 
\~、 A ~ A N 
fe \ Pe YIZ 一 1 一 @ \ 
人 人 =) © 一 人 一 py 一 -平面 ] 圆柱 面 2 _- -一 - 一 | 2 
Se py OD 5 
一 ] 局 人 FF 一 J (< 区 





se = 


a Si? EZ) 
图 6.13.12 ”选择 接触 面 
Step8. 将 组 件 螺 栓 添 加 到 凄 配 体 中 并 定位 ， 如 图 6.13.13 所 示 。 
(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 书 肪 馈 ， 选择 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.13\bolt.prt，; 
然后 单 击 四 ”上 钮 ， 系 统 弹出 “添加 组 件 ” 对 话 框 。 











(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 晤 可 区 域 的 屠 本 选项 栏 中 选取 选项 ， 
单 击 一 应 用 习 钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 框 。 
(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 天 本 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 











要 二 于 的 同年 x 域 的 轩 国 下拉 列 表 中 选择 EE 于 项 ,选择 图 6.13.14 所 示 的 平面 1 和 
2， 单 击 二 可 用 上校 钮 ， 完 成 “接触 ”约束 ， 在 款 的 风向 六 旦 x 域 的 轩 国 下 拉 列 表 中 选择 
EE 对于 后 贡 ， 选 择 图 6.13.15 所 示 的 圆柱 面 1 和 圆柱 面 2， 单 击 下 确定 必 交 钮 ， 完 成 
“ 同 轴 ”约束 ， 此 时 组 件 已 完全 定位 。 











Wg 
- je - i 、 当 下 1 
平面 2 -” I oe 
8 hp , 
图 6.13.13 添加 组 件 bolt 图 6.13.14 ”选择 配对 平面 


Step9. 将 组 件 坚 母 瀛 加 到 装配 体 中 并 定位 ， 如 图 6.13.16 所 示 。 
(1) 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 中 单 击 园 拉 乌 ， 选择 D:\ug7.1\work\ch06\ch06.13\nut.prt, 
然后 单 市 [ 圈 | 护 钮 ， 系 统 弹出 “添加 组 件 ”对 话 框 。 


柱 面 ] i 
Ee 
\ me a 








Hr hh 
| 
| 





| 人 


图 6.13.15 ”选择 圆柱 面 图 6.13.16 添加 组 件 nut 


(2) 定义 放置 定位 。 在 “添加 组 件 ” 对 话 框 的 吴凤 x 域 的 陆 加 选项 栏 中 选取 本 时 对 和 
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项 ， 选 中 预览 区 域 的 “预览 ” 复 选 框 ， 单 击 旺 吉野 | 按钮 ， 此 时 系统 弹出 “装配 约束 ”对 话 
框 。 

(3) 添加 约束 。 在 “装配 约束 ”对 话 框 寺 可 下 拉 列 表 中 选择 选项 ， 在 
要 x 域 的 七 国 下 拉 列 表 中 选择 加 玉 对 选项 , 选择 图 6.13.17 所 示 的 平面 1 和 
2， 单 击 术 用 | 扩 钮 ， 完 成 “接触 ”约束 ， 在 雪 二 本 呈 5 年 x 域 的 压 加 下拉 列 表 中 选择 
本 忆 于 开 [ 于 入 贡 ， 远 择 图 6.13.18 所 示 的 圆柱 而 1 和 圆柱 而 2， 单 市 确定 D> 钮 ， 完 成 
“ 同 轴 ”约束 ， 此 时 组 件 已 完全 定位 ， 单 击 “ 添 加 组 件 ” 对 话 框 中 的 时 要 时 | 术 钮 。 





























pe 圆柱 面 1 us 
所 | ] 1 出 | | > Pa 站 一 
| Ca | 下面 |n | 机 | Es 站 人 < 用 ’ 1 
~、|[| jj/ CH Lhd T 面 2 NE 圆柱 面 2 ”全 
图 6.13.17 选择 配对 平面 图 6.13.18 ”选择 “中 心 ” 对 齐 圆 柱 面 





Step10. 镜像 图 6.13.19 所 示 的 螺栓 和 螺母 ， 步 又 参照 Step5， 镜 像 基准 面 选 取 Step5 时 
创建 的 基准 平面 。 
Step11. 完成 组 件 的 装配 。 


Task2. 创建 爆炸 图 


装配 体 完成 后 ， 可 以 创建 爆炸 图 ， 以 便 清楚 查看 部 件 间 的 装配 关系 。 

Step1. 创建 爆炸 图 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单 凌 轴 一 村主 可 于 
6.13.20 所 示 的 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 。 








命令 ， 系 统 弹 出 图 


m 创 哇 爆炸 图 
名称 


图 6.13.19 ”镜像 螺栓 和 螺母 图 6.13.20 “创建 爆炸 图 ”对 话 框 

(2) 输入 爆炸 图 名 。 接 受 系统 默认 的 爆炸 图 名 Explosion1， 单 市 确定 用 钮 ， 完 成 爆 
炸 图 的 创建 。 

Step2， 自动 爆炸 组 件 。 

(1) 选择 下 拉 菜 单车 到 | 一 > 区 一 ET 命令 ， 弹 出 “类 选择 ” 
对 话 框 ， 选 择 整 个 装配 体 后 单 市 确定 Bx 钮 ， 系 统 弹 出 图 6.13.21 所 示 的 “爆炸 距离 ”对 话 
框 。 

(2) 输入 爆炸 距离 。 在 大 国文 本 框 中 输入 值 100.0， 单 击 [确定 | 放 钮 ， 系 统 自动 生成 爆 
炸 图 ， 如 图 6.13.22 所 示 。 










| 
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Eee 
际 需 要 进行 编辑 ， 这 里 就 不 再 详 述 








aq 要 糙 上 距离 


距 高 | 5.oom 


三 添加 间 障 
后 县 | 职 消 | 
图 6.13.21 “爆炸 距离 ”对 话 框 图 6.13.22 ”自动 爆炸 图 图 6.13.23 ”编辑 组 件 位 置 














关于 创建 爆炸 图 时 可 能 出 现 问题 的 说 明 : 

在 创建 爆炸 图 时 ， 读 者 可 根据 模型 的 大 小 选择 合适 的 爆炸 距离 ; 编辑 爆炸 图 时 ， 手 柄 
箭头 的 方向 应 根据 最 终 爆 炸 图 中 组 件 位 置 确 定 ， 可 以 调整 箭头 方向 ， 也 可 以 输入 负数 数值 
使 组 件 移 至 相反 方向 ， 还 可 以 直接 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 箭头 来 改变 组 件 的 位 置 。 如 果 所 选 组 
件 的 手柄 箭头 难以 选取 ， 可 以 在 “编辑 爆炸 图 ”对 话 框 中 选择 信 只 移动 手柄 单 选项 ， 拖 动手 柄 
到 合适 位 置 ， 以 便 选 取 手 柄 前 头 ; 放 在 绝对 原点 (装配 的 第 一 个 组 件 ) 的 组 件 不 能 进行 编 
辑 。 
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本 章 介 绍 了 空间 点 、 线 、 面 间距 离 的 测量 、 弧 度 长 度 的 测量 、 半 径 的 测 
量 、 角 度 的 测量 、 面 积 的 测量 、 模 型 的 质量 属性 分 析 、 闭 配 的 干涉 检查 等 ， 这 些 测 量 和 分 
析 工 具 在 产品 的 零件 和 装配 设计 中 经 常 被 用 到 。 


7.1 模型 的 测量 


7.1.1 测量 距离 


下 面 以 一 个 简单 的 模型 为 例 ， 来 说 明 测 量 距离 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打 ee D:\ug7.l\worK\chON\chO07.01\distance.prt。 

Step2. 选择 下 拉 荣 单 | 号 轴 人 | > 本 国生 命令， 系统 弹出 图 7.1.1 所 示 的 “测量 
距离 ”对 话 框 。 


nm 测量 距离 





























测量 一 一 一 一 A 
区 最 小 什 J] 
关联 测量 和 检查 一 wy- 
结果 显示 一 一 *= 
设置 一 

县 取消 | 








RE 


图 7.1.1 所 示 的 “测量 距离 ”对 话 框 美 型 下 拉 列 表 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 
可 国法 项 ， 可 以 测量 点 、 线 、 面 之 间 的 任意 距离 。 
加 卫生 先 项 : 可 以 测量 空间 上 的 点 、 线 投影 到 同一 个 面 上 ， 在 该 平面 上 
它们 之 间 的 距离 。 
加 E 清 光 项 ， 可 以 测量 图 形 区 的 任意 位 置 距 离 。 
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于 于 项 : 可 以 测量 任意 线段 的 距离 。 
加 轩 项 ， 可 以 测量 任意 圆 的 半径 值 。 


加 项 : 用 于 测量 两 点 在 曲线 上 之 间 的 最 短 距 离 。 
| 选项 ， 用 于 测量 装配 体 中 零 部 件 间 的 距离 。 





Step3. 测量 面 到 面 的 距离 。 
(1) 定义 测量 类 型 。 在 “测量 距离 ”对 话 框 的 “类 型 “下 拉 列 表 中 选择 国语 于 芭 ， 
(2) 定义 测量 距离 。 在 “测量 距离 ”对 话 框 | 测 旦 ”区域 的 ”距离 “下拉 列表 中 选取 














(3) 定义 测量 对 象 。 选 取 图 7.1.2a 所 示 的 模型 表面 1， 再 选取 模型 表面 2。 测 量 结果 如 
图 7.1.2b 所 示 。 
(4) 单 击 [ 库 用 必 钮 ， 完 成 测量 面 到 面 的 距离 。 
模型 表 面 1 
< 异型 表面 2 


’ 
’ 
’ 









a) 测量 前 b) 测量 结果 
图 7.1.2 测量 面 与 面 的 距离 
Step4. 测量 线 到 线 的 距离 (图 7.1.3)， 操 作 方 法 参见 Step3， 先 选取 边线 1， 后 选取 边 
线 2， 单 击 [ 记 用 上 < 包 。 
Step5. 测量 点 到 线 的 距离 (图 7.1.4)， 操 作 方 法 参见 Step3， 先 选取 中 点 1， 后 选取 边 
线 ， 单 击 玫 度 用 | 钉 . 








选取 中 点 1 












-一 选取 此 边线 1 
: ER =25.6125 mm 
、、 选 取 此 边线 2 ee 
几 7.1.3” 线 到 线 的 距离 图 7.1.4 点 到 线 的 距离 

Step6. 测量 点 到 点 的 距离 。 

(1) 定义 测量 类 型 。 在 “测量 距离 ”对 话 框 的 ”类型 “下 拉 列 表 中 选择 国 广 于 六 芭 . 

(2) 定义 测量 距离 。 在 “测量 距离 ”对 话 框 ” 测 旦 ”区域 的 ”距离 ”下 拉 列 表 中 选取 请 加 
选项 。 

(3) 定义 测量 几何 对 象 。 选 取 图 7.1.5 所 示 的 模型 表面 点 1 和 点 2。 测 量 结果 如 图 7.1.5 
所 示 。 

(4) 单 击 攻 旋 用 | 六 钮 ， 完 成 测量 点 到 点 的 距离 。 

Step7. 测量 点 与 点 的 投影 距离 (投影 参照 为 平面 )。 

(1) 定义 测量 类 型 。 在 “测量 距离 ”对 话 框 的 当时 “下拉 列 表 中 选择 孜 2 午 先 项 。 

(2) 定义 测量 距离 ,在 “测量 距离 ”对 话 框 ”名 旦 “| 区域 的 路 豆 下 拉 列 表 中 选取 国宝 区 站 
选项 。 
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(3) 定义 投影 表面 。 选 取 图 7.1.6 所 示 的 模型 表面 1。 

(4) 定义 测量 几何 对 象 。 先 选取 图 7.1.6 所 示 的 模型 点 1， 然 后 选取 图 7.1.6 所 示 的 模型 
点 2， 测 量 结果 图 7.1.6 所 示 。 

(5) 单 击 旺 瑚 是 | 扩 钮 ， 完 成 测量 点 与 点 的 投影 距离 。 








=8. 0000 mm 










选取 表面 1 
/ ’ 2 


/ =43.8178 mm 





AN 
’ 
选取 点 1 选取 点 
~ 选取 点 2 ~ 选取 点 2 
图 7.1.5 点 到 点 的 距离 图 7.1.6 测量 点 与 点 的 投影 距离 


7.1.2 测量 角度 





下 面 以 一 个 简单 的 模型 为 例 ， 来 说 明 测 量 角 度 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch07\ch07.01\angle.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 3F 加 一 > 于 全 今 ， 示 统 弹 出 图 7.1.7 所 示 的 “测量 
角度 ”对 话 框 。 

Step3. 测量 面 与 面 间 的 角度 。 

(1) 定义 测量 类 型 。 在 “测量 角度 ”对 话 框 的 二 过 半 下 拉 列 表 中 选择 

(2) 定义 测量 计算 平面 。 选取 ” 列 量 ”区域 评 他 平面 下 拉 列 表 中 的 本 于 先 项 , 选取 故 位 | 下 
拉 列 表 中 的 芭 尘 先 项 ， 

(3) 定义 测量 几何 对 象 。 选取 图 7.1.8 所 示 的 模型 表面 1， 再 选取 如 图 7.1.8 所 示 的 模型 
表面 2， 测 量 结 末 如 图 7.1.8 所 示 。 


三 让 




















选项 


NO 

















模型 表面 1 
/ 


模型 表 面 2 


” 
PP 


Ca 





a) 测量 角度 之 前 





关联 测量 和 档 查 A 
厂 关联 
需求 车 "| 






=60. 0000 deerees 








结果 显示 一 
设 冒 yy 
十 证 下 | 到 有 | 是 束 油 下 | 


b) 测量 结果 











图 7.1.7 “测量 角度 ”对 话 杠 图 7.1.8 测量 面 与 面 间 的 角度 
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(4) 单 击 世 应用 x 钮 ， 完 成 面 与 面 之 间 的 角度 测量 。 

Step4. 测量 线 与 面 间 的 角度 。 步 又 参见 测量 面 与 面 间 的 角度 。 依 次 选取 图 7.1.9a 所 示 
的 边线 1 和 表面 2， 测 量 结果 如 图 7.1.9b 所 示 ， 单 击 世 旗 用 | 拉 钮 。 

注意 : 选取 线 的 位 置 不 同 ， 即 线 上 标示 的 箭头 方向 不 同 ， 所 显示 的 角度 值 可 能 也 会 不 
同 ， 两 个 方向 的 角度 值 之 和 为 180? 。 











选取 边线 1 


“> ~ 模型 表面 2 


a) 训 量 角度 之 前 by) 训 量 结 未 


图 7.19 测量 线 与 面 间 的 角度 

Step5. 测量 线 与 线 间 的 角度 。 步 又 参见 Step3。 依 次 选取 图 7.1.10a 所 示 的 边线 1、 边 线 
2， 测 量 结 果 如 图 7.1.10b 所 示 。 

Step6. 单 击 性 融 定 | 过 钮 ， 完 成 角度 测量 。 





mn 
=135. 0000 deerees 















选取 边线 1 
/ 
/ 
一 ， =B0. O000 deerees 
、 YY ~ 
` 选 取 边 线 2 
a) 测量 角度 之 前 b) 测量 结果 


图 7.1.10 测量 线 与 线 间 的 角度 
7.1.3 测量 面积 及 周 长 











下 面 以 一 个 简单 的 模型 为 例 ， 来 说 明 测量 面积 及 周 长 的 一 般 操 作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch07\ch07.01\area.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 匡 夺 加 | 一 > ET 生命 邻 ， 系 统 阐 出 “测量 而 ”对 话 框 。 

Step3. 在 “选择 条 ”工具 条 的 下 拉 列 表 中 选择 EE 项 . 

Step4. 测量 模型 表面 面积 。 选取 图 7.1.11 所 示 的 模型 表面 1， 系 统 显示 这 个 曲面 的 面积 
结果 。 

Step5. 测量 曲面 的 周 长 。 在 图 7.1.11 所 示 的 结果 中 ， 选 择 大 到 司 下 拉 列 表 中 的 回国 移 项 ， 
测量 周 长 的 结果 如 图 7.1.12 所 示 。 

Step6. 单 击 旺 台 是 | 掖 钮 ， 完 成 测量 面 。 


























a 
| 
| 面积 7 |=306. 2941 mm 2 A | 周 长 ] =74. 5035 mm 





’ 


模型 表面 1 
图 7.1.11 测量 面积 图 7.1.12 测量 周 长 
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7.1.4 测量 最 小 半径 





下 面 以 一 个 简单 的 模型 为 例 ， 来 说 明 测 量 最 小 半径 的 一 般 操作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch07\ch07.01\miniradius.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 2 而 = 攻 2 写 和合 仿 ， 系统 弹出 图 7.1.13 所 示 的 “最 小 
半径 ”对 证 枉 ， 选 中 已 要 天香 远 项， 

Step3. 测量 多 个 曲面 的 最 小 半径 。 

(1) 连续 选取 图 7.1.14 所 示 的 模型 表面 1、 表 和 面 2 和 表面 3。 

(2) 单 击 [ 确 定 jj 愉 钮 ， 曲 面 的 最 小 半径 位 置 如 图 7.1.15 所 示 ， 半 径 值 见 图 7.1.16 所 示 
的 “信息 ”窗口 。 














_ 一 模型 表面 2 
模型 表面 1 
| 确定 | ER | 取消 | > 
模型 表面 3 - 
图 7.1.13 “最 小 半径 ”对 话 框 图 7.1.14 选取 模型 表面 
国语 息 _ | 口 ‖ X| 
妆 件 个 】 蝙 辑 站) 


PE 工作 部件 


一 XX、 用 实心 外形 箭头 标注 
wa re | | 
a A 


图 7.1.15 最 小 半径 位 置 图 7.1.16 “信息 ”窗口 








Step4. 单 击 星 可 测 上坟 钮 ， 完 成 最 小 半径 的 测量 。 
7.2 模型 的 基本 分 析 


7.2.1 模型 的 质量 属性 分 析 


通过 模型 质量 属性 分 析 ， 可 以 获得 模型 的 体积 、 表 面积 、 质 量 、 回 转 半 丛 和 重量 等 数 
据 。 下 面 以 一 个 模型 为 例 ， 简 要 说 明 模型 质量 属性 分 析 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch07\ch07.02\mass.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 | 盖 析 后 于 合 令 ， 系 统 弹 出 “测量 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 选取 图 7.2.1a 所 示 的 模型 实体 1， 系 统 弹 出 图 7.2.1b 所 示 模 型 上 的 “体积 ”下 拉 
列表 。 
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Step4. 选择 “体积 ”下 拉 列 表 中 的 区 二 选项 ， 系 统 显 示 该 模型 的 表面 积 。 
Step5. 选择 “体积 ”下 拉 列 表 中 的 苹 量 选项 ， 系 统 显 示 该 模型 的 质量 。 
Step6. 选择 “体积 ”下 拉 列 表 中 的 回国 玫 光 项 ， 系 统 显 示 该 模型 的 回转 半径 。 
Step7. 选择 “体积 ”下 拉 列 表 中 的 国 旺 选项， 系统 显示 该 模型 的 重量 。 


一 


a) 分 析 前 b) 分 析 后 
图 7.2.1 体积 分 析 


Step8. 单 击 旺 允 是 中 钮 ， 完 成 模型 质量 属性 分 析 。 


























=75755. T887 mm 3 








7.2.2 ”模型 的 仿 舌 分 析 





通过 模型 的 俩 差分 机 ， 可 以 检 租 所 选 的 对 象 是 否 相 接 、 相 切 ， 以 及 边界 是 否 对 齐 等 ， 
并 得 到 所 选 对 象 的 距离 偏 移 值 和 角度 偏 移 值 。 下 面 以 一 个 模型 为 例 ， 人 简要 说 明 其 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch07\ch07.02\deviation.prt。 

Step2. 选择 下 拉 菜 单 全 析 碟 ] m= 和 | 检查 iC) . 
所 示 的 “ 仿 差 检查” 对话 框 。 



















令 ， 系 统 弹 出 图 7.2.2 


晓 2 
| 关 选择 曲线 或 进 四) | 





六 财 





图 7.2.2 “ 仿 差 检查 ”对 话 框 
Step3. 检查 曲线 至 曲线 的 偏 卉 。 
(1) 在 该 对 话 框 的 汰 旱 “下拉 列 表 中 选取 四 于 ; 





项 ， 在 可 本 又 域 的 咕 芝 十 下 
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拉 列 表 中 选择 加 于 选项 。 
(2) 依次 选取 图 7.2.3 所 示 的 曲线 1 和 线 2。 





(3) 在 该 对 话 框 中 单 击 一 上 区 旦 掖 钮 ， 系 统 弹出 图 7.2.4 所 示 的 “信息 ”窗口 ， 
在 弹出 的 “信息 ”窗口 中 会 列 出 指定 的 信息 ， 包 括 分 析 点 的 个 数 、 两 个 对 象 的 最 小 距离 误 
兰 、 最 大 距离 误 兰 、 平 均 距 离 错误 、 最 小 角度 误 甜 、 最 大 角度 误 甜 、 平 均 角 度 误 莽 以 及 各 
检查 点 的 数据 。 完 成 检查 曲线 至 曲线 的 偏 产 。 
































[> 


D .D025400000 


i 
| 


' | 数目 超过 距离 公差 


' | 最 小 距离 误差 0.000000000 | 
1 | 最 太 距 离 误差 = 50.000000000 ， 
| | 富 25.000000000 ， 
' = 0.500000000 | 
' | 超过 角度 必 差 数 20 ' 
“曲线 1 ,| 最 小 角度 保 甘 59.814413035 ， 


' | 最 去 骨 度 误差 65 .6134413035 ， 


曲线 2 Ca \ 
J A | 怀 均 角度 误差 9.814413039 
~ Eg r ~ ee 


图 7.2.3 ”选择 对 象 图 7.2.4 “信息 ”窗口 
Step4. 检 醋 曲线 至 面 的 仿 产 。 根 据 经 过 点 和 斜率 的 连续 性 ， 检 枉 曲 线 是 否 丰 的 位 于 模型 
表面 上 。 在 ”计生 “下 拉 列 表 中 选取 ED 先 项 ， 操 作 方 法 参见 检查 曲线 至 曲线 的 偏差 。 
说 明 : 进行 曲线 至 面 的 偏差 检查 时 ， 选 取 图 7.2.5 所 示 的 曲线 1 和 曲面 为 检查 对 象 。 曲 
线 至 面 的 偏差 检查 只 能 选取 非 边 缘 的 曲线 ， 所 以 只 能 选择 曲线 1。 
- 出 线 1 














图 7.2.5 ”对 象 选择 
Step5. 对 于 边 到 面 偶 兰 、 面 至 面 仿 震 、 边 至 边 人 往 差 的 检测 ， 操 作 方 法 参见 检 检 曲线 至 
曲线 的 偏差 。 





7.2.3 ”模型 的 几何 对 象 检查 





“ 检 簿 几何体 ”工具 可 以 分 析 各 种 类 型 的 儿 何 对 象 ， 找 出 错误 的 或 无 效 的 几何 体 ， 也 可 
以 分 析 面 和 边 等 几何 对 象 ， 找 出 其 中 无 用 的 几何 对 象 和 错误 的 数据 结构 。 下 和 面 以 一 个 模型 
为 例 ， 简 要 说 明 几 何 对 象 检查 的 一 般 操作 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch07\ch07.02\examgeo.prt。 

Step2. 选择 下 拉 末 单 加 p> B23 和 介 今 ， 系 统 弹 出 图 7.2.6 所 示 的 “检查 
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几何 体 ” 对 话 框 。 

Step3. 定义 检查 项 。 单 市 全 部 设置 > 安 乌 ， 在 键 担 上 按 Ctrl+A 选择 模型 中 的 所 有 
对 象 ( 图 7.2.7)， 然 后 单 击 “ 检 查 几 何 体 ”对 话 框 “操作 ”区 域 中 的 [ 唱 覃 有 条 和 体 上 钮 ，“ 检 
查 几何 体 ” 对 话 框 将 变 成 图 7.2.8 所 示 带 有 对 象 检查 的 “检查 几何 体 ”对 话 框 ， 模 型 检查 结 
果 如 图 7.2.9 所 示 。 





Step4. 单 击 “信息 ” 充饥 由 ， 可 在 “信息 ”对 话 框 中 检查 结 


m 检查 几何 仁 









m 检查 几何 杜 





要 检查 的 刷 旭 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 和 













要 格 查 的 对 入 
1 33 

半 选 择 对 入 回 ) | 钻 | 旷 选择 对 象 [3537 | 

要 执行 的 检查 /要 高 高 显示 的 疾 果 一 和 A 

要 执行 的 检查 /要 高 亮 显示 的 结果 行 高 高 显示 


全 部 吝 置 | 全 部 高 党 显示 | 


全 部 吝 置 | i 
全 部 请 除 | 全 部 职 消 高 完 显 示 | 











全 部 清除 本 本 /机 在 让 = 
对 象 格 查 / 属 查 后 状态 入 人 了 

区 被 小 的 通过 
到 克 未 对 齐 的 通过 
厂 未 对 齐 的 





































查 查 日 2 高 
性 榨 查 / 榨 查 后 状态 交 人 Ee 
[wi 数据 疾 构 通过 
三 数据 阁 构 
Fr 一 致 性 通过 
厂 一 致 性 通 
Iw 面相 变 通过 
到 厅 片 体 过 界 通过 
三 片 栖 迪 界 






























查 / 检 查 后 状 : 
面 检查 /检查 后 状态 A 面 检查 /检查 后 状态 
区 光 顺 性 通过 
厂 光 顺 性 EE 
区 自 相交 通过 
有 记 锐 刺 /切口 通过 
厂 锅 刺 /切口 
















过 格 查 ,更 查 后 状 意 一 一 一 六 
[vw 光 顺 性 三 高 高 显示 结果 
所 芝兰 通过 








过 榨 查 / 榨 查 后 状 夸 
「 光 顺 性 


让 





移 要 吊 柯 策 | 
关闭 关闭 
图 7.2.6 “检查 几何 体 ” 对 话 框 图 7.2.8 “检查 几何 体 ” 对 话 框 


ve 





图 7.2.7 对 象 选择 图 7.2.9 检查 结果 
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7.2.4 装配 干涉 检查 





在 实际 的 产品 设计 中 ， 当 产品 中 的 各 个 零 部 件 组 装 完 成 后 ， 设 计 人 员 人 往往 比较 关心 产 
品 中 各 个 零 部 件 间 的 干涉 情况 : 有 无 干涉 ? 哪些 零件 间 有 干涉 ? 干涉 量 是 多 大 ?下面 通 过 
一 个 简单 的 闭 配 体 模 型 为 例 ， 说 明王 涉 分 析 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch07\ch07.02\interference.prt。 

Step2. 在 装配 模块 中 , 选择 下 拉 荣 单 | 辐 贡 加 mm 四 关于 丰 和 汪 合 人 ， 系 红 弹 出 图 7.2.12 
所 示 的 “人 简单 干涉 ”对 话 框 。 

Step3.“ 创 建 干涉 体 ”简单 干涉 检查 。 

(1) 在 “简单 干涉 ”对 话 框 二 小 检查 颖 时 区 域 的 上 结果 对 旬 下 下 拉 列 表 中 选择 国 对 先 项 ， 
(2) 依次 选取 图 7.2.10 所 示 的 对 象 1、 对 象 2， 单 击 “ 简 单干 涉 ” 对 话 框 中 的 世 训 用 | 
系统 弹出 图 7.2.11 所 示 的 “信息 ”对 话 框 。 








钮 


-> 


JU 世面 或 志 蜂 干涉 





图 7.2.11 “信息 ”对 话 框 














Step4. “高 亮 显示 面 ” 人 简单 干涉 检查 。 
(1) 在 “简单 干涉 ”对 话 框 起 关税 音 竺 尝 区 域 的 上 等 过 对 池 下 拉 列 表 中 选择 [有 :DT 有) 先 
项 ， 如 图 7.2.12 所 示 。 








m 简单 干涉 回国 加 
第 - 体 A 
人 0) | 
第 

| 和 选择 体 (0) 加 
干涉 悦 查 结果 一， 人 
结果 对 象 站 面 对 


要 高 党 显示 的 面 | 广 甩 有 半 之 间 神 各 


| | 
确定 | 应 用 | 职 消 | 


图 7.2.12 “简单 干涉 ”对 话 框 
(2) 在 “简单 干涉 ”对 话 框 生 迁 东 坦 千 党 [区 域 的 要 高 高 显示 的 面 下 拉 列 表 中 选择 
依次 选取 图 7.2.13a 所 示 的 对 象 1、 对 象 2。 模 型 中 将 显示 图 7.2.13b 所 示 的 干涉 平面 。 











Et 
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_ -对 象 1 一 -人 | 
| 区 | 


a) 检查 前 








图 7.2.13 “高 亮 显 示 面 ”干涉 检查 
(3) 在 “简单 干涉 ”对 话 框 起 涉 格 查 结 时 区 域 的 | 要 高 高 显示 的 面 下 拉 列 表 中 选择 加 BE 于 
选项 ， 系 统 将 弹出 上 二 | 扩 钮 ， 单 击 “ 显 示 下 一 对 ”按钮 ， 模 型 中 将 依 
次 显示 所 有 干涉 平面 。 
(4) 单 击 “ 简 单干 涉 ” 对 话 框 中 的 大 要 江村 钮 ， 完 成 “高 亮 显 示 面 ”简单 干涉 检查 
操作 。 
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在 产品 的 研发 、 设 计 和 制造 等 过 程 中 ， 各 类 技术 人 员 需 要 经 常 进 行 交 

流 和 沟通 ， 工 程 图 则 是 进行 交流 的 工具 。 尽 管 随 着 科学 技术 的 发 展 ，3D 设计 技术 有 了 很 大 
的 发 展 与 进步 ， 但 是 三 维 模型 并 不 能 将 所 有 的 设计 信息 表达 清楚 ， 有 些 信 息 例如 尺寸 公差 、 
形 位 公差 和 表面 粗糙 度 等 ， 仍 然 需要 借助 二 维 的 工程 图 将 其 表达 清楚 。 因 此 工程 图 是 产品 
设计 中 较为 重要 的 环节 ， 也 是 设计 人 员 最 基本 的 能 力 要 求 。 本 章 内 容 包括 : 

@ 工程 图 概述 
工程 图 参数 预 设置 
图 样 管理 
视图 的 创建 与 编辑 
标注 与 符号 


8.1 工程 图 概述 








使 用 UG NX 7.0 的 制图 环境 可 以 创建 三 维 模型 的 工程 图 ， 且 图 样 与 模型 相关 联 。 因 此 ， 
图 样 能 够 反映 模型 在 设计 阶段 中 的 更 改 ， 可 以 使 图 样 与 装配 模型 或 单个 零 部 件 保持 同步 。 
其 主要 特点 如 下 : 
e@ ”用户 界面 直观 、 易 用 、 简 洁 ， 可 以 快速 方便 地 创建 图 样 。 
e “在 图 纸 上 ” 工 作 的 画图 板 模式 。 此 方法 类 似 于 制图 人 员 在 画图 板 上 绘图 。 应 用 此 
方法 可 以 极 大 地 提高 工作 效率 。 
e@ 文 持 狐 的 装配 体系 结构 和 并 行 工程 。 制 图 人 员 可 以 在 设计 人 员 对 模型 进行 处 理 的 
同时 制作 图 样 。 
@ 可 以 快速 地 将 视图 放置 到 图 纸 上 ， 系 统 会 自动 正 交 对 齐 视图 。 
e@ 具有 创建 与 自动 隐藏 线 和 剖面 线 完 全 关联 的 横 前 面 视图 的 功能 。 
e@ 具有 从 图 形 窗口 编辑 大 多 数 制图 对 象 ( 如 尺寸 、 符 号 等 ) 的 功能 。 用 户 可 以 创建 
制图 对 象 ， 并 立即 对 其 进行 修改 。 
e 图样 祝 图 的 自动 隐藏 线 泻 染 。 
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e 在 制图 过 程 中 ， 系 统 的 反馈 信息 可 减少 许多 返工 和 编辑 工作 。 
@ ”使 用 对 图 样 进行 更 新 的 用 户 控 件 ， 能 有 效 地 提高 工作 效率 。 





8.1.1 工程 图 的 组 成 


说 明 : UG NX 7.0 的 表面 粗糙 度 标 注 基 于 国标 GB/T 131-1993， 

在 学 习 本 节 前 ,请 依次 打开 D:\ug7.1\work\ch08\ch08.01 中 的 A4.prt 和 down_base _ok.prt 

文件 (图 8.1.1)，UG NX 7.0 的 工程 图 主要 由 以 下 三 个 部 分 组 成 : 

e 视图 : 包括 六 个 基本 视图 ( 主 视图 、 俯 视图 、 左 视图 、 右 视图 、 仰 视图 和 后 视图 )、 
放大 图 、 各 种 剖 视 图 、 断 面 图 、 辅 助 视图 等 。 在 制作 工程 图 时 ， 根 据 实际 零件 的 
特点 ， 选 择 不 同 的 视图 组 合 ， 以 便 简 单 清楚 地 表达 各 个 设计 参数 。 

e@ 尺寸、 公差、 注释 说 明 及 表面 粗糙 度 : 包括 形状 尺寸 、 位 置 尺寸 、 形 状 公 差 、 位 
置 公差、 注释 说 明 、 拷 术 要 求 以 及 零件 的 表面 粗粮 度 要 求 。 

e ”图 框 和 标题 栏 等 。 


主 视图 左 视图 (全 剖 视图 ) 放大 图 
































[i 1 | 
| 


CETAIL B 
SECTION 上 辣 一 上 QCALE 2:1 


枝 术 要 求 
。 销 件 不 得 有 和 狐 人 级 、 消 眼 玫 缺陷 。 
8 请 造 后 有 去 阶 毛 刑 |。 
。 未 注 便 多 均 为 C 二 。 
。 未 注 辐 用 均 为 R3 ， 


= 


俯视 图 正 等 测 半 章 视 图 标题 栏 注释 图 框 
图 8.1.1 工程 图 的 组 成 
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8.1.2 工程 图 环境 中 的 下 拉 菜 单 与 工具 条 


新 建 一 个 文件 后 ， 有 三 种 方法 进入 工程 图 环境 ， 分 别 介绍 如 下 : 











方法 一 : 选择 图 8.1.2 所 示 的 下 拉 菜 单 吕 2 一 ET 命令. 
方法 二 : 在 “应 用 模块 ”工具 条 中 单 击 “ 制 图 ” | 如 图 8.1.2 所 示 。 


方法 三 : 利用 组 合 键 Ctrl+Shift+ D。 


7T- 建 覃 - [modell.prt 《信忠 的 1 ] 







| 5 到 铬 金 ). 
主 ee I 


-= 一 ----- 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


加 人 :制图 ”应 用 神 块 ， 其 中 提供 了 创建 和 维护 设计 本 型 
让， 运动 仿真 (07. 图 纸 的 工具 。 


上 加 工人 .. Ctrl+tALt+ 
县 基本 环境 他 


装配 并) 
FMI F 


所 有 应 用 模块 





eT 
ee 





图 8.1.2 进入 工程 图 环境 的 几 种 方法 








进入 工程 图 环境 以 后 ， 下 拉 菜 单 将 会 发 生 一 些 变化 ， 系 统 为 用 户 提 供 了 一 个 方便 、 快 
捷 的 操作 界面 。 下 面 对 工 程 岁 环 昔 中 较为 沿用 的 下 拉 荣 和 单 和 工具 条 进行 


1. 下 拉 菜 单 











(1 ) 宣 普 贡品 下拉 菜 单 。 该 菜单 主要 用 于 在 创建 工程 图 之 前 对 制图 环境 进行 设置 ， 如 图 
8.1.3 所 示 。 





首选 项 是) | 窗口 名 ) 和 冰 助 剖 ) 
对 如 向 )...， Ctrl+Shift+ 丁 | 





制 | 图 冲 1.. . 
羔 注释 民 )... 
时 剖 切 线 总 1. 定义 剖面 线 的 参数 
-了 视图)... 定义 视图 的 显示 参数 
二 视图 标签 必 )... 定义 视图 标签 的 属性 


图 8.1.3 “首选 项 ”下 拉 荣 单 
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2. 


(2) 岳 六 下 拉 荣 单 ， 如 图 8.1.4 所 示 。 


插入 (8) 下 式 廿 ) 工具 (I) : 







图 多 页 上 的 草图 让 1 . 
基准 /点 血 ) 
曲线 已) 


来 目 曲 线 集 的 曲 贱 全 
| | 零件 明 蜂 表 站 ).. . 


| 图 的 页 0... 
视图 闻 ) 





?| 基本 视图 外).. 二 创建 基本 视图 
Ee 图 纸 视 图 总 ).， 一 一 一 创建 一 个 空 的 图 纸 视图 


符号 全 
中 心 屿 代 ) 全 轴 测 半 训 视图 并 )... 
“| 剖面 戌 (0) 站 局 部 剖 视 图 血 )，， 





ET pm 断 开 剖 视图 邓 ) 


图 8.1.4 “插入 ”下 拉 菜 单 
(3) 鲁 演 四 下 拉 菜 单 ， 如 图 8.1.5 所 示 。 


编辑 正 】 袖 图 悦 ) 括 六 (3) 格式 鱼 ) 


措 消 列表 届 ) ;| 0 原点 8)... 











编辑 制图 对 象 的 原点 
| 属性 (TY 注释 对 象 们 ) 编辑 注释 对 象 
A4 样式 习 )... ,机 次 本 全 )... 编辑 文本 
曲线 习 编辑 尺寸 关联 性 编辑 制图 对 象 关联 性 
ee 二 坐标 尺寸 人 B)... 编辑 坐标 尺寸 
了 破坏 定制 符号 好) 编辑 指引 线 
用 户 定 久 的 对 象 四， 
,J 图 卵 页 tM)... 编辑 图 纸 参 数 
视图 1 对 视图 进行 编辑 
组 件 串 )... 删除 
图 悦 (I).. 
-了 抑制 制图 对 得 F) 
专 草图 参数 
图 8.1.5 “编辑 ”下 拉 菜 单 
I > 条 








Ce 的 工具 条 。 下 面 对 工程 
图 环 昔 中 较为 营 用 的 工具 条 分 别 进行 


说 明 : 
@ 选择 下 拉 菜 单 了 县 加 一 > 四 下 可 时 入 作 ， 在 弹出 的 “定制 ”对 话 框 的 | 工具 率先 项 


卡 中 进行 设置 ， 可 以 显示 或 隐藏 相关 的 工具 条 


工具 条 中 没有 显示 的 按钮 , 可 以 通过 下 面 的 方法 将 它们 显示 出 来 : 单调 右上 角 的 图 
按钮 ， 在 其 下 方 弹出 壳 加 王 糖 际 控 望 " 掖 钮 ， 将 鼠标 放 到 该 按钮 上 ， 在 弹出 的 “添加 


选项 ”中 和 包含 了 所 有 供用 户 选择 的 按钮 。 
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4C1)“ 制 图 首选 项 ”工具 条 ， 如 图 8.1.6 所 示 。 
8.1.6 所 示 的 “ 制图 首选 项 ” 工具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 


视图 首选 项 ， A2: 注释 首选 项 。 
A3: 训 切 线 首 选项 ， A4: 视图 标签 首选 项 。 


(2)“ 制 图 编辑 ”工具 条 ， 如 图 8.1.7 所 示 。 


制图 首选 项 - 图 





Al A2 A3 Ad4 Bl B2 B3 B4 BS BO B7 BS8 B9 B10 BI1l 
图 8.1.6 “制图 首选 项 ”工具 条 图 8.1.7 “制图 编辑 ”工具 条 
8.1.7 所 示 的 “制图 编辑 ”工具 条 中 各 按钮 的 说 阴 如 下 : 
B1: 编辑 样式 。 B2: 编辑 注释 。 
B3: 编辑 关联 ' 性 。 B4: 编辑 文本 。 
B5: 抑制 制图 对 象 。 B6: 编辑 坐标 。 
B7: 零件 明细 表 级 别 。 B8: 编辑 饭 金 。 
B9: 编辑 剖 切 线 。 B10: 视图 中 剖 切 的 组 件 。 


B11: 视图 相关 编辑 。 
(3)“ 表 格 ” 工 具 条 ， 如 图 8.1.8 所 示 。 





- 国 尖 六 辣 - 寺 国电- 了 7 名 | 芒 上 入 康 忆 及 才 洁 





Cl C2 C3 C4 CS C6 C7 C8 C9 C10 Cll C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 


图 8.1.8 “表格 ”工具 条 
8.1.8 所 示 的 “表格 ”工具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 


Cl: 表格 注释 。 C2: 零件 明细 表 。 

C3: 编辑 表格 。 C4: 编辑 文本 。 

C5: 上 方 插入 行 。 C6: 调整 大 小 。 

C7: 选择 单元 格 . C8: 导入 属性 

C9: 合并 或 取消 合并 单元 格 。 C10: 将 字体 设置 为 粗 体 。 
C11: 将 字体 设置 为 斜体 。 C12: 分 类 排序 。 

C13: 锁定 /解锁 行 。 C14: 附加 / 拆 离 行 

C15: 恢复 自动 文本 。 C16: 转 至 单元 格 URL. 
C17: 更 新 零件 明细 表 。 C18: 自动 零件 标号 。 
eo C20: 另存 为 模板 。 


C21: 逻辑 管线 布置 图 例 。 
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(4)“ 制 图 切换 开关 ”工具 条 ， 如 图 8.1.9 所 示 。 


ST 





DI D2 D3 D4 DS D6 D7 D8 D9 DIO DIl DI12 DI13 D14 D1S DI6 D17 


图 8.1.9 “制图 切换 开关 ”工具 条 
8.1.9 所 示 的 “制图 切换 开关 ”工具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 


D1: 标准 。 D2: 视图 . 

D3: 可 视 化 ，。 D4: 实用 工具 。 

D5: 形状 分 析 。 D6: 可 视 化 形状 。 

D7: 知识 融合 。 D8: 应 用 模块 。 

D9: 曲线 。 D10: 编辑 曲线 。 

D11: 图 纸 布局 。 D12: 制图 注释 . 

D13: 显示 中 心 线 。 D14: 表格 与 零件 明细 表 。 
D15: 尺寸 D16: 制图 首选 项 。 


D17: 制图 编辑 。 
(5$) “注释 ”工具 条 ， 如 图 8.1.10 所 示 。 





- 加 





让 二 -人 党 名 上 匡 图 图 


El FE2 FE3 FE4 FE5 E6 F7 E8 E9 E10 Ell E12 
图 8.1.10 “注释 ”工具 条 


8.1.10 所 示 的 “注释 ”工具 条 中 各 按钮 的 说 明 如 下 : 


El: 形 位 公差 参数 。 E2: 特征 参数 。 
E3: 文本 。 E4: 表格 标签 。 
E5: 特征 控制 框 。 E6: 基准 特征 符号 。 
E7: 标识 符号 。 E8: 用 户 定 义 符 号 。 
E9: 定制 符号 。 E10: 焊接 符 瑟 ， 
Ell: 图 像 。 E12: 剖面 线 ， 


8.1.3 部件 导 般 器 





在 学 习 本 节 前 ， 请 和 完 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch08\ch08.01\down_base.prt。 

在 UG NX7.0 中， 部 件 导 航 器 (也 可 以 称 为 图 样 导航 器 〉 如 图 8.1.11 所 示 ， 可 用 于 
编辑 、 合 询 和 删除 图 样 〈 包 括 在 当前 部 件 中 的 成 员 视 图 )， 模 型 树 包括 零件 的 图 纸 页 、 
成 员 视 图 、 训 和 面 线 和 表格 。 在 工程 图 环境 中 ， 有 以 下 儿 种 方式 可 以 编辑 图 样 或 者 图 样 上 
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的 视图 ; 








。 ”修改 视图 的 显示 样式 。 在 模型 树 中 双击 某 个 视图 ， 在 系统 弹出 的 “视图 样式 ”对 
话 框 中 进行 编辑 。 

e ”修改 视图 所 在 的 图 纸 页 。 在 模型 树 中 选择 视图 ， 并 拖 至 另 一 张 图 纸 页 。 

e。 ”打开 某 一 图 纸 页 。 在 模型 树 中 双击 该 图 纸 页 即 可 。 

在 部 件 导航 器 的 模型 树 结构 中 ， 提 供 了 图 、 图 片 和 视图 节点 ， 下 面 针对 不 同 对 象 分 别 











进行 介绍 。 











( 1 ) 在 部 件 导航 絮 中 的 Dr awine 


要 部 件 导 航 妖 
附注 
-历史 模式 
四 组 模 型 视图 
由 -时 [ 套 气 像 机 
昌国 Drawine 
品 : 解 [日 Sheet “Sheet 1™ { 
上 于 导 六 的 “TDFal”* 


斑点 上 右 击 ， 系 统 弹出 图 8.1.12 所 示 的 快捷 菜单 (一 )。 


打开 或 关闭 栅 格 模式 
打开 或 天 闭 单 色 模式 





更 新 所 有 图 样 页 中 的 所 有 视图 
| | 
EE : ) 插入 新 的 图 样 


[8 有 


图 8.1.11 


(2) 在 部 件 导航 器 中 的 ES 
(3) 在 部 件 导航 器 中 的 本 本 


部 件 导 航 履 














图 8.1.12 











折 有 登 模 型 树 
移 除 或 显示 项 目 


快捷 末 香 (一 ) 


节点 上 右 击 ， 系 统 弹 出 图 8.1.13 所 示 的 快捷 菜单 (二 )。 
节点 上 右 击 ， 系 统 弹 出 图 8.1.14 所 示 的 快捷 菜单 (三 )。 








样式 (1)... 修改 视图 的 显示 样式 
-编辑 编辑 视图 


< 添加 投影 视图 位 ). 


从 当前 视图 创建 投影 视图 


二 从 当前 视图 创建 局 部 放大 图 


rp 添加 局 部 放大 图 向 )... 
ty 雇 加 剖 视 图 [8)... 从 当前 视图 创建 训 视 图 


多) 添加 半 训 视图 0)... 
地 | 添加 旋转 剂 视图 旦 )... 


从 当前 视图 创建 半 训 视图 
从 当前 视图 创建 旋转 训 视 图 


对 | 更 新 加 更 新 该 图 纸 页 中 的 所 有 视图 马 ] 更 新 名 更 新 该 视图 
记 视图 相关 编辑 7)..- 编辑 视图 的 关联 性 已 视图 边界 (B) 定义 视图 的 边界 
3h 添加 基本 视图 届 ). .- 创建 一 个 基本 视图 二 视图 相关 编辑 如 编辑 视图 的 关联 性 
二 | 建 一 个 图 样 视图 
二 | 添加 图 纸 视图 季 )，- 创建 一 人 2 
89 添加 标准 视图 色 )， 吕 条 到 号 图 视图 
| J 篇 辑 图 狂 页 0 . .. 编辑 图 纸 页 = 前 切 民 ) 前 切 图 纸 页 
创建 草图 人) 敬 香 制 必 ) 复制 图 纸 页 
晤 得 制 全 ) 复制 图 纸 页 XK 册 除 部) 移 除 图 纸 页 
XX 删除 吧 ) 移 除 图 纸 页 重 命名 重信 名 多 级 页 
重生 多 重 命名 图 纸 页 扩展 成 员 视 图 山 ) 使 其 显示 在 整个 图 形 区 域 中 
属性) 编辑 图 纸 属性 | 属性 并) 编辑 图 纸 页 的 属性 
图 8.1.13 ”快捷 菜单 〈 二 ) 图 8.1.14 ”快捷 菜单 (三 ) 
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8.2 工程 图 参数 预 设 置 





UG NX 7.0 的 默认 设置 是 国际 通用 的 制图 标准 ， 其 中 很 多 选项 不 符合 我 国 国 家 标准 ,所 
以 在 创建 工程 图 之 前 ， 一 般 完 要 对 工程 图 参数 进行 预 设置 。 通 过 工程 图 参数 的 预 设置 可 以 
控制 箭头 的 大 小 、 线 条 的 粗细 、 隐 藏 线 的 显示 与 个 、 标 注 的 字体 和 大 小 等 。 用 户 可 以 通过 
预 设置 工程 图 的 参数 来 改变 制图 环境 ， 使 所 创建 的 工程 图 符合 我 国 国标 。 




















8.2.1 工程 图 参数 设置 





选择 下 拉 菜 单 时 这 丙 加 ep 用 从 今 ， 系 统 弹 出 图 8.2.1 所 示 的 “制图 首选 项 ” 
对 话 框 ， 访 对话 框 的 功能 是 : 

e@ 议 普 视图 和 注释 的 版 本 。 

e@ 设置 成 员 视 网 的 预 换 样 陈 。 

e ”视图 的 更 新 和 边 罕 、 显 示 抽 取 边 缘 的 面 及 加 载 组 件 的 设置 。 

@ 


保留 注释 的 显示 设置 。 











8.2.2 原点 参数 设置 





选择 下 拉 菜 单项 草 夯 一 > 本 到 于 
所 示 的 “原点 工具 ”对 话 框 。 


m 制图 首选 项 
常规 ”预览 | 视图 | 注释 | 










图 8.2.1 “制图 首选 项 ”对 话 框 图 8.2.2 “原点 工具 ”对 话 框 
图 8.2.2 所 示 的 “原点 工具 ”对 话 框 中 的 各 选项 说 明 如 下 : 





@ ii ( 拖 动 ) 通过 光标 来 指示 屏幕 上 的 位 置 ， 从 而 定义 制图 对 象 的 原点 。 如 果 选 择 
“关联 ”选项 ， 可 以 激活 “点 构造 器 ”选项 ， 以 便 用 户 可 以 将 注释 与 某 个 参考 点 相 
关联 。 

@ 





复制 或 旋转 视 
图 时 ， 注 释 也 随 着 成 员 视 图 移动 。 只 有 独立 的 制图 对 象 (如 注释 、 符 号 等 ) 可 以 
与 视图 相关 联 ， 
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8.2.3 
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齐 ): 该 选项 用 于 设置 在 水 平方 向 与 现 有 的 某 个 基本 制图 对 象 对 齐 
此 选项 允许 用 户 将 源 注释 与 目标 注释 上 的 某 个 文本 定位 位 置 相 关联 。 打 开 时 ， 让 
尺寸 与 选择 的 文本 水 平 对 齐 

个 ( 怪 直 文本 对 齐 和 
齐 。 此 选项 允许 用 户 将 源 注 释 与 目标 注释 上 的 某 个 文本 定位 位 置 相 关联 。 打 开 时 ， 
会 让 尺寸 与 选择 的 文本 坚 直 对 齐 

于 (对 天生 六 项 用 未 他 建国 对 和 的 人 头 与 现 有 制图 对 象 的 前 头 对 齐 ， 来 
制图 对 象 的 原点 。 打 开 时 ， 会 让 尺寸 与 选择 的 箭头 对 齐 

本 ax a 
与 某 个 参考 点 相关 联 。 打 开 时 ， 可 以 选择 控制 点 、 端 点 、 交 点 和 中 心 点 作为 尺 二 
和 符号 的 放置 位 置 。 

中 ( 偏 置 字符 ): 该 选项 可 设置 当前 字符 大 小 ( 高度 ) 的 倍数 ， 使 尺寸 与 对 得 偏 移 
指定 的 字符 数 后 对 齐 














注释 参数 设置 


选择 下 拉 菜 单 首 选 页 四 一 2 人 | 命令， 系统 弹出 图 8.2.3 所 示 的 “注释 首选 项 ” 


对 话 框 。 


m 往 释 首选 项 








单位 | 径 向 | 举 标 ”| 填充 / 剂 面 贱 | 
部 件 明 骨 表 | ”截面 | 单元 格 | 适合 方法 | 层 秋 | 
尺寸 ”| ”直线 /箭头 文字 | 符号 | 


对 齐 位 置 | NN "| 六 本 对 齐 国 - 





骸 承 ” | 盏 置 ”| 加 吉 默 认 设 置 | 
全 部 继承 。 | ”全 部 重 置 。 | 加 载 所 有 默认 设置 | 
| 确定 | Bi | 


图 8.2.3 “注释 首选 项 ”对 话 框 


图 8.2.3 所 示 的 “注释 首选 项 ”对 话 框 中 各 选项 卡 的 功能 说 明 如 下 : 


民 寸 ， 用 于 设置 箭头 和 直线 格式 、 放 置 类 型 、 公 差 和 精度 格式 、 尺 寸 文本 角度 和 延 
伸 线 部 分 的 尺寸 关系 等 参数 。 
直 占 区 头 ， 用 于 设置 应 用 于 指引 线 、 箭 头 以 及 尺寸 的 延伸 线 和 其 他 注释 的 相关 参 
数 。 
eA 

: 用 于 设置 “标识 ”、“ 用 户 定义 ”、“ 中 心 线 ” 和 “ 形 位 公差 ”等 符号 的 参数 . 
种 位 .用 于 设置 各 种 尺寸 显示 的 参数 ， 
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径 向 .用 于 设置 直径 和 半径 尺寸 值 显 示 的 参数 。 











全 
@ ” 尘 标 : 用 于 设置 坐标 集 和 折线 的 参数 。 
@ ”可 苑 / 害 咖 线 . 用 于 设置 剖面 线 和 区 域 填 充 的 相关 参数 。 
@ 部件 明 细 表 . 用 于 设置 零件 明细 表 的 参数 ， 以 便 为 现 有 的 零件 明细 表 对 象 设置 形式 。 
@ 眠 甸 : 用 于 设置 零件 表 区 域 的 参数 ， 表 由 一 个 个 的 行 集合 组 成 。 
@ ”单元 烙 . 用 于 设置 所 选单 元 的 各 种 参数 。 
@ 层 登 . 用 于 设置 注释 对 其 方式 。 
© 二 全 方法 ”: 用 于 设置 单元 适合 方法 的 样式 。 
加 ER n_ 章 切 钱 首 选项 
8.2.4 齐 切 线 参 效 设 置 标签 一 
选择 下 拉 菜 单 江 入 而 外 一 > 本 Ev 3 
| | | 字母 加 
命令 ， 系 统 弹 出 图 8.2.4 所 示 的 “ 齐 切 线 首 选项 ” 人 [在 全 关上 | 困 


对 话 征 。 通 过 设置 “ 训 切 线 首 选项 ”对 话 框 中 的 参 
数 ， 既 可 以 控制 以 后 添加 到 网 样 中 的 谢 切 线 显示 ， 
也 可 以 修改 现 有 的 旗 切线 。 

8.2.4 所 示 的 “ 剖 切 线 首 选项 ”对 话 框 中 各 
选项 的 说 明 如 下 : 


8.2.5 


全 可 以 进行 选择 剖 切 线 箭头 的 样式 。 


本 届 】 前 涉 涉 部 长 度 [7.0000 
箭头 显示 : 通过 在 噶 、 叫 入 文本 框 中 中 】 前头 长 度 | 25.0000 

、 pn 下 1 前 头骨 度 | 30. 0000 
输入 值 以 控制 前 关 的 大 小 。 D) 边界 到 前 头 距离 re] 


箭头 通过 部 分 : 通过 在 如 文本 框 中 输入 值 下 ) 短 划 战 长 度 站 5 0000 


以 控制 剖 切线 箭头 线段 和 视图 线 框 之 间 的 
距离 。 

短 划 线 长 度 : 用 于 在 项 间 文 本 框 中 输入 短 
划 线 长 度 . 

刁 图 ， 用 于 控制 剖 切 线 符号 显示 . 

辣 回 ， 用 于 控制 剖 切 线 的 颜色 。 





创建 剖 切 战 
f 有 训 视 图 
1 ”无 剖 钢 图 


忠于， 用 于 选择 着 切线 的 线 型 。 i 
应 用 | 职 消 | 


并 原 、 用 于 选择 剖 切 线 宽度 。 


》 4 e [mm | 8.2.4 “ 齐 | 世 线 i i ， 1 





选择 下 拉 菜 单 首选 项 划一 全 性 命 邻 ， 系 统 弹 出 图 8.2.5 所 示 的 “视图 首选 项 ” 
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对 话 框 。 通 过 对 “视图 首选 项 ”对 话 框 中 参数 的 设置 可 以 控制 图 样 上 的 视图 显示 ， 包 括 隐 
藏 线 、 剂 视图 背景 线 、 轮 亡 线 和 光 顺 边 等 。 这 些 设置 只 对 当前 文件 和 设置 以 后 添加 的 视图 
有 效 ， 而 对 于 在 设置 之 前 洪 加 的 视图 则 可 通过 编辑 视图 样式 修改 ， 因 此 在 创建 工程 图 之 前 ， 
最 好 先进 行 预 设置 ， 这 样 可 以 减少 很 多 的 编辑 工作 ， 提 高 工作 效 座 。 
图 8.2.5 所 示 的 “视图 首选 项 ”对 话 框 中 各 选项 卡 的 功能 说 明 如 下 : 
@ ”截面 线 : 控制 剖 视图 的 剖面 线 。 
苔 用 用 于 设置 图 样 成 员 视图 中 内 、 外 螺纹 的 最 小 螺 距 。 
基本 . 用 于 设置 基本 视图 的 装配 布置 、 小 平面 表示 、 剪 切 边 界 和 注释 的 传递 。 
二 天 MT: 用 于 设置 图 样 平面 中 形 位 公差 的 继承 。 
局 部 以 本 图 : 用 于 显示 控制 视图 边界 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 。 
帅 胡 .用 于 设置 视图 的 比例 、 角 度 、UYV 网 格 、 视 图 标记 和 比例 标记 等 细节 选项 。 
隔 注 绩 ， 用 于 设置 视图 中 隐藏 线 的 显示 方法 。 其 中 的 相关 选项 可 以 控制 隐藏 线 的 显 
示 类 别 、 显 示 线 型 和 粗细 等 。 
可 叶 喇 用 于 设置 视图 中 的 可 见 线 的 颜色 、 线 型 和 粗细 。 
沁 甩 加 用 于 控制 光 顺 边 的 显示 ， 可 以 设置 光 顺 边缘 是 否 显 示 以 及 设置 其 颜色 、 线 
型 和 粗细 。 
@ 其 哲 芝 绩 ， 用 于 显示 假想 的 相交 曲线 。 
@ ” 己 吧 器. 用 于 修改 可 见 和 隐藏 跟踪 线 的 颜色 、 线 型 和 深度 ,或 修改 可 见 跟 踪 线 的 颖 
了 大 小 ， 
@ ”这 徊 民 开 图 样 . 用 于 对 展开 图 的 设置 。 
音色 ， 用 于 对 泻 染 样式 的 设置 。 


8.2.6 ”标记 参数 设置 





选择 下 拉 菜 单 玫 本 而 画 一 > 四 | 辑 BB 可 委 仿 ， 示 统 漳 出 图 8.2.6 所 示 的 “视图 标签 
首选 项 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 框 可 以 实现 以 下 功 和 


CC 


m 视图 首选 项 


平面 展开 图 样 | 截面 线 | 着 色 | 螺 久 | 基本 | 局 部 放大 图 | 继承 FII | 
常规 | 了 基线 | 可 见 线 | 光 顺 过 | 虚 所 变 线 | 追踪 贱 | 















继承 | 重 轩 | ”加载 默 认 设置 ”| 加 载 所 有 默认 设置 
| 确定 | 应 用 | 到 清 应 用 | 职 消 | 
图 8.2.5 “视图 首选 项 ”对 话 框 图 8.2.6 “视图 标签 上 选项 ”对 话 框 


e 控制 视图 标签 的 喧 示 ， 并 全 看 图 样 上 成 员 视 图 的 视图 比例 标签 。 








第 8 曹 工程 图 设计 397 








控制 视图 标签 的 前 级 名 、 了 字母 、 字 母 格 式 和 凶 坪 比例 因子 的 显示 。 
控制 视图 比例 的 文本 位 置 、 前 级 名 、 前 级 文本 比例 因子 、 数 值 格式 和 数值 比例 因 
子 的 显示 。 
e 使 用 “视图 标签 首选 项 ”对 话 框 设置 添加 到 图 样 的 后 续 视 图 的 首选 项 ， 或 者 使 用 
该 对 话 框 编辑 现 有 视图 标签 的 设置 。 
8.2.6 所 示 的 “视图 标签 首选 项 ”对 话 框 中 各 选项 卡 的 功能 说 阴 如 下 : 
@ | 其 他 :， 该 选项 卡 用 于 设置 除 局 部 放大 图 和 训 视 图 之 外 的 其 他 视图 标签 的 相关 参数 . 
e@ ”二 局 部 放 玉 图 |， 该 选项 卡 用 于 设置 局 部 放大 图 视图 标签 的 相关 参数 ， 
e@ ”二 截面 |: 该 选项 卡 用 于 设置 剖 视 图 视图 标签 的 相关 参数 





8.3 样 党 理 





UG NX 7.0 工程 图 环境 中 的 图 样 管理 包括 工程 图 样 的 创建 、 打 开 、 删 除 和 编辑 。 下面 主 
要 对 新 建 和 编辑 工程 图 进行 简要 介绍 。 








8.3.1 新建 工程 


Step1. 打开 零件 模型 。 打 开 文 件 D:\ug7.1\work\ch08\ch08.03\down_base.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 电 瑞 ” 一 > 宫 国 天 全 今 ， 示 统 弹 出 “ 片 体 ” 对 
话 框 ， 在 对 话 框 中 选择 图 8.3.1 所 示 的 选项 。 ; 

图 8.3.1 所 示 的 “ 片 体 ”对 话 框 中 的 选项 说 明 如 下 : | 站 





1 ”人 局 用 模 根 


e。 加 红 页 名 称 文本 框 : 指定 新 图 样 的 名 称 ， 可 人 
定制 不 十 


以 在 该 文本 框 中 输入 图 样 名 ; 图 样 名 最 多 

可 以 包含 30 个 字符 ; 默认 的 图 样 名 是 

Sheet ] 。 图 纸 中 的 图 纸 页 
其 I 虹 | 下 拉 列 表 : 用 于 选择 图 
纸 大 小 ， 系 统 提供 了 A4、A3、A2、Al 图 纸 页 名 称 
和 A0 五 种 型 号 的 图 纸 ， 

@ ” 比 便 : 为 添加 到 图 样 中 的 所 有 视图 设 定 比 
Ww 





度量 单位 : 指定 已 梁 中 或 忆 宇 米 0 
@ 投影 角度 : 指定 第 一 Wo 4 : 





| 确定 | 应 用 | 取消 | 
图 8.3.1 “ 厂 体 ”对 话 框 
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Step3， 单 击 下 兢 定 | 把 饵 ， 完 成 图 样 的 创建 ， 
说 明 : 在 Step3 中 , 单 击 L 靖 定 | 把 知 之 前 , 每 单 击 一 次 记 用 > 包 都 会 多 新 建 一 张 图 样 ， 


8.3.2 ”编辑 已 存 图 样 








新 建 一 张 图 样 ， 在 部 件 导 航 器 中 选择 图 样 并 右 击 ， 在 弹出 的 图 8.3.2 所 示 的 快捷 菜单 中 
选择 加 [ET 命令 ， 系 统 阐 出 图 8.3.3 所 示 的 “工作 表 ” 对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 可 
以 编辑 已 存 图 样 的 参数 。 


























支 小 点 
广 司 用 模板 
他 标准 尺寸 
广 定制 尺寸 
本 [a - 210 x 291 | 
刻度 尺 | 加 
RE 
图 纸 中 的 图 纸 页 
二 更 新 四 图 纸 页 名 称 
[视图 相关 编辑 站 ER 
添加 可 本 视图 @) 
一 | 添加 图 纸 视图 咯 ) -一 
Be 添加 标准 视图 心 ) 
二 CCCTE 
i 
B 复制 谍 ) 
SC 册 除 部 ) 
重 命 宅 厂 自动 启动 基本 视图 命令 
全 | 属性) [|] si | | 
图 8.3.2 ”快捷 菜单 图 8.3.3 “工作 表 ” 对 话 框 
8.4 视图 的 创建 与 编辑 
视图 是 按照 三 维 模型 的 投影 关系 生成 的 ， 主 要 用 来 表达 部 件 模 型 的 外 部 结构 及 形状 。 


在 UG NX 7.0 中 ， 视 图 分 为 基本 视图 、 局 部 放大 图 、 训 视图 、 半 训 视 图 、 旋 转 剖 视图、 其 
他 庆 视 图 和 局 部 剖 视 图 。 下 和 面 分 别 以 具体 的 范例 来 说 明 各 种 视图 的 创建 方法 。 


8.4.1 基本 视图 


下 面 创建 图 8.4.1 所 示 的 基本 视图 ， 操 作 过 程 如 下 : 

Step1. 打开 零件 模型 。 打 开 文件 D:\ug7.1\work\ch08\ch08.04\base.prt， 进 入 建 模 环境 ， 
零件 模型 如 图 8.4.2 所 示 。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 梧 瑞 ” 一 > 这 | 国 囊 可 二 全 今 ， 此 时 系统 弹出 图 8.4.3 
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所 示 的 “ 片 体 ” 对 话 框 ,“ 片 体 ” 对 话 框 中 的 参数 设置 如 图 8.4.3 所 示 ， 单 击 蕊 确定 | 人 六 印 ， 
此 时 系统 弹出 图 8.4.4 所 示 的 “基本 视图 ”对 话 框 。 

















模型 视图 一 
Model View to Use TOPF 
- 定向 视图 工具 (3 
| 大小 区 - 210 x 291 忆 | 和 人 
比例 [rr 司 EE 
比 阐 | 1:1 
设置 页 
视图 样式 
非 剖 要 一 一 
选择 对 入) 中 | 
| 确定 | 应 用 | 取消 | 关闭 
图 8.4.3 “ 片 体 ” 对 话 框 图 8.4.4 “基本 视图 ”对 话 框 


图 8.4.4 所 示 的 “基本 视图 ”对 话 框 中 的 按钮 说 明 如 下 : 

@ 部件 区 域 : 该 区 域 用 于 加 载 部 件 、 显 示 已 加 载 部 件 和 最 近 访 问 的 部 件 。 

@ 。 视图 原点 :区域 : 该 区 域 主要 用 于 定义 视图 在 图 形 区 的 摆 放 位 置 ， 例 如 水 平 、 垂 直 、 
鼠标 在 图 形 区 的 点 击 位 置 或 系统 的 自动 判断 等 。 

@ 有 蛋 型 视图 :区 域 : 该 区 域 用 于 定义 视图 的 方向 ， 例 如 TOP、FRONT 和 RIGHT 年 ; 单 
击 该 区 域 的 “定向 视图 工具 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “定向 视图 工具 ”对 话 框 ， 通 过 该 
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对 话 框 ， 可 以 创建 自 定 义 的 视图 方向 。 
e@ ”此 全 区 域 . 用 于 在 添加 视图 之 前 ， 为 基本 视图 指定 一 个 特定 的 比例 。UG NX 7.0 默 
认 的 视图 比例 值 等 于 图 样 比例 。 
e@ ” 卫 要 区 域 ， 该 区 域 主要 用 于 完成 视图 样式 的 设置 ， 单 击 该 区 域 的 国 | 按钮 ， 系 统 弹 
出 “视图 样式 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 基本 视图 参数 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 屯 型 视图 | 色 域 的 Nodel Wew to Vse 下 拉 
列表 中 选择 国王 先 项 ， 在 邮 辐 区 域 的 由 加 下 拉 列 表 中 选择 国 BB 先 项 。 
Step4. 放置 视图 。 在 图 形 区 中 的 合适 位 置 (图 8.4.5) 依次 单 击 以 放置 主 视图 、 俯 视图 
和 左 视图 ， 单 击 中 键 完 成 视图 的 放置 。 























' 3. 单 击 此 处 
1. 单 击 此 处 “放置 左 视 图 
放置 主 视图 - 


2. 单 击 此 处 


放置 俯视 卧 、_ | 
NY 
TT 





图 8.4.5 ”视图 的 放置 


Step5. 创建 正 等 测 视 图 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 天 加 一 四 可 加 一 > 二 人 EU 国 命令 “或 单 击 
图 8.4.6 所 示 的 “图 纸 ” 工 具 条 中 的 按钮 )， 系 统 弹出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

(2) 选择 视图 类 型 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 厦 型 视图 | 区域 的 [下拉 列表 中 
选择 国 于 于 和 项， 

(3) 定义 视图 比例 。 在 由 加 区 域 的 上 加 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 

(4) 放置 视图 。 选择 合适 的 放置 位 置 并 单 击 ， 单 击 中 键 完 成 视图 的 放置 , 结果 如 图 8.4.5 
所 示 。 






































ee 


Fl F2  F3 F4 FS5 F6 F7 Fg8 F9FI0O FIll Fl2 Fl3Fl4 Fl15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 
图 8.4.6 “图 纸 ” 工 具 条 


图 8.4.6 所 示 的 “图 纸 ” 工 具 条 中 一 些 常用 按钮 的 功能 说 明 如 下 : 
Fl: 单 击 该 按钮 ， 弹 出 “ 片 体 ”对 话 框 ， 用 于 新 建 图 纸 页 。 
F2: 用 于 创建 基本 视图 。 


F3: 
F4: 
FS: 
F6: 


上 7: 
上 8 : 
上 9: 


F10: 
Fl11: 
| 
F13: 
F14: 
F15: 
F16: 
F17: 
Fl18: 
F19: 
F20: 
F21: 


8.4.2 
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单 击 该 按钮 ， 弹 出 “投影 视图 ”对 话 框 ， 用 于 创建 投影 视图 。 

单 击 该 按钮 ， 弹 出 “局 部 放大 图 ”对 话 框 ， 用 于 创建 局 部 放大 图 。 

单 击 该 按钮 ， 弹 出 “ 剖 视 图 ”工具 条 ， 用 于 创建 剖 视 图 。 

单 击 该 按钮 ， 弹 出 “ 剖 视 图 ”工具 条 ， 用 于 创建 视 半 剖 视 图 。 

单 击 该 按钮 ， 弹 出 “ 剖 视 图 ”工具 条 ， 用 于 创建 旋转 剖 视 图 。 

单 击 该 按钮 ， 弹 出 “ 剖 视 图 ”工具 条 ， 用 于 创建 阶梯 剖 视 图 。 

使 用 任何 父 视图 中 连接 一 系列 指定 点 的 剖 切 线 来 创建 一 个 展开 的 剖 视 图 。 
通过 指定 剖 切 线 分 段 的 位 置 和 角度 创建 剖 视图 。 

通过 指定 切割 方向 和 位 置 来 创建 剖 视 图 。 

从 任何 父 视 图 创建 一 个 基于 图 示 (3D ) 视图 的 剖 视 图 。 

从 任何 父 视图 创建 一 个 基于 图 示 (3D ) 视图 的 半 剖 视图 . 

添加 一 个 空 视 图 ( 以 创建 草图 和 视图 相关 的 对 象 ) 到 图 纸 页 。 

更 新 指定 视图 中 的 隐藏 线 、 轮 万 线 、 视 图 边界 等 以 反应 对 模型 的 更 改 .。 
单 击 该 按钮 ， 弹 出 “局 部 剖 ” 对 话 框 ， 用 于 创建 、 编 辑 或 删除 局 部 训 视 图 .。 
用 于 创建 、 修 改 和 更 新 断 开 视图 . 

将 视图 移动 或 复制 到 另 一 个 图 纸 页 上 。 

使 图 纸 页 上 的 视图 对 齐 。 

为 图 纸 页 上 的 视图 定义 一 个 新 的 视图 边界 类 型 。 

用 于 在 建 模 显 示 与 图 样 显 示 之 间 切 换 。 


局 部 放大 


下 面 创建 图 8.4.7 所 示 的 局 部 放大 图 ， 操 作 过 程 如 下 : 


Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch08\ch08.04\magnify_view.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 戎 汪 E 下 


一 证 A 

己 三 本 三 本 
bETAL 点 

SCELE 3:1 


图 8.4.7 局 部 放大 图 








命令 或 








单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 国 按 钮 )， 系 统 弹出 图 8.4.8 所 示 的 “局 部 放大 图 ”对 话 框 。 


Step3. 选择 边界 类 型 。 选 择 “ 局 部 放大 图 ”对 话 框 的 鸽 苦 下拉 列 表 中 选择 








Step4. 绘制 放大 区 域 的 边界 ， 如 图 8.4.9 所 示 。 
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Step5. 指定 放大 图 比例 。 在 “局 部 放大 图 ”对 话 框 并 锡 区 域 的 莒 全 下 拉 列 表 中 选择 
选项 ， 输入 3:1s 


n 局 部 放大 图 二 | 一 | 
类型 号 控 拐 角 皖 制 起 于 
me 可 按 中 心 和 拐角 些 制 矩形 
外 显示 快捷 刍 
过 界 


W 指定 中 心 点 (1) 划 | 名 - 
W 指定 边界 点 (1) 划 | 多- 








比 国 一 一 一 
比例 比率 

让 项 上 的 标签 交 
标签 
SEE Y” 








图 8.4.8 “局 部 放大 图 ”对 话 框 


8.4.8 所 示 的 “局 部 放大 图 ”对 话 框 的 按钮 说 明 如 下 : 
@ ”半生 区域: 该 区 域 用 于 定义 绘制 局 部 放大 图 边界 的 类 型 ， 包 括 :“ 圆 形 ”、“ 按 扬 角 
绘制 矩形 ”和 “ 按 中 心 和 扬 角 绘制 矩形 ”。 
到 和 守 区 域 : 该 区 域 用 于 定义 创建 局 部 放大 图 的 边界 位 置 。 
区 页 上 的 标签 区域: 该 区 域 用 于 定义 父 视图 边界 上 的 标签 类 型 ， 包 括 : “无 ”>、“ 圆 ”、 
“注释 ”、“ 标 签 ”"、“ 内 诅 的 ”和 “边界 ”. 
Step6. 定义 父 视 图 上 的 标签 。 在 对 话 框 可 SEE 的 蒜 人 Ex 域 的 医 全 | 下拉 列表 中 选择 
选项 。 
Step7. 放置 视图 。 选 择 合适 的 位 置 (图 8.4.9) 并 单 击 以 放置 放大 图 ， 然 后 单 击 ss 辣 | 
按钮 。 
Step8. 设置 视图 标签 样式 。 双 击 放大 图 放大 区 域 的 边界 ， 系 统 弹出 “视图 标签 样式 ” 
对 话 框 ， 设 置 图 8.4.10 所 示 的 参数 ， 完 成 设置 后 单 击 攻 斑 定 | 拉 馈 。 














8.4.3 全 前 视图 


下 面 创 建 图 8.4.11 所 示 的 全 剂 视图 ， 操 作 过 程 如 下 : 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch08\ch08.04\section_cut.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 粳 入) > 下 一 > 17E 晤 二 人 洁 今 (或 单 击 
“图 纸 ” 工 具 条 中 的 党 按钮 )， 系 统 弹出 “ 剖 视 图 ”对 话 框 。 
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1. 放大 区 域 的 边界 
sa 2. 放置 放大 图 
2 


、 - 


DETAI C _ 应 用 | _ 取消 | 





图 8.4.9 ”局 部 放大 图 的 放置 图 8.4.10 “视图 标签 样式 ”对 话 框 
Step3. 在 系统 迁 择 盆 视 图 的 提示 下 ， 选 择 主 视图 作为 创建 全 剖 视 图 的 父 视图 ,如 图 8.4.12 
所 示 。 
Step4. 选择 剖 切 位 置 。 在 系统 许久 副 切 信 置 选择 对 旬 区 自动 判断 疝 的 提示 下 ， 确 认 “ 捕 捉 
方式 ”工具 条 中 的 名 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 8.4.12 所 示 的 圆 ， 系 统 自动 捕捉 圆心 位 置 。 
Step5. 放置 训 视 图。 在 系统 指示 图 纸 页 上 齐 视 图 的 中 尾 的 提示 下 ， 在 图 8.4.12 所 示 的 位 置 单 
击 放置 前 视 图 ， 然 后 单 击 中 键 ， 完 成 全 剖 视 图 的 创建 。 














| 一 人 | 2, 选择 此 贺 
一 一 | 1. 选择 i id 本 
一 二 一 Ti 主 视图 De M4 所 
| | | : J 4 | / ~、 
有 : 3. 放置 全 
一 | — 1。。 剖 视 图 
图 8.4.11 全 前 视 图 图 8.4.12 ”放置 剖面 视图 


8.4.4 半 齐 视图 


下 和 面 创建 图 8.4.13 所 示 的 半 旗 视图 ， 操 作 过 程 如 下 : 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch08\ch08.04\half-section_cut.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 入 => 攻 则 理 让 人 旬 今 (或 单 
击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 名 按钮)， 系 统 弹出 “ 半 剖 视图 ”对 话 框 。 

Step3. 选择 傅 视 岁 作 为 创建 半 训 视图 的 父 视图 ， 如 图 8.4.13 所 示 。 

Step4. 选择 剖 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 名 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 8.4.13 所 
示 的 2 指示 的 圆 弧 ， 在 系统 许久 折 迹 俐 置 = 选择 对 象 以 自动 判断 点 的 提示 下 ， 选 取 图 8.4.13 所 示 
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的 3 指示 的 圆 弧 ， 系 统 上 自动 捕捉 圆心 位 置 。 
Step5. 放置 半 放 视 网 。 移 动 鼠 标 到 位 置 4 单 击 ， 完 成 视 几 的 放置 。 








8.4.5 ”旋转 训 视 图 


下 面 创建 图 8.4.14 所 示 的 旋转 训 视 图 ， 操 作 过 程 如 下 : 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch08\ch08.04\revolved-section_cut.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 皇 六 [EY wp > 二 全 今 〈 或 
单 击 “图 纸 ” 工 具 条 中 的 品 按钮 )， 系 统 弹 出 “旋转 剖 视 图 ”对 话 框 。 

Step3. 在 系统 亚 振 六 寞 图 的 提示 下 ， 选 择 俯 视图 作为 创建 旋转 谢 视 图 的 父 视图 ， 如 
8.4.14 所 示 。 

Step4. 选择 前 切 位 置 。 在 系统 话 洋 旋转 点 -选择 对 得以 自动 判断 点 入 提示 下 ， 单 击 选中 “ 捕 
捉 方 式 ” 工 具 条 中 的 好 按钮， 选取 图 8.4.14 所 示 的 2 指示 的 圆 弧 ， 然 后 在 系统 
正 藉 芭 的 者 他 下 选择 对 加 惧 目 动 判断 点 所 提示 下， 选取 图 8.4.14 所 示 的 3 所 指示 的 圆 弧 ， 再 取消 
选中 “捕捉 方式 ”工具 条 中 的 凶 按 钮 ， 并 选中 加 按钮 ， 选 取 图 8.4.14 所 示 的 4 指示 的 圆 弧 
的 象限 点 。 

Step5. 放置 剖 视 图 。 在 系统 指示 图 多 奥 上 宙 视 图 的 申 心包 提示 下 ， 单 击 图 8.4.14 所 示 的 位 置 
5， 完 成 视图 的 放置 。 

Step6. 洪 加 中 心 线 , 此 例 中 和 孔 的 中 心 线 不 显示 , 要 手动 创建 (上 其 体操 作 步 又 请 参见 “8.5.3 
小 节 中 心 线 ” 的 讲解 )。 
































| - 本 -4. 在 此 处 单 击 | ~ - -5. 在 此 处 单 击 
LI IF 
| 一 3. 选择 此 圆 弧 。 ra 1 选择 俯视 图 
1. 选择 俯视 图 ee -2. 选择 此 圆 弧 A | 
SN. 和 -六 多 全 选择 此 圆 
3. 选择 此 圆 弧 - 了 | A “~4. 选择 此 圆 弧 的 象限 点 
图 8.4.13” 半 剖 视 图 图 8.4.14 ”旋转 剖 视 图 


8.4.6 ” 阶 椰 训 视 图 


下 面 创建 图 8.4.15 所 示 的 阶 柳 视 图 ， 操 作 过 程 如 下 : 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1l1\work\ch08\ch08.04\stepped-section_cut.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 揪 六 区 w= 于 > 硬 人 人 ( 或 
单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 加 按钮 ), 系统 弹出 “ 轴 测 图 中 的 全 剖 / 阶 梯 剖 ”对 话 框 , 如 图 8.4.16 
所 示 。 
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Step3， 在 系统 迁 坚 区 视图 所 提示 下， 选择 图 形 区 中 的 视图 作为 阶梯 剖 的 父 视图 。 

Step4. 定义 衣 切 线 。 

(1) 定义 箭头 方向 矢量 。 在 系统 定 要 请 卖 坟 商 关 量 选择 对 委 吕 自动 判断 拓 量 的 提示 下 ， 在 对 
话 框 的 “ 剖 视图 方向 ”下 拉 列 表 中 选择 的 选项 ， 单 击 对 话 框 中 的 旺 刘 于 | 扩 钮 。 

(2) 定义 前 切 方向 矢量 。 在 系统 十 要 天 名 击 商 关 是 选择 对 旬 丰 自动 判断 先是 的 提示 下 ， 在 对 
话 框 的 “审视 图 方向 ”下 拉 列 表 中 选择 任 选 项 ， 单 击 对 话 框 中 的 夸 思 | 术 钮 ， 条 统 弹出 
“ 剖 切 线 创 建 ”对 话 框 。 

(3) 定义 剖 切 位 置 。 在 系统 十 炙 副 切 位 置 “ 于 雄 对 旬 克 自动 判断 直上 的 提示 下 ， 选 中 “ 训 切 线 
创建 ”对 话 框 中 的 四 到 加 从 置 单 选项 ， 然 后 在 吴 暴 击 后 的 下 拉 列 表 中 选择 选项， 依次 选择 
8.4.17 所 示 的 四 个 圆 ， 单 击 “ 训 切线 创建 ”对 话 框 中 的 上 柄 定 _ 且 钮 。 

Step5， 放 置 阶梯 训 视 图 。 选 择 合适 的 位 置 并 单 击 以 放置 阶梯 剖 视 图 。 

Step6. 单 击 “ 轴 测 图 中 的 全 剖 / 阶 梯 放 ”对话 框 中 的 星 要 光 | 扩 钮 ， 完 成 阶梯 齐 视 图 的 创 
建 。 

















ETEIITEETTTEES 六 


jn BBSNR 








齐 视 图 方向 

正 变 的 = 昌 | 
区 创建 中 心 诚 -|| 
I 视图 标签 厂 比 说 标签 图 8.4.1$ ”阶梯 襄 视 网 
视图 名 | 
厂 参考 

各 可 
应 用 | 取消 | 
图 8.4.16 “和 轴 测 图 中 的 全 前 /阶梯 谢 ” 对 话 框 图 8.4.17 ”选取 的 四 个 圆 


8.4.7 ”局 部 剖 视 图 


下 和 面 创建 图 8.4.18 所 示 的 局 部 剖 视 图 ， 操 作 过 程 如 下 : 
Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch08\ch08.04\breakout-section.prt。 








图 8.4.18 ”局 部 剖 视 图 
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Step2. 调整 视图 显示 状态 。 

(1) 在 图 形 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 国 于 开国 一 IE 命令. 

(2) 在 图 形 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 外 SB 到 一 呈 | 带 有 淡化 志 的 战 框 血 ) 
令 ， 将 视图 调整 到 线 框 状态 。 

Step3. 绘制 痢 切 区 域 。 选 择 下 拉 荣 单 戎 六 区 > EE 一 > ee 全 今 ， 
弹出 “艺术 样 条 ”对 话 框 ， 选 中 到 者 团 的 复 选 枉 ， 取 消 选中 已 关 甘 复 选 框 ， 绘 制图 8.4.19 所 
示 的 样 条 曲线 ， 单 击 对 话 框 中 的 攻 痛 定 | 交 钮 。 


_ -插入 该 样 条 曲线 


人 可 


图 8.4.19 ”插入 艺术 样 条 曲线 


Step4. 进入 工程 图 环境 。 选 择 下 拉 菜 单 熙 瑞 ” 一 > 富国 8 天 全 仿 ， 此 时 系统 弹出 
“ 片 体 ”对 话 框 ,“ 片 体 ” 对 话 框 中 的 参数 设置 如 图 8.4.20 所 示 ， 单 击 [ 确 定 | 扩 钮 ， 此 时 系 
统 弹出 “基本 视图 ”对 话 框 。 

Step5. 定义 基本 视图 参数 。 在 “基本 视图 ”对 话 框 厦 型 视图 区域 的 顾 观 大 吕 遇 二 下拉 
列表 中 选择 国 哇 先 项 ， 在 邮 加 区 域 的 由 加 下 拉 列 表 中 选择 国 先 项 ， 

Step6. 放置 视图 。 在 图 形 区 中 的 合适 位 置 (图 8.4.21) 依次 单 击 以 放置 前 视图 和 俯视 图 ， 
单 击 中 键 完成 视图 的 放置 。 






















































一 一 一 一 一 -一 | | 十 
应 用 | 取消 | md | | 一 | 








图 8.4.20 “ 片 体 ”对 话 框 图 8.4.21 创建 基本 视图 
Step7. 设置 视图 显示 。 选 择 下 拉 菜 单 直 迹 项 下] =j> 了 了 介 今 ， 系 统 弹 出 “视图 





首选 项 ”对 话 框 ， 在 国 雪 要 选项 卡 中 设置 隐藏 线 为 不 可 见 ， 单 击 上 确定 | 父 钙 
Step8. 编辑 视图 的 关联 性 ， 
(1) 展开 成 员 视 图 。 选 择 前 视图 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
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(2) 添加 关联 曲线 。 选 择 下 拉 菜 单项 着 四 一 > 加 一 9 命令, 
系统 弹出 “视图 关联 编辑 ”对 话 框 ， 单 击 “模型 转换 到 视图 ” |， 选择 图 8.4.22 所 示 
的 样 条 曲线 ， 然 后 单 击 两 次 栅 定 皮包 。 


~ 选取 此 样 条 曲线 











Step9. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单项 天 加 一 国 
单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 [图 按钮 )， 系 统 弹出 “局 部 剖 ” 对 话 框 。 
Step10. 创建 局 部 训 视 图 。 
(1) 选择 生成 局 部 训 的 视图 。 在 系统 址 笃 盖 个 生成 局 部 各 的 视图 的 提示 下 ， 在 图 形 区 选取 前 











视图 ， 此 时 对 话 框 变 成 如 图 8.4.23 所 示 。 

(2) 定义 基点 。 在 系统 定 稀 基点 = 选择 对 象 以 自动 判断 点 的 提示 下 ， 单 击 “ 捕 捉 方式 ”工具 
条 中 的 还 按钮， 选取 图 8.4.24 所 示 的 基点 。 

(3) 定义 拉 出 的 矢量 方向 。 接 受 系统 的 默认 方向 。 

(4) 选择 前 切线 。 单 击 “ 局 部 前 ”对 话 框 中 的 “选择 曲线 ”按钮 回 ， 在 系统 
选 梭 起点 阿 近 的 尖 晰 桥 的 提示 下 ， 选 择 样 条 曲线 作为 前 切线 , 单 击 旺 可 用 | 坟 钮 ， 再 单 击 王 到 省 | 
按钮 ， 完 成 局 部 剖 视 图 的 创建 。 























8.4.8 ”显示 与 更 新 视图 


1. 视图 的 显示 


选择 下 拉 菜 单 | 并 图 加 | _> 站 本 于 强国 合 今 (或 在 “图 纸 布局 ”工具 栏 中 单 击 思 按 
钮 )， 系 统 会 在 模型 的 三 维 图 形 和 二 维 工 程 岁 之 间 进 行 切换 。 














2. 视图 的 更 新 


选择 下 拉 菜 单 畏 各 加 | 一 > 四 国 一 > EU 命令 “或 在 “图 纸 布局 ” 工 
具 栏 中 单 击 轩 按钮 ), 可 更 新 图 形 区 中 的 视图 。 选择 该 命令 后 , 系统 弹出 图 8.4.25 所 示 的 “更 
新 视图 ”对 话 框 。 
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”局 部 前 


创建 店 编辑 个 删除 


ll 


「” 切 滞 模 型 


n 更 新 视图 





图 8.4.23 “局 部 剖 ” 对 话 框 


基点 ] 
、 ~、 





选择 所 有 过 时 视图 
选择 所 有 过 时 自动 更 新 视图 









~ 











on -| EE 
图 8.4.24 ”选取 基点 图 8.4.25 “更 新 视图 ”对 话 框 


图 8.4.25 所 示 的 “更 新 视图 ”对 话 框 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 

。 ” 口 二 本 了 革 丰 的 于 有 视图 ， 列 出 当前 存在 于 部 件 文件 中 所 有 图 纸 页 面 上 的 所 有 视图 ， 当 
该 复 选项 被 选中 时 ， 部 件 文件 中 的 所 有 视图 都 在 该 对 话 框 中 可 见 并 可 供 选择 ， 如 
果 取消 选中 该 复 选 项 ， 则 只 能 选择 当前 显示 的 图 样 上 的 视图 . 

。 。 逃 潭 记 有 二 河 遇 加 ， 用 于 选择 工程 图 中 的 过 期 视图 。 单 击 岂 应 用 | 按 知 之 后 ， 这 些 视图 
将 进行 更 新 ， 

。 ”于 二 所 有 可可 到 讽 图 ， 用 于 选择 工程 图 中 的 所 有 过 期 视图 并 自动 更 新 . 


8.4.9 ”对 齐 视图 





UG NX 7.0 提供 了 比较 方便 的 视图 对 齐 功 能 。 将 女 标 移 人 至 视图 的 视图 边界 上 并 按 住 
左 键 ,然后 移动 ， 系 统 会 自动 判断 用 户 的 意图 ， 显 示 可 能 的 对 齐 方式 ， 当 移动 至 适合 的 
位 置 时 ， 松 开展 标 左 键 即 可 。 但 是 如 果 这 种 方法 不 能 满足 要 求 的 话 ， 用 户 还 可 以 利用 
ET 和 合 令 来 对 齐 视图 。 下 面 以 图 8.4.26 所 示 的 视图 为 例 ， 来 说 明 利 用 该 命令 来 
对 齐 视 图 的 一 般 过 程 。 


“EP 四 














a) 对 齐 前 ee 
图 8.4.26” ”对齐 视图 
Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch08\ch08.04\levell.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 荣 单 纺 强 EE > 和 下 
弹出 图 8.4.27 所 示 的 “对 齐 视图 ”对 话 框 。 
Step3. 定义 对 齐 方式 。 在 “对 齐 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 水 平 ” 按 钮 较 ， 选 择 水 平 对 齐 





令 ; 系统 
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的 方式 。 
Step4. 定义 静止 点 。 选 择 | 厢 型 点 _ 辐 下 拉 列 表 中 的 上 选项， 确认 “捕捉 方式 ”工具 
条 中 的 名 按钮 已 被 按 下 ， 选 择 图 8.4.28 所 示 的 静止 点 。 





m 对齐 视图 








要 对 齐 的 视图 








职 消 选择 视图 - 
确定 | 应 用 | 职 消 | 寺 一 
图 8.4.27 “对 齐 视 图 ”对 话 框 图 8.4.28 ”选择 对 齐 要 素 


Step5. 选择 对 齐 的 视图 。 选 择 图 8.4.28 所 示 的 视图 为 对 齐 的 视图 。 
step6. 单 击 鼠 标 中 键 ， 再 单 击 硬 要 一直 拉 钮 ， 完 成 视图 的 对 齐 。 
8.4.27 所 示 的 “对 齐 视图 ”对 话 框 中 的 选项 及 按钮 说 明 如 下 : 
。 贺 ( 妆 如) 同时 水 平和 垂直 对 齐 视图 ， 以 便 使 它们 重 双 在 一 起 、 
e [器 (水 平 的 ) 将 选 定 的 视图 水 平 对 齐 , 
。 图 ( 坚 直 的 ) 将 选 定 的 视图 王 直 对 齐 . 
e。 国 (径直 于 直线 )， 将 选 定 视图 与 指定 的 参考 线 重 直 对 齐 . 
e ( 自动 判断 )， 自 动 判 断 两 个 视图 可 能 的 对 齐 方式 
e@ | 模型 点 “可 ， 用 来 设置 视图 的 对 齐 位 置 . 
加 “本 本 攻 通过 选择 一 个 静止 点 和 一 个 需要 对 齐 的 视图 来 对 齐 视图 。 





回 加 通过 选择 选择 两 个 视图 的 中 心 来 对 齐 视 图 。 
加 :通过 选择 两 个 视图 中 的 点 米 对 齐 视图 。 





8.4.10 ”编辑 视图 


1. 编辑 整个 视图 

打开 文件 D:\ug7.1\work\ch08\ch08.04\base.prt; 在 视图 的 边框 上 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜 
单 中 选择 空 和 于 3 全 今 (图 8.4.29)， 系 统 弹 出 图 8.4.30 所 示 的 “视图 样式 ”对 话 框 ， 使 
用 该 对 话 框 可 以 改变 视图 的 显示 。 
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“视图 样式 ”对 话 框 和 “视图 首选 项 ”对 话 框 基本 一 致 ， 在 此 不 作 具 体 介 绍 。 





m 视图 样式 四 
着 色 | 螺 级 | 方向 | 透视 | 基本 | 继承 I | 
富 规 | 隐 遍 纵 | 可 见 线 | 光 顺 过 | 虚 扑 变 线 | 追踪 线 | 截面 贱 | 
改组: 无 
区 辊 太 线 。 厂 参考 区 wy 括 格 
克 自动 更 新 lv 错 点 厂 视图 标签 
种 从 列表 中 选择 厂 比例 标签 厂 检查 进 界 状态 
ee 
了 添加 局 部 放大 图 种， 角度 | 0.0000 | 证 迷 视图 的 党 染 集 
a Ee 1 ooool eee 
轩 ， 视 图 进 界 顾 ) 抽取 的 过 元 辐 
1 视图 相关 编 辑 外 )... 线 慌 颜 色 担 
a FE 由 全 
中 前 切 仔 ) 上 检 面 
一 旬 制 ) 
XX 册 除 种) ; 重 置 。 ”| 。 加 载 默认 设置 ”| 加 载 所 有 默认 设置 | 
扩展 成 员 视图 
ED 应 用 | 取消 | 





图 8.4.29 选择 “样式 ”命令 图 8.4.30 “视图 样式 ”对 话 框 


2. 视图 细 市 的 编辑 


(1) 编辑 剖 切 线 。 

下 面 以 图 8.4.31 为 例 ， 来 说 明 编辑 剖 切 线 的 一 般 过 程 。 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch08\ch08.04\edit_section.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 二 可 一 > 下 一 “日 (或 在 
“制图 编辑 ”工具 栏 中 单 击 “ 编 辑 剖 切线 ”按钮 员 )， 系 统 弹出 图 8.4.32 所 示 的 es 
对 话 框 。 

Step3. 选择 剖 视图 。 单 击 对 话 框 中 的 三 渤 蒂 下 外 图 按钮， 选取 图 8.4.31a 所 示 的 视图 。 
选择 要 编辑 的 前 切线 (图 8.4.33)， 在 对 话 框 中 选中 全 基 动 碟 单 选项 。 


m 剖 切 线 


选择 囊 视 图 | 











A A ANIRNIR AAA NNNA IG 





EE 





让 2 
— 7 = - 
1 $ 1 确定 | 应 用 | 职 消 | 
a) 编辑 前 b) 编辑 后 Ce ] 


图 8.4.31 编辑 剖 切 线 图 8.4.32 “ 齐 切 线 ” 对 话 框 


Step4. 选择 要 移动 的 段 〈 图 8.4.33 所 示 的 一 段 训 切 线 )。 
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Step5. 选择 放置 位 置 ， 如 图 8.4.33 所 示 。 


人 HEENISNINS 





图 8.4.33 ”创建 训 切 线 

说 明 : 利用 “ 剖 切 线 ” 对 话 框 不 仅 可 以 增加 、 删 除 和 移动 剖 切 线 ， 还 可 重新 定义 贸 链 
线 、 剖 切 矢量 和 箭头 拓 量 等 。 

Step6. 单 击 “ 章 切 线 ” 对 话 框 中 的 硬 刘 是 串 掖 钮 ， 再 单 击 量 要 庆 中 掖 钮 ， 此 时 视图 并 未 
立即 更 新 。 

Step7. 更 新 视图 。 选 择 下 拉 菜 单 湘 后 下】 w= 和 p> Eo 全 今 ， 漳 
出 “更 新 视图 ” 对话 框 , 单 击 “ 选 择 所 有 过 时 视图 ”按钮 剧 ， 选择 全 部 视图 ,再 单 击 [ 卉 定 | 
按钮 ， 完 成 剖 切 线 的 编辑 。 

(2) 定义 训 面 线 。 

在 工程 图 环境 中 ， 用 户 可 以 选择 现 有 剖面 线 或 自 定义 的 剖面 线 填充 剖面 。 与 产生 痢 视 
图 的 结果 不 同 ， 填 充 剖面 不 会 产生 新 的 视图 。 下 面 以 图 8.4.34 为 例 ， 来 说 明定 义 痢 面 线 的 
一 般 操 作 过 程 。 





















jp 
SECTION 三 -点 SECTION 太一 点 
a) 定义 前 b) 定义 后 
图 8.4.34 ”定义 训 切 阴影 线 

Stepl. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch08\ch08.04\edit_section3.prt。 

Step2. 选择 命令 。 在 “注释 ”工具 栏 中 单 击 “ 剂 面 线 ” 按 钮 6， 弹 出 图 8.4.39 所 示 的 
“剖面 线 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 带 蚜 = 区 域 的 | 逻 皖 可 zs 下 拉 列 表 中 选择 加 

Step3. 定义 剖面 线 边 界 。 依 次 选择 多 8.4.35 所 示 的 边界 为 剖面 线 边界 。 

Step4. 设置 训 面 线 。 齐 面 线 的 设置 如 图 8.4.36 所 示 。 

Step5， 单 市 上 确定 | 坟 钮 ， 完 成 剖面 线 的 定义 。 

8.4.35 所 示 的 “ 齐 面 线 ” 对 话 框 的 边界 区 域 说 明 如 下 : 














@ ji 先 项 : 若 选 择 该 选项 ， 则 在 创建 剖面 线 时 是 通过 在 图 形 上 选取 一 个 封闭 的 
边界 曲 S30 有 
@ 项 : 若 选 择 该 选项 ， 则 在 创建 剖面 线 时 ， 只 需要 在 一 个 封闭 的 边界 曲 





线 内 部 点 击 一 下 ， 系 统 自 动 选 取 就 此 封闭 边界 作为 创建 剖面 线 边 界 。 
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流 加 新 此 


Fattern 
踪 离 
角度 


颜色 





选取 此 边界 


me |_ 呈 | mw | ee 
图 8.4.35 “ 谢 面 线 ” 对 话 框 图 8.4.36 ”选择 边线 要 素 


8.5 ”标注 与 符号 


尺寸 标注 是 工程 图 中 一 个 重要 的 环 方 ， 本 市 将 介绍 尺寸 标注 的 方法 以 及 注意 事项 。 选 
择 下 拉 菜 单 插入 加 一 > 了 于 型 命令， 条 统 弹出 图 8.5.1 所 示 的 “尺寸 ”菜单 ， 或 者 通过 图 
8.5.2 所 示 的 “尺寸 ”工具 条 进行 尺寸 标注 (工具 条 中 没有 的 按钮 可 以 定制 )。 在 尺寸 菜单 或 
工具 条 中 选择 任 一 标注 尺寸 类 型 后 , 系统 弹出 尺寸 标注 的 工具 条 ,下面 以 图 8.5.3 所 示 的 “水 
平 尺寸 ”工具 条 为 例 进 行 说 明 。 


Fi 自动 判断 并 1 . 
FE 水 平 人 ... 
| 坚 直 的 ... 
el 
由 ” 圭 直 忆 ).. 
电 倒 持 角 出 
态 角度 凶 )... 


世 k 圆柱 形 民 1..， 


必 。 乔 让) 
红 直径 向 )... 


插入 把 】 相 式 级 工具 习 ) : 。 当 半 径 @8)..， 
图 继 页 上 的 草图 (区)... -~ 过 圆心 的 半径 mm 
基 窗 /点 各) 有 疡 带 折 贱 的 半径 备 )... 

0 证 厚度 加. 


曲线 已) 疝 园 狂 长 部) 
来 目 曲 上 集 的 曲 兹 下 ] 上 硅 周 长 咱 . 




























Hl H2 H3 H4 HS Ho H7 H8 H9 HI10 Hill 








| 零件 明细 表 守 )... 水平 狂 加， 1 。 cr 上 天 了 加 这 ~ OE 7 < 
”图纸 页 HM)... 可 鉴 直 链 7)... 

本 有 他 儿 访 让 内 闭 导 屠 避 竟 - 十 
= 串 坚 直 基 北 总] . 









兵 寸 负 ) 
已 特征 参数 上 . 


图 8.5.1 “大 寸 ” 沫 单 图 8.5.2 “尺寸 ”工具 条 








一 坐标 0)... H12 H13 Hl4 H13 HI1l6 HI7 Hil8 HI19 H20 H21 H22 
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8.5.2 所 示 的 “尺寸 ”工具 条 的 说 明 如 下 : 

H1: 允许 用 户 使 用 系统 功能 创建 尺寸 ， 以 便 根 据 用 户 选取 的 对 和 象 以 及 光标 位 置 智 能 地 
判断 尺寸 类 型 ， 其 下 拉 列 表 中 包括 了 下 面 的 所 有 标注 方式 。 

H2: 允许 用 户 使 用 系统 功能 创建 尺寸 ， 以 便 根 据 用 户 选取 的 对 象 以 及 光标 位 置 智 能 地 
判断 尺寸 类 型 

H3: 在 两 个 选 定 对 象 之 间 创 建 一 个 水 平 尺寸 。 

H4: 创建 一 个 定义 两 条 非 平 行 线 之 间 的 角度 尺寸 。 

H5: 在 两 个 选 定 对 象 之 间 创 建 一 个 紧 直 尺寸 。 

H6: 在 两 个 选 定 对 象 之 间 创 建 一 个 平行 尺寸 。 

H7: 在 一 条 直线 或 中 心 线 与 一 个 定义 的 点 之 间 创 建 一 个 重 直 尺寸 。 

H8: 创建 倒 斜 角 尺寸 。 

H9: 创建 一 个 等 于 两 个 对 象 或 点 位 置 之 间 的 线性 距离 的 圆柱 尺寸 。 

H10: 创建 孔 特征 的 直径 尺寸 。 

H11: 标注 圆 或 狼 的 直径 的 尺寸 。 

H12: 创建 半径 尺寸 ， 此 半径 尺寸 使 用 一 个 从 尺寸 值 到 弧 的 短 箭 头 。 

H13: 创建 一 个 半径 尺寸 ， 此 半径 尺寸 从 弧 的 中 心 绘制 一 条 延伸 线 。 

H14: 对 极其 大 的 半径 圆 弧 创建 一 条 折 有 登 的 指引 线 半径 尺寸 , 其 中 心 可 以 在 绘图 区 之 外 。 

H15: 创建 厚度 尺寸 ， 该 尺寸 测量 两 个 圆 缴 或 两 个 样 条 之 间 的 距离 。 

H16: 创建 一 个 测量 圆 约 周 长 的 圆 绝 长 尺寸 。 

HI17: 允许 用 户 创建 一 组 水 平 尺寸 ， 其 中 每 个 尺寸 都 与 相 邻 尺寸 共享 其 端点 。 

H18: 允许 用 户 创建 一 组 坚 直 尺 寸 ， 其 中 每 个 尺寸 都 与 相 邻 尺寸 共享 其 端点 

H19: 允许 用 户 创建 一 组 水 平 尺寸 ， 其 中 每 个 尺寸 都 共享 一 条 公共 基准 线 . 

H20: 允许 用 户 创建 一 组 坚 直 尺 寸 ， 其 中 每 个 尺寸 都 共享 一 条 公共 基准 线 。 

H21: 允许 用 户 创建 一 组 水 平 尺寸 ， 其 中 每 个 尺寸 都 与 相 邻 尺寸 共享 其 端点 。 

H22: 包含 允许 用 户 创建 坐标 尺寸 的 选项 。 

8.5.3 所 示 的 “水 平 尺寸 ”工具 条 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 

四 





值 可 本 一 一 谋 置 a 
| 100 ~* 四 A4 | 了 | 
图 8.5.3 “水 平 尺寸 ”工具 条 


@ 了 : 单 击 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “尺寸 样式 ”对 话 框 ， 用 于 设置 尺寸 显示 和 放置 等 参 
数 。 

@ “用 于 设置 尺寸 精度 ， 

eS 用 于 设置 尺寸 公差 。 
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e。 ¥. 单 南 该 按钮 ， 系 统 弹 出 “文本 编辑 器 ”对 话 框 ， 用 于 添加 注释 文本 。 
@ 回 ， 用 于 重 置 所 有 设置 ， 即 恢复 默认 状态 . 


8.5.2 ”注释 编辑 器 





制图 环境 中 的 形 位 公 氏 和 文本 注释 都 是 通过 注释 编辑 右 来 标注 的 ， 因 此 ， 在 这 里 先 介 
绍 一 下 注释 编辑 需 的 用 法 。 








选择 下 拉 荣 单 国 R 到 | 一 辐 区 可 时 今 “或 单 击 “ 注 释 ” 工具 条 中 的 图 扩 钮 )， 
弹出 图 8.5.4 所 示 的 “注释 ”对 话 框 (一 )。 





Select Terminatinz Dbject 


[创建 二 次 折 误 










EE TE 可 


二 制图 
符号 一 一 一 一 一 一 


其 列 


BA kaha nhas 
+|x|-| (9® 
$lsg XI €| ao 














无 闭 


图 8.5.4 “注释 ”对 话 框 (一) 
8.5.4 所 示 的 “注释 ”对 话 框 〈 一 ) 的 部 分 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 
@ 。 轿 司 次 李 - 区 域 : 该 区 域 ( “编辑 文本 ”工具 栏 ) 用 于 编辑 注释 ， 其 主要 功能 和 Word 
等 软件 的 功能 相似 。 
e@ 。 绕 趟 古 3 区 域 : 该 区 域 包括 “文本 字体 设置 下 拉 列 表 [aita 国 "、“ 文 本 大 小 设置 
下 拉 列 表 m 点 辐 *、“ 编 辑 文本 按钮 ”和 “多 行文 本 输入 区 ”。 
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e 。 笠 引 区 域 : 该 区 域 的 可 型 下 拉 列 表 中 主要 包括 “制图 ”、“ 形 位 公差 ”"、“ 分 数 ”、“ 用 
户 定义 ”和 “关系 ” 几 个 选项 。 





回 选项 : 使 用 图 8.5.4 所 示 的 区 天国 污 项 可 以 将 制图 符号 的 控制 字符 输 
入 到 编辑 窗口 。 
加 选项 : 图 8.5.5 所 示 的 选项 可 以 将 形 位 公差 符号 的 控制 





字符 输入 到 编辑 窗口 和 检查 形 位 公差 符号 的 语法 。 形 位 公差 窗 格 的 上 面 有 四 
个 按钮 , 它们 位 于 一 排 . 这 些 按钮 用 于 输入 下 列 形 位 公差 符号 的 控制 字符 :“ 开 
始 单 框 "、“ 开 始 组 合 框 *、“ 开 始 下 一 个 框 ”和 “ 竖 直 框 间 隔 ”"。 这 些 按 钮 的 下 
面 是 各 种 公差 特征 符号 按钮 、 材 料 条件 按 钮 和 其 他 形 位 公差 符号 按钮 。 

串 ” 国 B33 项 : 图 8.5.6 所 示 的 I 六 项 分 为 上 部 文本 和 下 部 文本 ， 通 过 
更 改 分 数 类 型 ， 可 以 分 别 在 上 部 文本 和 下 部 文本 中 插入 不 同 的 分 数 类 型 ， 


从 


四 | 加 | | 

一 马 O 人 we 二 

AoE 2 
邓 强 加 加 四 四 加 一 
加 四 本 日 EEC 
V2 
EE 导入 /导出 





狼 证 框 语 法 





图 8.5.5 “注释 ”对 话 框 (二 ) 图 8.5.6 “注释 ”对 话 框 (三 ) 


先 项 : 图 8.5.7 所 示 为 及 二 二 选项 。 该 选项 的 | 莹 号 库 下 拉 列 表 





中 提供 了 “显示 部 件 ”、 “当前 目 a 和 “实用 工具 目 录 ” 选项 ， 单 击 “插入 
符号 ”按钮 加 | 后 ， 在 文本 窗口 中 显示 相应 的 符号 代码 ， 符 号 文本 将 显示 在 巴 
览 区 域 中 。 





洗 项 包括 三 种 ， 轨 :插入 控制 字符 ， 
以 在 文本 中 显示 表达 式 的 值 ， 窒 : 插入 控制 字符 ， 以 显示 对 象 的 字符 串 属性 
值 ; 号 : 插入 控制 字符 ， 以 在 文本 中 显示 部 件 属性 值 ， 





. 
Ne. 


8.5.3 中心 线 


UG NX 7.0 提供 了 很 多 的 中 心 线 ， 例 如 中 心 标 记 、 螺 栓 圆 、 对 称 、2D 中 心 线 和 3D 中 
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心 线 ， 从 而 可 以 对 工程 图 进一步 的 丰富 和 完善 。 下 面 将 介绍 2D 中 心 线 的 一 般 操作 过 程 。 
Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch08\ch08.05\utility symbol.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 王 人 入 mm 及 一 和 > 门下 

(或 在 “中 心 线 ” 工具 条 中 单 击 外 按钮 )， 系 统 弹出 “2D 中 心 线 ” 对 话 框 ， 如 图 8.5.9 所 示 。 
Step3. 定义 中 心 线 。 依 次 选择 图 8.5.10 所 示 的 两 条 边线 , 在 ' 虹 于 区域 中 选中 号 站 设置 延 入 

分 别 拖 动 两 个 第 尖 ， 结 果 如 图 8.5.11 


全- 人 
全 人 























复 选 框 ， 此 时 中 心 线 的 两 个 端点 上 显示 出 两 个 篆 头 ， 
所 示 。 


| 态 用 P 室 六 国 


人 


插入 对 入 尾 性 
插入 部 件 尾 性 





汉 财 








图 8.5.7 “注释 ”对 话 框 (四 ) 图 8.5.8 “注释 ”对 话 框 (五 》 
类 型 


厂 从 曲线 








第 1 齐 


第 2 仙 一 A 
| 关 选择 对 旬 加 ) 
1. 选取 此 边线 


继承 一 
设置 一 一， / 
图 各 
B 
四 
5 
/ 


/ 
2. 选取 此 边线 
图 8.5.10 ”选取 边 





外 短 虚 线 


ff1 延伸 创建 此 中 心 线 
/ 






ES 
确定 | 应用 | 取消 | 


图 8.5.9 “2D 中 心 线 ”对 话 框 








图 8.5.11 创建 中 心 线 
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Step4. 单 击 “2D 中 心 线 ” 对 话 框 中 的 攻 博 十 | 交 钮 ， 完 成 中 心 线 的 创建 。 
8.5.4 ”表面 粗糙 度 付 号 


UG NX 7.0 安 闭 后 默认 的 设置 中 , 表面 粗糙 度 符号 选项 命令 是 没有 被 激活 的 ,因此 首先 
要 激活 表面 粗糙 度 符号 选项 命令 。 在 UG NX 7.0 的 安装 目录 “C:\Program Files\UGS\NX 
7.O\UGI ”中 找到 ugii_env_ug.dat 文件 ， 用 记事 本 程序 将 其 打开 ， 将 其 中 的 环境 变量 
UGIL SURFACE_FINISH 的 值 改 为 ON,， 然后 保存 文件 。 再 次 启动 UG NX 7.0 后 ,表面 粗粮 
度 符 写 命令 已 激活 。 

注意 : UG NX 7.0 中 表面 粗糙 度 符号 及 标注 仍 延 用 GB/T 131-1995， 现 行 标注 已 更 新 为 
GB/T 131-2009。 下 向 将 介绍 标注 表面 粗糙 上 度 的 一 般 操 作 过 程 。 

Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch08\ch08.05\surface finish symbol.prt。 

Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 [医生 EE 一 > Bl 
统 弹 出 图 8.5.12 所 示 的 “表面 粗 米 度 符号 ”对 话 框 。 

Step3. 设置 图 8.5.12 所 示 的 表面 粗糙 度 参数 ， 然后 单 击 加 按钮。 

Step4. 标注 表面 粗糙 度 符号 。 有 具体 过 程 如 图 8.5.13 所 示 。 

Step5. 标注 其 他 表面 粗粮 度 符号 。 完 成 后 的 效果 如 图 8.5.14 所 示 。 


" 表面 粗粮 度 罕 号 




















ee 





dr et sh i | 
| 









Ra 单位 
符号 其 本 术 小 (毫米) 


1 选择 此 边线 
一 2 单 市 此 处 放 轩 符号、 0 


符号 方位 
9| 线 类型 ] am 区 


GA 


草 新 并 联 | 撒 祖 





| 确定 | 应 用 | 取消 | 


图 8.5.12 “表面 粗糙 度 符 号 ”对 话 框 图 8.5.14 表面 粗糙 度 标 注 
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8.5.12 所 示 的 “表面 粗糙 度 符号 ”对 话 框 中 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 


符号 图 标 UG NX7.0 提供 了 九 种 类 型 的 表面 粗糙 度 符号 。 要 创建 表面 粗糙 度 ， 首 
先 要 选择 相应 的 类 型 ， 选 择 的 符号 类 型 将 显示 在 “输入 区 域 ”中 。 

加 括号 : 用 于 设置 是 否 将 表面 粗糙 度 符号 置 于 圆 括号 内 , 包括 国 . 图 . 贺 生 证 自习 
四 个 选项 ， 一 般 设 置 为 无 圆 括号 ， 

纹 章 阐 ， 该 选项 多 许 从 两 种 单位 类 型 中 进行 选择 : 
项 时 ,与 al 和 a2 字段 相 邻 的 弹出 菜单 的 内 容 也 会 相应 地 发 生变 化 ,al 和 a2 文 
本 字段 中 的 值 将 变 成 用 新 选择 单位 表示 的 相应 值 。 

符号 过 素 天 于 荫 宫 河 ]， 该 选项 允许 从 八 种 ISO 标准 符号 文本 大 小 中 选择 符号 文本 大 
小 用 毫米 表示 ; 符号 文本 增 大 ， 符 号 大 小 也 随 之 增 大 . 
“0 和 清除 “输入 区 域 ”中 的 所 有 参数 ,重新 设置 ， 
细 :， 在 延伸 线 上 创建 表面 粗糙 度 符号 

鸭 |， 在 边 上 创建 表面 粗 料 度 符号 . 

细 ， 在 尺寸 线 上 创建 表面 粗糙 度 符号 





加 当 改 变 王 单 征 选 





8.5.5 ”标识 付 号 








标识 符 写 是 一 种 由 规则 图 形 和 文本 组 成 的 符 写 ， 在 创建 工程 图 中 也 是 必要 的 。 下 耐 以 





8.5.15 所 示 为 例 ， 来 介绍 创建 标识 符号 的 一 般 操作 过 程 。 


Step1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch08\ch08.05\id symbol\id symbol.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 量 和 > BI 一 于 于 





系统 弹出 “标识 符 写 ”对 话 框 ， 如 图 8.5.15 所 未 。 


按钮 。 


Step3. 设置 标识 和 从 号 的 参数 ， 如 图 8.5.15 所 示 。 
Step4. 指定 指引 线 。 单 击 对 话 框 中 的 “按钮, 选择 图 8.5.16 所 示 的 点 为 引线 的 放置 点 。 
Step5， 放置 标 识 符号 。 选 择 图 8.5.16 所 示 的 位 置 为 标识 符号 的 放置 位 置 ， 单 击 上 关闭 | 





8.5.6” 目 定 义 符 号 





利用 目 定 义 符 所 命令 可 以 创建 用 户 所 需 的 各 种 符 喜 ， 且 可 将 其 加 入 到 目 定 义 符 亏 库 中 。 





下 面 将 介绍 创建 目 定义 符 扎 的 一 般 操 作 过 程 。 


Stepl. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch08\ch08.05\user-defined Symbol.prt。 
Step2. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 戎 天 加 一 > EE > 





系统 弹出 “用 户 定 义 符 号 ”对 话 框 ， 如 图 8.5.17 所 示 。 
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对 话 框 中 的 加 | 按钮， 选择 图 8.5.18 所 示 的 尺 


售 分 着 加 
Wy 顶 角 朝 下 三 角形 
A 六 顶 角 朝 上 三 角 消 


Step3. 设置 符号 的 参数 ， 如 网 8.5.17 所 未 。 
Step4. 放置 符号 。 单 击 “ 用 户 定义 符号 ” 
寸 和 放置 位 置 。 
Step5， 单 市 ee 消 “ 必 钮 ， 结 果 如 图 8.5.19 所 示 。 
标识 符号 四 | 一 | 
类 型 一 一 一 一 一 一 一 
《) 回 
一半 一 
目 5| 些 一 一 六 
Select Terminatinez Dbject 过 | 
三 创建 二 深 折 这 
类型 ~“ 普通 = 
2 
前 涉 | -一 境 充 的 箭头 可 | 
短 二 并 侧 -二 目 动 淹 断 = 
短 划 点 长度 | 5. 0000 
加 条 入 +t 
列表 一 











继 贰 ¥ 汪 
OC. 六 
术 小 8. OO 
Ht 4| 
关闭 

图 8.5.15 “标识 符号 ”对 话 框 
m 用 户 定 六 符号 | 
司 用 的 符号 来 目 韦 






一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





有 
| 比例 和 宽 高 比 可 | 


2 


比 而 i 
寅 高 比 ' | 


Er 
证 霹 


此 于 | 喷 恋 | 


确定 | 应 用 | 取消 | 


图 8.5.17 “用 户 定 义 符号 ”对 话 框 





1. 选择 此 点 2. 单 击 此 处 放置 符号 





图 8.5.16 标识 符号 的 创建 


2. 单 击 此 处 放置 符号 


2- 
- 
Cd 


1 选择 人 十 


300 











图 8.5.19 创建 完 的 用 户 定义 符号 
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8.5.17 所 示 的 “用 户 定 义 符 号 ”对 话 框 常 用 的 按钮 及 选项 说 明 如 下 : 
@ ”使 用 的 翌 写 米 目 于 "该 下 拉 列 表 用 于 从 当前 部 件 或 指定 目录 中 调用 “用 户 定义 符号 ”， 





”局 使用 该 项 将 显示 当前 部 件 文件 中 所 使 用 的 符号 列表 . 
加 :使 用 该 项 将 显示 当前 目录 的 件 . 
加 : 使 用 该 项 可 以 从 “实用 工具 目录 ”中 的 文件 选择 符号 ， 





@ 焉 从 屋宇 术 小 的 厅 翅 :: 在 该 项 中 可 以 使 用 长 度 、 高 度 或 比例 和 宽 高 比 来 定义 符号 的 
大 小 。 


大 所 伺 


符号 进行 定位 。 





回 “” 等 :用 来 在 显示 符号 的 位 置 输入 一 个 角度 ， 
e。 到 | 用 未 将 符号 添加 到 制图 对 象 中 去 ， 
e@e [用 来 指明 符号 在 图 样 中 的 位 置 。 


8.6 绽 合 范例 


通过 对 前 面 的 学 习 ， 读 者 应 该 对 UG NX 7.0 的 工程 图 环境 有 了 总 体 的 了 解 ， 在 本 节 中 
将 介绍 创建 down_base.prt 零件 模型 工程 图 的 完整 过 程 。 学 习 完 本 市 后 , 读者 将 会 对 创建 UG 
NX 7.0 工程 图 的 具体 过 程 有 更 加 详细 的 了 解 ， 完 成 后 的 工程 图 如 图 8.6.1 所 示 。 


Task1. 创建 视图 前 的 准备 


Stepl. 打开 文件 D:\ug7.l1\work\ch08\ch08.06\down_base.prt。 

Step2. 插入 图 纸 页 。 选 择 下 拉 菜 单 中 瑞 ” 一 > 态 | 辐 于 于 今 ， 此 时 系统 弹出 图 8.6.2 
所 示 的 “ 片 体 ”对 话 框 ,“ 片 体 ” 对 话 框 中 的 参数 设置 如 图 8.6.2 所 示 ， 单 击 开 确定 性 包 . 

Step3. 调用 图 样 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 醒 址 画 | 一 > [ED 命令 ， 阐 出 图 8.63 所 示 的 “图 样 ” 
对 话 框 ， 单 击 硬是 功 重 按钮 ， 系 统 弹 出 图 8.64 所 示 的 “调用 图 样 ”对 话 框 ， 单 市 确定 x 纪 . 

(2) 选择 图 样 。 在 弹出 的 “调用 图 样 ”对 话 框 中 选择 A4.prt 文件 ， 单 击 二 | 拉 馈 ， 
接受 系统 默认 的 图 样 名 ， 单 击 [_ 殉 定性 钮 ， 系 统 弹出 “点 ”对 话 框 。 

(3) 放置 图 样 。 接受 默认 的 坐标 原点 为 目标 原点 ， 单 市 确定 | 疼 钮 ， 再 单 击 旺 到 省 | 扩 
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钮 ， 结 束 目 标 鼠 点 的 选取 。 


DETAIL B 
SECTION 上 癌 = 上 SCALE 2-1 


枝 术 竖 求 
“请 件 不 得 有 腹 纹 、 夏 眼 导 起 陪 。 
， 请 适 后 全 去 降 在 利 。 
， 未 往 倒 和 同 癌 为 C 二 。 
* 未 注 国 网 均 为 R33 ， 





图 8.6.1 零件 工程 图 


(4) 在 “图 样 ” 对 话 框 中 单 击 se 并 | 钮 ， 完 成 图 样 的 调用 。 






大 小 
广 使 用 模板 
全 标准 尺寸 
广 定制 尺寸 

大小 









一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 





创建 图 样 点 


| 确定 | ER | 取消 | 






图 8.6.3 ” “图样” 对 话 框 


m 而 用 图 样 | 
比 伍 
目标 CsYs 
属 Wes “六 鞠 单 
lw 自动 编 状 
图 样 显示 委 数 | 
应 用 | 职 消 | _ 后 | 职 消 | 





图 8.6.2 “ 片 体 ” 对 话 框 图 8.6.4 “调用 图 样 ” 对 话 框 
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Task2. 创建 视图 


Stepl. 设置 视图 显示 。 选 择 下 拉 菜 单 首 选项 四 | 一 > 后 于 全 今 (或 单 击 “ 制 图 
首选 项 ”工具 条 中 的 园 按钮 )， 系 统 弹出 “视图 首选 项 ”对 话 框 ， 选 择 隐 生 一 选 项 卡 设置 隐 
藏 线 为 不 可 见 ， 单 击 芽 斑 定 | 拉 伟 。 

Step2. 添加 基本 视 网 。 

(1) 添加 主 视 图 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 六 后 1 maj > Er 命令 (或 单 
击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 wy 系统 弹出 “基本 视图 ”对 话 框 ,在 “基本 视图 ”对 话 框 屯 型 视图 ， 
区 域 的 Medsl 而 ew te Vse 下 拉 列 表 中 选择 国王 先 项 ， 在 由 辐 区 域 的 由 加 下 拉 列 表 中 选择 图 
项 ， 在 图 形 区 的 合适 位 置 单 击 以 放置 主 视图 。 

(2) 添加 俯视 图 。 选 择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 主 视图 ， 单 击 中 键 完成 。 

(3) 添加 正 等 测 视图 。 选择 下 拉 菜 单 旺 和 Ol 一 > 上 加 一 医 开 于 个 个 ( 式 
单 击 “ 图 纸 ” 工 具 条 中 的 加 按钮 )， 系 统 弹 出 “基本 视图 ”对 话 框 。 在 “基本 视图 ”对 话 
WE 下拉 列表 中 选择 国 于 于 先 项 ,， 并 选择 比例 为 国 I, 在 图 形 区 

适 位 置 单 击 以 放置 正 等 测 视图 ， 单 击 中 键 完成 。 

Step3. 调整 正 等 测 视 图 比例 。 在 图 8.6.5 所 示 的 视图 边界 处 双击 ， 系 统 弹 出 “视图 样 
式 ” 对 话 框 , 选择 区 王选 项 卡 ,在 是 可 文本 框 中 输入 0.4, 单 市 确定 | 拉 乌 ,结果 如 图 8.6.6 
所 示 。 










































































~ “双击 视 图 边界 
’ 








图 8.6.5 ”双击 视图 边界 图 8.6.6 ”创建 完成 的 基本 视图 


Step4. 添加 全 剂 左 视 图 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 捷 入 信 w= 天 > | 全 今 (或 单 击 “图 
纸 ” 工 具 条 中 的 从 按钮 )， 系 统 弹出 “ 剖 视 图 ”工具 条 。 

(2) 选择 前 视图 作为 创建 全 削 视 岁 的 父 视 网 ， 如 图 8.6.7 所 示 。 

(3) 选择 剖 切 位 置 。 确 认 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 她 按钮 被 按 下 ， 选 取 图 8.6.8 所 示 的 
员 | 弧 。 

(4) 放置 削 视 网 。 在 图 8.6.9 所 示 的 位 置 单 击 放置 齐 视 图， 在 “ 剂 视 岁 ”工具 条 右上 月 
单 击 到 按钮 ， 完 成 全 痢 视 图 的 创建 。 
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Step5. 添加 局 部 放大 图 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 岳 入 区) mm 攻 册 下 山 四 局 部 放 姑 图 症 ].. 
击 “ 图 纸 ” 工 二 











单 击 此 处 选 、、 
择 前 视图 。”“、、 





[Um | 选择 此 圆 弧 
图 8.6.7 选择 父 视图 图 8.6.8 ”选取 齐 切 位 置 








(2) 选择 边界 类 型 。 medrol 

(3) 绘制 放大 图 区 域 的 轮廓 线 。 绘 制图 8.6.10 所 示 的 放大 视图 的 区 域 ， 绘 制 完成 后 ， 
在 图 形 区 选择 合适 的 位 置 单 击 放置 放大 图 在 对 话 框 中 单 市 大 于 包 . 

(4) 设置 视图 样式 。 双 击 放大 图 的 边框 ， 系 统 弹出 “视图 样式 ”对 话 框 。 在 区 王选 项 卡 
的 旺 融 文本 框 中 输入 比例 值 2.0, 单 击 项 夯 加 选项 卡 , 取消 选中 已 也 网 可 复 选 框 , 单 击 [ 斑 定 | 
按钮 。 

(5) 设置 视图 符号 。 双 击 放 大 图 的 标签 (B)， 系 统 弹 出 “视图 标签 样式 ”对 话 框 ， 该 
对 话 框 中 的 参数 设置 如 图 8.6.12 所 示 ， 结 果 如 图 8.6.11 所 示 。 


项 


NO 














A 一 一 
I 
3. 单 击 此 处 m 视图 标签 样式 
-放置 前 视图 
A 人 “一 -一 


SECTION 抽 一 和 由 


图 8.6.9 放 宣 放 面 视 儿 


NA 
-~ ”2. 单 击 此 处 
DETAIL 日 放大 视 


~ 
a ss 





图 8.6.11 创建 局 部 放大 图 图 8.6.12 “视图 标签 样式 ”对 话 框 


Step6. 深 加 半 放 正 等 测 视 图 。 
(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 KG 一 > 团 上 
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“图 纸 ” 工 具 条 中 的 于 按钮 )， 系 统 弹 出 “ 半 剖 视图 ”工具 条 ， 选 择 俯 视图 作为 创建 半 剖 视 
图 的 父 视 图 。 
(2) 选择 剖 切 位 置 。 单 击 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 大 按钮 ， 依 次 选取 图 8.6.13 所 示 的 
两 条 边线 。 
(3) 在 “ 半 衣 视图 ”工具 条 的 “方位 ”下 拉 列 表 中 选择 区 选 项 ， 然 后 选择 正 等 测 视 图 ， 
在 “ 半 齐 视图 ”工具 条 右上 角 单 击 虽 按钮 ， 如 图 8.6.14 所 示 。 























. 选择 此 边线 
。”2. 选择 此 边线 








图 8.6.13 ”选取 剖 切 位 置 图 8.6.14 下 等 Pe 见 图 
Task3.， 标注 尺寸 
Step1. 标注 图 8.6.15 所 示 的 竖 直 尺寸 。 
(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 手 入 一 于 于 一 EI 时 千 今 (或 单 击 “ 尺 
寸 ” 工具 条 中 的 状 量 按钮 )， 系 统 弹出 “ 竖 直 尺寸 ” 工具 条 ， 单 击 “ 捕 捉 方式 ”工具 条 中 的 [并 


按钮 。 
(2) 依次 选取 图 8.6.16 所 示 的 边线 1 和 图 8.6.17 所 示 的 边线 2， 单 击 图 8.6.17 所 示 的 位 






































单 击 此 处 放置 尺寸 
Se HH 站 T AR Xt 选择 边线 2 Gi 外 一 ”一 出 - 骨 和 
1 A 个 和 N ff \ 、\ | \ 
epg & 多 》 
Gt (+) Tr Ot) (+ 人) 了 (人 +) 选择 边线 1 
图 8.6.15 标注 竖 直 尺寸 图 8.6.16 ”选择 边线 1 图 8.6. 17 选择 边线 2 及 放置 尺 二 





Step2. 标注 图 8.6.18 所 示 的 水 平 尺 寸 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 基 天 加 一 > [EU 一 ES 命令 (或 单 击 “ 尺 
寸 ” 工具 条 中 的 鲜 按 钮 )， 系 统 弹 出 “水 平 尺 寸 ” 工具 条 ， 单 击 取消 选中 “捕捉 方式 ”工具 
条 中 的 过 按钮 。 

(2) 选取 图 8.6.19 所 示 的 边线 1， 然 后 选取 图 8.6.20 所 示 的 边线 2， 单 击 图 8.6.20 所 未 
a 

















-选择 
选择 ,|-” 边线 2 
os 单 击 此 
\ -处 放置 

“ 太吉 





f 





图 8.6.18 标注 水 平 尺寸 图 8.6.19” 水平 尺寸 标注 图 8.6.20 “水平 尺寸 标注 
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Step3. 标注 图 8.6.21 所 示 的 半径 尺寸 。 

(1) 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 乓 入 > EE 
寸 ”工具 条 中 的 3H 按钮 )， 系 统 弹出 “半径 尺寸 ”工具 条 。 

(2) 选取 图 8.6.22 所 示 的 圆 踊 ， 单 击 图 8.6.22 所 示 的 位 置 放置 圆 踊 半 径 尺 寸 。 

Step4. 标注 图 8.6.23 所 示 的 孔径 尺寸 。 

(1) 选择 命令 。 选 择 下 拉 菜 单 戎 天 区 一 > EE 一 
“尺寸 ”工具 条 中 的 贿 按 钮 )， 系 统 弹 出 “圆柱 尺寸 ”工具 条 ，。 

(2) 依次 选取 图 8.6.24 所 示 的 边线 1 和 图 8.6.25 所 示 的 边线 2, 单 击 图 8.6.25 所 示 的 位 
置 放置 孔径 尺寸 。 





中 Ea 天 全 今 (或 单 击 “ 尺 















命令 (或 单 击 








- -选择 此 圆 弧 








-二 一 一 他 下 











图 8.6.21 半径 尺寸 标注 图 8.6.22 ”半径 尺寸 标注 图 8.6.23 ”标注 孔径 尺寸 
Step5. 参照 Step1 一 Step4 的 方法 标注 其 他 尺寸 ， 尺 寸 标 注 完成 后 效果 如 图 8.6.26 所 示 。 


选择 边线 1 


图 8.6.24 ”选择 边 


选择 边线 入 a 


单 击 此 处 放置 尺寸 - = = BK 
多 8.6.25 ”选择 边线 2 及 放置 尺寸 图 8.6.26 ”视图 尺寸 标注 


Task4. 表面 粗 炊 度 标注 

Step1. 选择 命令 。 选择 下 拉 菜 单 征 作 久 ) > 二 > a 
统 弹出 “表面 粗糙 度 符 号 ”对 话 框 。 

Step2. 选择 表面 粗糙 度 的 样式 。 在 “表面 粗糙 度 符 号 ”对 话 框 中 设置 图 8.6.27 所 示 的 
参数 ， 然 后 单 击 国 按 钮 。 

Step3. 放置 表面 粗糙 度 符 号 ， 如 网 8.6.28 所 未 。 

Step4. 创建 其 他 的 表面 粗糙 度 标注 ， 络 末 如 网 8.6.29 所 示 。 

















DETAIL 已 
SCALE 2:1 
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ES 一 了 ,1 选择 此 边线 
、 likey ff / 
Fa 单位 | | 8 
a | | /> 单 击 此 处 放置 符号 
[ yD ,- 





图 8.6.28 ”表面 粗糙 度 标注 





指引 线 尖 型 ] A "| 


一 一 一 一 一 下 


备 新 江 联 | 掀 消 | 
应 用 | 取消 | 
图 8.6.27 “表面 粗糙 度 符号 ”对 话 框 
Task5. 标注 形状 位 置 公差 
Stepl1. 选择 命令 。 单 击 “ 注 释 ” 工 具 栏 中 的 咒 | 按钮， 系统 弹出 “基准 特征 符号 ”对 话 框 。 
Step2. 创建 基准 。 在 莫 准 标 误 符 = 区 域 的 全 屋 文本 框 中 输入 D， 在 验 引 蓝 三 区 域 的 并 型 下 拉 
列表 中 国 了 3 于 先 项 ， 选 择 图 8.6.30 所 示 的 位 置 放置 边线 。 按 住 左 键 并 将 图 框 拖 动 到 合适 位 
置 ， 单 击 左 键 确认 。 




















Step3. 更 改 样式 。 在 图 形 区 选取 刚 创 建 的 基准 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
人 人 合 今 ， 此 时 系统 弹出 “注释 样式 ”对 话 框 ， 对 该 对 话 框 的 设置 如 图 8.6.31 所 示 ， 
结果 如 图 8.6.32 所 示 ， 单 击 |_ 确 定 | 六 钙 . 


由 45 






你 
单 击 此 处 放置 


” 





“过 择 此 边线 。 计 宣 B93 
图 8.6.30 ”基准 的 创建 图 8.6.31 “注释 样式 ”对 话 框 图 8.6.32 创建 的 基准 








step4. 编辑 形 位 公差 。 单 击 “ 注 释 ” 工具 条 中 的 图 按钮 ， 系 统 弹 出 图 8.6.33 所 示 的 “ 注 
释 ” 对 话 框 。 在 谍 朝 殉 区 域 的 殿 别 下拉 列 表 中 国 攻 区 区 攻 秋 选项， 依次 单 击 莱 和 凡 按钮 ， 
输入 公差 值 001， 然 后 单 击 国 胺 钮 ， 输 入 字母 D。 

Step5. 放置 形 位 公差 。 单 击 该 对 话 框 咱 红 嘲 区 域 的 民 按 钮 ， 选 取 图 8.6.34 所 示 的 位 置 
为 指引 线 的 起 始 位 置 ， 按 住 鼠 标 左 键 拖 动 文 本 框 到 图 纸 合适 位 置 ， 单 击 左 键 确认 。 
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原点 
指引 号 









------、 


Select Terminatine Dblject 


[创建 二 深 折 膏 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 





格式 作 





EE gas 


EGGOG 
加 四 加 晶 


内 图 外 图 是 四 


PHST YT14.5M lt 至 





Me 


汉 财 





图 8.6.33 “注释 ”对 话 框 


Step6. 更 改 样式 。 在 图 形 区 选取 刚 创 建 的 形 位 公关 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 


a 
人 命令， 此 时 系统 弹出 “注释 样式 ”对 话 框 ， 对 该 对 话 框 的 设置 如 图 8.6.31 所 示 ， 
结果 如 图 8.6.35 所 示 。 

















单 击 此 处 放置 


图 8.6.34” 形 位 公开 的 标注 


图 8.6.35 ”标注 完成 的 形 位 公关 
Task6. 创建 注释 


Step1. 选择 命令 。 单 击 “ 注 释 ” 工具 条 中 的 国 | 胺 钮 ， 系 统 弹出 “注释 ”对 话 框 。 在 英吉 


428 UG NX 7.0 快速 入 门 教 程 








区 域 的 关 列 下拉 列 表 中 国耻 国生 选项 ， 在 牙 未 亿 区 域 的 下 拉 列 表 中 选择 ET 光栅. 
Step2. 添加 技术 要 求 。 清 空 “ 文 本 ”对 话 框 中 的 内 容 ， 然 后 输入 图 8.6.36 所 示 的 文字 内 容 。 
选择 合适 的 位 置 单 击 以 放置 注释 ， 然 后 单 击 中 键 完成 操作 ， 结 果 如 图 8.6.37 所 示 。 
Step3. 参照 前 面 的 方法 添加 其 他 注释 。 














|=F5> 技术 要 求 


1. 振 件 沾 得 有 和 虱 慌 ， 础 眼 等 缺陷 。 
2. 振 凑 后 诬 去 阶 毛 刺 。 
3. 未 注 倒 角 均 为 c2。 柄 本 要 求 
上 刷 . 未 注 圆 和 均 汶 R3. =F | 。 祖 件 不 得 有 和 腹 缴 、 矶 眼 竺 天 吗 。 





] 
2 。 铺 造 后 下 去 除 捷 利 。 
。 未 注 倒 朋 均 汶 C 台 。 
才 。 未 注 圆 角 均 为 R3 。 
图 8.6.36 “注释 ”对 话 框 图 8.6.37 添加 的 注释 
8.7 ” 习 RE 页 


1. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch08\ch08.07\exercises 01.prt， 然 后 创建 该 模型 的 工程 图 ， 
如 图 8.7.1 所 示 。 









SECTIDH 三 一 站 


技术 和 要求 


| 。 视 也 贞 二 
2 .。 调 所 处 轿 HBB = 它 4 揣 - 安 5 旋 





图 8.7.1 练习 1 
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2. 打开 文件 D:\ug7.1\work\ch08\ch08.07\exercises 02.prt， 然 后 创建 该 模型 的 工程 图 ， 


如 图 8.7.2 所 示 。 














技术 说明 


| 。 未 生 锅 件 工 二 图 欠 RE - R3 
三 ， 斌 忻 不 悍 有 型 汶 、 不 眼 学 身 陷 








图 8.7.2 练习 2 
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我 们 一 直 致 力 于 CAD、CAPP、PDM、CAM 和 CAE 等 相关 技术 的 跟踪 ， 和 希望 能 将 更 多 
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策划 编辑 : 杨 民 强 


注 : 本 书 的 随 书 光盘 中 含有 该 “读者 意见 反馈 卡 ” 的 电子 文档 ， 您 可 将 填写 后 的 文件 采 
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